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1 Czes$c ogdlna
1.1 Nazwa zamdwienia
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt

budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pn. NADBUDOWA | ROZBUDOWA O SZYB WINDY,
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ BUDOWA DROGI POZAROWEIJ | DOJSC
DO BUDYNKOW DAWNEJ SZKOtY MUZYCZNEJ PRZY UL. SIEMINSKIEGO 6 | 6A W GLIWICACH

1.2 Przedmiot i zakres robét
Przedmiot i zakres robdt obejmuje:

e Rozbidrka elementédw betonowych niezbrojonych o grub. ponad 15 cm i zbrojonych o grub
ponizej 15cm

e Rozbidrka scianek z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

e rozbiérka schoddéw zewnetrznych

e Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia do 1,5
ceg.

e Rozbidrka zewnetrznych schodéw do poziomu piwnic wraz ze $ciana oporowg

rozbidrka komina dymowego z cegty petnej

demontaz stropéw drewnianych

Usuniecie pozostawionego gruzu z parteru budynku i pozostatych kondygnacji

e Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych i

betonowych na odlegtos¢ do 10 km

e Optata za wysypisko - sktadowanie gruzu

e Wyburzenia czesci scianek wewnetrznych na kondygnacjach

e Usuniecie istniejacych oktadzin sciennych i podtogowych (drewnianych, ceramicznych, pvc itp.)
1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych
Prace towarzyszgce:

e przygotowanie terenu budowy,

prace demontazowe,

utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
¢ wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
e wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych,
e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia
e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub nie
wymienianych elementéw budynku,
e wywoz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych
robot.
Koszt prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze
Wykonaweca ujat go w oferowanej cenie za realizacje przedmiotu zamdwienia.
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1.4 Informacja o terenie budowy
1.4.1 Organizacja robot

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy dokumentacje
projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis techniczny oraz czesc graficzna.
Dokumentacja projektowa, przedmiar robdt i Specyfikacja Techniczna, przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowig zatgczniki do umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach do umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek w konsultacji z projektantem.

Przez miejsce prac budowlanych rozumie sie caty teren, na ktérym bedg prowadzone
roboty, tj. powierzchnie uzytkowe i mieszkalne budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
ewentualnie wyznaczony, w porozumieniu pomiedzy Inwestorem i Wykonawca, teren przynalezny
do budynku, na ktérym odbywaé sie bedzie tymczasowe sktadowanie materiatdow instalacyjnych
(przechowywanie zgodnie z wytycznymi producentéw materiatéw) i materiatu pochodzacego z
demontazu (gruz, ztom itp.).

Wykonawca na wtasny koszt zapewni swoim pracownikom mozliwo$¢ korzystania
z urzadzen sanitarnych oraz energii elektrycznej na potrzeby realizacji robdt, chyba, ze Inwestor
postanowi inaczej (np. udostepni toalety). Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu
budowy w nalezytym porzadku miedzy innymi poprzez:

e sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji
zadania/inwestycji,

e zachowanie porzadku po zakoriczeniu prac w kazdym dniu,

e w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpaddéw w sposéb
zgodny z przepisami (Ustawa o odpadach, Prawo Ochrony Srodowiska i inne). W szczegdlnosci
mowa tu o wiasciwym (w mysl w/w przepiséw) zagospodarowaniu odpadow.
NIEDOPUSZCZALNE JEST SPALANIE ODPADOW!

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budynku. Wykonawca zapewni wfasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wewnetrznych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonywane roboty nie bedg mie¢ ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy zgodnie z przepisami i normami dotyczgcymi ochrony srodowiska na
terenie i wokof terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY ROZBIORKOWE |
DEMONTAZOWE

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymogow sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej.

1.4.5 Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamowienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.6 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca na czas prowadzenia robét zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony oséb trzecich. Nazwy i
kody

KATEGORIA ROBOT WG KODOW CPV :

Roboty budowlane grupa klasa kategoria
Roboty rozbidrkowe 45100000-8 45111000-8 45111300-1

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje poje¢ i okredlen nigdzie wczesniej

niezdefiniowane, a wymagajace zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia zapiséw
dokumentac;ji projektowe;j i ST.

Nie wystepuja.

2 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych
Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetniaé

wymagania odpowiednich norm lub posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentéw. Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55,
poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urzgdzenia i inne wyroby wymienione w wykazach
ustalonych Zarzadzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39
poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiadaé znak bezpieczerstwa "B" lub
CE. Wyroby nie podlegajgce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢ i spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa pracy oraz
by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyé. Wyroby, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu.
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(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr 107 poz. 679 z 1998 r.). Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu
zamowienia muszg spefnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane
znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie i muszg posiadaé informacje od producenta zawierajgca: a. okreslenie, siedzibe i
adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb budowlany; b. identyfikacje wyrobu
budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowg, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej
Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub
aprobaty technicznej, z ktdrg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego; d. numer i date
wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci; e. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu
lub aprobaty technicznej; f. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w
zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany na
kazde zgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ Dokumenty Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2.1 Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy transportowaé
zgodnie zaleceniami producenta i wg warunkéw technicznych zaleznych od rodzaju przewozonych
materiatdw, czesci, elementéw lub sprzetu.

2.2 Warunki dostawy
Dostawa materiatow elementdw i urzadzen przeznaczonych do realizacji zamierzenia

budowlanego zgodna z wytycznymi producenta.

2.3 Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow i

bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki
system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robét. Kontrola (w zaleznosci od potrzeb)
bedzie obejmowac: - jakos¢ uzytego materiatu, - atesty na materiaty i urzadzenia, - Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, - oceny lub opinie higieniczne Panstwowego
Zaktadu higieny - aprobaty techniczne lub certyfikaty, - zgodnosci wykonania robdt z
obowigzujgcymi przepisami i normami, - zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych, - jakos¢ i trwatosé wykonanych
robét, - zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz. - protokoty z pomiaréw i badan. Wszystkie
badania i pomiary nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kopie wynikéw badan nalezy przekazaé Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
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3  Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu
Srodki transportu (bedace wiasnoscia Wykonawcy lub wynajete) stuzace do przewozu

materiatdw budowlanych majg by¢ utrzymywany w dobrym stanie i spetnia¢ wszystkie wymogi w
zakresie poruszania sie pod drogach publicznych. Bedg spetniaty normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5 Wymagania dotyczagce wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowania, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot budowlanych, przerw i ogrodzen, a takze
wymagania specjalne.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robdt i harmonogram
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji.
Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementéw przylegtych.-

Rozbidrke rozpoczyna sie od: rozbiérki, obréobek blacharskich, rozbiérki elementéw mocowanych
do dachu, rozbiérki pokrycia dachu, rozebranie scian murowanych, wykucia i przekucia, rozbiérka
podktadéw betonowych, skucie tynkdw wewnatrz i zewnetrznych budynku, demontaz stolarki
okienne i drzwiowej odwdz i utylizacja gruzu, uprzatniecie terenu po robotach rozbiérkowych

Rozbidrke obrébek blacharskich nalezy dokonac w sposéb reczny, mechanicznie przy uzyciu pity
tarczowej katowej oraz lekkich mtotkéw i przecinakdw. Wyszczegdlnienie robét

e Ostrozne rozebranie obrébek.

e Posegregowanie blachy na nadajaca sie i nie nadajgca sie do dalszego uzytku.

e Ztozenie blachy we wskazanym miejscu.

e Oczyszczenie podtoza z gwozdzi i szpilek.
Reczne rozebranie Scian, filaréw, nadprozy i licowania z cegiet. Odfozenie na bok cegiet catych i
potéwek nadajgcych sie do ponownego wbudowania.

Oczyszczenie cegiet z resztek zaprawy.

e Rozebranie stropéw betonowych

e Zatozenie deskowan stropdéw nizszej kondygnacji pod rozbieranymi stropami.
e Przeciecie zbrojenia.

e Odtozenie zbrojenia na bok i posegregowanie

6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentacji odniesienia
Kontrola jakosci robot bedzie przebiegata zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci

opracowanym przez Wykonawce, wymaganiami ogolnymi oraz przywotanymi w niniejszej
specyfikacji normami.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY ROZBIORKOWE |
DEMONTAZOWE

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Obmiaru wykonanych robdét dokonywa¢ komisyjnie (Inwestor-Wykonawca) w oparciu

0 sporzadzony wczesniej przedmiar. Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadzaé¢ wedtug
zatozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych z
Zamawiajgcym.

8 0dbiér robét budowlanych
Odbidr dokonywany jest komisyjnie i zgodnie z rodzajem robdt, na warunkach okreslonych

umowa. Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1) Odbidr czesciowy,
2) Odbidr ostateczny koricowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza
Wykonawca do Zamawiajgcego na pismie i jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamdwienia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru robdt sporzgdzony w/g wzoru ustalonego
przez Inwestora.

Odbidér robét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych elementow:

— protokotéw odbioréw czesciowych,

— terminowosci wykonania robdt,

— przepisow obowigzujgcego prawa budowlanego,

— przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— certyfikatow, atestéw, swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

— protokotéw z pomiardw i badan,

— wykonanie robdét zgodnie ze sztuka budowlang, przedmiarem robdt, kosztorysem

ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt

Budowlanych.
9 Opis sposobu rozliczenia robéot tymczasowych i prac towarzyszacych

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych

i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i beda uwzglednione przez wykonawce
w cenach jednostkowych robot podstawowych.

10 Dokumenty odniesienia
Dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy

dokumentacji projektowej, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

— Dokumentacja projektowa

Przedmiar robot,

— Kosztorys ofertowy,

— Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

— Normy, wytyczne i przepisy zwigzane:
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje,
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690).
— A. Roboty ziemne i konstrukcyjne,
— B. Roboty wykoriczeniowe,
— C. Zabezpieczenia i izolacje,
— D. Roboty instalacyjne elektryczne,
— E. Roboty instalacyjne sanitarne.




