D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwigzku z adaptacjg budynku przy ul. Sieminskiego 6 w
Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nowa siedzibe Centrum 3.0.
2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych wedtug
zasad niniejszej ST s3:
2.1. Obrzeza betonowe 8x30x75 cm powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe".
2.2. Podsypka piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykonac jako piaskowsq .

- piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN- B- 06711,
2.3. Sktadowanie na budowie

Obrzeza betonowe w oryginalnych opakowaniach wykonanych przez producenta nalezy sktadowac¢ na placu
budowy w miejscu suchym i na powierzchni utwardzonej. Obrzeza o réznych dtugosciach nalezy sktadowac
oddzielnie, z mozliwoscig dostepu do kazdego asortymentu.
3. SPRZET
Nie wystepuje poza sprzetem podrecznym ( kilofy, topaty, sztychéwki, mtotki metalowe i gumowe itp.)
4. TRANSPORT
Obrzeza na paletach oryginalnie zapakowane przez producenta lub luzem nalezy transportowac¢ samochodami
skrzyniowymi z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem .
Zasady transportu podano w D-08.01.01
5. Wykonanie robot
5.1. Zakres wykonywanych robot
5.1.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinkdw osadzenia obrzezy betonowych

Wykonawca dla wtasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowaé dodatkowe punkty sytuacyjno -
wysokosciowe niezbedne mu do wykonania robét.
5.1.3. Wykonanie rowka gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe

Powyzsze roboty wykonane bedg recznie.

Dopuszczalne odchylenia w gtebokosci wykonanego rowka wynoszg +1 cm. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanej niwelety obrzeza nie powinny przekraczac¢ 0,5%.
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5.1.4. Wykonanie podsypki piaskowej i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w
korycie gruntowym warstwy grubosci 4 -6 cm.

Wbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony przeciwnej niz wykonywany chodnik.
5.1.5. Wypetnienie spoin miedzy obrzezami zaprawa cementowo- piaskowa
Spoiny pomiedzy obrzezami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg piaskowa przy uzyciu 300 kg cementu na 1
m3 piasku
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Kontrola jakosci materiatow

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakos$ci odpowiada¢é wymaganiom BN-80/6775-03
"Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza chodnikowe".

Wykonawca dostarczy do badan laboratoryjnych 1 sztuke obrzeza na 100 m wykonywanego wbudowania.
6.2. Kontrola w trakcie robot
6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza.
6.2.2. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe.
6.2.3. Kontrola prawidtowosci wykonania podsypki

6.2.4. Kontrola ustawienia obrzezy betonowych:

- zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg usytuowania w planie,
- zgodnos¢ niwelety wykonanego obrzeza z Dokumentacjg Projektowa.

Dopuszczalne odchylenia od Dokumentacji Projektowej podano w punkcie 5 niniejszej ST.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowgq dla obrzezy jest ,mb”,

8. Odbiodr robét
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji okreslonych w punkcie 5 i punkcie nr 6 daty wynik

pozytywny.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest skalkulowana cena jednostkowa 1 mb obrzeza na ktdra sktadajg sie:
- prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie robét i jego utrzymanie

wykonanie rowka pod obrzeze

- zakup i dowdz materiatéw na miejsce wbudowania

- ustawienie obrzezy betonowych na podsypce piaskowej

- wypetnienie spoin

- obsypanie i ustabilizowanie obrzezy od strony zewnetrznej
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- pomiary i badania wymagane specyfikacjg techniczng i Inzyniera

10. Przepisy zwigzane i standardy
Katalog Szczegotow Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

BN-80/6775- 03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/8775- 03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni, drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN- B- 06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN- B-19701: 1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i oceny zgodnosci

BN-77/8931- 12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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