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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest budynek gtowny wraz z budynkiem pomocniczym,
zlokalizowane w Gliwicach przy ul. Sieminskiego 6, w ktérych planowana jest przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania z Panstwowej Szkoty Muzycznej na nowg siedzibe Centrum 3.0.

W ramach przedmiotowego zadania nie ma mozliwosci spetnienia w budynkach wszystkich
wymagan ochrony przeciwpozarowej, ze wzgledéw technicznych i budowlanych oraz zabytkowych.
Przedmiotowa ekspertyza techniczna zostata opracowana stosownie do trybu:

— §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. Nr 2019, poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami), z uwagi na konieczno$¢ innego sposobu
spetnienia wymagan przepisow techniczno-budowlanych, wskazanych w dalszej czesci
ekspertyzy.

— 8§13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr
124, poz. 1030), z uwagi na koniecznos$¢ uzgodnienia rozwigzan zamiennych w zakresie drogi
pozarowej.

W ekspertyzie przedstawiono rozwigzania zamienne, wskazane przez rzeczoznawcoéw do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych i budowlanego, wraz z kompleksowg koncepcja
bezpieczeistwa, ktére nie pogorszg warunkdw ochrony przeciwpozarowej w budynkach, zapewnig
akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dla ich uzytkownikow, jak i ekip ratowniczych oraz
zostang uzgodnione ze Slaskim Komendantem Wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozarnej.

2. Ogéblna charakterystyka obiektu.

Budynek gtowny powstat pod koniec XIX w. jako miejska rezydencja rodziny Schlesinger -
gliwickich kupcéw. Byt gtéwnym obiektem zespotu rezydencjalnego, sktadajgcego sie takze z
zabudowan gospodarczych (powozownia, stajnie) ale i parku oraz kortéw. Wybudowany w stylu
neoklasycystycznym. Wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkdw. Kiedy Schlesingerowie przeniesli sie
do Berlina, budynek byt wykorzystywany na biura Urzedu Miejskiego a takze na mieszkania
urzednikéw. Od roku 1926 wtascicielem obiektu byta gmina. Od roku 1954 byt siedzibg Paristwowe;]
Szkoty Muzycznej. Budynek byt realizowany w 2-ch etapach: I. — skrzydto parkowe i Il. czes¢ frontowa
od strony ulicy.

Budynek znajduje sie w strefie Centrum, na obrzezu Starego Miasta, na dziatce nr 244, przy
ulicy Ojca Jana Sieminskiego 6 (kiedy$ byta to ulica Klasztorna). Usytuowany jest w nieciggte]
zabudowie ulicy, naprzeciw placu — parku Mickiewicza (elewacja potudniowa), a skrzydtem wschodnim
sgsiaduje z przylegtym skwerem.

Obiekt objety inwestycjg sktada sie z dwdéch bryt przypominajgcych w rzucie ksztatt litery ,L”.
Czesc¢ gtdwng, znajdujacg sie przy ulicy Sieminskiego wzniesiono w roku 1885, natomiast przylegajaca
do niej czes$¢ uliczng w 1880 roku. Czes$¢ gtéowna jest podpiwniczona, wykonana w technologii
tradycyjnej. Posiada dwie kondygnacje i poddasze uzytkowe. Fundamenty wykonane sg z kamienia,
podobnie jak $ciany piwnic, ktorych grubos¢ wynosi 83cm. Pozostate Sciany s3 murowane z cegly
petnej. Grubos$¢ $cian konstrukcyjnych zmienia sie i wynosi od 62cm na parterze do 25cm na
poddaszu. Uktad $cian nosnych ma charakter mieszany, jednak w przewazajgcej czesci budynku
wystepuje ukfad poprzeczny. Stropy piwnic wykonano jako sklepienia odcinkowe. Na pozostatych
kondygnacjach stropy drewniane. CzeSciowy fragment stropu nad parterem zostat w roku 2006
wymieniony na ptyte zelbetowa. Nadproza sg ceglane tekowe lub ceglane na belkach stalowych. Czes¢
gtéwna jest przykryta dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, krytym papg na deskowaniu.
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Schody gtéwnej klatki schodowej — zZelbetowe, ptytowe. Schody w klatce zewnetrznej,

dostepnej z podwdrza — drewniane, policzkowe. Cze$¢ boczna jest takze dwukondygnacyjna w catosci
podpiwniczona, wykonana w technologii tradycyjnej. Strop nad piwnicg Kleina. Stropy na wyzszych
kondygnacjach drewniane. Dach dwuspadowy, tworzacy niskie poddasze, z wiezbg drewniang, kryty

pap3.

Wejscie gtdowne do budynku podstawowego usytuowane jest na elewacji wschodniej,

prowadza do niego schody zewnetrzne wraz z zadaszonym podestem. Wejscie do pomieszczen
piwnicznych mozliwe jest czesciowo poprzez wewnetrzne klatki schodowe, pomieszczenia zwigzane
z kottownig dostepne sg tylko od zewnatrz, od strony zachodniej.

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

instalacja wodno-kanalizacyjna, obstugujgca pomieszczenia sanitarne i kottownie, odrebny pion
zasila instalacje hydrantowg,

instalacja centralnego ogrzewania - Zrodtem ciepta jest kociot olejowy umieszczony w piwnicy,
instalacja elektryczna: o$wietlenie, gniazda wtyczkowe, zasilanie kottowni,

instalacja odgromowa,

instalacja teletechniczna: sie¢ komputerowa, telefoniczna i instalacja alarmowa.

=

Fot. 1. Widok ogdlny budynku gtéwnego, elewacja frontowa, potudniowa - Zrddto: fotografia wtasna

Fot. 2. Widok ogdlny budynku gtéwnego, naroznik wewnetrzny, pétnocno-zachodni - Zrédto: fotografia wtasna
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Fot. 3. Widok ogdlny budynku, elewacja wschodnia - Zrédfo: fotografia wtasna

Architektura budynku

W przesztosci byta to willa miejska z parkiem, ktéra powstata najprawdopodobniej juz na
przetomie XIX i XX wieku. Jest to budynek wolnostojgcy, usytuowany czesciowo w linii zabudowy
a czesciowo do niej prostopadty, dwukondygnacyjny z poddaszem. Willa ta w swoim stylu zawiera
elementy klasycyzmu. Elewacje sg tynkowane, w czesci parterowej boniowane, dach wielospadowy.
Elewacja od strony ulicy jest siedmioosiowa, symetryczna, natomiast od strony parku jest
jedenastoosiowa, niesymetryczna, ze szczytami nad ryzalitowo wysunietymi skrzydfami z wykuszem na
osi siédmej i balkonem na osi drugiej. Rzut jest na planie litery U usytuowany prostopadle do linii
zabudowy. Elewacja jest ceglana z rustyka w narozach, z kondygnacjg w konstrukcji szkieletowej (tzw.
pruski mur — to rzadkos$¢ na terenie Gliwic), piecioosiowa, symetryczna, ze szczytami nad ryzalitowo
wysunietymi skrzydtami i z ryzalitem na osi mieszczacej wejscie. Elementem wystroju wnetrza budynku
gtéwnego jest reprezentacyjna klatka schodowa prowadzaca do pierwszego pietra (do poddasza
prowadzi klatka schodowa dobudowana od strony gospodarczego podwdrza). Rozjasniana jest
Swietlikiem w dachu i obudowana $ciankg przeszklong szktem piaskowym z motywem roslinnym.
W stolarce drewnianej $cianki zlokalizowano na przemian pilastry i kolumienki, zgodnie z moda
historyzujgcg owego okresu. Schody klatki sg trojbiegowe, tamane, z podestami i balustradg, ktora jest
juz nowocze$nie stalowa, ale wzornictwem nawigzuje jeszcze do analogicznych wyrobdéw z drewna.
Stolarka drzwiowa jest dobrze zachowana. Stopnie wytozone sg labradorytem, czyli magmowg skatg
gtebinowa, wykorzystywang w budownictwie do celdéw dekoracyjnych ze wzgledu na ciekawe odblaski
i gre barw.

Od konca 1954 roku, wiec juz przeszto pot wieku, miescita sie tu Paristwowa Szkota Muzyczna
I i Il st. im. Ludomira Rozyckiego w Gliwicach — budynek jest wtasnoscig Gminy Gliwice i pozostaje
w trwatym zarzadzie PSM | i Il st. Zgodnie z nowym zamierzeniem inwestycyjnym budynek przy
ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym zostang poddane przebudowie wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na nowa siedzibe Centrum 3.0.

Gliwickie Centrum od 19 lat stuzy mieszkaricom, wspierajgc organizacje pozarzagdowe przez
szkolenia, kursy, warsztaty, aktywizujgc do dziatania wolontariuszy, senioréw i osoby wykluczone
spofecznie. Obecnie podstawg funkcjonowania sg dwa dziaty merytoryczne. Pierwszy z nich to Dziat
NGO i Projektéw, ktory kompleksowo wspiera organizacje pozarzadowe i realizuje partnerskie projekty
dziatalnosci spotecznej. Drugi to Dziat Aktywnosci Spotecznej, ktéry wspomaga aktywnosc¢ spoteczng
mieszkancow, prowadzi Strefe Seniora i punkt Eurodesk, zajmuje sie posrednictwem wolontariatu,
koordynowaniem Gliwickiego Budzetu Obywatelskiego i wspdtpracg z radami dzielnic.
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Po przenosinach Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia im. Ludomira Rézyckiego do nowe;j
siedziby przy ul. Ziemowita w Gliwicach, zgodnie z intencjg Prezydenta Miasta Gliwice Centrum 3.0
przejmie aktualny budynek szkoty przy ul. Sieminskiego 6. Po adaptacji bedg miescity sie tam wszystkie
jego dziaty.

Budynek gtéwny

Budynek posiada dwie klatki schodowe — gtdwng, reprezentacyjng oraz pomocniczg, dostepng od
strony podwodrza. Pomocnicza klatka schodowa, dwubiegowa, obstugujgca wszystkie kondygnacje
budynku. Klatka schodowa gtéwna, tréjbiegowa, obstugujgca kondygnacje parteru i pietra. Schody
gtownej klatki schodowej — zelbetowe, ptytowe. Schody w klatce zewnetrznej, dostepnej
z podworza — drewniane, policzkowe.

B
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Fot. 4. Widok gtéwnej klatki schodowej - Zrddfo: fotografia wtasna
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Fot. 5. Fragment parteru ze schodami - Zrédfo: fotografia wtasna Fot. 6. Obudowa klatki schodowej - Zrédfo: fotografia wtasna

Budynek pomochniczy

Budynek posiada otwarte schody, faczagce pomieszczenia wystawowe. W przedmiotowym
budynku nie wystepuje typowy uktad korytarzowy, a ewakuacja odbywa sie poprzez uktad przejsé
ewakuacyjnych.

Budynki sg wyposazone w nastepujace instalacje:

— instalacja wodno-kanalizacyjna,

— instalacja centralnego ogrzewania - Zrédtem ciepta jest kociot olejowy umieszczony w piwnicy,
budynku gtéwnego,

— instalacja elektryczna: oswietlenie, gniazda wtyczkowe,

— instalacja odgromowa,

— instalacja teletechniczna: sie¢ komputerowa, telefoniczna i instalacja alarmowa.

ST % -

Fot. 7. Widok ogdlny budynku pomocniczego - Zrédfo: fotografia wtasna
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3. Zakres przebudowy.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie przebudowe oraz zmiane sposobu
uzytkowania budynkéow w celu dostosowania do nowych potrzeb inwestora, a takze w miare
mozliwosci dostosowanie ich do wymagan ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci w budynku
gtéwnym wydzielenie pozarowe kondygnacji podziemnej, a takze zabudowe w przestrzeni klatek
schodowych potaciowych okien oddymiajgcych i kwater przystosowanych do oddymiania.

W budynkach po realizacji zadarn wynikajgcych z koncepcji bezpieczerstwa zawartej w
niniejszej ekspertyzie nie bedg wystepowaty elementy, w oparciu o ktére obiekty nalezatoby uznaé za
zagrazajgce zyciu ludzi, w rozumieniu §16 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [3].

4. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

4.1.  Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji.

Budynek gtéwny posiada trzy kondygnacje nadziemne wraz z poddaszem uzytkowym. Catos¢ jest
podpiwniczona (piwnica stanowi kondygnacje podziemng). Wysokos¢ budynku od poziomu terenu
przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnac;ji
nadziemnej budynku, do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu, tacznie z gruboscig izolac;ji
cieplnej i warstwy jg ostaniajgcej wynosi 13,7 m (budynek $redniowysoki - SW).

Podstawowe dane liczbowe budynku gtownego:

Powierzchnia zabudowy 734,29 m?
Powierzchnia uzytkowa 1884,42 m?
Kubatura 8937,75 m3
Wysokos¢ budynku 13,7 m (SW)
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Liczba kondygnacji podziemnych (piwnica)

Budynek pomocniczy posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze wytgczone
z uzytkowania. Cato$¢ jest podpiwniczona (piwnica stanowi kondygnacje podziemng i zostata
wytgczona z uzytkowania). Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku lub jego czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu, fgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajgce;
wynosi 10,8m (budynek niski - N).

Podstawowe dane liczbowe budynku:

Powierzchnia zabudowy 165,9 m?
Powierzchnia uzytkowa 240,5 m?
Kubatura 1338,5m3
Wysokos¢ budynku 10,8 m (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 2 + poddasze nieuzytkowe
Liczba kondygnacji podziemnych (piwnica) 1
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4.2.  Charakterystyka zagroZenia pozarowego.

W budynkach nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych [3].

4.3.  Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob.

Budynek gtéwny zalicza sie w gtdwnej mierze do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi, jedynie na
kondygnacji pietra usytuowana jest jedna sala koncertowa, przeznaczona dla maksymalnie 100 oséb,
ktorg nalezy zaliczy¢ do kategorii ZL | zagrozenia ludzi. Pozostate pomieszczenia w budynku
przeznaczone sg na jednoczesny pobyt ludzi w grupie do 50 0sdb - sala multifunkcjonalna na parterze,

sala widowiskowa/wystawowa i pomieszczenie multifunkcjonalne na kondygnacji pietra.

Maksymalna liczba oséb w budynku gtéwnym oraz na poszczegdlnych kondygnacjach przedstawia
sie nastepujgco:
— piwnica: w strefie pomocniczej 10 oséb, w strefie warsztatowej 5 0sdb, strefa techniczna nie
jest przeznaczona na pobyt ludzi.
— parter: w strefie biurowej 19 oséb, w strefie multimedialnej 62 osoby, w strefie pomocniczej
2 osoby.
— pietro: w strefie biurowej 6 0séb, w strefie multimedialnej 230 oséb, w strefie pomocniczej
5 oséb.
— poddasze: w strefie biurowej 26 0sdb, w strefie multimedialnej 40 osdb, w strefie pomocniczej
4 osoby, strefa techniczna nie jest przeznaczona na pobyt ludzi.

Reasumujac, w budynku gtéwnym moze przebywa¢ maksymalnie 409 oséb, w tym w strefie
biurowej 51 osdb, w strefie multimedialnej 332 osoby.

Budynek pomocniczy zalicza sie w catosci do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi, nie wystepujg tutaj
pomieszczenia przeznaczone na jednoczesny pobyt ludzi w grupie powyzej 50 0séb - sala widowiskowa
na parterze, przeznaczona na jednoczesny pobyt maksymalnie 42 osdb, pomieszczenie open
space/warsztaty na kondygnacji parteru oraz pietra, przeznaczone dla maksymalnie 20 osdb.

Maksymalna liczba oséb w budynku pomocniczym oraz na poszczegdlnych kondygnacjach
przedstawia sie nastepujgco:
— piwnice: wytgczone z uzytkowania.
parter: w strefie galerii tgcznie do 25 osob.
— pietro: w strefie biurowej 2 osoby, w strefie warsztatow tgcznie do 25 osdb.
poddasze: wytgczone z uzytkowania.

Reasumujgc w budynku pomocniczym moze przebywaé maksymalnie 52 osoby, w tym w strefie
biurowej do 2 0séb, w strefie warsztatow i galerii do 50 osdb.

4.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczert w budynkach kategorii ZL.

4.5.  Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczern oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynkach nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

4.6.  Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek gtéowny wraz z budynkiem pomocniczym stanowi¢ beds jedng strefe pozarows.

W ramach koncepcji bezpieczenristwa zawartej w przedmiotowej ekspertyzy budynek gtéwny zostanie
podzielony dodatkowo w pionie na dwie niezalezne strefy pozarowe, za pomocg Sciany o klasie
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odpornosci ogniowej REI120 oraz dymoszczelnych drzwi przeciwpozarowych o klasie odpornosci
ogniowej EIS60. Na styku $cian, stanowigcych granice stref pozarowych istniejgce okna usytuowane
pod katem 90° na catej wysokosci budynku bedg zabezpieczone kurtynami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI60, sterowanymi poprzez system sygnalizacji pozarowe;j.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej, ktéra w przypadku budynku Sredniowysokiego kategorii
ZL 11§ ZL | zagrozenia ludzi, wynosi 5000m?, nie zostata przekroczona w zadnej ze stref.

4.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Dla budynku gtéwnego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL Il i grupy
Sredniowysokich (SW), wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowe]. Sposdb spetnienia wymagan
przez elementy budynku jest nastepujacy:

a) gtéowna konstrukcja nosna R 120 — tradycyjna, murowana — warunek spetniony,

b) konstrukcja dachu R 30 i przekrycie dachu RE 30 — drewniana konstrukcja i przekrycie dachu
w budynku w ramach przedmiotowej ekspertyzy zostanie zabezpieczone do stopnia NRO -
warunek niespetniony,

c) stropy REl 60 — stropy piwnic wykonano jako sklepienia odcinkowe - warunek spetniony,
czesciowy fragment stropu nad parterem zostat wymieniony na ptyte zelbetows,
stropy w sali koncertowej i kameralnej zostaty wymienione z drewnianych na monolityczng
ptyte zelbetowa, strop na poddaszu zabezpieczony od goéry do klasy odpornosci ogniowej
REI6O, na pozostatych kondygnacjach stropy konstrukcji drewnianej wykoriczone od géry
petnym deskowaniem, od spodu tynkiem na trzcinie, co wedtug danych literaturowych
pozwala okresli¢ jego klase odpornosci ogniowej na REI30 — warunek niespetniony,

d) $ciany zewnetrzne El 60 (0<=>i) — w zakresie pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci co
najmniej 80 cm, murowane z cegty petnej — warunek spetniony,

e) sciany wewnetrzne EI30 — murowane — warunek spetniony (klasa odpornosci ogniowej $cian
wewnetrznych nie dotyczy scian pomieszczen dla ktérych okresla sie tgcznie dtugosc przejscia
ewakuacyjnego), sciany obudowy klatek schodowych REI60/EIG0 — warunek spetniony wyjatek
stanowig zabytkowe przegrody z petnym szkleniem - warunek niespetniony,

f) konstrukcja schodéw R60 — schody gtéwnej klatki schodowej — zelbetowe, ptytowe, schody
w klatce zewnetrznej, dostepnej z podwdrza — drewniane, policzkowe — warunek niespetniony.

Wszystkie zastosowane elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Wyjatek
stanowi drewniana konstrukcja stropéw w budynku. Drewniane elementy konstrukcji dachu zostana
zabezpieczone do stopnia NRO. Poddasze uzytkowe oddzielone bedzie od palnej konstrukcji i
przekrycia dachu przegroda z ptyt GKF o klasie odpornosci ogniowej EI60, wedtug rozwigzania
systemowego. Kondygnacja piwnicy znajdujgca sie pod catym budynkiem wykonana w klasie ,B”
odpornosci pozarowe;.

Dla budynku pomocniczego, zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i grupy wysokosci
niskich (N), wymagana jest klasa ,C” odpornosci pozarowej. Sposéb spetnienia wymagan przez
elementy budynku jest nastepujacy:

a) gtéwna konstrukcja nosna R 60 — tradycyjna, murowana — warunek spetniony,

b) konstrukcja dachu R 15 i przekrycie dachu RE 15 — drewniana konstrukcja i przekrycie dachu
w budynku w ramach przedmiotowe] ekspertyzy zostanie zabezpieczone do stopnia NRO -
warunek niespetniony.

c) stropy RElI 60 — strop nad piwnicg typu Kleina — warunek spetniony, stropy na wyzszych
kondygnacjach konstrukcji drewnianej wykonczone od goéry petnym deskowaniem, od spodu
tynkiem na trzcinie, co wedtug danych literaturowych pozwala okresli¢ ich klase odpornosci
ogniowej na REI30 - warunek niespetniony.
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d) S$ciany zewnetrzne El 30 (0<>i) — w zakresie pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci
co najmniej 80 cm, murowane — warunek spetniony,

e) S$ciany wewnetrzne EI 15 — murowane — warunek spetniony (klasa odpornosci ogniowej $cian
wewnetrznych nie dotyczy $cian pomieszczen dla ktérych okresla sie tacznie dtugosé przejscia
ewakuacyjnego).

Wszystkie zastosowane elementy budynku sg nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Wyjatek
stanowi drewniana konstrukcja stropdw w budynku. Drewniane elementy konstrukcji dachu zostang
zabezpieczone do stopnia NRO, drewniane elementy okfadziny sufitu auli zostang zabezpieczone do
stopnia niezapalnosci. Poddasze nieuzytkowe oddzielone jest stropem drewnianym posiadajgcym
wedtug danych literaturowych klase odpornosci ogniowej REI30 zostanie wytgczone z uzytkowania.
Kondygnacja piwnicy znajdujgca sie pod catym budynkiem wykonana w klasie ,C” odpornosci
pozarowej, wytgczona z uzytkowania.

4.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe.

Budynek gtéwny wraz z budynkiem pomocniczym usytuowane sg na tej samej dziatce budowlane;j
o numerze ewidencyjnym 244 jako wolnostojgce, w odlegtosci od siebie ponizej 8,0m, z zachowaniem
odlegtosci co najmniej 4,0m od granic z sgsiednimi dziatkami innymi niz drogowe oraz co najmniej
8,0m od budynkdéw na dziatkach sgsiednich. Budynek pomocniczy od strony zachodniej zlokalizowany
jest w granicy z sasiednig dziatkg budowlang o numerze ewidencyjnym 243 $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI120.

4.9.  Warunki i strategia ewakuacji.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sagsiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo
drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkow ewakuacji
w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w rozporzadzeniu [2].

Budynek gtéwny

Pionowe drogi komunikacji ogélnej w budynku stanowig 2 klatki schodowe:

Gtéwna klatka schodowa — klatka tgczaca kondygnacje parteru z pietrem budynku. Klatka
wykonana jako trojbiegowa, posiada konstrukcje zelbetowa. Klatka ta ze wzgledu na swojg
reprezentacyjng funkcje i zabytkowy charakter pozostanie otwarta. Obstuguje ona wytacznie dwie
kondygnacje w budynku, bez potaczenia komunikacyjnego z poddaszem i piwnicg, gdzie wystepuje
istniejgca zabytkowa obudowa (fot. 6.) z przeszkleniami. Na kondygnacji pietra w klatce schodowej
wystepuijg zabytkowe przeszklenia. Jedynie zostanie ograniczona jej powierzchnia poprzez zamkniecie
wejs¢ do korytarzy dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30
z samozamykaczami oraz o klasie EIS60 samozamykaczami (na granicy strefy pozarowej). Drzwi z
pomieszczen dostepnych bezposrednio z tej klatki zostang wyposazone w samozamykacze.

Parametry klatki schodowej sg nastepujgce:
— szerokos$¢ biegu co najmniej 1,4m,
— szerokos¢ spocznika co najmniej 1,5m,
— wysokos$¢ stopni od 16,8cm do 17,3cm.

Klatka nie posiada bezposredniego wyjscia na zewnatrz, ewakuacja odbywa sie poprzez korytarz,
a nastepnie poprzez przedsionek z drzwiami dwuskrzydtowymi otwieranymi do $rodka o szerokosci
1,88m, posiadajgce nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci 90cm, nastepnie na zewnatrz
budynku drzwiami dwuskrzydtowymi otwieranymi do srodka o szerokosci 1,56m, z réwnym podziatem
skrzydet. Klatka schodowa zostanie wyposazona w system oddymiania mechanicznego — oddymianie
w dachu szklanym poprzez otwieralne kwatery, wyposazone w sitowniki. Instalacja zostanie wykonana
na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Pomocnicza klatka schodowa — klatka tgczaca wszystkie kondygnacje budynku, od piwnicy
po poddasze. Klatka wykonana jako dwubiegowa, posiada konstrukcie drewniang bez odpornosci
ogniowej, biegi posiadajg stopnice drewniane. Klatka schodowa na poziomie piwnicy i poddasza
zostanie zamknieta dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30,
na poziomie parteru i pietra pozostanie zamkniecie istniejgcymi drzwiami zabytkowymi (fot. 8), ktore
zostang wyposazone w samozamykacze.

Parametry klatki schodowej sg nastepujgce:
— minimalne szerokos¢ biegu 1,12m,
— minimalna szeroko$é spocznika 1,26m,
— maksymalne wysokos¢ stopni 18,3cm.

Klatka posiada bezposrednie wyjscie na zewnatrz budynku poprzez drzwi dwuskrzydtowe
otwierane przeciwnie do kierunku ewakuacji o szerokosci 1,41m, z réwnym podziatem skrzydet.

Klatka schodowa zostanie wydzielona na kondygnacji piwnicy i poddasza dymoszczelnymi
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30, a na pozostatych kondygnacjach
pozostanie zamknieta istniejgcymi zabytkowymi drzwiami zwyktymi, wyposazonymi w samozamykacze
oraz zostanie wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego poprzez okna potaciowe oddymiajace,
wyposazone w sitowniki. Instalacja zostanie wykonana na podstawie projektu uzgodnionego
Z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

)

Fot. 8. Drzwi w pomocniczej klatce schodowej, istniejgce, zabytkowe - Zrodto: fotografia wtasna

Niezaleznie od wyjs¢ ewakuacyjnych klatek schodowych na zewnatrz, w budynku jest
zlokalizowanych jeszcze sze$¢ wyjs¢ prowadzace na zewnatrz obiektu:

= wejscie gtdwne — dwie pary drzwi: pierwsze wewnetrzne o szerokosci 1,62m z réwny podziatem
skrzydet, nastepnie przez drzwi dwuskrzydtowe (zewnetrzne) o szerokosci 1,32m z réwnym
podziatem skrzydet, otwierane przeciwnie do kierunku ewakuacii,

= wejscie na poziomie piwnicy — prowadzgce poprzez korytarz do pomieszczet przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz pomieszczen technicznych, drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe o szerokosci
0,98m i wysokosci 1,76m, otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji,

11
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= wejScie na poziomie piwnicy — prowadzace do windy osobowej, wydzielonej drzwiami
przeciwpozarowymi dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 na kazdej kondygnacji,

= trzy wejscia komunikacyjne — prowadzace do pomieszczenn wezta cieplnego na kondygnacji
piwnicy, troje drzwi jednoskrzydtowych o szerokosci 0,91m i wysokosci 1,23m, otwierane
na zewnatrz budynku,

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej powinny
mie¢, co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.
Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktorych przebywa maksymalnie do 3 osdb (szerokos¢ drzwi
moze by¢ zmniejszona do 0,8m). Wiekszos¢ drzwi w budynku jest zabytkowa, w zwigzku z czym
wystepujg drzwi o réinej szerokosci, w wiekszosci 1,26m (szczegétowe wymiary podane w czesci
rysunkowej), z réwnym podziatem skrzydet drzwiowych. Drzwi do pomieszczen, wskazanych w czesci
rysunkowej ekspertyzy, na poziomie piwnicy, posiadajg szeroko$é ponizej 0,8m i wysokos$¢ ponizej
2,0m. Ponadto drzwi na kondygnacji poddasza prowadzgce do pomieszczenia sali doradczej (3.06)
posiadajg szerokosé 0,65m i wysokos¢ 1,95m oraz do pomieszczenia sekretariatu (3.03) wysokosé
1,95m. Warunek nie jest spetniony.

Warunek nie jest spetniony w zakresie szerokosci i wysokosci drzwi, szerokosci nieblokowanego
skrzydta drzwi dwuskrzydtowych oraz kierunku otwierania drzwi, przeznaczonych do ewakuacji.

W budynku znajduje sie jedno pomieszczenie — sala koncertowa, w ktérym mogg przebywacd
jednoczesnie grupy powyzej 50 oséb, z pomieszczenia takiego nalezy zapewni¢ co najmniej 2 wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5m, otwierane na zewngtrz. W rozpatrywanym
budynku pomieszczenie sali koncertowej, zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZLI posiada
dwa wyijscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 2,0m. Wyjscia ewakuacyjne odbywajg sie poprzez
dwoje drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci 1,26m z réwnym podziatem skrzydet i wysokosci 2,5m.
Warunek nie jest spetniony w zakresie zapewnienia co naimniej 2 wyj$¢ ewakuacyjnych oddalonych od
siebie 0 co najmniej 5,0m, kierunku ich otwierania do wewnatrz oraz szerokos$ci nieblokowanego

skrzydta drzwi.

Dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m i nie prowadzi przez wiecej
niz trzy pomieszczenia.

W budynku wystepuje zaréwno jeden jak i dwa kierunki ewakuacji. Dopuszczalna dtugosé¢ dojscia
ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZLI wynosi 10m, w przypadku pomieszczen z ktérych istniejg dwa
kierunki ewakuacji dopuszczalne dtugosci wynoszg 40m (dla pierwszego) oraz 80m (dla drugiego).
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZLIII wynosi 30m, w przypadku
pomieszczen z ktorych istniejg dwa kierunki ewakuacji dopuszczalne dtugosci wynoszg 60m (dla
pierwszego) oraz 120m (dla drugiego).

Na kondygnacji piwnicy:

wystepujg na tym poziomie w wiekszosci dwa kierunki ewakuacji do bezposredniego wyjscia na
zewnatrz budynku badZ do wydzielonej na tym poziomie drzwiami dymoszczelnymi
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 i oddymianej klatki schodowej w skrzydle
wschodnim. Ze wzgledu na podziat budynku na dwie niezalezne strefy pozarowe ewakuacja na tej
kondygnacji moze by¢ prowadzona takze do sgsiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji.
Dopuszczalna  dtugos¢ dojscia  ewakuacyjnego w  skrzydle wschodnim  (pomieszczenia
serwerowni/informatyka) przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 18m do wyjscia na zewngtrz
budynku (strefa ZL Ill). Z pozostatych pomieszczen na tej kondygnacji w skrzydle wschodnim jest
mozliwos$¢ ewakuacji w dwadch kierunkach — do klatki schodowej lub do sgsiedniej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji, a nastepnie na zewnatrz budynku. W skrzydle zachodnim od ostatniego
pomieszczenia (-1.12) do wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy
pozarowej dfugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi  18,43m. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego w strefie ZL Ill nie zostata przekroczona.
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Na kondygnacji parteru:

ewakuacji na tym poziomie odbywa sie bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi gtéwne oraz
dwa wyjscia pomocnicze. Ze wzgledu na podziat budynku na dwie niezalezne strefy pozarowe
ewakuacja na tej kondygnacji moze by¢ prowadzona takze do sgsiedniej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w skrzydle zachodnim do wyjscia
bezposrednio na zewnatrz budynku wynosi 16,5m, natomiast dopuszczalna dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego w skrzydle zachodnim do sgsiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji wynosi
14,51m. W skrzydle zachodnim ewakuacja odbywa sie bezposrednio na zewnatrz budynku.
Dopuszczalna dtugosc dojscia ewakuacyjnego w strefie ZL Ill nie zostata przekroczona.

Na kondygnacji pietra:

ewakuacji odbywa sie poprzez dwie oddymiane klatki schodowe, a nastepnie na zewnatrz budynku
poprzez drzwi gtdwne oraz dwa wyjscia pomocnicze. Ze wzgledu na podziat budynku na dwie
niezalezne strefy pozarowe ewakuacja na tej kondygnacji moze by¢ prowadzona takze do sgsiedniej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w skrzydle
zachodnim budynku do sgsiedniej strefy pozarowej wynosi 12,58m (z pomieszczenia 1.04), 14,7m
(z pomieszczenia 1.09) i zostata przekroczona o 2,58m i 4,7m (strefa ZLI). Z sali koncertowej (1..07)
ewakuacja prowadzona jest do sgsiedniej strefy pozarowej i nie przekracza dopuszczalnej wartosci
10m przy zachowaniu jednego kierunku ewakuacji. Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego
w skrzydle wschodnim wynosi 21,92m (z pomieszczenia 1.23) do klatki schodowej a nastepnie na
zewnatrz budynku i nie zostata przekroczona dla strefy ZLIII.

Na kondygnacji poddasza:

ewakuacji odbywa sie poprzez jedng pomocniczg wydzielong na tym poziomie drzwiami
dymoszczelnymi przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 i oddymiang klatke
schodowg, a nastepnie na zewnatrz budynku poprzez drzwi gtéwne oraz dwa wyjscia pomocnicze. Ze
wzgledu na podziat budynku na dwie niezalezne strefy pozarowe ewakuacja na tej kondygnacji moze
by¢ prowadzona takze do sgsiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Dopuszczalna dtugos¢
dojscia ewakuacyjnego w skrzydle zachodnim budynku wynosi 14,88m (z pomieszczenia 2.08) oraz
11,77 (z pomieszczenia 2.02) do sasiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. W_skrzydle
wschodnim ewakuacja odbywa sie do klatki schodowej a nastepnie na zewnatrz budynku.
Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w skrzydle wschodnim z pomieszczenia 2.24 wynosi

30,5m i zostata przekroczona o 0,5m.

Korytarze w budynku zostang podzielone za pomocg drzwi przeciwpozarowych dymoszczelnych
o klasie odpornosci ogniowej EIS60, tworzgc podziat budynku na dwie strefy pozarowe na kazdej
kondygnaciji.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych posiadaé bedzie klase odpornosci ogniowej EI30
za wyjatkiem gtownej klatki schodowej, obudowanej zabytkowga przeszklong przegrods. Warunek nie

jest spetniony.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych w obiekcie wynosi co najmniej 1,4m. Dopuszcza sie
zmniejszenie szerokosSci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb. Warunek jest spetniony.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Warunek zostanie spetniony poprzez
zainstalowanie samozamykaczy w takich drzwiach.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osdb powinny
otwiera¢ sie na zewngtrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow.
Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw. Wszystkie drzwi prowadzgce na zewnatrz
budynku na kondygnacji parteru otwieraja sie do wewnatrz budynku. Warunek nie jest spetniony.
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Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m. Dopuszcza sie lokalne
obnizenie do wysokosci 2m na odcinku nie wiekszym niz 1,5m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej
o dfugosci 10m. Warunek jest spetniony.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:

— materiatow i wyrobdw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,

— wykfadzin podtogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementéw co najmniej trudno
zapalnych,

— sufitéw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

W pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 oséb, stosowanie tatwo zapalnych statych
elementdéw wyposazenia jest zabronione. Na podtodze pomieszczenia sali koncertowej znajduje sie
parkiet wykonany z drewna litego (twardego). Brak jest dokumentéw potwierdzajgcych stopien
palnosci parkietu. Warunek nie jest spetniony.

Fot. 8. Sala koncertowa - Zrédfo: fotografia wtasna

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2m ponad poziom stropu lub innego podfoza powinny miec
niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI30. Konstrukcja i podtoga podestu
(sceny) w sali koncertowej zostanie wymieniona na spetniajgcg wymagania. Warunek bedzie
spetniony.

Budynek pomocniczy

Pionowa droge komunikacji ogdlnej w budynku stanowig schody wewnetrzne wachlarzowe,
taczace sale wystawowe w budynku. Na drogach ewakuacji dopuszcza sie stosowanie schodéw
wachlarzowych, pod warunkiem zachowania najmniejszej szerokosci stopni — co najmniej 0,25.
Warunek spetniony.

W budynku nie wystepuje typowy uktad korytarzowy, ewakuacja z budynku odbywa sie poprzez
uktad komunikacyjnych przejs¢ ewakuacyjnych. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza
dopuszczalnych 40m i nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
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Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej powinny
mie¢, co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9m.
Warunek ten nie dotyczy pomieszczen, w ktorych przebywa maksymalnie do 3 oséb (szerokos¢ drzwi
moze by¢ zmniejszona do 0,8m). Drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku na poziomie parteru
posiadajg szerokos¢ 1,53m i réwny podziat skrzydet. Poza wymienionymi drzwiami, w przedmiotowym
budynku nie wystepujg drzwi dwuskrzydtowe. Warunek nie jest spetniony.

W budynku brak pomieszczen, w ktérych mogg przebywad jednoczesnie grupy powyzej 50 oséb.
Szerokosc¢ przejs¢ ewakuacyjnych w obiekcie wynosi co najmniej 0,9m. Warunek jest spetniony.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymagane] szerokosci tej drogi. Warunek zostanie spetniony poprzez
zainstalowanie samozamykaczy w takich drzwiach.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 osdéb powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz. Wymaganie to nie dotyczy budynku wpisanego do rejestru zabytkow.
Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkdéw. Drzwi prowadzgce na zewngatrz budynku na
kondygnacji parteru otwierajg sie do wewnatrz budynku. Warunek nie jest spetniony.

Wysokos¢ przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m. Dopuszcza sie lokalne
obnizenie do wysokosci 2m na odcinku nie wiekszym niz 1,5m, na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej
o dtugosci 10m. Na kondygnacji parteru wystepuje lokalne obnizenie przejscia ewakuacyjnego do
wysokosci 1,97m i 1,88m. Warunek nie jest spetniony.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytgcznie:

— materiatow i wyrobow, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymigce,

— wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementéw co najmniej trudno
zapalnych,

— sufitéw podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

4.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta jest kociot olejowy Viessmann Paromat — Duplex, TR — 019, 195/225 kW.
Kottownia umieszczona jest w piwnicy. W sgsiednim pomieszczeniu znajduje sie zbiornik oleju
umieszczony w wannie. Na zewnetrz budynku, wypuszczone sg przewody: krociec @ 90 do napetniania
zbiornika, przewdd odpowietrzajgcy @ 52 i kanat wentylacyjny @ 160, zakoriczony wentylatorem.
Instalacja centralnego ogrzewania zasila dwa budynki - przedmiotowy budynek gtéwny oraz budynek
pomocniczy w podwodrzu, o numerze porzgdkowym 6a. Do ogrzewania pomieszczen wykorzystano
réznego rodzaju grzejniki: zeliwne cztonowe, rurowo-zebrowe, ptytowe i cztonowe aluminiowe.
Rozprowadzenie ciepta odbywa sie wzdtuz $cian, przy posadzce piwnicy do poszczegdlnych piondw
c.0. Doprowadzenie ciepta do poszczegdlnych grzejnikdw odbywa sie natynkowo. Na gafgzkach
zainstalowane sg zawory odcinajace.

Instalacja wentylacyjna

W czesci pomieszczen istnieje wentylacja grawitacyjna wykorzystujgca istniejgce kanaty
w $cianach, wyprowadzone ponad dach oraz wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
obstugiwana wentylatorami montowanymi na przewodach.
Instalacja gazowa

Budynek posiada przytacze gazu i fragment nieczynnej instalacji gazowej. Obecnie w budynku
nie wykorzystuje sie gazu.
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W budynku gtéwnym i pomocniczym zastosowany zostanie przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
odcinajacy zasilanie wszystkich obwodow instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wytgcznik
przeciwpozarowy pradu zabudowano przy gtéwnym przytgczu w bezposrednim sgsiedztwie wejscia
gtéwnego do budynkdw.

4.11. Dobor urzqdzern przeciwpoZarowych w obiekcie.

Budynek gtéwny:

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku zostanie zamontowana instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy
indywidualne zastosowane bedg na drogach komunikacji ogdlnej w catym budynku gtéwnym
(korytarze i ewakuacyjne klatki schodowe). Zapewnione bedzie ponadstandardowo natezenie
os$wietlenia ewakuacyjnego 5 Ix na powierzchni drég oraz 5 Ix w obrebie przyciskow ROP, oddymiania,
ppoz. wytgcznika pradu, hydrantdow wewnetrznych i gasnic. Czas dziatania opraw musi wynosi¢ co
najmniej 60 minut. Instalacja spetniac¢ bedzie wymagania okreslone w Polskich Normach PN-EN 1838 i
PN-EN 50172.

Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie, zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku zostanie zainstalowana instalacja hydrantdw wewnetrznych. Zastosowane beda
hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na kazdej kondygnacji, zabudowane przy drogach
komunikacji ogélnej, a w szczegdlnosci przy wejsciach do budynku i klatek schodowych, w przejsciach
i na korytarzach.

Zasieg hydrantu 25 w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie strefy pozarowej lub
pomieszczenia z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego i efektywnego
zasiegu rzutu pradu gasniczego. Zasieg dziatania hydrantu 25 o dfugosci weza 30m dla strefy ZL wynosi
33m. Instalacja powinna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych i zapewnia¢ wydajnosé 1,0 I/s,
przy cisnieniu 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku, z dwdch sasiednich hydrantéw.
Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie, zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Dopuszcza sie przytgczanie do przewododw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwo$¢ poboru wody do celdw przeciwpozarowych
o0 wymaganych parametrach ci$nienia i wydajnosci powinna w budynku by¢ zapewniona niezaleznie od
stanu pracy innych systemdw badz urzadzen.

Oddymianie grawitacyjne

Klatki schodowe wyposazone zostang w samoczynne urzgdzenie oddymiajgce, w postaci
oddymiajgcych okien potaciowych (klatka schodowa pomocnicza) oraz otwieranych kwater w dachu
nad przestrzenig gtdéwnej klatki schodowej. Samoczynne urzadzenia oddymiajgce w pomocniczej klatce
schodowej zaprojektowane zostang z uwzglednieniem wymagan PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Naptyw powietrza uzupetniajgcego realizowany bedzie poprzez
automatycznie otwierane drzwi zewnetrzne prowadzace do klatki. Samoczynne urzadzenia
oddymiajgce w gtownej klatce schodowej zaprojektowane zostang z uwzglednieniem wymagan
uznanych standardow zachodnich (British Standard lub NFPA), traktowanych jako zasady wiedzy
technicznej. Naptyw powietrza uzupetniajgcego zapewniony zostanie w sposdb mechaniczny.
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Pozostate szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie, a w szczegdlnosci dobdr elementdw systemu
(centrale oddymiania, przyciski uruchamiajgce, czujki, kable), a takze sposéb ich rozmieszczenia
zostang okres$lone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] z
rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

System sygnalizacji pozarowej

W budynku zastosowana zostanie instalacja sygnalizacji pozarowej uruchamiana czeSciowo
automatycznie, a takze recznie poprzez dedykowane przyciski ROP zlokalizowane na drogach
ewakuacyjnych, oraz przy wyjsciach ewakuacyjnych. Natomiast w obrebie korytarzy budynku zostang
umieszczone czujki dymowe, oznacza to, ze w sposéb automatyczny chronione beda wszystkie drogi
ewakuacyjne w budynku, a w przypadku powstania pozaru w pomieszczeniach, alarmowanie bedzie
nastepowato poprzez wcisniecie przycisku recznego ostrzegacza pozarowego. Szczegotowe
rozwigzania w tym zakresie, a w szczegolnosci dobor elementéw systemu (centrala, czujki,
sygnalizatory akustyczne, reczne ostrzegacze pozarowe, kable), a takze sposdb ich rozmieszczenia
zostang okreslone w projekcie wykonawczym tego systemu. Szczegdtowy algorytm wysterowan
obejmowac bedzie nastepujace dziatania:

a) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych przestrzen klatek schodowych,

b) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych, informujgcych uzytkownikow budynku
0 zaistniatym zagrozeniu,

c) wyciszenie, badz catkowite wytgczenie muzyki w sali koncertowej w momencie zaistnienia
zagrozenia,

d) zwolnienie  blokad elektromagnetycznych ~w  drzwiach  dymoszczelnych  i/lub
przeciwpozarowych, utrzymywanych w pozycji otwartej w normalnym uzytkowaniu budynku
—w przypadku zastosowania takich blokad.

Budynek pomocniczy:

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku zostanie zamontowana instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy
indywidualne zastosowane bedg w catym budynku. Zapewnione bedzie ponadstandardowo natezenie
o$wietlenia ewakuacyjnego 5 Ix na ciggach komunikacyjnych oraz 5 Ix w obrebie ppoz. wytgcznika
pradu i gasnic. Czas dziatania opraw musi wynosi¢ co najmniej 60 minut. Instalacja spetnia¢ bedzie
wymagania okreslone w Polskich Normach PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Szczegdtowe rozwigzania w tym zakresie, zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W budynku zostanie zainstalowana instalacja hydrantéw wewnetrznych. Zastosowane bedg
hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym, zabudowane przy drogach komunikacji,
a w szczegolnosci przy wejsciu do budynku.

Zasieg hydrantu 25 w poziomie powinien obejmowac catg powierzchnie strefy pozarowej lub
pomieszczenia z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego i efektywnego
zasiegu rzutu pradu gasniczego. Zasieg dziatania hydrantu 25 o dtugosci weza 30m dla strefy ZL wynosi
33m. Instalacja powinna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych i zapewnia¢ wydajnosé¢ 1,0 /s,
przy cisnieniu 0,2 MPa. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku, z dwdch sasiednich hydrantéw.
Szczegbtowe rozwigzania w tym zakresie, zostang okreslone w projekcie uzgodnionym pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Dopuszcza sie przytgczanie do przewodow zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
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niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwo$¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych
o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna w budynku by¢ zapewniona niezaleznie od
stanu pracy innych systemdw badz urzadzen.

System sygnalizacji pozarowej

W budynku zastosowana zostanie instalacja sygnalizacji pozarowej uruchamiana czesciowo
automatycznie, a takze recznie poprzez dedykowane przyciski ROP zlokalizowane na drogach
komunikacyjnych, oraz przy wyjsciu ewakuacyjnym. Natomiast w obrebie komunikacji zostang
umieszczone czujki dymowe, oznacza to, ze w sposdb automatyczny chronione bedg wszystkie
przejscia ewakuacyjne w budynku, a w przypadku powstania pozaru w pomieszczeniach, alarmowanie
bedzie nastepowato poprzez wcisniecie przycisku recznego ostrzegacza pozarowego. Szczegdtowe
rozwigzania w tym zakresie, a w szczegélnosci dobdr elementdédw systemu (centrala, czujki,
sygnalizatory akustyczne, reczne ostrzegacze pozarowe, kable), a takze sposdb ich rozmieszczenia
zostang okreslone w projekcie wykonawczym tego systemu. Szczegdtowy algorytm wysterowan
obejmowac bedzie nastepujace dziatania:

a) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych przestrzen klatek schodowych,

b) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych, informujgcych uzytkownikéw budynku

0 zaistniatym zagrozeniu,

4.12. Wyposazenie obiektu w gasnice.
Budynki wyposazone zostang w gas$nice przenosne o iloéci $rodka gasniczego (2kg lub 3 dm?
$rodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni), z zachowaniem 30m dtugoéci dojscia do sprzetu oraz

dostepu do niego o szerokosci, co najmniej 1m.

4.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm3/s. Realizowane jest poprzez
dwa hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane na sieci wodociggowej, w odlegtosci do 75m od
budynku (pierwszy) oraz do 150m (drugi) posiadajgce wydajnosé¢ minimum 10 |/s kazdy. Hydranty
oznakowane zgodnie z PN.

Droga pozarowa.

Droge pozarowa do budynkdéw stanowi ulica Jana Sieminskiego, ktéra przebiega wzdtuz krétszego
boku budynku gtdwnego oraz budynku pomocniczego w odlegtosci 5-15m. Droga pozarowa posiada
wymagang szerokos¢ co najmniej 4m na catej dtugosci oraz na dtugosci 10m przed i za nig, umozliwia
dostep do dtuzszej elewacji budynku gtdéwnego poprzez siegacz manewrowy w ksztatcie litery ,T”
o dfugosci 15m i szerokosci 4m. Pomiedzy drogg, a $Sciang budynku nie wystepujg state elementy
zagospodarowania terenu, lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3m, uniemozliwiajgce
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

W zwigzku z uzasadnionymi warunkami lokalnymi, zwigzanymi z usytuowaniem obu budynkéw w
otoczeniu parku i okolicznych alejek parkowych oraz przy znacznym spadku terenu na terenie dziatki
nie ma mozliwosci poprowadzenia drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku, w sposdb zgodny
z przepisami przeciwpozarowymi w tym zakresie. Stad w dalszej czesci ekspertyzy przedstawione
zostang rozwigzania zamienne.
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5. Zakres niezgodnosci, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do
stanu zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi.

We  wczesniejszych  rozdziatach  przedstawiono  charakterystyke — warunkéw  ochrony
przeciwpozarowe] budynku gtéwnego wraz z budynkiem pomocniczym, stanowigcych jedng strefe
pozarowgy, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan bezpieczeristwa pozarowego. Realizacja tego
zamierzenia wigza¢ sie bedzie z wykonaniem szeregu zadan zardwno w zakresie wymagan
budowlanych, jak réwniez instalacyjnych. Jednak w wyniku dokonanej szczegétowej analizy w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, autorzy opracowania stwierdzili, ze spetnienie wszystkich wymagan
w sposéb wprost wynikajacy z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), nie jest w tych budynkach mozliwe.

Dotyczy to:

a) szerokosci biegéw, spocznikdw i wysokosci stopni schodéw pomocniczej klatki schodowej w
budynku gtéwnym. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §68 ust. 1 cytowanego
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe ze wzgledow typowo konstrukcyjnych i budowlanych.
Doprowadzenie do odpowiedniej szerokosci biegow, spocznikdw oraz wysokosci stopni schodow
wymagatoby naruszenia ich konstrukcji nosnej.

b) klasy odpornosci ogniowej konstrukgji i przekrycia dachu obu budynkéw. Stan taki jest niezgodny
z wymaganiami okreslonymi w §216 ust. 1 cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Dachy budynkdw posiadajg konstrukcje drewniang, kryta papg. Drewniana konstrukcja dachdw
zostanie zabezpieczona do stopnia NRO. Wymiana istniejqcej konstrukcji dachu na nowgq jest
nieadekwatna do osiggnietych celdw, zwtaszcza w budynku pomocniczym, gdzie kondygnacja
poddasza zostanie catkowicie wytqczona z eksploatacji.

¢) klasy odpornosci ogniowej stropdw w budynku gtéwnym i pomocniczym. Stan taki jest niezgodny
z wymaganiami okreslonymi w §216 ust. 1 cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

W budynku gfownym strop nad kondygnacjami nadziemnymi wykonany zostat jako drewniany,
posiada od gdry petne deskowanie, natomiast od spodu wykoriczony przy pomocy tynku na
trzcinie, co wedtug danych literaturowych pozwala okresli¢ jego klase odpornosci ogniowej jako
REI30. Nie ma mozliwosci zabezpieczenia istniejgcego stropu do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej z uwagi na brak mozliwosci jego docigzenia. Czesciowy fragment stropu nad parterem
zostat wymieniony na ptyte zelbetowq, stropy w sali koncertowej i kameralnej zostaty wymienione
z drewnianych na monolityczng ptyte zelbetowgq, strop na poddaszu zabezpieczony od gory do
klasy odpornosci ogniowej REI60.

W budynku pomocniczym strop nad piwnicq Kleina, na wyzszych kondygnacjach wykonany zostat
jako drewniany, posiada od gory petne deskowanie, natomiast od spodu wykoriczony przy pomocy
tynku na trzcinie, co wedtug danych literaturowych pozwala okreslic jego klase odpornosci
ogniowej jako REI30, nie ma mozliwosci zabezpieczenia istniejgcego stropu do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej z uwagi na brak mozliwosci jego docigzenia.

d) kierunku otwierania sie drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz obu budynkdéw. Stan
taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §236 ust. 4 cytowanego rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury.

Wskazane budynki wpisane zostaty do gminnej ewidencji zabytkdw. Drzwi prowadzgce na
zewnqtrz z klatek schodowych w budynku gtdwnym oraz drzwi na drodze ewakuacyjnej z gtdwnej
klatki schodowej, a takze drzwi prowadzqce bezposrednio na zewngtrz budynku z holu
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e)

f)

g)

h)

wejsciowego otwierajq sie przeciwnie do kierunku ewakuacji. Podobnie w budynku pomocniczym,
drzwi prowadzqce na zewngqtrz budynku na poziomie parteru otwierajq sie przeciwnie do kierunku
ewakuacji. Nie ma mozliwosci zmiany kierunku otwierania sie drzwi z uwagi na ich zabytkowy
charakter, ponadto nie bedq one stanowity utrudnienia w ewakuacji, z uwagi na koniecznosc
wyposazenia ich w urzqdzenia samoczynnie je otwierajgce do napowietrzania klatek schodowych
podczas wystgpienia zagrozenia.

zapewnienia dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych otwieranych na zewnatrz z pomieszczenia
przeznaczonego dla ponad 50 oséb, oddalonych od siebie o co najmniej 5m. Stan taki jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §238 pkt 1 cytowanego rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury.

Z pomieszczenia sali koncertowej na droge ewakuacyjng prowadzi dwoje drzwi dwuskrzydfowych
o szerokosci 1,26m z rownym podziatem skrzydet drzwiowych, oddalonych od siebie o 2.04m.
Ulokowanie pomieszczenia sali koncertowej w przestrzeni budynku nie stwarza mozliwosci
na dobudowanie kolejnych drzwi ewakuacyjnych z pomieszczenia, ktore bytyby oddalone
od istniejgcych drzwi o co najmniej 5m. Ponadto z uwagi na zabytkowy charakter obiektu nie ma
mozliwosci wykonania otworu pod kolejne drzwi. Uwzgledniajgc szerokosc istniejgcych drzwi
wynoszgcq 2,52m, ktéra zapewnia warunki ewakuacji dla oséb mogqcych przebywacé w auli (wg
przelicznika wynoszgcego 0,6m na kazde 100 osob) oraz fakt, iz z sali koncertowej bedzie
korzystac¢ nie wiecej niz 100 o0sob, brak zapewnienia odlegtosci 5m pomiedzy drzwiami z
pomieszczenia i ich kierunek otwierania, przy realizacji innych dodatkowych rozwiqgzan
poprawiajgcych warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku, nie bedzie stanowit utrudnienia w
ewakuacji.

szerokosci i wysokosci drzwi ewakuacyjnych w budynku gtéwnym. Stan taki jest niezgodny
z wymaganiami okreslonymi w §239 ust. 1 i 6 cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Wiekszosc¢ drzwi w budynku jest zabytkowa, w zwiqzku z czym wystepujq drzwi o roznej szerokosci.
Drzwi do pomieszczeri, wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy, na poziomie piwnicy,
posiadajq szerokos¢ ponizej 0,8m i wysokos¢ ponizej 2,0m. Ponadto drzwi na kondygnacji
poddasza prowadzgce do pomieszczenia sali doradczej (3.06) posiadajq szerokos¢ 0,65m
i wysokos¢ 1,95m oraz do pomieszczenia sekretariatu (3.03) wysokos¢ 1,95m. Jednakze
wystepujgce w budynku drzwi zapewniajg warunki ewakuacji dla ilosci 0oséb (wg przelicznika
wynoszgcego 0,6m na kazde 100 o0séb), ktére tymi drzwiami bedg musiaty sie ewakuowac
w warunkach zagrozenia. Doprowadzenie do odpowiedniej szerokosci i wysokosci drzwi
wymagatoby naruszenia konstrukcji nosnej budynku, a w wielu przypadkach nie jest mozliwe z
uwagi na ich zabytkowy charakter.

szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na zewnatrz budynku na kondygnacji piwnicy
w budynku gtéwnym. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §239 ust. 4 i 6
cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Drzwi prowadzqce bezposrednio na zewngtrz budynku, na kondygnacji piwnicy w budynku
gtownym posiadajg szerokos¢ 0,98m i wysokos¢ 1,76m. Stuzy¢ bedg do ewakuacji statych
uzytkownikow budynku, pracownikéw oraz obstugi, doskonale zaznajomionych z obiektem.
W ramach koncepcji bezpieczeristwa zostang umieszczone znaki ostrzegawcze w miejscu
zanizenia wysokosci przedmiotowych drzwi. Doprowadzenie do odpowiedniej szerokosci
i wysokosci drzwi wymagatoby naruszenia konstrukcji nosnej budynku. Ponadto z kondygnacji
piwnicy istnieje mozliwos¢ dodatkowej ewakuacji do wydzielonej i oddymianej klatki schodowej
pomocniczej.

szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych w budynku gtéwnym. Stan taki jest
niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §240 ust. 1 cytowanego rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury.
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)

k)

1)

Drzwi wskazane w tresci i czesci rysunkowej posiadajq nieblokowane skrzydto drzwiowe
0 szerokosci mniejszej niz 0,9m. Z uwagi na ich zabytkowy charakter nie ma mozliwosci wymiany
ich na nowe, spetniajgce wymagania. Zapewniajqg one warunki ewakuacji dla ilosci oséb (wg
przelicznika wynoszqcego 0,6m na kazde 100 0sob), ktdre tymi drzwiami bedq musiaty sie
ewakuowac w warunkach zagrozenia. Doprowadzenie do odpowiedniej szerokosci drzwi
wymagato by naruszenia konstrukcji nosnej budynku.

klasy odpornosci ogniowej obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku gtéwnym. Stan taki
jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §241 ust. 1 cytowanego rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury.

Przy gtownym wejsciu do budynku znajduje sie portiernia, w ktdrej w godzinach pracy obiektu
znajduje sie pracownik kontrolujgcy wchodzqce osoby. Portiernia wydzielona zostata
od przestrzeni holu wejsciowego przeszklonymi przegrodami. Wewngtrz pomieszczenia portierni
nie bedq skfadowane materiaty palne. Wydzielenie portierni przegrodami nieposiadajgcymi
deklarowanej klasy odpornosci ogniowej nie wptynie negatywnie na warunki ewakuacji z uwagi na
zapewnienie dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych na zewngqtrz budynku z kondygnacji parteru.

wysokosci przejscia ewakuacyjnego w budynku pomocniczym. Stan taki jest niezgodny
z wymaganiami okreslonymi w §242 ust. 3 cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Spetnienie tego wymagania nie jest mozliwe ze wzgledow typowo konstrukcyjnych i budowlanych.
Doprowadzenie do odpowiedniej wysokosci obnizenia wymagatoby naruszenia konstrukcji nosnej
budynku, ciggi komunikacyjne na kondygnacji parteru w budynku pomocniczym posiadajqg
wysokos¢ 2,0m z lokalnym obnizeniem do wysokosci 1,97m, jednak wzdtuz przejscia
komunikacyjnego przebiega podsufitowy kanat technologiczny, powodujqcy lokalne (wzdtuzne)
obnizenie wysokosci do 2,0m i 1,97m. Brak spetnienia wymagania dotyczqcego wysokosci
poziomej drogi komunikacyjnej nie bedzie miat negatywnego wptywu na warunki ewakuacji.

zamkniecia klatek schodowych w budynku gtéwnym drzwiami dymoszczelnymi oraz wydzielenia
pozarowego klatek schodowych poprzez zastosowanie przegrod o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §245 pkt. 2 w nawigzaniu do
§249 ust.1 cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Gtédwna reprezentacyjna klatka schodowa obstugujgca wytqgcznie dwie kondygnacje w budynku na
poziomie parteru i pietra pozostaje otwarta. Klatka schodowa pomocnicza, obstugujgca wszystkie
kondygnacji w budynku, zostanie zamknieta na kondygnacji piwnicy oraz poddasza
dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30, na pozostafych
kondygnacjach, drzwiami zwyktymi, zabytkowymi, z przeszkleniami. Klatka ta zostanie
zabezpieczona poprzez zabudowanie kurtyn dymowych, ktdre ograniczqg mozliwosc naptywu dymu
do przestrzeni klatki. Podejmujgc takie rozstrzygniecie wzieto pod uwage wysokosci
poszczegdinych kondygnacji: parter — 3,77m, kondygnacja | pietra — 3,58m, w zawiqzku z czym
zapewnione bedq w pomieszczeniach naturalne zbiorniki dymu o znacznej kubaturze (dolna
krawedZ kurtyny wysokosci 2,4m od posadzki). W przypadku ewentualnego pozaru, dym i gazowe
produkty spalania w pierwszej fazie od jego powstania, nie bedq sie przedostawac na drogi
komunikacji ogolne;.

klasy odpornosci ogniowej $cian wewnetrznych, stanowigcych obudowe klatek schodowych w
budynku gtéwnym. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §249 ust. 1 cytowanego
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury.

Na kondygnacji parteru i pietra usytuowana jest reprezentacyjna klatka schodowa,
w ktdérej wystepuje zabytkowa przeszklona scianka. Ponadto drzwi, usytuowane w przestrzeni
pomocniczej klatki schodowej, to drzwi zabytkowe z przeszkleniami, ktdre, zgodnie z pismem
konserwatora zabytkdw (w zatqczeniu) powinny pozostac nie naruszone. W przestrzeni klatek
schodowych nie bedq sktadowane materiaty palne, a zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
w przestrzeni klatki schodowej nie zaktada sie zagrozenia pozarowego.
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m)

n)

0)

p)

klasy odpornosci ogniowej biegédw schodéw w pomocniczej klatce schodowej budynku gtéwnego.
Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §249 ust. 3 pkt 1 cytowanego
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury.

Biegi schodowe zostaty wykonane jako drewniane policzkowe. Ze wzgledu na zabytkowy charakter
klatki schodowej, konserwator zabytkdw zaleca pozostawienie jej w stanie nienaruszonym.

dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego w budynku gtéwnym. Stan taki jest niezgodny
z wymaganiami okreslonymi w §256 ust. 3 cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Z uwagi na brak petnego wydzielenia klatek schodowych dtugosc dojscia ewakuacyjnego z najdalej
usytuowanych pomieszczern w strefie ZLI przy jednym kierunku ewakuacji oraz z jednego
pomieszczenia w strefie ZLIII na poddaszu zostata przekroczona. Jednak biorgc pod uwage podziat
budynku gfdwnego na dwie niezalezne strefy pozarowe, wyposazenie klatek schodowych
w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce oraz zamkniecie pomocniczej klatki schodowej
na kondygnacji piwnicy oraz poddasza drzwiami przeciwpozarowymi dymoszczelnymi
o deklarowanej klasie odpornosci ogniowej, a takze wyposazenie istniejgcych drzwi zabytkowych
w samozamykacze, przekroczenie dfugosci dojscia ewakuacyjnego z najbardziej niekorzystnie
potozonych pomieszczenri w skrzydle zachodnim budynku na kondygnacji pietra w strefie ZLI 2,58m
i4,7m oraz w skrzydle wschodnim na kondygnacji poddasza o 0,5m w strefie ZLIII nie bedzie miato
negatywnego wptywu na ewakuacje z tych pomieszczen. Przy zatoZeniu braku mozliwosci
jednoczesnego powstania pozaru w dwoch strefach pozarowych, ludzie ewakuujgcy sie do
sqgsiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji, pozostajq poza strefq zagrozenia i sq juz
bezpieczni.

stopnia palnosci materiatu, z ktérego wykonany zostat parkiet pomieszczenia sali koncertowe;j.
w budynku gtéwnym. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §260 ust. 1
cytowanego rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury.

Parkiet w pomieszczeniu sali koncertowej zostat wykonany z drewna litego twardego, brak jest
jednak dokumentu potwierdzajgceqgo jego stopiern palnosci. Pomimo braku dokumentow
stwierdzajgcych stopien palnosci parkiet nie stanowi zagrozenia pozarowego w obiekcie.
Prawdopodobieristwo zapalenia sie parkietu jest niezwykle niskie, przede wszystkim z uwagi
na fakt, iz stanowi one podtfoge pomieszczenia, w zwigzku z czym brak jego zabezpieczenia
ogniochronnego nie bedzie stanowit zagrozenia dla uzytkownikow obiektu.

odlegtodci budynku gtéwnego od budynku pomocniczego, usytuowanych na tej samej dziatce
budowlanej. Stan taki jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi w §271 ust. 1 cytowanego
rozporzqgdzenia Ministra Infrastruktury.

Budynek gtdwny usytuowany jest wzgledem sqgsiedniego budynku pomocniczego, o dwdch
kondygnacjach nadziemnych w odlegfosci 4,77m. Brak moZliwosci zamurowania otworéw
okiennych ze wzgledu na naturalne doswietlenia powstatych pomieszczer. Oby dwa budynki
stanowic bedg zatem jednq strefe pozarowq i uzytkowane bede w podobny sposdb dla potrzeb
Centrum 3.0.

Pozostate wymagania wynikajgce z przepisdéw techniczno-budowlanych zostang w rozpatrywanym

budynku zrealizowane w sposdb bezposrednio z nich wynikajacy. W zwigzku z tym konieczne staje sie
zastosowanie trybu okreslonego w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [2] i
zaproponowanie takich rozwigzan zastepczych, ujetych w koncepcji bezpieczeristwa obiektu, w
zwigzku z ktorymi, w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwosc¢
bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikdw, jak rowniez prowadzenia dziatan dla ekip ratowniczych.
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Wymagania, ktoérych nie mozna spetni¢ w_stosunku do rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030):

a) doprowadzenia drogi pozarowej wzdtuz dtuzszego boku budynku gtéwnego. Stan taki
niezgodny z §12 ust.2 rozporzgdzenia MSWiA,

Lokalne uwarunkowania, zwigzane z usytuowaniem obiektu na terenie dziatki, istniejgcym
uktadem drogowym oraz otaczajgcym budynki zagospodarowaniem terenu powodujg, iz nie ma
mozliwosci  zapewnienia wymaganego przepisami doprowadzenia drogi pozarowej do
przedmiotowego budynku.

6. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru, przy uwzglednieniu
istniejgcych rozwigzan techniczno-budowlanych.

Istniejgce w budynkach uwarunkowania, w tym w szczegélnosci ,techniczno-budowlane” oraz ich
zabytkowy charakter powodujg, ze nie ma mozliwosci spetnienia w nich w sposéb bezposredni
wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujgcych ,warunkach technicznych” i w przepisach
przeciwpozarowych. Wymagania te zostaty przedstawione w rozdziale 5 niniejszej ekspertyzy.

W takiej sytuacji konieczne jest stworzenie koncepcji zabezpieczenia budynkdéw, ktéra zapewni
akceptowalny poziom bezpieczenstwa. Aby koncepcja taka byta wtasciwa, musi by¢ ona adekwatna do
zagrozen pozarowych, jakie w nich moga powstaé, uwzgledniajgc aktualne przeznaczenie obu
budynkéw. Wobec powyzszego nalezy rozwazyé, gdzie moze powsta¢ pozar i jakie skutki moze on
spowodowac dla oséb uzytkujgcych budynki. Przy czym koncepcja bezpieczenstwa powinna
uwzglednia¢ pozar stwarzajagcy potencjalnie najwieksze zagrozenie, szczegdlnie w zakresie
rozprzestrzeniania sie dymu i toksycznych produktéw spalania.

Wobec czego, poczawszy od kondygnacji potozonych najnizej:

— pozar w piwnicy bedzie stanowit zagrozenie dla kondygnacji nadziemnych budynku gtéwnego,
z uwagi na brak wydzielenia od klatek schodowych,

— na poziomie parteru niebezpieczny moze byé pozar w pomieszczeniu portierni,
zlokalizowanym w poblizu gtéwnego wejscia do budynku, a takze w pomieszczeniach
dostepnych bezposrednio z gtéwnej klatki schodowej,

— dodatkowo pozar na poziomie parteru i pietra moze powodowac rozprzestrzenianie sie dymu
wzdtuz poziomych drég ewakuacyjnych do niewydzielonych klatek schodowych,

— na poddaszu pozar moze zagraza¢ osobom przebywajgcym na tej kondygnacji z uwagi na brak
zapewnienia odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej stropu.

W zwigzku z powyzszym, zdaniem autordéw ekspertyzy, koniecznym jest realizacja zadan
eliminujgcych mozliwosé wystgpienia skutkdw opisanych powyzej, a wiec zadan zapewniajgcych
przede wszystkim mozliwos$¢ ewakuacji ludzi. W takiej sytuacji przyjeta koncepcja bezpieczenstwa
pozarowego powinna by¢ przede wszystkim oparta na szybkim wykryciu pozaru, powiadomieniu
wszystkich uzytkownikéw budynku o powstatym zagrozeniu, mozliwosci sprawnej ewakuacji ludzi oraz
na wprowadzeniu szeregu czynnych i biernych zabezpieczen ograniczajacych rozprzestrzenianie sie
ognia i dymu w budynku. Skrdcenie czasu detekcji oraz alarmowania ma rowniez bardzo duzy wptyw
na szybkos$¢ podjecia dziatan ratowniczo-gasniczych przez jednostki strazy pozarnej. Celowym jest
rowniez wprowadzenie uregulowan w zakresie ewakuacji ludzi do instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, jako dokumentu precyzujgcego zadania pracownikow obu budynkdéw podczas powstania
zagrozenia.
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7. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajgce zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu.

Istniejagce w budynkach uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane powodujg, ze nie ma
mozliwosci spefnienia  w nich w sposéb bezposredni wszystkich wymagan okreslonych
w obowigzujgcych przepisach techniczno-budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa
uzytkownikom budynkdw, a w szczegdlnosci mozliwosci bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania
pozaru, autorzy opracowania proponujg inny sposob spetnienia obowigzujgcych wymagan ochrony
przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nastepujgcych rozwigzan technicznych, niewynikajgcych
bezposrednio z obowigzujgcego stanu prawnego, a ktérych realizacja zrekompensuje w sposéb
dostateczny te wymaganie przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynkach nie
jest mozliwe.

Przyjete rozwigzania zamienne w ramach koncepcji bezpieczeristwa pozarowego obu
budynkéw obejmuja:

1) zapewnienie catkowitej ochrony budynku gtéwnego i budynku pomocniczego przez system
sygnalizacji pozarowej, realizujgcy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen, w szczegolnosci powodujgce

a) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych w obu budynkach, informujacych uzytkownikéw o
wykrytym zagrozeniu,

b) uruchomienie samoczynnych urzadzen oddymiajgcych klatki schodowe w budynku gtéwnym,

¢) wyciszenie, badz catkowite wytgczenie muzyki w sali koncertowej w budynku gtéwnym,

d) zamkniecie kurtyn przeciwpozarowych okiennych,

e) zwolnienie  blokad  elektromagnetycznych w  drzwiach  dymoszczelnych  i/lub
przeciwpozarowych utrzymywanych w normalnych warunkach w pozycji otwartej - w
przypadku zastosowania takich blokad,

na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,
2) zabezpieczenie gtéwnej klatki schodowej w budynku gtéwnym poprzez:

a) zamkniecie wejsé z korytarzy do jej przestrzeni na poziomie parteru i pietra dymoszczelnymi
drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 oraz EIS60, wyposazonymi w
samozamykacze, w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

b) wyposazenie w samozamykacze drzwi do pomieszczern dostepnych bezposrednio z jej
przestrzeni na poziomie parteru i pietra, wyposazonymi w samozamykacze, w miejscach
wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy,

c) wyposazenie w samoczynne urzadzenia oddymiajgce, na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

3) zabezpieczenie pomocniczej klatki schodowej w budynku gtéwnym poprzez:

d) zamkniecie jej przestrzeni na poziomie piwnicy i poddasza dymoszczelnymi drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS30, wyposazonymi w samozamykacz,

e) wyposazenie w samozamykacze drzwi stanowigcych wejscie do jej przestrzeni na poziomie
parteru i pietra,

f) wyposazenie w samoczynne urzadzenia oddymiajgce, na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

4) dokonanie podziatu budynku gtéwnego w pionie na dwie strefy pozarowe poprzez:

a) wydzielenie s$ciang o klasie odpornosci ogniowej REI120, z zamknieciem przejsé
komunikacyjnych na kazdej kondygnacji dymoszczelnymi drzwiami przeciwpozarowymi o
klasie odpornosci ogniowej EIS60, z samozamykaczami,
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

b) zabezpieczenie kurtyng przeciwpozarowg o klasie odpornosci ogniowej EI60 okien,
usytuowanych pod katem 90° w pasie o szerokosci 4,0m w $cianie zewnetrznej, na styku ze
$ciang oddzielenia przeciwpozarowego,

w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe] ekspertyzy technicznej,

zamkniecie pomieszczer,, wskazanych w czesci rysunkowej ekspertyzy technicznej, drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30,

zabezpieczenie drewnianej konstrukcji i przekrycia dachu w budynku gtéwnym i budynku
pomocniczym do nierozprzestrzeniania ognia, przy uzyciu certyfikowanych Srodkéw
ogniochronnych,

wyposazenie w samozamykacze drzwi do pomieszczen w obu budynkach, powodujgcych po
otwarciu zawezenie szerokosci przej$é ewakuacyjnych i poziomych drég ewakuacyjnych, ponizej
wartoéci dopuszczalnej, a takie wszystkich drzwi do pomieszczenn dostepnych z korytarza na
parterze i pietrze w strefie pozarowej ZL | w budynku gtéwnym,

wyposazenie drég komunikacji ogélnej w budynku gtéwnym w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,
o wartosci natezenia 5Ix, spetniajgce wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, wykonane na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

wyposazenie budynku pomocniczego, a takze holu wejSciowego na parterze budynku gtéwnego
oraz pomieszczen sali koncertowej i sali widowiskowej na pietrze budynku gtéwnego, w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, spetniajgce wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, wykonane na
podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcay ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

wyposazenie obu budynkéw w instalacje wodociggowq przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 25, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych,

wyposazenie budynku gtéwnego i budynku pomocniczego w przeciwpozarowy wytacznik pradu,
na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

przeprowadzanie co najmniej raz w roku praktycznego szkolenia dla pracownikéw obu budynkdw,
w zakresie ochrony przeciwpozarowej i zasad postepowania w razie koniecznosci ewakuacji, przez
osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje,

10) wprowadzenie do instrukcji bezpieczeristwa pozarowego szczegétowych procedur ogtaszania

i prowadzenia ewakuacji, z uwzglednieniem rozwigzan wynikajgcych z przedmiotowe]j ekspertyzy,
oraz informacje na temat sposobu przeprowadzania praktycznego sprawdzenia organizacji
i warunkéw ewakuacji.

Przyjete rozwigzania zamienne, w zakresie drogi pozarowej, obejmuja nastepujace zadania:

1)

2)

3)

4)

wykonanie wszystkich zadan wskazanych w punktach od 1) do 10) niniejszego rozdziatu,
zmierzajgcych do poprawy warunkéw ochrony przeciwpozarowej obu budynkéw,

wykorzystanie istniejgcego dojazdu (ul. Sieminskiego) zlokalizowanego w odlegto$ci minimum 5m
i nie dalej niz 15m wzdtuz krétszego boku budynku gtéwnego, jako drogi pozarowe] o szerokosci
co najmniej 4m, zapewniajgce] przejazd bez koniecznosci cofania,

zapewnienie dostepu do dfuiszego boku budynku gtéwnego od strony gtéwnych wejs¢ do
budynku, poprzez siegacz o dtugosci 15m i szerokosci 4m, traktowany jako koricowy odcinek drogi
pozarowej, z ktérej wyjazd mozliwy jest przez cofanie

oznakowanie koricowego odcinka drogi pozarowe] (siegacza) pionowymi znakami informacyjnymi
i zakazu postoju oraz znakami bezpieczerstwa wg wzoru okreslonego w PN-N-01256/4:1997
»Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe”.
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Istotny jest takze fakt, Zze jednostka ratowniczo-gasnicza PSP w Gliwicach, znajduje sie
w odlegtosci 1,3 km (trasa przejazdu) od rozpatrywanego budynku, a szacowany czas dojazdu
alarmowego strazy pozarnej nie powinien przekroczy¢ 3 minut.

Gliwickie Centrum
Handlowe &

@ Sad Rejonowy: O 902 =
w'Gliwicach

=) 6 min
1,7 km
901 0y,
OQOL
skinr4 ‘l“ﬁ,p,m,\'ﬂ
Sp. 2 00 i of
axa®
Komenda Miejska
Paristwowej:Strazy...
Wy o 2 Politechnika
s Slagska
Starostwo Powiatowe 78 | é Q
w Gliwicach = )
i‘%‘
Szpital 5
Wielospecjalistyczny...
8 Av"--r“ Smart Gym 9 |
%a B

W ocenie autoréw opracowania zaproponowane rozwigzania zastepcze, wymienione powyzej

w petni rekompensujg niespetnione wymagania okreslone w obowigzujgcych ,warunkach
technicznych” [2] i przepisach przeciwpozarowych [4], zapewniajg odpowiedni poziom
bezpieczeristwa, tj. niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

wyposazenie budynku gtéwnego oraz pomocniczego w system sygnalizacji pozarowej, zapewni
m. in. zaalarmowanie uzytkownikow budynku o wykrytym zagrozeniu za pomoca
sygnalizatorow akustycznych. Uzytkownicy w takiej sytuacji beda mogli podja¢ dziatania
niezbedne do przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji,

zabezpieczenie przeciwpozarowe i wyposazenie w Ssamoczynne urzadzenia oddymiajgce
ewakuacyjnych klatek schodowych budynku gtéwnego umozliwi jego uzytkownikom
bezpieczne przemieszczanie sie w ich obrebie w przypadku koniecznosci podjecia ewakuacji
oraz wyjscie bezposrednio na otwartg przestrzen,

podziat budynku gtéwnego na strefy pozarowe ograniczy mozliwos¢ przedostania sie pozaru
pomiedzy poszczegdlnymi czeSciami obiektu,

wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w budynku gtéwnym oraz
wskazanych w nim pomieszczen, jaki i catego budynku pomocniczego w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne pozwoli uwidoczni¢ w warunkach ewentualnego zadymienia kierunek ewakuaciji,
niezaleznie od pory doby, nie dopuszczajac jednoczesnie do powstania paniki,

wprowadzenie w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego danego budynku” szczegdétowych
procedur w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuacji, pozwoli przygotowaé pracownikow
do wiasciwego zachowania i odpowiedniego postepowania w przypadku koniecznosci
ewakuacji.

Nieprawidtowosci wymienione w rozdziale 5. niniejszej ekspertyzy zostang zrekompensowane
przez w/w zabezpieczenia, ale takie przez wprowadzone uwarunkowania organizacyjne. Dzieki
nalezytej dbatosci o w/w czynniki narzucone trescig przymiotowej ekspertyzy oraz przy doborze
zastosowanych zabezpieczern przeciwpozarowych zostang wycwiczone odpowiednie zachowania
uzytkownikow budynkow, umozliwiajgce przy wczesnym wykryciu pozaru skrécenie czasu ewakuacji
do niezbednego minimum.
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8. Whnioski w  kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

Przebudowa oraz zmiana sposoby uzytkowania budynku gtéwnego i pomocniczego stanowity
podstawe do sporzgdzenia niniejszej ekspertyzy. Z uwagi na brak mozliwosci spetnienia wszystkich
wymagan obowigzujgcych przepiséw, Inwestor skorzystat z trybu rozwigzan zamiennych i zastepczych.
W ocenie autoréw ekspertyzy, zrealizowanie w budynku zaproponowanych alternatywnych zadan
w ramach przyjetej koncepcji bezpieczenstwa nie spowoduje pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej. Tym samym zapewniony zostanie akceptowalny poziom bezpieczerstwa.
Przedtozony pakiet zabezpieczen zapewni nie tylko odpowiednie warunki ewakuacji dla uzytkownikow
budynku, ale takze mozliwos$¢ przeprowadzenia skutecznych dziatan ratowniczo-gasniczych.

Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia ze Slaskim Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach w trybie okreslonym w §2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) oraz §13 ust. 4
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030),
z uwagi na koniecznos¢ uzgodnienia rozwigzan zamiennych w zakresie drogi pozarowej.

9. Podstawy prawne opracowania.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719
z pdin.zm.)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015, poz.
2117)

UWAGI:

Projekty dostosowania obiektu do warunkéw okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz projekty
techniczne: systemu sygnalizacji pozarowej, instalacji elektrycznej, w tym awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego i przeciwpozarowego wytacznika pradu, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej oraz instalacji
oddymiajgcej przestrzen klatek schodowych bedg uzgodnione pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Spis rysunkow

1. Plan zagospodarowania terenu
2. Rzuty poszczegdlinych kondygnacji w budynku gtownym
3. Rzuty poszczegdlnych kondygnacji w budynku pomocniczym
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