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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podtogowych i posadzkowych, zwiazanych z realizacja inwestycji po nazwa ADAPTACJA
BUDYNKU PRZY UL. SIEMINSKIEGO 6 W GLIWICACH WRAZ Z BUDYNKIEM POMOCNICZYM NA NOWA
SIEDZIBE CENTRUM 3.0.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu roboét podtogowych i posadzkowych oraz przygotowawczych obejmujacych:

Dla budynku gtéwnego:

- wykonanie wylewki betonowej z zatarciem na gtadko,

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych,

- wykonanie posadzek w wyktadziny dywanowej w ptytkach

- wykonanie posadzek z paneli winylowych imitujacych drewno,
- wykonanie posadzek z paneli winylowych imitujacych beton.

Dla budynku pomocniczego:

- wykonanie posadzek z ptytek gresowych,

- wykonanie posadzek w wyktadziny winylowej dywanowej w ptytkach,
- wykonanie posadzek z paneli winylowych imitujacych drewno,

- wykonanie pomostu technicznego z ptyt OSB.

Izolacje wodochronne wg ST - 03 Izolacje wodochronne i parochronne oraz materiaty
dachowe

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi (STWiORB) oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Posadzka betonowa

Beton B20 (C16/10), zbrojona siatka Q188

Utwardzenie posadzki betonowej gotowa do uzycia sucha posypka (DST- dry shake topping) do
powierzchniowego utwardzania nowych betonowych posadzek przemystowych, od ktorych
wymagana jest wysoka odpornosc na Scieranie i obcigzenia.

Sktad : mieszanka wyselekcjonowanych bardzo twardych kruszyw kwarcowych (twardos¢ > 7 ° w
skali Mohsa), wysokosprawnego spoiwa cementowego, polimerowych dodatkéw modyfikujacych i
pigmentow.

Twardos¢ wg skali Mohsa >7

Odpornosc na Scieranie na tarczy Boehmego po 28 dniach A9

Scieranie udarowe > 5000 obrotéw (aparat RS-1)

Wyrob zgodny z EN 13813 Kruszywo twarde CT-C50-F7-A9

Preparat pielegnacyjno-impregnujacy na bazie wodnego roztworu specjalnej dyspersji akrylowej
oraz dodatkéw silikonowych podwyzszajacych szczelno$¢ powtoki. Po wyschnieciu tworzacy
warstwe o charakterze uszczelniajacym i pielegnujacym

Alternatywne rozwigzanie do posypki utwardzajacej:
Posadzka na bazie spoiw hydraulicznych z zabezpieczeniem powierzchniowym z transparentnej
zywicy poliuretanowej:

e dwukomponentowy epoksydowy preparat gruntujacy zawierajacy mikrowypetniacze,
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e piasek kwarcowy 0,6 - 1,2 mm,

e szybko twardniejaca zaprawa samopoziomujaca sie, na bazie specjalnych spoiw
hydraulicznych, do wykonywania odpornych na $cieranie posadzek zawierajaca w skaldzie:
szybkoschnace i szybkowiazace cementy, kruszywo kwarcowe, zywice syntetyczne,
zgodnie z norma PN-EN 13813 klasyfikowana jako CT-C40-F10-A9- A2fl-s1, - gr. 5 mm.

Parametry techniczne ( wedtug EN 13813:2002 ) :

- gestos¢ objetosciowa - 1,30 kg/dm3,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie koncowa - > 40 N/mm2,

- wytrzymatosc na zginanie koncowa - > 11 N/mm2,

- przyczepnos¢ do betonu (EN 13892-8) - 2,5 Nmm2 ( zniszczenie w podtozu ),

- odpornosc na Scieranie wg EN 13813:2002ma tarczy Boehmego (ubytek grubosci) - 1,5 mm.
Powtoka zabezpieczajaca z dwukomponentowej, alifatycznej, transparentnej zywicy
poliuretanowe o wygladzie ,,satyny”

Wypetnienie spoin dylatacji - jednosktadnikowa, tiksotropowa, szybkotwardniejaca masa
poliuretanowa, wysokoelastyczna.

2.2 Jastrych cementowy

W postaci suchej mieszanki przygotowanej fabrycznie, gotowej do uzycia po zmieszaniu z woda,

samopoziomujacy, na bazie cementu, sortowanego kruszywa mineralnego z dodatkami

poprawiajacymi parametry techniczne i wtasciwosci robocze.

Wymagania:

- klasy CT-C25-F4, zgodnie z PN-EN 13813 ,,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonania”,

- wytrzymatos¢ na $ciskanie >35N/mm?,

- nadajacy sie jako podktad zespolony z podtozem i jako podktad na warstwie oddzielajacej.

2.3 Wylewka samopoziomujaca

Wzbogacona tworzywem sztucznym, gotowa, sucha zaprawa do wytwarzania szybkowiazacych
i szybko dojrzewajacych jastrychow cementowych. Dostosowana do wykonywania warstw o
grubosci 1 - 8 mm. Klasyfikacja CT-C35-F5 zg. z norma PN-EN 13813 po 7 dniach; CT-C40-F6 po 28
dniach.

2.4 Posadzki ceramiczne

Ptytki ceramiczne gresowe o wtasciwosciach:
- klasa scieralnosci PEI: IV lub wyzsza
- antyposlizgowos¢:
- pomieszczenia sanitarne: klasa R10 lub wyzsza,
- pozostate: klasa R9,
- nasiakliwos¢ nie wieksza niz 0,5 %,
- wytrzymatos¢ na zginanie: 235 N/mm?
- kolor i ksztatt: szare, 60x60cm i 30x60cm,
- klasa odpornosci na plamienie 4 lub wyzsza.
Fuga cementowa, elastyczna, szybkowiagzaca, o wzmocnionej odpornosci na przenikanie
wody i zabrudzenia, niewytracajaca wapiennego osadu, kolor do uzgodnienia z projektantem.
Ptytki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 14411Ptyty i ptytki ceramiczne- Definicja, klasyfikacja,
wtasciwosci znakowanie.

2.5 Panele winylowe

Rodzaj wyktadziny: heterogeniczna PCV.

Typ wyktadziny: winylowy panel podtogowy.
Warstwa zabezpieczajaca: PUR podwojnie naktadany.
Wzor: wzory drewna.

Zastosowanie: obiekty uzytecznosci publicznej.
Klasyfikacja zastosowan: 33, 42.

Grubosc catkowita: nie mniej niz 2,50 mm.
Klejone do podtoza.

Warstwa uzytkowa: 0,55 mm.

Rozmiar paneli: 1219x184mm.

Trudnopalnos¢: Bfl - s1.
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Srednia pozostatos¢ wgniecenia: < 0,05 mm.
Srednia stabilno$¢ wymiarowa: < 0.1 %.
Odpornosc na swiatto: > 6.

Antyposlizgowosc: R 10.

Wtasciwosci elektrostatyczne: < 2 kV.
Odpornos¢ chemiczna: bardzo wysoka.
Odpornosc termiczna: 0,02 m2 k/w.

Klasa scieralnosci: Grupa T.

Odpornosc na fotele na kétkach: tak, typ W.
Gwarancja producenta: min. 10 lat.

Emisja lotnych zwiazkow organicznych (VOC): ECP bardzo niska emisja.
Deklaracja srodowiskowa (EPD): Posiada.
Odpowiedzialnos¢ srodowiskowa: No. ENP 429.

2.6 Ptyty winylowe - betonowe

Rodzaj wyktadziny: heterogeniczna PCVTyp wyktadziny: winylowa ptyta podtogowa.
Warstwa zabezpieczajaca: PUR podwojnie naktadany.
Wzér: beton.

Zastosowanie: retail, biura, zdrowie, edukacja.
Klasyfikacja zastosowan: 33, 42.

Grubos¢ catkowita: nie mniej niz 2,50 mm.

Klejone do podtoza.

Warstwa uzytkowa: nie mniej niz 0,55 mm.

Rozmiar ptyt: 61x61 cm.

Trudnopalnos¢: Bfl - s1.

$rednia pozostatos¢ wgniecenia: < 0,05 mm.

Srednia stabilnos¢ wymiarowa: < 0.1 % .

Odpornosc na $wiatto: > 6.

Antyposlizgowosc: R 10.

Wtasciwosci elektrostatyczne: < 2 kV.

Odpornosc¢ chemiczna: bardzo wysoka.

Odpornos¢ termiczna: 0,02 m2 k/w.

Klasa scieralnosci: Grupa T.

Odpornosc na fotele na kotkach: tak, typ W.
Ogrzewanie podtogowe: zalecana max. temp. 27°C.
Gwarancja producenta: min.10 lat.

Emisja lotnych zwiazkow organicznych (VOC): ECP bardzo niska emisja.
Deklaracja srodowiskowa (EPD): Posiada.
Odpowiedzialnosc srodowiskowa: No. ENP 429,

2.7 Wyktadzina dywanowa

Wyktadzina w ptytkach:

- podtoze: ze zmodyfikowanego bitumu,np. przyktadowo z ulepszonego termoplastycznym
elastomerem, wzmocnione siatka z wtokna szklanego,

- podtoze wykonczone wtokning z min. 100% PES, oraz z min. 10% zawartoscig surowca wtornego,
- podtoze zawierajace system chronigcy urzadzenia komputerowe przed elektrycznoscig
statyczna wedtug normy ISO 10965, musi posiadac¢ parametr opornosci elektrycznej mniejszy lub
rowny 10°Q,

- sktad runa - wtokno 100% poliamid 6.0 BCF lub réwnowazne, barwione w masie,

- produkowana w technologii tuftowania min. 1/12”,

- ciezar catkowity wyktadziny powinien wynosi¢ nie mniej niz 4500 g/mkw,

- runo ma miec ciezar catkowity minimum 590 g/mkw. (+/- 5g/mkw.),

- waga powierzchniowa (uzytkowa) runa ponad podtozem min. 360 g/mkw. (+/- 5g/mkw.),

- odpornosc na ptowienie w $wietle zgodnie z norma 1SO 105-B02 nie mniejsza niz 7,

- wysokos¢ catkowita powinna wynosi¢ min. 6,5 mm (+/- 0,1mm),

- wysokos¢ runa powinna wynosi¢ min. 2,9 mm (+/- 0,1mm),

- wyktadzina gesta - minimalna ilos¢ peczkéw 202.000 szt./ mkw,

- klasa uzytkowania nie nizsza niz 33 (wg PN-EN 1307),

- klasa komfortu nie nizsza niz LC1 (wg PN-EN 1307),
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- odpornosc na fotele na kétkach zgodnie z norma EN 985, nie gorsza lub réwnowazna do klasy A -
uzytkowanie ciagte.

- wyktadzina musi zapewniac ttumienie dzwiekow uderzeniowych zgodnie z norma I1SO 10140, na
poziomie minimum ALw 25 dB,

- minimalny wspotczynnik pochtaniania dzwieku wedtug ISO 354 musi wynosi¢ minimum

aw 0,15,

- klasa odpornosci ogniowej zgodna z norma EN 13501-1, nie moze by¢ nizsza niz Bfl-s1,

- stabilnos¢ wymiarowa zgodnie z norma EN 986, maksymalnie 0,20%,

- kolor do ostatecznego uzgodnienia.

Wyktadzina powinna posiada¢ certyfikat CRI GREEN LABEL PLUS (niezalezny systemem
certyfikacyjny badajacy produkty pod katem poziomu emisji lotnych zwiazkow chemicznych
i organicznych, w celu zapewnienia wyzszego standardu jakosci powietrza wewnatrz budynkow),
potwierdzajacy brak emisji szkodliwych substancji lotnych w wyktadzinach, lub rownowazny.
Wyktadzina musi posiadac atest GUT lub rownowazny.

2.8 Cokoty

Cokoliki wysokosci 10cm.
Wszystkie cokoliki w kolorze ciemnego grafitu, wykonane z materiatu analogicznego do
zastosowanego na posadce.

2.9 Klej do ptytek

W postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, mieszanka cementow z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami, wysokoplastyczny, klasy C2S2.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12004 ,,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania
techniczne”.

2.10 Zaprawa do fugowania

Cementowa, elastyczna, szybkowiazaca zaprawa fugowa o trwatych barwach i wysokiej
wytrzymatosci.

- nie tworzaca osadow wapiennych na powierzchni,

- spetniajaca wymagania CG2 WA zgodnie z norma PN-EN 13888,

- zwiekszona ochrona przed plesniami i mikroorganizmami,

- zwiekszona odpornos¢ na przenikanie wody i zabrudzenia oraz wtasciwosci antybakteryjne,
- do matych spoin (fuga 2mm),

- kolor wg wzornikow w projekcie.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek.
Definicje i wymagania techniczne.

2.11 Ptyty OSB na pomost techniczny

Ptasko prasowana ptyta trojwarstwowa, ztozona z prostokatnych wiorow ptaskich, prasowanych
metoda walcowania na goraco pod wptywem wysokiego cisnienia i temperatury, przy zastosowaniu
jako spoiwa wodoodpornej zywicy formaldehydowo - fenolowo - mocznikowo-melaminowej.

Ptyty OSB3: grubos¢ 2,2cm.

Ptyty powinny by¢ zgodne z PN-EN 13986 +A1:2015-06 Ptyty drewnopochodne do stosowania w
budownictwie - Wtasciwosci, ocena zgodnosci i oznakowanie.

2.12 Folia polietylenowa

Grubosc 0,2mm,wytrzymatosé na rozcigganie wzdtuz i w poprzek 80 Mpa.
Tasma do sklejania folii budowlanej: tasma dwustronnie przylepna do sklejania folii
budowlanych. Nosnik z tkaniny bawetnianej pokryty obustronnie klejem butylowym bazie butylu

2.13 Listwy dylatacyjne

Rozwiazania systemowe, dostosowane do rodzaju dylatacji i dostosowane pod wzgledem
wymagan np. klasy odpornosci pozarowej czy przeznaczenia do pomieszczen suchych i mokrych.
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2.14 Woda

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.”

2.15 Warunki dostawy

Wykonawca powinien :
- dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
materiatu
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot
- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta
- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej
ilosci materiatu, zawierajacy nastepujace dane :
e nazwe i adres producenta
e date i numer kolejny badania
e oznaczenie wedtug normy
o ilosc
e pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byc¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Poszczegolne partie materiatow podtogowych powinny pochodzic¢ z jednego zrddta. Pochodzenie i
ich jakos¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Nadzor Inwestycyjny.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno byc¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym réwnowaznych rozwiazan w tym do
przedstawienia probek, atestow i dokumentow potwierdzajacych dane techniczne na etapie
budowy przed przystapieniem do wykonywania konkretnych prac.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z

maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej

jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac,

jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje

Nadzoru Inwestycyjnego.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot podtogowych powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania

z nastepujacego sprzetu:

- Zuraw samojezdny,

- samochdd dostawczy,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych

- zacieraczka do betonu

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze swiezo
utozonej mieszanki betonowej

Do uktadania ptytek gresowych nalezy stosowac:

- szczotki druciane lub wtosiane do czyszczenia podtoza ,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych, zabkowane do rozprowadzania kompozycji
klejacych

- taty, poziomice,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczna,

- pace do spoinowania,

- wktadki dystansowe.

Do wykonywania posadzek zywicznych nalezy stosowac sprzet i narzedzia pomocnicze:
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- do przygotowania i oceny stanu podtoza: mtotki, przecinaki, szczotki, szpachelki, odkurzacze,
urzadzenia do czyszczenia powierzchni za pomoca szlifowania, frezowania, groszkowania, itp.,
termometry do mierzenia temperatury podtoza, wilgotnosciomierze do oznaczenia wilgotnosci
podtoza i powietrza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza (mtotki Schmidta, aparaty pull-
off, taty, poziomice,

- do przygotowania kompozycji zywicznych: naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
wagi,

- do naktadania kompozycji zywicznych: pedzle, watki, rakle, szpachle, agregaty natryskowe.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na S$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Przewoz zapraw i cementu winien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
gwarantujacymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania, zanieczyszczeniem.

Cement winien by¢ tadowany do czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw
zbiornikow transportowych.

Zasady przechowywania cementu:

Cement workowany moze by¢ przechowywany w sktadach otwartych ( zadaszone i zabezpieczone
przed opadami) oraz w magazynach zamknietych. Ilos¢ warstw w stosie nie powinna przekraczac
12 (dla workow 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla workow 6-warstwowych). Miedzy stosami nalezy
pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajace dostep do poszczegdlnych stosow.

Cement dostarczany luzem moze by¢ przechowywany w zbiornikach (silosach) przystosowanych do
zatadunku pneumatycznego. Nalezy przechowywac jeden rodzaj i jedng klase cementu.
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowac segregacji
sktadnikow, zmian sktadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej okreslone
wymagania technologiczne, jak np.: chtodzenie w warunkach zimowych.

Ptytki gresowe powinny by¢ dostarczane na budowe w paczkach lub w paczkach na paletach. W
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi,
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na sktadowanie powinno by¢ wyrownane, chronione przed
zawilgoceniem.

Wyktadziny powinny by¢ przechowywane w opakowaniach fabrycznych, w suchych
pomieszczeniach o normalnej temperaturze.

Kompozycje zywiczne powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych szczelnie
opakowaniach, w temperaturze powyzej +10°C i ponizej : 30°C.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
i zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Szczegotowe warunki prawidtowego i bezpiecznego przechowywania wyktadzin podane sa w
Instrukcji Producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktora powinna byc
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Konstrukcje podtogi nalezy wykonac¢ w zaleznosci od jej potozenia w budynku oraz wymaganych
wtasciwosci techniczno-uzytkowych pomieszczen. Podtoze nalezy wykonac zgodnie z rodzajem
konstrukcji podtogi i jej sktadowych elementow (warstwy izolacyjne, ochronne, podktad).
(zgodnie z zestawieniami dokumentacji projektowej).

Do wykonywania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego,
robét tynkarskich oraz instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.
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Posadzki mozna uktada¢ jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika
budowy.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce, powinna byc¢
wykonana szczelina dylatacyjna. W posadzkach nalezy wykona¢ dylatacja skurczowe, zgodne z
dylatacjami podktadu, brzegowe (obwodowe i skrajne) oddzielajace oktadzine i warstwy
konstrukcji podtoza od scian, stupow i innych sztywno wbudowanych elementow oraz dylatacje
montazowe na potaczeniach warstw oktadzin z innymi elementami.

5.1 Wykonanie podktadéw betonowych

Podktady powinny by¢ wykonane zgodnie z projektowana gruboscia i rozstawem szczelin
dylatacyjnych. Ich wytrzymatos¢ powinna by¢ dostosowana do rodzaju podtogi. Podtoze na ktorym
wykonuje sie podktad powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen. Nalezy wykonac szczeliny
dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz oddzielajace fragmenty
powierzchni o rézniagcych sie wymiarach.

Szczeliny dylatacyjne nalezy stosowac takze w celu oddzielenia podtogi od innych elementow
budynku, mogacych ogranicza¢ ruchy podtogi oraz w miejscach zmiany grubosci podktadu, czy w
miejscu styku roznych podtog.

Zaleca sie wylewki dylatowac przeciwskurczowo zgodnie z technologia producenta materiatu i
wykonawcy. Doswiadczony wykonawca winien zgodnie ze sztuka budowlang dostosowac lokalizacje
dylatacji zaleznie od ostatecznego uktadu i wielkosci pol posadzek oraz uktadu warstwy
wykonczeniowej. W przypadku przesunie¢ miedzy dylatacjami a spoinami ptytek gresowych, w
celu unikniecia pekan, ptytki nalezy uktada¢ w miejscu dylatacji na kleju elastycznym rozlewnym.
W poczatkowym okresie twardnienia, przez 7-10 dni od jego wykonania zaleca sie¢ odpowiednia
pielegnacje przez zwilzanie woda i ochrone przed przedwczesnym wysychaniem (zabezpieczenie
przed nadmiernym nastonecznieniem, przeciagami, ograniczenie ogrzewania). Temperatura przy
wykonywaniu podktadéw oraz co najmniej 3 dni po ich wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca ptaszczyzne pozioma lub pochylona,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata, przyktadana
w dowolnym miejscu nie powinna miec¢ przeswitow wiekszych niz 5mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinna przekracza¢ 2mm/m i 5mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Warstwy separujace nalezy uktadac luzem z wywinieciem na sciany na ok.10cm.

5.2 Posadzka z ptytek ceramicznych

Podtoza nasiakliwe zagruntowac. Istniejace zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powtoki malarskie
o niskiej wytrzymatosci nalezy usunaé¢ mechanicznie.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego pod ptytki ceramiczne powinna wynosic : na sciskanie min.
12MPa, na zginanie min. 3MPa. Powierzchnia podktadu powinna byc¢ zatarta na ostro, bez rakow,
pekniec i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami adhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej nie powinna przekracza¢ 5mm na catej dtugosci taty kontrolnej
o dtugosci 2m. W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek ceramicznych
uktadanych na zaprawach cementowych, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Posadzki z ptytek ceramicznych nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi dotyczacymi rodzaju
materiatu, uktadu ptytek, szerokosci spoin, kolorystyki, uktadu dylatacji itp.

Powierzchnie posadzki nalezy wykona¢ tak, aby zachowac¢ poziom lub spadek zgodnie
z projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone
dwumetrowa tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu nie powinno by¢ wieksze niz
5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

Podtoza pod ptytki ceramiczne nie moga by¢ mokre:

— beton (wiek powyzej 3 miesiecy, wilgotnos¢ < 4%),

— jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowowa-pienne (wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ <
4%);

— ptyty gipsowo-kartonowe - zagruntowane,

Spoiny pomiedzy ptytkami przez cata dtugosc i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie
proste. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m
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i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek | gatunku, oraz odpowiednio
3mm na 1m i 5mm na catej dtugosci w przypadku ptytek Il i lll gatunku.

W trakcie uktadania ptytek nalezy mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Cokoty wykonac
zgodnie z dokumentacje projektowa.

Do spoinowania ptytek mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien byc okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.
Zastosowac szerokos¢ fugi - 2mm. Przed rozpoczeciem uktadania ptytek poréwnac wzor posadzki
z istniejacymi odlegtosciami po wymurowaniu scian.

5.3 Posadzki wyktadzinowe

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen i przy-gotowane zgodnie z miejscowymi przepisami budowlanymi.

Uwaga: Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéow impregnujacych, atrament z
dtugopisow itp. moga powodowac odbarwienia wyktadziny.

Do przygotowania podtoza nalezy uzywac tylko mas wodoodpornych. Wilgotnos¢ podtoza nie
powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu). Przy podktadach
cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych (samopoziomujacych) przeznaczonych do
stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Etykiety fabryczne wszystkich rolek nalezy zachowac az do chwili zakonczenia instalacji.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy dobrac
wyktadzine pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez uktadanie wyktadziny
kolejno sasiednimi numerami rolek.

Montaz zgodnie z zasadami sztuki wymaga, aby w pomieszczeniu, w ktérym uktadane jest pokrycie
panowata temperatura nie nizsza, niz +180C. Temperatura podtoza, na ktorym uktadane jest
pokrycie powinna wynosi¢, co najmniej +15 °C lub w przypadku podtég z ogrzewaniem
podtogowym, od +18 °C do +22 °C. Podtoze powinno by¢ gtadkie, wytrzymate, rowne, suche,
spoiste. Wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 2% w przypadku podtozy cementowych; 0,5% w
przypadku gipsowych. Wilgotnos¢ wzgledna pomieszczenia nie powinna przekraczaé 65%
(optymalnie od 40% do 60%). Takie warunki nalezy utrzymywac przez 3 dni przed rozpoczeciem
prac przygotowawczych i przez co najmniej 7 dni po zakonczeniu montazu. Nawet w przypadku
odpowiednich temperatur, wyktadzine nalezy przesezonowac¢ przed przystapieniem do jej
uktadania. Dlatego przycinanie pokrycia podtogowego zaleca sie rozpocza¢ na dzien przed
planowanym rozpoczeciem jego uktadania. Winylowe pokrycie podtogowe nalezy do sezonowania
utozyc: w przypadku ptytek - roztozy¢ w wachlarz, co umozliwi zaaklimatyzowanie sie materiatu
przez noc do warunkow panujacych w pomieszczeniu, w ktory bedzie on uktadany. Nalezy
przestrzegac instrukcji producentow wyktadzin.

5.4 Posadzki zywiczne

Podtoze pod posadzke z zywicy epoksydowej lub poliuretanowej musu mie¢ odpowiednig
wytrzymatosé na sciskanie (minimum 25N/mmz2). Powierzchnia musi by¢ rowna, lekko szorstka,
mocna i sucha, oczyszczona z niezwiazanych czastek .Proba ,,pull of” nie powinna da¢ wyniku
ponizej 1,5N/mm2. W razie watpliwosci nalezy wykona¢ pole probne.

Fragment podtoza o niewystarczajacej wytrzymatosci, mleczko cementowe, oraz fragmenty
zanieczyszczone olejami musza by¢ usuniete mechanicznie, np. przez srutowanie lub frezowanie.
Staby beton musi zostac¢ usuniety, a usterki, takie jak ubytki i nieciagtosci musza by¢ w petni
widoczne. Wieksze nieréwnosci podtoza musza zostac zeszlifowane lub naprawione.

W celu uzyskania réwnej powierzchni podtoze musi byé wyrownane i zagruntowane. Przed
aplikacja, materiatu podtoze musi mie¢ otwarte pory. Bezposrednio przed aplikacja materiatu
podtoze nalezy odpylic i odkurzyc¢.

Przed aplikacja nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza. Podtoze powinno mie¢ wilgotnosc < 4%.
Podtoze nalezy zagruntowac. Powtoka gruntujaca musi by¢ ciagta, bez porow, réwnomiernie
pokrywac podtoze. W razie koniecznosci powtoke gruntujaca nanosi¢ w dwoch cyklach.

Powtoke z zywicy nanosi¢ zgodnie z instrukcja producenta. W celu uzyskania jednolitej
powierzchni nalezy zachowac¢ ,mokre” krawedzie w czasie aplikacji. Nalezy uwzgledni¢
koniecznos¢ wykonania powtoki z 3 warstw zywic. Coko6t nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami
jak dla posadzek. Wysokos¢ cokotu, zgodnie z projektem.

Podczas aplikacji w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewmc odpowiednia wentylacje, w
przeciwnym razie moga powstac zaburzenia procesu wiazania. Swiezo utozona powierzchnia musi
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by¢ chroniona przed wilgocia, kondensacja i bezposrednim dziataniem wody przez co najmniej 24
godziny.

Posadzke nalezy wykonywac i pielegnowac zgodnie z instrukcja producenta.

Aby zapewnic jednolitos¢ kolorystyczna, nalezy stosowac materiat z jednej partii produkcyjnej.
Podczas wykonywania posadzki nalezy zapewni¢ ubrania, rekawice i okulary ochronne.

W pomieszczeniach zamknietych, zapewnic nalezyta wentylacje i nie zblizac sie z ogniem oraz
narzedziami iskrzacymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne”.

Kontrola powinna obejmowac badania w trakcie robot podtogowych, zgodnie z kolejnoscig

i technologia ich wykonywania. Nalezy kontrolowa¢ poprawnos¢ utozenia elementow ulegajacych

zakryciu. Pomiary i badania materiatow oraz robdt nalezy wykonywac z czestotliwoscig i

doktadnoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w Dokumentacji Projektowej i STWiOR.

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw, ktéra powinna byc

potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci,

zamieszczonym na opakowaniu, lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Badania wilgotnosci nalezy wykona¢ w odlegtosci 10cm od powierzchni podktadu.

Obowiazkowej kontroli podlega:

- sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie betonu na prébkach pobieranych losowo po jednej
rownomiernie w okresie betonowania.,

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

- poprawnos¢ wykonania podktadow,

- rownosc i czystosc podktadow, pod warstwy separujace,

- poprawnos¢ utozenia warstw separujacych,

- zgodnos$¢ materiatow,

- poprawnos¢ wykonania dylatacji,

-poprawnos¢ wykonania posadzek.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robot posadzkowych. Zakres czynnosci powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne powierzchni podktadu, pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

wystepowania ubytkow, porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i

kierunkach 2 metrowa tate,

- sprawdzenie spadkow podktadu za pomoca 2 metrowej taty i poziomicy (pomiary nalezy

wykonywac z doktadnoscig do 1mm),

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych podktadzie, dokonujac pomiarow

szerokosci i prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci metodami nieniszczacymi.

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego lub w razie

watpliwosci metoda suszarko-wagowa. Liczba miejsc pomiarow wilgotnosci powinna wynosic przy

powierzchni podktadu do 450m? co najmniej 3 badania dla kazdych nastepnych 150m? dodatkowo

jedno badanie. Wyniki badan temperatury wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotnosci podktadu

powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

Badania w trakcie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot zgodnie z

dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentow

zachowanych wyrobow.

Zakres czynnosci kontrolnych w przypadku posadzek z ptytek ceramicznych powinien

obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek, barwe, odcienie metoda wizualng i poréwnanie z

projektem,

- sprawdzenia odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2m,

przyktadanej w roéznych kierunkach, w dowolnym miejscu (przeswit pomiedzy tata a badang

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1Tmm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin z doktadnoscig do 1Tmm,
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- sprawdzenia zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie opukiwanie drewnianym mtotkiem lub

innym podobnym narzedziem charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek

z podktadem),

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru,

- sprawdzenie grubosci warstwy kompozycji pod ptytkami (pomiar wykonywany w trakcie realizacji

robot, lub grubosc okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej),

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.

Podczas naktadania kompozycji zywicznych kontrolowaé nalezy :

- poprawnos¢ przygotowania podtoza,

- temperature materiatéw,

- wyglad zewnetrzny materiatow,

- ilos¢ mieszanych sktadnikdw, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu,

- warunki cieplno- wilgotnosciowe,

- grubos¢ naktadanej powtoki (kontrole nalezy wykonywaé na biezaco, sprawdzajac zuzycie
materiatu dla kazdego cyklu roboczego).

- dtugosc¢ przerw technologicznych,

- wyglad natozonej kazdej warstwy powtoki (powtoka powinna miec jednolita barwa i jednolity
wyglad),

- przed natozeniem kolejnej warstwy, poprzednia powinna byc zwigzana, niedopuszczalne sa rysy,

spekania i pofatdowania, niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni.

W odniesieniu do materiatdow naktadanych wielowarstwowo, badania te powinny byc

przeprowadzane przy wykonaniu kazdej warstwy.

Prawidtowo wykonana posadzka zywiczna powinna spetniac¢ nastepujace wymagania:

- utwardzona posadzka powinna by¢ rowna, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub

antyposlizgowa (zgodnie z ustaleniami projektu),

- cata powierzchnia posadzki powinna miec jednakowa barwe zgodna z wzorcem( nie dotyczy

sytuacji w ktorych odmiennos¢ jest zamierzona), niedopuszczalne sg biate przebarwienia i

kleistos¢ podtoza,

- cata powierzchnia posadzki powinna by¢ zespolona z podtozem,

- uktad i grubos¢ warstw powinny byc¢ zgodne z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem, a odchytki wymiarowe w zaktadanej

tolerancji: odchylenie mierzone 2- metrowa tatg kontrolna nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm dla

posadzek wykonanych na ptycie betonowej.

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm, na

catej dtugosci lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowac zaniku zaktadanego spadku,

- szczegoty wykonczenia posadzki (wpusty, cokoty, dylatacje, naroza, obrzeza itp.) powinny by¢

wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- profile dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWIiOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne”.
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywaé¢ wyniki badan dokonywanych przed
przystapieniem do robodt, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywanych robét.
Odbior robot obejmuje :

- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbioér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Podstawe odbioru robot podtogowych stanowia nastepujace dokumenty :
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= dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
» zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
protokoty odbioru poszczegoélnych etapow lub elementow robot,
wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty zalecane,
= ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbior robét podtogowych powinien byc¢ przeprowadzony bezposrednio przed przystapieniem do
wykonywania robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
» sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
= sprawdzenie rownosci podktadu za pomoca taty 2-metrowej,
= sprawdzenie spadkow podktadu posadzkowego za pomoca taty 2-metrowej i poziomicy,
= sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, przeciwskurczowych,
cokotow itp., wizualnie i dokonujac pomiarow szerokosci oraz prostoliniowosci szczelin
i wysokosci cokotow,
= sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi,
» sprawdzenie poprawnosci osadzenia elementow dodatkowych : wpustow, ptaskownikow
lub katownikow wzmacniajacych potaczenia posadzek itp.
Badania w czasie odbioru robét posadzkowych obejmuja sprawdzenie :
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczna, wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowanego podtoza,
- prawidtowosci wykonania posadzki,
- kolorystyki,
- prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych (cokotow, dylatacji, itp.),
- przylegania i zwigzania posadzki,
- réwnosci, i spadkow,
- wykonania detali.
Odbior ostateczny nastepuje po uptywie ustalonego w kontrakcie terminu na podstawie oceny
wizualnej - w pozycji stojace , tytem do sSwiatta i po stwierdzeniu usuniecia wad wykazanych
podczas odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczattowych

Cena ryczattowa wykonania robot podtogowych i posadzkowych obejmuije:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji,

- wykonanie i przedstawienia do zatwierdzenia projektantowi probek materiatu,

- zakup i dostarczenie materiatow oraz ich sktadowanie,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza,

- prace zasadnicze - wykonanie warstw podtogowych, wraz z warstwami separujacymi,

- wykonanie dylatacji, zacieranie warstwy itp.,

- wykonanie warstw posadzkowych,

- pielegnacje utozonych warstw,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardw i sprawdzen robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Wtasciwosci i
wymagania.

PN-EN 14411:2009 Ptyty i ptytki ceramiczne- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci znakowanie.
PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN ISO 10545-1 Ptyty i ptytki ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.
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PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczenie wymiarow i sprawdzenie jakosci
powierzchni

PN-EN ISO 10545-3 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej, pozornej oraz gestosci catkowitej

PN-EN ISO 10545-4 Ptyty i ptytki ceramiczne - Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamiacej

PN-EN 13813 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Materiaty. Wtasciwosci.
Wymagania

Instytut Techniki Budowlanej: Instrukcja nr 423/2006. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych. Czesé B. Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 2. Posadzki z drewna i materiatow
drewnopochodnych. Warszawa: ITB 2006

PN-EN 12058:2005 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty posadzkowe i schodowe-wymagania.
PN-EN 14063-1 Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej -- Wyroby z lekkiego kruszywa z
peczniejacych surowcow ilastych (LWA) formowane in situ -- Czes¢ 1: Specyfikacja wyrobow w
postaci niezwigzanej przed zastosowaniem

PN-76/8841-22 Podktad pod posadzki. Posadzki z parkietu i paneli podtogowych.

PN-EN 1307:2010 Wtokiennicze pokrycia podtogowe -- Klasyfikacja dywanow z okrywa.
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