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1 Czes$c ogdlna
1.1 Nazwazamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pn. NADBUDOWA | ROZBUDOWA O SZYB WINDY,
PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA ORAZ BUDOWA DROGI POZAROWEJ | DOJSC
DO BUDYNKOW DAWNEJ SZKOtY MUZYCZNEJ PRZY UL. SIEMINSKIEGO 6 | 6A W GLIWICACH

1.2 Przedmiot i zakres robét
Przedmiot i zakres robdt obejmuje:

—przebudowa zewnetrznych schodéw wejsciowych do poziomu piwnic
—wykonanie nowych fundamentéw dzwigéw osobowych
—wykonanie rampy technicznej
—wznoszenie $cian z cegly petnej o grubosci do 1,5cegty (Sciany dziatowe, przemurowania
wymurowania
—Wznoszenie stropdw monolitycznych
—Montaz nadprozy prefabrykowanych
—montaz nadprozy stalowych
—montaz konstrukcji wiezby dachowej stalowej
1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych
Prace towarzyszace:

—przygotowanie terenu budowy,
—prace demontazowe,
—utrzymanie w czystosci i porzagdku stanowiska roboczego,
—wykonanie czynnosci zwigzanych z organizacjg stanowiska roboczego,
—wykonanie niezbednych zabezpieczenn bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno — ostrzegawczych,
—zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem mienia
—zabezpieczenie przed zabrudzeniem Ilub zniszczeniem, nie remontowanych Ilub nie
wymienianych elementéw budynku,
—wywoz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek prowadzonych
robot.
Koszt prac towarzyszacych i robét tymczasowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
Wykonaweca ujat go w oferowanej cenie za realizacje przedmiotu zamdwienia.

1.4 Informacja o terenie budowy
1.4.1 Organizacja robot

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy dokumentacje
projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis techniczny oraz czes¢ graficzna.
Dokumentacja projektowa, przedmiar robot i Specyfikacja Techniczna, przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowig zatgczniki do umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ROBOTY KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANE

opuszczen w dokumentach do umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek w konsultacji z projektantem.

Przez miejsce prac budowlanych rozumie sie caty teren, na ktérym bedg prowadzone
roboty, tj. powierzchnie uzytkowe i mieszkalne budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
ewentualnie wyznaczony, w porozumieniu pomiedzy Inwestorem i Wykonawca, teren przynalezny
do budynku, na ktérym odbywaé sie bedzie tymczasowe sktadowanie materiatdw instalacyjnych
(przechowywanie zgodnie z wytycznymi producentéw materiatdéw) i materiatu pochodzacego z
demontazu (gruz, ztom itp.).

Wykonawca na wtasny koszt zapewni swoim pracownikom mozliwos¢ korzystania
z urzadzen sanitarnych oraz energii elektrycznej na potrzeby realizacji robét, chyba, ze Inwestor
postanowi inaczej (np. udostepni toalety). Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu
budowy w nalezytym porzadku miedzy innymi poprzez:

- sktadowanie (w wyznaczonych miejscach) materiatéw stuzgcych do realizacji
zadania/inwestycji,

- zachowanie porzadku po zakonczeniu prac w kazdym dniu,

- w trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowigzany do usuwania odpadéw w
sposob zgodny z przepisami (Ustawa o odpadach, Prawo Ochrony Srodowiska i inne). W
szczegOlnosci mowa tu o wiasciwym (w mysl w/w przepiséw) zagospodarowaniu odpadéw.
NIEDOPUSZCZALNE JEST SPALANIE ODPADOW!

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie
budynku. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji wewnetrznych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonywane roboty nie bedg mieé ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy zgodnie z przepisami i normami dotyczgcymi ochrony srodowiska na
terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
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spetniajgcych odpowiednich wymogow sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat

wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie
umownej.

1.4.5 Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zamowienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.6 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca na czas prowadzenia robét zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony oséb trzecich.

1.4.7 Nazwy i kody
KATEGORIA ROBOT WG KODOW CPV :

Roboty budowlane grupa klasa kategoria
Roboty ziemne 45100000-8 45110000-1 45112000-5
Roboty budowlane 45300000-7 - -
Roboty fundamentowe 45200000-9 45260000-7 45262200-3
Roboty murowe 45200000-9 45260000-7 45262000-1
Roboty budowlane w zakresie
. 45000000-7 45200000-9 45223000-6
konstrukgji
Zbrojenie konstrukcji
45200000-9 45262000-1 45262310-7
betonowych
Konstrukcje stalowe 4520000-9 45223000-6 45223100-7
Nadproza stalowe 45262000-7 45262500-6 45262520-2

1.5 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe,

zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej

niezdefiniowane, a wymagajace zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia zapiséw

dokumentac;ji projektowe;j i ST.

brak definicji wymagajgcych wyjasnienia

2 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez
producentéw. Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr55,
poz. 250 i z 1994r. Nr27, poz.96) maszyny, urzadzenia i inne wyroby wymienione w wykazach
ustalonych Zarzgdzeniem Dyrektora PCBC z dnia 20 maja 1994r. (Monitor Polski z 1994r. Nr.39
poz.339 i nr 60 poz.535) i instalowane w obiekcie, powinny odpowiada¢ wymaganiom

5
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jakosciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy i posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub
CE. Wyroby nie podlegajgce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢ i spetnia¢c wymagania bezpieczeristwa pracy oraz
by¢ wtasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢. Wyroby, dla ktdérych nie ustanowiono
Polskiej Normy nalezy stosowaé zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta wyrobu.
(Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr 107 poz. 679 z 1998 r.). Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu
zamowienia muszg spefnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz. 2041). Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane
znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie i muszg posiadaé informacje od producenta zawierajgcy: a. okreslenie, siedzibe i
adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany; b. identyfikacje wyrobu
budowlanego zawierajgca: nazwe, nazwe handlowag, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej
Normy wyrobu lub aprobaty technicznej; c. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub
aprobaty technicznej, z ktdrg potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego; d. numer i date
wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci; e. inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu
lub aprobaty technicznej; f. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w
zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany na
kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ Dokumenty Swiadczace, ze wbudowane materiaty sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wymagania materiatowe dla robét ziemnych
Do zasypywania wykopdéw nalezy uzyé grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i
bez zanieczyszczen takich jak:

ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym
jest niedopuszczalne w miejscach, w ktorych grunt rodzimy nie spetnia wymagan podanych dalej
dla zasypki. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypania i budowy skarp. Grunty przydatne do
budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze nakazaé¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Wymagania materiatowe dla robot fundamentowych i zbrojarskich

beton klasy min C25/30, stal zebrowana A-llIN, Wymagania dotyczace jakosci mieszanki
betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich. Beton konstrukcyjny nalezy
zakupi¢ u dostawcy wydajgcego swiadectwo o jakosci betonu , jego wytrzymatosci i uzytych
materiatdw do jego wykonania.

Wymagania materiatowe dla robét konstrukcji stalowych

materiat konstrukcyjny ze stali 18G2 oraz Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997
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Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub. powtoki malarskie
wg Projektu Wykonawczego

Typy materiatéw - jak na Rysunkach Wykonawczych.
Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalepy uzywaé stat zgodnie z PN 901 B 03200 Inne gatunki

stali (np pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgodg Inspektora
Nadzoru jesli posiadajg Aprobate Techniczng IT8.

Elementy konstrukcyjno powinna spetniaé¢ ponadto wymagania spetnia¢ wymagania okreslone w
normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203,

- dla walcéwki. pretow i ksztattownikéw wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001 ,

- dla ceownikéw PN-86/H 93403.

- dla dwuteownikéw wg PN-801 H-93407,
Wymagania materiatowe dla robét zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych
Do zabezpieczenia antykorozyjnego stosuje sie pokrycie malarskie tréjwarstwowe o facznej
grubosci zapewniajgce ochrone ppoz. w stanie suchym powtoki. Zastosowane farby musza
odpowiadaé ponizej podanym warunkom oraz posiada¢ Aprobate Techniczng oraz Atest
producenta.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczenia antykorozyjnego istniejgcej
konstrukcji stalowej wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

do gruntowania:

nieorganiczny grunt cynkowy, zawartos¢ cynku w suchej powtoce nie mniej niz 75%. mozliwosé
jednorazowego nanoszenia w warstwie grubosci minimum 50Lim. {po wyschnieciu), faczna
grubos¢ powtoki cynkowej winna wynosi¢ 150fim.

do wykonania miedzy warstwy: --na powierzchnie ocynkowane nalezy natozy¢ jedng lub dwie
warstwy farby o grubosci 501\m.

do malowania nawierzchniowego:--emalia, jedna lub dwie warstwy o grubosci 50Lim.
Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw o parametrach nie gorszych niz w/w.

Podczas przygotowania produktu nalezy Scisle stosowac sie do zalecen producent i danych
zawartych w kartach technicznych poszczegdlnego produktu oraz przestrzega¢ warunkéw jego
uzycia. Na kazdym opakowaniu dostarczonej farby muszg by¢ wszystkie napisy po polsku. Farby
nalezy przechowywac¢ w warunkach i okresach czasu okre$lonych przez producenta.

Nalezy Scisle przestrzegac i kontrolowac¢ podane przez producenta warunki mieszania i czasy
przydatnosci do uzycia po zmieszaniu, Na pojemniku ze zmieszang farbg musi by¢ umieszczona na
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Wyroby lakierowe nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych wydzielone
budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom dotyczagcym magazyndéw
materiatéw tatwo palnych zgodnie z normg PN-89/C-81400.

Temperatura wewnagtrz pomieszczen magazynowych powinna wynosi¢ od +4 do +25°c.

2.1 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatéw. Materiaty nalezy transportowac
zgodnie zaleceniami producenta i wg warunkdéw technicznych zaleznych od rodzaju przewozonych
materiatdw, czesci, elementéw lub sprzetu.

2.2 Warunki dostawy
Dostawa materiatow elementdw i urzadzen przeznaczonych do realizacji zamierzenia
budowlanego zgodna z wytycznymi producenta.

2.3 Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow i
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét. Inspektor Nadzoru ustali, jaki
system kontroli jest konieczny do powyzszego zakresu robét. Kontrola (w zaleznosci od potrzeb)
bedzie obejmowac: - jakos¢ uzytego materiatu, - atesty na materiaty i urzadzenia, - Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, - oceny lub opinie higieniczne Panstwowego
Zaktadu higieny - aprobaty techniczne lub certyfikaty, - zgodnosci wykonania robdt z
obowigzujgcymi przepisami i normami, - zgodnosci wykonania robét z przedmiarem robét i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, - jakos¢ i trwatosé wykonanych
robét, - zachowanie warunkéw bhp i ochrony ppoz. - protokoty z pomiardéw i badan. Wszystkie
badania i pomiary nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku braku norm
mozna stosowac wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Kopie wynikéw badan nalezy przekazaé¢ Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z
prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

3 Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

4 Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Srodki transportu (bedace wiasnoscia Wykonawcy lub wynajete) stuzace do przewozu
materiatdw budowlanych majg by¢ utrzymywany w dobrym stanie i spetnia¢ wszystkie wymogi w
zakresie poruszania sie pod drogach publicznych. Beda spetniaty normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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5 Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykornczenia
poszczegdlnych elementéw, tolerancji wymiarowania, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczace odcinkéow robot budowlanych, przerw i ogrodzen, a takze
wymagania specjalne.

Roboty ziemne

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ odpowiednio dobrana do wielkosci robdét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim, okresie, zeby po ich zakorczeniu
mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli, na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos$¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, nalezy zastosowad
srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robdét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg
projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki,
proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inwestorowi.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiadac
grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu wg
Proctora nie powinien byé mniejszy niz:

1,00 - dla gérnej warstwy nasypu gr. 0,50m,
0,95 - dla warstwy do gtebokosci 1,20m,
0,90 - dla warstw ponizej 1,20m.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenia warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg oznaczania wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02. Poréwnanie modutéw nalezy
stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia Is, wg BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12
powinien spetnia¢ wymagania podane wyzej. Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie
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poréwnanie modutdow odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Jezeli
badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzic¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié.

Wilgotnos¢ gruntu winna byé zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu W wypadku,
gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe nalezy
polewac¢ woda. Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej. grunt przed zageszczaniem
winien by¢ osuszony. Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego powinny by¢ wyznaczone laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych
wilgotnos¢ optymalng gruntu mozna przyjmowad orientacyjnie:

dla piaskédw i zwirdw - 10%. Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad: rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci- sposobem recznym lub
lekkim sprzetem mechanicznym, warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na catej powierzchni,
przy jednakowe;j liczbie przejs¢ urzgdzenia zageszczajgcego, prowadzié zageszczanie od krawedzi
ku srodkowi nasypu.

Roboty fundamentowe i zbrojarskie

- Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota

- Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz,
- Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodga stodka,

- Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie.

- Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody,
- Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody,

- Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Projektu. Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Prety stotowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B-03264.

taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264, Wykonawca
zapewni przygotowanie siali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w urzgdzenia do giecia i prostowania pretéw
stalowych o srednicy do 25 mm. Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Czesciowym deskowan.
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Wykonawca nie bedzie podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow

transportowych, urzadzen wytwoérczych i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow
musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o poszczegdlny program i
dokumentacje technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca:

- sposbb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosé¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji,

- zestawienie koniecznych badan.
Przed przestgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowos¢
wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowaniem, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos$é wykonania deskowan,

- prawidtowos$é wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych,
Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-
65/B 06251.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebnie wymagania technologiczne, przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie, przed
przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié:

- potozenie zbrojenia,

- zgodno$é rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos$¢ otuliny, mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,74
m od powierzchni, na ktdorg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

wibratory mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwo$cig min 6000 drgan na
minute., z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi

w ptaszczyZznie poziomej, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé
zbrojenia butawg wibratora, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebiac
butawe na gtebokos¢ 5-8 cm i przytrzymywacd butawe w jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym, kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od
siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
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Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakoriczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej raz na dobe). Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyzszej, beton
nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w
nastepne dni jak wyzej. Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé.
Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa. Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi Srodkami transportu dopuszcza sie po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

Montaz konstrukcji wiezby dachowej stalowej

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i
udostepnienie go Wytworcy by mogt dokonaé roztadunku dostarczono) konstrukcji i usungé ew.
uszkodzenia powstate w transporcie Konstrukcje na placu budowy nalepy uktada¢ zgodnie z
projektem technologii montazu uwzgledniajac kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu Konstrukcija
nie moze bezposrednio kontaktowac sie z gruntem lub wodg i dlatego nalepy jg ukfadac na
podktadkach drewnianych lub betonowych (np na podktadach kolejowych) Sposdb ukfadania
konstrukcji powinien zapewnié jej statecznos¢ i nieodksztatcalno$¢ dobre przewietrzenie
elementow  konstrukcyjnych dobrg widocznos¢ oznakowania elementéw sktadowych
zabezpieczenie przed gromadzeniem sie woéd opadowych $niegu zanieczyszczen DTP. W miare
mozliwosci nalepy dazy¢ do tego aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji pionowej (takiej
jak w konstrukcjach) podparte w weztach W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa
lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajgce
statecznos¢ i wytrzymatosé

Przemieszczanie elementdw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposdb gwarantujacy jego nieuszkodzenie Elementy transportowane przy pomocy dZzwigdw muszg
by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne
uniesienie na wysoko$¢ 20 cm brak przeszkdd na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio
wyekwipowana zatoga). Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu
wewnetrznego muszg by¢ ocenione przez Inspektora Nadzoru i w razie koniecznosci element musi
by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robét

Wykonanie potaczen tymczasowych

Konstrukcje catkowicie spawane muszg by¢ scalone wg projektu montazu i projektu technologu
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spawania zawierajgcego plan spawania Spawane styki montazowe mogg by¢ wykonane przy
zapewnieniu warunkéw przewidywanych w projekcie technologii spawania a szczegdlnie przy
odpowiedniej temperaturze wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatrow.

Wykonanie potgczen statych na miejscu budowy.
Potgczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji
Projektowe) Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych
(wtgczajgc w to spoiny sczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytéw
montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze zazadaé wykonania obliczen sprawdzajgcych skutki przyspawania
uchwytéw montazowych Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN B-06200 Roboty
spawalnicze na obiekcie prowadzi¢é mozna w temperaturach powyzej 5° C Kazda spoina
konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego jg spawacza jego markg Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu ocenie jakosci i odbiorowi Koficowe badania spoin
powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu Badania
spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych prowadzi
przedstawiciel inzyniera Projektu osobiscie Koszty badan radiograficznych i ultradzwiekowych
ponosi Wykonawca a wykonywac je mogg jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera
Projektu Badania potwierdzajace jakos$¢ robdt spawalniczych prowadzi¢ nalepy wedtug norm
podanych w p 10 ST. Wytwdrca zobowigzany jest gromadzié petng dokumentacje badan w postaci
radiograméw i protokotdéw i przekazaé jg Inzynierowi Projektu podczas odbioru ostatecznego
konstrukgji.

Potgczenia na sruby

O ile nie jest okre$lone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otworéw i
ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy wykonaé¢ podczas ostatecznego montazu
konstrukcji Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢
prostopadte do elementu Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone
mechanicznie. Zte rozmieszczenie otwordow dyskwalifikuje element Wiercenie i rozwiercanie moze
byé wykonywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych Wiercenie przez szablon jest
dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wtasciwym miejscu Wszystkie czesci
muszg by¢ starannie doci$niete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie
powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inspektora Nadzoru.
Szczelnoé¢ pofaczenia za pomoca Srub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby
szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mégt wejsé miedzy powierzchnie fgczone gtebiej niz na 20mm
Dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby gwint sruby pracujgcy na docisk i Scinanie (w potaczeniach
zwyktych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwor tgczonej czesci niz na 2 zwoje. Nakretka i teb
Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchni tgczonych
elementow

Montaz nadprozy stalowych

13




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ROBOTY KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANE

Elementy sktadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposOb gwarantujacy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw
muszg byé podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
(prébne uniesienie na wysokos$¢ 20 cm, brak przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i
odpowiednio wyekwipowana zatoga). Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie
transportu wewnetrznego muszg by¢ ocenione przez Inspektora Nadzoru Projektu i w razie
koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robét.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nadprozy nalezy wyku¢ bruzdy oraz gniazda z obu
stron $ciany w miejscu montazu nadprozy, zgodnie z rysunkami. Po wykonaniu bruzd nalezy
oczyscié¢ miejsca stopek belek oraz wykonaé podlewke cementowg w celu wypoziomowania
nadprozy. Na tak przygotowanym podfozu utozyé belki stalowe oraz wykona¢ przewierty przez
Sciane dla scalania obu belek.

Pofaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg byé przewidziane w Dokumentacji
Projektowe) Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych
(wtaczajac w to spoiny sczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy Spawanie nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytow
montazowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowan wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze zazgdac wykonania obliczen sprawdzajgcych skutki przyspawania
uchwytéw montazowych Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN B-06200 Roboty
spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5° C Kazda spoina
konstrukcyjna musi byé oznakowana przez wykonujgcego jg spawacza jego markg Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu ocenie jakosci i odbiorowi Koricowe badania spoin
powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu Badania
spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczgcych prowadzi
przedstawiciel inzyniera Projektu osobiscie Koszty badan radiograficznych i ultradZzwiekowych
ponosi Wykonawca a wykonywaé je moga jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera
Projektu Badania potwierdzajace jakos¢ robét spawalniczych prowadzi¢ nalepy wedtug norm
podanych w p 10 ST. Wytwodrca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci
radiogramoéw i protokotow i przekazac jg Inzynierowi Projektu podczas odbioru ostatecznego
konstrukgji.

Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytwarni
gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajgcej przed korozjg z wytgczeniem
ostatniej warstwy nawierzchniowej Wykonawca zapewni natozenie ostatniej powtoki malarskiej
po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania Poprawki i warstwe koncowgq nalepy wykonywac
na elementach odczyszczonych osuszonych w dzien bez opaddw i przy temperaturze konstrukcji
powyzej 10C Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schniecia farby pod zadaszeniem W kazdym
przypadku Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Menedzera Projektu na wykonanie ostateczne;j
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powtoki malarskiej

6 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentacji odniesienia
Kontrola jakosci robdt bedzie przebiegata zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci
opracowanym przez Wykonawce, wymaganiami ogdolnymi oraz przywofanymi w niniejszej
specyfikacji normami.

7 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiaru wykonanych robdét dokonywac¢ komisyjnie (Inwestor-Wykonawca) w oparciu
o sporzadzony wczesniej przedmiar. Przedmiar i obmiar robdt nalezy przeprowadzaé wedtug
zatozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych zatozen ustalonych z
Zamawiajgcym.

8 0Odbidér robét budowlanych
Odbidr dokonywany jest komisyjnie i zgodnie z rodzajem robdt, na warunkach okreslonych
umowa. Powyzsze roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

1. Odbidr czesciowy,

2. Odbidr ostateczny koncowy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru, lub gotowos¢ do odbioru ostatecznego zgtasza
Wykonawca do Zamawiajgcego na pismie i jednocze$nie powiadamia Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamodwienia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokdt odbioru robdt sporzgdzony w/g wzoru ustalonego
przez Inwestora.

Odbidr robét bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujgcych elementéw:

— protokotéw odbioréw czesciowych,

— terminowosci wykonania robét,

— przepisdw obowigzujgcego prawa budowlanego,

— przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

— certyfikatow, atestow, swiadectw, itp. na materiaty i urzadzenia,

— protokotéw z pomiardw i badan,

— wykonanie robdt zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem robdt, kosztorysem

ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt

Budowlanych.
9 Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane 1z wykonaniem prac tymczasowych

i towarzyszacych nie podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez wykonawce
w cenach jednostkowych robot podstawowych.

10 Dokumenty odniesienia
Dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie elementy
dokumentacji projektowej, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.
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Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztow zwigzanych ze spetnieniem postanowien

ponizszych dokumentéw.

No v hkw

Dokumentacja projektowa

Przedmiar robot,

Kosztorys ofertowy,

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
Normy, wytyczne i przepisy zwigzane:

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I

Instalacje, sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690).
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, w tym czesci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

A. Roboty ziemne i konstrukcyjne,
B. Roboty wykonczeniowe,

C. Zabezpieczenia i izolacje,

D. Roboty instalacyjne elektryczne,
E. Roboty instalacyjne sanitarne.
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