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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
scianek dziatowych szkieletowych, sufitow powieszanych i obudéw, zwiazanych z realizacja
inwestycji po nazwa ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SIEMINSKIEGO 6 W GLIWICACH WRAZ Z
BUDYNKIEM POMOCNICZYM NA NOWA SIEDZIBE CENTRUM 3.0.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
wykonaniu scianek dziatowych szkieletowych, scianek dziatowych systemowych, sufitow i obudow
oraz prac przygotowawczych.

Zakres robot obejmuje wykonanie/ dostawe i montaz:

Dla budynku gtéwnego:

- Scianek dziatowych z ptyt g-k GKB/GKBI/GKF/GKFI na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, 2-warstwowm i wypetnieniem wetna mineralng o grubosci 6cm,

- obudowy wiatrotapu z ptyt g-k GKB/GKBI/GKF/GKFI na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym, 2-warstwowm i wypetnieniem wetna mineralng o grubosci 6cm,

- obudow szachtow instalacyjnych, z ptyt g-k GKB/GKBI/GKF/GKFI na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem 2-warstwowm,

- obudowy potaci dachowej od strony pomieszczen z pokryciem dwuwarstwowym,

- Scianek systemowych w toaletach.

Sufity z paneli wg. ST- 03 Izolacje termiczne i akustyczne

Dla budynku pomocniczego:

- obudow szachtow instalacyjnych z ptyt g-k GKB/GKBI/GKF/GKFI na rusztach metalowych
pojedynczych z pokryciem 2-warstwowm,

- obudowy potaci dachowej od strony pomieszczen z z ptyt g-k GKB/GKBI/GKF/GKFI z pokryciem
dwuwarstwowym,

- Scianek systemowych w toaletach.

Wypetnienie wetng wg ST- 03 Izolacje termiczne i akustyczne
Miejsca zastosowania zgodnie z wykazem projektowym i dokumentacja rysunkowa.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi (STWiOR). Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Obudowy, Scianki i sufity gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo-kartonowe zgodne z Polska Norma PN-EN 520 maja mie¢ zawezone krawedzie w
celu utatwienia wykonczenia ztagcz miedzy ptytami. W Scianach standardowych stosowa¢ mozna
ptyty zwykte 1 i 2.A (GKB). W scianach narazonych na wilgoc¢ - odpowiednie ptyty impregnowane3
i 4.H2 (GKBI). W scianach o okreslonej odpornosci ogniowej nalezy stosowac ptyty gipsowo-
kartonowe ogniochronne F (GKF) i systemowe, zapewniajace wymagang a ogniochronnosc.

Profile nosne: systemowe z uwzglednieniem koniecznosci odpowiednich profili do oddzielen
przeciwpozarowych.

Materiaty dodatkowe

Wkrety: ocynkowane lub kadmowane samowiercace i gwintowane wkrety z tbem wpuszczanym.
Szwy zakonczen, szwy naroznikowe - systemowe,

Masy szpachlowe, tasmy akustyczne, tasmy zbrojace, grunty - systemowe.
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Podkonstrukcja musi umozliwia¢ montaz np. opraw oswietleniowych, rewizji, czujnikéw, etc. w
miejscach wskazanych na rysunkach. Ich lokalizacja bedzie podlegata weryfikacji i akceptacji na
etapie realizacji.

2.2 Scianki systemowe - budynek gtéwny i pomocniczy

Scianki systemowe HPL:
- profil montazowy: aluminiowy anodowany,
- wodoodpornos¢: catkowita,
- wykonczenie: laminat HPL, gubos¢ 13mm, kolor RAL 9002,
- wyposazenie: - okucia, zawiesia, profile - stal nierdzewna,
- stopy systemowe - stal nierdzewna,
- profil skrajny montowany na tle do $ciany pomiedzy kabinami, profile samonosne

2.3 Warunki dostawy

Wykonawca powinien :
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
materiatu
- dokonac¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét
- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta
- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej
ilosci materiatu, zawierajacy nastepujace dane :
e nazwe i adres producenta,
e date i numer kolejny badania,
e oznaczenie wedtug normy,
e ilosc,
e pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosc¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Materiat winien byC transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Ptyty pakowane sa w palety i foliowane. Na opakowaniu powinno by¢ umieszczona etykieta
zawierajaca informacje:

-nazwa handlowa wyrobu,

-nazwa (znak firmowy),

-adres producenta,

-wymiary,

-symbol uksztattowania powierzchni,

-Ilos¢ ptyt w palecie,

-numer partii produkcji,

-informacje o warunkach przechowywania i transportu.
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Podczas transportu palety powinny by¢é umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane.
Ptyty powinny by¢ magazynowane zawsze w pozycji poziomej na ptaskim podktadzie.
Przechowanie w pozycji pionowej moze spowodowac odksztatcenie ptyt i uszkodzenie krawedzi.
Przy transporcie i sktadowaniu materiatu nalezy stosowac instrukcje producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktéra powinna byc
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Wszystkie
wykorzystywane materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub Aprobaty Techniczne.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Prace na wysokosciach nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostow.
Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje
techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania, ktory nie jest objety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie
posiada. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione
osoby nadzoru technicznego. Wymagane sa rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania. Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji. Wszelkie prace budowlane
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Roboty wykonywaé w temperaturze +5do +20 °C.
Mocowania, dylatacje, zastosowane taczniki i profile nosne nalezy wykonaé wg rozwigzan
systemowych producenta systemu, zgodnie z aprobatami technicznymi (szczegoélnie dla
elementow wymagajacych odpornosci pozarowych) lub wg indywidualnych rozwiazan wykonawcy
uzgodnionych z wtasciwymi stuzbami p.poz.

Zastosowac szczeliwa do systemow suchych oktadzin.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujace ztacz.

W celu poprawnego wykonania zabudowy suchej w obszarze s$cian i stropow ptyty i osprzet
montowac przy wzglednej wilgotnosci powietrza <=80 %.

Sposoby przycinania, obrobki krawedzi, wycie¢, mocowania, potaczen zwyktych i elastycznych,
ksztattowania spoin, szczelin dylatacyjnych musza byc¢ zgodne z wymaganiami Producenta.
Wymagane jest szczelne potaczenie ze wszystkimi elementami konstrukcyjnymi. Potaczenia
pomiedzy profilami obwodowymi $cian, a istniejacymi Scianami i kolumnami nalezy wypetnic
systemowa tasmga uszczelniajaca zgodng z klasyfikacja ogniowa. Kazde przejscie instalacji musi
mie¢ odpornos¢ ogniowa Sciany. Dostarczy¢ i zamontowaé odpowiednie katowniki z aluminium
chronigce krawedzie ptyt w narozach, zaréwno pionowe jak i poziome. Po wykonczeniu jedynie
krawedz katownika moze by¢ widoczna.

Drobne niedoskonatosci: Lekko przetrzec spoiny i nierownosci punktowe papierem sciernym w
celu usuniecia wszelkich drobnych niedoskonatosci.

Potaczenie roznych rodzajow scian, stykow z ptytami gipsowo-kartonowymi, narozniki scian,
potaczenia narazone na pekanie nalezy obrabiaé listwami naroznikowymi wtapianymi siatkami z
wtokien szklanych lub pasmami fizeliny i gipsowaé z zastosowaniem szpachlowek elastycznych w
celu unikniecia powstawania spekan relaksacyjnych w pierwszym okresie uzytkowania budynku.
Wszystkie naroza sScian narazone na uszkodzenia (komunikacja piesza) wzmocnione profilami
naroznymi podtynkowymi.

Przejscia instalacji przez przegrody roznych stref p.poz. nalezy zabezpieczy¢ atestowanymi
przepustami $ciennymi, klapy p.poz. na przewodach wentylacyjnych powinny mie¢ elementy
rewizyjne i obstugowe (lub obudowy p.poz. przejscia przez inng strefe lub pomieszczenie innej
funkcji).

Na etapie wykonywania scianek g-k nalezy przewidzie¢ niezbedne dla mocowania wyposazenia
ksztattowniki - jako stupki pionowe, mogace przenosi¢ duze obciazenia mocowane na s$ciankach
dziatowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.
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Kontrola powinna obejmowac badania w trakcie robot, zgodnie z kolejnoscia i technologia ich

wykonywania. Nalezy kontrolowa¢ poprawnos¢ utozenia elementéw ulegajacych zakryciu.

Przed przystapieniem do montazu elementy powinny by¢ sprawdzone i odebrane przez Inzyniera

Szczegolnie nalezy zwroéci¢ uwage na:

- zgodnosc¢ z projektem i specyfikacjami,

- zgodnos¢ wymiarowa,

- uszkodzenia mechaniczne (wgniecenia, zakrzywienia),

- wtasciwosci techniczne losowo wybranej partii dostarczonego materiatu/ wyrobu z podanymi
w dokumentach wartosciami tych wtasciwosci.

Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢ liniowosc, zachowanie pionowosci i wichrowatosci catej

podkonstrukcji nosnej scianki oraz stabilnosci mocowania.

W trakcie robot nalezy kontrolowac:

- warunki cieplno-wilgotnosciowe w pomieszczeniach,

- poprawnos¢ montazu konstrukcji wsporczej,

- poprawnos¢ montazu kotew, tacznikow i akcesoriow,

- poprawnos¢ utozenia materiatu zabudowywanego,

- sposob mocowania oktadzin do konstrukcji nosnej.

Kontrole koncowe powinny obejmowac:

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od linii ,
prostej za pomoca taty kontrolnej o d{ugoéci 2m,

- sprawdzenie powierzchni i krawedzi sciany od kierunku pionowego, przy uzyciu pionu
murarskiego i tasmy mierniczej lub laserowych urzadzen pomiarowych,

- sprawdzenie przecinajacych sie ptaszczyzn od projektowanego kata przy uzyciu odpowiednich
optycznych urzadzen pomiarowych lub przymiarem milimetrowym,

- sprawdzenie wykonczonych powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej wynosza:

- maksymalny przeswit [mm] - 2,0,

- liczba przeswitow 3.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi i powierzchni Scian od pionu nie wiecej niz 4mm.

Dopuszczalne odchylenie katow mierzonych miedzy ptaszczyznami oraz $ciana i sufitem/ podtoga

w odlegtosci 1m od miejsca przeciecia ptaszczyzn nie wieksze niz 1,5mm na 1m.

Ocena gtadkosci powierzchni powinna odbywac sie przy naturalnym oswietleniu i oswietleniu,

jakie zostato przewidziane w warunkach uzytkowania.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWiOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Podstawe odbioru robot stanowia nastepujace dokumenty :
e dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
e zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow lub elementdéw robot,
wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty wykonywane,
o ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed
przystapieniem do robdt, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywanych robét.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN) i obejmuje :
- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior ostateczny ( catego zakresu prac ),
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- odbioér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Nalezy przeprowadzi¢ odbiory przejsciowe:
- odbidr pomieszczen przed montazem $cianek i sufitow
- odbior montazu konstrukcji nosnej (rozstaw i uktad profili nosnych, obwodowych,
podkonstrukcji),
- odbidr montazu wypetnienia i ewentualnie instalacji uktadanych wewnatrz scian, itp.,
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdét na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania $cianek dziatowych, sufitow podwieszonych i obudéw obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- dostarczenie i ustawienie rusztowan,

- koszt czasu pracy rusztowan

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie dokumentacji warsztatowej ,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie i ubezpieczenie,

- przygotowanie podtoza,

- prace zasadnicze - wykonanie, Scianek, sufitow i obuddw, wraz z konstrukcja nosng i
podkonstrukcja, (w tym montazem puszek instalacyjnych, wypetnieniem szczelin dylatacyjnych),
- demontaz i usuniecie rusztowan,

- Wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardw i sprawdzenia robot,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520:2006 Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 14190:2014-10 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-79405:Ap1 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy

PN-EN 14190 Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 13986 +A1:2015-06 Ptyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie - Wtasciwosci,
ocena zgodnosci i oznakowanie.

PN- EN 13964 Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan

PN-EN 12369-2: Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania. Czesc 2:
Sklejka.

PN-EN 438-1 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Ptyty z zywic termoutwardzalnych
(zwyczajowo nazywane laminatami) -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie i informacje ogolne

PN-EN 438-2 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Ptyty z zywic termoutwardzalnych
-- Oznaczanie wtasciwosci

PN-EN 438-3 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Ptyty z zywic termoutwardzalnych
(zwyczajowo nazywane laminatami) -- Czes¢ 3: Klasyfikacja i specyfikacje laminatow cienszych
niz 2 mm, przeznaczonych do taczenia z podtozem nosnym.



