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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét izolacyjnych termicznych i akustycznych, zwiazanych z realizacjg inwestycji po nazwa
ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SIEMINSKIEGO 6 W GLIWICACH WRAZ Z BUDYNKIEM POMOCNICZYM
NA NOWA SIEDZIBE, CENTRUM 3.0.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot izolacyjnych
termicznych i akustycznych w szczegdlnosci:

W budynku gtéwnym:

Izolacji styropianowych:

- izolacji podtogi na gruncie w piwnicy polistyrenem ekstrudowanym XPS, grubosci 10cm do
wyrownania poziomow,

- izolacji stropow nad piwnica polistyrenem ekstrudowanym XPS, grubosci 6cm,

- izolacji stropow polistyrenem ekspandowanym EPS grubosci 6cm i 10cm,

Izolacji z wetny mineralnej:

- potaci dachowej, jako wypetnienie ramy stalowej, grubos¢ wetny min 18cm,

- wypetnienie Scianek g-k, gr. 6cm,

- Scian przy swietliku i elementach swietlika, grubosc izolacji 20cm - wetna skalna z welonem,

- $cian zewnetrznych szybu windy, grubosc izolacji 20cm - wetna skalna z welonem.

Izolacji z ptyty warstwowej:

- potaci dachowej na ramie stalowej, grubos¢ wypetnienia12cm,

Izolacji z zasypki keramzytowej

- nad stropem piwnicy (P2)

Izolacji s$cian od strony pomieszczenia bloczkami izolacyjnymi z lekkiego betonu
komoérkowego:

- grubos¢ ocieplenie 12cm.

Izolacji akustycznych:

- matami wygtuszajacym samoprzylepnymi, z pianki akustycznej,

- z paneli heksagonalnych z wetny mineralnej z dodatkami, klejonych do podtoza,

- naturalnymi panelami z mchem chrobotkiem,

- panelami dzwiekoszczelnymi w formie lameli.

Izolacji akustycznej maty wygtuszajacej pod pokrycie dachowe, wg. ST- 03 Izolacje
wodochronne, parochronne oraz materiaty dachowe i separujace.

W budynku pomocniczym:

Izolacji styropianowych:

- izolacji podtogi na gruncie w piwnicy polistyrenem ekstrudowanym XPS, grubosci 10cm
- izolacji stropow polistyrenem ekspandowanym EPS grubosci 10cm,

Izolacji wetna mineralna:

- stropéw nad pietrem, grubos¢ izolacji 25cm,

- potaci dachowej pomiedzy krokwiami, grubos¢ izolacji 25cm.

Ocieplenie scian od srodka pomieszczen bloczkami z lekkiego betonu komérkowego,:
- grubos¢ ocieplenie 8cm.

Izolacji akustycznej maty wygtuszajacej pod pokrycie dachowe, wg. ST- 03 Izolacje
wodochronne, parochronne oraz materiaty dachowe i separujace.

1.4 Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogolne wymaganie dotyczace
robot podano w specyfikacji technicznej ST- 00 ,,Wymagania ogolne”.
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2 MATERIALY

2.1 Polistyren ekstrudowany

Oznaczenie wg PN-EN 13164 CS(10/Y)500:

- naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym: min. CS(10/Y)500 > 500 kPa

- grubos¢ warstw 6cm i 10cm.

Ptyty zgodne z PN-EN 13164 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego XPS produkowanego fabrycznie- specyfikacja.

2.2 Polistyren ekspandowany

Ptyty styropianowe do warstw podtogowych:

- wymagana gestosc¢ pozorna w kg/m3- min 20, oznaczenie wyrobu EPS 100 - 038 Dach/podtoga ,
- naprezenia Sciskajace przy 10 % odksztatceniu : C5(10)100.

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta max A D = 0,036 W/ (mK),

- grubos¢ 10cm, 6cm.

Ptyty zgodne z PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie - specyfikacja.

2.3 Wetna mineralna

Ptyty do izolacji w obudowie g-k

- gestos¢ nie mniej niz 50 kg/m3,

- grubos¢ 6cm,

- wspotczynnik deklarowany przewodnosci cieplnej nie wiecej niz A= 0,035W/(mK),
- klasa reakcji na ogien A1, wg EN 13501-1.

Ptyty do izolacji elementow przylegajacych do swietlika i obudowa trzonu windy
- skalna wetna mineralna z welonem hydrofobowym o gestosci min. 70 kg/m3,

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A nie wiecej niz 0,033W/(mK),

- grubos¢ warstwy 20cm.

Ptyty do wypetnienia ramy stalowej:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A nie wiecej niz 0,035W/(mK),
- grubos¢ warstwy 20cm,

- klasa reakcji na ogien A1, wg EN 13501-1.

Ptyty do izolacji nad pietrem i wypetnienia miedzy krokwiami:

- deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta A nie wiecej niz 0,035W/(mK),
- grubos¢ warstwy 25cm,

- klasa reakcji na ogien A1, wg EN 13501-1.

Wetna mineralna powinna spetnia¢ wymagania PN-EN13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie - wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

2.4 Ptyty warstwowe

Ptyty z rdzeniem izolacyjnym w obudowie :

- oktadzina zewnetrzna i wewnetrzna z blachy stalowej powlekana ogniowo cynkiem zgodnie z
PN-EN 14509,

- rdzen ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej IPN Firesafe - o zamknietej strukturze
komorkowej,

- grubos¢ rdzenie 12cm,

- grubos¢ oktadziny zew./wewn.: 0,5mm/04mm,

- powtoka wewnetrzna i zewnetrzna - do ostatecznego ustalenia z projektantem,

- wspotczynnik przenikania ciepta U nie wiecej niz 0,18 W/m2K,

- izolacyjnosc akustyczna R,, 95 dB,

- obudowa o profilu trapezowym.

Ptyty zgodne PN-EN 14509 Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronng
oktadzing metalowa -- Wyroby fabryczne - Specyfikacje.

Ptyty produkowane w procesie technologicznym, z przestrzeganiem wymagan norm kontroli
jakosci 1ISO 9001:2015.
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2.5 Ptyty z lekkiego betonu komérkowego

Mineralne ptyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komorkowego.
- grubos¢ [mm], 120 80,
- gestosc objetosciowa, p [kg/m3] < 115,
- wspétczynnik przewodzenia ciepta, Asg 4y [W/(mMK)] 0,042,
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego, p 3,
- przepuszczalnos¢ pary wodnej, 0 [kg/(m-s-Pa)] : 0,67 - 1070
- reakcja na ogien klasa A1,
- sorpcja [%-masy] < 6,
- wartos¢ pH: 10,
- wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw (klasa absorpcji dzwieku D wg EN ISO 11654) 35%,
- absorpcja wody:
krotki kontakt z woda, WP [kg/m2] 2,
dtugi kontakt z woda, WPL [kg/m2] 3,
Produkt referencyjny MULTIPOR YTONG, lub inny rownowazny.
Produkt zgodny z ETA-05/0093.

2.6 Zaprawa do murowania - klejenia docieplenie z betonu komérkowego

Zaprawa klejowa do docieplenia wewnetrznego
- systemowa, zgodna z technologia docieplenia,
- grupa zapraw GP CS Il wg PN-EN 998-1,
- uziarnienie 0-0,5 mm,
- reakcja na ogien klasa A1,
- absorpcja wody W2,
- wspotczynnik przepuszczania pary wodnej p = 5+20,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta:
- Amax = 0,27 W/(mK) (P = 50%),
- A max= 0,30 W/(mK) (P = 90%)
- trwatos¢ (mrozoodpornosc) spetniajaca wymogi ETAG 004.
Zaprawa zgodna z PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Zaprawa murarska

2.7 Zaprawa klejaca do wetny mineralnej

Cementowo-polimerowa zaprawa klejaco-zbrojaca, systemowa, do przyklejania ptyt z wetny
mineralnej na podtozach mineralnych:

- przyczepnosc do wetny wg PN-EN 15824:2009 >0,08 MPa,

- wytrzymatos$c na sciskanie wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 kategoria CS IV (> 20 N/mm?),

- wytrzymatos$¢ na zginanie wg PN-EN 1015-11:2001+A1:2007 > 5,5 kN/mm?

- rekomendowana do systemow o wysokiej izolacyjnosci akustycznej,

- paroprzepuszczalna.

2.8 Panele akustyczne naturalne z mchem

Panel z mchu typu chrobotek reniferowy, o strukturze pierzastej, ztozonej z kepek, wykonane na
wymiar wedtug projektu. Panele powinny wykonane w taki sposob, aby byto je mozna potaczyc,
tworzac jednolitag powierzchnie. Starannie wyselekcjonowane kepki mchu powinny byc trwale
zamocowano na lekkiej, wilgocioodpornej ptycie o wymiarach dostosowanych do projektu oraz
grubosci do 0,5 centymetra. Kolor mchu wedtug wzornika producenta, do ustalenia z
projektantem.

2.9 Panele akustyczne heksagonalne

Panel akustyczny wykonany na bazie ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej z domieszka: gliny,
perlitu i skrobi. Krawedzie boczne panelu dodatkowo zabezpieczone PCV o grubosci min. 0,6
mm- max. 2mm. Powierzchnia przednia panelu, jak i krawedzie boczne pokryte witdknem
poliamidowym o dtugosci 1Tmm. Jeden z koncéw pojedynczego wtdkna musi by¢ trwale
przyklejony do ptaszczyzny, musi tworzyé zwarta powtoke szczelnie pokrywajaca baze panelu.
Struktura pokrycia musi przypomina¢ w dotyku tkanine welurowa, aksamitna.

Nadany ksztatt panelu to szesciokata foremny o okreslonej grubosci panelu 20 lub 30mm i
dtugosci boku 200 mm (opcjonalnie dtugosé¢ boku moze by¢ inna i wynosi¢ odpowiednio 250 lub
125mm) - do ostatecznego ustalenia.
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Panel musi spetnia¢ norme trudnopalnosci dla oktadzin sciennych wg normy PN-EN13501- badanie
catosciowe dla produktu.

Wspotczynnik pochwalania dzwigeku na poziomie minimum aw-0,55 potwierdzony certyfikowanym
badaniem dla tego produktu wg normy PN-EN11654.

Atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- PZH.

Panel musza by¢ trwale montowane do sciany przy uzyciu kleju montazowego.

Tolerancja wymiarow +/-1mm, waga (rozmiar o boku 200mm): 480g - dla 20mm grubosci, 1100g
dla 30mm grubosci (+/- 5%).

2.10 Panele akustyczne lemelowe

Panel akustyczny powinien eliminowac fale stojace czy echo topoczace w zakresie srednich i
wysokich czestotliwosci. Dotaczony absorber, powinien umozliwia¢ pochtanianie rowniez niskich
czestotliwosci.
e wtasciwosci pochtaniajace oraz rozpraszajace w szerokim zakresie czestotliwosci
e z tytu panelu zamocowany absorber
e kolorystyka dab naturalny
e panel z bejcowanej i dwukrotnie lakierowanej wysokiej jakosci sklejka bukowa (4mm),
kolor koncowy: naturalny dab
e specjalnie zaprojektowany wzor o odpowiednim stopniu perforacji, powinien zapewniac
optymalne wtasciwosci pochtaniajace i rozpraszajace. Panele muszg by¢ frezowane
komputerowo, a nie wycinane laserowo (dzieki czemu ciecia nie sg przypalone i
zweglone)
e materiat absorbujacy uzyty w panelu musi posiadac certyfikacji niepalnosci A1,
e montaz na listwach drewnianych,
e wymiary iwzor do ostatecznego ustalenia.
Ostateczny dobér ptyt po wykonaniu przez wykonawce projektu warsztatowego.

2.11 Pianka akustyczna

Piramidka akustyczna, piankowa, bardzo dobrze rozpraszajaca i pochtaniajaca fale dzwiekowe.
- piramidka o wysokosci 4 cm,

- wymiary 55x55 cm,

- produkt niepylacy,

- klejone do podtoza,

- grubos$¢ podstawy: 1 cm,

- kolor jasnoszary

- posiadajaca certyfikat niepalnosci zgodnie z norma DIN 4102 w klasie B.

- sklasyfikowana jako materiat klasy C z emisja dymu s2, brak kapiacych kropli dO, zgodnie z
obowiazujace w Unii Europejskiej norma EN 13501-1.

2.12 Warunki dostawy

Wykonawca powinien:
- dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamdwionej ilosci
produktow,
- dokonac¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z harmonogramu robot,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta
- zapewnic sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatow
zawierajacych nastepujace dane:
nazwe i adres producenta,
date i numer kolejny badania
oznaczenie wedtug normy
ilos¢
e pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.
Opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
e znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,
oznaczenie normowe,
oznaczenie odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej,
date przydatnosci.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne". Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola
uniknac¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny byc
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Materiaty przewozone na S$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Materiat winien by¢ sktadowany w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami. Materiaty winny
by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w
sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.

Materiaty ze styropianu i wetny nalezy sktadowa¢ w pakietach, zabezpieczajac je przed
wptywami atmosferycznymi. Pakiety nalezy uktadaé w przewietrzanych pomieszczeniach, bez
otwartych zrodet ognia, pozostawiajac miedzy rzedami a S$cianami wolne przestrzenie
umozliwiajagce dostep do nich. Miejsce sktadowania powinno by¢ wyposazone w srodki
przeciwpozarowe. Opakowania nalezy uktada¢c w pozycji lezacej, na rownym podtozu w
warstwach najwyzej do 2m.

Ptyty tych samych typow, klas i tych samych wymiarow oraz o tej samej gestosci nalezy pakowac
w paczki owiniete folig polietylenowa. Dopuszcza sie innego rodzaju opakowania, jezeli
zabezpieczajg one wyrob w tym samym stopniu jak wyzej podano.

Stosowac instrukcje producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace na wysokosciach nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostow.
Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje
techniczng moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania, ktory nie jest objety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie
posiada. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione
osoby nadzoru technicznego. Wymagane sa rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania. Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktora
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci, zamieszczonym na opakowaniu, lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producentow poszczegdlnych wyrobdw, co do sposobu
wykonawstwa, uzywanych narzedzi oraz elementéw pomocniczych (taczniki, uszczelki,
podktadki, pianki montazowe, masy uszczelniajace, narzedzia itp.)

Nalezy przestrzegac, aby wszystkie elementy sktadowe technologii izolacyjnej byty wzajemnie
dopasowane - kompatybilne. Stosowac instrukcje producentow

Nalezy scisle przestrzega¢ kolejnosci wykonania poszczegolnych elementéw. Przed
przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy dany element lub grupa robét poprzedzajacych
spetnia kryteria umozliwiajace prowadzenie roboét izolacyjnych.
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Bezposrednio przed przystapieniem do robét izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ odbior podtoza,
ktore powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.

Podtoze musi by¢ wolne od pytu, ttuszczu i innych substancji o charakterze adhezyjnym. W
przypadku watpliwosci co do wytrzymatosci podtoza nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymatos¢ na
rozcigganie metoda pull off, uzywajac odpowiedniego urzadzenia badawczego. Wytrzymatos¢ ta
powinna wynosic¢ co najmniej 0,08 MPa.

Ptyty nalezy montowa¢ do poditoza zgodnie z przyjetym systemem. Do mocowania mozna
stosowac jedynie taczniki majace dokumenty dopuszczajace do obrotu, adekwatne do danego
systemu. Wykonawca zapewni projekt mocowania mechanicznego wetny mineralnej.

Montaz wetny mineralnej klejonej do podtoza:

Przed natozeniem zaprawy klejacej nalezy pamietac o doktadnym oczyszczeniu powierzchni
klejonych ptyt z pytu i luznych czastek. Ptyty nalezy wstepnie zaszpachlowaé za pomoca pacy o
gtadkiej krawedzi: ptyty lamelowe i o zaburzonym uktadzie wtokien klejone petna powierzchnia -
na catej powierzchni ptyty, ptyty o zaburzonym uktadzie wtokien mocowane metoda obwodowo -
punktowa - w miejscach nanoszenia kleju.

Mocowanie ptyt z wetny skalnej o zaburzonym uktadzie wtokien:

W wypadku muru nieotynkowanego, zaprawe nalezy naktada¢ na ptyty z wetny mineralnej
metoda ,,obwodowo-punktowa”, tzn. przy pomocy kielni, po obwodzie ptyty, pasmem o
szerokosci ok. 7 cm oraz dodatkowo plackami w ilosci 3 szt. Wielkos¢ plackow powinna by¢
uzalezniona od ich ilosci. Nalezy przestrzegac zasady pokrycia zaprawa klejowa nie mniej niz 40%
powierzchni ptyty. Prawidtowo wykonane obwddki powinny by¢ oddalone od krawedzi na tyle,
aby po docisnieciu ptyty zaprawa klejowa nie wychodzita poza jej obrys.

Podtoza powinny by¢ wysezonowane, mocne, suche i wolne od wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnos¢ zaprawy (np. resztek starych, luzno
przylegajacych farb, wszelkiego rodzaju porostow, kurzu, brudu i ttustych plam). Wieksze
nierownosci lub wgtebienia nalezy zniwelowac przy pomocy zaprawy tynkarskiej lub
wyrownawczej. Pylace i osypujace sie podtoza nalezy wzmocni¢ za pomoca gruntu gteboko
penetrujacego. Silnie nasigkliwe, bezwzglednie gruntowac srodkiem redukujacym chtonnos¢.
Ptyty z wetny mineralnej nalezy przykleja¢ scisle jedna przy drugiej, rozpoczynajac od listwy
cokotowej az po dach, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. W przypadku
koniecznosci stosowania dodatkowego zabezpieczenia uktadu przy pomocy tacznikow
mechanicznych, ich montaz mozna rozpoczac nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia
ptyt, zgodnie z projektem. Projekt mocowania, ktory powinien podawac ilos¢ tacznikow, ich
rozmieszczenie z uwzglednieniem wysokosci budynku, stref krawedziowych, ich dtugosc i rodzaj
a takze numer dokumentu dopuszczajacego do stosowania.

Zaleca sie stosowanie co najmniej 4-6 tacznikow na 1m?. Dtugos¢ tacznika powinna wynikac z
rodzaju podtoza oraz grubosci materiatu izolacji cieplnej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w
roznych podtozach powinna by¢ zgodna z zaleceniami producentow i dokumentow odniesienia.

Izolacje z rusztem systemowym nalezy uktada¢ doktadnie i mocno z ciasnymi potaczeniami spoin
nie pozostawiajac szczelin. Utozy¢ izolacje w mozliwie najszerzej odpowiednio do rozstawow
elementow rusztu. Nie zakrywacd nie zabezpieczonych odpowiednio kabli elektrycznych.

Docieplanie ptytami z betonu komérkowego

Doktadnosc¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ + 1 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych:

- odchylenia od pionu i krawedzi na wysokosci 1m - nie wiecej niz 3mm,

- odchylenie od pionu na wysokosci1 kondygnacji - nie wiecej niz 6mm,

- zwichrowania i skrzywienia powierzchni na dtugosci 1m - nie wiecej niz 4mm,

Ptyty przeznaczone do wykonania ocieplania scian zewnetrznych od wewnatrz pomieszczen
nalezy przykleja¢ do podtoza za pomoca zaprawy systemowej. Przed montazem ptyt wymagane
jest oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen, resztek farby, tynku, itp. W przypadku podtozy
pylacych, piaszczacych lub silnie nasigkliwych zalecane jest ich gruntowanie
paroprzepuszczalnym srodkiem gruntujacym.

Podtoze powinno by¢ rowne, aby po przyklejeniu ptyt nie powstaty pustki powietrzne pomiedzy
izolacja a Sciang zewnetrzna.

Zaprawe nanosi¢ nalezy na cata powierzchnie ptyt przy pomocy pacy zebatej o uzebieniu 10x10
mm. Grubos$¢ warstwy zaprawy powinna wynosi¢ 8 mm. Ptyty dociska¢ do powierzchni podtoza w
odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca montazu i dosuna¢ ptynnym ruchem na wtasciwag
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pozycje. Dodatkowo nalezy zastosowac taczniki mechaniczne - kotki do systeméw ocieplen z
trzpieniem z tworzywa

sztucznego. Laczniki nalezy umiescic w mokrej warstwie zaprawy przebijajac siatke zbrojaca.
Nalezy zastosowac taczniki z talerzykiem o szerokosci > 60 mm. Ilo$¢ kotkow powinna wynosic¢ ok.
3 szt./m2 (1 szt./ptyte).

Przestrzegac wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00 ,,Wymagania

ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robot i jakosé uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot Wszystkie badania i

pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.

Sprawdzeniu podlega min:

. zgodnosc wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

rodzaj materiatow,

przygotowanie podtoza,

wyglad zewnetrzny wykonania izolacji,

sposob utozenia izolacji,

ciagtosc utozenia izolacji,

szczelnosc utozonej izolacji,

. sposob montazu izolacji.

Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku

budowy lub protokotach zgodnosci uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji

technicznej.

Wyglad zewnetrzny wykonania izolacji ocenia sie przez ogledziny i stwierdzenie takich wad jak

dziury, pekniecia, odchylenia ptaszczyzny, brak wypetnienie przestrzeni materiatem izolacyjnym,

szczeliny w izolacjach, nieprawidtowosc¢ stosowania tacznikow, brak wymaganej ptaszczyzny

wypetnienia .

Nalezy sukcesywnie kontrolowac szczelnos¢ utozenia ptyt ulegajacych zakryciu.

Badania podczas wykonywanych robot ociepleniowych (z bloczkéw z betonu komadrkowego)

powinny obejmowac:

» sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow, w szczegoélnosci wymiarow, klasy
wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych,

= ocene prawidtowosci wigzania elementow murowych, na podstawie ogledzin i zapisow w
dzienniku budowy, sprawdzenie poprawnosci wiazan,

= sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa - na podstawie ogledzin i pomiarow
tasma z podziatka milimetrowa, do oceny nalezy przyjmowac srednig grubos¢ spoiny ustalong
przy zatozeniu Srednich wymiarow ptyty/bloczka na odcinku Sciany o dtugosci co najmniej
1,0m,

= sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzaé poprzez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m a nastepnie pomiar
przeswitu miedzy tata i powierzchnia lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1,0 mm

= sprawdzenie poziomowosci warstw muru (nalezy przeprowadza¢ za pomocg poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, przy dtuzszych S$cianach za pomoca
niwelatora).

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWIiOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

Podstawe odbioru robot izolacyjnych stanowia nastepujace dokumenty :

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

protokoty odbioru poszczegolnych etapow lub elementdéw robot,
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wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyroboéw, jesli byty wykonywane,
ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed
przystapieniem do robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywanych robot.
Odbior przeprowadzany jest przez na podstawie wynikdw pomiaréw  Wykonawcy
z biezacej kontroli robdt, ewentualnych pomiaréw uzupetniajacych oraz ogledzin wykonanej
warstwy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki
pozytywne.
Odbiodr robot obejmuje :

- odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny (catego zakresu prac),

- odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdt na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Odbidr po wykonaniu izolacji termicznej powinien obejmowac sprawdzenie :
- uktadu spoin,
- szerokosci spoin,
- zamocowania do podtoza, w tym rodzaj kleju oraz typy, liczby i umiejscowienie ewentualnych
tacznikow mechanicznych,
- rownosci uzyskanej powierzchni.
Sprawdzenie uktadu spoin nalezy dokona¢ wizualnie. Ptyty izolacji powinny by¢ uktadane
(mocowane) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy dokonywac wizualnie, a w przypadku watpliwosci poprzez
pomiar ich szerokosci z doktadnoscig do 0,5mm. Szerokosc spoiny nie powinna by¢ wieksza niz
3mm.
Sprawdzenie réwnosci powierzchni izolacji nalezy dokonac¢ w miare potrzeby.
Odbior ostateczny powinien polegac na :

= sprawdzeniu ciagtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz warunkami STWiOR,

» sprawdzenia wystepowania ewentualnych uszkodzen,

= sprawdzeniu szczelnosci wykonanych izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania izolacji termicznych i akustycznych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow oraz ich sktadowanie,

- badania laboratoryjne materiatow,

- zakup i ustawienie rusztowan i pomostow do wykonywania prac przy $cianach,

- koszt pracy rusztowan,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza pod izolacje wraz ze sfazowaniem krawedzi i wygtadzeniem
powierzchni,

- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji wraz z wykonaniem uszczelnien, mocowaniem,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda do betonow i zapraw.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego XPS produkowanego fabrycznie- specyfikacja.

Instrukcja ITB nr 321 Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie.
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PN-EN13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie - Specyfikacja

Ptyty zgodne z PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (
(EPS) produkowane fabrycznie - specyfikacja.

PN-EN 14303:2012 Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych
-- Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane- wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych

PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 771-3:2006 Wymagania dotyczace elementow murowych - czes$¢ 3- Elementy murowe z
betonu kruszywowego z kruszywami zwyktymi i lekkimi.

PN-EN 14509 Samonosne izolacyjno-konstrukcyjne ptyty warstwowe z dwustronna oktadzing PN-
EN 636 Sklejka. Wymagania techniczne

PN-EN 635-1 Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni. Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN 635-2 Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni. Czes¢ 2: Drewno lisciaste
PN-EN 635-3 Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni. Czesc 3: Drewno iglaste
metalowa -- Wyroby fabryczne -- Specyfikacje
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