D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkg elementéow drég w zwigzku z adaptacjg budynku przy ul. Sieminskiego 6 w
Gliwicach wraz z budynkiem pomocniczym na nowa siedzibe Centrum 3.0.

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja
3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw drdg, ogrodzen i przepustow moze byc

wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera
— tadowarki,
— sprzet reczny
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
— zrywarki,
— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow z rozbiérki nalezy uzywac:
- samochodoéw ciezarowych samowytadowczych o tadownosci powyzej 3,5 tony do przewozu materiatu z
rozbioérki nawierzchni bitumicznej, nawierzchni betonowej
- samochoddw ciezarowych skrzyniowych do przewozu materiatéw drobnowymiarowych
z rozbidrki chodnikéw i wjazddéw
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zakres wykonywanych roboét
5.1.1 Wyznaczenie elementéw istniejgcego zagospodarowania terenu przeznaczonych do rozbiorki nalezy
wykonac na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
5.1.2 Zabezpieczenie oraz oznakowanie placu budowy
Teren wykonywanych robét nalezy oznakowadé przed dostepem o0sdéb trzecich. Oznakowanie nalezy wykonac przy
szczegblnym uwzglednieniu uniemozliwienia dostepu do terenu robdét oséb nie zwigzanych z budowg. Wybor
oznakowania pozostawia sie wykonawcy robdt na ktérym bedzie spoczywat obowigzek zabezpieczenia placu
budowy.
5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych
Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w specyfikacji
technicznej.
W przypadku robét rozbidrkowych stalowych rurociggéw nalezy dokonaé:
— odkopania rurociggdéw , oraz podwieszenie ich na konstrukcji wsporczej na czas montazu nowych elementow,
— ciecia elementéw palnikami acetylenowymi na odcinki umozliwiajgce transport, ktdrych nie przewiduje sie
ponownie wbudowywac, z ew. przecieciem pretédw zbrojeniowych i ich odgieciem,
— demontazu prefabrykowanych elementéw rurociggu z uprzednim oczyszczeniem spoin i czeSciowym
usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukgcji, . przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,
— oczyszczenia rozebranych elementdéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Rozbidrke kraweznikéw betonowych nalezy wykonaé recznie przy uzyciu tomow, oskardow i kilofow.
Materiaty z rozbiorki nalezy rozdrobnic i utozy¢ w pryzmy, a nastepnie usungé z budowy.

Rozbidrke obrzezy betonowych nalezy wykonac recznie przy uzyciu fomdw, oskarddw i kilofow. Materiaty
z rozbiérki nalezy rozdrobnié i utozyé w pryzmy, a nastepnie usungc z budowy.

Rozbiérke nawierzchni bitumicznych powinno sie wykonywac¢ poprzez frezowanie na zimno na zadang w
dokumentacji projektowej grubosé. Frezowanie nawierzchni bitumicznych powoduje réwnoczesnie
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rozdrobnienie na destrukt i daje mozliwosc jego ponownego wykorzystania do utwardzania poboczy lub innych
elementéw pasa drogowego.
Mate powierzchnie nawierzchni bitumicznych przeznaczone do rozebrania nalezy rozbiera¢ przy uzyciu mtotéow
pneumatycznych, oskardow , tomdéw i topat. materiat z rozbiérki nalezy w miare mozliwosci przekruszy¢ i
odstawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego lub w razie braku takiej mozliwosci odwiezé poza teren budowy i
utylizowad

Rozbiérke chodnikéw z ksztattek brukowych nalezy wykonaé recznie przy uzyciu tomdw, oskarddéw i
kiloféw. Materiaty z rozbidrki nalezy posegregowad i utozyé w pryzmy, a nastepnie usungé¢ z budowy.

Rozbidrke nawierzchni betonowej i bitumicznej nalezy wykonaé przy uzyciu zrywarki i miotéow
pneumatycznych, kiloféw i oskardéw. Materiaty z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ i utozyé w pryzmy, a nastepnie
usungc¢ z budowy i poddac utylizacji. Zbrojenie w postaci siatki z pretéw stalowych nalezy pocig¢ na mniejsze
elementy przystosowane do transportu i usunac z terenu budowy

Rozbidrke nawierzchni z kostki nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu fomdw, oskarddw i kiloféw. Materiaty
z rozbiérki nalezy utozy¢ w pryzmy, a nastepnie usungé¢ z budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera, gdyz
materiat bedzie ponownie wykorzystany przez Inwestora przy remontach nawierzchni z kostki na innych
budowach.

Rozbidrke studzienek sciekowych, nalezy wykonaé:

- odcigc istniejgcg nawierzchnie bitumiczng w kwadracie 1,50 x 1,50 m

- odkopac grunt recznie na gtebokos¢ istniejgcej studzienki Sciekowej

- zdemontowac¢ wpust uliczny

- zdemontowac i wydoby¢ prefabrykowane elementy betonowe studzienki
- zasypac powstaty dét po zdemontowanej studzience

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé je na
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéow drog, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robdt sg: m, m?, m3. komplet
7.2 Rozbidrka istniejgcej infrastruktury

Wedtug przedmiaru robét.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiorki;
) dla rozbidrki kraweznikdw, obrzezy i opornikow:

odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdow wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbidrki;
c) dla rozbidrki chodnikéw i nawierzchni z kostki kamienne;j:
— rozdzielenie poszczegdlnych ptytek i kostek kamiennych od siebie,
— segregowanie materiatu z rozbiorki
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zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki studzienek sciekowych:

odkopanie studzienek, fundamentow, taw, umocnien itp.,
rozebranie elementdéw studzienek,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

zasypanie dotéw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
uporzadkowanie terenu rozbiorki.

e) dla rozbiérki rurociggu betonowego:

odkopanie rurociggu,

rozebranie rurociggu z rur betonowych srednicy 300 mm,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

zasypanie dotéw (wykopdow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is 21,00 wg BN- 77/8931-12
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-95017
2. PN-D-96000
3.  PN-D-96002
4. PN-H-74219
5.  PN-H-74220
6. PN-H-93401
7. PN-H-93402
8. BN-87/5028-12
9. BN-77/8931-12

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco
ogdblnego stosowania

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia

Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne
Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane
na goraco

Gwozdzie budowlane. Gwoidzie z trzpieniem
gtadkim, okragtym i kwadratowym

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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