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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét,murowych, zwiazanych z realizacjg inwestycji po nazwa ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL.
SIEMINSKIEGO 6 W GLIWICACH WRAZ Z BUDYNKIEM POMOCNICZYM NA NOWA SIEDZIBE CENTRUM
3.0.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
wykonaniu robét murowych w budynku gtéwnym i pomocniczym, obejmujacych:

- wykonanie zamurowani z cegty petniej ceramicznej,

- wykonanie nowych s$cianek dziatowych, gr.12cm, z cegty ceramicznej w piwnicy budynku
gtownego,

- wykonanie nowych scian wewnetrznych z pustaka ceramicznego, réznej grubosci.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogolne wymaganie dotyczace
robét podano w specyfikacji technicznej ST- 00 ,,Wymagania ogolne”.

2  MATERIALY

2.1 Cegta ceramiczna

Cegta do zamurowani pochodzaca z rozebranych s$cian budynku lub o parametrach
odpowiadajacych cechom cegty istniejacej w scianach budynku.

Cegta na scianki dziatowe nowe musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 771-1:2006 Wymagania
dotyczace elementow murowych. Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.

2.2 Zaprawa do zamurowani $cian istniejacych

Przeznaczona do stosowania na obiektach zabytkowych

2.3 Pustak ceramiczny

Pustak ceramiczny poryzowany, do murowania jest na ,,piéro-wpust”.
- grupa elementow murowych zgodnie z PN-EN 1996-1-1: 2,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie [MPa] 10,

- wytrzymatos¢ spoiny [MPa] 0,1,

- wymiary dostosowane do grubosci i rodzaju Scian.

2.4 Nadproza

Nadproza nalezy dostosowa¢ do rodzaju przegrody i szerokosci otworu. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan systemowych. W przypadku nadprozy zelbetowych, wykonywanych na
budowie nalezy zastosowac¢ wymagania zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcji

2.5 Zaprawa cementowo-wapienna

Gotowa mieszanka tynkarska do murowania na zwykta spoine:

- zaprawa M10 dla scian nosnych

- zaprawa max M5 dla scian dziatowych

- reakcja na ogien A1 (PN-EN-998-2),

Zaprawa zgodna z PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Zaprawa murarska
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2.6 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia oraz wode rzeki lub
jeziora bez zanieczyszczen. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne oleje i mut. Woda powinna odpowiadac
wymaganiom PN-EN 1008

2.7 Warunki dostawy

Wykonawca powinien:
- dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamodwionej ilosci
produktow,
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z harmonogramu robot,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta
- zapewnic sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii mineratéw
zawierajacych nastepujace dane:
e nazwe i adres producenta,
e date i numer kolejny badania
e oznaczenie wedtug normy
e ilosc
e pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosc robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.Wykonawca powinien posiadac:

- samochdd samowytadowczy,

- tadowarke jednonaczyniowa, kotowa,

- podstawowy sprzet murarski, elektronarzedzia reczne, mieszarki do zapraw, urzadzenia do
przygotowania zaprawy.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na s$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Materiat winien bycC transportowany i sktadowany w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, lub pogorszeniem parametrow technicznych.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed
rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie
budowy nalezy stosowac S$rodki transportu zapewniajace dotrzymania wymogéw rezimu
technologicznego i nie powodujace uszkodzen istniejacej substancji majatku trwatego i
ruchomego uzytkownikow obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego nalezy uzgodnic
z Inwestorem przed rozpoczeciem robdt.

Przewoz zapraw winien odbywac sie dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
gwarantujacymi ochrone przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem
opakowania, zanieczyszczeniem.

Miejsce przeznaczone na przechowywanie powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone, wolne od waod
powierzchniowych i $niegu. Elementy murowe powinny by¢ przechowywane w paletach, pod
dachem, zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem s$niegu i deszczu, oraz odizolowane od
wody gruntowej. Palety moga by¢ ustawiane nie wiecej niz w trzech warstwach na réwnym i
twardym podtozu zapewniajacym ich stabilnos¢. Palety moga by¢ roztadowywane przez
samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub zuraw znajdujacy sie na budowie.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagana jakos¢ materiatéw, ktora powinna byc
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Wszystkie
wykorzystywane materiaty powinny mie¢ aktualne s$wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub Aprobaty Techniczne.

Prace na wysokosciach nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostow.
Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania, ktory nie jest objety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie
posiada. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione
osoby nadzoru technicznego. Wymagane sa rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania. Pracownicy powinny byc¢ zabezpieczeni przed
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji. Wszelkie prace budowlane
nalezy prowadzic zgodnie ze sztuka budowlana. Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac.

5.2 Prace murarskie

Prac murarskich nie mozna prowadzic:

- przy temperaturze nizszej niz -6°C; do prac mozna przystapi¢ dopiero, gdy temperatura otoczenia
muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

- na przemarznietym murze, za ktory uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturze,
ktora jest nizsza niz -2°C,

- podczas opadow atmosferycznych.

Doktadnosc¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna wynosic¢ + 1 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarow dla scian murowanych przyjmowac nalezy wg ponizszej tabeli:

]
| I Dopuszczalne odchylki dla muréw
| | B mm
Lo. Rodzaje odchylek ) z_ccgty i pustakéw ceramicznych | z drobnowymiato- :
| | wych clementow |
! * | m.ury | . m:l.lr) % betonu komdr-
| E | spoinowane 1 niespoinoware | kowego
—_——————— —_— -
| Zwichrowania i skrzywicnia powicrzchni murbw: | |
| 1 | Zwichrowania i skrzywicnia powicrzchni mur6 |
na diugosci 1 m 3 | 6 \ & |
na cafej powierzchni $ciany pomicszczenia 10 20 - [
| . ‘
‘ 2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawgdzi: I| | |
‘ na wysokoéci 1 m 3 ! 6 i 3 |
‘ na wysokoéci 1 kondygnacji 6 | 10 | 6 |
L na calej wysokofci éciany 20 ! 30 | 15 ‘
13 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej pow:cnchm | : |
: kazde] warstwy muru: |
| na dlugoéci 1 m 1 2 2
| na calej dlugotci budynku 13 30 | 30
4 i Odcl:q lenia od kierunku pozzomcgo gornej powicrzchni . |
ostatnicj warstwy muru pod stropem | | |
na dhugofci 1 m ' | 1 { 2 ! -
na calej d!ugoéct budynku | 10 | 20
5 | Odchylenia przecinajgeych sig powwnchm muru od ka- l | |
ta przewidzianego w projckeie (najezgdcicj prostego) \
na diugodci 1m ! 3 6 | 10
na calej dlugo;cn §cnny H - | - : 30
6 | Odch)lmlc wymiaréw otworbw w $wictle odciezy dla ot- | | ,
; wa:éw o wymiarach: a |
| do 100 cm | szerokosé | +6, =3 | +6, —3 +10
} wysoko$é | -|~13, =10 | --15, =10
powyzej 100 cm | szeroko§é | +10, =5 ' ~}- 10, -5 ‘
| wysoko§é | +15, =10 -+15, —10 |
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Nalezy stosowac instrukcje producentéw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich

jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci

materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany

zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot

materiatow ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy

stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, dokumentacja projektowa oraz warunkami niniejszej

specyfikacji technicznej.

Badania powinny obejmowac:

» sprawdzanie jakosci dostarczanych i uzytych materiatow, w szczegolnosci wymiarow, klasy
wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych,

» ocene prawidtowosci wigzania muru - w szczegolnosci na stykach i naroznikach, na podstawie
ogledzin i zapisow w dzienniku budowy, sprawdzenie poprawnosci wiazan,

= sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa - na podstawie ogledzin i pomiarow
tasma z podziatka milimetrowa, do oceny nalezy przyjmowac srednig grubos¢ spoiny ustalong
przy zatozeniu Srednich wymiaréw elementéw na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0
m,

= sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadza¢ poprzez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m a nastepnie pomiar
przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzia muru z doktadnoscig do 1,0 mm,

= sprawdzenie poziomowosci warstw muru (nalezy przeprowadza¢ za pomoca poziomnicy
murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej, przy dtuzszych Scianach za pomoca
niwelatora).

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWiOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed
przystapieniem do robdt, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywanych robét.
Odbiodr robot obejmuje :

- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

- odbior ostateczny (catego zakresu prac),

- odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).
W czasie wykonywania odbioru robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ badania celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace jakosci wykonania robot.
Do badan takich zalicza sie:
o badania zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
« badania jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
« ocene prawidtowosci robot poprzedzajacych roboty murowe,
« badania jakosci wykonania robot murowych.
Badania sprawdzajace jakos$¢ wykonania robot murowych, nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami
wykonania i odbioru robét opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Na podstawie tych
zalecen przeprowadza sie: sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno ono byc
przeprowadzone przez porownanie wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
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Sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw:

- pomiar grubosci murow i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy

przyjmowac srednia arytmetyczna z pomiardow w trzech réznych miejscach,

- sprawdzenie prawidtowosci wiazania elementow w murze, stykach i naroznikach - nalezy

przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robot na zgodnos¢ z wymaganiami,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne

i pomiar z doktadnoscia do 1 mm w losowo wybranych 5 punktach na dtugosci sciany. W

przypadku razacych roznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac

oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na Scisle okreslonych odcinkach muru,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru nalezy

przeprowadzaé przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym

miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie

przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy tata a powierzchnia lub

krawedzig muru,

- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzac z doktadnoscia do

1 mm; badanie mozna wykonac pionem murarskim i przymiarem z podziatka milimetrowa,

- sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzadami stosowanymi

do takich pomiardw np. poziomnica murarska i tata kontrolna lub poziomnica,

- sprawdzenie katdw pomiedzy przecinajacymi sie ptaszczyznami dwoch sasiednich murow -

nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie

ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1

m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzac stalowym katownikiem

murarskim, tata kontrolng i przymiarem z podziatka milimetrowa,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania sScianek dziatowych, nadprozy, nalezy przeprowadzac

przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i niniejsza

specyfikacja techniczna,

Dokonanie odbioru koncowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Podstawe do odbioru rob6t murowych stanowia nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa i powykonawcza,

- dziennik budowy z zapisem potwierdzajacym odbiory czesciowe,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu,
certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow lub elementdw robot,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty wykonywane,

- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku,

Odbior robot murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkow i innych robot

wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych murow.

Odbiodr robot murowych potwierdza sie protokotem, zawierajagcym:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania robot murowych obejmuje:

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych

- zakup, dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

- ubezpieczenie sktadowanego materiatu i sprzetu,

- przygotowanie, transport, ustawienie rusztowac¢ wewnetrznych wraz z pomostami do
wykonywania prac na scianach,

- koszt czasu pracy rusztowan,

- wykonanie robdt murarskich z pracami towarzyszacymi,

- demontaz i wywdz rusztowan i pomostow

- zatadowanie i wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
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- demontaz i wywodz rusztowan i pomostow,
- prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Zaprawa murarska

PN-EN 1059 : 2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-87 / B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czesc 1: Elementy murowe
ceramiczne.

Metody badan elementéw murowych: PN-EN 772-3, 772-7, 772-7,772-10.

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 ,,Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "Kodeks pracy” (Dz.U.98.21.94 z pdzn. zmianami).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane” (Dz. U. 03.207.20.16 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.03.47.401 z p6zn. zmianami).



