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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob()t,élusarskich, zwiazanych z realizacja inwestycji po nazwa ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL.
SIEMINSKIEGO 6 W GLIWICACH WRAZ Z BUDYNKIEM POMOCNICZYM NA NOWA SIEDZIBE, CENTRUM
3.0.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot Slusarskich,
obejmujacych dostawe i montaz:

Dla budynku gtéwnego:

- podwyzszenia balustrady przy schodach istniejacych,

- obrobek blacharskich,

- parapetow zewnetrznych,

- zadaszen szklanych na profilach ze stali nierdzewnej,
- wycieraczek systemowych wewnetrznych i zewnetrznych,
- rynien i rur spustowych,

- drabiny stalowej na dachu,

- rusztu aluminiowego cez szklenia.

Dla budynku pomocniczego:

- pochwytow i balustrad wewnetrznych,

- obrébek blacharskich,

- parapetow zewnetrznych,

- wycieraczek zewnetrznych,

- zadaszenia szklanego na profilach ze stali nierdzewnej
- nakrywy studni,

- drabiny technicznej w zejsciu do piwnicy,

- rynien i rur spustowych

Ogrodzenia pomiedzy dziatka a skwerem Bottrop

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY

2.1 Balustrada wewnetrzna schodéw budynku gtownego

Podwyzszenie do wysokosci 110cm, wykonane ze stali nierdzewnej, mocowanie na
zaciski/obejmy
Koniecznos$¢ wykonania projektu warsztatowego

2.2 Balustrady budynku pomocniczego

Porecz schodow:

- stupek profil kwadratowy (40x40/4 mm),

- poprzeczki profil kwadratowy (20x20/2mm),

- porecz rura @ 42,4 na profilu kwadratowym (20x20/2mm), drewniana
- mocowanie profil kwadratowy (50x50/4 mm) ,

- mocowanie zatopione w betonie,

- stalowa, ocynkowana.

Konieczno$¢ wykonanie projektu warsztatowego
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Balustrada pochyli : stalowa, ocynkowana.
Koniecznos¢ wykonanie projektu warsztatowego

2.3 Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne

Obrabki blacharskie, parapety i obrobki gzymsow i wytazow dachowych z blachy tytan-cynk
gr.0,7.

Przy obrébce gzymséw zapewni¢ wentylacje, pod pokryciem dachowy, zgodnie z projektem.
Zamocowac ostone przeciw insektom z blachy perforowanej, zgodnie z rysunkami projektowymi.

2.4 Rynny i rury spustowe

Materiat: twarde PCW, srednica 150mm

2.5 Zadaszenia dla budynku gtéwnego

Zadaszenie windy

- rura prostokatna stalowa, nierdzewna 80x50/5mm,

- 1=100cm

- ptaskownik 180x180/10,

- tacznik systemowy, dystansowy,

- profil aluminiowy brzegowy odwrocony - rynna,

- profil aluminiowy - uszczelnienie $ciany z daszkiem,

- szkto bezpieczne hartowane VSG 12mm, otwory przelotowe fi 20mm, lub poliweglan lity z
powtoka krzemionkowa gr.10 mm mocowany z uszczelkami poliprop. Mrozoodpornymi.
Koniecznos$¢ wykonanie projektu warsztatowego

Zadaszenie wejscia do piwnicy

- rura prostokatna stalowa, nierdzewna 80x50/5,

- 1=100cm,

- ptaskownik 180x180/10,

- tacznik systemowy, dystansowy,

- profil aluminiowy brzegowy odwraécony - rynna,

- profil aluminiowy - uszczelnienie $ciany z daszkiem,

- szkto bezpieczne hartowane VSG 12mm, otwory przelotowe fi 20mm, lub poliweglan lity z
powtoka krzemionkowa gr.10 mm mocowany z uszczelkami poliprop. Mrozoodpornymi.
- kotwa chemiczna na precie 10,

- blacha mocujaca,

- nakretka kotpakowa nierdzewna.

Konieczno$¢ wykonanie projektu warsztatowego

2.6 Zadaszenia dla budynku pomocniczego

Zadaszenie nad wejsciem:

- rura prostokatna stalowa nierdzewna 80x50/5,

- [=100cm,

- ptaskownik 180x180/10,

- tacznik systemowy, dystansowy,

- szkto bezpieczne hartowane VSG 12mm, otwory przelotowe fi 20mm, lub poliweglan lity z
powtoka krzemionkowa gr.10 mm mocowany z uszczelkami poliprop. Mrozoodpornymi.
- kotwa chemiczna na precie 10,

- blacha mocujaca,

- nakretka kotpakowa nierdzewna.

- profil aluminiowy brzegowy odwrocony - rynna,

- profil aluminiowy - uszczelnienie Sciany z daszkiem.

Koniecznos$¢ wykonanie projektu warsztatowego

2.7 Wycieraczki

Wycieraczka systemowa zewnetrzna

Mata na profilach aluminiowych z guma naturalna, podwdjnie karbowang i szczotka liniowa;:
- korytko odwadniajace osadzone w betonie,

- beton do wysokosci gornej krawedzi katownika,
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- katownik aluminiowy 30x27x5/5 mm,

- fuga elastyczna,

- wkret rozporowy w trzpieniu metalowym 35mm,

- ciezar maty nie moze by¢ wiekszy niz 50 -70 kg,

- przeznaczona do wejs¢ o srednim natezeniu ruchu,
- wymiary zgodnie z rysunkami projektowymi

Wycieraczka systemowa wewnetrzna

Mata na profilach aluminiowych z filcem i szczotka liniowa:
- katownik aluminiowy 30x27x5/5 mm,

- fuga elastyczna,

- wkret rozporowy w trzpieniu metalowym 35mm,

- ciezar maty nie moze byc wiekszy niz 50 -70 kg,

- przeznaczona do wejs¢ o srednim natezeniu ruchu,

- wymiary zgodne z rysunkiem projektowym.

2.8 Nakrywa studni - zejscie do piwnicy w budynku pomocniczym

Rama otworu:

- katownik stalowy ocynkowany 60x40/4,

- taczniki do betonu z ptaskim tbem M8/80.

Klapa:

- otwierana recznie,

- blacha stalowa ocynkowana 2070x1400/5,

- uchwyt staty - pret stalowy ocynkowany fi12, przyspawany bezposrednio do blachy,
- rama z katownika stalowego ocynkowanego 60x40/4.

- rama klapy z profilu stalowego zamknietego ocynkowanego 60x30/3.

2.9 Drabina techniczna - zejscie do piwnicy w budynku pomocniczym

Szerokos¢ drabiny min.50cm, stalowa, ocynkowana.
Do ostatecznego uzgodnienia z projektantem

2.10 Ruszt pod swietlikiem dachowym w budynku gtéwnym

Profile aluminiowe, podziat kwater jak w stanie istniejagcym, bez szklenia, oswietlenie led w
profilach aluminiowych.
Konieczne wykonanie projektu warsztatowego.

2.11 Ogrodzenie

Ogrodzenie z systemowych paneli ogrodzeniowych:

- stup ogrodzeniowy systemowy w kolorze antracytowym,

- ocynkowany panel ogrodzeniowy systemowy malowany proszkowo na kolor antracytowym.
- wysokos¢ ogrodzenia 150cm,

- rozstaw stupow 253cm,

- prefabrykowana sciana oporowa 115x2015 cm.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakosc¢ robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na S$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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Czas magazynowania na placu budowy nalezy skroci¢ do niezbednego minimum.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym réwnowaznych rozwiazan w
tym do przedstawienia préobek, atestow i dokumentoéw potwierdzajacych dane techniczne na
etapie budowy przed przystapieniem do wykonywania konkretnych prac.

Wykonawca wykona projekty warsztatowe balustrad, zadaszen i rusztu pod Swietlikiem oraz
przedstawi do zatwierdzenia przez Projektanta .

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktora
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarow, wedtug zestawienia projektowego.

Materiaty powinny by¢ oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu itp.

Powierzchnie czesci taczonych przylegajacych do siebie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja. Laczone czesci powinny mieé¢ powierzchnie oczyszczone, a nierownosci powstate po
cieciu usuniete.

Oferent zobowiazany jest spetni¢ wymagania BHP i ergonomii pracy.

Wszystkie roboty blacharskie nalezy wykonaé¢ z materiatow systemowych, stosujac adekwatne
przektadki izolacyjne tak, aby w dalszej eksploatacji przeciwdziata¢ powstawaniu mozliwosci
wystapienia ogniw i niszczeniu materiatu. Stosowac instrukcje producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji technicznej ST-00 Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i jakos¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Kontrola polegac powinna na:

- sprawdzeniu dostarczonego materiatu,

- prawidtowosci potaczen,

- sprawdzenie mocowania elementow,

- sprawdzeniu zgodnos¢ z zatozeniami dokumentacji projektowej.

Gtowne i nominalne wymiary powinny odpowiadaé zestawczym wymiarom modularnym.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny byé¢:

- w granicach odchytek dotyczacych wyrobu wyjsciowego, okreslonego normami, albumami,
katalogami, swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie, warunkami
technicznymi odbioru lub przepisami technicznymi,

- w granicach odchytek materiatu wyjsciowego, o ile materiat ten nie podlega dalszej obrébce,

- wartosci odchytek nietolerowanych, zaokraglonych symetrycznych powinno odpowiadac
wymaganiom zgodnie z PN-EN 22768-01:1999 Odchytki wymiardw nietolerowanych

- wartosci odchytek nietolerowanych zaokraglonych asymetrycznych powinny odpowiadac
wymaganiom zgodnie z PN-EN 22768-01:1999 Odchytki wymiarow nietolerowanych

- wartosci odchytek uzyskanych przy odrobce recznej powinni odpowiada¢ wymaganiom, zgodnie
BN-77/3601-01,

- wartosci odchytek katow zgodnie z PN-78/M 02139,

- wartosci odchytek wymiarow sciec i promieni zaokraglen krawedzi, zgodnie PN-78/M02139.

Dopuszczalne tolerancje w zakresie :

- prostoliniowosci i ptaskosci wyrobu,

- okragtosci w stosunku do srednicy nominalnej,

- rownolegtosci i prostopadtosci elementow,

- wspotosiowosci, wspotsrodkowosci, symetrii i przecinania sie osi powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w PN-80/M02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWIiOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne”.
Podstawe odbioru robot stanowia nastepujace dokumenty :

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci

atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapéw lub elementow robot,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty wykonywane,

- ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonywanych przed
przystapieniem do robdt, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywanych robot.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie dostarczonych elementéw wyposazenia pod
wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Wykonawca zgtasza gotowosc do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajace wykonanie robot Zamawiajacemu do akceptacji.
Odbior jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z obowigzujacymi normami.
Odbior robot obejmuje :
- odbidr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior ostateczny ( catego zakresu prac ),
- odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow
pomiardéw i badan jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Odbiodr elementow przed ich wbudowaniem powinien obejmowac:
- wymiary elementodw i ich sktadowych,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugosci i rozmieszczenie spawdw, srub itp.)
oraz
rozstaw otworow na taczniki, sprawnosc dziatania elementéw ruchomych,
- wielkosci luzow miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach
- oczyszczenie wyrobow z rdzy, brudu, zaoliwien i innych zanieczyszczen,
- zabezpieczenie wyrobu przed korozja,
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.
Odbidr wykonanych prac powinien obejmowac sprawdzenie:

= wymiarow,

= zgodnosci z dokumentacja techniczne i specyfikacjami,

= wykonczenia powierzchni,

= zabezpieczenia antykorozyjnego (powtoki nie powinny posiadac¢ pecherzy, odpryskow,

tuszczenia lub pekniec),

* rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ (zgodnie z dokumentacja techniczng, ich zamocowania

i dziatania),
= potaczen konstrukcyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania robét slusarskich obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatéow, wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
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- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie i montaz rusztowan, pomostow, podnosnikow,

- koszt czasu pracy rusztowan, pomostow, podnosnikow,

- prace zasadnicze - roboty Slusarskie, wraz z zabezpieczeniami antykorozyjnymi i uzupetnieniem
uszkodzonych w trakcie transportu,

- rozebranie, wywoz rusztowan, pomostow podnosnikow,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-EN 501 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadnych na ciggtym podtozu

PN-EN 22768-01:1999 Odchytki wymiarow nietolerowanych

PN-B-06200Konstrukcje stalowe z cienkowarstwowych ksztattownikow profilowanych na zimno
PN-EN 10168 Wyroby stalowe- Dokumenty kontroli-Wykaz informacji opisem

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane ogblnego przeznaczenia.

PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci

PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.
PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.
PN-78/M-69011Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat

i wymagania.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

PN-75/M - 69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M - 69775 - Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
postawie ogledzin zewnetrznych.

PN-ISO 3545-1:1996 - Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach
technicznych. Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.



