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1.1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét renowacyjnych, zwiazanych z realizacjg inwestycji po nazwa ADAPTACJA BUDYNKU PRZY
UL. SIEMINSKIEGO 6 W GLIWICACH WRAZ Z BUDYNKIEM POMOCNICZYM NA NOWA SIEDZIBE
CENTRUM 3.0.

1.2 Zakres stosowania ST

Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy ja stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu roboét renowacyjnych, przygotowawczych i porzadkowych, obejmujacych:

W ramach prac przygotowawczych:

- wygrodzenie strefy prowadzenia robot i odpowiednie jej oznakowanie,

- ustawienie rusztowan zewnetrznych z pomostami do wykonywania prac na elewacjach lub
dojazd zwyzki,

- zamocowanie siatek ochronnych,

- wykonanie daszkéw ochronnych nad przejsciami dla pieszych,

- zabezpieczenie przed pracami ram i szyb okiennych.

W ramach prac renowacyjnych budynku gtéwnego:
e czyszczenie elewacji,
naprawe i uzupetnianie detali,
gruntowanie elewacji,
dwukrotne malowanie elewacji farba silikatowa,
renowacje drewnianego zadaszenia i elementow stalowych.

W ramach prac renowacyjnych budynku pomocniczego:

> renowacje lica ceglanego, obejmujaca:
wymiane zniszczonych mechanicznie cegiet,
wykonanie niewielkich uzupetnien kitami barwionymi w masie,
usuniecie zdegradowanych spoin z uzupetnieniem zaprawa do spoinowania,
oczyszczenie elewacji frontowej
naprawe i odtworzenie detali architektonicznych, w szczegoélnosci odspojonych,
malowanie detali i fragmentow z zaprawy tynkarskiej farbami na bazie silikatowej, ze
zmodyfikowanym szktem wodnym potasowym jako spoiwem wg projektowanej
kolorystyki,
e scalenie kolorystyczne naprawianych lub wymienianych cegiet z watkiem podstawowym,
hydrofobizacje elewacji powyzej strefy cokotowej preparatem krzemoorganicznym,
natozenie powtoki hydrofobizujacej z mieszaniny zywic silikonowych na strefe cokotowa.

Renowacje elementéw drewnianych, obejmujaca:
czyszczenie elementow drewnianych,

wykonanie uzupetnien drewna,

wzmacnianie drewna uszkodzonego przez grzyby lub owady,
zabezpieczenie srodkiem ochronnym,

pokrycie drewna lazura grubowarstwowa.

e o o o o \7

W ramach prac porzadkowych, obejmujacych:

- usuniecie i wywoz gruzu,

- ponowne zamocowanie zdemontowanych elementow,

- demontaz rusztowan,

- prace porzadkowe terenu.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowej.
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1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inzyniera. Ogolne

”

wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne”.
2. MATERIALY

2.1 Siatka ochronna

- do stosowania na rusztowaniach,
- polietylenowa.

2.2 Folia ochronna

Polietylenowa- do ostony okien

2.3 Rusztowania

- rurowe, zewnetrzne wraz z pomostami, systemowe.
- posiadajace certyfikat bezpieczenstwa ( znak B lub CE)

Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac :
- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- zakres stosowania rusztowania ze szczegolnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i
nietypowe, w ktorym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

- dopuszczalnego obciazenia pomostow roboczych,

- dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu,

- dopuszczalnego parcia wiatru, przy ktorym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

- sposob montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego (wciagarki),

- informacje na temat ilosci poziomow roboczych i ich wyposazenia,

- warunki montazu i demontazu rusztowania,

- schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych,

- sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego,

- specyfikacje elementow, ktore naleza do danego systemu rusztowania,

- sposob kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania,

- wzor protokotu odbioru,

- wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania,

- certyfikat bezpieczenstwa rusztowania.

2.4 Materiaty do renowacji

Materiaty musza by¢ dostosowane do aktualnego stanu elementéw poddawanych zabiegom
renowacyjnym, poziomu ich zawilgocenia i zasolenia oraz by¢ zgodne z przyjetym
programem konserwatorskim. Wszystkie stosowane materiaty musza by¢ dopuszczone do
dziatania na obiektach zabytkowych. Nalezy stosowac spojne rozwiazania systemowe.

2.4.1 Budynek gtowny

Czyszczenie elewacji
Metoda strumieniowania drobnymi czastkami Scierniwa przy zastosowaniu agregatéw zasilanych
sprezonym powietrzem (np. CePe lub JOS), poprzedzona probami na powierzchni tynku.

Malowanie

Gruntowanie powierzchni w miejscach napraw lub uzupetnien tynku

Srodek na bazie kwasu krzemowego do trawienia i czyszczenia powierzchni tynku. Srodek wodny,
bez rozpuszczalnikow, pH ok.1 (kwasny), gestos¢ 1,0-1,1g/cm?3.

Gruntowanie powierzchni dobrze zachowanych , po oczyszczeniu

Srodek rozcienczajacy i gruntujacy, na bazie czystego, ptynnego krzemianu potasowego i
niewielkiej ilosci dodatkow organicznych, do farb dyspersyjno-silikatowych o wtasciwosciach:

- stabilny w kazdych warunkach atmosferycznych,

- niepalny,

- nierozpuszczalny w podtozu w postaci skrzemionkowanej,
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- nie btonotworczy,

- odporny na dziatanie promieni UV

- odporny na grzyby i plesn

- odporny na dziatanie spalin przemystowych,
- odporny na dziatanie rozpuszczalnikow ,

- biodegradowalny,

- wysokoparoprzepuszczalny,

- ciezar wtasciwy: ok. 1,0-1,1 g/cm3

- odczyn pH: ok. 11,

- udziat czesci organicznych: < 5%.

Farba elewacyjna:

Gotowa do uzytku, hydrofobowa farba elewacyjna na bazie krzemianow zg. z DIN 18 363 2.4.1.

- udziat czesci organicznych < 5%,

- Z nieorganicznymi pigmentami, catkowicie odpornymi na dziatanie $wiatta i wypetniaczami
mineralnymi,

- odpornosc pigmentu na dziatanie swiatta: A1 (zg. z DIN 18 363 2.4.1.),

- wspotczynnik przenikania pary wodnej: > 2000 g/(m2-d)

- dyfuzyjnie rdbwnowazna grubos¢ warstwy powietrza: Sd < 0,01 m (gr. suchej warstwy ok. 190
pm) Klasa | wg PN-1SO 7783-2,

- Przepuszczalnos¢ wody (24 h): w < 0,1 kg/(m2-h0,5) (gr. suchej warstwy ok. 252 ym) Klasa Il (<
0,1) wg PN-EN 1062-3,

- potysk przy 85°: 1,5 (gr. suchej warstwy ok. 100 pm) mat wg PN-I1SO 2813,

- kolorystyka: ostateczna decyzja zostanie podjeta przez projektanta po odstonieciu catej
czyszczonej elewacji.

Farba na pokrycie ,,diamentow” i opasek okiennych:

Elewacyjna farba zolowo-krzemianowa, do ochrony przed wnikaniem wody:
- dyfuzyjnie rownowazna grubosc¢ warstwy powietrza Sd = 0,02 m

- mata przepuszczalnos¢ wody w = 0,08 kg/(m?2-h%3)

- przyczepnosc 2,1 N/mm?

Elementy stalowe po wyczyszczeniu malowac na kolor RAL 7047, satyna.

2.4.2 Budynek pomocniczy

Czyszczenie watku ceqlaneqo z zabrudzen atmosferycznych

Zabieg oczyszczenia watku ceglanego nalezy potraktowac jako podstawowy, o dominujacym
znaczeniu dla catosci prac. Nalezy zastosowac tagodne metody czyszczenia, nie niszczace
zewnetrznego spieku ceglty. Nie nalezy wody pod cisnieniem, jako srodka myjacego lub
przenoszacego srodki czyszczace.

Dopuszcza sie 3 metody czyszcenia, przy czym wybor najlepszej powinien by¢ dokonany
w oparciu o proby na budynku:

1.Metoda strumieniowania drobnymi czastkami scierniwa przy zastosowaniu agregatow zasilanych
sprezonym powietrzem (np. CePe lub JOS).

2. Metoda chemiczna z zastosowaniem pasty czyszczacej zawierajacej fluorek amonowy.
W kontakcie z powierzchnia czyszczona zwiazek ten ulega rozktadowi z wydzieleniem wolnego
kwasu fluorowodorowego bedacego wtasciwym srodkiem czyszczacym.

3.Czyszcenie chemiczne z wstepna hydrofobizacja, stosowana przed sptukiwaniem pasty. Metode
nalezy zastosowa¢ w przypadku pojawienia sie na oczyszczonych, wyschnietych cegtach
zabielenia gipsowe. Impregnacje nalezy wykona¢ roztworem krzemoorganicznych zwiazkow
hydrofobizujacych.

Preparat do czyszczenia metoda chemiczna:

- pasata do czyszczenia elewacji oparta na fluorku amonowym,

- bez zawartosci kwasu solnego i wolnego kwasu fluorowodorowego,

- odczyn pH5.
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Spoinowanie watku ceglanego

Sucha, trasowo-wapienna zaprawa spoinowa:

- wytrzymatos¢ na zginanie, wg EN196 po 28 dniach ok.2,5N/mm?,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie, wg EN196 po 28 dniach > 10 N/mm2 (M10)

- porowatosc¢ stwardniatej zaprawy: ok. 30 % obj.,

- podwyzszona zawartos¢ na siarczany,

- opor dyfuzyjny nie wiecej niz 15,

- zaprawa w opcji ,,miekka” dla wychwycenia (zmagazynowania) soli zawartych w murach oraz
ujednolicania siatki spoin,

- kolorystyka wg zalecen Stuzb Konserwatorskich,

Uwaga: konieczno$é wykonania prébnego spoinowania, dla potwierdzenia wtasciwego doboru
kolorystyki i przyczepnosci.

Kitowanie ubytkow w cegle

Gotowa do stosowania, fabrycznie wymieszana, sucha zaprawa, ktorej podstawa sa mineralne
sktadniki (spoiwo i kruszywo):

- wytrzymatos¢ na Sciskanie (n): po 28 dniach < 13 N/mm?

- wytrzymatosc na sciskanie (w): po 28 dniach < 8 N/mm?

- wytrzymatos$¢ na odrywanie: po 28 dniach > 1 N/mm?

- modut Young'a E, zgodnie z DIN 1048 (n/w): E ~ 15 * 103 N/mm? lub 9 * 103 N/mm?

- odksztatcenie skurczowe DIN 52450: po 7 dniach ok. -0,3 mm/m, po 28 dniach ok. -0,7 mm/m,
- kolorystyka dobrana do cegiet historycznych.

Miejscowe scalenie laserunkowe

Potprzezroczysta farba oparta na naturalnych sktadnikach, przeznaczona do wykonywania
laserunkowych powtok malarskich przy zachowaniu naturalnego - mineralnego, kolorystycznego i
fakturalnego wygladu podtoza:

Dane techniczne w momencie dostawy:

- spoiwo: kopolimery modyfikowane zwigzkami krzemoorganicznymi,

- pigmenty: nieorganiczne pigmenty tlenkowe, odporne na alkalia, absolutnie swiattotrwate, nie
zawierajace TiO,,

- wypetniacze: czysto mineralne, nieorganiczne,

- odczyn pH: 8 - 9.

Dane techniczne powtoki:

- przepuszczalnos¢ pary wodnej wg DIN 52 615: sd < 0,10 m,

- wspotczynnik nasigkliwosci wg DIN 52 617: w < 0,1 kg/m?+h0,5

- stopien potysku: matowy, o charakterze mineralnym,

- odpornosc na czynniki atmosferyczne: bardzo dobra,

- sktonnos¢ do brudzenia: niewielka

- brak zawilgocenia podtoza nawet przy ekstremalnym obcigzeniu przez czynniki atmosferyczne,
- brak zjawisk pecznienia.

Impregnacja hydrofobizujaca

Reaktywny, oligomeryczny roztwor siloksanowy przeznaczony do hydrofobizujacej impregnacji
mineralnych materiatow budowlanych.

Dane techniczne po utworzeniu substancji czynnej:

- zawartos¢ polisiloksanow: ok. 5 % wag.,

- nasiakliwos¢: bardzo mata

- odpornosc na promieniowanie ultrafioletowe: dobra,
- odpornos$¢ na warunki atmosferyczne: wysoka,

- dtugotrwatosc dziatania: > 10 lat udowodnione ,

- odpornosc na alkalia: do pH 14,

- wysychanie bez klejenia sie: zapewnione,

- sktonnos¢ do brudzenia sie: mata.

Czyszczenie i malowanie elementow tynkarskich jak w p.2.4.1

Materiaty do renowacji elementéw drewnianych:

Zestaw specjalistyczny do uzupetniania ubytkow w elementach drewnianych sktadajacy sie z
komponentu zywicznego, specjalnie suszonych trocin (komponent reagujacy) i papieru
olejowanego
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Parametry techniczne produktu w stanie stwardniatym:
- wytrzymatos¢ na Sciskanie: ok. 18 N/mm?

- wytrzymatosc na zginanie: ok. 15 N/mm?

- wspotczynnik oporu dyfuzji: p =3

- modut Younga: ok. 4000 N/mm?2.

Lazura grubowarstwowa na bazie zywicy alkidowej, rozpuszczalnikowa:

- produkt tiksotropowy,

- konsystencja zapobiegajaca kapaniu,

- lazura z jedwabistym potyskiem,

- odpornosc na promieniowanie UV,

- kolorystyka: ostateczna decyzja zostanie podjeta przez projektanta po odstonieciu catej
czyszczonej elewacji.

Elementy drewniane na uzupetnienia:
Tarcica iglasta:

- klasa drewna: K24

- zgodnosc z norma PN-EN 1995-1-1:2010
- wilgotnosc: do 15%

Srodek do zwalczania grzybéw domowych i srodek do zwalczania owadéw - w zaleznosci od
uszkodzenia drewna.
Srodek do zabezpieczania drewna- 4- funkcyjny, do zastosowanie zewnetrznego.

2.5 Woda

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wode zdatna do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora bez zanieczyszczen.

Niedozwolone jest uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
ttuszcze organiczne oleje i mut.

Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250, PN-EN 1008:2003.

2.6 Warunki dostawy

Wykonawca powinien:

- dokonac¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamdwionej ilosci
produktow,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z harmonogramu robot,

- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta

- zapewnic sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii mineratow
zawierajacych nastepujace dane:

nazwe i adres producenta,

date i numer kolejny badania

oznaczenie wedtug normy

ilos¢

e pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

Opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

- znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,

- oznaczenie odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej,

- kolor, kod koloru,

- date przydatnosci.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
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materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
na jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na S$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, lub pogorszeniem parametrow technicznych. Wyroby winne by¢ transportowane
i sktadowane w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed dziataniem czynnikow
zewnetrznych, zgodnie z zaleceniami producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatow, ktora powinna byc
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Wszystkie
wykorzystywane materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub Aprobaty Techniczne.

Prace na wysokosciach nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostow.
Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczng. Dokumentacje
techniczng moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania, ktory nie jest objety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie
posiada. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione
osoby nadzoru technicznego. Wymagane sa rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami
ochronnymi. Pracownicy powinny byc zabezpieczeni przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukcji. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka
budowlang. Strefe prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ i odpowiednio oznakowac tabliczkami
ostrzegawczymi.

Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac.

5.2 Prace renowacyjne

Kolejnos¢ robot renowacyjnych powinna byc zgodna z technologig uzgodniong z Konserwatorem.
Prace renowacyjne dotyczace zawilgoconych i zasolonych elementéw musza by¢ prowadzone po
usunieciu przyczyn zawilgocenia i osiagniecia akceptowango przez Konserwatora poziomu
zasolenia i zawilgocenia. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem koniecznej ingerencji w
pierwotna strukture z wykonaniem odpowiedniego zabezpieczenia elementow historycznych.
Prace przy oryginalnych elementach historycznych musza by¢ przeprowadzone przez firme z
udokumentowanym doswiadczeniem przy pracach konserwatorskich pod kierunkiem osoby
uprawnionej do prowadzenia prac konserwatorskich.

Wymagane jest zachowanie oryginalnych elementéw w jak najwiekszym zakresie. Niedozwolone
jest docinanie oryginalnych fragmentdw, celem lepszego flekowania.

W przypadku koniecznosci wykonania nawiercen, niedozwolone jest stosowanie udarow.
W przypadku wystapienia skorodowanych kotew murowych nalezy wymieni¢ je stosujac jedynie
kotwy ze stali nierdzewnej.

Sposob postepowania i stosowania preparatow musi by¢ zgodny z instrukcjami producentow .
Roboty zwigzane z renowacja elementow, ktore musza byé¢ zdemontowane obejmuja
demontaz i ponowny montaz po renowacji.

Ptaszczyzny, podtoza, stykajace sie ze sobg, ktore nie maja byé poddane czyszczeniu nalezy
ostonic za pomoca folii odpornej na rozrywanie i/lub tasmy klejacej.

Materiaty z rozebranych fragmentéw Scian wykorzystac przy uzupetnieniach.

Wykonaé powierzchnie probne efektéw czyszczenia w reprezentatywnych miejscach do
akceptacji.

Stosowac instrukcje producenta.
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Spoinowanie watku wykonac¢ po usunieciu spoin na gtebokos¢ 2cm. Po obrébce mechanicznej
spoiny nalezy zasadniczo oczysci¢ z pytu i luznych czastek. Otwarte, oczyszczone spoiny nalezy
wstepnie zmoczyc. Stosowac instrukcje producenta.

Hydrofobizacja

W przypadku obecnosci szkodliwych soli niezbedna jest analiza ilosciowa tych soli. Wysokie
stezenia szkodliwych soli (zwtaszcza chlorkow, siarczanow i azotandw) prowadza do powaznych
szkod budowlanych, ktérym nie mozna zapobiec stosujac impregnacje hydrofobizujaca. Podtoze
musi by¢ w stanie nie budzacym zastrzezen. Usterki budowlane, jak np. rysy, zarysowane spoiny,
wadliwe ztacza, wilgo¢ podciggana kapilarnie i higroskopijna, nalezy wczesniej usunac. Nalezy
zagwarantowac, ze woda i rozpuszczone w niej szkodliwe sole nie beda dostawaty sie za strefe
zahydrofobizowana, poniewaz mogtoby to prowadzic do szkdd mrozowych, odspojen
i rozsadzania przez sole. Powierzchnie przylegajace, elewacji, ktore nie powinny stykac sie z
preparatem impregnujacym, np. okna, powierzchnie lakierowane i przeznaczone do la-
kierowania, szkto, jak rowniez rosliny nalezy chroni¢ przez przykrycie folia budowlang
(z polietylenu). Nasigkliwos¢ powierzchniowa mineralnych materiatow budowlanych przed i po
zabiegu hydrofobizacji mozna sprawdzi¢ ptytka kontrolng lub rurka Karsten’a. Badanie mozna
przeprowadzi¢ najwczesniej po 4 tygodniach od momentu wykonania zabiegu hydrofobizacji,
otrzymane wyniki nalezy zaprotokotowac. Stosowac zgonie z instrukcja producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.
Kontroli podlega¢ powinny:

e poprawnos¢ ustawienia rusztowan,
poprawnosci wykonania zabezpieczen,
kolejnosc technologiczna wykonywanych robot,
dobo6r materiatow,
przestrzeganie przepisow bhp.
Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatow ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Kontrole podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Prace renowacyjne kontrolowaé pod wzgledem kolejnosci prac, doboru materiatow, technologii
wykonania, kolorystyki, zabezpieczenia pozostatych elementéow i ingerencji w elementy
historyczne.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWiOR nie sa rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
Z czesci robodt nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

8. ODIOR ROBOT

Odbior robét obejmuje :
- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbior ostateczny ( catego zakresu prac ),
- odbioér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robdét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Podstawe odbioru robot renowacyjnych stanowig nastepujace dokumenty :
= dokumentacja techniczna,
= dziennik budowy,
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= zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
protokoty odbioru poszczegélnych etapow lub elementdéw robot,
wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty wykonywane,
= ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.
Badania w czasie odbiorow robét :
- zgodnosc z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
- zgodnosc¢ robot z harmonogramem prac konserwatorskich,
- jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowos¢ przygotowanego podtoza,
- prawidtowos¢ naprawy detali.
- prawidtowosc¢ wykonywania powtok,
- poprawnos¢ doboru materiatow do uzupetnien,
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonywanych przed
przystapieniem do robot, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywanych robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne”.
Cena wykonania renowacji elewacji obejmuje:

- wykonanie niezbednych prac badawczych,

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéow, urzadzen i sprzetu budowlanego,
- wygrodzenie strefy prowadzenia robdt i odpowiednie jej oznakowanie,

- dostarczenie i ustawienie rusztowac zewnetrznych,

- koszt czasu pracy rusztowan,

- zabezpieczenie elementdéw mogacych ulec zabrudzeniu, uszkodzeniu lub zniszczeniu,
- demontaz elementow zamocowanych na elewacjach w strefie prowadzenia robét,

- zamocowanie siatek ochronnych w przypadku rusztowan

- przygotowanie podtozy, wymontowan, usuwanie warstw,

- zasadnicze prace renowacyjne zewnetrzne,

- ponowne zamocowanie elementow zdemontowanych, poddawanych renowacii,

- zatadowanie, wywiezienie i utylizacja gruzu,

- ponowny montaz zdemontowanych elementow,

- demontaz i wywiezienie rusztowan,

- prace porzadkowe terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 w sprawie warunkow i trybu postepowania przy
robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow
budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 1026 z pdzn. zmianami).

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "Kodeks pracy” (Dz.U.98.21.94 z p6zn. zmianami).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 03.207.20.16 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401 z pézn. zmianami).
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powtoki.

PN-EN ISO 4624:2008 Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN 1008:2004 Woda do betonow i zapraw.

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

Instrukcja WTA 2-9-04/D

PN- EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do murow -- Czes$¢ 2: Zaprawa murarska

Instrukcja WTA ,,0dsalanie przy pomocy kompreséw”, nr 3-13-01/D.

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czesc 1-1:
Postanowienia ogolne -- Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow

ROZPORZADZENIE (WE) NR 648/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 31 marca 2004
r. w sprawie detergentow
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