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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robot budowlanych, tynkarskich, malarskich i oktadzinowych, zwiazanych z
realizacja inwestycji po nazwa ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. SIEMINSKIEGO 6 W GLIWICACH
WRAZ Z BUDYNKIEM POMOCNICZYM NA NOWA SIEDZIBE CENTRUM 3.0

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu robot tynkarskich, malarskich i oktadzinowych, oraz przygotowawczych
obejmujacych:
Dla budynku gtéwnego:
- pokrycie powierzchni wewnatrz budynku, tynkami wapienno-cementowymi,
- pokrycie powierzchni wewnetrznych gtadzia gipsowa,
- dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych, farbami akrylowymi i lateksowymi,
Z gruntowaniem,
- pokrycie powierzchni betonowych (sufity) bezbrawnym impregnatem przeciw pyleniu,
- dostawe i montaz oktadziny z ptytek ceramicznych Sciennych,
- pokrycie Scian fototapeta.

Dla budynku pomocniczego
- pokrycie powierzchni wewnatrz budynku, tynkami systemowymi na ociepleniu wewnetrznym,
- dwukrotne malowanie powierzchni ocieplonych farba wysokoparoprzepuszczalna,
Z gruntowaniem,
- pokrycie powierzchni scian istniejacych, bez ocieplenia wewnatrz budynku, tynkami wapienno-
cementowymi,
- pokrycie sufitow (stropy nowe) tynkami cementowo-wapiennymi,
- pokrycie powierzchni wewnetrznych gtadzia gipsowa,
- dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych, farbami akrylowymi i lateksowymi,
Z gruntowaniem,
- dostawe i montaz oktadziny z ptytek ceramicznych sciennych,

wraz z pracami przygotowawczymi i porzadkowymi.

Panele akustyczne wg. ST- 04 Izolacje termiczne i akustyczne.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru
Inwestycyjnego. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,, Wymagania
ogoblne”.

2. MATERIALY

2.1 Tynki wewnetrzne

Cementowo - wapienne

Suche mieszanki tynkarskie:

- grupa zaprawy: GP CS Il wg EN 998-1,

- przyczepnosc 20,2 N/mm?,

- wytrzymatos¢ na Sciskanie: = 2,5 N/mm?,

Gtadz gipsowa
Biata gtadz gipsowa, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki wyselekcjonowanych
sktadnikow mineralnych, wypetniaczy i domieszek modyfikujacych:
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- wytrzymatosé na sciskanie: > 3,5 MPa,
- wytrzymatosé na zginanie: > 1,5 MPa,
- przyczepnosc do podtoza: > 0,5 MPa.

Wapienno-cemetowe
Sucha zaprawa tynkarska na spoiwie wapienno-cementowym, przeznaczona do stosowania na
starych murach.

Zaprawa na ocieplenie wewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego
Systemowa, zgodna z zastosowanym materiatem dociepleniowym, zbrojona siatka z wtdkna
szklanego o gramaturze 145 g/m?2.

Zaprawy tynkarskie musza by¢ zgodne z PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do
muréow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

2.2 Farby do wnetrz

Akrylowa:

- klasa odpornosci na szorowanie na mokro, wg PN-EN 13300 nie nizsza niz 2,
-potmatowa,

- kolor do ostatecznego uzgodnienia.

Lateksowa:

- klasa odpornosci na zmywanie i szorowanie na mokro, wg PN-EN 13300 nie nizsza niz 2,
- potmatowa,

- kolor do ostatecznego uzgodnienia.

Silikatowa:

- wysoka przepuszczalnosc pary wodnej wartosc - sd < 0,02 m,

- kolor do ostatecznego uzgodnienia,

- klasa odpornosci na szorowanie na mokro, wg PN-EN 13300 nie nizsza niz 2.

Stosowane farby winny odpowiadac postanowieniom normy PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne
wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity -- Klasyfikacja

2.3 Impregnat do betonu, przeciw pyleniu

jednosktadnikowy, wodorozcienczalny preparat do powierzchniowego gruntowania podtozy
mineralnych, redukujacy pylenie powierzchni betonowych:

- na bazie wodorozcienczalnej zywicy akrylowej z dodatkami.

Wyrob powinien by¢ zgodny z PN-EN 1504-2 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych -- Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci -- Czes¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu

2.4 Ptytki ceramiczne $cienne

Ptytki gresowe 60 x 60cm, kolor szary.
Ptytki ceramiczne, szkliwione, heksagonalne 21,5 x 25cm, grafitowe, potmatowe.
Ptytki ceramiczne szkliwione 40x 25, kolor biaty.

2.5 Zaprawa klejowa do ptytek

W postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek, mieszanka cementéw z wypetniaczami
mineralnymi i modyfikatorami.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 12004 ,,Kleje do ptytek. Definicje i wymagania
techniczne”.

2.6 Zaprawa do fugowania

Cementowa, elastyczna, szybkowiazaca zaprawa fugowa o trwatych barwach i wysokiej
wytrzymatosci:

- nie tworzaca osadow wapiennych na powierzchni,

- spetniajgca wymagania CG2 WA zgodnie z norma PN-EN 13888,

- zwiekszona ochrona przed plesniami i mikroorganizmami,

- zwiekszona odporno$é na przenikanie wody i zabrudzenia oraz wtasciwosci antybakteryjne,
- szerokos$¢ fug dla ptytek ceramicznych 2mm,
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- kolor: do ostatecznego uzgodnienia.
Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek.
Definicje i wymagania techniczne.

2.7 Fototapeta

Okleina scienna lateksowa o maksymalnej szerokosci brytu 150cm oraz gramaturze 212g/m?2.
Tapeta powinna by¢ pokryta laminatem 80pum (materiat zmywalny).
Okleina odporna na promieniowanie UV. Grafika do ostatecznego ustalenia.

2.8 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora bez zanieczyszczen. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne oleje i mut. Woda powinna spetniac
wymagania PN-EN 1008:2003.

2.9 Warunki dostawy

Wykonawca powinien:
- dokonac uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamdwionej ilosci
produktow,
- dokonaé uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z harmonogramu robot,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta
- zapewnic sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii mineratow
zawierajacych nastepujace dane:
nazwe i adres producenta,
date i numer kolejny badania,
oznaczenie wedtug normy,
ilos¢,
e pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Farby ich opakowania powinny miec¢ nizej podane oznaczenia:
* znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,
oznaczenie normowe,
odpowiednia norma europejska lub krajowa,
kolor, kod koloru,
data przydatnosci.
Suche mieszanki tynkarskie pakowane w worki z folii lub worki papierowe sa potrojne z tzw.
wentylem. Kazdy worek zawiera dane:
= nazwe mieszanki,
proponowang ilos¢ wody zarobowej i grupe wytrzymatosci,
date produkcji,
dopuszczalny okres przechowywania,
wskazowki dotyczace sposobu zarabiania czasu i sposobu mieszania,
zalecenia sposobu uktadania,
czas przydatnosci Swiezo zarobionej mieszanki,
= npazwe i adres producenta.
Ptytki ceramiczne powinny by¢ oznakowane poprzez podanie:
= znaku handlowego producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny,
kraju pochodzenia,
gatunku,
odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej,
wymiaru nominalnego i roboczego,
= rodzaju powierzchni ptytki (szkliwiona / nieszkliwiona).
Ptytki do wykonania prac winny pochodzi¢ z jednej partii.
Kleje do zapraw powinny by¢ oznakowane poprzez podanie;
= nazwy wyrobu,
= znaku wytworcy i miejsca wytworzenia,
= daty lub kodu produkcji,
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= okresu trwatosci,
= warunkow przechowywania,
*  numeru normy,

= typy,
» instrukcji uzytkowania.
3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na ]akosc wykonywanych prac, zaréwno w miejscu
tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
na jakos¢ wykonywanych robot.

Materiaty przewozone na S$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Materiat winien byc¢ transportowany i sktadowany w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami, lub pogorszeniem parametréw technicznych.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed
rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie
budowy nalezy stosowac s$rodki transportu zapewniajace dotrzymania wymogéw rezimu
technologicznego i nie powodujace uszkodzen istniejacej substancji majatku trwatego
i ruchomego uzytkownikow obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego nalezy uzgodnic
z Inwestorem przed rozpoczeciem robét.

Suche mieszanki nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, uktadanych na paletach
lub na drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10 sztuk.
Pomieszczenie powinno byc¢ suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Suche mieszanki
transportuje sie dowolnymi srodkami transportu na paletach lub w wodzkach, chronigc przed
uszkodzeniem, zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.

Ptytki ceramiczne powinny by¢ dostarczane na budowe w paczkach lub w paczkach na paletach.
W trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi,
uszkodzeniem. Miejsce przeznaczone na sktadowanie powinno by¢ wyrownane, chronione przed
zawilgoceniem.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakosci producenta, w sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze

Prace na wysokosciach nalezy wykonywac z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostow.
Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje
technicznag moze stanowi¢ instrukcja montazu i eksploatacji rusztowan opracowana przez
producenta rusztowania i/lub projekt techniczny sporzadzony dla konkretnego przypadku
rusztowania, ktory nie jest objety instrukcja montazu i eksploatacji lub tez takiej instrukcji nie
posiada. Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione
osoby nadzoru technicznego. Wymagane sa rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania. Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji. Wszelkie prace budowlane
nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana. Roboty wykonywa¢ w temperaturze +5do +20 °C.
Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zabezpieczy¢ elementy istniejace, ktdre moga ulec uszkodzeniu
lub zabrudzeniu.
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5.2 Prace tynkarskie wewnetrzne

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotka oraz usunaé¢ plamy
z rdzy i substancji ttustych.

Przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
producenta w zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podtoza, oraz sposobu i
warunkéw naktadania.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotka oraz usunaé¢ plamy
zrdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunac przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

narozniki otworow okiennych, potaczenia narazone na pekanie nalezy obrabia¢ listwami
naroznikowymi, wtapianymi siatkami z wtdkien szklanych lub pasami flizeliny i gipsowac z
zastosowaniem szpachlowek elastycznych w celu unikniecia powstawania spekan relaksacyjnych
w pierwszym okresie uzytkowania budynku.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych, rowniez w okresie sezonu grzewczego, nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje pomieszczen. W okresie dojrzewania tynku (14 dni tynki gipsowe, 28 dni
tynki cementowo-wapienne), nie nalezy dopuszcza¢ do przeciagdw i bezposredniego
nastonecznienia powierzchni. Czynniki te moga spowodowac zbyt szybkie oddanie do otoczenia
wody ze struktury tynku oraz zaktdcenie procesow wiazania. Niedopuszczalne jest rowniez
bezposrednie nagrzewanie powierzchni $wiezego tynku, np. strumieniem goracego powietrza z
nagrzewnicy, a niezalecane jest stosowanie w pomieszczeniach osuszaczy powietrza.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny
by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przy wykonywaniu tynkow suchych mieszanek nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji
producenta w zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podtoza, oraz sposobu i
warunkow naktadania.

5.3 Prace malarskie

Do robot zwiazanych z wykonaniem powtok malarskich mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot
ogolnobudowlanych i po zakonczeniu procesu osiadania scian budynku, domurowanych.
Pierwsze malowanie nalezy wykonac po:

e zakonczeniu robot tynkarskich,

e osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek,

e wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

e zakonczeniu robét instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,
wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed montazem ceramicznych i metalowych urzadzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatury oswietleniowej, kratek wentylacyjnych.

Drugie malowanie nalezy wykonac po:

e wykonaniu biatego montazu,

e utozeniu posadzek.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu nalezy
zabezpieczy¢ i ostonié!

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od >=5%C. W ciagu doby temperatura nie powinna spasc¢
ponizej 0°C.

Wszystkie powtoki malarskie widoczne (wewnetrzne) winny by¢ wykonane w jakosci doborowej,
ze starannym wykonczeniem powtok malarskich (wygtadzanie, tepowanie).

Powierzchnie podtozy sciennych pod malowanie

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci odpowiada¢ wymaganiom dla
tynkow i byc przygotowane w nastepujacy sposob:

- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposdb, aby naprawione miejsce rownato sie z
powierzchnia tynku. Powierzchnie tynkow nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢. W
zaleznosci od powtoki malarskiej nowe tynki nalezy zagruntowac.
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Powierzchnie tynkow pod malowanie powinna byc :
* mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,
= czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdza itp.)
» dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby
=  suche;
o dla tynkéw maksymalna wilgotnosc¢ 4% podtoza masy,
o dla gtadzi gipsowych 4% podtoza masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Nalezy sprawdzi¢ czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie nalezy
wykona¢ dwukrotnie - ,,na krzyz”. Druga powtoke nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu
pierwszej. Przy wykonywaniu powtok nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do ilos¢
warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania farb
i podtoza.

Malowanie przeciwpyleniowe betonu

Preparat przed uzyciem doktadnie wymieszac. Impregnowana powierzchnia musi by¢ czysta i
sucha. Impregnat mozna aplikowac¢ bezposrednio po wykonaniu elementu betonowego, jak i w
pozniejszym terminie wykonania. Preparat nalezy rownomiernie rozprowadza¢ cienkimi
warstwami). Warunki aplikacji: minimalna temperatura otoczenia +10°, minimalna temperatura
podtoza +10°C, maksymalna temperatura podtoza +25°C, maksymalna wilgotnos¢ wzgledna
powietrza 80%, maksymalna wilgotnos¢ wagowa podtoza 4%, temperatura podtoza musi by¢
wyzsza o min. 3°C od temperatury punktu rosy.

Nalezy unika¢ gwattownych zmian temperatur dla zachowania rownomiernego procesu
wysychania preparatu. Stosowac instrukcje producenta.

Do malowania wiekszych powierzchni nalezy uzywac produktow z jednej partii produkcyjnej.

5.4 Prace oktadzinowe

Ptytki ceramiczne

Przed przystapieniem do uktadaniem ptytek nalezy zapoznac sie z przebiegiem wszystkich
instalacji w pomieszczeniu.

W przypadku nierownej powierzchni scian Generalny Wykonawca powinien wyprowadzi¢ Sciane
pod ptytki tynkiem tak aby wykona¢ kafelkowanie zgodnie z projektem.

Podtoze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza,
nalezy podtoze zagruntowa¢ emulsje gruntujaca. W przypadku klejenia na trudne do
oczyszczenia i niestabilne podtoze zaleca sie wykonaé probe przyczepnosci, polegajaca na
przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potaczenia po 48 godzinach. Podtoze pod ptytki musi by¢ mocne
i odpowiednio rowne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, ttuszczu, resztek powtok malarskich.
Wszystkie luzne (“"gtuche”) fragmenty podtoza musza by¢ skute, dotyczy to zarowno sScian jak i
posadzek. Przez przytozenie taty o dtugosci 2 m nalezy sprawdzi¢ wszystkie odchylenia
ptaszczyzny sc1any od pionu. Odchylenia od linii taty wieksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane
zaprawa wyrownujaca (np. zaprawa cementowa M4). Mozna stosowac zaprawy wyrownujace z
gotowych mieszanek. Gotowa zaprawe wyroéwnujaca stosuje sie poprzez wsypanie do wody i
wymieszanie reczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed
uzyciem nalezy pozostawi¢ mase na 5-10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy
zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac¢. Naktadanie zaprawy wyréwnujacej nalezy rozpocza¢ w
miejscach najwiekszych ubytkow. Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm.
Czas, ktory musi uptynaé od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania ptytek,
wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubosci warstwy wyréwnujacej.

Ptytki montowac zgodnie z projektem Ptytki nalezy taczy¢é w narozniku zewnetrznym za pomoca
katownika aluminiowego. Katowniki wewnetrzne ksztattowac przez przyciecie ptytek.

Przed przystapieniem do przyklejania ptytek nalezy dokona¢ doktadnego rozplanowania ptytek na
poszczegolnych scianach (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia dla poszczegolnych
pomieszczen zostat podany w dokumentacji projektowej).

Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ na powierzchnie nie wieksza niz 1 m2. Ptytki po przytozeniu do
sciany dociskac reka lub lekko dobija¢ gumowym mtotkiem. Ewentualny nadmiar zaprawy, ktory
wydostaje sie przez spoine nalezy usunac przed stwardnieniem.

Ptytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawa klejowa na catosci powierzchni. Docinanie
ptytek najlepiej wykonac przy uzyciu odpowiednich narzedzi, pamietajac o dobraniu wtasciwego
ich wymiaru. Ptytki docinane w naroznikach i przy osciezach nalezy przykleja¢ osobno jako
ostatnie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jakosci lub znakiem kontroli jakosSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réownorzednym
dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatow ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych tynkéw z ustaleniami technicznymi.

Ustala sie czy wykonczone tynki w zakresie rodzaju i faktury sa zgodne z ustaleniami
technicznymi.

Sprawdzenie przyczepnosci tynkéw

Przyczepnos¢ tynku nalezy sprawdzi¢ wizualnie przez opukanie tynku drewnianym mtotkiem.

W przypadku stwierdzenia odparzen, pecherzy, ztuszczen oraz gtuchego odgtosu przy opukiwaniu
tynk nalezy wykonac ponownie. W przypadku tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykonac na
tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.

Sprawdzenie grubosci tynku

Sprawdzenia dokonuje sie metoda obliczeniowa, przyjmujac podane przez producenta ilos¢
niezbedna do wykonania 1 m? tynku. Grubos$¢ tynku powinna by¢ zgodna z ustaleniami
projektowymi. W razie watpliwosci grubos¢ tynku mozna okreslic w 5 losowo dobranych
miejscach, na podstawie wykonanych odwiertow o srednicy ok. 30 mm i pomiaru grubosci
warstwy z doktadnoscia do 1 mm - jako grubos¢ tynku przyjmuje sie Srednig z 5 pomiarow.
Uwaga! W przypadku tynkow wykonanych jednorazowo na powierzchni wiekszej niz 3 000 m2, na
kazde dodatkowe 1 000 m2 nalezy wykonac o jeden otwor kontrolny wiecej.

Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynku

Sprawdzenie nalezy dokona¢ metoda ogledzin wizualnych, oraz poprzez przetarcie powierzchni
reka. Powierzchnia powinna mie¢ jednolita fakture i barwe zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Niedopuszczalne jest wystepowanie rys, spekan, pecherzy, smug, plam, przeswitow podtoza,
wykwitow i zaciekow. Powierzchnia tynkow nie powinna pylic.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku.

Powierzchnia powinna by¢ wykonana tak aby zapewniata ptaszczyzny zaréwno w kierunku
poziomym jak i pionowym, krawedzie na przecigeciu ptaszczyzn oraz narozniki zewnetrzne
powinny by¢ prostoliniowe, za wyjatkiem miejsc gdzie przewidziano wykonczenie po tuku. W
przypadku tynkow cementowo-wapiennych jakos$c¢ i doktadnos¢ mozna okresli¢ zgodnie z norma
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej - nie powinny by¢ wieksze niz 3mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m.

Powtoki malarskie przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam,
spekan, tuszczenia. Winny posiada¢ zadang odpornos¢ na szorowanie oraz na zmywanie, nie
powinny posiada¢ sladoéw pedzla lub watka.

Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowac:

= sprawdzenie podtoza,

= sprawdzenie podktadow,

= sprawdzenie powtok.

W przypadku oktadziny ceramicznej nalezy skontrolowac:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- przyczepnos¢ oktadziny, ktora przy opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny - tata o dtugosci 2m; odchylenie nie powinno by¢
wieksze niz 3mm na catej dtugosci taty, Tmm na 1m,

- prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1mm,

- dobor kolorystyczny spoin i ich szerokosc.

Oktadzina ceramiczna musu by¢ wolna od peknieé, trwatych zabrudzen, wykruszen i ubytkow.
Ptytki ceramiczne powinny by¢ utozone tak, aby tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Utozona oktadzina winna by¢ cata powierzchnia trwale zwigzana z podtozem za
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posrednictwem warstwy wigzacej. Zaprawa winna mie¢ jednakowy sktad i barwe w catej masie
oraz powinna zachowywac¢ wymagane wtasciwosci przez caty okres przydatnosci do uzycia.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWiOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne”.
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonywanych przed
przystapieniem do robét, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywanych robot.
Odbiodr robot obejmuje :
- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),
- odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Dokonanie odbioru koncowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Podstawe do odbioru robot tynkarskich, malarskich i oktadzinowych stanowia nastepujace
dokumenty:
- dokumentacja projektowa i powykonawcza,
- dziennik budowy z zapisem potwierdzajacym odbiory czesciowe,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow lub elementow robét,
- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzor
Inwestycyijny,
- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku,
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne”.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania robot tynkarskich, malarskich i oktadzinowych obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i ustawienie rusztowan i pomostow do wykonywania prac przy $cianach,

- koszt pracy rusztowan,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie elementow mogacych ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu,

- prace zasadnicze - wykonanie tynkow, powtok malarskich z warstwami gruntujagcymi i
podktadowymi, potaczen roznych podtozy siatkg z wtokna szklanego, wykonanie oktadzin sciennych,
- pielegnacje wykonanych tynkow ,

- demontaz i wywiezienie rusztowan,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda do betonow i zapraw.

PN-B-10109:1998 Tynki z zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-EN 13279 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czes¢ 1: Definicje i wymagania

PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczace zapraw do murow. Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
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PN-EN 13300 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity -- Klasyfikacja

Wymagania”.

PN-EN 1062-3 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton -- Czes$¢ 3: Oznaczanie przepuszczalnosci wody.

PN-EN 87:199 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 98:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne -Oznaczenie wymiardw i sprawdzanie powierzchni.
PN-EN 163:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiagkliwosci 3 procent <E<=6
procent
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