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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru izolacji wodochronnych, parochronnych oraz utozeniu warstw dachowych i
separujacych zwiazanych z realizacja inwestycji po nazwa ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL.
SIEMINSKIEGO 6 W GLIWICACH WRAZ Z BUDYNKIEM POMOCNICZYM NA NOWA SIEDZIBE CENTRUM
3.0.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania izolacji
wodochronnych i parochronnych, oraz pokry¢ dachowych:

Dla budynku gtéwnego:

- wtornej izolacji scian piwnicznych metoda iniekcji,

- izolacji poziomej posadzki piwnicy szlamem uszczelniajacym, z gruntowaniem masa na bazie
polimerowo-krzemianowej i uzupetnieniem ubytkow zaprawa naprawcza z dodatkiem wtokien
sztucznych, uszczelnieniem fasety,

- powtoki hydroizolacyjnej posadzki piwnicy,

- izolacji wodochronnych $ciany fundamentowej z zywicy epoksydowej,

- ochrony izolacji wodochronnej mata ochronno-drenazowa,

- utozenia folii w warstwach podtogowych,

- utozenia folii paroizolacyjnych w warstwach dachowych,

- wykonania pokrycia z blachy na rabek stojacy na macie wygtuszajacej,

- wykonania podktadu z desek i utozenie kontrtat,

- wykonania podktadu z ptyt OSB dla montazu rynny nad gzymsem.

Dla budynku pomocniczego:

- wtornej izolacji $cian piwnicznych metoda iniekcji,

- izolacji poziomej posadzki piwnicy szlamem uszczelniajacym, z gruntowaniem masa na bazie
polimerowo-krzemianowej i uzupetnieniem ubytkow zaprawa naprawcza z dodatkiem wtokien
sztucznych, z uszczelnieniem fasety

- powtoki hydroizolacyjnej posadzki piwnicy,

- izolacji wodochronnych sciany fundamentowej z zywicy epoksydowej,

- ochrony izolacji wodochronnej mata ochronno-drenazowa,

- utozenia folii w warstwach podtogowych,

- utozenia folii paroizolacyjnych w warstwach dachowych,

- wykonania pokrycia z blachy na rabek stojacy na macie wygtuszajacej,

- utozenia folii wiatroizolacyjnej na izolacji termicznej na stropie nad pietrem,

- wykonanie podktadu z desek i utozenie kontrtat.

Izolacje termiczne dachow i podtdg wg. ST - 04 Izolacje termiczne i akustyczne

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie dotyczace
robét podano w specyfikacji technicznej ST- 00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1 Wtérna izolacja pozioma

Metode izolacji dobra¢ w zaleznosci od stopnia i zrodta zawilgocenia muréw istniejacych, stopnia
zasolenia i struktury murdéw. Ingerencja w mury istniejace musi by¢é zgodna z warunkami
okreslonymi wytycznymi konserwatorskimi.
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W przypadku zgodnosci z warunkami zastosowac:
- dwusktadnikowy ptyn iniekcyjny o niskiej lepkosci, na bazie krzemianow i estrow,
- mozliwos¢ stosowania rowniez w mocno zawilgoconych czesciach budowli bez koniecznosci
uprzedniego ich osuszania,
- zgodny z instrukcja WTA 4-4-04/D,
- zawezajacy pory/ hydrofobizujacy,
- Komp. A/ Komp. B:
baza materiatowa: krzemiany/silikonaty estry ,
kolor: mleczno-biata/ przezroczysta,
gestos¢ 1,16 g / cm? /1,09 g / cm,?
- gestos¢ po zmieszaniu 1,15 g / cm3,
- lepkos¢ poczatkowa ok. 30 mPaes.

2.2 Szlam uszczelniajacy

Mikrozaprawa uszczelniajaca w postaci mineralnego materiatu hydroizolacyjnego. Zawierajaca
substancje krystalizujace i zamykajace pory w podtozu, tworzaca szczelng strukture z niewielka
iloscig porow, odporna na dziatanie wody z zachowaniem wysokiej paroprzepuszczalnosci.
Wymagania:

- gestosc¢ swiezej zaprawy ok.1,85 kg/dm3,

- maksymalne ziarno ok. 0,8 mm,

- wytrzymatosc na sciskanie (po 24 godz.) > 5 N/mm2,

- wytrzymatos¢ na sciskanie (po 7 dniach) > 20 N/mm2 Wytrzymatosc na sciskanie (po 28 dniach) >
30 N/mm,

- wytrzymatos¢ na zginanie (po 24 godz.) > 2,0 N/mm?,

- wytrzymatos¢ na zginanie (po 7 dniach) > 4,0 N/mm?2,

- wytrzymatos¢ na zginanie (po 28 dniach) > 6,0 N/mm2,

- przyczepnosc (po 28 dniach) > 1,5 N / mm?

- odpornosc na cisnienie wody do 13 bar,

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego () 60,

- spotczynnik Sd (przy warstwie 2 mm) 0,12 m .

2.3 Powtoka hydroizolacyjna

Dwusktadnikowa, elastyczna zaprawa hydroizolacyjna

- gestosc¢ (mieszanina sktadnikow) ok. 1,7 g / cm3,

- zawartos¢ spoiwa (komponent z tworzyw sztucznych) min. 52% masy,

- temperatura stosowania (podtoza i otoczenia) od + 5 °C do + 25 °C,

- wydtuzenie wzgledne przy maksymalnym naprezeniu rozciagajacym) 50 %,

- maksymalne naprezenie przy rozciagganiu > 0,6 MPa,

- odpornos$¢ na powstawanie rys w podtozu (procedura badawcza ITB PB LT-043/1/03-2001) 3,0
mm,

- przyczepno$¢ do podtoza betonowego (po 28 dniach) > 1,0 MPa,

- odpornosc na przebicie statyczne okreslona wodoszczelnoscig powtoki po dziataniu obcigzenia 5
kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg 0,5 MPa,

- szczelnos¢ na wode pod cisnieniem 0,5 MPa,

- opor dyfuzyjny wobec pary wodnej dla warstwy 2 mm Sd = 5,0 m.

2.4 Zaprawa haprawcza z wtoknami sztucznymi

Wodoszczelna, szybkowiazaca, zaprawa naprawcza wzmocniona dodatkiem wtdkien sztucznych,
produkowana na bazie cementéw o podwyzszonej odpornosci na siarczany i wysokiej odpornosci na
obciazenia chemiczne oraz na sole wystepujace w murach:

- wytrzymatos¢ na sciskanie (7 dni) > 35 N / mm?2,

- wytrzymatos¢ na sciskanie (28 dni) > 50 N / mm?2,

- wytrzymatosé na zginanie (7 dni) > 6 N / mm?2,

- wytrzymatos¢ na zginanie (28 dni) > 7 N / mm2,

- przyczepnos$¢ do betonu > 1,5 N / mm2,

- czas obrobki ok. 20 minut,

- gestosc¢ zaprawy ok. 1,8 kg / L.
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2.5 Masa gruntujaca

Srodek gruntujacy o niskiej lepkosci na bazie polimerowo-krzemianowej. Dziatajacy wzmacniajaco
i hydrofobizujaco, redukujacy chtonnos¢ podtoza. Na zasolonych i zawilgoconych podtozach
powoduja redukcje objetosci poréw i tym samym zmniejszajacy ryzyko ponownego wystapienia
wykwitow solnych. Stosowany do ochrony wszystkich podtozy mineralnych, stosowany rowniez jako
utwardzacz do szlamoéw uszczelniajacych.

- gestos¢ 1.03 g/cm3,

- powierzchnia przejrzysta, lekko klejaca,

- nie powodujacy blokady dla pary wodnej.

2.6 Hyroizolacja na sciany fundamentowe

Szybkowiagzaca, modyfikowana polimerami powtoka hydroizolacyjna (FPD), na bazie mineralnej,
przeznaczong do wykonywania zewnetrznych i wewnetrznych hydroizolacji obiektow budowlanych.
Hydroizolacja hybrydowa, taczaca zalety grubowarstwowych powtok bitumicznych (PMBC) oraz
elastycznych szlamow mineralnych (MDS).

- po 24 godzinach od natozenia moze by¢ narazona na dziatanie wody,

- wodoszczelna, elastyczna i mostkujaca rysy w podtozu,

- szczelna na radon,

- mozliwos¢ do przyklejania ptyt termoizolacyjnych po wykonaniu hydroizolacji podziemnych
czesci,

- po wymieszaniu z piaskiem kwarcowym nadajaca sie do wykonywania wyoblen np. na styku
sciany z fundamentem,

- Zawartosc czesci statych ok. 90% wagowo,

- najwieksze ziarno ok. 0,4 mm,

- gestosc (+20°C) ok. 1,2 g / cm3,

- czas na zuzycie materiatu po wymieszaniu ok. 45 min,

- odpornosc na opady deszczu po ok. 2 godz. (przy temp. +20°C, wilg. powietrza < 65%),

- klejenie ptyt termoizolacyjnych po ok. 4 godz. (przy temp. +20°C, wilg. powietrza < 65%),

- zasypywanie wykopu po ok. 16 godz (przy temp. +20°C, wilg. powietrza < 65%),

- szczelnos$¢ na radon juz od gr. 3 mm po wyschnieciu,

- wodoszczelnos¢ po 24 godz. (do 10 m stupa wody).

2.7 Folia paroizolacyjna

Folia parolizolacyjna (PE) o grubosci 0,2 mm.
Sd > 105m
Wytrzymatosé na rozcigganie:

e wzdtuz min. 65 N/50 mm,

e w poprzek min. 70 N/50 mm,
Wydtuzenie

o wzdtuz 270%,

e w poprzek480%.

2.8 Folia wiatroizolacyjna

Wiatroizolacja o wysokiej paroprzepuszczalnosci pary wodnej, wykonana z wtokniny
polipropylenowej:

- gramatura: ok.100 gr/m?

- Sd nie wiecej niz 0,02 m.

2.9 Folia drenazowo-ochronna

Trojwarstwowa folia ochronno-drenazowa, wyttaczana z HDPE, zespolona z wtokning filtracyjna,
umozliwiajaca skuteczne odprowadzenie wody infiltracyjnej do drenazu obwodowego budynku. Od
strony tylnej z przyklejong czarng folia PE petnigca role folii poslizgowej.
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- materiat: czarna folia wyttaczana: HD-PE ,
wtoknina: PP;
czarna folia poslizgowa: LD-PE,

- od strony budynku: czarna folia poslizgowa,

- od strony gruntu: geowtoknina,

- ciezar powierzchniowy ok. 800 g / m?,

- wytrzymatos¢ na sSciskanie ok. 250 kN / m2,

- wysokosc kubetkow ok. 8 mm,

- objetos¢ powietrza miedzy kubetkami ok. 5,5 | / m2,

- zdolnos¢ odprowadzenia wody ok. 3,51/ (m x s).

2.10 Pokrycie dachowe

Blacha w technice podwojnego rabka stojacego:
- gr. blachy: 0,7 mm, w osiach rabkow: 600 mm,
- gestos¢ wlasciwa: 7,2 g/cm?

- materiat: tytan-cynk zgodnie z PN-EN 988,

- cynk: 99,995% (Z1 zhodnie z PE-EN 1179),

- miedz: 0,80-1,00%,

- tytan: 0,06-0,12%,

- aluminium <0,015%,

- tasma uszczelniajaca na rabkach,

- certyfikat QUALITY ZINC, TUV Rheinland,

- klasa materiatu budowlanego: A1 (niepalny).

2.11 Mata ttumiaca

Rozwiazanie systemowe:
- materiat podstawowy: Poliamid 6- 210 g/m2,
- odpornosc na rozrywanie:
- dt. 1,3 kN/m,
- poprz. 0,8 kN/m,
- klasa palnosci wedle EN 13501: E.

2.12 Materiaty dodatkowe

Poszycie z desek - deski o gr. 2.5cm, kontrtaty4x4cm.

Drewno iglaste, zabezpieczone preparatem 4-ro funkcyjnym. Dopuszczalna wilgotnosc nie wiecej
niz 15%.

Ptyty OSB-/BFU 22mm.

tawy kominiarskie, drabiny wytazowe i stopnie kominiarskie - systemowe, nalezy zapewni¢ razem
z pokryciem dachowycm.

2.13 Warunki dostawy

Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancji jakosci catej zamodwionej ilosci
produktow,
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacych z harmonogramu robot,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikow badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta
- zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatow
zawierajacych nastepujace dane:
- nazwe i adres producenta,
- date i numer kolejny badania,
- oznaczenie wedtug normy,
- ilose,
- pieczed i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.
Opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:
- znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia,
- oznaczenie normowe,
- oznaczenie odpowiedniej normy europejskiej lub krajowej,
- date przydatnosci.
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3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa to jest spetniajaca wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogoélne”.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola uniknac
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Materiat winien byc sktadowany w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami. Materiaty winny
by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w
sposob umozliwiajacy tatwa i jednoznaczna identyfikacje kazdej dostawy.

Kleje musza byc¢ sktadowane w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +30°C, najlepiej zuzy¢é w ciagu 24 miesiecy od daty
produkcji.

Masy hydroizolacyjne nalezy przechowywac¢ 12 miesiecy od daty produkcji przy sktadowaniu w
suchych, chtodnych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

Stosowac¢ wymagania producenta w zakresie transportu i sktadowania materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatow, ktora
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci, zamieszczonym na opakowaniu, lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Nalezy scisle przestrzegac kolejnosci wykonania poszczegolnych elementow. Przed przystapieniem
do prac nalezy sprawdzi¢ czy dany element lub grupa robét poprzedzajacych spetnia kryteria
umozliwiajace prowadzenie robot izolacyjnych i pokryciowych.

Bezposrednio przed przystapieniem do robot izolacyjnych i pokryciowych nalezy przeprowadzic¢
odbior podtoza, ktore powinno by¢ odpowiednio przygotowane.

Wszystkie izolacje poziome i pionowe powinny by¢ potaczone miedzy soba zapewniajac szczelnosc
wszystkich ptaszczyzn poziomych i pionowych. Stosowac kliny z zaprawy wodoszczelnej.

Przed wykonaniem powtoki hydroizolacyjnej podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé. Usunac
(np. skuc¢) wystajace resztki zaprawy, mleczko cementowe, zanieczyszczenia itp. usuna¢ np. przez
szlifowanie, zmywanie woda pod ci$nieniem itp. Podtoze zagruntowac. Produkty stosowac zgodnie
z instrukcja producenta. Dostosowac sie do wymagan zwigzanych z warunkami termicznymi i
wilgotnosciowymi, w trakcie aplikacji materiatow izolacyjnych.

Wszelkie prace instalacyjne rozwiazan systemowych muszg by¢ wykonywane przez wyszkolonych
przez dostawce systemow wykonawcow z odpowiednim doswiadczeniem, zgodnie z wytycznymi dla
poszczegdlnych elementow systemu.

Podczas aplikacji nalezy caty czas kontrolowac grubosc¢ naktadanej warstwy izolacji.

Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do
+25°C (jednak nie na silnie nastonecznionych powierzchniach) oraz przy wzglednej wilgotnosci
powietrza ponizej 80%. Wszelkie dane odnosza sie do temperatury +20°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze przesychanie
materiatu.

Poktad pod izolacje klejone powinien by¢ réwny (bez wgtebien, pekniec¢ i wypuktosci), czysty,
odttuszczony i odpylony. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem
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nie mniejszym niz 3cm lub sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5cm
od krawedzi.

Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producentow poszczegdlnych wyrobow, co do sposobu
wykonawstwa, uzywanych narzedzi oraz elementow pomocniczych (taczniki, uszczelki, podktadki,
masy uszczelniajace, narzedzia itp.) Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do robdt pokryciowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami.

Wykonanie wtoérnej izolacji poziomej

Przed wykonaniem iniekcji przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie nalezy wykonac badania
wstepne obiektu.

Nalezy okreslic:

- stopien przesiagkniecia wilgocia materiatu budowlanego (stosunek aktualnej zawartosci wody do
zawartosci wody w stanie nasycenia);

- obecnos¢ pustek w murze;

- zawartos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie (siarczany, chlorki i azotany) oraz ich stezenia,

- obecnos¢ i skutecznos¢ istniejacych izolacji pionowych.

W zaleznosci od wynikow badan wstepnych nalezy wybra¢ odpowiednig metode iniekcji oraz
ustalic¢ rodzaj i zakres niezbednych prac uzupetniajacych.

Wysokos¢, na jakiej wykonywane sa otwory iniekcyjne ustala¢ na podstawie dokumentacji
projektowej. Wykonawca przedstawi do akceptacji inzynierowi projekt warsztatowy,
zwierajacy doktadne rozmieszczenie otworéw (wysokos¢ odlegtosci, srednice), sposob
wykonanie iniekcji w narozach i potaczeniach ze scianami wewnetrznymi.

Wykonanie przepon poziomych przeciw wilgoci podciaganej kapilarnie wymaga utrzymania
odpowiednich warunkow technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu
technologicznego w czasie aplikacji poszczegolnych materiatow, ale rowniez odpowiednich
odstepow czasowych pomiedzy wykonywaniem kolejnych etapow prac. Czas ten uzalezniony jest
od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowiagzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. Nalezy sprawdzic¢
stan muru przed przystapieniem do prac. W przypadku obecnosci dobrze przylegajacego tynku,
jego usuwanie przed iniekcja nie jest konieczne. W przypadku muréw nieotynkowanych lub
murow, z ktorych skuto tynki nalezy je wyspoinowac zaprawa cementowa.

Jezeli roboty prowadzone sa w wykopie, nalezy sprawdzi¢ czy wykop jest wystarczajaco szeroki i
prawidtowo oszalowany. Nalezy oceni¢ stan techniczny muru. W przypadku muréw w ztym stanie
technicznym konieczna jest ich naprawa i ewentualne wzmocnienie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji technicznej ST - 00.00 ,,Wymagania
ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robot i jakos¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robdot Wszystkie badania i
pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Sprawdzeniu podlega min:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- rodzaj materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- sposob utozenia izolacji i pokrycia,

- ciagtos¢ utozenia izolacji i pokrycia,

- szczelnosc utozonej izolacji i pokrycia wraz z obrobieniem dylatacji i montazem wszelkich

uszczelnien

- spos6b montazu izolacji i pokrycia,

- miejsca i sposob wykonanie otwordw iniekcyjnych,

- kontroli podlega sposob podawania iniektu (zgodnie z projektem), sposéb zamkniecia

otworow

Badania pokrycia przed wbudowaniem:
badanie powinno obejmowac:
- na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta sprawdzenie
zgodnosci z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi,
- sprawdzenie wygladu i stanu elementéw - niedopuszczalne s3 uszkodzenia materiatu
(zarysowania, rozerwania i inne).
Badanie gotowego pokrycia powinno obejmowac:
- sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, potaczen konstrukcyjnych,
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- sprawdzenie stanu i wygladu elementoéw,

- sprawdzenie zgodnosci z rysunkami,

- sprawdzenie szczelnosci i prawidtowosci dziatania sposobu odprowadzenia wody (w miare
mozliwosci przeprowadzac po deszczu).

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢ protokoét odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWiOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne”.
Podstawe odbioru robot i stanowia nastepujace dokumenty :

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe w postaci atestu,

certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapow lub elementow robot,

- wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty wykonywane,

- ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli byty wykonywane.
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed
przystapieniem do robdt, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywanych robét.

Odbior przeprowadzany jest przez na podstawie wynikow pomiarow  Wykonawcy
z biezacej kontroli robot, ewentualnych pomiarow uzupetniajacych oraz ogledzin wykonanej
warstwy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.
Odbior robot obejmuje :
- odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
- odbidr ostateczny ( catego zakresu prac ),
- odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robo6t na podstawie wynikow
pomiarow i badan jakosciowych.
Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podczas wykonywania robot
hydro1zolachnych i pokryciowych podlegaja:
sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu za pomoca taty 2-metrowej,

- sprawdzenie spadkow za pomoca taty 2-metrowej i poziomicy,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, uszczelnien tasmami,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi,

- sprawdzenie poprawnosci osadzenia elementow dodatkowych,

- sprawdzenie poprawnos$¢ wykonywania i dokumentowania prac iniekcyjnych, zgodnie z

wymagania WTA
Odbior po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej i pokryciowej powinien
obejmowac:

- sprawdzenie ciagtosci warstwy izolacyjnej i pokryciowej,

- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i

innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki,

- sprawdzenia poprawnosci utozenia warstw podktadowych,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji pecherzy, sfatdowan,

odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.)
Ze wzgledu na koniecznos¢ jak najszybszego zabezpieczenia hydroizolacji zaleca sie wykonywanie
odbiorow czesciowych w miare postepu wykonywanych prac.
Odbior ostateczny powinien polegac na :
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- sprawdzeniu ciagtosci izolacji i pokry¢, ich zgodnosci z projektem oraz warunkami
STWIOR,

- sprawdzenia wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- sprawdzeniu szczelnosci wykonanych izolacji - pokryc.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne”.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania robdt obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow oraz ich sktadowanie,

- badania laboratoryjne materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoza pod izolacje i pokrycia wraz ze sfazowaniem krawedzi, naprawa i
wygtadzeniem powierzchni,

- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji wodochronnej, w tym izolacji wtornej poziomej metoda
iniekcji, parochronnej i pokry¢ wraz z wykonaniem uszczelnien w narozach, miejsc przenikania
przewodow i innych elementow przez izolacje oraz wszelkich miejsc wrazliwych na przecieki, z
elementami dodatkowymi, jak systemowe tawy, stopnie itp.

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiarow, i sprawdzen robot,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda do betonow i zapraw.

PN-EN ISO 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne - okreslanie wtasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu - czesc¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych.

PN-EN 12316-2 Elastyczne wyroby wodochronne - Okreslanie wytrzymatosci ztaczy na
oddzieranie - Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.
PN-EN ISO 12311-2 Elastyczne wyroby wodochronne - okreslanie wtasciwosci mechanicznych przy
rozciaganiu - czes¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych.

PN-EN 13707 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢ dachowych
- Definicje i Wtasciwosci.

PN-EN 13970 Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodnej -
definicje i wtasciwosci.

PN-EN 13984 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i wtasciwosci.

PN-EN 1931Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachow -- Okreslanie przenikania pary wodnej.

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych -- Definicje i wtasciwosci

PN-EN13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
pokry¢ dachowych

PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny

WTA nr 4-4-04 Iniekcje przeciw kapilarne podciaganej wilgoci
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