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1. WSTEP
1.1Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét elewacyjnych nowych , zwiazanych z realizacja inwestycji po nazwa ADAPTACJA BUDYNKU
PRZY UL. SIEMINSKIEGO 6 W GLIWICACH WRAZ Z BUDYNKIEM POMOCNICZYM NA NOWA SIEDZIBE
CENTRUM 3.0.

1.2Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza dostawy i montazu oktadziny
elewacyjnej szybu windy, wraz z robotami przygotowawczymi.

Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robot izolacyjnych wedtug przedmiaréow oraz
dokumentacji projektowej

1.40g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosc
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.

2 MATERIALY
2.1 Ptyty elewacyjne

Prasowane ptyty wtokno-cementowe montowane w systemie elewacji wentylowanej na
systemowych tacznikach. Produkowane w oparciu o sktadniki:

» cement portlandzki,

 spoiwa mineralne (wypetniacze),

« naturalne organiczne wtokna wzmacniajace,

« syntetyczne organiczne wtokna wzmacniajace,

Wymagania:

- obustronnie szlifowane, na stronie wierzchniej ptyty wykanczane podwdjna warstwa srodka
dyspersyjnego, akrylowego,

- spodnia strona ptyty wykonczona woskiem polietylenowym,

- odpornie na dziatanie promieni UV,

- gestosé >1,79g/cm3,

- wytrzymatos$¢ na zginanie (prostopadle do wtokien) 30,0 N/mm2 - PN-EN 12467,

- wytrzymatos¢ na zginanie (rownolegle do wtdkien) 22,0 N/mm2 - PN-EN 12467,

- rozciaganie przy wilgotnosci 30-95% - 1,0 mm/m,

- trwatos¢ (PN-EN 12467) - kategoria A,

- wytrzymatos¢ (PN-EN 12467) - klasa 5,

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien A1,

- wielkosci ptyt 1200x3200x8mm,

- kolor NCS S 3502-Y.

Ptyty musza by¢ zgodne z PN-EN 12467 Wtdkno cementowe ptyty ptaskie. Charakterystyka wyrobu
i metody badan.

Wykonawca wykona i przedstawi do zatwierdzenia projektantowi projekt warsztatowy
elewacji wentylowanej.

2.3 Warunki dostawy

Ogolne wymagania dotyczace warunkow dostaw podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”.
Wykonawca powinien:
» dokonac uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej ilosci
materiatow,
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= dokonac uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,
= zagwarantowac sobie dostep do wynikdéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonywanych przez producenta,
= zapewnic¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci, zawierajacy nastepujace dane :
o hazwe i adres producenta
o date i numer kolejny badania
o oznaczenie wedtug normy
o pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan.

Minimalny zakres kontroli przy przyjeciu materiatow powinien obejmowac:

- zgodno$¢ przekroju poprzecznego , wymiardw liniowych , odchylenia od ptaskosci ora wygladu
zewnetrznego elementow rusztu,

- zgodnos¢ materiatu rusztu metalowego z dokumentacja techniczna,

- zgodnos$¢ wymiarow liniowych |, ptaskosci, prostokatnosci i wymiaru zewnetrznego oktadziny.
Sprawdzenie wykonuje sie za pomoca suwmiarki, liniatu, poziomicy, szczelinomierza, katownika
budowlanego.

Niedopuszczalne jest przyjecie na budowe elementow z widocznymi uszkodzeniami,
przekraczajacymi wartosci dopuszczalne, okreslone w AT lub ETA.

Wykonawca jest zobowiazany do uzgodnienia z Zamawiajacym réownowaznych rozwigzan w
tym do przedstawienia préobek, atestow i dokumentéw potwierdzajacych dane techniczne na
etapie budowy przed przystapieniem do wykonywania konkretnych prac.

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwa, spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej
jakosc robot.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST- 00 ,,Wymagania
ogolne”. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow. Materiaty na budowe powinny byc
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba s$rodkow transportu powinna gwarantowacC prowadzenie robot zgodnie
z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniami
Inwestora oraz w terminie przewidzianym w umowie.

Wyroby winne by¢ transportowane w fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed
rozsypaniem, opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem lub pogorszeniem
parametrow technicznych. Zaleca sie opakowania uktada¢ na catej powierzchni i wysokosci
srodka transportowego, z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac $rodki transportu zapewniajace dotrzymania
wymogow rezimu technologicznego i nie powodujace uszkodzen istniejacej substancji majatku
trwatego i ruchomego uzytkownikow obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego nalezy
uzgodnic z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

Ptyty powinny byc¢ przechowywane na paletach transportowych utozonych na ptaskiej, suchej i
rownej powierzchni. Ptyty utozone na stosach musza byc¢ przechowywane w srodku, w
wentylowanych pomieszczeniach lub pod przykryciem (plandeka) w suchych warunkach,
zapewniajacych ochrone przed niekorzystnym dziataniem warunkéw pogodowych. Dopuszczalne
jest utozenie maksymalnie 5 palet w stosie Przechowywanie pod przykryciem z tworzywa
sztucznego niesie ze soba ryzyko kondensacji wody na skutek wysokiej temperatury i braku
wentylacji.

Ptyty powinny byc przenoszone w pozycji pionowej, co gwarantuje im zachowanie sztywnosci.
Przenoszenie w pozycji poziomej moze nadwyrezyc strukture ptyt i doprowadzi¢ do uszkodzenia.
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Ptyty nalezy podejmowacé z palet poprzez podniesienie. Nie dopuszcza sie przesuwania ptyt
wzgledem siebie celem unikniecia zarysowan.

5 WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢ materiatéw, ktéra powinna byc
potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Warunkiem przystagpienia do wykonania elewacji wentylowanej jest spetnienie wymagan sciany
zelbetowej, zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru. Podtoze pod elewacje
wentylowang powinno by¢ sztywne i trwate oraz spetniac’ €O najmniej wymagania:
- powierzchnie $cian musza by¢ wolne od zameczyszczen zmniejszajacych przyczepnos¢,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni Scian nie powinno przekraczac :

na dtugosci 1m+/_ 6mm,

na catej dtugosci sciany +/- 20mm,
- ptaskosc powierzchni Scian na odcinku 2m:

ptaszczyzn pionowych +/-4mm,

ptaszczyzn poziomych +/-8mm
-odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi Scian nie powinny przekraczac:

na wysokosci 1m +/-6mm,

na wysokosci kondygnacji +/-15mm,

na catej wysokosci elewacji wentylowanej +/-50mm.
- na powierzchniach zelbetowych niedopuszczalne sa pekniecia,
- rysy powierzchniowe (skurczowe), raki , pustki i wykruszenia sa dopuszczalne pod warunkiem,
ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 25mm.
Do wykonania elewacji wentylowanej mozna przystapi¢ po ukonczeniu robot ogoélnobudowlanych,
zamontowaniu okien oraz drzwi, a takze gdy proces osiadania budowli nie bedzie negatywnie
wptywat na stan techniczny elewacji wentylowanej.
Kolejnosc¢ robot powinna by¢ zgodna z projektem oraz zaleceniami producenta i warunkami BHP.
Odlegtosc¢ otworow od krawedzi oktadzin , rozstaw oraz liczba elementow montazu powinny by¢
zgodne z zaleceniami dokumentacji aprobacyjnej i projektowej.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane beda zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Kontroli podlega zaréwno kompletnie wykonany zestaw elementow fasad jak rowniez
poszczegoblne jego elementy.

Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementow z dokumentacja projektowa jak
rowniez z dokumentacja warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak rowniez oceny
technicznej prawidtowosci wykonania.

Szczegolnej kontroli podlega jakos¢ powierzchni, ich jednorodnosc¢ oraz starannos¢ wykonania
detali i obrobek.

Jezeli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokona¢ naprawy usterek zgodnie
Z procedura usuwania niezgodnosci.

Procedura usuwania niezgodnosci: stosowane materiaty powinny by¢ akceptowane przez Nadzor
Inwestycyijny.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty realizowane w oparciu o niniejsza STWIiOR nie beda rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne”.
Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonywanych przed
przystapieniem do robét, w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywanych robét.
0Odbior robot obejmuje:

- odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
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- odbior ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).
Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.
Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.
Ogolne zasady odbioru robot podano w specyfikacji ,, Wymagania ogoélne”.

W trakcie montazu elewacji wentylowanych nalezy sprawdzi¢ roboty zanikajace na etapach:

1- montazu podkonstrukcji,

2- wykonania robot izolacyjnych,

3- montazu oktadzin.
Kontrola montazu podkonstrukcji powinna obejmowac:
- sposob wykonania i przygotowania otworow do mocowania tacznikow mechanicznych, np. do
montazu konsoli: powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta tacznikow,
- momenty obrotowe: podczas montazu konsoli za pomoca tacznikow mechanicznych, jezeli jest
to wymagane w dokumentacji aprobacyjnej tacznikow,
- warunki atmosferyczne (temperatura i wilgotnos¢) podczas montazu tacznikow (kotew)
mechanicznych powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta,
- prawidtowos¢ montazu konsol: siatka rozmieszczenia konsoli na scianach powinna byc¢ zgodna z
projektem; do sprawdzenia 25m2 dopuszcza sie stosowanie sprzetu laserowego, w przypadku
wiekszych powierzchni nalezy stosowac¢ sprzet geodezyjny.; nalezy sprawdzi¢ odlegtosci
pomiedzy konsolami, liniowos¢ rzedow konsoli oraz odchytki rzedéw konsoli od projektowanej
ptaszczyzny poziomej i pionowej; odchylenia od projektowanego potozenie konsoli nie powinny
przekracza¢ wartosci przyjetych w projekcie.- zastosowanie pod konsolami przektadek
termicznych, jezeli takie byty przewidziane: sprawdzenie dokonuje sie na podstawie ogledzin,
- zgodnosc typow i wymiardw konsol z zatozeniami projektowymi: sprawdzenia dokonuje sie na
podstawie ogledzin i pomiaréw suwmiarkg wymiaréw liniowych konsol; pomiarem powinno byc
objetych nie mniej niz 5% konsol,
- wytrzymatosc¢ na Scinanie i wyrywanie konsoli z muru: zaleca sie przeprowadzenie badan co
najmniej 3 konsol na kazde 100m2 powierzchni: jezeli uzyskane wyniki sa nizsze od zatozonych w
projekcie, wykonane roboty nalezy uznac za wadliwe.
- prawidtowos¢ montazu rusztu (elementow poziomych i pionowych): geometria rozmieszczenia
rusztu na S$cianach powinna by¢ zgodna z projektem: postepowanie przy sprawdzeniu
prawidtowosci montazu rusztu jest analogiczne do sprawdzenia montazu konsol,
- rozmieszczenie statych i ruchomych podpor na potaczeniu konsol i tat,
- zgodnos¢ wkretow (pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym) i innych tacznikdw mocujacych
poszczegolne elementy podkonstrukcji z zaleceniami przyjetymi w dokumentacji aprobacyjnej i
projektowej: nalezy zwroci¢ uwage czy stosowane taczniki i elementy rusztu nie tworza ogniwa
korozyjnego (wskutek braku przektadek, uszkodzenia powtok),
- dtugos¢ pionowych i poziomych elementow rusztu: dtugosci te nie powinny przekraczac
wartosci wskazanych w dokumentacji aprobacyjnej i projektowej,
- zgodnos$¢ z dokumentacja wykonania rusztu w pasach cokotowych, attykowych, narozach, w
poblizu dylatacji,
- poprawnos¢ wykonania uziemienia podkonstrukcji metalowej oraz instalacji odgromowej, wraz
Z niezbednymi badaniami.
Kontrola wykonania robét izolacyjnych - zgodnie z ST- 03 Izolacje termiczne i akustyczne
Kontrola montazu oktadzin
Podczas montazu oktadzin elewacyjnych nalezy regularnie sprawdzac¢ odlegtosci pomiedzy
oktadzinami i warstwa izolacyjna. Przestrzen wentylowana moze by¢ zmniejszona lokalnie o 5-
10mm
Podstawe odbioru stanowia nastepujace dokumenty :

= dokumentacja techniczna,

= dziennik budowy,

» zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe w postaci

atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

= protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

= protokoty odbioru poszczegélnych etapow lub elementéw robét,

= wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli byty zalecane przez Inzyniera,

= ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane.
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Koncowy odbior robdt elewacyjnych wykonywany jest po demontazu rusztowan. Elementy
mocujace rusztowania do $ciany powinny byc usuniete. W przypadku braku mozliwosci petnego
demontazu takich elementow, ich widok nie powinien obniza¢ estetyki elewacji.

Odbior elewacji przeprowadzany jest przy oswietleniu rozproszonym dziennym, jezeli ustalenie
pomiedzy inwestorem a wykonawca robot nie przewidujg inaczej. Fragmenty elewacji powyzej
1,8m od poziomu terenu powinny byc odbierane z podnosnika.

Podczas odbioru robét elewacyjnych szczegélnemu sprawdzeniu powinny podlegaé zastosowane i
wykonane:

- typy oktadzin elewacyjnych,

- sposoby zamocowania oktadzin,

- stan krawedzi,

- odchytki od projektowanej ptaszczyzn ptyt elewacyjnych: wartosci odchytek elewacji
wentylowanej od pionu powinna miescic sie w przedziale dopuszczonych odchytek przyjetych dla
konstrukcji nosnej obiektu,- ptaskos¢ powierzchni elewacji : sprawdzenia dokonuje sie przez
przytozenie do oktadzin (w dowolnych miejscach) dwumetrowej taty kontrolnej i pomiaru
szczelinomierzem maksymalnej odlegtosci pomiedzy tata a oktadzina,

- prostoliniowos$¢ przebiegu spoin pomiedzy oktadzinami: parametr ten weryfikuje sie podczas
ogledzin zewnetrznych, a w przypadku budzacych watpliwosci za pomoca suwmiarki lub sznura.;
odchylenia nie powinny przekracza¢ wartosci dopuszczalnych okreslonych w dokumentacji
aprobacyjnej i projektowej; odchylenia szerokosci spoin mierzy sie z doktadnoscig do 0,1mm, a
odchylenia prostoliniowosci z doktadnoscia do 1mm; W oktadzinach z kwadratowych lub
prostokatnych elementéw spoiny powinny tworzy¢ siatke wzajemnie réwnolegtych i
prostopadtych linii, bez zataman lub skrzywien (jezeli projekt nie przewiduje inaczej),

- obrébki blacharskie

- uszczelnienia dylatacji,

- jednolitos¢ koloru elewacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”.
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalona dla danej
pozycji Wykazu Kwot Ryczattowych.

Cena ryczattowa wykonania elewacji obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- wykonanie dokumentacji warsztatowej dla montazu elewacji wentylowanej,

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy i sktadowania urzadzen i materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie i montaz rusztowan, pomostow, podnosnikow,

- koszt czasu pracy rusztowan, pomostow, podnosnikow,

- roboty tymczasowe i towarzyszace niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych potaczen, zabezpieczen itp.

- prace zasadnicze - wykonanie na elewacji, wraz z detalami, niezbednymi elementami

mocujacymi, podkonstrukcjami, tacznie ze wszystkimi niezbednymi srodkami pomocniczym,

- rozebranie, wywoz rusztowan, pomostow podnosnikow,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiarow, i sprawdzen robot,

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikow profilowanych na zimno.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-EN 501 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokry¢
dachowych uktadnych na ciagtym podtozu.

PN-EN 22768-01:1999 Odchytki wymiaréw nietolerowanych

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe z cienkowarstwowych ksztattownikéw profilowanych na zimno
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PN-EN 10168 Wyroby stalowe- Dokumenty kontroli-Wykaz informacji opisem

EN 14782 Samonosne elementy pokry¢ sciennych z aluminium.

Warunki techniczne wykonania i odbiory robot budowlanych. Czes¢ B Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 14 Elewacje wentylowane, ITB, Warszawa 2015.

PN-EN 12467 Ptyty ptaskie wtoknisto-cementowe -- Charakterystyka wyrobu i metody badan



