OPRACOWAL :

P RO FILBIURO UStUG ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.
41-506 CHO RZ O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

SPECYFIKACJA ILOSCIOWA WYPOSAZENIA

Adaptacja budynku przy ul. Sieminskiego 6 w Gliwicach wraz

PROJEKT : z budynkiem pomocniczym na nowa siedzibe CENTRUM 3.0
nazwa E pomieszczenia opis parametry (wymiary, estetyka/kolor; wymagania)
o
stoty i biurka
Blat ze sklejki #36 mm, pokryty blachg ocynkowang
#1,5 mm R
PROMAG 3t/POC179 stét d Kolor konstrukcji/ki ielaty RAL 7035
1 |[stot warsztatowy 3 A:-1.03;-1.30 / stotdo olor o!'lls rukcji/korpusu popielaty
pracy Wysokos¢ 890 mm | 1 .
Diugosé 2000 mm i<} L
Gtebokos¢ 890 mm
A:0.11; 0.12; 0.13, - s
0.16; 0.17; 1.23; 1.08; L :
stét sktadan 1.14;1.15;1.16;2.06;  |FURNIKO S520-3-X st6t z tacznikami. wymiar 160x80 cm; kolor - jasne T r[\b ' ﬂ# R
2 X v 76 |2.07;2.08;2.09;2.11; |sktadany na kétkach do sal 4 Wy g y ] : H\
mobilny X drewno Pom. 0.11 - 140x70 cm; 0.17 - 140x80 cm.
2.12; 2.13; 2.15; 2.17; szkoleniowych N
- =
2.18; 2.19 B: 0.06; 1.06; rl_‘—|
1.08
Stolik okragty na nodze <__ o ___>
FURNIKO STO10-X maty stolik |kolumnowej o srednicy 80 mm Sm——
. - A:2.01; 2.05; 0.15; B: L, . . . . .
3 |stolik dla gosci 5 1.02 dla gosci do pomieszczen mocowanej do okragtej metalowej
’ biurowych blat 25 mm podstawy o srednicy: 450 mm, w pom. 0.15, 2.01,
2.05 stolik o srednicy 80cm
Stolik okragty na nodze — —-.>
kol j o $rednicy 90
stolik okragty FURNIKO ST020-X okragty n?o::v:/]:r\lgdisc:ir mith' mertT:IT;we' T
a Krag 4 |A:-1.12;0.02;1.05 stolik w stylu kawiarnianym ) do okragte] 1 ,
(wysoki standard) X podstawy o srednicy: 450 mm w pomieszczeniu -1.21
blat pogrubiony 36mm . Loy X . .
i 0.02 stolik o $rednicy 100 cm; w pomieszczeniu 1.05
stolik o Srednicy 80cm
A -112:002: B 0,05 | NOVAWood NARBUTAS niski |70 x 700 x480 lub - -
5 |stolik kawowy 5 P '02' P T T stolik przy meblach @700 x480
’ wypoczynkowych (sofy, fotele) [blat laminat , stelaz naturalny jesion
6 stolik barowy / 2 A:0.10 FORGAST FG01003 stolik Wodzek kelnerski nierdzewny 3-p6tkowy sktadany |
kelnerski o barowy / kelnerski na kétkach |86x54x94 850x450x(H)900 mm
FURNIKO ST11F-X stolik
, A:-1.05; 0.10; 1.11; stoll Kolor - dowolny; wymiary 80x80 cm, 2.24: 160x80
7 |stolik kuchenny 5 kwadratowy do zapleczy
1.12;2.24 . cm.
socjalnych
] N st6t 2 obiciem materiafowym przelotki (do poprO\‘Na(‘izenia kabli');-kolor -jasne-
8 [stétz obiciem 1 |A:-1.06 , drewno (do uzgodnienia z Zamawiajacym); wymiary
dla 6 oséb
ok. 160x80 cm
stot dla realizatora dzwieku
9 stolik dla 1 A -1.06 mieszczacy niezbedne wymiary ok. 100x100 cm; kolor - jasne drewno (do
realizatora T urzadzenia (2 monitory, mysz, |uzgodnienia zZamawiajacym)

klawiatura, konsola)




Mobilny stojak do
projektora i laptopa.

Mobilny stojak do projektora i laptopa.
Regulacja wys. 95-145 cm. stalowa

10 |stolik pod laptop 1 |A:0.16 . konstrukcja na podstawie z kétkami z
Regulacja wys. 95-145 : T he
cm blokadg. Regulacja pochylenia gérnej 12°.

Wielkos$¢ potek: 30x35 cm i 30x36 cm
A:-1.7;-1.08; -1.09; -
1.10; 0.03; 0.14; 0.15; PLURIS FURNIKO ERB 124-X-A |biurko wymiary ok. 160x80 cm; kolor - jasne drewno,

11 (biurko (standard) 30 [(0.24;0.25;1.10;2.01; |biurko do pomieszczen elementy metalowe czarne/grafitowe. Z panelem

2.04;2.05; 2.16 B: biurowych ostaniajgcym nogi.
0.03; 0.06
biurko (wysoki PLURIS FURNIKO ERB 126-X-A |takie samo jak wyzej, tylko w innym kolorze (nie

12 standar:,)y 3 |A:1.04;1.05;1.06 biurko do pomieszczen biate), pogrubiony blat 36mm, 200x80, w pom. 1.04 -
biurowych 180x80 cm. Z panelem ostaniajgcym nogi.

13 [stolik dzieciecy 1 A:0.02 Bia'fy stolik (?zit?ciecy MIKOtA) bi?fe‘drewno 90x60 cm, dostosowany do krzesetka
stolik dla dzieci dzieciecego

14

siedziska
Siedzisko z tworzywa , kubetek stelaz metal w kolorze /.
siedziska ; kolor - do uzgodnienia. Wysokos¢
krzesto A:-1.05;0.10; 1.11; FLOKK ANA krzesto do .
15 nietapicerowane 15 1.12;2.24 omieszczen socjalnych siedziska: 450 mm
P R P Jainy Gteboko$é siedziska: 500 mm
Szeroko$¢ siedziska: 490 mm
A:-1.06, -1.07, -1.08, -
1.09, -1.10; 0.03; 0.14,
fotel bi ’ ’ ’ ’ d iednie kdtka pod podtoze; zagtowek;
16 (:t:nd;l:;c;wy 33 10.15;0.24;025,002;  fotel biurowy (do pracy) ooz:’owk;:tr:Lei' sjati:vte opoarSiZee' kz:Iirowcezarn
0.04; 1.10; 2.01, 2.04, P ; parcie; v
2.05, 2.16; B: 0.03
fotel biurow: fotel biurowy o odpowiednie kétka pod podtoze; zagtowek;
17 . v 3 A:1.04; 1.05; 1.06; podwyzszonym standardzie P B podp o g !
(wysoki standard) K , . podtokietniki; siatkowe oparcie; kolor - czarny
do pomieszczen dyrekgji
fotel wypoczynkowy do fotel tapicerowany o podwyzszonym standardzie;
A:-1.12; 0.02; 1.04; . . . R
18 |fotel kubetkowy 25 1.05: 1.06. B 1.02 pomieszczen kolorystyka - turkusowe (budynek gtéwny) i szaro-
e reprezentacyjnych niebieskie (budynek pomocniczy);
19 sofa i fotele 1 |aoo2 Narbutas Twist&Sit zestaw: sofa 3osobowa z wysokim oparciem, 2 fotele

(zestaw)

goscinne z niskim oparciem




krzesto

A:1.07;1.09; 1.08 A

Polyton Narbutas krzesto do

sztaplowane; bez podtokietnikdw; kolor - czarny,

20 widowiskowe 136 116 sal konf'erencyjnych i inny I'<olor, taplc.erka siedziska turkusowy lub inny,
szkoleniowych stelaz metal tapicerka gr | cenowa
, A:1.07; 1.09; 108 A Polyton NarbuFas krz-es’fo do |pulpit czarny; k-olor - oparAcie tworzywo , siedzisko
21 |wozek 35 116 sal konferencyjnych i turkusowy lub inny, stelaz metal kolor do wyboru
. szkoleniowych tapicerka gr | cenowa
A:-1.06; -1.07; -1.08; -
1.09; -1.10; 0.11; 0.12;
0.13; 0.15; 0.16; 0.17
! ! ! " |Polyton Narbutas krzesto do L, X X
22 |krzesto zwykie 71 1.14; 1.15; 1.23; 2.01; sal konferencyinych i sztaplowane; bez podtokietnikdw; nietapicerowane;
¥ 2.05; 2.06; 2.07; 2.08; szkoleniow CKJ Y kolor - czarny, inny kolor
2.09; 2.11; 2.12; 2.13; v
2.15;2.17; 2.18;2.19;
B: 0.06, 1.08; 1.06
23 sofa (wysoki 5 A:-1.12;0.02; 1.10; B:  |NARBUTAS Twist&Sit sofa kolor - turkusowy (budynek gtéwny) i szaro-niebieski
standard) 1.02 wypoczynkowa (pomocniczy)
zestaw Arcipelago NARBUTAS kanapa pétokragta /
zestaw modutéw umozliwiajacy ustawienie w
pétokrag; uwaga: ilosé kanap zalezy wymiaru mebla -
Arcipelago NARBUTAS kanapa wysokos¢ catkowita: 830,
24 |kanapa 2 B: 0.05 é'for:« gfa P wysokosc siedziska: SH=420
P ® szerokos$¢: 2810
gtebokos¢ catkowita: 1450
krzesetko . L ,
25 dzieciece 4 |(A:0.02 Krzesetko dziecigce MIKOtAJ  |kolor - niebieski /czerwony/pomarariczowy
A:1.07;1.09; 1.08 A . )
26 |wodzek 2 116 Woézek do transportu krzeset  |kétka z blokadg, metal , chrom wym. 665x785x400
odpady
A:-1.25;-1.27; 0.20; . . . . .
maty kosz Kosz tazienkowy Solo 3 L kosz |pojemnos¢ - 3L, zamykany, otwieranie za pomoca
27 R 15 (0.22;18;1.20; 1.22; X . K R
tazienkowy do kabin tazienkowych pedatu; kolor - biaty lub inny

2.22;2.23 B: 0.04; 1.07




A:-1.27;-1.28; 0.20;

Kosz na $mieci ALDA
FREEDOM FRESH 30l biaty

duzy kosz 0.22;0.22; 1.18; 1.20; K B pojemnos¢ - ok. 30L; zamykany; otwieranie za
28 K 13 kosz do przedsionkow K .
tazienkowy 1.21;1.22; 2.21; 2.22; tazienek (na zuzyte reczniki pomocg pedatu; kolor - biaty lub inny
2.23B:0.04; 1.07 _ ytere
papierowe)
A:-1.05;-1.07; -1.08; -
1.09; -1.10; 0.02; 0.11;
0.12; 0.13; 0.14; 0.15;
0.17; 0.24; 0.25; 1.04; D.RECT kosz na émieci otwaﬁty; po;emno?c ?k .12 I; estetyka - czarny,
29 |kosz na émieci 38 1.05; 1.06; 1.10; 1.11; jednego typu (np. zmieszane druciany; Kosz na $mieci D.RECT druciany
1.12;1.23; 2.01; 2.04; ! . go typu inp- ’|121.Wykonany z metalowej siatki pokrytej czarnym
2.05; 2.06; 2.07; 2.08; papier) lakierem.
2.09; 2.11; 2.12; 2.13;
2.15;2.16; 2.17; 2.18; 2.19
B: 0.03; 1.05; 1.06
A:-1.01;-1.26; 0.02; . . .
0.05: 0.07: 0.10: 1.03: EKO STATION 4 stacja do segregacje na: szkto, papier, tworzywa sztuczne,
30 (kosz do segregacji 15 1'13f 2'03’. 2'14'. 2.24,B' segregacji $mieci lub zestaw 4 |zmieszane; Kosz na $mieci do segregacji 4 komorowy
0.02; 0.06- 1.02; 1.08 pojemnikéw Stacja do segregacji strumienie ( 4x60l )
przechowywanie
regat . ‘s .
31 |magazynow 27 A:-1.03;-1.05; -1.13; - |otwarty regat magazynowy do |wymiary ok. 50x100x200 cm; nosnos¢ 100 kg potka
g'{egok\i/ v 1.14;-1.20; -1.21; przechowywania sprzetu min.
regat otwarty regat magazynowy do
€ warty reg R gazy _WY wymiary ok. 30x80x200 cm; nosnos¢ 100 kg potka
32 |magazynowy 2 A:-1.13 przechowywania materiatéw min
waski biurowych ’
Regat otwarty 80x43x188 cm
Tylna $cianka ptyt; bl 18
Furniko SZ5110-1/R otwarty | Y 2 >Clanka plytameblowa temm )
i Korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej 18
. regat biurowy do Lo .
33 |regat biurowy 3 [A:2.16 R " mm, wieniec gérny.
przechowywania materiatéw i L. L
X 25 mm, cokét wysokosci 6 cm. Estetyka - biel i
biurowych
drewno. Regulatory 4 szt. mocowane do cokotu,
regulacja w zakresie 2 cm
A -1.03: -1.05: -1.14: - SBM 203 M LX firmy Malow  |szafa magazynowa metalowa Dane techniczne :
34 |szafa magazynowa| 11 1'20: 1’ 23'_ 1’ 30' ! szafa magazynowa zamykana |Wymiary wys. x szer. x gt. (mm) 1990 x 1000 x 435
o do przechowywania sprzetu  |Waga : 62 kg
A:-1.06; -1.07; -1.08; - .
Szafa aktowa - drzwi ptytowe; 80x43x117 cm
1.09;-1.10; -1.12; 0.11; L.
0.12: 0.13.- 0.14: 0.15; Tylna $cianka ptyta meblowa 18 mm
niska 0.16t 0'24:’0 '25_’1 '23.’ Furniko SZ3120-1/R szafka do |Korpus i potki wykonane z ptyty melaminowanej 18
35 [szafa/komoda 52 2'01f 2'04’. 2'05'. 2.06t przechowywania materiatéw |mm, wieniec gérny
(standard) o |biurowych 25 mm, cokét wysokosci 6 cm, zamek meblowy

2.07; 2.08; 2.09; 2.11;
2.12;2.13; 2.16; 2.17.;
2.18;2.19;B0.03

trzypunktowy. Regulatory 4 szt. mocowane do
cokotu, regulacja w zakresie 2 cm




36

niska szafa
/komoda (wysoki
standard)

A: 1.04;1.05; 1.06

Furniko SZ3120-1/R szafka do
przechowywania materiatéw
biurowych

Szafa aktowa - drzwi ptytowe; 80x43x117 cm

Tylna $cianka ptyta meblowa 18 mm

Korpus i potki wykonane z ptyty melaminowanej 18
mm, wieniec gorny

25 mm, cokdét wysokosci 6 cm, zamek meblowy
trzypunktowy. Regulatory 4 szt. mocowane do
cokotu, regulacja w zakresie 2 cm

37

szafa biurowa
(standard)

20

A:-1.07; -1.08; -1.09; -
1.10; -1.23; -1.30; 0.03;
0.11; 0.12; 0.13; 0.14;
0.15; 1.08; 1.09; 1.10;
1.11; 1.14; 1.15; 1.23;
2.01; 2.04; 2.05; 2.06;
2.07; 2.08; 2.09; 2.11;
2.12; 2.13; 2.15; 2.16;
2.17;2.18; 2.19 B: 0.03;
1.03; 1.04; 1.06; 1.08

Furniko $Z5120-1/R szafa do
przechowywania materiatéw
biurowych

Szafa aktowa - drzwi ptytowe; 80x43x188 cm, pom.
A:0.03; 2.04, B: 0.3 - 60x43x188 cm (4szt.).

Tylna $cianka ptyta meblowa 18 mm

Korpus i potki wykonane z ptyty melaminowanej 18
mm, wieniec gorny

25 mm, cokdét wysokosci 6 cm, zamek meblowy
trzypunktowy. Regulatory 4 szt. mocowane do
cokotu, regulacja w zakresie 2 cm

38

szafa biurowa
(wysoki standard)

A:1.04;1.05; 1.06

Furniko $Z5120-1/R szafa do
przechowywania materiatéw
biurowych o podwyzszonym
standardzie

Szafa aktowa - drzwi ptytowe; 80x43x188 cm, w pom.

1.04 - 60x43x188cm.

Tylna $cianka ptyta meblowa 18 mm

Korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej 18
mm, wieniec gorny

25 mm, cokot wysokosci 6 cm, zamek meblowy
trzypunktowy. Regulatory 4 szt. mocowane do
cokotu, regulacja w zakresie 2 cm

39

szafa ubraniowa

A:0.03; 0.15; 0.24;
0.25; 2.01

Furniko SZ5170-1/R szafa do
przechowywania okry¢
wierzchnich

Szafa ubraniowa - drzwi ptytowe; 80x43x188 cm
Tylna $cianka ptyta meblowa 18 mm

Korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej 18
mm, wieniec gorny

25 mm, cokot wysokosci 6 cm, zamek meblowy
trzypunktowy. Regulatory 4 szt. mocowane do
cokotu, regulacja w zakresie 2 cm

40

szafa ubraniowa
(wysoki standard)

A:1.04;1.05

Furniko SZ5170-1/R szafa do
przechowywania okry¢
wierzchnich

Szafa ubraniowa - drzwi ptytowe; 80x43x188 cm, w
pom. 1.04 - 60x43x188cm.

Tylna $cianka ptyta meblowa 18 mm

Korpus i potki wykonane z ptyty melaminowanej 18
mm, wieniec gorny

25 mm, cokdét wysokosci 6 cm, zamek meblowy
trzypunktowy. Regulatory 4 szt. mocowane do
cokotu, regulacja w zakresie 2 cm

41

szafka na ekspres

A:1.04

Furniko SZ2120-1/R miejsce
do przechowywania ekspresu

Szafa - roleta; 80x43x117 cm

Tylna $cianka ptyta meblowa 18 mm

Korpus i potki wykonane z ptyty melaminowanej 18
mm, wieniec gorny

25 mm, cokdét wysokosci 6 cm, zamek meblowy
trzypunktowy

42

szafa metalowa*

A:-1.13

szafa do przechowywania
dokumentéw

*- wykorzystac istniejgce (nie kupowac!)

43

szafki w
zabudowie

A:-1.22

szafa locker

Szafa aktowa TYPU LOCKER po 40 szafek 1 zabudowa
- drzwi ptytowe; wg pomiaru

Tylna $cianka ptyta meblowa 18 mm

Korpus i pétki wykonane z ptyty melaminowanej 18
mm, wieniec gorny

25 mm, cokot wysokosci 6 cm Regulatory 4 szt.
mocowane do cokotu, regulacja w zakresie 2 cm.
Rodzaj zamka do uzgodnienia, cena zawiera zamek
na kluczyk. Dt. 1 segmentu ok 560cmx200cm

43a

zamek szyfrowy

80

A:-1.22

EU Z07 do poz. 43

zamek szyfrowy do szafek typu locker.
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45 |szafka na klucze 1 szafka/zestaw szafek na ok. 80 zamykanaj na klucz szaﬂfa z moiliwoécia opisu
kluczy poszczegdlnych haczykdw; liczba kluczy - ok. 80
A:0.14; 0.15; 0.24; 4 szuflady Zamknieci klucz; kolor - j d K
kontenerek ! ! ! Furniko kontener na kétkach szutiacy ‘am‘ nigele na ) -ucz, olor Ja‘sne rewno
46 (standard) 21 |0.25;2.01; 2.04; 2.05 B: o biurko (do uzgodnienia z Zamawiajgcym); Wymiary:
0.03 P 43x60x62,8¢m
4 szuflady Zamkniecie na klucz; kolor - jasne drewno
a7 kontenerek 3 |A:1.041.05; 1.06 Furniko kontener na kétkach  |(do uzgodnienia z Zamawiajacym); meble do

(wysoki standard)

po biurko

pomieszczen dyrekcji z jednej serii. Wymiary:
43x60x62,8cm

48

szafka tazienkowa 3 A:0.20; 1.18; 2.22

mata szafka do tazienki
presonelu

kolor - biel (do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

elektronika - poréwnac z projektem elektrycznym

Mikrofony o $rednicy: 4.3 - 4.9 cm; Maksymalne

statyw obcigzenie gtowicy: 0.90 kg; Mocowanie do statywu:
mikrofonowy Gwint 5/8" S
49 6 A:-1.06 4
mocowany do Obrot w poziomie 360 stopni; Materiat wykonania: { s
stotu stal, tworzywo sztuczne; Dotgczone akcesoria: Kabel ?'
USB, uchwyt pochtaniajgcy wstrzasy
statyw Maksymalna wysoko$¢ catkowita wraz z podstawa: i
50 |mikrofonowy na 2 [A:-1.06 19cm; Srednica podstawy: 10-15cm; Gtéwka
blat uniwersalna w zestawie
Wktadka: 1-calowa, pojemnosciowa, polaryzowana
zewnetrznie; Charakterystyka kierunkowosci:
kardioidalna; Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz;
Impedancja wyjsciowa: 100 Ohm; Ekwiwalentny
51 |mikrofon lektorski 6 |A:-1.06 poziom szumow: 5 dBA SPL [IEC651, IEC268-15];
Maks. SPL: 137 dB [THD 1% dla 1 kOhm]; Czutos¢: -
31,9dB, 1 V/Pa [25 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB;
Dynamika [DIN IEC651]: 132 dB [IEC651, IEC268-15];
Zasilanie: Phantom 48 V, 24 V
AKG DRUM-SET SESSION | -
zestaw ZESTAW MIKROFONOW
52 [mikrofonéw do 1 |A:-1.06 . ,
N zestaw mikrofonéw
perkusji e "
nagtosnieniowych do perkusji
52 |filtr mikrofonowy 8 |[A:-1.06 Srednica: 16 cm; gietka szyja do mocowania: 35 cm
zestawow stuchawek Impedancja (Q): 40; Pasmo przenoszenia (Hz): 10 Hz
54 ([stuchawki nauszne 8 |[A:-1.06 nausznych z kablem o dtugosci |- 25kHz; Czuto$¢ (dB/V): 106 dB/mW,; Konstrukcja:

2 metréw kazdy

Zamknieta




55

mikser
wielokanatowy

A:-1.06; sala
multimedialna

Depusheng DA12 Interfejs
kontrolera dzwieku DJ z
napedem

Konsola 12-kanatowa; Wejscie mikrofonowe XLR
minimum 8; Interfejsy: Wejscie liniowe minimum 6

56 |komputer A:-1.06 komputer stacjonarny parametry wg zatgcznika
Monitor o przekatnej minimalniej 23,8”’; Powtoka
matrycy matowa, IPS z podswietleniem LED; Typ
ekranu ptaski; Rozdzielczos¢ nie mniejsza niz

57 |monitor A -1.06 192x1080 (fuIIh.d? przy oc%swnerzar}nu.GOHz; Format
obrazu 16:9; Minimalna liczba wyswietlanych
koloréw 16,8 min; Minimalny czas reakcji 6ms;
Ztacza: VGA, HDMI, DiplayPort; Wyposazony w Pivot
oraz Tilt

58 |klawiatura A:-1.06 Klawiatura ze ztaczem USB uktadzie US
Mysz optyczna ze ztgczem USB, 3 przyciskowa

59 |mysz A:-1.06 Ysz optyczna ze ziacz przyciskowaz
przewijaniem

zestaw kabli do
60 podpiecia A -1.06 minimum 8 XLR, 8 duzy jack - o dtugosci minimum 5

mikrofonéw do
miksera

metréow

61

nagtosnienie

sala multimedialna

system nagto$nienia
konferencyjnego Bose lub JBL
(listwy dzwiekowe subtelne)

Nagtosnienie zamontowane na state, obejmujgce
zasiegiem catg sale, bo wzgledem wizualnym nie
kontrastujgce z aranzacjq sali (w tej samej tonacji
kolorystycznej (np. pionowe listwy przy rogach
Scian). Nagtosnienie powinno by¢ dostosowane
zaréwno do odtwarzania dZzwieku lektora,
konferansjera, jak i motywéw muzycznych o bardzo
dobrej jakosci. Nagtosnienie z podpieciem do miksera
wielokanatowego, poprzez ktéry beda obstugiwane
parametry dzwieku.

cena prognozowana

Sennheiser XSW1-835 Dual A:

2-kanatowy system bezprzewodowy; Wybierane

mikrofon czestotliwosci UHF w ramach duzej szerokosci
62 : sala multimedialna 548-572 MHz mikrofony i twoscl W R uze) sz I
bezprzewodowy pasma; Pasmo przenoszenia: 50 - 16 000 Hz (-3 dB);
bezprzewodowe z baza R o
Ztacze: XLR, jack 6,3 mm; Zasilanie: 12 V DC nom.
System w dwdch formatach:
1. Gdy na scenie znajduje sie prelegent, to system
powinien mu umozliwi¢ nagranie w dobrej jako$ci i w
system mikrofonéw potaczeniu z kamerg transmisje online lub rejestracje
mikrofon pojemnosciowych, na dysk, np. przy podtaczeniu do laptopa za
63 sala multimedialna zbierajacych dzwiek z czesci posrednictwem miksera lub poprzez inny system.

pojemnosciowy

scenicznej, przy ekranie oraz z
catej sali - dwie osobne Sciezki

2. Gdy na sali konferencyjnej zostanie ustawiony stét
dla kilkunastu osdb, to nalezatoby im umozliwié
realizacje konferencji transmitowanej na zywo, to
jest zbieranie gtosu wszystkich uczestnikdw dyskusji
przy stole.

64

TV

A:1.03 B:0.01

65

projektor na WiFi

A:0.16




66

projektor sufitowy 1 [sala multimedialna

Projektor DLP ViewSonic
PRO8800WUL biaty
projektor zamontowany na
state, pod sufitem (na
przeciwng sciane niz ekran),
daje to mozliwosé réznych
ustawien Sali

Minimalna jasno$¢ zrédta swiatta: 5200 Im;
Rozdzielczo$é nie mniejsza niz: 1.920 x 1.080
(FullHD); Minimalna zywotnos¢ zrodta swiatta: 2000
godzin; (normalny) / 2500 godzin (eco);
Wspotczynnik odlegtosci w zakresie : 1.07-1.71;
Minimalny kontrast: 5000:1; Maksymalne zuzycie
energii 574W; przesuniecie obiektywu; Zoom/Focus
1.6x; Keystone pionowy w zakresie (+/-) 30 st;
Keystone poziomy w zakresie(+/-) 30 st; Obstugiwana
przekatna w zakresie 30"-300"; Odlegtos¢ od ekranu
dla obrazu 80" 1.9 - 3.03 m; Wejscia\Wyjscia: S-
Video, Composite; Minimum:2 x Component (przez
opcjonalna przejscidwke); Minimum1 x MHL / HDMI;
Minimum Minimum3 x HDMI; 2 x VGA (D-Sub15);
Minimum wyjscia video VGA (D-Sub15); Minimum
wejscia audio Mikrofon (z jednego z wejs¢ mini jack);
Minimum RCA (L/R); Minimum 2 x mini jack 3.5 mm;
Minimum 1x wyjscia audio mini jack 3.5 mm

67

lampa
pierscieniowa

lampa pierscieniowa ze
statywem do nagrywania
video

Barwa Swiatta: ciepty, naturalny, zimny; Typ
oswietlenia: LED; Regulacja natezenia swiatta:
Pokretto + Pilot; Srednica ringu lampy: 50 cm;
Wysoko$¢ statywu do: 220 cm; Moc: 60W

68

listwa oswietlenia

LED 2 |A:-1.06

Zrédto $wiatta: 18x3W RGB; lloé¢ sekcji: 3 po 6
soczewek; Tryby pracy: auto, sound, master-slave,
DMX; llo$¢ kanatéw: 3, 7, 13; Zasilanie: AC 220-240V,
50/60 Hz; Bezpiecznik: 3A/250V

69

monitor

. . 1 sala multimedialna
multimedialny

monitor multimedialny z
kamera, dotykowy o
rozmiarze co najmniej 100 cali

Monitor interaktywny o rozdzielczosci 4k (3840 x
2160 Pikseli) o przekatnej niemniejszej niz 100” lub
wiekszy w formacie 16x9; Rodzaj panelu zgodny z
Direct - lit Optical Bonding Techn.; Jasnos¢ 370
cd/m2; Kontrast minimalny 4000; Katy widzenia nie
mniejsze niz 178°; Czas reakcji panelu nie dtuzszy niz
8ms; Minimalna ilo$¢ punktéw dotyku: 20 pkt;
Rozdzielczo$¢ dotyku nie mniejsza niz: 32767 x
32767; Petne wsparcie HID; Gtebia koloréw nie
mniejsza niz 1.07 mld (8bit+FRC); llos¢ gtosnikdw 2
:Stereo minimalnie 15W; Obstuga: WiFi 2,4/5 GHz;
Formaty multimedialne: Image | JPEG. BMP. PNG
Video | MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264. H.265. RM.
RMVB. MOV. MJPEG. VCL1. DivX. FLV (Support
1080P. 4K HD Decoding) Audio| MP3. M4A. (AAC);
Ztacza monitorowe co najmniej: 4x HDMI wejscia, 1x
HDMI wyjscie, 1x DisplayPort, USB typ A x 5 ( 3 porty
USB 2.0 Dynamiczne | 1 port USB 3.0 Dynamiczny
|1 port Android ) , 1x wyjscie optyczne, 1x jack
,5mm, 2x Lan; Montaz $cienny lub na podstawie
mobilnej w standardzie Vesa 800x400

70

kamera

. 1 sala multimedialna
konferencyjna

kamera konferencyjna,
skierowana na miejsce przy
ekranie, rejestrujaca
prelegenta

Kamera mobilna lub przymocowana na state, ktéra
bedzie kompatybilna z dZzwiekiem (ten np. przez
mikser wielokanatowy) i umozliwi rejestracje
wystapienia lub transmisje na zywo

system oznakowarn wewnetrznych




tabliczka przy

A: przy drzwiach do
pomieszczen: -1.03; -
1.06; -1.07; -1.08; -1.09;
-1.10; -1.12; -1.13; -
1.14; -1.15; -1.21; -1.22;
-1.23;-1.25;-1.27; -
1.28;-1.29; -1.30; 0.03;
0.10; 0.11; 0.12; 0.13;
0.14; 0.15; 0.16; 0.17;
0.18; 0.20; 0.22; 0.23;

tabliczka przy drzwiach z

format A4; estetyka - przezroczysty wktad (np. szkto
akrylowe), metaliczne kotki dystansujace (odsuniecie

71 69
drzwiach 0.24; 0.25; 1.04; 1.05;  |wymiennym wkiadem od $ciany); mozliwos¢ wymiany zawartosci (kartka
1.06; 1.07 (x2); 1.09; A4)
1.10; 1.11; 1.12; 1.14;
1.15; 1.16; 1.18; 1.20;
1.21;1.22; 1.23; 2.01;
2.04; 2.05; 2.06; 2.07;
2.09; 2.11; 2.12; 2.13;
2.15; 2.16; 2.17; 2.18;
2.19; 2.21; 2.22; 2.23;
2.24;2.258B:
oznakowanie najwazniejszych L . . .
. X , L proponowana lokalizacja: naprzeciwko windy i
oznakowanie kierunkow (tazienki, schody, X X
. , wskazane przez X X | klatek schodowych na wszystkich pietrach; estetyka
72 |(kierunkéw 6 o winda, pomieszczenia o o R .
L. zamawiajacego nawigzujaca do tabliczek przy drzwiach -
(Scienne) numerach) w punktach . .
R . przezroczysty wktad, metaliczne elementy mocujace
weztowych wszystkich pieter
tablica ze spisem pomieszczen
oznakowanie p, P R estetyka nawiazujaca do tabliczek przy drzwiach -
73 | . L 1 A:0.02 na poszczegdlnych pigtrach . .
pieter (Scienne) przezroczysty wktad, metaliczne elementy mocujace;
budynku
podwieszane do sufitu napisy
. najwazniejszymi miejscami w
oznakowanie ' .
L obrebie hollu wejsciowego X L,
74 |miejsc istotnych 1 |A:0.02 R L przestrzenne litery pods$wietlane dwustronne
) (recepcja, portiernia, inne
(wiszace)
wskazane przez
zamawiajgcego)
75 [infokiosk 1 |[0.02 interaktywny kiosk wolnostojacy; jednostronny; dotykowy;
) multimedialny 1acy; ) V; COLYKOWY;
. . , oznaczenia wypukte, opisy alfabetem Braille'a na
oznaczenia wskazane przez oznaczenia dla oséb . o
76 1 . o . . poreczach i w miejscach wskazanych przez
wypukte zamawiajacego niewidomych i niedowidzgcych .
zamawiajacego
wypukty plan obiektu
wskazane przez umozliwiajacy osobom
77 |tyflografie 6 P niewidomym i niedowidzacym

zamawiajacego

orientacje w rozktadzie
budynku

elementy dekoracyjne i pomocnicze

78

wieszak stojacy

16

A:-1.02; -1.26; 0.02;
0.11; 0.12; 0.13; 1.03;
2.02 B: 0.02; 1.02

Seven Profim wolnostojacy
wieszak na ubrania

stelaz metalowy, lakierowany, wersje kolorystyczne
(stelaz wieszaka — 1 kolor; uchwyty — 2 kolor):

- czarny (lakierowany proszkowo)

- metalik (lakierowany proszkowo)

- RAL 9016 — biaty

- RAL 1000 - bezowo-zielony

- RAL 2012 - pomarariczowy

- RAL 6034 - turkusowy

- RAL 7005 - szary

79

wieszak mobilny

A:-1.21

szeregowy wieszak mobilny

na kétkach; na wieszaki ubraniowe; metalowa
konstrukcja, wykonczenie powierzchni malowaniem
proszkowym - czarny matowy, min 80 wieszakdw

80

donice
dekoracyjne

A:-1.12;0.02 B: 0.05

duze donice dekoracyjne

kolor - grafitowe; z tej samej serii; rézne rozmiary




linkowy system

listwa gérna z system

system wystawienniczy sktadajacy sie z gornej listwy,

81 . 15 |A:0.05B:0.05;1.02 . i . linek oraz uchwytéw umozliwajacych mocowanie
ekspozycyjny linkowym do podwieszania X X R
kieszeni z plexi lub plansz
i kieszenie ze szkta akrylowego . , o L L
82 |ekspozycja ulotek 3 A:0.02 na ulotki systeml listew gdrnych, linki napinajace, zawiesia
magnetycznosé - mozliwos¢ ekspozycji papaierowych
ogtoszen; modutowos¢ - mozliwosc instalacji kilku
83 |tablica ogtoszen 2 |[A:0.06 szklana tablica magnetyczna  [tablic koto siebie; maksymalna dtugos¢ - 530 cm;
wymiar 215x120 cm; kolorystyka - do uzgodnienia z
Zamawiajacym
A:-1.07; -1.08; -1.09; -
1.10; 0.11; 0.12; 0.13; . . . .
tablice tablica suchoscieralna wymiar 180x120 cm; esetyka - chmurka komiksowa
84 suchoscieralne 20 10.14,0.15;0.17,0.24; magnetyczna bezramowa biata; bez pétki; tablica usztywniona
0.25; 1.05; 1.06; 1.14; gnety » Dez pOTK v
1.15B:0.03; 1.06
we wszystkich pomieszczeniach oprdcz: pomieszczen
85 |zaluzje okienne 79 piv.vnicznyc_h, to.alet, E)f)mieszczeﬁ'poddasza (r?waie ,
okienka)? Zaluzje o réznych rozmiarach - poréwnac z
zestawieniem stolarki okiennej
FURNIKO HUSH PAD
- A:1.14; 1.15; 2.06; wygtuszenie w postaci wymiary, wyglad i rozmieszczenie elementéw wg rys.
86 |heksagony scienne| 306
gony scl 2.07;2.08; 2.09 heksagonalnych paneli detalu
akustycznych
87 |lamele drewniane | 151 |A:0.16: 1.07; 1.00; wygius'zeniewposfaci wymiary, wyglad i rozmieszczenie elementéw wg
drewnianych lameli rys. detalu
panel scienny w holl; $cianka
88 panele z mchem 2 zest. | A: 0.02 dekoracyjna za ladg o paneli— wymiary ok. 100x390 cm; $cianka za recepcja -
chrobotkiem recepcyjng; dekoracja $ciany | wymiary ok. 300x295 cm;
nad blatem kuchennym
A:0.11; 0.12; 0.13; fototapeta lateks z laminatem [wymiary ok. 540x390cm (x4) i 570x370 cm (x1);
89 |fototapety 5 - .
0.17;1.16 mat grafiki wybrane przez zamawiajacego, suma 21.06 m2
anel prostokatny z wymiary, wyglad i rozmieszczenie elementéow w
90 |panele akustyczne A:1.16 P P any Y v, WY1 €
frezowanym frontem rys. detalu
A:0.02 B: 0.05; 1.01; podswietlane logo Centrum
91 |logo Centrum 3.0 4 1.08 10
neon LED na budynku indywidualny projekt neonu - do uzgodnienia z
92 |neon Stefy Seniora 1 K v v L v pro) &
pomocniczym Zamawiajacym
meble na wymiar
miejsce na 2 stanowiska komputerowe; estetyka i .
Kt bi Kontakt A dni detalu: zatozenie - lad . |Lada recepcyjna - elementy zewnetrzne
93 |lada recepcyjna 1 |A:0.02 PUNKE pierwszego kontaktuz jwymiary - zgodnie z rys. detalu; zalozenie - 'ada mus| MDF lakierowany na potysk, blat roboczy,

interesantem

zapewni¢ obstuge np. osoby na wdzku - czyli np. pot
wysoka poét niska

korpusy szafek i elementy widoczne od
wewnatrz lady ptyta meblowa A: 0.02




stanowisko

miejsce na wielomonitorowe stanowiska

Stanowisko portiera - elementy
zewnetrzne MDF lakierowany na potysk,

94 ortiera 1 |A:0.02 monitoring; wydawanie kluczy |komputerowe (monitoring); estetyka i wymiary - blat roboczy, korpusy szafek i elementy
P zgodnie z rys. detalu widoczne od wewnatrz lady ptyta
meblowa A: 0.02
Zabudowa kuchenna - (fronty MDF
lakierowany na potysk, korpusy ptyta
95 zabudowa 1 A:-0.10;1.11; 1.12; A 0.10 szafki kuchenne stojace estetvka | wymiary - zeodnie 2 rvs. detalu meblowa, blaty postforming, oswietlenie
kuchenna 2.23B: 1.05 i wiszace zgodnie z rys. detalu 4 ¥ V-8 vs. LED, prowadnice zamiennik BLUM-a, bez
fartuchéw nad blatem roboczym, AGD,
zlewow i baterii)
Zabudowa kuchenna - (fronty MDF
lakierowany na potysk, korpusy ptyta
A 1.11 szafki kuchenne \erowarny na poty Rk pu y’p'y .
% zabudowa 1 A:-0.10;1.11;1.12; toi o dni tetvka i i dni detal meblowa, blaty postforming, oswietlenie
kuchenna 2.23 B: 1.05 Z ciquce twiszace zgodnie zrys. | estetykalwymiary - zgodnie zrys. detalu LED, prowadnice zamiennik BLUM-a, bez
etalu fartuchéw nad blatem roboczym, AGD,
zlewdw i baterii)
Zabudowa kuchenna - (fronty MDF
lakierowany na potysk, korpusy ptyta
97 zabudowa 1 A:-0.10; 1.11; 1.12; A 0.12 szafki kuchenne stojace estetvka | wymiary - zeodnie 2 rvs. detalu meblowa, blaty postforming, oswietlenie
kuchenna 2.23B: 1.05 i wiszace zgodnie z rys. detalu 4 ¥ V-8 vs. LED, prowadnice zamiennik BLUM-a, bez
fartuchéw nad blatem roboczym, AGD,
zlewow i baterii)
Zabudowa kuchenna - (fronty MDF
lakierowany na potysk, korpusy ptyta
08 zabudowa 1 A:-0.10; 1.11; 1.12; A 2.23 szafki kuchenne stojace estetyka | wymiary - zeodnie z rvs. detalu meblowa, blaty postforming, oswietlenie
kuchenna 2.23B:1.05 i wiszace zgodnie z rys. detalu v v v-8 vs. LED, prowadnice zamiennik BLUM-a, bez
fartuchéw nad blatem roboczym, AGD,
zlewdw i baterii)
sprzety kuchenne
A:-1.03;0.10; 1.11; zlewozmywak kuchenny
99 |zlew 6 metalo
1.12;2.23B: 1.05 wpuszczany w blat Wy
lodéwka A:0.10; 1.11; 1.12; 2.23
100 5 ! ! ! bud
podblatowa B:1.05 zabudowana
101 |zmywarka 2 A:0.10; 1.11 zabudowana
galanteria tazienkowa
A:-1.25;-1.27;-1.28; .
hwyt i 0.20; 0.22; 0.23; 1.18;
102 uchwyt na papler 22 ! ’ ! ! pojemnik; kolor - biaty
toaletowy 1.20; 1.21; 1.22; 2.21;
2.22;2.23 B:0.04; 1.07
!l‘
A:-1.25;-1.27;-1.28; -
szczotka 0.20; 0.22; 0.23; 1.18;
103 22 ’ ’ ’ ’ kolor - biat
toaletowa 1.20; 1.21; 1.22; 2.21; olor-bialy
2.22;2.23 B:0.04; 1.07
A:-1.25;-1.27;-1.28;
0.20; 0.22; 0.23; 1.18; montowany na $cianie; uruchamianie manualne;
104 |dozownik mydta 19 P e . . ! ’ |
zownik my 1.20;1.21; 1.22; 2.21; pojemnosc 11; kolor - biaty
2.22;2.23 B:0.04; 1.07 )
A:-1.25;-1.27;-1.28;
105 podajnik recznika 15 0.20; 0.22; 0.23; 1.18; sposob podawania papieru - papier sktadany;
papierowego 1.20; 1.21; 1.22; 2.21; estetyka - biaty
2.22;2.23 B:0.04; 1.07
tazienkowy stét Sk‘éqanylSFéf éCiennY z stét do pielegnadii, 800 X 1?00 mm,skiadlany, eIekFrycznie
106 . " 1 |A:0.22 mozliwoscig regulacji regulowana wysokos¢. Mozna regulowa¢ wysokosé¢ o 700 mm od
do pielegnacji wysokosci 300 do 1000 mm.
1600
A:-1.25;-1.27;-1.28;
020;0.22;0.23; 1.10; lustro podéwietlane - zgodnie
107 [lustro 20 [1.18;1.20;1.21;1.22; P &

2.21;2.22;2.23 B: 0.04;
1.07

zrys. detalu




porecze A:0.22;1.20; 2.22 B: zestaw poreczy dla 0séb z

1 uchwyt uchylny i 1 uchwyt stat
tazienkowe 0.04 niepetnosprawnoscia uchwytuchylny 1 2 uchwy v

A:-1.25;-1.27; 1.28; haczyki na drzwiach/$cianie
0.20;0.22; 0.23; 1.18; v

haczyki 23 (do odwieszenia torebki,
1.20; 1.21; 1.22; 2.21; .
okrycia)

2.22;2.23 B: 0.04; 1.07

ZESTAWIENIE ZBIORCZE POSZCZEGOLNYCH ZAKRESOW

MEBLE SERYJNE

stoly i biurka

siedziska

przechowywanie

MEBLE NA WYMIAR

INNE WYPOSAZENIE

elektronika - poréwnac¢ z projektem elektrycznym

system oznakowan wewnetrznych

elementy dekoracyjne i pomocnicze

smieci

sprzety kuchenne

galanteria fazienkowa




