1.
STOL WARSZTATOWY

e nosnos¢ do 3000 kg
e Wyposazenie standardowe:
o wytrzymata konstrukcja z profili stalowych 60x60x3 mm
o blat ze sklejki #36 mm, pokryty blachg ocynkowang #1,5 mm
o potka z blachy ocynkowanej o dtugosci 1790 mm i nosnosci 500 kg
« trwata powtoka lakiernicza
e popielato-grafitowa stal malowana proszkowo

Parametry
Kolor konstrukcji’/korpusu popielaty RAL 7035
Wysokos$¢ 890 mm
Dtugos$é¢ 2000 mm
Gtebokos¢ 890 mm

Przyktadowe rozwigzanie:

-

p—



2.
STOL SKLADANY MOBILNY

e Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiorowej, trojwarstwowej grubosci min 25 mm
pokrytej melaming o podwyzszonej odpornosci na scieranie. . Kolor do
uzgodnienia na etapie realizacji

e Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze
blatu.

e Blat ma byc¢ sktadany poprzez podniesieni i obrécenie o 90 stopni do géry
e Stét ma mie€ blokade przed przypadkowym podniesieniem blatu
e Nogi majg by¢ w ksztatcie zblizonym do pokazanego na rysunku

e Nogi majg by¢ zakonczone kotkami jezdnymi z blokadg jazdy

e 160x80x74wys.

Przyktadowe rozwigzanie:
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3,4,13, 14 )
STOLIK DLA GOSCI

e Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, trojwarstwowej grubosci min 25 mm
pokrytej melaming o podwyzszonej odpornosci na Scieranie. Kolor do
uzgodnienia na etapie realizacji.

e Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze
blatu. Model nr 4 blat pogrubiony do 36 mm

o Stolik okragty na nodze H=74 cm, blaty 800mm i 900mm

kolumnowej o srednicy 90 mm

mocowanej do okrggtej metalowe;j

podstawy o srednicy: 450 mm dla modelu nr 3 i 500 mm dla modelu nr 4
e Stolik dzieciecy drewno 90x60 cm, dostosowany do krzesetka dzieciecego
e Kolory do uzgodnienia na etapie realizacji

Przyktadowe rozwigzanie:
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5
STOLIK KAWOWY

e Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, trojwarstwowej grubosci min 25 mm
pokrytej melaming o podwyzszonej odpornosci na Scieranie. Kolor do
uzgodnienia na etapie realizacji.

e Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze
blatu. Model nr 4 blat pogrubiony do 36 mm

e Stolik okragty na nodze
kolumnowej o srednicy 90 mm
mocowanej do okrggtej metalowe;j
podstawy o srednicy: 450 mm dla modelu nr 3 i 500 mm dla modelu nr 4

e Kolory do uzgodnienia na etapie realizacji

Przyktadowe rozwigzanie:




6
STOLIK KELNERSKI

o Wodzek kelnerski nierdzewny 3-pétkowy sktadany | 86x54x94 cm
e Wykonanie ze stali nierdzewnej zapewnia odpornosc¢ na korozje.
e 3-potkowy wykonany ze stali nierdzewnej. Polerowana stal nierdzewna typu

201. Potki wykonane z blachy o grubosci 0,7 mm. Okragte rurki
ksztattownikow. 4 kétka skretne, w tym 2 koétka z hamulcami. Solidne i
estetyczne wykonanie. Maty wygtuszajgce drgania od spodu pofki.

e Potki o wymiarach 84,5x52,5 cm. Statyczny udzwig na jedng potke - do 75
kg przy rownomiernie roztozonym ciezarze. Odlegtos¢ miedzy pétkami 26
cm.

Przyktadowe rozwigzanie:

STOLIK SOCJALNY

Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.
Nogi z ksztattownika kwadratowego

50x50 mm przykrecane do ramy.

Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.

Kolor — do uzgodnienia na etapie realizacji ;

wymiary 80x80 cm, pom. 2.24: 160x80 cm.

Przyktadowe rozwigzanie:
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%‘I%L Z OBICIEM MATERIALOWYM ; STOL DLA REALIZATORA

8. Metalowa rama stelaza z ksztattownika 40x20 mm mocowana do blatu.

Nogi z ksztattownika kwadratowego

50x50 mm przykrecane do ramy.

Regulacja poziomu w zakresie 2 cm.

Kolor — do uzgodnienia na etapie realizacji ; stét z obiciem materiatowym dla 6 oséb ;
materiat do uzgodnienia na etapie realizacji

wymiary 160x80 cm.

9. stdt dla realizatora dzwieku mieszczacy niezbedne urzgdzenia (2 monitory, mysz,
klawiatura, konsola), materiat metal i drewno wymiary ok. 100x100 cm; kolor - jasne
drewno (do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

Przyktadowe rozwigzanie:
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10.
STOLIK POD LAPTOP

Mobilny stojak na projektor i laptopa posiada szerokg podstawe jezdng na kotkach.
Stalowa konstrukcja na podstawie z kétkami z blokada.

o OBCIAZENIE
Optymalna waga postawionego sprzetu max. 10 kg.

e WYSOKOSC



Teleskopowy wspornik pionowy utatwia ustawienie potki do indywidualnych potrzeb.
Regulacja wysokosci gornej potki w zakresie: 95-145 cm.

e POLKI

Regulacja pochylenia gérnej 12°.
Wielkosc¢ pétek: 30x35 cm i 30x36 cm.

Przyktadowe rozwigzanie:

1.

BIURKO STANDARD

160x80x74cm; 140x80x74cm

Biurka majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej. W obrebie systemu ma by¢ zapewniona mozliwos¢ tgczenia
z innymi meblami w réznych konfiguracjach. Biurka i stoly majg posiadac¢ pozytywne
wyniki badan lub certyfikat zgodno$ci z normami dotyczgcymi jako$ci mebli biurowych:
PN-EN 527-1 oraz PN-EN 527-2. Dokumenty majg by¢é wystawione przez
akredytowang jednostke wykonujgcg dziatania z zakresu oceny zgodnosci, w tym
kalibracje, testy, certyfikacje i kontrole, akredytowang zgodnie z rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
ustanawiajgcym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace sie do
warunkow wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajacym rozporzadzenie (EWG)
nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30). Certyfikaty dotgczone majg by¢
do oferty.



Biurka i stoty majg miec statg wysokos¢ 74cm plus mozliwo$¢ poziomowania
w zakresie 1cm

Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm
mocowane sg do dwdch stalowych belek podblatowych wykonanych z
ksztattownika o przekroju 40x40 mm. Kolor blatu drewnopodobny,
ZOSTANIE WYBRANY NA ETAPIE REALIZACJI.

Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze
blatu.

W blacie biurka majg by¢é zamontowane metalowe mufy stuzgce do
mocowania z konstrukcjg biurka za pomocg srub metrycznych. W celu
wydtuzenia cyklu zycia produktu przy ponownych montazach i
demontazach, nie dopuszcza sie mocowania blatow za pomocg wkretow
wkrecanych bezposrednio w blat.

Stelaz biurek i stotébw ma by¢ stalowy, lakierowany proszkowo na grafit —
RAL 7015.

Noga stelaza ma by¢ w ksztatcie zamknietego odwroconego prostokata tzw.
ptoza, wykonana z ksztattownika stalowego 60x20mm. W gornej czesci
nogi, pod ksztattownikiem, réwnolegle do bocznej krawedzi blatu ma by¢
wzmochienie ze wspawanego ksztattownika o wysokosci 40mm i grubosci
20mm, spawy majg by¢ wykonane w sposéb niewidoczny. W dolnej czesci
ramy majg by¢é zamontowane regulatory zapewniajgce wypoziomowanie w
zakresie 10mm.

W nodze majg by¢ wspawane dwa zamki do montazu belek podblatowych.
Gorna czes¢ zamka stanowi jednoczesnie dystans zapewniajgcy 20mm
przeswit pomiedzy blatem biurka, a nogg stelaza. Dystans zakonczony
dekoracyjng zaslepka chromowana.

Biurko ma by¢ wyposazone w mediaport z jednym gniazdem zasilajgcym i
jednym modutem fadujgcym USB - kolor czarny lub biaty - do ustalenia przez
Inwestora, otwor montazowy 60mm.

Rysunek poglgdowy:
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BIURKO O PODWYZSZONYM STANDARDZIE

190x90x74cm

Biurka majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznoéci publiczne;j.

Biurka i stoty majg miec statg wysokos¢ 74cm plus mozliwo$¢ poziomowania
w zakresie 1cm

Blat ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej, tréjwarstwowej grubosci min 25 mm
mocowane sg do stalowych belek podblatowych wykonanych 2z



ksztattownika Kolor blatu drewnopodobny, ZOSTANIE WYBRANY NA
ETAPIE REALIZACJI.
o Krawedzie blatu zabezpieczone obrzezem z tworzywa sztucznego w kolorze
blatu.
e Stelaz biurek i stotow ma by¢ stalowy, lakierowany proszkowo na lub chrom.
e Biurko z jednej strony oparte na szafce lub kontenerze
Rysunek poglgdowy:

15.
KRZESLO NIETAPICEROWANE

e Kirzesto konferencyjne na czterech nogach o prostym ergonomicznym designie.

e Stelaz wykonany z rury stalowej o przekroju FI 19 x 1,5 mm, wykonany w technologii
gigcia bez zmiany przekroju profilu, nogi biegnace wzdhuz bocznej krawedzi siedziska,
potaczone migdzy sobg wspornikami taczacymi je pod siedziskiem krzesta.

e Stelaz zakonczony stopkami filcowymi

e Kubelek krzesta wykonany z polipropylenu z charakterystycznym otworem w dolnej czesci
oparcia.

e Kirzeslo z mozliwoscig sztaplowania do 12 sztuk.

o Wymagany certyfikat zgodno$ci z normg EN 16139 oraz EN1729.

¢ Wymagane potwierdzenie zgodnosci z wymaganiami Mdbelfakta.



16.

Krzesto posiada certyfikat GREENGUARD oraz EPD (Srodowiskowa Deklaracja
Produktu).

Krzesto objete 6-letnig gwarancjg producenta, potwierdzong ramowymi warunkami
gwarancji producenta, dotgczonymi do oferty.

825

FOTEL BIUROWY

Podstawa piecioramienna, wykonana z poliamidu, czarna

Samohamowne koétka jezdne fi 65 mm

Amortyzator gazowy zapewniajacy ptynna regulacje wysokosci siedziska

Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajacy synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska
z regulacja sprezystosci odchylania w zaleznosci od cig¢zaru siedzacego oraz blokady tego ruchu.
Mechanizm wyposazony w system ANTI SHOCK zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy
siedzgcego po zwolnieniu blokady mechanizmu.

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesta z maskownicg z tworzywa w
kolorze czarnym, wyscietane piankg PU wylewang w formach o gestosci 70 kg/m?
Oparcie krzesta wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym

na ktorej rozciggnieta jest siatka dystansowa o parametrach: gramatura min. 315



17.

g/mZ, trudnozapanosci (EN 1021-1 oraz EN 1021-2), 100% poliester, odporno$¢ na
Scieranie 70 000 cykli Martindale (PN-EN ISO 12947-2), odpornosci na piling 5 (EN
ISO 12945-2), zapewniajgca maksymalny komfort poprzez mozliwosc
dopasowania do plecéw uzytkownika, swobodng cyrkulacje powietrza, wyraznie
wyprofilowane do naturalnego ksztattu kregostupa w czesci podtrzymujgcej
odcinek krzyzowo-ledzwiowy.

Oparcie posiada regulacje podparcia odcinka ledzwiowego kregostupa w zakresie
wysokos$ci i gtebokosci

Podtokietniki krzesta czarne, z miekkg naktadkg wykonang z PU (poliuretanu), z
mozliwoscig regulacji w zakresie wysokosci

Krzesto tapicerowane 100%Polyester, 100 000 Scieralno$c w skali Martindale’a; +/-
5% 325 g/m2

Wymagany protokot oceny ergonomicznej w zakresie zgodnosci z PN EN 1335-1
oraz rozporzgdzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)
Wymagane potwierdzenie zgodnosc¢ produktu z normg EN 1335-1:2002 oraz 1335-
2:2019 (bezpieczenstwo i ochrona zdrowia) potwierdzone dotgczonymi
certyfikatami, wystawionymi przez niezalezng, akredytowang jednostke
uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen.

Krzesto produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w ISO 9001:2015
oraz I1ISO 14001:2015 potwierdzone dotgczonymi certyfikatami, wystawionymi
przez niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg
i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka certyfikujgcego — w
przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke
akredytowang uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami L%warancji dotgczonymi do oferty

Wszystkie mymiénione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz
producentawferowar;yc?nfkﬁzeﬁe&;smnuszq byc zawaﬁteJALoferme —_—
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FOTEL BIUROWY WYSOKI STANDARD

o Fotel stworzony dla oséb, ktdorym zalezy na zachowaniu zdrowej pozyciji
podczas siedzenia. Nawigzuje do aktualnego trendu tzw. ,aktywnego



siedzenia”. Zaréwno siedzisko jak i oparcie dopasowujg sie do ruchdéw ciata
uzytkownika, by nie obcigzac kregostupa.

Podstawa pigecioramienna, wykonana z metalu polerowane aluminum
Samohamowne kétka jezdne fi 65 mm

Amortyzator gazowy z tzw. poduszkg poprawiajgcg komfort siedzenia i
zapewniajgcy ptynng regulacje wysokosci siedziska.

Innowacyjny system niezaleznych ruchéw na boki oparcia i siedziska
Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umozliwiajgcy synchroniczne odchylanie
oparcia i siedziska z regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru
siedzgcego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposazony w system ANTI
SHOCK zapobiegajgcy uderzeniu oparcia w plecy siedzgcego po zwolnieniu
blokady mechanizmu. Mechanizm posiada dwa zakresy pochylenia oparcia i
siedziska (zakres kgtéw standardowych siedziska i oparcia oraz zakres katow
,ujemnych” siedziska i oparcia) oraz mozliwos¢ blokady w 5 pozycjach.
Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci w zakresie 60 mm.
Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylen) w kolorze czarnym,
wyscietane piankg poliuretanowg o gestosci 75 kg/m3. Siedzisko posiada
funkcje tzw. SIDE MOVEMENT, ktéra jest niezalezna od mechanizmu. Dzieki
tej funkcji siedzisko podgza za uzytkownikiem w trakcie wykonywania ruchow
na boki — po 6° na strone. Ruch siedziska mozliwy jest dzieki przegubowi
kulowemu umieszczonemu w centralnej czesci siedziska. Dodatkowo w tylnej
czesci siedziska zamontowano 2 sprezyny, co niweluje uzytkownikowi uczucie
braku stabilnosci podczas bujania. Funkcja catkowicie niezalezna od funkcji
odchylenia oparcia. Mozliwos¢ blokady tej funkciji.

Oparcie wykonane z poliamidu z witdbknem szklanym, obleczone siatka.
Innowacyjnos¢ oparcia polega na zastosowaniu dwoch przegubow kulowych,
dzieki ktérym oparcie podgza za uzytkownikiem podczas wykonywania przez
niego mimowolnych ruchéw na boki w zakresie 10°/strone. Oparcie
wyposazone w pret ze specjalnego kompozytu dziatajgcy jak klasyczna
sprezyna. Pozwala na powrét oparcia do pozycji bazowej

Fotel tapicerowany tkaning o sktadzie 100% POLIESTER, gramaturze min. 328
g/m?, odpornos¢ na $cieranie - 170000 cykli Martindale’a (BS EN I1SO 12947-2),
odpornosc¢ na piling - 4 (BS EN ISO 12945-2), trudnozapalnos¢ - papieros (BS EN
1021-1), trudnozapalnos$¢ - zapatka (BS EN 1021-2), odporno$¢ na swiatto - 5 (BS EN
ISO 105-B02)

Podparcie ledzwiowe regulowane na wysokos¢ i gtebokos¢ (2-stopniowa
regulacja gtebokosci).

Fotel wyposazony w zagtowek regulowany zaréwno na wysokosc¢ jak i kat
nachylenia

Podtokietniki 4D — regulowane gora — doét, regulacja nakfadki przéd — tyt,
regulacja naktadki na boki, rotacja naktadki 27° na strone.

Wymagany protokdt oceny ergonomicznej w zakresie zgodnoséci z PN EN 1335-
1 oraz rozporzgdzeniem MPIPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973).
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Wymagane potwierdzenie zgodnos¢ produktu z normg EN 1335-1:2002 oraz
1335-2:2019 (bezpieczenstwo, ochrona zdrowia), wystawionymi przez
niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji
(PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdg jednostke
badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje odpowiednika PCA w tym
kraju.

Wymagany certyfikat Blue Angel, Swiadczgcy o jego szczegdlnej przyjaznosci
dla srodowiska naturalnego

Wymagana deklaracja srodowiskowa EPD

Fotel produkowany w oparciu o zintegrowany system zarzgdzania okre$lony w
normach ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 (jako$¢, sSrodowisko,
bezpieczenstwo i higiena pracy) potwierdzone dotgczonymi certyfikatami,
wystawionymi przez niezalezng, akredytowang jednostke uprawniong do
wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang uznaje sie
kazda jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgcg akredytacje krajowego
osrodka certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum
Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatdw wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowang uznaje sie kazdag
jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA
w tym kraju.

Wymagany okres 5-letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami gwarancji dotgczonymi do oferty.
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18.

FOTEL KUBELKOWY

19;

Fotel goscinny na stelazu stalowym typu noga drewniana, na czterech nogach, biegngcych
skosnie wzgledem podtoza,

Oparcie i siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego kubetka z podtokietnikami i otworami po
bokach

Oparcie tapicerowane tkaning o skladzie 100% poliester +/-5% 325g/m2, odporno$ci na
$cieranie min 100 000 cykli Martinadale'a, trudnozapalno$¢ papieros (PN EN 1021-1),
zapatka (PN EN1021-2), odpornos¢ na $wiatto 5 ( ISO 105 — B02:1999) Inwestor nie
dopuszcza tkaniny o innym sktadzie gatunkowym i nizszych parametrach

Krzesto produkowane w oparciu o standardy produkcji okreslone w normie ISO 9001:2015
oraz ISO 14001:2015 potwierdzone dotaczonymi certyfikatami

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami
gwarancji dotaczonymi do oferty

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz
producenta oferowanych krzeset, musza by¢ zawarte w ofercie.
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23.
SOFA

Kanapa : oddzielne segmenty siedzisk z niskim oparciem dla lewej strony, prawej
strony.

e kanapa 2 0s. 3 0s.

e stelaz drewno jesion :

Nogi drewniane okragte @48x256 mm z regulacjg wysokosci plastikowe nozki
(+10 mm). Wysokos¢ siedziska 420 mm



e tapicerowane tkaning: 95% wetna, 5% Poliamid; waga 400 g/m2; odpornos¢ na
Scieranie 100.000 Martindale’a
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20; 21; 22; 26
KRZEStO Z PULPITEM, KRZEStO ZWYKLE

e Fotel goscinny na stelazu stalowym typu ptoza, wykonanym z profilu stalowego,
gietym bez zmiany przekroju profilu w miejscach giecia, malowany proszkowo .



Oparcie i siedzisko fotela w ksztatcie jednolitego kubetka, krzesto z blatem posiada
podtokietniki.

Kubetek wykonany z tworzywa..

W niektérych modelach siedzisko tapicerowane tkaning ( nr 20; 21)

Krzesto tapicerowane tkaning 100% poliester

Gramatura: 320 g/m2

Odpornos¢ na Scieranie: 100.000 Martindale cycles

Ogniowe:: BS EN 1021 - 1 (cigarette), BS EN 1021 - 2 (match), BS 7176 Low
Hazard

Swiatto: 5 (EN 1SO 105 - B02

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi
warunkami gwarancji dotgczonymi do oferty

Przyktadowe rozwigzanie:

N




24.
KANAPA POLOKRAGLA

Kombinacja puf i segmentoéw siedzisk z niskim oparciem: oddzielne segmenty
siedzisk z niskim oparciem dla lewej strony, prawej strony, naroznika 90° i Srodka.
Pufy sg uniwersalne i mozna umiesci¢ po obu stronach lub posrodku.

e kanapa potokragta / zestaw modutéw umozliwiajgcy ustawienie w potokrag

o stelaz metal lakierowany,

e tapicerowane tkaning: 95% wetna, 5% Poliamid; waga 400 g/m2; odpornos¢ na
Scieranie 100.000 Martindale
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25.
KRZESELKO DZIECIECE

= rama wykonana z litego drewna bukowego,
= elementy kolorowe z ptyty MDF,
= meble posiadajg wszelkie wymagane atesty,



= wykonanie z wytrzymatych materiatow,

= bezpieczne, zaokraglone narozniki,

Krzesta - dane techniczne

Materiat: krzesetko drewniane
Wysokos¢ catkowita:62 cm
Wysokos$¢ do siedziska:32 cm
Szeroko$¢ siedziska:32 cm

Gtebokos¢ siedziska:32 cm

33; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41
SYSTEMY SZAF
SZAFA AKTOWA; SZAFA UBRANIOWA; REGAL

e Szafy systemowe wykonane z elementdéw ptytowych tgczonych za pomocg wysokiej
jakosci ztaczy meblowych mimosrodowych, catkowicie niewidocznych na zewnatrz.
Tylne s$cianki z ptyty widrowej melaminowanej grubosci 18 mm. Tylna $cianka
mocowana jest do nafrezowanego w bokach i wiefcach szaf, rowka i mocowana za



pomocg ztgczy stabilizujgcych. Wszystkie krawedzie elementéw ptytowych - takze
tylne krawedzie bokow wykonczone sg doklejkg ABS lub PCV grubosci 2 mm. Cokot
wysokosci 6 cm. Gorne i dolne wierice szaf, wykonane z ptyt grubosci 25 mm.

e Obudowa i drzwisg wykonane z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci 18mm

e Potki majg by¢ wykonane z ptyty widrowej, tréjwarstwowej, grubosci min 25mm

e Plecy majg by¢ wykonane z ptyty widrowej tréjwarstwowej, grubosci min 10 mm

e Wszystkie ptyty majg by¢ laminowane, wykoriczone tzw. melaming.

e Wszystkie widoczne krawedzie majg by¢ oklejone listwg PCV lub PP w kolorze ptyty

e Regulacja wysokosci pétek ma by¢ skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy potek
konstrukcyjnych).

e Potki majg by¢ mocowane przy pomocy systemu zapobiegajgcemu przypadkowemu
wyszarpnieciu (nie dotyczy potek konstrukcyjnych mocowanych na state w szafie).

e Szafy majg byé wyposazone w cokdt, wewnatrz ktdrego sg cztery regulatory wysokosci.

e Cokdét ma byé wykonany poprzez poprowadzenie bokdédw szafy do posadzki,
umieszczenie pierwszej, najnizszej potki min 6cm nad posadzkg, a ponizej jest
umieszczona blenda maskujaca.

e Plynna regulacja wysokosci ma byé w zakresie do 2cm przy pomocy 4 ndzek
zakonczonych talerzykami, zapewniajgce mozliwos¢ przesuniecia szafy bez zniszczenia
posadzki. Regulacji poziomowania — od wnetrza szaf — bez potrzeby ich odsuwania lub
podnoszenia.

e Szafa ubraniowa ma by¢ wyposazona w potki oraz wysuwany uchwyt na wieszaki
zamocowany od spodu do gdrnej potki.

e Drzwitradycyjnie zamykane majg by¢ wyposazone w zamek baskwilowy trzypunktowy.
Klucz i zamek majg swadj indywidualny numer. Klucz - tamany.

e Szafy majg posiadaé zawiasy z funkcjg cichego domyku; dla szaf SA2; SA3-4szt.; dla szaf
SA5; SU/A5; SA5B-6szt.; dla szaf SA6; SU/A6-8szt.

e Szafy majg by¢ systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach
uzytecznosci publicznej. Szafy majg posiadac¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat
zgodnosci z norma dotyczacy jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2. Dokumenty
majg by¢ wystawione przez akredytowang jednostke wykonujaca dziatania z zakresu
oceny zgodnosci, w tym kalibracje, testy, certyfikacje i kontrole, akredytowang zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. ustanawiajagcym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace
sie do warunkéw wprowadzania produktéow do obrotu i uchylajagcym rozporzadzenie
(EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 30).

Kolory szaf i rodzaj uchwytdow zostanie ustalony przez Inwestora na etapie realizacji
zamoéwienia.
Aktualne certyfikaty zgodnosci majg by¢ dotaczone do oferty.
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45; 46

KONTENER

Kontener podbiurkowy ma by¢ wykonany w technologii zapewniajgcej dtugoletnig trwatosé¢ w
warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach uzytecznosci publicznej. Kontener nr 46
dostosowany typem materiatu do biurka nr 12.

Kontener ma posiada¢ pozytywne wyniki badan lub certyfikat zgodnosci z normami
dotyczacymi jakosci mebli biurowych: PN-EN 14073-2 . Dokumenty majg by¢
wystawione przez akredytowang jednostke wykonujgcg dziatania z zakresu oceny
zgodnosci.

Kontener ma by¢ wykonany z ptyty wiérowej o grubosci min 18mm., ma posiadac¢ trzy
rowne szuflady z metalowymi bokami typu Multi Tech, wysuw %. Wszystkie widoczne
krawedzie majg by¢ trwale zabezpieczone doklejkg PCV lub PP w kolorze ptyty.
Kontener ma by¢ wyposazony w kotka z tworzywa sztucznego o srednicy 65mm, dwa
przednie z blokadg jazdy. Kontener ma by¢ wyposazony w zamek centralny z wktadkag
patentowg. Zamek i klucz majg posiada¢ swéj indywidualny numer. Klucz ma byc¢
tamany. Dodatkowy klucz moze by¢ tradycyjny.

szuflady metalowe z cichym domykiem (poza pidrnikiem)

piérnik + 3 x szuflada — np. typu system TOP 2000

prowadnice fozyskowe, wysuw 3/4

bez uchwytéw, otwieranie szuflad boczne. Kontener nie moze posiada¢ uchwytow,
zamiast tego pomiedzy szufladami a bokami ma by¢ wykonana przerwa pozwalajgca
swobodnie wiozy¢ palce rak i wysungc¢ szuflady.

Kolory kontenera zostanie ustalony przez Inwestora na etapie realizacji zaméwienia.

Aktualne certyfikaty zgodnosci majg by¢ dotgczone do oferty.

Przyktadowe rozwigzanie:

50

Wymiary: 43x60x62,8cm

STAWYW MIKROFONOWY NA BLAT

Maksymalna wysokos$¢ catkowita wraz z podstawg: 19cm;
Srednica podstawy: 10-15cm;



e Gtéwka uniwersalna w zestawie

Przyktadowe rozwigzanie:

51
MIKROFON LEKTORSKI

Wktadka: 1-calowa, pojemnosciowa, polaryzowana zewnetrznie;
e Charakterystyka kierunkowosci: kardioidalna;
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz; Impedancja wyjsciowa: 100 Ohm;
Ekwiwalentny poziom szumow: 5 dBA SPL [IEC651, IEC268-15];
Maks. SPL: 137 dB [THD 1% dla 1 kOhm];
Czutos¢: -31,9 dB, 1 V/Pa [25 mV przy 94 dB SPL] +/-2 dB;
Dynamika [DIN IEC651]: 132 dB [IEC651, IEC268-15];
Zasilanie: Phantom 48 V, 24 V

Przyktadowe rozwigzanie:

s

'



52.
FILTR MIKROFONOWY:

e $rednica: 16 cm;
e gietka szyja do mocowania: 35 cm

Przyktadowe rozwigzanie:

52
ZESTAW MIKROFONOW DO PERKUSJI

Opis:
Zestaw mikrofondw nagto$nieniowych do perkusiji

1x niskotonowy mikrofon dynamiczny;
2 x mikrofon pojemnosciowy;
4 x niskotonowy mikrofon dynamiczny



54
SLUCHAWKI NAUSZNE

Opis: zestawéw stuchawek nausznych z kablem o dtugosci 2 metréw kazdy

Impedancja (Q): 40;

Pasmo przenoszenia (Hz): 10 Hz — 25kHz;
Czuto$¢ (dB/V): 106 dB/mW;

Konstrukcja: Zamknieta

Przyktadowe rozwigzanie:

55
MIKSER WIELOKANALOWY

e Konsola 12-kanatowa;



e Wejscie mikrofonowe XLR minimum 8;
e Interfejsy: Wejscie liniowe minimum 6

Przyktadowe rozwigzanie:

57
MONITOR

Monitor o przekatnej minimalniej 23,8";

Powtoka matrycy matowa, IPS z podswietleniem LED;

Typ ekranu ptaski;

Rozdzielczos¢ nie mniejsza niz 192x1080 (fullhd) przy odswiezaniu 60Hz;
Format obrazu 16:9;

Minimalna liczba wyswietlanych koloréw 16,8 min;

Minimalny czas reakcji 6ms;

Ztgcza: VGA, HDMI, DiplayPort;

Wyposazony w Pivot oraz Tilt

Przyktadowe rozwigzanie:




58
KLAWIATURA :

Klawiatura ze ztgczem USB uktadzie US

Przyktadowe rozwigzanie:

59
MYSZ

Mysz optyczna ze ztgczem USB, 3 przyciskowa z przewijaniem
Przyktadowe rozwigzanie:

60
ZESTAW KABLI DO PODPIECIA MIKROFONOW

Minimum 8 XLR, 8 duzy jack - o dlugosci minimum 5 metrow



61
NAGLOSNIENIE

Opis: system nagto$nienia konferencyjnego Bose lub JBL
(listwy dzwiekowe subtelne)

Nagtosnienie zamontowane na state, obejmujgce zasiegiem catg sale, pod wzgledem
wizualnym nie kontrastujgce z aranzacjg sali (w tej samej tonaciji kolorystycznej (np.
pionowe listwy przy rogach scian). Nagtosnienie powinno by¢ dostosowane zaréwno
do odtwarzania dzwieku lektora, konferansjera, jak i motywéw muzycznych o bardzo
dobrej jakosci. Nagtosnienie z podpieciem do miksera wielokanatowego, poprzez
ktéry bedg obstugiwane parametry dzwieku.

62
MIKROFON BEZPRZEWODOWY

Opis: mikrofony bezprzewodowe z bazg

2-kanatowy system bezprzewodowy;

Wybierane czestotliwosci UHF w ramach duzej szerokosci pasma;
Pasmo przenoszenia: 50 - 16 000 Hz (-3 dB);

Ztagcze: XLR, jack 6,3 mm;

Zasilanie: 12 V DC nom.

Przyktadowe rozwigzanie :

66
PROJEKTOR SUFITOWY

Opis: projektor zamontowany na state, pod sufitem (na przeciwng sciane niz ekran),
daje to mozliwos¢ réznych ustawien Sali

e Minimalna jasnos¢ zrodta swiatta: 5200 Im;
e Rozdzielczos¢ nie mniejsza niz: 1.920 x 1.080 (FullHD);



67

Minimalna zywotnosc¢ zrédta swiatta: 2000 godzin; (normalny) / 2500 godzin
(eco); Wspotczynnik odlegtosci w zakresie : 1.07-1.71;

Minimalny kontrast: 5000:1;

Maksymalne zuzycie energii 574W; przesuniecie obiektywu;
Zoom/Focus 1.6x; Keystone pionowy w zakresie (+/-) 30 st;
Keystone poziomy w zakresie(+/-) 30 st; Obstugiwana przekgtna w zakresie
30"-300"; Odlegtos¢ od ekranu dla obrazu 80" 1.9 - 3.03 m;
Wejscia\Wyijscia: S-Video, Composite;

Minimum:2 x Component (przez opcjonalng przejsciowke);
Minimum1 x MHL / HDMI;

Minimum Minimum3 x HDMI; 2 x VGA (D-Sub15);

Minimum wyjscia video VGA (D-Sub15);

Minimum wejscia audio Mikrofon (z jednego z wej$¢ mini jack);
Minimum RCA (L/R);

Minimum 2 x mini jack 3.5 mm;

Minimum 1x wyjscia audio mini jack 3.5 mm;

Minimum 1x RS232;

Minimum 1x LAN (rj-45);

Minimalnie 2 gniazda USB w tym zasilajgce (5V/ 1.5A);

Standard montazowy 3D VESA;

Wbudowany gtosnik stereo o minimalnej mocy 10W;

Wyposazenie dodatkowe; Kabel zasilajgcy; Kabel VGA (D-Sub 15);
Baterie do pilota;

Ptyta CD z instrukcjg obstugi;

Pilot ze wskaznikiem laserowym

LAMPA PIERSCIENIOWA

Opis: lampa pierscieniowa ze statywem do nagrywania video

Barwa Swiatta: ciepty, naturalny, zimny;

Typ oswietlenia: LED;

Regulacja natezenia swiatta: Pokretto + Pilot;
Srednica ringu lampy: 50 cm;

Wysokos¢ statywu do: 220 cm; Moc: 60W

Przyktadowe rozwigzanie:

®



68
LISTWA OSWIETLENIOWA LED

Zrodto $wiatta: 18x3W RGB;

llo$¢ sekciji: 3 po 6 soczewek;

Tryby pracy: auto, sound, master-slave, DMX;
llo$¢ kanatow: 3, 7, 13;

Zasilanie: AC 220-240V, 50/60 Hz;
Bezpiecznik: 3A/250V

Przyktadowe rozwigzanie:

69
MONITOR MULTIMEDIALNY

Opis: monitor multimedialny z kamerg, dotykowy o rozmiarze co najmniej 100 cali

e Monitor interaktywny o rozdzielczosci 4k (3840 x 2160 Pikseli) o przekatnej nie
mniejszej niz 100” lub wiekszy w formacie 16x9;

Rodzaj panelu zgodny z Direct - lit Optical Bonding Techn.;

Jasnosc¢ 370 cd/m2; Kontrast minimalny 4000;

Katy widzenia nie mniejsze niz 178°;

Czas reakcji panelu nie dtuzszy niz 8ms;

Minimalna ilos¢ punktow dotyku: 20 pkt;

Rozdzielczos¢ dotyku nie mniejsza niz: 32767 x 32767,

Petne wsparcie HID;

Gtebia kolorow nie mniejsza niz 1.07 mid (8bit+FRC);

llo$¢ gtosnikow 2 :Stereo minimalnie 15W; Obstuga: WiFi 2,4/5 GHz;



70.

e Formaty multimedialne: Image | JPEG. BMP. PNG Video | MPEG1. MPEG2.
MPEG4. H.264. H.265. RM. RMVB. MOV. MJPEG. VC1. DivX. FLV (Support
1080P. 4K HD Decoding) Audio| MP3. M4A. (AAC);

e Procesor nie gorszy niz: ARM Cortex A53 4*core 1.4GHz;

e Pamie¢ minimalna: RAM 2GB, ROM 8GB;

e Ztgcza monitorowe co najmniej: 4x HDMI wejscia, 1x HDMI wyjscie, 1x
DisplayPort, USB typ A x 5 ( 3 porty USB 2.0 Dynamiczne | 1 port USB 3.0
Dynamiczny |1 port Android ), 1x wyjscie optyczne,1x jack ,5mm, 2x Lan;

e Montaz scienny lub na podstawie mobilnej w standardzie Vesa 800x400

KAMERA KONFERENCYJNA

Opis: kamera konferencyjna, skierowana na miejsce przy ekranie, rejestrujgca
prelegenta

Kamera mobilna lub przymocowana na state, ktora bedzie kompatybilna z dzwiekiem
(ten np. przez mikser wielokanatowy) i umozliwi rejestracje wystgpienia lub
transmisje na zywo.

78

WIESZAK SEVEN

Wieszak ubraniowy wg zatgczonego wzoru wykonany z profili stalowych o przekrojach:

» Dolna cze$¢ wieszaka —elipsa 35 x 20 x 1,5 mm;

» Gobrna cze$é wieszaka —rura fi 20 x 1,5 mm;

> Uchwyty — pret fi 10 mm + zatyczka fi 20 mm;
Wyposazony w trzy ramiona oraz trzy uchwyty do wieszania ubran.
Wieszak produkowany w oparciu o standardy produkcji okre$lone w normie ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 oraz ISO 45001:2018 (jakos¢, Srodowisko, bezpieczedstwo i higiena pracy)
potwierdzone dotgczonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezalezng, akredytowang
jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaswiadczen. Jako jednostke akredytowang
uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujgcg posiadajgca akredytacje krajowego osrodka
certyfikujgcego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku
certyfikatéw wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke akredytowang
uznaje sie kazdg jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajgca akredytacje odpowiednika PCA w

tym kraju.
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WIESZAK MOBILNY

o metalowa konstrukcja z rurek o §rednicy 30 mm
o wykonczenie powierzchni malowaniem proszkowym - czarny matowy
e regulowana wysokos¢ srodkowego stupka

o wieszak jest wyposazony w 4 kotka obrotowe (2 z hamulcem)
e no$nos¢ wieszaka 30 kg

Wysokos¢ (mm) 1700
Szeroko$¢ (mm) 1260
Giebokos¢ (mm) 500
Kolor czarny
Wykonanie obustronny

Przyktadowe rozwigzanie:

80
DONICA BETONOWA



Donice powinny by¢ wykonane z betonu architektonicznego GRC (materiat surowy
zachowujacy wszelkie pozadane cechy nieobrobionego materiatu, jakim jest beton).
Beton powinien sktada¢ si¢ z: ptukanych piaskow kwarcowych, cementu, dodatkow
chemicznych, barwnikow, widkna szklanego. Zmienny kolorystycznie, z licznymi
przebarwieniami, réznym poziomem gtadkosci, nier6wnomiernym roztozeniem porow.

o Kolor grafitowy

Przyktadowe rozwigzanie:

81
LINKOWY SYSTEM EKSPOZYCYJNY

System wystawienniczy linkowy, powinien dawa¢ mozliwo$¢ mocowania linek pomiedzy
dwoma aluminiowymi prowadnicami, przytwierdzonymi rownolegle do $ciany, jedna u gory,
a druga na dole. Ponad to system powinien posiadac:

e clement przesuwny umieszczony w szynie

o linke ze stali nierdzewnej do niego przytwierdzong

e regulowany haczyk lub inny element mocujacy
System do podwieszania obrazow powinien umozliwia¢ petng regulacje w pionie i w poziomie.

Przeznaczony do mocowania:



e ramek aluminiowych

e klasycznych ram i antyram

e ramek aluminiowych zatrzaskowych
o kieszeni ze szkla akrylowego

e rbéznych ptyt np. pokrytych laminowang folig z wydrukiem

Przyktadowe rozwigzanie:

82
EKSPOZYCJA ULOTEK

Pojemnik na ulotki oparty na systemie linkowym powinien zawiera¢ system zlaczek
aluminiowych do napinania linek stalowych réwnolegle, 5 cm od $ciany. Na linkach za
pomoca kolejnych ztagczek powinno si¢ rozpina¢ pojemniki z plexi termoformowanej. System
powinien umozliwia¢ mocowanie ekspozytorow na ulotki i panele informacyjne. Dwie
mozliwo$ci mocowania systemu linkowego $ciana-$ciana lub sufit-podtoga. Mocowanie

ztaczek na kotkach rozporowych.

Przyktadowe rozwigzanie:



, Biuletyn
} Automatyki -

. Biuletyn

automatyki! |

83
TABLICA OGLOSZEN

Tablice szklane powinny umozliwia¢ montaz modutowy (kilka tafli montowanych jedna obok
drugiej) oraz posiada¢ system regulacji w pionie i poziomie, co pozwali na prosty montaz
kilku tafli obok siebie nawet w przypadku gdy $ciany nie sg idealnie proste. W tylnej czgsci
tafli powinien znajdowac sie zespolony podktad magnetyczny, dajacy mozliwos¢
przyczepiania magneséw neodymowych oraz silnych magnesow ferrytowych. W zestawie ma
si¢ znajdowac: potka, marker, 2 magnesy typu kostka, gabka magnetyczna, $cierka typu fibra,

kompletny zestaw montazowy. Wymiar 215x120cm.

e Bezpieczenstwo: szklo hartowane zgodnie z normg: PN-EN 12-150- 1:2002.

e Materiaty: Przdd : szkto lakierowane (nie laminat). Tyl : warstwa magnetyczna.

o Kolor: szklo lakierowane zgodnie z normami budowlanymi. Dost¢pne 25 kolorow. W
przypadku koloru biatego szkto premium OPTI SAFE GLASS, bez odcienia zielni.

e Magnetyczno$¢: Przeznaczona na magnesy neodymowe: srebrne.

e Montaz: tylko w poziomie, niewidoczny, z tytu tablicy.

e Zalecane markery: do jasnych koloréw: suchoscieralne typy whiteboard; do ciemnych:
biate kredowe.

Przyktadowe rozwigzanie:



84
TABLICA SUCHOSCIERALNA

Tablica suchoscieralna magnetyczna, w kolorze biatym, powinna by¢ usztywniona
podtozem PCV 5mm, bezramowa. Tablica powinna mie¢ ksztait dymka (chmurki

komiksowej). Wymiar 180x120cm.

Przyktadowe rozwigzanie:

85
ZALUZJE OKIENNE

Zaluzje okienne powinny spehiaé¢ nastepujace wymagania:

e wykonanie w catosci z odpornego na zginanie i przyjaznemu srodowisku aluminium
e rynnailistwa dopasowane kolorem do lameli

e szerokos¢ lamelek: 25 mm

e grubosc lamelek: okoto 0,2 mm

e wymiary rynny gornej: 25 x 26 mm

e wymiary listwy dolnej: 20 x 11 mm

e 4 rodzaje montazu do sciany, wneki okiennej, skrzydtfa lub listwy przyszybowe;j



e mozliwos$é montazu bezinwazyjnego za pomocga regulowanych haczykéw
e prowadzenie boczne — opcjonalny system stabilizacji rolety
e 7aluzja sterowana za pomoca sznurka, lamele regulowane pokrettem

e indywidualny wybdr strony sterowania

Przyktadowe rozwigzanie:

86
HEKSAGONY SCIENNE (PANELE AKUSTYCZNE)

Panel akustyczny wykonany na bazie ptyty ze sprasowanej welny mineralnej z domieszka:
gliny, perlitu i skrobi. Krawedzie boczne panelu dodatkowo zabezpieczone PCV o grubosci
min. 0,6 mm- max. 2mm. Powierzchnia przednia panelu, jak 1 krawedzie boczne pokryte
witoknem poliamidowym o dtugos$ci Imm w okreslonym kolorze. Jeden z koncoéw
pojedynczego witdkna musi by¢ trwale przyklejony do plaszczyzny, musi tworzy¢ zwartg
powtoke szczelnie pokrywajgca bazg panelu. Struktura pokrycia musi przypomina¢ w dotyku
tkanine welurowa, aksamitng.

Nadany ksztalt panelu to szesciokata foremny o okreslonej grubosci panelu 20 lub 30mm 1
dhugosci boku 200 mm (opcjonalnie dtugo$¢ boku moze by¢ inna 1 wynosi¢ odpowiednio 250
lub 125mm).

Panel musi by¢ wybarwiony w jednym z 56 kolorow dostgpnych w ofercie producenta.

Panel musi spetnia¢ norme trudnopalnosci dla oktadzin $ciennych wg normy PN-EN13501-
badanie cato$ciowe dla produktu.

Wspotczynnik pochwalania dzwieku na poziomie minimum aw-0,55 potwierdzony
certyfikowanym badaniem dla tego produktu wg normy PN-EN11654.

Atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- PZH.

Panel muszg by¢ trwale montowane do $ciany przy uzyciu kleju montazowego.



Tolerancja wymiaréw +/-1mm, waga (rozmiar o boku 200mm): 480g — dla 20mm grubosci,

1100g dla 30mm grubosci (+/- 5%).

Przyktadowe rozwigzanie:
=30=
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PANELE Z MCHEM CHROBOTKIEM

Panel z mchu typu chrobotek reniferowy, o strukturze pierzastej, ztozonej z kepek, wykonane
na wymiar wedlug projektu. Panele powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byto je mozna
potaczy¢, tworzac jednolita powierzchnie. Starannie wyselekcjonowane kepki mchu powinny
by¢ trwale zamocowano na lekkiej, wilgocioodpornej ptycie o wymiarach dostosowanych do

projektu oraz grubos$ci do 0,5 centymetra. Kolor mchu wedlug wzornika producenta.

Przyktadowe rozwigzanie:
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FOTOTAPETY

Okleina scienna lateksowa o maksymalnej szerokosci brytu 150cm oraz gramaturze

212g/m?. Tapeta powinna by¢ pokryta laminatem 80um (materiat zmywalny).



Okleina odporna na promieniowanie UV. Grafika do wyboru.

Przyktadowe rozwigzanie:
\\ ~
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PANEL AKUSTYCZNY

Panel akustyczny powinien eliminowac fale stojace czy echo topoczace w zakresie $rednich i

wysokich czestotliwosci. Dotaczony absorber, powinien umozliwia¢ pochtanianie rowniez

niskich czgstotliwosci.

wlasciwosci pochlaniajgce oraz rozpraszajace w szerokim zakresie czestotliwosci
z tyhu panelu zamocowany absorber

kolorystyka wedtug palety wybranego producenta

mozliwo$¢ tatwego montazu zaré6wno na $cianie, jak 1 na suficie

panel powinien dawa¢ mozliwo$¢ wyboru miedzy bejcowang 1 dwukrotnie
lakierowang wysokiej jakosci sklejka bukowa (4mm) lub pomalowang na wybrany
kolor ptyta meblowg (4mm)

specjalnie zaprojektowany wzor o odpowiednim stopniu perforacji, powinien
zapewnia¢ optymalne wlasciwosci pochlaniajace i rozpraszajace. Panele
musz3 by¢ frezowane komputerowo, a nie wycinane laserowo (dzi¢ki czemu
ciecia nie sg przypalone i zweglone)

material absorbujacy uzyty w panelu musi posiada¢ certyfikacji niepalnosci
Al

wymiary 100x50x6cm (+/- Smm)

Przyktadowe rozwigzanie:
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ZLEWOZMYWAK KUCHENNY

Zlewozmywak powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

o Glegbokos¢ duzej komory: 160,00 mm

e Dtlugos¢ duzej komory: 340,00 mm

e Szeroko$¢ duzej komory: 420,00 mm

e Dhugosc¢ produktu: 790,00 mm

e Szerokos¢ produktu: 500,00 mm

e Dhugos¢ wycigcia: 770,00 mm

e Szeroko$¢ wyciecia: 480,00 mm

e Minimalna szer. podbudowy: 450,00 mm
¢ Potozenie ociekacza model odwracalny

e [los¢ komor: 1

e Rozmiar odptywu: 3 1/2"

e Mozliwo$¢ wykonania otwordéw (pod baterie, pokretto korka automatycznego, itp)
e Rodzaj materiatu: stal szlachetna

o W zestawie odptyw oraz syfon

Przyktadowe rozwigzanie:
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LODOWKA DO ZABUDOWY

Chtodziarka podblatowa do zabudowy powinna spetni¢ nastgpujace wymagania:

e Sterowanie: elektroniczne



e FElementy obstugi i sygnalizacji: LED

e Moc przytaczeniowa: 100

e Natezenie: 16

e Napiecie: 220-240 V

e (zestotliwosé: 50 Hz

e Dlugos¢ przewodu zasilajacego: 245 cm

e Rodzaj wtyczki: Schuko

e Catkowita pojemnos¢ wyrobu (UE 2017/1369): 126 1

e Liczba gwiazdek: 4

e Liczba niezaleznych uktadow chtodzenia: 1

o  Wysoko$¢ urzadzenia 815 mm, szerokos¢ urzadzenia 596 mm, gleboko$¢ urzadzenia
545 mm

e Maksymalna wysokos$¢ regulowanych n6zek 70 mm

e Waga netto 32 kg

e Zawiasy Prawostronnie z mozliwo$cig zamiany stron

e Regulowana temperatura: tak

e Sposoéb rozmrazania w chtodziarce: automatyczne

e Liczba pétek w chiodziarce: 3

e Liczba potek o zmiennej wysokosci w chtodziarce: 2

e Materiat wykonania potek: szklana

e Klasa efektywnosci energetycznej (Rozporzadzenie UE 2017/1369): F

e Sredni roczny pobér energii w kilowatogodzinach (kWh/rok) (UE) 2017/1369: 187

e Suma objetosci komor schtadzania (UE 2017/1369): 108

e Suma objetosci komor mrozacych (UE 2017/1369): 18

e Zdolno$¢ zamrazania (Komora 4-gwiazdkowa) (UE 2017/1369): 3,0

e Klasa chtodzenia (UE 2017/1369) umiarkowana/ subtropikalna

e Poziom emitowanego hatasu (UE 2017/1369): 39 dBA

e Klasa emitowanego hatasu (UE 2017/1369): C

e Przyktadowe rozwigzanie:

685-800
820-900
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ZMYWARKA DO ZABUDOWY

Zmywarka do zabudowy powinna spetni¢ nastepujace wymagania:



e Sposob instalacji: w petni do zabudowy

e Sterowanie: elektroniczne

e Dominujacy kolor produktu: czarny

e Moc przylaczeniowa: 1900

e Natezenie: 10

e Napigcie: 220-240 V

e (Czestotliwos¢: 50 Hz

e Rodzaj wtyczki: Schuko

e Nozki o regulowanej wysokosci: tak - wszystkie z przodu

e Wysokos$¢ urzadzenia 820 mm, szeroko$¢ urzadzenia 598 mm, gitebokos¢ urzadzenia
555 mm

e Minimalna wysoko$¢ niszy 820 mm, maksymalna wysoko$¢ niszy 900 mm

¢ Minimalna szerokos$¢ niszy 600 mm, maksymalna szerokos$¢ niszy 600 mm

e Glebokos¢ niszy: 560 mm

e Waga netto 35.5 kg, waga brutto 37.5 kg

e Programy automatyczne: tak

e Maksymalna temperatura poboru wody: 60

e Opodznienie czasu startu maks. 24

e Wskaznik czasu do konca programu: tak

e Wskaznik braku soli: tak

e Sygnalizator zraszacza: tak

e Maksymalna liczba ustawien miejsc (UE 2017/1369): 14

e Klasa efektywnosci energetycznej (Rozporzadzenie UE 2017/1369): D

e Pobor energii na 100 cykli programu Eco (UE 2017/1369): 85

e Zuzycie energii w trybie czuwania (UE 2017/1369): 0,50

e Zuzycie energii w trybie wylaczonym (UE 2017/1369): 0,00

e Zuzycie wody w litrach na cykl programu Eco (UE 2017/1369): 9,5

e Poziom emitowanego hatasu (UE 2017/1369): 43 dBA

e Klasa emitowanego hatasu (UE 2017/1369): B

Przyktadowe rozwigzanie:

685-800
-——=820-900




