PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45422000-1 Roboty ciesielskie

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432000-4 Ktadzenie i wykladanie podtog, Scian i tapetowanie $cian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
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SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV

1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE 1 69

2|45262000- |[ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE 70 111
1

3|45410000- |ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE 112 134
4

4/45432000- |PODLOGI | POSADZKI 135 156
4

5|45421000- |STOLARKA i SLUSARKA 157 208
4

6(45442000- |ROBOTY ZEWNETRZNE, DACH, ELEWACJA 209 273
7
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PRZEDMIAR ROBOT

<BUD.GEOWNY>11,0*8

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
1 Demontaz umeblowania, przyboréw, urzadzen, kotta opatowego, |kpl
d.1|kalk. wtasna |zbiornikéw itp wraz z odwozem na wysypisko i kosztem utylizacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza m?2
d.1/0518-04 warstwa
BUD.GLOWNY
26,13*7,98*2-5,06,57+19,1*4,72+13,98*3,2*2+3,5*1,3 m?2 657,75
A (sumaczesciowa) | e
m2 657,75
BUD.POMOCNICZY
10,0*5,2*2*2+3,4*1,7*6,3*2+1,85*6,3*2 m?2 304,14
B (sumaczesciowa) | e
m2 304,14
RAZEM 961,89
3|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna m2
d.1/0518-05 warstwa
poz.2 m?2 961,89
RAZEM 961,89
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachuz |m?2
d.1/0441-02 desek na styk
poz.2 m?2 961,89
RAZEM 961,89
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachuz |m?2
d.1/0441-02 desek na styk - podsufitka z desek
analogia )
<BUD.GLOWNY>
26,13%(4,1*2+6,3)-5,0*6,57+19,1*4,1*2+13,98*3,0*2+3,5*1,3 m?2 591,08
BUD.POMOCNICZY
10,0*5,2*2*2+3,4*1,7*6,3*2+1,85*6,3*2 m?2 304,14
RAZEM 895,22
6 Rozebranie ocieplenia dachu z ptyt styropianowych gr 5 cm m?2
d.1|kalk. wlasna ]
<BUD.GLOWNY>
poz.5 m2 895,22
RAZEM 895,22
7 Rozebranie pokrycia dachéw - mata drenazowa strukturalna m2
d.1|kalk. wlasna
BUD.POMOCNICZY
10,0*5,2*2*2+3,4*1,7*6,3*2+1,85*6,3*2 m?2 304,14
RAZEM 304,14
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe pros- |m2
d.1/0441-06 te ]
<BUD.GLOWNY>poz.2A m?2 657,75
<BUD.POMOCNICZY - 40%>p0z.2B*40% m?2 121,66
RAZEM 779,41
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy kominiarskie m
d.1/0441-09
<BUD.POMOCNICZY>4,2*2 m 8,40
RAZEM 8,40
10 Demontaz wytazéw dachowych szt.
d.1|kalk. wlasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11/KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m szt.
d.1/0433-01
9+4 szt. 13,00
RAZEM 13,00
12|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1]0349-01 )
BUD.GLOWNY
(0,8*0,54*2+0,7*0,8*2+0,6*1,06*3+0,42*1,06+0,52*0,47)*3,5 ms3 16,04
BUD.POMOCNICZY
(0,7*0,36)*4,9*2+(0,5*0,36)*4,9*2 ms3 4,23
RAZEM 20,27
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajace;j sig¢ do uzytku m
d.1/0545-04 ]
BUD.GLOWNY
26,1+14,445,7+5,3+6,4+2,7+14+1,2+18,2+2,5 m 96,50
BUD.POMOCNICZY
10,95+8,15+1,76+0,75+10,32+8,2+1,82+0,75 m 42,70
RAZEM 139,20
14/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-06




PRZEDMIAR ROBOT

0,4)*1,0
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<BUD.POMOCNICZY>7,0*4 m 28,00
RAZEM 28,00
15/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0545-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
BUD.GLOWNY
<pas podrynnowy>(26,13+14,49+5,7+5,3+6,41+2,7+14+1,2+ m2 87,22
18,48+2,5)*0,9
<parapety>(0,45*3+0,5*4+0,55*23+0,6*4+0,65*2+0,8*8+0,9*5+ m?2 59,73
0,95*10+1,0*16+1,15"55+1,2*3+1,25"4+1,3+1,5+1,75*3+1,8"2+
5,18+1,54+1,44+1,56)*0,4
BUD.POMOCNICZY
40,0*0,3+11,0*0,3*4+1,85%0,3*2+3,470,3*2 m?2 28,35
<parapety>(0,5*2+0,8*2+0,9*3+1,0*21,1*4+1,3+1,35*4+2,5)*0,4 |m2 39,56
RAZEM 214,86
16 Rozebranie podestu wys.0,4m m?2
d.1|kalk. wtasna ]
<BUD.GLOWNY>
<pietro>5,65*5,56 m?2 31,41
RAZEM 31,41
17/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow. |szt.
d.1/0353-09 do 2 m2
BUD.GLOWNY
24+15+10+23 szt. 72,00
BUD.POMOCNICZY
15 szt. 15,00
RAZEM 87,00
18| KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o po- m?2
d.1/0353-10 wierzchni ponad 2 m2
BUD.GLOWNY
<parter>1,26*2,5*8+1,5*3,41+1,32*2,0 m?2 32,96
<pietro>1,25*2,5*3 m?2 9,38
BUD.POMOCNICZY
1,53*2,68+1,02,44+(2,49*2,21)*2 m?2 17,55
RAZEM 59,89
19|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz-|szt.
d.1/0353-06 chnido 1 m2
<BUD.GLOWNY>47 szt. 47,00
<BUD.POMOCNICZY>4 szt. 4,00
RAZEM 51,00
20|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierz-|szt.
d.1/0353-07 chnido 2 m2
<BUD.GLOWNY>26 szt. 26,00
<BUD.POMOCNICZY>10 szt. 10,00
RAZEM 36,00
21/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych o powierzchni po- |m2
d.1/0353-08 nad 2 m2
BUD.GLOWNY
(1,15*2,3)*47+(1,15*2,2)*8+(1,25*2,4)*4+(1,75*2,3)*2+(1,8"2,3)* |m2 198,13
2+(1,7572,4)"1+(1,2*2,25)*2+(1,2*2,05)*1+(0,8*4,01)*2+(0,8*4,23)
*2
BUD.POMOCNICZY
(1,35*1,8)*4 m?2 9,72
RAZEM 207,85
22 Demontaz doswietlaczy oikien piwnicznych szt
d.1|kalk. wtasna
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
23 Rozbiérka zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi m?2
d.1|kalk. wiasna i
<BUD.GLOWNY>3,5*2,3 m2 8,05
<BUD.POMOCNICZY>1,8*1,4+1,780,6 m?2 3,59
RAZEM 11,64
24 Rozbiérka balustrady m
d.1/kalk. wtasna
2,372 m 4,60
RAZEM 4,60
25/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- |m3
d.1/0212-06 nych
BUD.GLOWNY
<piwnica-schody>(0,16*0,280,5)*1,1*9+(0,14*0,28*0,5)*1,13*10+ |m3 2,23
(3,071,1+3,15*1,13)*0,2+1,23*1,68"0,2
<schody zewn.+fund.>(0,18*0,29*0,5)*4+(1,4*1,01+1,28*1,01)* m3 2,15
0,2+2,5*0,670,5*2
BUD.POMOCNICZY
1,5*4,26*0,15+0,2*0,3*0,5*1,5*16 + 1,52*1,5%0,2 + (0,3*0,2+0,3* |m3 2,31




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<rozbiérka schodéw na wejsciu do piwnicy>(1,8*0,3+1,5*0,3+1,2* |m3 1,89
0,3+0,9*0,3+0,6*0,3+0,3*0,3)*1,0

RAZEM 8,58
26| KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych nie- m3
d.1/0212-02 zbrojonych o grubosci do 15 cm
BUD.GLOWNY
<posadzki i wylewki z podtozem w piwnicy>463,97*0,3 ms3 139,19
<piwnica-schody wej$c.1>(0,25*0,18+0,25*0,36+0,25*0,54+0,25* |m3 0,63
0,72)*1,41
<piwnica-schody wej$c.2>(0,29*0,19+0,29*0,38+0,29*0,57+0,29* |m3 0,99
0,76+0,29*0,95)*1,2
BUD.POMOCNICZY
(8,71*5,55+4,69*2,56+6,25*1,66+4,75*2,56+8,15*4,97)*0,3 m3 37,02
RAZEM 177,83
27/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1/0106-01 natrz budynku z odrzuceniem na odlegtos¢ do 3 m
BUD.GLOWNY
<pogtebienie poziomu piwnicy>463,97*0,3 m3 139,19
<pod podbicie fund.>(1,74+2,0+4,5)*(0,5+0,5)*0,6 m3 4,94
BUD.POMOCNICZY
(8,71*5,55+4,69*2,56+6,25*1,66+4,75*2,56+8,15*4,97)*0,3 m3 37,02
RAZEM 181,15
28/KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wew- |m3
d.1/0106-05 natrz budynku - usunigcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
BUD.GLOWNY
p0z.25+p0z.27 m3 189,73
RAZEM 189,73
29|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.1/0212-04 25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
BUD.GLOWNY
<szyb windowy>(3,85+2*0,5)*(4,94+0,5)*(4,84-1,96+0,1+0,3) 86,54
<podno$nik>(1,58+0,5)*(1,57+0,5)*(2,89-1,96+0,3+0,6) 7,88
A (obliczenia pomocnicze) =========
94,42
poz.29A*80% m3 75,54
RAZEM 75,54
30 KNR-W 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemiw |m3
d.1/0307-02 nasyp - grunt kat. Il
poz.29A*20% m3 18,88
RAZEM 18,88
31/KNR-W 4-01 |Umocnienie azurowe $cian wykopéw o gtebokosci do 3.0 m wraz |m2
d.1/0108-06 z rozbiorkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-IV
BUD.GLOWNY
<szyb windowy>((3,85+2*0,5)+(4,94+0,5)*2)*(4,84-1,96+0,1+0,3) |m2 51,59
<podnos$nik>((1,58+0,5)+(1,57+0,5))*(2,89-1,96+0,3+0,6) m?2 7,59
RAZEM 59,18
32|KNNR-W 3 Rozebranie oktadziny Sciennej z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0614-05 )
BUD.GLOWNY
((2,8+1,0)+(2,8+2,32)+(2,8+2,05))*2*2,8 m2 77,11
((3,0+1,2)+(2,5+3,0)+(2,2+3,0)+(2,1+1,8))*2*3,0 m?2 112,80
((2,8+1,0)+(2,8+2,32)+(2,8+2,05)+1,2+2,2+3,6+2,5)*2*3,0 m2 139,62
((2,8+1,0)+(2,8+2,32)+(2,8+2,05)+(1,2+2,6))*2*2,5 m?2 87,85
BUD.POMOCNICZY
(1,7+2,0)*2*2,0 m?2 14,80
((2,5+1,8)*2)*2,0*2 m?2 34,40
RAZEM 466,58
33|KNNR-W 3 Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.1/0801-03 )
BUD.GLOWNY
<parter>8,35+16,6+3,25+15,8+38,94+8,61 m?2 91,55
<pietro>3,4 m2 3,40
RAZEM 94,95
34/ KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m?2
d.1/0801-04 )
BUD.GLOWNY
<parter>9,55+9,14+7,63+4 m?2 30,32
<pietro>16,8+11,56+7,79+3,86 m2 40,01
<poddasze>30,41+33,71+9,33+8,61+23,24+20,42 m?2 125,72
BUD.POMOCNICZY
120,78-40,51 m?2 80,27
RAZEM 276,32
35/KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwaniem listew i cokotéw |m?2
d.1/0801-05 )
BUD.GLOWNY
<parter>60,55 m?2 60,55
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pietro>90,13+63,35 m?2 153,48
RAZEM 214,03
36| KNNR-W 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0801-07 )
BUD.GLOWNY
<parter>20,24+2,88+28,21+14,6+15,9+17,5+7,92+11,47+11,32+ |m2 331,74
19,24+29,69+28,54+27,62+43,25+19,59+13+13,85+6,92
<pietro>10,83+27,43+15,35+19,07+19,22+21,32+30,94+41,76+ |m?2 351,68
29,58+28,91+44,7+7,29+20,67+13,76+13,9+6,95
<poddasze>13,85+40,62+25,34+18,66+17,08+14,52+28,33+ m?2 384,49
15,56+35,08+14,03+30,22+11,29+22,28+20,55+17,7+22,98+
16,08+16,08+4,24
BUD.POMOCNICZY
40,51+127,15 m?2 167,66
RAZEM 1235,57
37|KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z desek na legarach (Slepe podtogi) m?2
d.1/0801-06
analogia )
BUD.GLOWNY
<pietro>541,62-5,44*3,57-2,46*5,53 m2 508,60
<poddasze>510,21-5,48*3,88-2,46*5,53 m?2 475,34
BUD.POMOCNICZY
3,66,11+3,6*2,1+3,6*3,7+6,11*1,35+3,26*2,7+2,7*1,35+1,45* m?2 117,69
1,4+2,7*3,2+2,7*1,55+3,64,97+3,4*4,97+0,9*4,97
RAZEM 1101,63
38/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy m?2
d.1]0440-01 ]
BUD.GLOWNY
poz.37 m?2 1 101,63
BUD.POMOCNICZY
117,7 m?2 117,70
RAZEM 1219,33
39|KNR-W 4-01 |Rozebranie legaréw podtogowych m
d.10439-03 )
BUD.GLOWNY
25,516+18*11+7,2*5 m 642,00
BUD.POMOCNICZY
6,4*9+2,9*5+1,7*2+2,9*6+5,4*9 m 141,50
RAZEM 783,50
40|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - belki stropowe o m
d.1/0440-08 przekroju ponad 300 cm2
<BUD.GLOWNY>642 m 642,00
<BUD.POMOCNICZY>141,5 m 141,50
RAZEM 783,50
41/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek |m?2
d.1/0440-04 otynkowanych
BUD.GLOWNY
<parter>507,24-5,44*3,57-2,46*5,53 m2 474,22
<pietro>541,62-5,48*3,88-2,46*5,53 m?2 506,75
BUD.POMOCNICZY
120,78+127,15 m?2 247,93
RAZEM 1228,90
42|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropdéw drewnianych - podsufitki z ptyt m?2
d.1]0440-06 ognioochronnych MGO 1cm
BUD.POMOCNICZY
120,78+127,15 m?2 247,93
RAZEM 247,93
43/ KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j - jastrych cementowy gr 6 cm m?2
d.1/0804-07 )
BUD.GLOWNY
<parter>507,24-9,55-14,85 m2 482,84
BUD.POMOCNICZY
120,78 m?2 120,78
RAZEM 603,62
44 Rozbiérka izolacji z papy x2 i folii m?2
d.1/kalk. wtasna
BUD.POMOCNICZY
poz.43 m2 603,62
RAZEM 603,62
45 Rozbiérka izolacji ze styropianu gr 5 cm m?2
d.1/kalk. wtasna
BUD.POMOCNICZY
poz.43 m?2 603,62
RAZEM 603,62
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Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
46|KNR-W 4-01 |Wymiana podsypki z tlucznia ceglanego grubosci 20 cm - wymia- |m2
d.1/0608-01 0608- |na podsypki z gliny i piasku na granulat z wetny mineralnej
02
analogia )
BUD.GLOWNY
<parter>507,24-9,55-14,85 m?2 482,84
RAZEM 482,84
47/KNNR 3 0301- |Rozbiérka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i m3
d.1]01 cementowo-wapiennej
BUD.GLOWNY
<schody zewn.-murki>2,42*0,29%1,2*2 ms3 1,68
<wejscie do piwnicy-przygotowanie pod schody>1,2*0,73*0,6 m3 0,53
<piwnica>((1,5+2,05*3+(1,0+2,0)+1,48)*0,1+(1,0*2+0,6)*0,12+
((3,48+3,96)+1,44)*0,15+(1,42)*0,32+(1,47)*0,28+(2,05)*0,44)*
2,56
<parter>((1,3+2,6+2,43*2+1,0+1,34*2+3,05)*0,1+(6,1+0,8+1,6+ |m3 18,04
3,8+3,6+1,17)*0,15+0,82*0,23+1,3*0,28)*3,87
<pietro>((2,43*2+2,29+1,0+1,2+1,92+0,4+2,5+1,3+1,2+0,6+0,2)* |m3 7,64
0,1+0,82*0,14)*3,65+0,8*0,3*3,5
<poddasze>((2,5+1,3+3,45+1,15+2,8+2,3+3,16+4,56)*0,1+(6,36+ |m3 71,41
2,0)*0,14+(6,24+1,2+4,0+6,36+4,0+6,15*5+1,42+3,71)*0,21+
(1,86+6,36+2,14+2,5)*0,25+(6,0+8,15+5,73+18,3+1,05)*0,31)*
2,32
BUD.POMOCNICZY
<parter>(0,66+1,37+1,5)*3,16*0,12 ms3 1,34
<pietro>(3,62+2,7+0,9+3,39)*2,72*0,12+(6,11+3,6+2,29+2,6 7+ m3 15,64
5,1*2)*2,72*0,18
RAZEM 116,28
48/ KNNR 3 0301- |Rozbidrka konstrukcji z ceglty na zaprawie wapiennej i ms3
d.1/01 cementowo-wapiennej - poszerzenie lub wykucie otworéw pod
analogia drzwi
BUD.GLOWNY
<piwnica>(1,4*0,42+(0,3+0,9)*0,5+0,3*0,58+0,05*0,65*9+0,15* m3 4,43
0,15)*2,15 + (1,0*1,1*0,75)
<parter>(0,2*4)*2,1*0,15+((1,3*1,0)+(1,3*1,0))*0,56+0,15*3,2* m3 16,74
0,56*2+(3,42*3,0+3,44*3,0+0,9*2,62+(0,4+0,2+0,25)*2,1)*0,44+
0,1*2,1*0,37+0,2*2,1*0,42+0,98*2,6*0,66+1,15*2,3*0,25
<pietro>(0,9*0,1+(0,2*2+0,25)*0,3+0,44*0,32+0,1*0,42)*2,1+1,0* |m3 2,23
2,55*0,49
<poddasze>(0,5"0,6"0,4) ms3 0,12
BUD.POMOCNICZY
<parter>(1,14*2,1)*0,29+(1,1*2,1)*0,55+(1,0*2,1)*0,32 ms3 2,64
<pietro>(1,5*2,1)*0,32+(0,75*2,1)*0,29+(0,4*2,1)*0,45 m3 1,84
RAZEM 28,00
49|/KNR-W 4-01 |Rozbiérka piecéw i trzondw m3
d.1/1011-02
1,45%1,16*3,5*2 m3 11,77
RAZEM 11,77
50 Rozbidrka scianek na konstrukcji stalowej m?2
d.1|kalk. wiasna i
BUD.GLOWNY
(7,4+1,82*3)*2,5 m?2 32,15
RAZEM 32,15
51 KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej  |m2
d.1/0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
BUD.GLOWNY
(24,5*5+5,15*14+7,8*9+11,1*3+23,0*4+5,7*8+2,0*4+13,0*2+3,0* |m2 1418,76
4+5,5*4+1,5*2)*2,8
((13,8+24,2)*2*2+5,4*12+8,0*8+16,2*2+18,1*4+6,06+12,9*2+5,0* | m2 1 836,92
6+3,0*2)*3,8
((24,5+14,1)*4+14,1*2+12,0*2+5,5*2+4,0*°4+18,1*4+6,0*4+13,2* |m2 1517,74
2+5,0*6+3,2*2+3,7*2+5,02)*3,7
((14,2+24,8*2)*2+12,0*2+4,0*2+24,6*2+(5,0+13,2)*2+12,2+3,0*3)*| m2 666,00
2,5
BUD.POMOCNICZY
((17+8*2)*2+4,0*4+1,5*4+(3,0+2,4)*2+(1,7+2,0)*2)*2,8 m?2 297,36
((7,0+48,0)+(2,0+4,0)+(2,0+2,0)+(5,5+7,0)+(2,5+4,0)+(2,0+3,5)+ m?2 438,60
(2,0+3,0)*3+(2,5+1,8)*2)*2*3,0
RAZEM 6 175,38
52/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m2
d.1/0701-11 na stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o
powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyeto 50% tynkéw zniszczo-
nych i "gtuchych"
BUD.GLOWNY
<piwnica>464*1,2 m2 556,80
RAZEM 556,80
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53|KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.10436-04 )
BUD.GLOWNY
24 szt. 24,00
RAZEM 24,00
54| KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.10436-01 )
BUD.GLOWNY
(24,5*14+17*10+7,2%4) m 541,80
RAZEM 541,80
55|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 ceg. w écianach z cegietnaza- |m
d.1/0341-07 prawie cementowo-wapiennej
<dobudowa szybu windowego>15,1*2 m 30,20
RAZEM 30,20
56| KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.1/0338-02 prawie cementowo-wapiennej- bruzdy pod naproza stalowe w
scianach
Krotnos¢ = 2
BUD.POMOCNICZY
1,64*2 m 3,28
RAZEM 3,28
57/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.1/0338-06 prawie cementowo-wapiennej - bruzdy pod naproza stalowe w
analogia scianach istniejacych
Krotnosc¢ = 2
BUD.GLOWNY
1,4*4+1,5"12+1,6+1,7+1,8+2,0*2+2,1+2,3+4,3*2+0,9 m 46,60
BUD.POMOCNICZY
2,0+1,7*5+1,5 m 12,00
RAZEM 58,60
58 KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegietnaza- |m
d.1/0338-07 prawie cementowo-wapiennej- bruzdy pod naproza stalowe w
scianach istniejacych
Krotnos¢ = 2
BUD.POMOCNICZY
3,8 m 3,80
RAZEM 3,80
59/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet naza- |m
d.1/0338-07 prawie cementowo-wapiennej - bruzdy pod uzupetnienie stropow
BUD.GtOWNY-piwnica
<P-1.01>(4,18+4,85)*2 m 18,06
<P-1.02>(5,28+4,85)*2 m 20,26
<P-1.03>(5,38+2,68)*2 m 16,12
<P-1.04>2,05 m 2,05
<P-1.05>(3,25+2,98+1,6)*2 m 15,66
BUD.GLOWNY-parter
<P0.1>(3,86+5,37)*2 m 18,46
<P0.2>(7,85+8,02)*2 m 31,74
<P0.3>(3,18+5,37)*2 m 17,10
<P0.4>(3,22+5,37)*2 m 17,18
<P0.5>(3,56+5,37)*2 m 17,86
<P0.6>(5,93+5,37)*2 m 22,60
<P0.7>(3,26+5,37)*2 m 17,26
<P0.8>(3,02+5,37)*2 m 16,78
<P0.9>(4,07+5,37)*2 m 18,88
<P0.10>(4,07+5,37)*2 m 18,88
<P0.11>(6,17+4,87)*2 m 22,08
<P0.12>(6,17+5,02)*2 m 22,38
<P0.13>(6,17+7,38)*2 m 27,10
<P0.14>(5,26+3,95)*2 m 18,42
<P0.15>(5,26+4,97)*2 m 20,46
<P0.16>(3,35+2,2)*2 m 11,10
<P0.17>(3,35+2,43)*2 m 11,56
<P0.18>(3,35+1,23)*2 m 9,16
<P0.19>(18,11+2,45)*2 m 41,12
<P0.20>(8,32+6,52)*2 m 29,68
<P0.21>(5,63+2,51)*2 m 16,28
<P0.22>(2,21+3,3)*2 m 11,02
<P0.23>2,05 m 2,05
BUD.GLOWNY-pietro
<P1.1>(5,86+3,8)*2 m 19,32
<P1.2>(8,48+7,74)*2 m 32,44
<P1.3>(16,43+5,56)*2 m 43,98
<P1.4>(14,48+3,93)*2 m 36,82
<P1.5>(6,15+8,18)*2 m 28,66
<P1.6>(5,97+2,21)*2 m 16,36
<P1.7>(5,75+5,83)*2 m 23,16
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<P1.8>(4,93+6,3)*2 m 22,46
<P1.9>(5,06+6,3)*2 m 22,72
<P1.10>(7,45+6,3)* m 27,50
<P1.11>(5,18+4,37)*2 m 19,10
<P1.12>(5,18+5,37)*2 m 21,10
<P1.13>(3,23+2,61)*2 m 11,68
<P1.14>(3,23+2,73)*2 m 11,92
<P1.15>(3,23+1,53)*2 m 9,52
<P1.16>(18,11+2,55)*2 m 41,32
<P1.17>2,05 m 2,05
BUD.GLOWNY-poddasze
<P2.1>2,46 m 2,46
BUD.POMOCNICZY
<P0.1bp>3,57+5,58+8,71+3,0 m 20,86
<P0.2bp>(2,56+4,56)*2 m 14,24
<P0.3bp>1,37+3,0+1,66+3,03 m 9,06
<P0.4bp>(2,56+4,75)*2 m 14,62
<P0.5bp>(8,15+4,97)*2 m 26,24

RAZEM 988,89
60 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na przeprowadzenie prze- |szt.
d.1|kalk. wlasna |wodoéw instalacyjnych
148 szt. 148,00
RAZEM 148,00
61/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.1/0105-02 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IlI
BUD.GLOWNY
poz.29A-(poz.70+poz.71+poz.72+(3,94*2,05*2,38)) m3 56,23
RAZEM 56,23
62|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 |m3
d.1/0108-06 0108- |km grunt.kat. IlI
08
BUD.GEOWNY
poz.29A-poz.61 m3 38,19
RAZEM 38,19
63 Optata za sktadowanie ziemi z robdt rozbiérkowwych m3
d.1|kalk. wiasna i
BUD.GLOWNY
poz.62+p0z.73 m3 41,79
RAZEM 41,79
64 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-11 0108- |czymi na odlegto$¢ 10 km
12
poz.12+p0z.25+p0z.32*0,03+p0z.34*0,05+p0z.33*0,05+p0z.36* |m3 1 062,04
0,01+p0z.37*0,04+p0z.38*0,2+p02.43*0,06+p0z.26+p0z.46*0,2+
poz.47+p0z.48+p0z.49+p0z.51*0,02+p0z.52*0,02+p0z.59*0,2*
0,5+p0z.60*0,05*0,05*0,4
RAZEM 1.062,04
65 Optata za sktadowanie gruzu z robét rozbidérkowwych m3
d.1|kalk. wtasna
poz.64 m3 1 062,04
RAZEM 1.062,04
66 Wywiezienie i optata za utylizacje papy, styropianu z rob6t rozbiér- |kpl
d.1|kalk. wtasna |kowwych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
67 Wywiezienie i optata za sktadowanie materiatéw drewnianych z  |kpl
d.1|kalk. wtasna |robot rozbiérkowwych podtdg, podsufitek, drzwi, okien itp oraz ob-
rébek blacharskich, oscieznic itp
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
68 KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.10436-08 )
BUD.GLOWNY
po0z.53 szt. 24,00
RAZEM 24,00
69|KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.1]0436-05 )
BUD.GLOWNY
poz.54 m 541,80
RAZEM 541,80
2/45262000-1 |ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
70/KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.2/1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - podsyp-
ka zwirowo-piaskowa do ID 0,9
BUD.GLOWNY
<P-2.01>1,78*1,77*0,6 m3 1,89
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<P-2.02>3,85*4,94*0,3 m3 5,71
RAZEM 7,60
71/ KNR-W 2-02 |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$- | m3
d.2(1101-01 Ci publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu
gruntowym
BUD.GLOWNY
<P-2.02>3,85*4,94*0,1 m3 1,90
BUD.POMOCNICZY
<S$1>0,9"0,9%0,1 m3 0,08
RAZEM 1,98
72/KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do be- |m3
d.2|0205-01 tonu - C25/30 W8
BUD.GLOWNY
<P-2.01>1,58*1,57*0,3 m3 0,74
<P-2.02>3,65*4,74*0,5 m3 8,65
RAZEM 9,39
73|KNNR-W 3 Podbicie betonem o grub.do 40 cm taw lub $cian fundamentowych |ms3
d.2|0201-01 + odcinkami co 1 m z wykopaniem i zasypaniem wykopu nienawod-
KNNR-W 3 nionego z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytad.na
0201-06 odl.do 10 km
BUD.GLOWNY-piwnica
<wzmochnienie fund.>(1,74*1,2+2,0*1,2+4,5*1,0)*0,4 m3 3,60
RAZEM 3,60
74|KNR-W 4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukgcji m2
d.2/0201-01
poz.75 m?2 1173,33
RAZEM 1173,33
75|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych |m?2
d.2/0201-06 i dachowych
BUD.GEOWNY-piwnica
<P-1.01>4,85*3,88 m2 18,82
<P-1.02>4,85"4,98 m?2 24,15
<P-1.03>5,08*2,68 m2 13,61
<P-1.04>2,05*1,99 m?2 4,08
<P-1.05>(1,1+1,13)*2,88+1,13"0,45 m2 6,93
BUD.GLOWNY-parter
<P0.1>3,56*5,37 m2 19,12
<P0.2>7,55*8,02 m?2 60,55
<P0.3>2,88*5,37 m2 15,47
<P0.4>2,92*5,37 m?2 15,68
<P0.5>3,26*5,37 m2 17,51
<P0.6>5,63*5,37 m?2 30,23
<P0.7>2,96*5,37 m2 15,90
<P0.8>2,72*5,37 m?2 14,61
<P0.9>3,77*5,37 m2 20,24
<P0.10>3,77*5,37 m?2 20,24
<P0.11>5,87*4,87 m2 28,59
<P0.12>5,87*5,02 m?2 29,47
<P0.13>5,87*7,38 m2 43,32
<P0.14>4,96*3,95 m?2 19,59
<P0.15>4,96*4,97 m2 24,65
<P0.16>3,05*2,2 m?2 6,71
<P0.17>3,05*2,43 m2 7,41
<P0.18>3,05*1,23 m?2 3,75
<P0.19>18,11*2,15 m2 38,94
<P0.20>6,51*2,21+5,81*1,8 m?2 24,85
<P0.21>5,63*2,21 m2 12,44
<P0.22>2,21*3,0 m?2 6,63
<P0.23>1,65"2,1 m2 3,46
BUD.GLOWNY-pietro
<P1.1>5,56*3,8 m2 21,13
<P1.2>8,18*7,74 m?2 63,31
<P1.3>(3,85+6,04+6,31)*5,56 m2 90,07
<P1.4>14,18*3,93 m?2 55,73
<P1.5>6,152,21+5,97*1,99 m2 25,47
<P1.6>5,67*2,21 m?2 12,53
<P1.7>5,75*5,53 m2 31,80
<P1.8>4,93%6,0 m?2 29,58
<P1.955,06%6,0 m2 30,36
<P1.10>7,45"6,0 m?2 44,70
<P1.11>5,18*4,07 m2 21,08
<P1.12>5,18*5,07 m?2 26,26
<P1.13>3,23*2,31 m2 7,46
<P1.14>3,23*2,43 m?2 7,85
<P1.15>3,23*1,23 m2 3,97
<P1.16>18,11*2,25 m?2 40,75
<P1.17>1,65*2,02 m2 3,33
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BUD.GLOWNY-poddasze
<P2.1>2,46*4,18 m?2 10,28
BUD.POMOCNICZY
<P.01bp - P.05bp>108,12-1,25*4,72-1,25*1,2 m?2 100,72
RAZEM 1173,33
76|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego |[m3
d.2/0203-08 - -C25/30
BUD.GLOWNY
<piwnica: P-1.01-P-1.05>11,69 m3 11,69
<parter: P0.1-P0.23>88,11 m3 88,11
<pietro: P1.1-P1.17>96,41 m3 96,41
<poddasze: P2.1>1,58 m3 1,58
BUD.POMOCNICZY
<P.01bp - P.05bp>19,15 m3 19,15
RAZEM 216,94
77|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stop fundamen- |m2
d.2/0201-03 towych
BUD.POMOCNICZY
<S1>(0,8+0,8)*2*0,4 m?2 1,28
RAZEM 1,28
78/ KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamen- |m2
d.2/0201-02 towych
BUD.POMOCNICZY
<fund.schodéw>0,94*(0,25+1,79)*2 m?2 3,84
RAZEM 3,84
79|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu mo- |[m3
d.2/0203-04 nolitycznego
BUD.POMOCNICZY
<S$1>0,8*0,8*0,4 m3 0,26
<fund.schodéw>0,94*0,25%1,79 m3 0,42
RAZEM 0,68
80|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupéw prosto- |m?2
d.2/0201-04 katnych
BUD.POMOCNICZY
<S1>(0,25+0,25)*2*3,36 m?2 3,36
RAZEM 3,36
81|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego ms3
d.2/0203-06
BUD.POMOCNICZY
<S$1>0,25%0,25*3,36 m3 0,21
RAZEM 0,21
82|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podcig- |m?2
d.2/0201-05 gow ]
BUD.GLOWNY
<W2.1; W2.2; W2.3>(115+31,5+19,75)*0,25*2 m2 83,12
<W3.1; W3.2>(11+9)*0,25*2 m?2 10,00
BUD.POMOCNICZY
<01BP;>6,19*(0,3+0,29*2) m?2 5,45
<02BP;>4,21*(0,25+0,29*2) m?2 3,49
RAZEM 102,06
83|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggdw i wiencéw z betonu ms3
d.2|/0203-07 monolitycznego - C25/30
BUD.GLOWNY
<W2.1; W2.2; W2.3>(115+31,5+19,75)*0,25*0,25 m3 10,39
<W3.1; W3.2>(11+9)*0,25*0,25 m3 1,25
BUD.POMOCNICZY
<01BP;>6,19*0,3*0,29 m3 0,54
<02BP;>4,21*0,25*0,29 m3 0,31
RAZEM 12,49
84|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 4 m - z za- |m2
d.2|0207-02 0207- | stosowaniem pompy do betonu - C25/30
07
BUD.GLOWNY
<szyb windy: sciany, podwaliny,nadproza SW>(3,64+1,65*2)*(- m?2 23,57
4,34+12,28) - ((0,8*1,55)*2+(0,8*4,23)*2+(0,8*4,01)*2+(0,8*2,15)*
2+(1,12*2,22)*5)
RAZEM 23,57
85/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowa- |m2 rzutu
d.2/0219-02 niem pompy do betonu - C25/30
BUD.POMOCNICZY
1,25*2,98+1,25*1,19+1,25%1,25 m2 rzutu 6,78
RAZEM 6,78
86|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - |m2 rzutu
d.2/0219-06 z zastosowaniem pompy do betonu - C25/30
Krotnos¢ = 9
poz.85 m2 rzutu 6,78
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RAZEM 6,78
87|/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem |m3
d.2/0219-07 pompy do betonu
BUD.POMOCNICZY
<SCH1>2,21*0,35%0,25 m3 0,19
<SCH2>2,1*0,35"0,25 m3 0,18
RAZEM 0,37
88/KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne |m3
d.2(0219-01 na gotowym podtozu - z zastosowaniem pompy do betonu
BUD.GLOWNY
<schody do piwnicy>(0,86*0,5+0,65*0,2+0,44*0,20+0,23*0,2)*1,2 |m3 1,21
+ (0,73*0,2+0,52*0,2+0,31*0,2)*1,2
RAZEM 1,21
89|KNR-W 2-02 |Wykonanie pochylni z blachy zeberkowej m?2
d.2/0702-09
analogia ]
BUD.GLOWNY
2,56*1,32 m?2 3,38
RAZEM 3,38
90|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub |kg
d.2/0202-03 zebrowanych o $rednicy 10-14 mm
BUD.GLOWNY
<stropy>1215+8893+10176+252+930 kg 21 466,00
<szyb windy i podnosnik>2604+3473+138 kg 6 215,00
<wieniec>792+79 kg 871,00
BUD.POMOCNICZY
<schody, stopa, stup, belki>600 kg 600,00
<strop>1835 kg 1 835,00
RAZEM 30 987,00
91 Wykonanie podlewki z betonu C16/20 pod belki nadprozy w scia- |szt
d.2|kalk. wiasna |nach istniejgcych
BUD.GLOWNY
272 szt 54,00
BUD.POMOCNICZY
10*2 szt 20,00
RAZEM 74,00
92|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé¢, zawieszen i oston - dostawa i montaz kons- |t
d.2/0208-04 trukcji nadprozy w $cianach istniejacych z profili stalowych zabez-
analogia pieczonych antykorozyjnie wg dokumentacji projektowe;j
BUD.GEOWNY
<nadproza stalowe>(3012+80)/1000 t 3,09
BUD.POMOCNICZY
<nadproza stalowe>1019/1000 t 1,02
RAZEM 4,11
93|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd |m
d.2/0207-03 o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, stropach i $cianach
analogia )
BUD.GLOWNY
poz.57 m 58,60
BUD.POMOCNICZY
p0z.56+p0z.57+p0z.58 m 65,68
RAZEM 124,28
94|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m?2
d.2|0129-05 i
BUD.GLOWNY
poz.57*0,2 m?2 11,72
BUD.POMOCNICZY
(p0z.56+p0z.57+p02.58)*0,2 m2 13,14
RAZEM 24,86
95|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.2/0304-01 prawie cementowo-wapiennej cegtami
BUD.GLOWNY
<piwnica>(0,27*0,1+1,0*0,12*2+(1,42-0,9)*0,12+0,58*0,12+0,73* |m3 3,60
0,15+0,27*0,15+0,7*0,2+0,67*0,35+0,12*0,4+0,12*0,62+1,0*0,67)
2,1
<parter>0,5*0,44*2,2+0,5*0,2*2,2*2 m3 0,92
<pietro>0,1*3,5*0,5+0,1*2,1*0,12*4 m3 0,28
BUD.POMOCNICZY
(1,1*2,5+0,2*2,1*2)*0,12 m3 0,43
RAZEM 5,23
96 |KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 12cmz  |m2
d.2/0165-02 pustakow ceramicznych
BUD.GLOWNY
<piwnica>((3,22+3,65)+1,33+1,02)*2,56 - ((0,9*2,1)*2+(1,0*2,1)* |m2 18,13
2)
<parter>((2,32+1,89)+0,98+(1,8+4,96))*3,87 - (1,0*2,0)*2 m?2 42,25
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<pietro>(2,0+(4,01+2,75)+2,82+2,5)*3,65 - ((1,072,1)*2+(0,9*2,1)* |m2 43,41
2)
<poddasze>3,31*(2,33+3,18)*0,5+(2,07+2,02)*3,18+2,46*3,18+ |m2 60,42
2,66%(2,33+3,18)*0,5+5,38*3,05+3,06*3,05+2,55*3,1 - (1,0"2,1)*5
BUD.POMOCNICZY
<parter>(1,37*2+2,57)*(3,16+0,2) - (1,1*2,1) m?2 15,53
<pietro>(2,7+1,4*2+2,67+5,25+1,44)*(2,7+0,2) - (1,0°2,1)*3 - (0,9* |m2 34,90
2,1)
RAZEM 214,64
97|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 18 cm z pustakéw |m?2
d.2/0163-01 ceramicznych
BUD.GLOWNY
<poddasze>14,36"4,6+6,16*(2,4+4,6)*0,5+34,0*3,85+1,83"4,7+ |m2 370,66
5,69*(2,4+4,6)*0,5*2+3,85%4,0+6,15%(3,13+3,72)*0,5*5 - ((1,0*2,1)
7+(1,12,1))
BUD.POMOCNICZY
<parter>(2,08*2+2,2)*(3,16+0,2) - (1,1*2,1) m?2 19,06
RAZEM 389,72
98|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw  |m2
d.2|0163-02 ceramicznych
BUD.GLOWNY
<poddasze>6,16*(2,4+4,6)*0,5+3,4%(4,0+4,6)*0,5 - (1,0*2,1) m?2 34,08
RAZEM 34,08
99|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustakéw |m?2
d.2/0163-03 ceramicznych
BUD.GLOWNY
<pietro>2,2*3,65-(1,5*3,46) m2 2,84
<poddasze>6,16*(2,4+4,6)*0,5+6,45*4,0+1,24*4,0+6,0*4,6+18,2* |m2 132,92
3,72 - (1,0°2,1)*7
RAZEM 135,76
100|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustakéw |m2
d.2|0163-04 ceramicznych
BUD.GLOWNY
<poddasze>7,63*(2,4+4,7) - (1,5*3,46) m?2 48,98
RAZEM 48,98
101|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 44 cm z pustakéw |m?2
d.2/0163-05 ceramicznych
BUD.GLOWNY
<parter>2,06*3,87 - ((1,5*3,45)+(1,0*2,05)) m?2 0,75
RAZEM 0,75
102 Scianki dziatowe systemowe do toalet - ptyta wodoodporna w kon- |m2
d.2|kalk. wlasna |strukcji aluminiowej o wysokosci 2,1 m; drzwi z ptyty wodoodpor-
nej z gatkg i blokadg oraz oscieznica na wys. 2,1 m wg projektu
wykonawczego
BUD.GLOWNY
<piwnica: scianki-w tym drzwi-4szt>(1,32*2+2,32+2,05)*2,1 m?2 14,72
<parter: $cianki-w tym drzwi-2szt>(1,32+2,2)*2,1 m?2 7,39
<pietro: $cianki-w tym drzwi-5szt>(3,6+1,23*2+2,3+1,3)*2,1 m?2 20,29
<poddasze: $cianki-w tym drzwi-3szt>(3,04+1,32*2)*2,1 m2 11,93
RAZEM 54,33
103|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych |szt
d.2|0132-02 grubosci do 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
<Bg+BP>31+6 szt 37,00
RAZEM 37,00
104 KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych |szt
d.2|0132-04 grubosci 1 1/2i 2 ceg. z cegiet pojedynczych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
105|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabryko- |m
d.2/0132-05 wanych
BUD.GLOWNY
1,5*23+1,5*8*2+1,5*3+2,2*3 m 69,60
BUD.POMOCNICZY
1,5*2+1,2*4
RAZEM 69,60
106|KNR-W 2-02 |Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |[m2
d.2/2004-01 lowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - obudowa pionéw i
analogia szachtéw instalacyjnych
BUD.GLOWNY
<parter>(1,23+1,09*2+(0,55+0,5)+(1,05+0,65))*3,87 m2 23,84
<pietro>((1,45+1,05)+(0,52*2+0,9)+1,4+1,23+1,15+1,14+1,1+ m?2 47,16
1,08+1,38)*3,65
<poddasze>(1,15+1,55)*4,6+(0,55+0,53)*2,5 m?2 15,12
RAZEM 86,12
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107|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2
d.2(2004-11 rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02 - obudo-
analogia wa przestrzeni nad stolarkg aluminiowa w wiatrotapie
<BG-pom.01>(2,95+0,6*2)*0,87 m?2 3,61
RAZEM 3,61
108 Ankrowanie budynku - osadzanie pretéw stalowych d=25mm kpl
d.2|kalk. wtasna |gwintowanych zakonczonych blachg czotowa.i zakotwionych w
projektowych ptytach stopowych na gteboko$¢ min 1,5m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
109 Zabezpieczenie dylatacji podtogi listwami systemowymi m
d.2|kalk. wtasna
1,4*4 m 5,60
RAZEM 5,60
110 Zabezpieczenie dylatacji $cian i sufitu listwami sustemowymi m
d.2|kalk. wtasna
(1,4+2,22*2)*4 m 23,36
RAZEM 23,36
111 Wykonanie uszczelnienia i zabezpieczenia dylatacji podtogi, scian |m
d.2|kalk. wtasna |i sufitu za pomocg izolacji z ptyt z wetny mineralnej na gt 1,0m
(1,4+2,22*2)*4 m 23,36
RAZEM 23,36
3/45410000-4 |ROBOTY TYNKOWE | OKLADZINOWE
112 Osuszanie miktofalowe strefy iniekcji m?2
d.3|kalk. wtasna )
BUD.GLOWNY
(3,01+2,51+2,49+2,62+2,66+2,68+3,42+5,14+3,75+3,48+3,52+ |m2 162,36
3,41+2,85+2+(17,82-3,38-0,58*2)+2,32+2,06+2,81+1,83+3,5+
3,88+4,85+4,75+1,42+1,68+1,44+5,31+4,91+2,03+5,14)*1,55
RAZEM 162,36
113|KNR BC-02 |Przepona pozioma metoda iniekcji ciSnieniowej w murze z cegly |m
d.3/0109-05 zwyktej - iniekcja jednorzgdowa; mur o grubosci 3 ceg.
BUD.GLOWNY
(3,01+2,51+2,49+2,62+2,66+2,68+3,42+5,14+3,75+3,48+3,52+ |m 104,75
3,41+2,85+2+(17,82-3,38-0,58*2)+2,32+2,06+2,81+1,83+3,5+
3,88+4,85+4,75+1,42+1,68+1,44+5,31+4,91+2,03+5,14)
RAZEM 104,75
114|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z sztywnej zaprawy na powierzchniach m?2
d.3/0302-04 pionowych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej;
analogia ]
<BUD.GLOWNY>poz.112 m?2 162,36
RAZEM 162,36
115/KNR BC-02 |Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa - po- |m2
d.3/0129-04 wierzchnie tynkowane, natrysk
<BUD.GLOWNY>poz.112 m?2 162,36
RAZEM 162,36
116|KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit m?2
d.3/2010-01 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na pod-
tozu ceramicznym
BUD.GLOWNY-piwnica
<pom,-1.01>(5,15+2,0)*2*2,5 m2 35,75
<pom,-1.02>(12,09+2,03)*2*2,5 m?2 70,60
<pom,-1.03>(7,39+3,75)*2*2,5 m2 55,70
<pom,-1.04>(5,14+3,42)*2*2,5 m?2 42,80
<pom,-1.05>(5,08+2,68)*2*2,5 m2 38,80
<pom,-1.06>(5,08+2,66)*2*2,5 m?2 38,70
<pom,-1.07>(5,08+2,62)*2*2,5 m2 38,50
<pom,-1.08>(5,14+2,49)*2*2,5 m?2 38,15
<pom,-1.09>(5,14+2,51)*2*2,5 m2 38,25
<pom,-1.10>(5,14+3,55)*2*2,5 m?2 43,45
<pom,-1.11>(2,03+3,57)*2*2,5 m2 28,00
<pom,-1.12>(4,91+3,33)*2*2,5 m?2 41,20
<pom,-1.13>(5,67+5,15+0,8+0,78+1,13+0,45+2,79+0,32)*2*2,5  |m2 85,45
<pom,-1.14>(2,6+2,79)*2*2,5 m?2 26,95
<pom,-1.15>(2,07+3,2)*2*2,5 m2 26,35
<pom,-1.16>(3,41+3,48+0,63)*2*2,5 m?2 37,60
<pom,-1.17>(3,48+3,52)*2*2,5 m2 35,00
<pom,-1.18>(2,05+2,52)*2*2,5 m?2 22,85
<pom,-1.19>((17,82+2,0)+(1,65+1,54))*2*2,93 m2 134,84
<pom,-1.20>(5,74+4,86)*2*2,93-(1,8*1,88) m?2 58,73
<pom,-1.21>(5,74+4,82+2,25*2+0,5)*2"2,93-(1,8"1,88)+(2,93- m2 88,52
2,67)*(1,83+0,94)
<pom,-1.22>(5,74+2,17+2,25+0,42)*2*2,93 m2 62,00
<pom,-1.23>(4,75+5,74)*2*2,93 m?2 61,47
<pom,-1.24-klatka sch.>(5,35+2,46+0,75)*2*(2,93+0,2)+(1,1+ m2 59,85
2,03)2,0
<pom,-1.25>(1,0+2,81)*2*2,93 m2 22,33
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<pom,-1.26>(2,91+5,11)*2*2,93 m2 47,00
<pom,-1.27>(2,32+2,81)*2*2,93 m2 30,06
<pom,-1.28>((2,06+2,81)+(1,33+1,82))*2*2,93 m2 47,00
<pom,-1.29>(3,5+3,23)*2*2,93 m2 39,44
<pom,-1.30>(3,88+4,85+0,4)*2*2,93 m2 53,50
BUD.GLOWNY- parter
<pom,0.01>(2,55+1,5)*2*3,85-(2,55+0,52*2)*3,0 m2 20,42
<pom,0.02>(18,11+5,87+1,47*2+0,982)*2*3,85 m2 222,38
<pom,0.03>(1,89+2,2)*2*3,85 m2 31,49
<pom,0.04>(2,31+1,25)*2*3,85 m?2 27,41
<pom,0.05>((18,11+2,15)+(1,66+1,65))*2*3,85-((1,3*2,46)+(1,26* |m?2 154,83
2,5)*3+(1,4*3,15)*2+(1,5*3,46))
<pom,0.06>(8,02+1,8)*2*3,85+((1,56+3,5*2)*0,56+(8,02+3,5*2)* |m?2 52,74
0,39)-((1,56*3,5)+(8,02*3,5))
<pom,0.07>(6,52+2,21)*2*3,85-((1,26*2,5)*2+(1,88*2,44)+(1,5* m2 40,33
3,46)+(1,56*3,5)+(1,53*3,5))
<pom,0.08>(5,63+2,21)*2*3,85-((1,26*2,5)*4+(1,5*3,46)) m2 42,58
<pom,0.09>(3,09+2,21)*2*3,85-((1,88*2,44)+(1,56*3,14)) m2 31,32
<pom,0.10>(5,37+3,77)*2*3,85 m2 70,38
<pom,0.11>(3,77+5,37+0,3)*2*3,85-(1,26*2,5) m2 69,54
<pom,0.12>(5,37+2,72)*2*3,85-(1,26*2,5) m2 59,14
<pom,0.13>(5,37+2,96)*2*3,85-(1,26*2,5) m2 60,99
<pom,0.14>(5,37+3,26)*2*3,85-(1,26*2,5) m2 63,30
<pom,0.15>((4,71+5,37+3,93)+(5,37+3,56))*2*3,85-(1,25*2,5) m2 173,51
<pom,0.16>(7,55+8,02)*2*3,85-(1,26*2,5) m2 116,74
<pom,0.17>(5,63+5,37)*2*3,85-(1,26*2,5) m2 81,55
<pom,0.18-klatka sch.>(2,46+5,44)*2*(3,85+0,2)-((1,41*2,2)+(1,3* |m2 57,69
2,46))
<pom,0.19-kl.schod.>(5,5+2,09)*2%(3,85+0,32)-((1,53*3,0)+(5,21* |m?2 43,08
3,0)
<pom,0.20>((1,5+1,23)+(1,36+1,23))*2*3,85 m2 40,96
<pom,0.21>(1,8+2,1)*2*3,85 m2 30,03
<pom,0.22>(3,28+2,43)*3,85 m2 21,98
<pom,0.23>(2,93+2,2)*2*3,85 m2 39,50
<pom,0.24>(3,13+4,96)*2*3,85 m2 62,29
<pom,0.25>(4,96+3,95)*2*3,85 m2 68,61
BUD.GLOWNY- pietro
<pom,1.01-kl.schod.>(5,44+3,99)*2*9,54+3,99*0,8*0,5*2 - ((1,54* |m2 155,61
3,33)*2+(5,18"3,33))
<pom,1.02>(5,47+2,0)*2*3,63 - ((1,563,44)+(1,5"3,46)+(5,18" m2 26,43
3,33))
<pom,1.03>(2,21+5,67)*2*3,63 - ((1,26*2,5)*3+(1,5*3,46)) m2 42,57
<pom,1.03'>(2,21+6,15)*2*3,63 - ((1,26*2,5)*2+(1,56*3,44)+(1,5* |m?2 33,58
3,46)+(1,54*3,33)*2)
<pom,1.04>(4,04+3,93)*2*3,63 - (1,26"2,5)*3 m2 48,41
<pom,1.05>(4,89+3,93)*2*3,63 - (1,26*2,5) m2 60,88
<pom,1.06>(4,89+3,93)*2*3,63 - (1,26*2,5) m2 60,88
<pom,1.07>(16,21+5,56+2,0)*2*3,63 - (1,26*2,5)*2 m2 166,27
<pom,1.08>(5,56+3,8)*2*3,63 - (1,26*2,5) m2 64,80
<pom,1.09>(8,18+7,74)*2*3,63 - (1,26*2,5) m?2 112,43
<pom,1.10>(2,82+4,01)*2*3,63 m2 49,59
<pom,1.11>(5,57+3,21)*2*3,63 m2 63,74
<pom,1.12>(2,82+2,2)*2*3,63 m2 36,45
<pom,1.13>((18,11+2,25)+(1,69+1,65))*2*3,63 - ((1,26*2,5)*3+ m2 147,46
(1,5"3,46)+(1,4*2,22)*2+(1,51*2,48))
<pom,1.14>(4,93+6,0)*2*3,63 - (1,26*2,5) m2 76,20
<pom,1.15>(5,06+6,0)*2*3,63 - (1,26*2,5) m2 77,15
<pom,1.16>(7,21+6,0)*2*3,63 - (1,26*2,5) m2 92,75
<pom,1.17-kl.schod.>(5,44+2,47)*2*(3,63+0,2) - (1,51*2,48) m2 56,85
<pom,1.18>((1,23+1,48)+(1,23+1,42))*2%(3,63+0,2-2,1) m2 18,55
<pom,1.19>(5,07+2,74)*2*3,63 m2 56,70
<pom,1.20>(2,43+3,23)*2*3,63 m2 41,09
<pom,1.21>(2,31+3,23)*2*3,63 m2 40,22
<pom,1.22>(3,66+3,6+1,01)*2*3,63 - (1,82*2,1) m2 56,22
<pom,1.23>(5,07+4,07)*2*3,63 - (1,75*2,3) m2 62,33
BUD.GLOWNY- poddasze
<pom,2.01>13,25*(4,6+4,5)+(0,8%(4,6+4,92)*0,5+1,1*(4,5+4,92)* |m?2 205,40
0,5)*4+5,96%4,1*2
<pom,2.02>4,68(3,85+3,85)+2,66"(4,92+3,85)*0,5*2 m2 59,36
<pom,2.03>4,0%(2,34+3,85)+4,26*(2,34+3,85)*0,5*2 m2 51,13
<pom,2.04>4,0%(2,34+3,85)+4,25%(2,34+3,85)*0,5*2 m2 51,07
<pom,2.05>2,96%(2,34+4,6)+6,16*(2,34+4,6)*0,5*2 m2 63,29
<pom,2.06>3,32*(2,34+4,6)+6,16%(2,34+4,6)*0,5*2 m2 65,79
<pom,2.07>2,8%(2,34+4,6)+6,16%(2,34+4,6)*0,5*2 m2 62,18
<pom,2.08>2,92*(2,34+4,6)+6,16%(2,34+4,6)*0,5*2 m2 63,02
<pom,2.09>1,42*(2,34+4,6)+(7,46-1,42)*(2,34+4,3)+7,12*(2,34+ |m2 122,87
4,6)*0,5*2+(9,76-7,12)*(4,3+4,6)*0,5*2
<pom,2.10>7,69*(2,34+4,0)+4,2%(2,34+4,0)*0,5*2 m2 75,38
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<pom,2.11>2,74%(2,34+4,6)+5,69*(2,34+4,6)*0,5*2 m2 58,50
<pom,2.12>2,86%(2,34+4,6)+5,69*(2,34+4,6)*0,5*2 m?2 59,34
<pom,2.13>(18,21+2,29)*(2,3+3,07)+2,23%(2,3+3,07)*0,5"2*2+ m2 152,76
(1,65+1,78)*2*3,5 - (1,8*2,0)*2 + (1,8+2,02)*0,33
<pom,2.14>4,17%(2,3+3,13)+1,76*(3,13+3,72)*0,5+(6,15-1,76)" m2 41,88
(2,3+3,72)*0,5
<pom,2.15>2,92%(2,3+3,13)+1,76*(3,13+3,72)*0,5+(6,15-1,76)" m2 35,10
(2,3+3,72)*0,5
<pom,2.16>3,14%(2,3+3,13)+1,76*(3,13+3,72)*0,5+(6,15-1,76)" m2 36,29
(2,3+3,72)*0,5
<pom,2.17>3,78%(2,3+3,13)+1,76*(3,13+3,72)*0,5+(6,15-1,76)" m2 39,77
(2,3+3,72)*0,5
<pom,2.18>3,26%(2,3+3,13)+1,76*(3,13+3,72)*0,5+(6,15-1,76)" m2 36,94
(2,3+3,72)*0,5
<pom,2.19-kl.schod.>5,53*3,55*2+2,46%(3,72+3,55)*0,5*2 m2 57,15
<pom,2.20>((1,5+1,25)+(1,56+1,25))*2*2,5 m?2 27,80
<pom,2.21>3,3*(2,33+3,18-2,1*2)+2,07*(2,33+3,18)*0,5*2 m2 15,73
<pom,2.22>(1,28+3,32-2,1*2)*(2,33+3,18)+3,04%(2,33+3,18-2,1*2) | m2 9,67
*0,5"2+2,66%(2,33+3,18-2,1*2)*0,5*2
<pom,2.23>4,22%(2,33+3,18)+3,02*(2,33+3,18)*0,5*2 m2 39,89
<pom,2.24>3,06%(2,33+3,18)+2,24*(2,33+3,18)*0,5*2 m2 29,20
<pom,2.25>3,96%(2,33+2,8)+(1,83*2,8+1,0%(2,8+3,18)*0,5+(5,38- |m2 50,59
1,83-1,0)(2,33+3,18)*0,5)*2
<pom,-kl.schod.>5,44*5,47*2+3,88%(5,47+6,24)*0,5*2 m?2 104,95
BUDYNEK POMOCNICZY
<pom,-1.01>(3,17+2,39)*2*1,85 m?2 20,57
<pom,0.01>(4,56+2,85+4,69+2,57)*3,15-(3,0"2,1) m2 39,91
<pom,0.02>((1,66+1,41)+(1,46+2,57))*2*3,15 m?2 44,73
<pom,0.04>(3,19+4,26+0,6)*2*3,15 m2 50,72
<pom,0.04'>(1,9+2,2)*2*3,15 m?2 25,83
<pom,0.05>(4,97+8,15+2,16+2,08)*2*3,15-((2,5*2,3)+(2,4*2,2)) |m2 98,34
<pom,0.06>(5,58+8,53+5,55+8,72)*3,15-(3,0"2,1) m?2 83,10
<pom,1.01>(3,27+1,68)*2*2,78-(1,5*2,05) m2 24,45
<pom,1.02>(6,01+8,59+5,84+8,82)*2,78-(1,5*2,05) m?2 78,27
<pom,1.03>(2,7+2,77+2,78+3,0)*2,78 m2 31,28
<pom,1.04>((1,44+2,67)+(1,44+2,18))*2*2,78 m?2 42,98
<pom,1.05>(1,5+1,5)*2"2,78 m2 16,68
<pom,1.06>(2,67+3,42)*2*2,78 m2 33,86
<pom,1.07>(3,0+1,44)*2*2,78 m2 24,69
<pom,1.08>(6,71+5,33+0,22)*2*2,78 m?2 68,17
<potrgcenia>-(poz.121+p0z.122+p0z.124+p0oz.126) m2 -1282,71

RAZEM 5794,71
117|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit m?2
d.3/2010-08 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach - doda-
tek za pogrubienie 0 5 mm
poz.116 m2 5794,71
RAZEM 5794,71
118|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci |m2
d.3/2010-06 10 mm wykonywane mechanicznie na osciezach
BUD.GEOWNY-piwnica
(1,8"2+1,88)0,45 m2 2,47
BUD.GLOWNY- parter
((1,3+2,46*2)-0,54+(1,26+2,52)*3*0,44+(1,4+3,15*2)*0,54+(1,5+ |m2 62,75
3,46%2)*0,65)+((1,26+2,5*2)*2*0,44+(1,88+2,44*2)*0,44+(1,5+
3,4672)*0,55)+((1,26+2,5"2)*4*0,44)+(1,56+3,14*2)*0,66+(1,41+
2,2*2)*0,44+((1,53+3,02)+(5,21+3,0"2))*0,39
BUD.GLOWNY- pietro
((1,54+3,33*2)*2+(5,18+3,33*2))*0,25+(1,5+3,462)*0,49+(5,18+ |m2 68,03
3,33"2)*0,4+(1,26+2,5"2)*0,44*3+(1,5+3,4672)*0,34+(1,26+2,5*2)*
0,44*2+(1,56+3,44*2)*0,51+(1,54+3,33*2)*0,24*2+(1,26+2,5*2)*
0,18"2+(1,26+2,52)*0,44+(1,26+2,5"2)*0,44*3+(1,4+2,22*2)"
0,45+(1,51+2,48*2)*0,45+(1,51+2,48*2)*0,46 +(1,75+2,3*2)*0,45+
(1,82+2,1"2)0,43
BUDYNEK POMOCNICZY
(3,0+2,1*2)*0,55+((2,5+2,3"2)+(2,4+2,2*2))*0,52+(1,5+2,05*2)* m2 13,48
0,41
RAZEM 146,73
119|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci |m?2
d.3/2010-04 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podfozu beto-
nowym
BUD.GLOWNY
PIWNICA
<pom,-1.01>11,04 m2 11,04
<pom,-1.02>13,68 m?2 13,68
<pom,-1.03>27,71 m?2 27,71
<pom,-1.04>17,58 m?2 17,58
<pom,-1.05>13,61 m?2 13,61




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom,-1.06>13,51 m?2 13,51
<pom,-1.07>13,47 m?2 13,47
<pom,-1.08>12,8 m?2 12,80
<pom,-1.09>12,9 m?2 12,90
<pom,-1.10>17,35 m?2 17,35
<pom,-1.11>7,25 m?2 7,25
<pom,-1.12>16,33 m2 16,33
<pom,-1.13>20,08 m?2 20,08
<pom,-1.14>6,67 m?2 6,67
<pom,-1.15>6,22 m?2 6,22
<pom,-1.16>12,77 m?2 12,77
<pom,-1.17>12,75 m?2 12,75
<pom,-1.18>5,17 m?2 5,17
<pom,-1.19>39,24 m?2 39,24
<pom,-1.20>27,78 m?2 27,78
<pom,-1.21>28,23 m?2 28,23
<pom,-1.22>12,45 m?2 12,45
<pom,-1.23>27,26 m?2 27,26
<pom,-1.24-kl.schod.>14,19 m?2 14,19
<pom,-1.25>2,81 m?2 2,81
<pom,-1.26>9,63 m?2 9,63
<pom,-1.27>6,52 m?2 6,52
<pom,-1.28>8,82 m?2 8,82
<pom,-1.29>11,61 m?2 11,61
<pom,-1.30>19,17 m?2 19,17
PARTER
<pom,0.01>4,46 m?2 4,46
<pom,0.02>101,06 m?2 101,06
<pom,0.03>4,7 m?2 4,70
<pom,0.04>2,89 m?2 2,89
<pom,0.05>46,1 m?2 46,10
<pom,0.06>10,34 m?2 10,34
<pom,0.07>15,65 m?2 15,65
<pom,0.08>13,31 m?2 13,31
<pom,0.09>7,71 m?2 7,71
<pom,0.10>15,6 m?2 15,60
<pom,0.11>21,99 m2 21,99
<pom,0.12>15,47 m?2 15,47
<pom,0.13>16,89 m2 16,89
<pom,0.14>18,37 m?2 18,37
<pom,0.15>51,91 m?2 51,91
<pom,0.16>61,98 m?2 61,98
<pom,0.17>30,65 m?2 30,65
<pom,0.18-klatka sch.>14,8 m2 14,80
<pom,0.19-klatka sch.>16,54 m?2 16,54
<pom,0.20>3,64 m?2 3,64
<pom,0.21>5,34 m?2 5,34
<pom,0.22>7,97 m?2 7,97
<pom,0.23>11,1 m?2 11,10
<pom,0.24>16,65 m?2 16,65
<pom,0.25>21,34 m?2 21,34
PIETRO
<pom,1.01-kl.schod.>21,68 m?2 21,68
<pom,1.02>12,37 m?2 12,37
<pom,1.03>14,06 m2 14,06
<pom,1.03'>15,13 m?2 15,13
<pom,1.04>16,02 m2 16,02
<pom,1.05>19,68 m?2 19,68
<pom,1.06>20,44 m2 20,44
<pom,1.07>90,13 m?2 90,13
<pom,1.08>22,26 m2 22,26
<pom,1.09>64,32 m?2 64,32
<pom,1.10>11,51 m?2 11,51
<pom,1.11>13,89 m?2 13,89
<pom,1.12>7 4 m?2 7,40
<pom,1.13>47,99 m?2 47,99
<pom,1.14>30,17 m?2 30,17
<pom,1.15>30,93 m2 30,93
<pom,1.16>45,57 m?2 45,57
<pom,1.17-kl.schod.>14,28 m?2 14,28
<pom,1.18>4,0 m?2 4,00
<pom,1.19>11,73 m?2 11,73
<pom,1.20>7,99 m?2 7,99
<pom,1.21>10,04 m?2 10,04
<pom,1.22>12,67 m?2 12,67
<pom,1.23>22,14 m?2 22,14
PODDASZE
<pom,2.01>23,51 m?2 23,51
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Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom,2.02>22,48 m2 22,48
<pom,2.03>17,04 m?2 17,04
<pom,2.04>17,0 m?2 17,00
<pom,2.05>18,21 m?2 18,21
<pom,2.06>20,45 m?2 20,45
<pom,2.07>17,25 m?2 17,25
<pom,2.08>17,97 m?2 17,97
<pom,2.09>68,37 m?2 68,37
<pom,2.10>32,0 m?2 32,00
<pom,2.11>15,17 m?2 15,17
<pom,2.12>16,27 m?2 16,27
<pom,2.13>50,43 m?2 50,43
<pom,2.14>25,65 m?2 25,65
<pom,2.15>17,96 m?2 17,96
<pom,2.16>19,32 m2 19,32
<pom,2.17>23,24 m?2 23,24
<pom,2.18>18,33 m2 18,33
<pom,2.19-kl.schod.>3,81 m?2 3,81
<pom,2.20>3,81 m?2 3,81
<pom,2.21>7,04 m?2 7,04
<pom,2.22>13,32 m2 13,32
<pom,2.23>12,33 m?2 12,33
<pom,2.24>6,78 m?2 6,78
<pom,2.25>21,06 m?2 21,06
BUDYNEK POMOCNICZY
<pom,-1.01>7,88 m?2 7,88
<pom,0.01>11,94 m2 11,94
<pom,0.02>11,86 m?2 11,86
<pom,0.04>10,52 m?2 10,52
<pom,0.04'>4,18 m?2 4,18
<pom,0.05>31,95 m?2 31,95
<pom,0.06>49,61 m?2 49,61
<pom,1.01>4,31 m?2 4,31
<pom,1.02>50,85 m2 50,85
<pom,1.03>8,27 m?2 8,27
<pom,1.04>9,7 m?2 9,70
<pom,1.05>2,07 m?2 2,07
<pom,1.06>8,91 m?2 8,91
<pom,1.07>4,34 m?2 4,34
<pom,1.08>36,17 m?2 36,17
<potrgcenia>-(poz.128) m2 -323,10

RAZEM 1989,72
120|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit m?2
d.3/2010-09 grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - doda-
tek za pogrubienie 0 5 mm
poz.119 m?2 1989,72
RAZEM 1989,72
121 |KNNR 3 0608- | Licowanie $cian ptytkami kamionkowym uktadanymi przy zast.ma- |m?2
d.3|02 sy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podtozu
BUD.GEOWNY-piwnica
<pom,-1.25>(1,0+2,81)*2*2,1 m2 16,00
<pom,-1.26>(2,91+5,11)*2*2,1 m?2 33,68
<pom,-1.27>(2,32+2,81)*2*2,1 m2 21,55
<pom,-1.28>((2,06+2,81)+(1,33+1,82))*2*2,1 m?2 33,68
BUD.GLOWNY- parter
<pom,0.20>((1,5+1,23)+(1,36+1,23))*2*2,1 m?2 22,34
<pom,0.21>(1,8+2,1)*2*2,1 m2 16,38
<pom,0.22>(3,28+2,43)*2*2,1 m?2 23,98
<pom,0.23>(2,93+2,2)*2*2,1 m2 21,55
BUD.GLOWNY- pietro
<pom,1.18>((1,23+1,48)+(1,23+1,42))*2*2,1 m2 22,51
<pom,1.19>(5,07+2,74)*2*2,1 m?2 32,80
<pom,1.20>(2,43+3,23)*2*2,1 m2 23,77
<pom,1.21>(2,31+3,23)*2*2,1 m?2 23,27
<pom,1.22>(3,66+3,6+1,01)*2*2,1 - (1,82"2,1) + (1,82+2,172)*0,43|m2 33,50
BUD.GLOWNY- poddasze
<pom,2.20>((1,5+1,25)+(1,56+1,25))*2*2,1 m2 23,35
<pom,2.21>3,3%(2,1+2,1)+2,07*(2,1+2,1)*2 m?2 31,25
<pom,2.22>(1,28+3,32)*(2,1+2,1)+3,04*(2,1+2,1)*2+2,66*(2,1+ |m2 67,20
2,1)*2
<potracenia: panele 3D na $cianach>-((1,32+1,42)*2,93+1,36" m?2 -31,39
3,85+1,32*3,63+1,32*2,5+(0,42*2+1,07+1,3+1,57)*2,1)
RAZEM 415,42
122|KNNR 3 0608- | Licowanie panelami $ciennymi 3D na bazie gipsu ceramicznego w |m2
d.3(02 pomieszczeniach WC wg dokumentacji projektowej
BUD.GEOWNY-piwnica
<pom,-1.27>1,32*2,93 m2 3,87




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom,-1.28>1,42*2,93+0,42*2,1*2 m2 5,92
BUD.GLOWNY- parter
<pom,0.21>1,07*2,1 m?2 2,25
<pom,0.23>1,36*3,85 m?2 5,24
BUD.GLOWNY- pietro
<pom,1.21>1,32*3,63+1,3*2,1 m?2 7,52
BUD.GLOWNY- poddasze
<pom,2.22>1,32*2,5+1,57*2,1 m?2 6,60
RAZEM 31,40
123 Dodatek do poz. jw (licowanie $cian z ptytek ceramicznych) za m?2
d.3|kalk. wtasna |przygotowanie $cian przez wyréwnanie i zagruntowanie podtoza
preparatami gruntujgcymi
<BUD.GLOWNY>poz.121+poz.122 m?2 446,82
RAZEM 446,82
124 Mocowanie wyktadziny ttumiacej na $cianach wg dokumentac;ji m?2
d.3|kalk. wtasna |projektowej
BUD.GLOWNY
<piwnica>(3,7+4,91)*2*2,56 m?2 44,08
RAZEM 44,08
125|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt dzwigkochtonnych z lis- |m2
d.3/2009-01 tew drewnianych na $cianach
poz.126 m2 791,81
RAZEM 791,81
126|KNR-W 2-02 |Okiadziny z ptyt gipsowych dzwiekochtonnych na $cianach na m2
d.3/2007-06 rusztach drewnianych - oktadziny z paneli akustycznych dzwig-
analogia kochtolnych na scianach wg dokumentac;ji projektowej
BUD.GLOWNY
parter
<pom,0.16>(7,55+8,02)*2*3,16-(1,262,5) m?2 95,25
pietro
<pom,1.07>(16,21+5,56+2,0)*2*3,16 - (1,26*2,5)*2 m?2 143,93
<pom,1.09>(8,18+7,74)*2*3,0 - (1,26*2,5) m2 92,37
<pom,1.14>(4,93+6,0)*2*3,0 - (1,26*2,5) m?2 62,43
<pom,1.15>(5,06+6,0)*2*3,0 - (1,26*2,5) m2 63,21
<pom,1.16>(7,21+6,0)*2*3,16 - (1,26*2,5) m?2 80,34
poddasze
<pom,2.05>2,96%(2,34+4,6)+6,16*(2,34+4,6)*0,5*2 m?2 63,29
<pom,2.06>3,32%(2,34+4,6)+6,16*(2,34+4,6)*0,5*2 m2 65,79
<pom,2.07>2,8*(2,34+4,6)+6,16%(2,34+4,6)*0,5*2 m?2 62,18
<pom,2.08>2,92%(2,34+4,6)+6,16*(2,34+4,6)*0,5*2 m?2 63,02
RAZEM 791,81
127|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt dzwigkochtonnych na m?2
d.3/2009-02 stropach
analogia
poz.128 m?2 323,10
RAZEM 323,10
128 KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowych dzwigkochtonnych na stropach na m?2
d.3/2007-05 rusztach drewnianych lub metalowych - oktadziny stropéw z paneli
akustycznych dzwiekochtolnych na ruszcie metalowym podwie-
szonym wg dokumentacji projektowej
BUD.GLOWNY
<pom,0.16>61,98 m?2 61,98
<pom,1.07>90,13 m?2 90,13
<pom,1.09>64,32 m?2 64,32
<pom,1.14>30,17 m?2 30,17
<pom,1.15>30,93 m?2 30,93
<pom,1.16>45,57 m2 45,57
RAZEM 323,10
129|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- |m2
d.3/2008-02 dyncze na $cianach na zaprawie na paskach - ocieplenie $cian od
analogia wewnatrz ptytami perlitowymi gr 8 cm
BUD.POMOCNICZY
<pom.1.02>(5,91+8,58+6,17+2,81+0,9+3,27)*2,78 m?2 76,84
<pom.1.06>(2,67)*2,78 m2 7,42
<pom.1.08>(5,17+6,71*2)*2,78 m?2 51,68
RAZEM 135,94
130|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusz- |m2
d.3/2006-02 tach metalowych pojedynczych mocowanych do podtoza
<BUD.GLOWNY>26,13*7,98*2-5,0*6,57+19,1*4,7*2+13,98*3,2*  |m2 693,09
2+3,5"1,3 + 6,67*1,15"2+5,0"2,0"2
RAZEM 693,09
131|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych - dodatek za drugg warstwe |m2
d.3/2008-08 na rusztach na stropach
poz.130 m?2 693,09
RAZEM 693,09
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132|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta- |m2
d.3/2005-03 lowym podwojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud -
analogia Oktadziny stropéw ptytami ogniochronnymi mocowanym do podto-
za
BUD.POMOCNICZY
120,78+127,15 m?2 247,93
RAZEM 247,93
133|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.3/1204-02 netrznych scian
poz.116+poz.118 m?2 5941,44
RAZEM 5941,44
134|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- |m2
d.3/1204-01 netrznych sufitow
poz.119 m?2 1989,72
RAZEM 1989,72
4/45432000-4 |PODLOGI | POSADZKI
135|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszka- |m3
d.4(1103-01 niowym i uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
BUD.GLOWNY
(poz.148A+poz.149A+poz.151A)*0,3 m3 130,32
<pom,-1.24-kl.schod.>14,19*0,3 m3 4,26
RAZEM 134,58
136|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$- | m3
d.4/1101-03 Ci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu
gruntowym
BUD.GLOWNY
(poz.148A+poz.149A+poz.151A)*0,1 m3 43,44
<pom,-1.24-kl.schod.>14,19*0,1 m3 1,42
RAZEM 44,86
137|KNNR 2 1201-|Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem pompy do |m3
d.4|01 betonu - ptyta z betonu C20/25 gr 6 cm
BUD.GLOWNY
<parter>(p0z.149B+poz.150A+poz.151B)*0,06 m3 32,19
RAZEM 32,19
138 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - doptata za zbrojenie |m2
d.4|kalk. wtasna |siatkg stalowg
BUD.GLOWNY
<parter>poz.149B+poz.150A+poz.151B m2 536,46
RAZEM 536,46
139|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia - gruntowanie powierzchni poziomych ma- |m2
d.4/0303-01 sg na bazie polimerowo-krzemianowej
analogia )
BUD.GLOWNY
<piwnica>poz.148A+poz.149A+poz.151A m?2 434,41
<pom,-1.24-kl.schod.>14,19 m?2 14,19
RAZEM 448,60
140|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z jednosktadnikowej, sztywnej zaprawy na |m?2
d.4/0302-03 powierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcis-
analogia nieniowej; grubos¢ warstwy 2,00 mm
<BUD.GEOWNY>poz.139 m2 448,60
RAZEM 448,60
141|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w po-  |m?2
d.4/0304-02 mieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych - powto-
analogia ka hydroizolacyjna gr 2 mm
<BUD.GEOWNY>poz.139 m2 448,60
RAZEM 448,60
142|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m?2
d.4/0606-01 szerokiej - poziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
<parter>poz.149B+poz.150A+poz.151B m?2 536,46
<pietro>po0z.149C+poz.150B+p0oz.151C+poz.153 m2 566,40
<poddasze>poz.148B+po0z.149D+po0z.150C m?2 508,80
RAZEM 1611,66
143|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych gr 10 |m2
d.4/0608-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
<BUD.GLOWNY>
<piwnica>poz.148A+poz.149A+poz.151A m?2 434,41
<pom,-1.24-kl.schod.>14,19 m?2 14,19
<pietro>po0z.149C+poz.150B+poz.151C+poz.153 m2 566,40
<poddasze>poz.148B+poz.149D+po0z.150C m?2 508,80
RAZEM 1523,80
144|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.4/1104-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
<BUD.GLOWNY>
<piwnica>poz.148A+poz.149A+poz.151A m?2 434,41
<pom,-1.24-kl.schod.>14,19 m?2 14,19
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<pietro>poz.149C+poz.150B+poz.151C+poz.153 m2 566,40
<poddasze>poz.148B+p0z.149D+poz.150C m?2 508,80

RAZEM 1523,80
145/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m2
d.4/1104-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 5
<BUD.GLOWNY>
<piwnica>poz.148A+poz.149A+poz.151A m?2 434,41
<pom,-1.24-kl.schod.>14,19 m2 14,19
RAZEM 448,60
146|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.4/1104-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosc¢ = 3
<BUD.GLOWNY>
<pietro>poz.149C+poz.150B+poz.151C+poz.153 m2 566,40
<poddasze>poz.148B+p0z.149D+po0z.150C m?2 508,80
RAZEM 1075,20
147/NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujg- |m2
d.4/1132-01 cejogr.5cm
<BUD.GLOWNY>
<piwnica>poz.148A+poz.149A+poz.151A m?2 434,41
<pom,-1.24-kl.schod.>14,19 m?2 14,19
<parter>poz.149B+poz.150A+poz.151B m?2 536,46
<pietro>po0z.149C+poz.150B+p0oz.151C+poz.153 m2 566,40
<poddasze>poz.148B+p0z.149D+po0z.150C m?2 508,80
RAZEM 2 060,26
148/KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubo$- |m2
d.4/1116-02 1116- |ci 25 mm ; zbrojone siatkg stalowg
07
BUD.GEOWNY
PIWNICA
<pom,-1.16>12,77 m?2 12,77
<pom,-1.17>12,75 m?2 12,75
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 25,52
PODDASZE
<pom,2.09>68,37 m?2 68,37
<pom,2.25>21,06 m?2 21,06
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 89,43
RAZEM 114,95
149|NNRNKB 202 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie |m2
d.4|2805-05 klejowej o grub.warstwy 5 mm
analogia ]
BUD.GLOWNY
PIWNICA
<pom,-1.01>11,04 m2 11,04
<pom,-1.02>13,68 m?2 13,68
<pom,-1.03>27,71 m?2 27,71
<pom,-1.04>17,58 m?2 17,58
<pom,-1.05>13,61 m?2 13,61
<pom,-1.07>13,47 m?2 13,47
<pom,-1.08>12,8 m?2 12,80
<pom,-1.09>12,9 m?2 12,90
<pom,-1.10>17,35 m?2 17,35
<pom,-1.11>7,25 m?2 7,25
<pom,-1.13>20,08 m2 20,08
<pom,-1.14>6,67 m?2 6,67
<pom,-1.15>6,22 m?2 6,22
<pom,-1.18>5,17 m?2 517
<pom,-1.19>39,24 m2 39,24
<pom,-1.20>27,78 m?2 27,78
<pom,-1.21>28,23 m2 28,23
<pom,-1.22>12,45 m?2 12,45
<pom,-1.23>27,26 m?2 27,26
<pom,-1.25>2,81 m?2 2,81
<pom,-1.26>9,63 m?2 9,63
<pom,-1.27>6,52 m?2 6,52
<pom,-1.28>8,82 m?2 8,82
<pom,-1.29>11,61 m?2 11,61
<pom,-1.30>19,17 m?2 19,17
A (sumaczesciowa) | e
m2 379,05
PARTER
<pom,0.20>3,64 m?2 3,64
<pom,0.21>5,34 m?2 5,34
<pom,0.22>7,97 m?2 7,97




PRZEDMIAR ROBOT

-o0.

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 16776 dla Sanbud

Lp. Kod pozyciji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom,0.23>11,1 m?2 11,10
B (sumaczesciowa) ] e

m2 28,05
PIETRO
<pom,1.18>4,0 m?2 4,00
<pom,1.20>7,99 m?2 7,99
<pom,1.21>10,04 m2 10,04
<pom,1.22>12,67 m?2 12,67
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 34,70
PODDASZE
<pom,2.20>3,81 m?2 3,81
<pom,2.21>7,04 m?2 7,04
<pom,2.22>13,32 m?2 13,32
D (sumaczesciowa) | s
m?2 24,17
BUDYNEK POMOCNICZY
<pom,0.04'>4,18 m?2 4,18
<pom,1.05>2,07 m?2 2,07
<pom,1.07>4,34 m?2 4,34
E (sumaczesciowa) | e
m?2 10,59
RAZEM 476,56
150 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych winylowych z warstwg |m?2
d.4|kalk. wtasna |izolacyjng o odpornosci na Scieranie, niepalne, antystatyczne,
przeznaczone do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu wraz z
cokotami przysciennymi (wywinigcie wykladziny na $ciane)
BUD.GLOWNY
PARTER
<pom,0.01>4,46 m?2 4,46
<pom,0.02>101,06 m2 101,06
<pom,0.03>4,7 m?2 4,70
<pom,0.04>2,89 m?2 2,89
<pom,0.05>46,1 m?2 46,10
<pom,0.06>10,34 m2 10,34
<pom,0.07>15,65 m?2 15,65
<pom,0.08>13,31 m2 13,31
<pom,0.09>7,71 m?2 7,71
<pom,0.10>15,6 m?2 15,60
<pom,0.11>21,99 m?2 21,99
<pom,0.12>15,47 m?2 15,47
<pom,0.13>16,89 m?2 16,89
<pom,0.17>30,65 m?2 30,65
<pom,0.18-klatka sch.>14,8 m2 14,80
<pom,0.19-klatka sch.>16,54 m?2 16,54
A (sumaczesciowa) | e
m2 338,16
PIETRO
<pom,1.01-kl.schod.>21,68 m?2 21,68
<pom,1.02>12,37 m?2 12,37
<pom,1.03>14,06 m2 14,06
<pom,1.03'>15,13 m?2 15,13
<pom,1.10>11,51 m?2 11,51
<pom,1.11>13,89 m?2 13,89
<pom,1.12>7 4 m?2 7,40
<pom,1.13>47,99 m?2 47,99
<pom,1.15>30,93 m?2 30,93
<pom,1.16>45,57 m?2 45,57
<pom,1.17-kl.schod.>14,28 m?2 14,28
<pom,1.19>11,73 m?2 11,73
<pom,1.23>22,14 m2 22,14
B (sumaczesciowa) ] e
m2 268,68
PODDASZE
<pom,2.01>23,51 m?2 23,51
<pom,2.02>22,48 m?2 22,48
<pom,2.03>17,04 m?2 17,04
<pom,2.04>17,0 m?2 17,00
<pom,2.05>18,21 m?2 18,21
<pom,2.06>20,45 m?2 20,45
<pom,2.07>17,25 m?2 17,25
<pom,2.08>17,97 m?2 17,97
<pom,2.10>32,0 m?2 32,00
<pom,2.11>15,17 m?2 15,17
<pom,2.12>16,27 m?2 16,27
<pom,2.13>50,43 m?2 50,43
<pom,2.14>25,65 m?2 25,65
<pom,2.15>17,96 m?2 17,96
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<pom,2.16>19,32 m2 19,32
<pom,2.17>23,24 m?2 23,24
<pom,2.18>18,33 m2 18,33
<pom,2.19-kl.schod.>3,81 m?2 3,81
<pom,2.23>12,33 m2 12,33
<pom,2.24>6,78 m?2 6,78
C (sumaczesciowa) | e
m?2 395,20
BUDYNEK POMOCNICZY
<pom,-1.01>7,88 m?2 7,88
<pom,0.01>11,94 m2 11,94
<pom,0.02>11,86 m?2 11,86
<pom,0.03>10,52 m?2 10,52
<pom,0.05>31,95 m?2 31,95
<pom,0.06>49,61 m2 49,61
D (sumaczesciowa) e
m?2 123,76
RAZEM 1125,80
151 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych dywanowych z warst- |m2
d.4|kalk. wkasna |wa izolacyjng o odpornosci na scieranie, niepalne, antystatyczne,
przeznaczone do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu wraz z
cokotami przysciennymi (wywinigcie wykladziny na scianeg)
BUD.GLOWNY
PIWNICA
<pom,-1.06>13,51 m?2 13,51
<pom,-1.12>16,33 m?2 16,33
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 29,84
PARTER
<pom,0.14>18,37 m?2 18,37
<pom,0.15>51,91 m?2 51,91
<pom,0.16>61,98 m?2 61,98
<pom,0.24>16,65 m?2 16,65
<pom,0.25>21,34 m?2 21,34
B (sumaczesciowa) | e
m?2 170,25
PIETRO
<pom,1.04>16,02 m?2 16,02
<pom,1.05>19,68 m?2 19,68
<pom,1.06>20,44 m?2 20,44
<pom,1.14>30,17 m?2 30,17
C (sumaczesciowa) ] e
m2 86,31
BUDYNEK POMOCNICZY
<pom,1.01>4,31 m?2 4,31
<pom,1.02>50,85 m?2 50,85
<pom,1.03>8,27 m?2 8,27
<pom,1.04>9,7 m?2 9,70
<pom,1.06>8,91 m?2 8,91
<pom,1.08>36,17 m?2 36,17
D (sumaczesciowa) | s
m?2 118,21
RAZEM 404,61
152|KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.4|07
poz.150+p0oz.151 m2 1 530,41
RAZEM 1 530,41
153|NNRNKB 202 |Posadzki z paneli podtogowych winylowych imitujgcych drewno m2
d.4/1136-01 wg dokumentacji projektowej
BUD.GLOWNY
PIETRO
<pom,1.07>90,13 m?2 90,13
<pom,1.08>22,26 m2 22,26
<pom,1.09>64,32 m?2 64,32
RAZEM 176,71
154|KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych z wyktadziny rulonowej m2
d.4/1125-01 )
BUD.GLOWNY
<pom,-1.24-kl.schod.>(0,2+0,25)*1,08*18+1,26*2,46+0,75*1,87  |m2 13,25
<pom,0.18-kl.schod.>(0,2+0,25)*1,12*9+(0,2+0,25)*1,13*12+ m?2 20,56
(1,27+2,11)*2,46+0,56*1,97+1,69*0,3
<pom,0.19+1.01-kl.schod.>(0,2+0,25)*1,94*9+(0,2+0,25)*1,25*7+ |m2 25,50
(0,2+0,25)*1,76*9+(2,13+1,76)*1,69
<pom,1.17-kl.schod.>(0,2+0,25)*1,13*22+(1,27+1,55)*2,46+0,44* |m2 18,99
1,97
<pom,2.19-kl.schod.>1,5*2,46+1,5*0,46 m?2 4,38
RAZEM 82,68
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155 Wykonanie podestu sceny (podtoga podniesiona) na konstrukcji  |m?2
d.4|kalk. wtasna |drewnianej wraz z pokryciem
BUD.GLOWNY
<pietro>20,6 m?2 20,60
RAZEM 20,60
156 Wykonanie pomostu technicznego na konstrukcji z ptyty OSB 3,2 |m2
d.4|kalk. wtasna |w obrebie poddasza
BUD.GLOWNY
28,51,0 m?2 28,50
RAZEM 28,50
5|45421000-4 |STOLARKA i SLUSARKA
157|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.5/1018-01 do 0.6 m2, rozwieralno-uchylne, wyposazenie i okucia wg doku-
mentacji projektowej
BUD.GLOWNY
<021>(0,5%0,45)*4 m?2 0,90
<022.1>(0,55*0,55)*22 m2 6,66
<023.1>(0,6"0,55)*3 m2 0,99
<024>(0,45*0,6)*3 m2 0,81
BUD.POMOCNICZY
<08>(0,8*0,9)*2 m?2 1,44
RAZEM 10,80
158/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.5(1018-01 do 0.6 m2, rozwieralno-uchylne, , o odpornosci EI30, wyposazenie
i okucia wg dokumentacji projektowej
BUD.POMOCNICZY
<09>(0,5*0,95)*2 m?2 0,95
RAZEM 0,95
159|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.5(1018-01 do 0.6 m2, rozwieralno-uchylne, o odpornosci EI60, wyposazenie i
okucia wg dokumentacji projektowej
BUD.GLOWNY
<022.2>(0,55*0,55)*1 m2 0,30
<023.2>(0,6*0,55)*1 m?2 0,33
RAZEM 0,63
160 KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.5/1018-02 0.6-1.0 m2, rozwieralno-uchylne, wyposazenie i okucia wg doku-
mentacji projektowej
BUD.GLOWNY
<02>(0,95%1,0)*10 m?2 9,50
<06>(1,3*0,6)*1 m2 0,78
<013>(0,65*1,0)*2 m?2 1,30
RAZEM 11,58
161|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.5/1018-03 1.0-1.5 m2, rozwieralno-uchylne, wyposazenie i okucia wg doku-
mentacji projektowej
BUD.GLOWNY
<01>(1,071,1)*6 m?2 6,60
<05>(0,9*1,25)*3 m2 3,38
<020>(1,0%1,4)*3 m?2 4,20
<025>(0,9%1,45)*2 m?2 2,61
RAZEM 16,79
162|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.5/1018-03 1.0-1.5 m2, state, wyposazenie i okucia wg dokumentacji projekto-
wej
BUD.GLOWNY
<016>(0,8*1,55)*2 m?2 2,48
RAZEM 2,48
163|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.5/1018-03 1.0-1.5 m2, rozwieralno-uchylne, (gérna rama tukowa) wyposaze-
nie i okucia wg dokumentacji projektowe;j
BUD.GLOWNY
<03>(1,5*1,0)*1 m2 1,50
BUD.POMOCNICZY
<04>(1,3*1,0)1 m2 1,30
<06>(0,9"1,6)*2 m?2 2,88
<07>(0,9*1,2)1 m?2 1,08
RAZEM 6,76
164|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.5/1018-04 ponad 1.5 m2, rozwieralno-uchylne, wyposazenie i okucia wg do-
kumentaciji projektowej
BUD.GLOWNY
<04>(1,0*1,75)*7 m2 12,25
<07.1>(1,15*2,3)*17 m?2 44,96
<07.2>(1,15*2,3)*8 m2 21,16
<07.5>(1,15*2,3)*11 m?2 29,10
<07.6>(1,15*2,3)*7 m2 18,52
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<08.1>(1,152,2)*6 m2 15,18
<08.2>(1,15*2,2)*2 m?2 5,06
<09>(1,25*2,4)*4 m2 12,00
<010.1>(1,75"2,3)*1 m?2 4,02
<010.2>(1,75"2,3)*1 m2 4,02
<011.1>(1,8"2,3)*1 m?2 4,14
<011.2>(1,8"2,3)*1 m2 4,14
<012>(1,75"2,4)*1 m?2 4,20
<014>(1,22,25)*2 m2 5,40
<015>(1,2*2,05)*1 m?2 2,46
BUD.POMOCNICZY
<08>(1,1*1,4)*4 m?2 6,16
<05>(1,0*1,6)*2 m?2 3,20

RAZEM 195,97
165/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.5/1018-04 ponad 1.5 m2, rozwieralno-uchylne, (gérna rama tukowa) wyposa-
zenie i okucia wg dokumentacji projektowej
BUD.POMOCNICZY
<01>(1,35*1,8)*4 m?2 9,72
RAZEM 9,72
166|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.5/1018-04 ponad 1.5 m2, rozwieralno-uchylne, o odpornosci EI60, wyposaze-
nie i okucia wg dokumentacii projektowe;j
BUD.GLOWNY
<07.3>(1,15*2,3)*2 m2 5,29
<07.4>(1,15*2,3)*1 m?2 2,64
<07.7>(1,15*2,3)*1 m?2 2,64
RAZEM 10,57
167|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni  |m2
d.5/1018-04 ponad 1.5 m2, state, wyposazenie i okucia wg dokumentacji pro-
jektowej
BUD.GLOWNY
<017>(0,8*2,15)*2 m2 3,44
<018>(0,8*4,01)*2 m?2 6,42
<019>(0,8*4,23)*2 m2 6,77
BUD.POMOCNICZY
<02>(2,5*2,3)*1 m?2 5,75
RAZEM 22,38
168 Kompleksowa renowacja oscieznic i skrzydet okiennych drewnia- |m2
d.5|kalk. wtasna |nych oraz czes$ciowa rekonstrukcja brakujgcych elementéw wraz z
demontazem i ponownym montazem
BUD.GLOWNY
<OW1>(5,18"3,33-1,43"2,35) m2 13,89
<OW2>(1,54*3,33)*2 m?2 10,26
<OW3>(1,44"1,44)"4 m2 8,29
<OW4>(1,56*1,44)*1 m?2 2,25
RAZEM 34,69
169|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2, rdzen drewnia- |kpl
d.5/1017-01 ny pokryty poliuretanem, szklenie zespolone, wypetnienie argo-
nem, sterowanie zdalne, silnik elektryczny zasilany z baterii solar-
nej, czujnik deszczu, markiza ochronna z kotnierzem uszczelniaja-
cym i technologig wyciszania deszczu wg dokumentacji projekto-
wej
BUD.GLOWNY
<OD4 (0,78*0,98)>2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
170 KNR-W 2-02 |Swietliki o powierzchni 1.0-1.5 m2, rdzen drewniany pokryty poliu- |kpl
d.5/1017-02 retanem, szklenie zespolone, wypetnienie argonem, sterowanie
zdalne, silnik elektryczny zasilany z baterii solarnej, czujnik de-
szczu, markiza ochronna z kotnierzem uszczelniajgcym i technolo-
gig wyciszania deszczu wg dokumentacji projektowej
BUD.GLOWNY
<OD1.1: (0,78*1,6)>27 kpl 27,00
RAZEM 27,00
171|KNR-W 2-02 |Swietliki o powierzchni 1.0-1.5 m2 z funkcjg wytazu dachowego, |kpl
d.5/1017-02 rdzen drewniany pokryty poliuretanem, szklenie zespolone, wypet-
nienie argonem, otwierane recznie, silnik elektryczny zasilany z
baterii solarnej, markiza ochronna z kotnierzem uszczelniajgcym i
technologig wyciszania deszczu - okno techniczne wg dokumenta-
cji projektowej
BUD.GLOWNY
<OD1.2: (0,78*1,6)>2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
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172|KNR-W 2-02 |Swietliki i klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 z funkcjg wytazu | kpl
d.5(1017-01 dachowego, rdzen drewniany pokryty poliuretanem, szklenie ze-
spolone, wypetnienie argonem, otwierane recznie, silnik elektrycz-
ny zasilany z baterii solarnej, markiza ochronna z kotnierzem
uszczelniajgcym i technologig wyciszania deszczu wg dokumenta-
cji projektowe;j
BUD.GLOWNY
<ODa3: (0,66*1,18)>1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
173|KNR-W 2-02 |Swietliki o powierzchni 1.0-1.5 m2 z funkcjg wytazu dachowego,  |kpl
d.5/1017-02 rdzen drewniany pokryty poliuretanem, szklenie zespolone, wypet-
nienie argonem, otwierane recznie, silnik elektryczny zasilany z
baterii solarnej, markiza ochronna z kotnierzem uszczelniajgcym i
technologig wyciszania deszczu wg dokumentacji projektowej
BUD.GLOWNY
<OD2: (0,78*1,4)>1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
174|KNR-W 2-02 |Swietliki z sitownikiem o powierzchni ponad 1.5 m2 z klapami z m?2
d.5/1017-03 funkcja oddymiania z kotnierzem uszczelniajgcym wg dokumenta-
cji projektowej
BUD.GLOWNY
<OD6>(5,98*2,06)*2 m?2 24,64
RAZEM 24,64
175 Doswietlacze okien piwnicznych z rusztem i odwodnieniem wg do- |szt
d.5|kalk. wtasna |kumentacji projektowej
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
176 KNR-W 2-02 |Klapy dymowe o powierzchni do 1.0 m2 z sitownikiem i kotnierzem |kpl
d.5/1017-01 uszczelniajagcym
BUD.GLOWNY
<OD5: (1,2*0,8)>2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
177|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone o wymiarach 0,85 x szt
d.5/1016-07 0,85m
<BUD.POMOCNICZY>2 szt 2,00
RAZEM 2,00
178 KNNR 2 1104-|Montaz oscieznic statych do drzwi wewngtrznych szt.
d.5|01
analogia ]
<BUD.GLOWNY>29 szt. 29,00
RAZEM 29,00
179|KNNR 2 1104- | Montaz oscieznic regulowanych do drzwi wewnetrznych szt.
d.5|01
analogia ]
<BUD.GLOWNY>48 szt. 48,00
RAZEM 48,00
180|KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m?2
d.5|01 wykonczonych, wyposazenie i okucia wg dokumentaciji projekto-
wej
BUD.GLOWNY
<D1.4>(0,92,0)*1 m2 1,80
<D1.5>(0,9*2,0)*17 m2 30,60
<D1.9>(0,9*2,0)2 m2 3,60
<D1.10>(0,9*2,0)*1 m?2 1,80
<D2.1>(0,8"2,0)*1 m2 1,60
<D2.2>(0,8*2,0)*5 m2 8,00
<D2.5>(0,8"2,0)*3 m2 4,80
<D2.9>(0,8*2,0)*1 m?2 1,60
<D3.1>(1 ,0*2,0)*1 m2 2,00
<D3.3>(1,0%2,0)*1 m?2 2,00
<D6>ujeto w sciankach HPL
BUD.POMOCNICZY
<D1.1>(1,0"2,0)*1 m2 2,00
<D1.2>(1,0%2,0)*1 m?2 2,00
<D2.1>(0,9*2,0)*2 m2 3,60
<D3>(0,8*2,0)*1 m?2 1,60
<D4>ujeto w sciankach HPL
RAZEM 67,00
181|KNNR 2 1103-|Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m?2
d.5|01 wykonczonych z podcieciem lub nawiewen od dotu, wyposazenie i
okucia wg dokumentacji projektowej
BUD.GLOWNY
<D1.6>(0,9*2,0)*14 m2 25,20
<D1.7>(0,9*2,0)*3 m?2 5,40
<D1.8>(0,9"2,0)*3 m2 5,40
<D2.6>(0,8*2,0)*3 m?2 4,80
<D2.7>(0,8"2,0)*1 m2 1,60
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<D2.8>(0,8*2,0)*1 m2 1,60
BUD.POMOCNICZY
<D1.3>(1,0*2,0)*1 m2 2,00
<D2.2>(0,9*2,0)*1 m?2 1,80

RAZEM 47,80
182|KNNR 2 1103-|Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych EI30 petnych fabrycz- |m2
d.5/01 nie wykonczonych, wyposazenie i okucia wg dokumentacji projek-
towej
BUD.GEOWNY
<D1.1>(0,9*2,0)*3 m?2 5,40
<D1.2>(0,9*2,0)*2 m2 3,60
<D2.3>(0,8*2,0)*4 m?2 6,40
<D3.2>(1,0*2,0)*1 m?2 2,00
RAZEM 17,40
183|KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych EI30, dymoszczelne |m2
d.5|01 S30, petnych fabrycznie wykonczonych, wyposazenie i okucia wg
dokumentacji projektowe;j
BUD.GLOWNY
<D1.3>(0,9*2,0)*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
184|KNNR 2 1103-|Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych EI60 petnych fabrycz- |m2
d.5|01 nie wykonczonych, wyposazenie i okucia wg dokumentacji projek-
towej
BUD.GLOWNY
<D2.4>(0,8*2,0)*1 m2 1,60
<D3.4>(1,0%2,0)*1 m?2 2,00
RAZEM 3,60
185/KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych EI60, dymoszczelne |m?2
d.5/01 S30, petnych fabrycznie wykonczonych, wyposazenie i okucia wg
dokumentacii projektowej
BUD.GLOWNY
<D4.1>(0,9*2,5)*1 m?2 2,25
<D7>(0,85*1,75)*1 m?2 1,49
RAZEM 3,74
186/ KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych EI60, dy- |m2
d.5|02 moszczelne S60, petnych fabrycznie wykonczonych, wyposazenie
i okucia wg dokumentacji projektowejektowej
BUD.GLOWNY
<D4.2>(0,9*2,5)*1 m?2 2,25
RAZEM 2,25
187|KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych oszklonych fabrycznie |m2
d.5/02 wykonczonych, wyposazenie i okucia wg dokumentaciji projekto-
wej
BUD.GLOWNY
<D2.10>(0,8*2,4)*1 m2 1,92
<D5>(0,8*2,5)*2 m?2 4,00
<D8-z anaswietlem bocznym=>(1,2*2,0)*1 m?2 2,40
BUD.POMOCNICZY
<D5 z anaswietlem>(1,45*2,6)*1 m2 3,77
RAZEM 12,09
188 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzyditowe szklone wraz z o$cieznicami, m?2
d.5/1040-02 wyposazenie i okucia wg dokumentacji projektowe;
BUD.GLOWNY
<D11>(1,75*2,1)"1 m?2 3,68
<D13.1>(1,5*3,36)*1 m2 5,04
<D13.2>(1,5*3,36)*2 m?2 10,08
<D14>(1,3*3,36)*1 m2 4,37
BUD.POMOCNICZY
<D6>(2,55*2,3)*1 m?2 5,86
RAZEM 29,03
189|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe szklone wraz z o$cieznicami, 0 |m2
d.5/1040-02 odpornosci ppoz EI30, dymoszczelne S30, wyposazenie i okucia
wg dokumentacii projektowej
BUD.GLOWNY
<D9.2>(1,55*2,1)*1 m2 3,26
<D12.2>(1,65*3,46)*3 m?2 17,13
RAZEM 20,39
190|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe szklone wraz z o$cieznicami, o |m2
d.5/1040-02 odpornosci ppoz EI60, dymoszczelne S60, wyposazenie i okucia
wg dokumentacji projektowej
BUD.GLOWNY
<D9.1>(1,55*2,1)*1 m?2 3,26
<D10>(1,45"2,1)"1 m2 3,04
<D12.1>(1,65*3,46)*2 m?2 11,42
RAZEM 17,72
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191 Kompleksowa renowacja oscieznic i skrzydet drzwiowych drewnia- | m?2
d.5|kalk. wtasna |nych oraz czes$ciowa rekonstrukcja brakujgcych elementéw wraz z
demontazem i ponownym montazem
BUD.GLOWNY
<D.A>(1,56"3,14) m2 4,90
<D.B>(1,88"3,44) m?2 6,47
<D.C.1>(1,26"2,5)*13 m2 40,95
<D.C.2>(1,26*2,5)*4 m?2 12,60
<D.C.3>(1,26*2,5)*9 m2 28,35
<D.C.4>(1,25*2,5)"1 m?2 3,12
<D.D>(1,5*2,7) m2 4,05
<D.E>(1,9773,44) m?2 6,78
<D.F>(1,97*3,44) m?2 6,78
RAZEM 114,00
192|KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe oszklone z oklina z folii z drzwiami dwuskrzyd- |m2
d.5/1040-05 towymi
<wiatrotap>(2,88+0,62*2)*3,0 m?2 12,36
RAZEM 12,36
193 Podwyszenie balustrady w klatce schodowej m
d.5/kalk. wtasna )
BUD.GLOWNY
<pom.0.19>7,5 m 7,50
RAZEM 7,50
194 KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.5/1207-01 mi lub spawane
<BUD.POMOCNICZY>2,9*2+0,6 m 6,40
RAZEM 6,40
195|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m szt
d.5/0135-01 )
<BUD.GLOWNY>75 szt 75,00
<BUD.POMOCNICZY>9 szt 9,00
RAZEM 84,00
196 KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci pow. 1,0 szt
d.5/0135-02 m ]
<BUD.GLOWNY>69 szt 69,00
<BUD.POMOCNICZY>10 szt 10,00
RAZEM 79,00
197 Montaz Zaluzji wewnetrznych wg dokumentacji projektowej m?2
d.5|kalk. wiasna i
BUD.GLOWNY
(1,15%2,3)*47+(1,15"2,2)*8+(1,25*2,4)*4+(1,75"2,3)*2+(1,8*2,3)* |m2 198,13
2+(1,75*2,4)*1+(1,2*2,25)*2+(1,2*2,05)*1+(0,8*4,01)*2+(0,8*4,23)
*2
(0,95*1,0)*10+(0,55*0,55)*23+(0,6*0,55)*4+(1,3*0,6)*1+(0,45*0,6) |m2 21,57
*3+(0,65*1,0)*2+(0,570,45)"4
(1,071,1)*6+(1,5*1,0)*1+(1,0*1,75)*7+(0,9*1,25)*3+(0,9*1,45)*2+ |m2 36,46
(0,8*1,55)*2+(0,8*2,15)*2+(1,0*1,4)*3
BUD.POMOCNICZY
(1,35"1,8)*4+(2,5*2,3)*1 m2 15,47
(1,11,4)*4+(1,3*1,0)*1+(1,0*1,6)*2+(0,9*1,6)*2+(0,9*1,2)*1 m?2 14,62
(0,80,9)*2+(0,5"0,95)*2 m?2 2,39
RAZEM 288,64
198 Obsadzenie w podtozach betonowych wycieraczek wewnetrznych |szt.
d.5|kalk. wtasna |na profilach aluminiowych z filcem i szczotka liniowa o wymiarch
2,55x1,50m wg dolumentac;ji projektowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
199 Obsadzenie w podtozach betonowych wycieraczek zewnetrznych |szt.
d.5|kalk. wtasna |na profilach aluminiowych z guma podwdjni karbowang i szczotkg
liniowa z korytem odwadniajgcym o wymiarch 1,80x1,40m wg do-
lumentac;ji projektowe;j
<BG+BP>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
200|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m - na wejsciudo |m
d.5/1213-01 piwnicy bud.pomocniczego
<BP>2 m 2,00
RAZEM 2,00
201 Montaz zadaszenia nad wej$ciami w knstrukcji z profili aluminio- |m2
d.5|kalk. wtasna |wych z pokryciem szktem bezpiecznym hartowanych VSG 12mm
z odwodnieniem wg dokumentacji projektowej
<zadaszenie windy>2,39*1,07 m?2 2,56
<zadaszenie wejscia do piwnicy>2,28*1,02 m?2 2,33
<zadaszenie wejscia BP>2,18*1,02 m2 2,22
RAZEM 7,11
202 Montaz klapy nakrywy nad wejsciami do piwnicy w knstrukcji z m?2
d.5|kalk. wtasna |blachy stalowej ocynkowanej gr 5 mm na ramie z profili stalowych
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<BP-wejscie do piwnicy>4,07*1,4 m2 5,70
RAZEM 5,70
203 Dostawa i montaz podnosnika dla 0séb niepetnosprawnych kpl
d.5/kalk. wtasna )
<BUD.GLOWNY>1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
204 Dostawa i montaz podnosnika dla 0séb niepetnosprawnych kpl
d.5|kalk. wlasna
<BUD.POMOCNICZY>1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
205 Dostawa i montaz windy udzwig 657kg, 5 przystankéw wg doku- | kpl
d.5/kalk. wtasna |mentacji pojektowej
<BUD.GLOWNY>1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
206 Wykonanie schod6w na konstrukcji stalowej ze stopniami drew-  |kpl
d.5|kalk. wkasna |nianymi 2x30x10 szer 1,4m wg dokumentacji projektowej
BUD.POMOCNICZY:
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
207|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston - dostawa i montaz kons- |t
d.5/0208-04 trukcji pod centrale wentylacyjng z profili stalowych zabezpieczo-
analogia nych antykorozyjnie wg dokumentacji projektowej
<konstr.pod centrale>236/1000 t 0,24
RAZEM 0,24
208 Wykonanie renowacji studni betonowej w pomieszczeniu technicz- |kpl
d.5 kalk. wtasna |nym gt.0,8m
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6/45442000-7 |ROBOTY ZEWNETRZNE, DACH, ELEWACJA
209/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piasko- |m?2
d.6/0807-01 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
BUD.GLOWNY
<izolacje $c.piwnicznych>(40,4+16,4+13,6+2,8+4,0+1,0+3,5)*1,0 |m2 81,70
<drenaz opaskowy>(27,2+3,9)*2,14 m?2 66,55
BUD.POMOCNICZY
<izolacje $c.piwnicznych>(19,86*2+4,27+3,52+0,6*2+9,26)*1,0 m?2 57,97
RAZEM 206,22
210|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami |ms3
d.6/0217-02 (grunt zadarniony)
<wykop pod drenaz opaskowy>(39,7*1,5+15,7*1,2)*0,1 m3 7,84
RAZEM 7,84
211/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.6/0212-04 25 m3 na odktad w gruncie kat. 11l
BUD.GLOWNY
<wykop pod izolacje $c.piwnicznych>(40,4+16,4+13,6+2,8+4,0+ 133,99
1,0+3,5)*0,8"2,05
BUD.POMOCNICZY
<wykop pod izolacje $c.piwnicznych>(19,86*2+9,84+4,27+3,52+ 86,80
0,6*2+9,26)*0,8*1,6
A (obliczenia pomocnicze) =========
. 220,79
BUD.GLOWNY
<wykop pod drenaz opaskowy>(27,2+3,9)*(1,82+0,3)*0,5*2,6 + 142,62
39,7*(1,2+0,3)*0,5*1,5 + 15,7%(1,0+0,3)*0,5*1,2
B (obliczenia pomocnicze) =========
142,62
(p0z.211A+p0z.211B)*80% m3 290,73
RAZEM 290,73
212|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemiw |m3
d.6/0307-02 nasyp - grunt kat. Il
(poz.211A+p0z.211B)*20% m3 72,68
RAZEM 72,68
213|KNR-W 4-01 |Umocnienie azurowe $cian wykopdw o gtebokosci do 3.0 m wraz |m?2
d.6/0108-06 z rozbidrkg elementami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-1V
BUD.GLOWNY
<wykop pod izolacje $c.piwnicznych>(40,4+16,4+13,6+2,8+4,0+ |m?2 167,48
1,0+3,5)*2,05
BUD.POMOCNICZY
<wykop pod izolacje $c.piwnicznych>(19,86*2+9,84+4,27+3,52+ |m?2 108,50
0,6*2+9,26)*1,6
RAZEM 275,98
214/KNR 4-01 ANALOGIA - Oczyszczanie powierzchni $cian tatwo dostepnych o |[m2
d.6/0619-03 powierzchni ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
poz.215 m?2 404,27
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RAZEM 404,27
215/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia - gruntowanie powierzchni pionowych ma- |m?2
d.6/0303-03 sg na bazie polimerowo-krzemianowej
analogia )
BUD.GLOWNY
(39,34+2,14+0,95+25,74+15,34+13,94+13,21+5,93+2,5+10,9+ m?2 295,77
14,29)*2,05
BUD.POMOCNICZY
<wykop pod izolacje $c.piwnicznych>(19,86*2+9,84+4,27+3,52+ |m?2 108,50
0,6*2+9,26)*1,6
RAZEM 404,27
216 Izolacje i uszczelnienia - naprawa i wyréwnanie podtoza zaprawg |m?2
d.6|kalk. wtasna |naprawczg wzmocniong dodatkiem widkien sysntetycznych
<BG+BP>p0z.215 m?2 404,27
RAZEM 404,27
217|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z zywicy epoksydowej - natozenie warstwy |m?2
d.6/0303-04 uszczelniajgcej na powierzchnie pionowe
analogia
<BG+BP>p0z.215 m?2 404,27
RAZEM 404,27
218/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej zaprawy - wklejenie maty m?2
d.6/0301-08 ochronno-drenazowej
analogia
<BG+BP>po0z.215 m?2 404,27
RAZEM 404,27
219|KNR BC-02 |Analogia - Wykonanie fasety z masy uszczelniajacej m
d.6/0126-07
analogia )
BUD.GLOWNY
(39,34+2,14+0,95+25,74+15,34+13,94+13,21+5,93+2,5+10,9+ m 144,28
14,29)
BUD.POMOCNICZY
<wykop pod izolacje $c.piwnicznych>(19,86*2+9,84+4,27+3,52+ |m 67,81
0,6*2+9,26)
RAZEM 212,09
220|KNNR-W 3 I1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez m?2
d.6(0207-01 gruntowania powierzchni
<BG+BP>p0z.215 m?2 404,27
RAZEM 404,27
221|KNR-W 4-01 |Zatozenie listew przysciennych z PCW m
d.6/0817-05
analogia ]
BUD.GLOWNY
(39,34+2,14+0,95+25,74+15,34+13,94+13,21+5,93+2,5+10,9+ m 144,28
14,29)
BUD.POMOCNICZY
<wykop pod izolacje $c.piwnicznych>(19,86*2+9,84+4,27+3,52+ |m 67,81
0,6*2+9,26)
RAZEM 212,09
222|TZKNBK VI - |Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych z folii PE ~ |m?2
d.6/130 wraz z rozebraniem zabezpieczenia
analogia )
BUD.GLOWNY
26,13*7,98"2-5,06,57+19,1*4,72+13,98*3,2"2+3,5*1,3 m?2 657,75
RAZEM 657,75
223|KNR-W 2-05 |Montaz konstrukcji o masie elementéw do 80 kg z profili walcowa- |t
d.6(1005-01 nych na goraco pod lekka obudowe - dostawa i montaz konstrukcji
analogia wsporczej wiezby dachowej
BUD.GEOWNY
(28336+345)/1000 t 28,68
RAZEM 28,68
224/KNNR 7 0601- |Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt elewacyjnych warstwo- |m?2
d.6|05 wych gr. 10 cm wraz z obrébkami i potagczeniem z zadaszeniem
analogia budynku wg dokumentacji projektowej obudowa urzadzen na szy-
bie windowtm- montaz+dostawa
(2,15+4,4)*2*1,8 m?2 23,58
RAZEM 23,58
225|KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej - 40% |m?2
d.6/0401-03
BUD.POMOCNICZY
(10,0%5,22*2+3,4*1,7*6,3"2+1,85"6,3"2)*40% m?2 121,66
RAZEM 121,66
226 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt warstwowych gr 12 cm -|m2
d.6|kalk. wtasna |poziome na sucho
<BUD.GLOWNY>26,13*7,98*2-5,0*6,57+19,1*4,7*2+13,98*3,2* |m2 657,75
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RAZEM 657,75
227 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt warstwowych gr 12 cm -|m2
d.6|kalk. wtasna |pionowe na ruszcie
<BUD.GLOWNY>6,67*1,15*2+5,0"2,0*2 m?2 35,34
RAZEM 35,34
228 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z |m?2
d.6/0612-06 ptyt gr 25 cm uktadanych na sucho
BUD.POMOCNICZY
<dach ocieplony>125 m2 125,00
RAZEM 125,00
229|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia uktadane na deskowaniu - folia paroizola- |m?2
d.6/0102-03 cyjna
analogia )
<BUD.GLOWNY>p0z.226+p0z.227 m?2 693,09
<BUD.POMOCNICZY>10,0"5,2"2*2+3,4*1,7*6,3*2+1,85"6,3*2 m?2 304,14
RAZEM 997,23
230|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 40x40 mm o rozstawie ponad |m?2
d.6/0410-04 24 cm z tarcicy nasyconej - kontriaty
<BG+BP>p0z.229 m?2 997,23
RAZEM 997,23
231|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.6/0410-01
<BG+BP>p0z.229 m?2 997,23
RAZEM 997,23
232 Pokrycie dachéw - mata wygtuszajgca m?2
d.6|kalk. wtasna )
<BUD.GLOWNY>po0z.226+p0z.227 m2 693,09
<BUD.POMOCNICZY-dach nieocieplony>10,0*5,2*2*2 m2 208,00
RAZEM 901,09
233 Pokrycie dachéw blachg cynkowo-tytanowa na rgbek m2
d.6|kalk. wtasna
<BG+BP>p0z.231 m?2 997,23
<BG-zadaszenie wejscia>1,6"0,9 m2 1,44
RAZEM 998,67
234|KNR-W 2-02 |Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg - z blachy |szt.
d.6/0536-05 cynkowo-tytanowej
<BP>2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
235/KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy cynko- |m2
d.6/0515-01 wo-tytanowej
BUD.GLOWNY
<krawedzie, naroza, kosze>(8,0*2*2+3,0*2*2+2,52+2,9*2+3,2*2+ |m2 20,30
2,9*2+4,0"2+3,1*2)*0,25
RAZEM 20,30
236|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy m?2
d.6/0515-02 cynkowo-tytanowe;
BUD.GLOWNY
<pas podrynnowy>(26,13+14,49+5,7+5,3+6,41+2,7+14+1,2+ m2 87,22
18,48+2,5)*0,9
<zwienczenie dachu>59,5*1,2 m2 71,40
<szyb windowy>(6,67+5,0)*2*0,3 m?2 7,00
<parapety - el.frontowa>1,15*0,4*14 m2 6,44
<el.wschodnia>(28+(4,2+1,6*2)*2+(7,8*2)+(5,6+11,0)+(6,1+3,6+ |m2 43,32
1,9)+(5,6+7,1*2+1,9))*0,4
<wejscie do budynku>7,0*0,6 m2 4,20
RAZEM 219,58
237/NNRNKB 202 |Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do |m?2
d.6/0541-01 25cm
BUD.POMOCNICZY
<krawedzie, naroza, kosze>(5,1*2*2*2+2,2*2+14,3)*0,25 m?2 14,88
RAZEM 14,88
238|NNRNKB 202 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu po- |m?2
d.6/0541-02 nad 25 cm
BUD.GLOWNY
<parapety>(0,45*3+0,5*4+0,55*23+0,6*4+0,65"2+0,8*8+0,9*5+ m2 53,29
0,95*10+1,0*16+1,15%(55-14)+1,2*3+1,25*4+1,3+1,5+1,75*3+1,8*
2+5,18+1,54+1,44+1,56)*0,4
BUD.POMOCNICZY
<parapety>(0,5*2+0,8*2+0,9*3+1,0*21,1*4+1,3+1,35*4+2,5)*0,4 |m?2 39,56
<zwienczenie dachu>(10,7+10,2+10,0)*0,6 m?2 18,54
<pas podrynnowy>(10,95+8,15+1,76+0,75+10,32+8,2+1,82+0,75) |m2 17,08
*0,4
RAZEM 128,47
239|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - montaz z gotowych ele- |m
d.6/0522-02 mentéw z blachy tytanowo-cynkowe;j
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26,13+14,49+5,7+5,3+6,41+2,7+14+1,2+18,48+2,5 m 96,91
RAZEM 96,91
240|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. m
d.6|0524-02 150 mm
BUD.POMOCNICZY
(10,95+8,15+1,76+0,75+10,32+8,2+1,82+0,75) + 3,0 m 45,70
RAZEM 45,70
241|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.6/0529-01 téw z blachy tytanowo-cynkowe;j
BUD.GLOWNY
11,0*8+5,0 m 93,00
RAZEM 93,00
242|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.6/0531-04
BUD.POMOCNICZY
7,04 m 28,00
RAZEM 28,00
243|KNR 2-22 Utozenie taw kominiarskich m
d.6/0702-05
(21,7+14,9+4,0+3,7)+4,8 m 49,10
RAZEM 49,10
244KNR-W 2-02 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dtugosci do 4 m - drabiny stalo-|m
d.6/1213-03 we na dachu pochytym
analogia
(6,6+2,1*3+1,8*2)+(3,0*2) m 22,50
RAZEM 22,50
245/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos¢ do 10 m  |m?2
d.6/1609-01 )
BUD.GLOWNY
26,1*11,0+(39+14+6,1+2,0+3,8)*12,0+14,011,0+(38,8+2,0+1,2)* |m2 1764,50
12,0+(14,5*2,8*0,5)*2
BUD.POMOCNICZY
6,86,5+7,2*5,0+6,2*6,5+6,8*4,00,5*2+3,4*1,7*0,5 m?2 150,59
(9,8"6,5+4,4*6,5)*2 m?2 184,60
RAZEM 2 099,69
246|KNR 0-25 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na sucho powierzchni piono-  |m2
d.6|0403-02 wych, skosnych i cylindrycznych - czyszczenie powierzchni i
analogia ptaszczyzny z zaprawy tynkarskiej i kamienia oraz cegly wraz z
detalami architektonicznymi
BUD.GLOWNY
26,1*11,0+(39+14+6,1+2,0+3,8)*12,0+14,0*11,0+(38,8+2,0+1,2)* |m2 1764,50
12,0+(14,5*2,8*0,5)*2
<potracenia>-((1,15*2,3)*47+(1,15*2,2)*8+(1,25*2,4)*4+(1,75*2,3) |m2 -198,13
*2+(1,8*2,3)*2+(1,75"2,4)*1+(1,2*2,25)*2+(1,2*2,05)*1+(0,8*4,01)*
2+(0,8*4,23)*2)
<oécieza>((1,15+2,3*2)*47+(1,15+2,2*2)*8+(1,25+2,4*2)*4+(1,75+ |m?2 84,75
2,3*2)*2+(1,8+2,3*2)*2+(1,75+2,4*2)*1+(1,2+2,25*2)*2+(1,2+2,05*
2)*1+(0,8+4,01*2)*2+(0,8+4,23*2)*2)*0,2
A (sumaczesciowa) || e
m2 1651,12
BUD.POMOCNICZY
6,8*6,5+7,2*5,0+6,2*6,5+6,8*4,0*0,5*2+3,4*1,70,5 m2 150,59
(9,86,5+4,476,5)*2 m?2 184,60
<potracenia>-((1,351,8)*4+(2,5*2,3)*1) m2 -15,47
<oscieza>((1,35+1,8*2)*4+(2,5+2,3*2)*1)*0,2 m?2 5,38
B (sumaczesciowa) | e
m?2 325,10
RAZEM 1976,22
247|TZKNBK IX  |Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 20-25 cm z |m
d.6|5402-21 brudu przy uzyciu szczotek - opaski okienne i podokienniki, listwy
dekoracyjne
3,0*84+2,4*78+1,1*30+39*2+25*2+40 m 640,20
RAZEM 640,20
248|TZKNBK IX  |Oczyszczenie cementowych listew dekoracyjnych o rysunku $red- |m
d.6/5403-21 uwa- |nio ztozonym 20-25 cm z brudu przy uzyciu szczotek - gzymsy
ga p.tablica |Krotnos¢ =2
26*2+48+40 m 140,00
RAZEM 140,00
249|TZKNBK IX  |Oczyszczenie konsol i wspornikdw o rysunku $rednio ztozonym i |szt.
d.6|5437-05 wym. 70x25x90 cm z brudu przy uzyciu szczotek
63 szt. 63,00
RAZEM 63,00
250|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - m?2
d.6/0121-03 naprawa podtoza i wypetnienie spoin - przyjeto 30 %
analogia
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poz.246A*20% m?2 330,22
RAZEM 330,22
251/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Ill o podto- |m2
d.6/0726-03 zach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o po-
wierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
poz.246A*20% m?2 330,22
RAZEM 330,22
252 Naprawienie uszkodzonych w murze (oktadzina z cegty klinkiero- |msc
d.6|kalk. wtasna |wej) w ilosci do 3 szt.
BUD.POMOCNICZY
20 msc 20,00
RAZEM 20,00
253 Naprawienie uszkodzonych w murze (oktadzina z cegty klinkiero- |msc
d.6|kalk. wkasna |wej) powierzchni do 0.50 m2
15 msc 15,00
RAZEM 15,00
254|TZKNC N-K/V |Listwy profilowane - uzupetnienie ubytkéw, profil o b. gtebokim m
d.6|t.10-d.01 meldunku, rozstep i gtebokos¢ 25-50 mm - odtworzenie czesci,
analogia naprawa zdegradowanych elementéw drewnianych wystepujgcych
na elewacjach ok.30%
BUD.POMOCNICZY
((5,3*2+3,1+5,3+6,7*3+2,96+1,5*3+1,0*3+3,3"9+1,2*4)*2+2,2*2+ |m 128,52
6,9*2+1,5+1,0*3+1,2"2+2,2*4+1,8"6+3,0"2+20,0*2+1,3"2+0,5*4+
2,0*3+9,0*3+3,3*19+1,7*16+1,0*3+2,8*2+2,3*2)*30%
RAZEM 128,52
255 Wyczyszczenie konserwacja elementéw drewnianych elewac;ji m
d.6|kalk. witasna |oraz zabezpieczenie
BUD.POMOCNICZY
((5,3*2+3,1+5,3+6,7*3+2,96+1,5"3+1,0*3+3,3"9+1,2*4)*2+2,2*2+ |m 428,40
6,9*2+1,5+1,0*3+1,2*2+2,2*4+1,8"6+3,0*2+20,0*2+1,3"2+0,5*4+
2,0*3+49,0"3+3,3*19+1,7*16+1,0"3+2,8"2+2,3*2)
RAZEM 428,40
256 Wyczyszczenie, renowacja oraz konserwacja elementéw drewnia- |kpl
d.6 kalk. wtasna |nych i zabezpieczenie - zadaszenie wejscia do budynku
<BUD.GLOWNY>1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
257/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji w kolorze m?2
d.6/1204-03 z.sz. |jasnym- tynki gtadkie
2.2 9912-01 ]
BUD.GLOWNY
poz.246A m2 1651,12
RAZEM 1651,12
258|KNR K-04 Impregnacja oktadzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych |m2
d.6/0403-03 Krotnos¢ = 2
BUD.POMOCNICZY
poz.246B m?2 325,10
RAZEM 325,10
259/NNRNKB 202 |Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw ptytami z wetny mine- |m2
d.6(2604-01 ralnej gr 18 cm wraz z oktadzing z ptyt elewacyjnych
analogia
<szyb windowy>(4,22*2+2,41)*12,33+2,41*1,5 - (0,8*4,18)*2 m?2 130,71
RAZEM 130,71
260 NNRNKB 202 |Docieplenie osciezy Scian zewnetrznych budynkéw ptytami z wet- |m2
d.6|2604-02 ny mineralnej wraz z okfadzing z ptyt elewacyjnych
analogia
<szyb windowy>(0,8+4,18*2)*0,45*2 m?2 8,24
RAZEM 8,24
261 NNRNKB 202 |Docieplenie $cian zewnetrznych budynkéw ptytami z wetny mine- |m
d.6|2604-04 ralnej wraz z oktadzing z ptyt elewacyjnych - dod.za montaz naroz-
analogia nikbw pomocniczych
12,5°2+1,5"2+(0,8+4,2*2)*2 m 46,40
RAZEM 46,40
262 KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospoétki w gotowym su- [m3
d.6/0609-02 chym wykopie z przygotowaniem kruszywa
<BUD.GLOWNY>poz.263*(0,2+0,4)*0,5*0,4 m3 17,31
RAZEM 17,31
263|KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych prostych o ér. nom. |m
d.6/0703-05 z.sz. |110 mm - rury z gotowa otuling - rura drenarska karbowana z fil-
3.4. trem z wtokna syntetycznego o $rednicy 113/126 mm
BUD.GEOWNY
(39,34+2,14+0,95+25,74+15,34+13,94+13,21+5,93+2,5+10,9+ m 144,28
14,29)
RAZEM 144,28
264/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na od- |m3
d.6/0105-02 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
<BG+BP>(poz.211+p0z.212) - poz.262- poz.270*0,15 m3 315,17
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RAZEM 315,17
265/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 |m3
d.6/0108-06 0108- |km grunt.kat. Il
08
<BG+BP>p0z.211B - poz.264 m3 -172,55
RAZEM -172,55
266 Utylizacja gruntu z wykopdw na sktadowisku ms3
d.6|kalk. indywi-
dualna
poz.265 m3 -172,55
RAZEM -172,55
267|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-  |m?2
d.6/0103-01 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
poz.270 m2 206,22
RAZEM 206,22
268/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.6/0114-07 0114- |zageszczeniu 10 cm
08
poz.270 m2 206,22
RAZEM 206,22
269|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm|m?2
d.6|/0105-05 0105- |grubos¢ warstwy po zageszczeniu
06
poz.270 m2 206,22
RAZEM 206,22
270/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m?2
d.6/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej - kosztka w 90 % z odzysku
analogia
poz.209 m?2 206,22
RAZEM 206,22
271/KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m?2
d.6|0505-01
<w miejscu drenazu opaskowego>(39,7*1,5+15,7*1,2) m2 78,39
RAZEM 78,39
272|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |ms3
d.6/0218-02 terenie ptaskim - humus uzyskany z robét rozbiérkowych
poz.210 m3 7,84
RAZEM 7,84
273|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1lz  |m2
d.6/0401-04 nawozeniem
poz.271 m2 78,39
RAZEM 78,39
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