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Dot: warunkéw lechnicznych podigczenia do miejskiej sieci cleplownicze)
budynku viyteczno$ci publicznej przy ul. Sieminskiego 6 i 6a w Gliwicach

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.06.2021 r. (wptyw 05.07.2021 r.) w 2algczeniu przesylamy
warunki techniczne przylaczenia do miejskigj sieci cieplowniczej budynku jw.

Informujemy, iz w ramach inwestycji wykonamy przylgcze sieci cieplowniczej do budynku oraz
wyposazymy punkt odbioru ciepta w uktad pomiarowo - rozliczeniowy. W gestii odbiorcy pozostanie
zakup i montaz kompaktowe]j stacji wymiennikdw ciepla i wykonanie bads dostosewanie wewnetrznych
instalacji grzewczych do odbioru ciepta z miejskiej sieci.

Projekt techniczny wezta cleplnego opracowany w oparciu o zataczone warunki podlega
uzgodnieniu w przedsiebiorstwie cieplowniczym. W wetle ciepinym nalezy przewidzie¢ miejsce do
zabudowy uktadu pomiarowego dostarczonego przez przedsiebiorstwo cieptownicze tj. cieplomierza i
wodomierza uzupetniania ztadu, wedtug zataczonego formularza.

Umowa o przytaczenie bedaca podstawa do rozpoceecia dzialan przez przedsiebiorstwo
cieptownicze, zawierajgca zobowiazania stron oraz okreslenie s«czegdtowych termindw zwigzanych z
przylaczeniem budynku do sieci cieptowniczej i odbiorem ciepta, zostanie Panstwu przekazana
odrebnym trybem. Do podpisania umowy nalcizy dostarczyé oryginat przekazanego nam Wniosku,
Umowa zostanie przygotowana w chwili ustanowienia trwatego zarzadu ww. nieruchomoscia przez
Centrum 3.0 Gliwicki Qsrodek Dziatan Spolecznych.

W sprawie uzgodnienia treéci umowy prosimy kontaktowac sie z Anety Skoczen w driale
Sprzedazy | Rozwoju tel. 32 335 0 118 lub 335 0 213, email: a.skoczen@pec.gliwice.pl., a w sprawach
technicznych z dziatem Inwestycji tel 32 3350 230, 32 3350207, email: di@pec.gliwice pl.
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Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. 0.0.
Aktualizacja: 31.08.2020 /RT

czesé n Gliwice, dn. 12.07.2021 r.

WARUNKI TECHNICZNE
PODtACZENIA WEZtA CIEPLNEGO

dia obiektu: budynek uzytecznosci publicznej przy ul. Sieminskiego 6, 6a
w Gliwicach

=

Lokalizacja wezta ciepinego: jw.

2. Granice wtasnosci/eksploatacji: zawory odcinajgce na wejéciu przytacza slecl cieplne] do
budynku. Zawory odcinajgce naletg do PEC Gliwice Sp. z 0.0.

3. Miejsce dostawy clepta:. j.w.

4. Potrzeby ciepine obiektu wg Wniosku inwestora:

c.0. 190 kW

cwu 27 kw

wentylacja 80 kw
5. Ci$nienie obliczeniowe m.s.c: 1,6 MPa

6. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podtaczenta: 150 + 200 kPa

Uwagal Uwzgledni¢ zmiennoé¢ ci$nieniawm.s.c.

Obliczeniowe nateienie przeptywu wody sieciowej: 4,8 m®/h

8. Temperatura nosnika ciepta:

8.1 Obliczeniowa temperatura frédta ciepta:
zima - zmienna 125/65°C

8.2 Temperatura dla lokalizacji obiektu:
zima - zmienna 118/<65°C

lato - stata 60/35°C

9. Wezet cieplny wymiennikowy naleiy zaprojektowaé i wykonaé zgodnle z normg PN-B-
02423;1999 , Wezly cieptownicze, Wymagania i badania przy odbiorze”.

10. Zastosowane urzadzenia i materiaty musza mieé¢ wymagania temperaturowe do 135 °C

11. Wezet cleplny wymiennikowy nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu wydzielonym od
instalacji innych branz niezwigzanych z gospodarky cieping, oraz wyposaionym w drzwi
stalowe z zamkiem patentowym. Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw wysokiego
parametru przez piwnice budynkéw, nalety wiec przewidzie¢ lokalizacje pomieszczenia
wymiennikowni bezposrednio przy $cianie zewnetrznej budynku.

12. Przed weztem na przewodach zasilania | powrotu naley zainstalowac zawory odcinajace
kulowe.

13. Na przewodzie zasilajacym po stronie wysokich parametréw oraz na przewodzie powrotnym
po stronie niskich parametréw naleZy zainstalowa¢ filtry siatkowe lub magnetofiitry. Filtry
nie mogy posiada¢ obej$¢. Bezpoérednio przed i za filtrami i odmulaczami winny byé
zainstalowane manometry z kurkiem fig. 528 wg AP.

14. Instalacja powinna posiada¢ spust wody do systemu odwadniajacego w bezposredniej jej
bliskosci.

15. Napetfnienie i uzupetnienie obiegu wtérnego powinno odbywaé sie woda odpowiedniej
jakosci zgodnie z PN-85/C-04601. Punkt poboru wody do uzupetniania powinien znajdowaé
sie przed zaworem regulacji ci$nienia. Uzupefnienie wodq z powrotu obiegu pierwotnego

N
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Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. 0.0.
Aktualizacja: 31.08.2020 /RT
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wymaga opomiarowania wodomierzem z nadajnikiem impulséw. Wodomierz jest
dostarczany i montowany przez przedsiebiorstwo cieptownicze. Nalezy przewidzie¢ miejsce i
sposdb montaiu wodomierza zgodnie z zataczonymi Warunkami technicznymi instalowania
ciepfomierzy obowiqzujgcymi w PEC Gliwice Sp. z o0.0.

Obieg wtorny winien by¢ zamkniety, z naczyniem przeponowym lub stabilizacja pompowa.
Wezly naleiy wyposaiy¢ w ukiad regulacji pogodowej. Naleiy stosowaé regulator w
specyfikacji pogodo-zaleinego oprogramowania, ktéry zapewni podczas pracy wezta
wspétprace ze érédiem clepta PEC Gliwice Sp. z 0.0. Regulator powinien posiadaé istotne
moiliwoéci konfiguracyjne jak:

- fatwg rozbudowe w przypadku modernizacji wezta ciepinego

(moiliwo$¢ wykorzystania gotowych modutéw regulatora, poprzez konfiguracje z poziomu
instalatora bez koniecznos$ci zakupu nowych modutéw),

- kontrole zasilania sieci — sledzenie roznicy temperatur migdzy zasilaniem sieci, a zadang
zasilania w celu moiliwosci dopasowania regulacji

(utrzymanie stabilnych parametréw pracy w przypadku awarii, poprawia komfort ciepiny
odbiorcy), '

- mozliwo$¢ ustawienia wspoétczynnika opéinienia na nagly spadek lub wzrost temperatury
zewngtrznej (ekonomiczne, efektywne prowadzenie regulacji),

- obliczanie i wykorzystywanie w regulacji parametrem jakoéciowym niskiego parametru
sredniej temperatury zewnetrznej kroczacej z ostatnich 24h

(parametr wykorzystywany do regulac]i, poprawa jakoéci regulacji i komfortu cieplnego),

- motiliwos¢ zmiany regulacji pogodo-zaleinej z uwzglednieniem regulacji wzmocnienia od 0
do 100% wyliczanej éredniodobowej 24h temperatury zewnetrznej, jaka moie mieé wptyw
na temperature czynnika grzewczego podawanego do odbiorcy,

(dopasowanie regulac]i do wtasno$cl termicznych budynku),

- naleiy zapewnié¢ w rozdzielnicy kompaktu zasilanie sieciowe 230V AC dla koncentratora
danych typu OKO. Zabezpieczenie wykona¢ w postaci modutu bezpiecznikowego, na
listwowego z wkiadka topikowq 0,5A.

(podniesienie bezpieczeristwa dostaw ciepta w przypadku osiggniecia mozliwosci
zapewnienia zdainej tacznosci 2 weztem),

W/w istotne moiliwosci regulatora pozwalajg réwniei na wiaczenie systemu automatyki
wezta cieplnego odbiorcy do nadrzednego miejskiego systemu nadzorczego dajac moiliwosé
zdalnego kontrowania parametréw jakosciowych i iloéciowych podawanego czynnika
grzewczego przez dostawce ciepta.

Uwaga: Prawidiowo dobrany regulator musi posiadaé wszystkie wskazane funkcjonalnosci
opisane wyiej.

Wezty nalezy wyposaiyé w zawor stabilizacji ci$nienia dyspozycyjnego po stronie pierwotnej
wyposaiony w opcje ograniczenia przeptywu.

Zaleca sig instalowanie kompaktowych stacji wymiennikéw ciepta z wymiennikami: dla c.o.
ptytowymi lutowanymi, dla c.w.u. skrecanymi-uszczelkowymi, posiadajace znak Dozoru
Technicznego dopuszczeniu do obrotu.

Bezposrednio przed i za pompa obiegowy zamontowa¢ manometry. Pompy powinny
posiada¢ mozliwos¢ regulacji obrotéow oraz spetniaé¢ warunki normy PN-N-01307;1994
dotyczace] poziomu diwieku.

Na rozdzielaczu zasilajagcym po stronie wtérnej nalety przewidzieé jeden termometr i jeden
manometr umieszczony centralnie. Na rozdzielaczu powrotnym po stronie wtérnej nalezy
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Dziat Inwestycji PEC Gliwice Sp. 0.0
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Zat.:

przewidzie¢ jeden manometr umieszczony centralnie oraz termometry dla kaidego
odgatezienia.

Nalezy stosowac przemystowe termometry szklane, cleczowe w wykonaniu prostym z
ostong metalowq. Dziatka elementarna 1°C.

Wymiennikownie z c.w.u. wyposazyé w zasobniki i naczynia przeponowe c.w.u. Stosowacd
zasobniki cieptej wody nierdzewne lub emaliowane lub podwdjnie cynkowane ogniowo 2
ochrong galwaniczng oraz izolowane.

Dla cieptej wody uiytkowej zaprojektowac pomiar temperatury, ci$nienia i przeplywu.
Dodatkowo przewidzie¢ miejscowy pomiar temperatury wyjsciowej c.w.u. do odbiorcéw za
2asobnikiem cieplej wody.

Przed i za pompami fadujaco-cyrkulacyjnymi zamontowaé manometry.

Zaprojektowac licznik ciepta zgodnie z ustawa Prawo o miarach. Uklad pomiarowy Jest
dostarczany i montowany przez przedsiebiorstwo cieptownicze. Nalezy przewidzie¢ miejsce i
sposéb montazu ukfadu pomiarowego wg Warunkdw technicznych instalowania
cieptomierzy obowiqzujgcych w PEC Gliwice Sp. z o.0..

Instalacje elektryczne dla wezta cieplowniczego powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC
60364 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych).

Wezel cieplny powinien posiada¢ instrukeje obstugi.

Opracowana w oparciu o niniejsze warunki techniczne dokumentacje nalezy przesta¢ w
dwodch egzemplarzach do uzgodnienia do PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Przedsigblorstwo cieptownicze zastrzega sobie udziat w odblorach robét zanikowych, w
odbiorze préby ci$nieniowej i odbiorze technicznym wymiennikowni.

Uruchomienia czynnika grzewczego dokonujg stuiby PEC Gliwice Sp. z 0.0. na podstawie
podpisanej Umowy sprzedaiy ciepta.

Warunki techniczne zachowujq waznos¢ 2 lata od daty wystawienia.

Schemat technologiczny wezla ciepta

Warunki techniczne instalowania ciepfomlerzy

PRZEDSIERIONSTWO ENERGETYKI

CIEPLNEJ ; PLINICE
Spolkgz
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Warunki techniczne jnstalowanic cicplomierzy, obowigzujace w PEC-Gliwice Sp. z o.0.

SWC w cksploatacji odbiorey

Ogoélne zasady zabudowy

Montaz elementdw cieplomierza powinien by¢ zgodny z ogélnymi zaleceniami zawartymi w dokumen-
tacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta i dadatkowo spetnia¢ szczegdtowe warunki niniejszej instrukcji.
Armatura wezla i aparatura regulacyjna powinna by¢ wlasciwie dobrana i zestrojona, aby w instalacji wezlu nie
dopusci¢ do zjawiska kawitacji, ktérego wystapienie moze spowodowaé zniszezenia i bledna prace urzgdzen
pomiarowych,
Bezwzglgdnie wymagane jest miejscowe wyréwnanie potencjalow oraz uziemienie wszystkich odcinkdw
rur na ktérych zmontownne sg elemcnty clcplomleua (practwornik pneplywu, c?ujnikl temperatury).
Tempcratura otoczenia (pracy) powinna wynosié 5 -- 55°C, wilgotnoéé wzgledna: nie wigeej niz 93 %. Obwody
zasilania sieciowego ukladéw pomiarowych (jesli tego wymagaja), lub ich czeéci sktadowe powinny byé wy-
posazone w zabezpieczenia indywidualne. Whasciciel obiektu powinien zabezpieczyé pomieszczenia,
w ktérych zlokalizowane sg instalacje technologiczne i pomiarowe przed dostepem oséb niepowolanych,
a osoby obstugi powinny by¢ przeszkolone i posiadaé odpowiednic §wiadectwa kwalifikacyjne. Pracownikow
firm obeych wykonujgeych prace w sgsiedztwie urzgdzen pomiarowych nalezy poinformowaé o potrzebie sto-
sowania oston i zahezpieczen aparatury. Nalezy réwnicz zabezpieczy¢ pomieszezenie przed dostgpem gryzoni,
gdy? te czgsto niszczg izolacje przewoddw elektrycznych.
W celu zapewnienia zdalnego odezytu, cieptomierze dostarczone przez PEC Gliwice Sp. z 0.0. wyposazone sg
w odpowiedni modut radiowy pracujacy w systemie zdalnego odczytu cieptomierzy IMR Firmy AIUT
Sp. z 0.0. z Giliwic, natomiast w przypadku podlicznikéw bgdacych wiasnoscia odbiorcy nalezy zlozy¢ zlecenie
nr 10 na uruchomicnie zdalnego odezytu, W przypadku braku zlecenia zdalnego odezytu odbiorca jest zobo-
wigzany do telefonicznego podawania wskazan cieptomierza do Dzialu Sprzedazy( DS).
Pozostate informacje podane sa w , Formularzu zabudowy cieplomierza” (zal. nr 1),

Przelicznik wskazujacy

Miejsce zabudowy preelicznika wskazujacego, powinno by¢ wydzielone na specjalnej plytce moco-
wungj trwale do ramy stacji kompaktowej, stabilnych czeéci instalacji, lub $ciany pomieszezenia. Miejsce mon-
tazn przelicznika powinno umozliwia¢é wygodne operowanie preyciskami sterujacymi i réwnie wygodna ob-
serwacje wyswietlacza. Optymalna wysokosé to vkoto 150 - 160 cm, liczge od posadzki, W miarg monosci
nalezy wybiera¢ migjsca w zasiagu $wiatfa dzienncgo. Drzelicznik powinien byé zabezpieczony przed dziata-
niem wody tak przy codziennym uzytkowaniu wegzda, jak i podczas wykonywania prac montarowych
i serwisowych. Przewody doprowadzajace sygnaty 7 czujnikdw temperatury i przetwornika przeptywu nalezy
poprowadzi¢ w korytkach lub rurkach PCV, ewentualnie w rurach karbowanych gigikich (peszcl).

Przetwornik przeplywu

Przetwornik przeptywu powinien byé zamocowany na przewodzic zasilajagcym lub powrotnym, zgod-
nie ¢ zapisem na tabliczce znamionowej preelicznika. Zwykle przyjmuje si¢ montaz, na powrocie, gdy pomiac
jest po stronie pierwotnegj (tzw. wysoki parametr) instalacji wgzta, Odwrotnic bywa w przypadku lokalizacji
pomiarn po stronie wtdrnej. l.okalizacjg pomiaru dla wnioskowanego obiektu podano w zatgczniku nr 2, Frag-
menty ruruciggu polaczone przetwomikiem powinny byé pozbawione naprezen (osiowych, gnacych, skrecaja-
cych) oraz by¢ wolne od wibracji | wstrzgsow.
Bezwzglednie wymaga sig, aby bezposrednio przed i za przetwornikiem przeptywu zostaly zachowane
wymagane vdcinki proste, ktorych diugosci zostaly wyszezegélnione w zataczniku nr 2. Bezposrednio,
poza zasiggiem tzw.  wymaganych odcinkéw prostych™ nalezy zamontowaé zawory odcinajace. Zaleca sie
montaZ filtrdw przed, natomiast zaworu zwrolnego va przetwornikiem przeplywu. Przewdd sygnalowy nie
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powinien by¢ prowadzony w sgsiedztwie kabli energetycznych. Zalecana odleglo§¢ to min. 50 cm. Stopniowa-
nie $rednic rurociggéw w sasiedztwie zabudowy przetwornika nie jest wymagane. Miejsce zabudowy trzeba
wybiera¢ tak, aby uniknaé¢ niecatkowitego wypetnienia jego ,,przestrzeni roboczej” (zapowietrzenie), jakie mo-
globy wystapié przy braku przeptywu. Przetworniki pracujace w pozycji poziomej nalezy montowaé tak, aby
zespol zawierajacy elementy elektroniczne nie znajdowat sie nad korpusem przetwornika. Wymaog ten jest zaw-
sze wymagany przy zabudowie po ,stronie wysokiej”. Przetwornik przeplywu powinien byé zamontowany w
taki sposob, aby byto mozliwe odczytanie parametrow z tabliczki znamionowej. Nalezy unikaé lokalizacji,
gdzie przyrzad bedzie narazony na uszkodzenia przez zalanie wodg (np. przy czyszezeniach filtréw, odpowie-
trzeniach instalacji, pomp). W rurociagach, w miejscach przewidzianych dla péZniejszego montazu przetworni-
kéw przeptywu powinny byé wstawione 1gczniki rurowe o wymiarach pozwalajycych na prace instalacji bez
tych elementdw. W zaleznosci od rodzaju potaczen bedg to szezelne ,wstawki”™ kolnierzowe araz przeciwkot-
nierze na curach fub odpowiednie ndeinki rur gwintowanych wspdtpracujyeych z polsrubunkami (tzw. taczniki
do wodomierzy).Wymagane jest aby pdlsrubunki bylty wkrecane, mosiezne z mozliwoscia ich wymiany za
pomaca kluczy bez koniecznosci cigeia i spawania. W przypadku wstawek 2 kofnierzami bezwzglednie trzeba
zachowaé wspdlosiowosé otwordw na sruby mocujace. Dane wymiarowe zostaty podane w zalaczniku nr 2.
Czgdci przeznaczone do potgezenia z korpusami przetwornikdw przeplywu musza byé przygotowane do plom-
bowania.

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury montuje si¢ symetrycznic w osi rurociagu, prostopadle do niej, lub pod katem 45°
- koticem w kierunku naptywn wody. (Patrz zatacznik ur 3). Wkrecane s do gwintowanych kroécow (broda-
wek) spawanych do rurociggow. Czujnik na przewodzie zasilajacym powinien znajdowaé si¢ 3- 5 DN ($rednic
rurociggu) 2a zaworem odcinajacym 7rodlo ciepla, nie mniej niz 100 mm. Podobnie na przewodzie powrotnym
- liczac od filtva (odmulnika), jesli taki jest zainstalowany. Glebokosé¢ zanurzenia powinien sigga¢ 5 -10 mm
ponizej osi rury. Rurociagg w miejscu montazu czujnikdw powinien byé dobrze izolowany termicznie.
Dia czujnikow kablowych badZ glowicowych nalezy wspawaé kroéee do wkrecania oston majace gwinty we-
wagtrzne: M20x1,5, wzglednie G /2. Na przewodach DN 15 i DN 20 stosuje sie niekiedy czujniki bezgtowi-
cowe , wkrecane w otworach M10x! w trdjnikach instalacyjnych typu MT-G1/2, wzglednieMT-G3/4, Przy
ustalaniu wzajemnego pofozenia czujnikow i przelicznika nalezy wziaé pod uwage fakt, ze przewodéw tych
czujnikéw nie mozna przedtuzaé ani skeacaé. Jesli nie planuje si¢ montazu czujnikéw preed uruchomieniem
(napclnieniem) instalacji otwory w kroéeach nalezy zaslepié stosujge wkrecane korki.
Dla prowadzenia przewodow polyczeniowych stosuje sig podobne zasady jak w przypadku przetwomnikéw
przeplywu. Réwniez istotnym kryterium wyboru miejsca montazu jest minimalizacja prawdopodobieistwa
uszkodzen z przyczyn zewnetrznych,

Wodomierze dodatkowe (nzupelniania ztadu, zimnej wody do podgrzania)

W przypadku wymiennika na cele centralnego ogrzewania bexwzglednie wymaga sie aby instalacja
przygotowana byla pod montaz wodomierza uzupelniania zladu typu Unimag+ firmy Itron wraz 7 na-
kladka umozliwiajacg zdalny odezyt radiowy w systemie IMR Firmy AJU'l Sp. 7 0.0. z Gliwic. Podobnie nale-
2y postypi¢ w przypadkn wymiennika na cele cieplej wody uzytkowej bedacego w eksploatacji PEC Gliwice
Sp # 0.0. wymagane jest aby instalacja przygotowana byla do montaiu wodomierza zimnej wody typu
Unimag+ firmy Itron wraz z nakladka umozliwiajycq zdalny odezyt radiowy w systemie IMR Firmy AIUT
Sp. 2 0.0. 7 Gliwic,

Dostawca w/w urzgdzei jest PLC Gliwice Sp. £ 0.0. natomiast wykonawca zobowigzany jest do preygotowania
mic¢jsca montazu wodomierza wedtug danych zawartych w zatgczniku nr 2,

W rurociygach, w migjscach przewidzianych dla péZnicjszego montazu wodomierza powinny by¢ wstawione
taczniki rurowe o wymiarach pozwalajacych na pracg instalacji bez tych elementdw. W zaleinosei od rodzaju
pofyczen bedg to szezelne  wstawki™ kolnieczowe oraz przeciwkotnicrze na rurach lub odpowiednie odcinki rur
gwintowanych wspotpracujacych z példrubunkami (tzw. laczniki do wodomierzy).Wymagane jest aby potsru-
bunki byty wkrecane, mosigzne z mozliwosciy ich wymiany za pomocy kluezy hez koniecznoéei cigeia i spa-
wania. W preypadku wstawek 2 kotnierzami bezwzglednic trzeba zachowaé wspolosiowosé olwordw na sruby
mocujace.

Strona | 2



PRIEDSIEBIORSTWO LNEHuHT" ' 7w - |
CIERLREY - GLIWICE ; PEC= (&, ) _ _ |

SPoIh3 Z 00 ~_..w' (o THNIFT (o — | N
Dziat Automa(yki i AKP

Zat. nr 1 do warunkow technicznych zabudowy cieptomierzy
TS/0730/2021 Data: 16-07-2021r
Formularz zabudowy cieplomierza

Obiekt: Buds nck u’ytecznosci publicznej prsy ul, Sieminskicco 6, 6a w_ Gliwicach
SWC w eksploatacji PEC

Cieplomierz ‘ ;_q ostarczony przez PEC Gliwice Sp.zo0. _ - TI
Pomiar | CO+ WENTYLACIA R
Wymagania dla inst. ; Konccntrator OKO” pracujacy w systemie zdalnego odczytu
telemetrycznej cxeplomxerry 1 wodomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z 0.0.,

zasﬂany sieciowo, wspdlpracujagcy z regulatorem pogodowym
' SWC.

Przellczmk typ: | MULTICAL 603 (prod. Kamstrup)

Zasnlanie } Bateryjne
Modut komunikacyjny | dostarczony preez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Modul radiowy pracujacy w systemie zdalnego odezytu IMR

| Firmy AIUT Sp. z 0.0. w wykonaniu dia PEC Gliwice Sp. z
' 0.0.

b e —— e

Informacje dodatkowe  Pomiar objctoéci na POWROCIE

Przetwornik przeplywu, typ ULTRAFLOW 54 B B
Przeplyw Srednica Dlugo$¢ | _  Odcinki proste Ziycze
90/Qm zabudowy Przed 74 )
(m’/h] [mm] [ram]) [mm] [mm)] Srubunkowe
6/12(0,7) DN 25 260 250 _ 150 G 1"
Czujniki temperatury, typ 7godne z przelicznikiem MULTICAT. 603
Dlugosé oslony / czujnika B Dopasowad do srednicy rurociggu
Gwint mocowania obudowy .G W

Typ budowy Podlaczenie Typ Di. Przewodu [m]
termoclementu

Kablowy 2 - przewodowe Pt 500 3

Wodomierz | dostarczony przez. PEC Gliwice Sp. 7 0.0.
| uzupelniania zladu | 1TRON UNIMAG+ 2 nakludkg radiowy tirmy ATUT

Przyplyw q, i Srednica Dtugoéé zabudowy Liacze
{m*/h] [mm] [mm]
2.5 DN 15 110 Srubunkowe G %"

SPEC
Wyjasnien udziela: ... ... ds apa ,!', Te.%pv ..... tel. 0323350203

PEC GLIWICE Spe 0.0, ZASTRZEG L \r"mfmﬁmw INY IYPU CLEPLOMIERZ A /%'r/t
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Zal. nr 1 do warunkdw technicznych zabudowy cieptomierzy

TS/0730/2021 Data: 16-07-2021r
Formularz zabudowy cieplomierza

Obiekt: Budynek uz) tecznosdei publicznej prey ul. Sieminskiego 6, 6a w Gliwicach
SWC w eksploatacji odbiorcy

Cieplomierz dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0. ]
Pomiar CCwW - - -
Wymagania dla inst. Koncentrator OKO” pracujqcy w systemie zdalnego odczytu
telemetrycznej cieptomierzy i wodomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z 0.0.,

zasilany sieciowo, wspdlpracujacy z regulatorem pogodowym

| SWC.

Przelicznik, typ: _ ' MULTICAL 603 (prod. Kamstrup) - I
Zasilanie LQg_t_@gge ]

Modul komunlkhc}']ny dostarczony przez PI:(‘ Gliwice Sp. z 0.0.

Modui radiowy pracujgcy w systemie zdalncgo odezytu IMR
Firmy ATUT Sp. z 0.0, w wykonaniu dla PEC Gliwice Sp. z

i | 0.0. _—
Informacje dodatkowe | Pomiar objgtosci na POWROCIE
Przetwornik przeplywu, typ 1 ULTRAFLOW 54 - ]
Przeplyw Srednica Dlugosé Odcinki proste Zlgcze
q,‘/lq,,, zabudowy Przed Za ’
_[m'm) [mm] | [mm] [mm] [mm] | Srubunkowe
1,573 (0.6) DN 15 110 150 _ 90 G %"
Czujniki temperatury, typ Zgodne 2 przelicznikiem MULTICAL 603
Diugosé oslony / czujnika Dopasowa¢ do $rednicy rurociggu |’
Gwint mocowania obudowy G
Typ budowy Podigczenie Typ Dt Przewodu [m]
_ B ) . i termoelementu
Kablowy 2 — przewodowe Pt 500 3

......................................................................................................................................
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