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1.0 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
budowlanych przewidzianych do realizacji w zamierzeniu inwestycyjnym p.t. ,Remont
pomieszczen piwnicznych w filii GCOP w Gliwicach ul. Barlickiego 3", POMIESZCZENIA 2b, 2b/2
Zakres opracowania obejmuije:

roboty remontowe- przygotowawcze

wykonanie izolacji poziomych i pionowych $cian zewnetrznych i wewnetrznych

remont podtdg z wykonaniem izolacji poziomej i nowej posadzki ceramiczne;

remont tynkéw Scian i sufitow

malowanie scian i sufitow
demontaz istniejgcych drzwi z oscieznica i osadzenie nowych drzwi z oscieznica
Zamurowanie otworu 60x640 cm w $cianie murowanej, cegta ceramiczng petng na gr. 12cm

Nookr~owd

1.2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora ,umowa o dzieto 24/2013/GCOP

- projekt budowlano-wykonawczy remontu pomieszczen piwnicznych w filii GCOP w Gliwicach ul.
Barlickiego 3, POMIESZCZENIA 2b, 2b/2, z przedmiarem robét, opracowany w 2013 r przez
mgr inz. arch. Ryszarda Bieleckiego

- Katalog pt,, Wspdlny Stownik Zaméwien”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. Z dnia 16. 09 2004r)

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przewiduje sie wykonanie prac remontowych w nastepujgcym zakresie:
1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian w zakresie:

- izolacji scian zewnetrznych

- izolacji scian wewnetrznych nosnych

2. Wykonanie remontu podtég w zakresie

- usuniecia istniejacych ptyt pazdzierzowych z istniejagcego podtoza betonowego
- oczyszczenia podtozg

- uszczelnienia i zagruntowania istniejgcego poditoza betonowego

- wykonania izolacji przeciwwilgociowej podtogi

- wykonania warstwy dociskowe;j

- wykonania nowej posadzki ceramicznej / obiektowej PCV



3. Wykonaniem remontu $cian w zakresie

-usuniecia oktadzin scian zewnetrznych z ptyt kartonowo-gipsowych

-skuciu luznych tynkow i wykonania uzupetnien tynku

-wykonania odgrzybienia wskazanych scian ( lub scian ktérych zagrzybienie stwierdzono po usunieciu
oktadzin),z wymiang tynku

-usuniecia istniejagcych powtok malarskich

-malowania $cian

6. Wymiana drzwi do pomieszczenh

2.0 INFORMACJE SZCZEGOLOWE

2.1. Warunki ogdlne wykonania robét

Teren prac remontowych jest tatwo dostepny, w gestii Inwestora .

Miejsce dla zaplecza Wykonawcy rob6t winien wskazaé Inwestor.

Dowéz i transport reczny materiatdw przewidzianych w projekcie do wykonania remontu jest
mozliwy.

Wymagane jest wywieszenie odpowiednich tablic ostrzegawczych i informacyjnych.
Wykonawca remontu bedzie miat mozliwos¢ poditgczenia sie do istniejgcych instalaciji
elektrycznej i wodnej - w miejscu wskazanym przez administratora budynku (z zastosowaniem
podlicznikéw)

Rozliczenie za pobdr energii i wody Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

2.2. Informacje o miejscu remontu

- zabezpieczenie terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy. Postawienie obiektow

kubaturowych zaplecza biurowo-socjalnego na okres remontu, lub uzgodnienie z Inwestorem

zajecia, wzglednie uzytkowania pomieszczen istniejgcych, bedacych w zasiegu remontowanego

obiektu - nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji powierzonego zadania winien przedstawié
Inwestorowi swoje potrzeby takie jak:

- pomieszczenie do sktadowanie materiatu,

- pomieszczenie socjalne dla zatrudnionych pracownikéw, kantor dla mistrza.

- mozliwo$¢ korzystania z WC, lub wskazanie miejsca na postawienie WC

3.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA

Ip. | Nazwa elementu Kod Nazwa wspdlnego stownika zamoéwien
wspolnego
stownika
zamowien

1 Roboty remontowe | 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

2 | Sciany 45453100-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie

3 | Posadzki 45453100-7 Roboty remontowe i renowacyjne

4 | Drzwi 45421100-5 Instalowanie drzwi, okien i podobnych

elementow
5 | lzolacje 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
6 | Roboty 45430000-0 Pokrywanie podidg i scian
wykonczeniowe 45442100-8 Roboty malarskie




3. WSPOLNE WYMAGANIA

a) obowiazki Inwestora

Inwestor przekazuje Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu w catosci lub w
takich fragmentach, ktére sg niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem
realizacji.

Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwdch egzemplarzach dokumentacje projektowa

b) Obowigzki Wykonawcy:

- Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program
realizacji robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie miejsca remontu w zadawalajgcym
stanie i porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robdt
pomieszczenia remontowane i ich otoczenie powinny by¢ uprzatane z nadmiaru zbednego
materiatu i zanieczyszczen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo pracownikéw, zatrudnionych przy remoncie.

- Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony $rodowiska na terenie remontu i poza jego
obrebem. Wykonawca powinien podjgé odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
-zanieczyszczeniem $ciekéw wodnych i gleby, pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami

-zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

-mozliwoscig powstania pozaru

- przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ istniejgce instalacje przed
ich uszkodzeniem.

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonywane roboty, przygotowane do
remontu, materialy oraz sprzet, w okresie od przyjecia terenu remontu do czasu koncowego
odbioru robét.

- Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej.

- Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

c) Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy

-dziennika budowy

- ksiegi obmiaréw

-certyfikatow i aprobat technicznych deklaracji zgodnosci wbudowanych elementéw budowlanych
-protokotéw odbioru robdt

Dziennik Budowy jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej
korospondencji technicznej pomiedzy Inwestorem i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢é dokonywane na biezgco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby
dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska , stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytucji kitérg reprezentuje.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje réwniez :
-przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

-osobom wchodzgcym w skitad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych.

Prowadzenie dziennika nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.



Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych robét w ukiadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot.
Pisemne potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowi podstawe do wzajemnych rozliczen
finansowych.

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

c) Materiaty

Wszystkie uzyte do wykonania robot materiaty powinny posiada¢ krajowg deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg wyrobu, lub aprobatg techniczng. Producent wyrobow skiada takg deklaracje
na swojg odpowiedzialnos¢ .

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materialtbw w sposéb
zapewniajgcy ich wilasciwg jakos¢ i przydatnosé do robot.

Materiaty powinny by¢ skiadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych probek. Szczegdlne zasady
obowigzujg do sktadowania przechowywania cementu, gipsu, wapna, bituméw, materiatéw
chemicznych i paliw.

Materiaty ktorych jakos¢ nie zostata zaakceptowana, lub co do ktérych zachodzi watpliwosé
pod wzgledem jakosci, powinny byé sktadowane oddzielnie .Dostawy tych materiatow nalezy
przerwac.

Nalezy zastosowa¢ materiaty wyszczegélnione w projekcie technicznym, a ewentualne zmiany
materiatbw mozna dokonaé po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem

Szczego6towe wymagania dotyczace materiatdéw wg Zatgcznika

d) Sprzet i maszyny

Dobér sprzetu i maszyn do wykonania robdt przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac jakos¢ robdt okreslong w dokumentacji projektowej, PN, warunkach technicznych i
ST. Dobor sprzetu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

e) Transport

Dobér srodkéw transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestorowi..

Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢é na dobor srodkéw transportu do przewozu materiatow
chemicznych, paliw, cementu, gipsu, wapna.

Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju
przewozonego tadunku.

f) Wykonanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi PN, dokumentacja
projektowg, wymogami technicznymi i ST dla poszczegdlnych rodzajow rob6t wyszczegblnionych
w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i
rodzajow robdt wchodzacych w skiad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w protokole odbioru, w
dokumentach badan i pomiaréw.

dg) Przedmiar i obmiar roboét

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w Katalogach Nakfadéw Rzeczowych:
4-01;2-02; i innych, wyszczeg6lnionych w przedmiarze robét

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci podanych robé6t i
wbudowanych materiatow.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca , wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw.
Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.
Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru roboét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni, lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiardw, lub szkice powinny by¢é dotgczone w formie zatgcznika.



4. PLANOWANE ROBOTY REMONTOWE
MATERIALY
4.1. Izolacje przeciwwilgociowe scian

Sciany zewnetrzne -

Izolacja pionowa:

izolacja przeciwwilgociowa pionowa wykonywana od wewnatrz pomieszczeh (szlamowanie) w
systemie Remmers

Izolacja pozioma
Izolacja pozioma murdw przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie (przepona pozioma) metodg iniekc;ji
niskocisnieniowej w systemie Remmers

Sciany wewnetrzne -

Izolacja pozioma

Izolacja pozioma murow przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie (przepony poziomej) metoda iniekgji
niskocisnieniowej w systemie Remmers

Szczegobtowy opis w punkcie ,Wykonanie robét”

4.2. Remont podiég

planowane warstwy podtogowe:

1. istniejgce podioze betonowe oczyszczone, uszczelnione i zagruntowane - 1x Kiesol

+Sulfatexschlamme

2. izolacja pozioma - |zolacja bitumiczna w systemie Remmers (Szczego6towy opis w punkcie
~Wykonanie rob6t”)

3. 2 x folia PE

4. warstwa dociskowa - wylewka cementowa gr.5cm

5. warstwa wykonczeniowa: posadzka ptytki ceramiczne wysokospiekane, nieszkliwione, jednobarwne

ptytek ceramiczne gresowe przeznaczone dla obiektéw uzytecznosci publicznej. Ptytka RAKO, seria

Taurus Color , 198x198x9mm. Kolor ptytki - Mocca, fuga 6mm —ciemny popiel. Poslizgowos¢ ptytki-

R10. Piytki uktadane z cokotami Taurus Color 198x90x9 mm, w kolorze jak ptytki. Ptytki uktadane na

kleju elastycznym.

4.3. Remont scian

tynki uzupetniajgce i tynki nowe- cementowo-wapienne, zatarte na gtadko
farby na sufit - akrylowa farba emulsyjna w kolorze biatym
farby na sciany - akrylowa farba emulsyjna w kolorze biatym

4.4. Drzwi
Drzwi wejsciowe wewnetrzne w oscieznicy stalowej o szerokosci przejscia 90cmx200cm,
Skrzydto ptaskie, o$cieznica metalowa, okleina buk. Drzwi z zamkiem standardowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. lzolacje przeciwwilgociowe scian

Po wykonaniu odkucia tynkow ze scian zewnetrznych a przed przystgpieniem do prac
izolacyjnych nalezy wezwac¢ doradce technicznego wybranego systemu oraz projektanta i
dokonac¢ oceny stanu zawilgocenia scian.

Mineralng hydroizolacje nalezy naktadaé zawsze na matowo wilgotne podtoze a nie na podtoze
mokre, z potyskiem.



Izolacja pionowa, sciany zewnetrzne, planowany zakres prac:

- usuniecie tynkéw ze Scian i wydtubaniu spoin na gtebokos¢ ok.2 cm

- osuszenie powierzchni $cian ( po skuciu tynku) do stanu matowo-wilgotnego, (wynajecie
osuszaczy elektrycznych (5 sztuk) na 3 dni wydajnos¢ kazdego min.20l/dobe)

- wykonanie odgrzybiania preparatem grzybobéjczym Adolit M fliissig (preparat
rozcienczony w stosunku 1:9 z wodg).

- wyspoinowanie ponowne produktem Sulfatexschlamme wymieszanym z piaskiem w
stosunku 1:1.

- zagruntowanie catej powierzchni produktem Kiesol rozcienczonym 1:1 z wodg

- Szlamowanie 2-3x catej powierzchni produktem Sulfatexschlamme,

- wykonanie na ostatni szlam petnopowierzchniowej obrzutki Vorspritzmortel

- Zatozenie tynku renowacyjnego Sanierputz WTA

- ponownie osuszenie (wstawi¢ osuszacze powietrza na 3-4 dni, nie wczesniej niz po 7 dniach)

- Szpachlowanie powierzchni mineralne produktem Feinputz

- Gruntowanie produktem Hydro-Tiefengrund

- Malowanie farbg silikonowg Siliconharzfarbe LA

Izolacja pozioma, $ciany zewnetrzne, (przepona) planowany zakres prac:

-wykonanie wiercen 10-20 cm nad poziomem ziemi (lub fosy) od zewnatrz. Otwory wierci¢
wierttem @ 12 mm na gteboko$¢ muru minus 2 cm poziomo co 10 cm. Wydmucha¢
otwory sprezonym powietrzem.

-wypetnienie otworéw kremem Kiesol C 1x za pomocg np. pompki ogrodowe;

- wypetnienie otworéw zaprawg zalewowg Bohrlochsuspension, (po wchtonieciu preparatu
przez mur)

Izolacja pozioma, sciany wewnetrzne, (przepona) planowany zakres prac:

Przed wykonaniem iniekcji usung¢ luzno przylegajgcy tynk w obszarze iniekcji, usungé, porowate
spoiny i uszkodzone fragmenty muru. Pozostate prace wykonacé jak dla scian zewnetrznych,

Po wykonaniu przepony, w miejscu wykonania nawiertéw uzupetni¢ tynki w systemie tynkow
renowacyjnych: obrzutka Vorspritzmortel+Sanierputz+ Feinputz.

izolacje pionowa scian potaczy¢ z izolacja pozioma podtogi przez wykonanie fasety z zaprawy
Sperrmortel

5.2. Remont podidg
1.Usunac istniejgce ptyty drewnopochodne, oczyscic istniejace podioze betonowe
2. wykona¢ uszczelnienie i gruntowanie podfoza 1x Kiesol + Sulfatexschlamme

3. utozy¢ izolacje bitumiczna w systemie Remmers,

-wykona¢ hydroizolacje paroszczelng K2 Dickbeschintug

-utozy¢ 2x folie PE

- wykona¢ warstwe dociskowg z wylewki cementowej gr. 5cm

- izolacje podtogi potgczy¢ z izolacja pionowg $cian przez wykonanie fasety z zaprawy Sperrmortel

4. wykonac¢ warstwe dociskowg z wylewki cementowej gr. 5cm
warstwe dociskowg z wylewki cementowej oddylatowa¢ od $cian, w duzych pomieszczeniach
wykonac dylatacje co max 6m.

5. Uktadanie posadzki

ukfadanie posadzki ceramicznej

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty,

narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaru, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposobu
ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosc¢ spoin.



Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokos¢ wigksza niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skiadajgca sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podfoze gtadka krawedzig
pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozyciji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Zaleca sie stosowac nastepujgce
wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

~_50x50mm - 3mm

~100x 100 mm - 4 mm

_ 150 x 150 mm - 6 mm

200 x 200 mm - 6 mm

_250x 250 mm - 8 mm

300 x300 mm - 10 mm

400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu
kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i
docisngc¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich,
docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej
kompozycji klejowe]j po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt , przyssania” . Wieksze plytki zaleca sie
dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejacej
powinna pod cata powierzchnia ptytki. Mozna to osiggna¢ naktadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju
na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie
wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci
boku:

_do 100 mm - okoto 2 mm

__0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

__0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

_ powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy
do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od
utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle

i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna ggbka. Swiezg
zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gagbka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$é powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna ggbka. Przed przystgpieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.
Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia
jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg byc¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlinej Specyfikacji Techniczne;j.



Przed przystgpieniem do prac posadzkowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole przygotowania do prac
wykonawczych. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowga fate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg dwumetrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1mm,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Dopuszczalne nierbwnosci badane przy przytozeniu dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym
kierunku nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

5.3. Remont scian

tynki

-Woda wg PN-C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne,

oleje i mut.

-Piasek wg PN-7B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
1 nie zawiera¢ domieszek organicznych,

1 mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
Srednioziarnisty

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5 °C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Uwaga: na powierzchni objetej wykonaniem izolacji pionowej $cian wykonac tynki renowacyjne

malowanie scian i sufitow

Prace malarskie wykonaé po zatozeniu izolacji przeciwwilgociowych. Przed przystgpieniem do
malowania pomieszczenie przesuszy¢ do wilgotnosci max. 15% przy pomocy dmuchaw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Przygotowanie powierzchni.

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ ewentualne uszkodzenia powierzchni tynkow. Zaleca
sie do tego celu stosowanie zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania woda bezposrednio przed uzycie



Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc:

- gtadkie i rbwne — tzn. bez narostéw zapraw i betonu, zaciekow zaprawy,

- mocne —tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste —tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdzg),

- suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym
lub karbidowym), metodg suszarkowo- wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkéw organicznych i innych substancji
pogarszajgcych wtasciwosci. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna sie odznaczac
dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia, wéwczas nalezy
przeprowadzi¢ odpowiednie badania laboratoryjne. Nie wolno uzywaé wod sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalnik
Przygotowany fabrycznie do farb akrylowych i ftalowych, musi odpowiada¢ normie PN i swiadectwu
dopuszczenia do uzytkowania.

Srodek gruntujgcy
Stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed szpachlowaniem i
robotami malarskimi.

Masy szpachlowe

Do szpachlowania stosowa¢ do masy gipsowe do wykonywania gtadzi gipsowych na $cianach i

sufitach ktére moga by¢ uzywane réwniez do naprawiania powierzchni przed wykonaniem gtadzi.

Farby
Sciany malowane akrylowg farbg emulsyjng w kolorze biatym
Sufity malowane akrylowg farbg emulsyjng w kolorze biatym

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w temperaturze wiekszej lub réwnej 5 * C nie
wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na

sucho, i na szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, przeswitow, sladéw pedzla, spekan,
tuszczenia sie i odstawania od podioza.

Kontrola jakos$ci robét polega na sprawdzeniu:

- wygladu powierzchni,

- wsigkliwosci srodkéw i farb,

- wyschnieciu podfoza,

- czystosci powtok malarskich po 7 dniach od wykonania,

- zgodnosci barw ze wzorem,

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét malarskich z projektem organizaciji rob6t i przepisami BIOZ.

5.4. Montaz drzwi

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych nieréwnosci lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

Stolarke drzwiowa nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
Instrukcjg producenta drzwi

Osadzanie i uszczelnianie stolarki :

- W sprawdzone i przygotowane osciez nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub
listwach i za pomocg elementéw kotwigcych potaczy¢ z murem .

- Uszczelnienie osciey nalezy wykonaé piankg montazowg do stolarki stalowej ,

a szczeline przykryc listwg maskujgca.

» Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od
pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.
Ro6znice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
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- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugosci przekatnej powySej 2 m.

- Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem akustycznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicag materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatoéw
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

* Po stwardnieniu materiatu uszczelniajgcego nalezy wyja¢ kliny i wyregulowac stolarke
pod wzgledem dziatania zamka itp.

5. Dokumenty odniesienia

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN/B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02. 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe.

PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
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