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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH W FILIl GCOP w Gliwicach ul. Barlickiego 3
POMIESZCZENIA 2b, 2b/2 (26,54m2)
1 |Element Izolacje przeciwwilgociowe - izolacja pionowa oraz izolacja pozioma (przepona) scian
zewnetrznych wraz z robotami towarzyszacymi)
1 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej |m2
Yl CZenie oS FOD Ot e
e 1(0,50+1,56+0,70+1,96+0,50)°2,86 L 14,929200
RAZEM:: 14,929200|m2 14,93
2 |KNR401/620/3 |Odgrzybianie spoin przy uzyciu klamer budowlanych, $ciany tatwo dostepne, ponad 5'm2, wydtubanie spoin na
gtebokos¢ ok. 2cm m2 14,93
3 P.analogia - osuszenie powierzchni $cian (po skuciu tynkéw) do stanu matowo-wilgotnego (wynajecie
osuszaczy elektrycznych - 5 szt. na 3 dni o wydajnosci minimum 20l/dobe, kazdy) kpl 1,00
4 |KNR401/621/5 |Odgrzybianie $cian ceglanych metodg polewania, ponad 5'm2, 2-krotnie - preparatem REMMERS, Adolit M
flussig (preparat do roscienczania w stosunku 1:9 z wodg) m2 14,93
5 |KNR40/204/16 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegty o normalnej
twardosci, mur grubosci 80-105°cm - otwory fi 12mm na gteboko$¢é muru minus 2cm co 10cm (zgodnie z
............................. opisem w STWIORMY) M
Wyliczenie lloscirobot:
:(0,50+1,56+0,70+1,96+0,50) 5,220000
RAZEM:: 5,220000|m 5,22
6 |KNR202/923/1 |P.analogia - Spoinowanie $cian zaprawg REMMERS - Sulfatexschlamme wymieszanym z piaskiem w stosunku
1:1 m2 14,93
7 |KNR 401/704/2 |P.analogia - Gruntowanie, spryskanie, matowo-wilgotnego, oczyszczonego podfoza preparatem Remers
KIESOL, rozcienczonym 1:1 wodg tak aby po powierzchni nie sptywat nadmiar preparatu (nastepnie odczeka¢
ok 15min) m2 14,93
8 |KNR40/208/1 |P.analogia - Szlamowanie 2-3 krotne catej powierzchni produktem REMMERS, Sulfatexschlamme (z
zachowaniem przerw technologicznych) m2 14,93
9 |KNR40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa szczepna, wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana kryjgco, zaprawa
(1) REMMERS-Vorspritzmortel - z pozostawieniem na trzy dni do petnego zwigzania m2 14,93
10 |[KNR 40/210/1 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1°cm, zaprawa REMMERS,
(1) Sanierputz-WTA m2 14,93
11 |[KNR 40/210/2 |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5'cm zwigkszenia grubosci tynku, zaprawa
(1) Sanierputz-WTA m2 14,93
12 P.analogia - ponowne wstawienie osuszaczy powietrza na 3-4 dni (nie wczesniej jednak niz po 7 dniach od
wykonania tynkow - wynajecie osuszaczy elektrycznych - 5 szt. na 4 dni o wydajnosci minimum 20l/dobe, kazdy)|kpl 1,00
13 |[KNR 40/212/1 |P.analogia - Szpachlowanie powierzchni mineralnych produktem REMMERS, Feinputz m2 14,93
14 |KNR 40/212/2 |Wykonhczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie - REMMERS Hydro-tiefengrund m2 14,93
15 |[KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba REMMERS Siliconfarbe LA (kolor
(2) uzgodnic z Inwestorem) m2 14,93
16 |KNR 401/106/5 [Usuniecie gruzu zpiwnicbudynku e m3
Yl CZenie O FO Ot e
gruzze skutych tynkow L TAOB002 e 0,298600
gruzzwiercen 0 000036°0,60'5,22/0,1 0001128
RAZEM:: 0,299728/m3 0,30
17 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 0,30
18 |[KNR 401/108/12 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km m3 0,30
19 Kalkualcja indywidualna - Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3 0,30
2 |Element Izolacje przeciwwilgociowe - izolacja pozioma (przepona) $cian wewnetrznych
20 |[KNR 401/701/5 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy cementowo-wapienne;j
............................. - w pasie do 30cm od poziomu posadzki m2
Wyli 5
T (1,2040,10+0,90+40,10+2,50+0,40+1,35+0,45+0,53+0,41+1,44+1,03+ |
:0,60+0,60+1,55+1,86+5,29+(0,36+0,52)*2*3)*0,30 : 7,677000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 7,677000|m2 7,68
21 |KNR 40/204/8 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegty o normalne;j
twardosci, mur grubosci 45-65°cm - otwory fi 12mm na gteboko$¢ muru minus 2cm co 10cm (zgodnie z opisem
............................. W O R ) e | T
yliCzenie oS FOD Ot e
{(1,20+0,10+0,90+0,10+2,50+0,40+1,35+0,45+0,53+0,41+1,44+1,03+ :
. 10,60+0,60+1,55+1,8645,29+(0,36+0,52)°2°3) £ 25/590000]
RAZEM:: 25,590000|m 25,59
22 |KNR 401/704/2 |P.analogia - Gruntowanie, spryskanie, matowo-wilgotnego, oczyszczonego podtoza preparatem Remers
KIESOL, rozcienczonym 1:1 wodg tak aby po powierzchni nie sptywat nadmiar preparatu (nastepnie odczekac¢
ok 15min) m2 7,68
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
23 |KNR 40/209/1 |Przygotowanie podtoza pod tynki, warstwa szczepna, wykonanie obrzutki, zaprawa naktadana kryjgco, zaprawa
(1) REMMERS-Vorspritzmortel - z pozostawieniem na trzy dni do petnego zwigzania m2 7,68
24 |KNR 40/210/1  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, tynk 1-warstwowy grubosci 1'cm, zaprawa REMMERS,
(1) Sanierputz-WTA m2 7,68
25 |KNR 40/210/2  |Tynki renowacyjne wykonywane recznie, dodatek za kazde 0,5'cm zwiekszenia grubosci tynku, zaprawa
(1) Sanierputz-WTA m2 7,68
26 |KNR 40/212/1 |P.analogia - Szpachlowanie powierzchni mineralnych produktem REMMERS, Feinputz m2 7,68
27 |KNR 40/212/2 |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powtoki malarskie - REMMERS Hydro-tiefengrund m2 7,68
28 |KNR 40/212/4 |Wykonczenie powierzchni, wykonanie powtoki malarskiej 2-krotne, farba REMMERS Siliconfarbe LA (kolor
(2) uzgodnic z Inwestorem) m2 7,68
29 |KNR 401/106/5 9?90??9?99&2.9...2.. PN DUy KU m3
0,005527
0,159127 /m3 0,16
30 |KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 0,16
31 |[KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 0,16
32 Kalkualcja indywidualna - Opfata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3 0,16
3 |Element Remont podtég
33 |KNNRW 3/808/3|P.analogia - mechaniczne oczyszezenie istniejacego podiozabetonowego m2
e BB9¥I98S | 26,540000
RAZEM:: 26,540000|m2 26,54
34 |KNR 401/704/2 |P.analogia - Gruntowanie, spryskanie, matowo-wilgotnego, oczyszczonego podfoza preparatem Remers
KIESOL, rozcienczonym 1:1 wodg (nastepnie odczekac ok 15min) m2 26,54
35 |[KNR 40/208/1 |P.analogia - wykonanie uszczelnienia poprzez szlamowanie x 2, catej powierzchni produktem REMMERS,
Sulfatexschlamme (z zachowaniem przerw technologicznych) m2 26,54
36 |[KNR 40/207/1 |P.analogia - Hydroizolacja paroszczelna K Dickebeschichtung m2 26,54
37 |KNR 15/517/1  |P.analogia - utozenie folii PE gr minimum 0,2mm dwukrotnie m2 26,54
38 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gtadko - warstwa
dociskowa gr 5cm, dylatowana od $cian ( i dodatkowo w pomieszczeniach o wym. powyzej 6m) m2 26,54
39 |KNR 202/1102/3 |Dodatek za zmiang grubosci o 10'mm m2 26,54
40 |[KNR 40/102/1  |Wykonanie fasety uszczelniajgcej, o promieniu 5°cm na styku $ciany i podogi, faseta y yaprawz REMMERS,
............................. SRl | MB
Y lCZenie 08 C FO Ot e
e 52282589 . 30810000
RAZEM:: 30,810000|mb 30,81
41 |ORGB Posadzka z ptytek nieszkliwionych, ceramicznych, gresowych przeznaczonych dla obiektéw uzytecznosci
202/2806/5 (1) |publicznej, poslizgowosé R10 (zgodnie z opisem w STWiOR) m2 26,54
42 |ORGB Cokoliki z ptytek j.w. na wys. 10cm
202/2809/3 (1) m 30,81
4 |Element Tynki
43 |KNR 401/711/3 |Odbicie zmurszatych i luznych tynkéw oraz ich UZUPELNIENIE, przyjeto ok 20% w pom 2b i 50% w pom 2b/2
__|tynkéw scian nie objetych wykonaniem izolacji pionowych |m2
{(1,20+0,10+0,90+0,10+2,50+0,40+1,35+0,45+0,53+0,41+1,44+1,03+ :
........................................................................ 0,60+0,60+1,55+1,86+5,20+(0,36+0,52)°2"3)'2,86"40% 29274960
RAZEM:: 29,274960|m2 29,27
44 |\KNR 401/711/15 |Odbicie zmurszatych i luznych tynkéw oraz ich UZUPELNIENIE, przyjeto ok 20% tynkdw na stropach
(2) m2
Wyliozenie iloscirobot:
:26,54*40% : 10,616000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,616000|m2 10,62
45 |KNR 401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na $cianach
(2) m2
Wyliczenieiloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" (1,20+0,10+0,90+0,10+2,50+0,40+1,35+0,45+0,53+0,41+1,44+1,03+ |
_O 60+0,60+1,55+1,86+5,29+(0,36+0,52)*2*3)*2,86-29,27 § 43,917400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 43,917400/m2 43,92
46 |[KNR 401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach,
@) biegach, SpOCZNIKaCh m2
Y lCZenie 08 C FO Ot e
288451082 . 15920000
RAZEM:: 15,920000|m2 15,92
47 |[KNR 401/106/5 [Usuniecie gruzu zpiwnicbudynku m3
Wyliczenie lloscirobOt:
e (29,27%10,82)°0,02 . 0,797800
RAZEM:: 0,797800/m3 0,80
48 |KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3 0,80
49 |KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km m3 0,80

strona nr: 3



Bielecki - GCOP_Gliwice, Barlickiego 3_remont ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

piwnic_pom 2b-2b_2_aktual (lic. 00054204)
2017-01-23
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
50 Kalkualcja indywidualna - Optata za sktadowanie i utylizacje gruzu na wysypisku m3 0,80
5 |Element Malowanie $cian i sufitow (przed malowaniem pomieszczenia przesuszy¢ do wilgotnosci max.
15%)
51 P.analogia - osuszenie powierzchni $cian (po skuciu tynkéw) do stanu matowo-wilgotnego (wynajecie
osuszaczy elektrycznych - 5 szt. na 3 dni o wydajnosci minimum 20l/dobe, kazdy) kpl 1,00
52 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie $cian i sufitéw, preparatem zwiekszajgcym przyczepnosc podtozy
202/1134/2 (2) _|(powierzchnie nie objete wykonaniem izolacji pionowej) m2
Wyliczenie ilosci robot:
scany 7i(1,2040,10+0,90+0,10+2,50+0,40+1,35+0,45+0,53+0,41+1,44+1,03+ |
e (0,80+0,60+1,55+1,86+5,204(0,36+0,62)2'3)'286 . 73,187400
SUODY e 2O e £ 26,540000
RAZEM:: 99,727400|m2 99,73
53 |KNNR 2/1401/5 |Malowanie tynkéw $cian i sufitéw, farbg akrylowg, 2-krotne, w kolorze biatym m2 99,73
6 |Element Drzwi wejsciowe
54 |KNR 401/354/7 |P.analogia - Demontaz skrzydet drzwiowych i wykucie z muru, o$cieznic, powierzchnia do 2'm2
R=1,300 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
55 |[KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie katownika stalowego
60x60x5mm m 1,20
56 |KNR 401/339/3 |P.analogia - poszerzenie otworu drzwiowego o 10cm m 2,05
57 |KNR401/708/1 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kategorii Il na o$ciezach (na podiozach z cegiet, pustakow
(2) ceramicznych, betonéw), tynk cementowo-wapienny, oscieza szerokosci 15°cm - obrobka osciezy m 2,05
58 |KNR 19/1024/7 |P.analogia - Dostawa i montaz drzwi jednoskrzydtowe, o szer. przejscia 90cm, skrzydto ptaskie, oscieznica
() metalowa, osadzanie na kotwach, z zamkiem patentowym, okleina buk - 1szt m2
Yl CZenie O FO DOt e
:1,00%2,05 : 2,050000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 2,050000|m2 2,05
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