Gliwice grudzien 2013

Wymagania materiatowe dla Projektu remontu pomieszczen piwnicznych w filii GCOP w Gliwicach
przy ulicy Barlickiego 3, pomieszczenia: 1b, 1b/1, 1b/2, 2, 2a, 2, 2b/1, 2b, 2b/2, 2¢c, 3a

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem
producenta nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na zapisy Ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. Wszystkie nazwy produktéw i materiatdw przywotane w zestawieniu materiatéw stuzg
okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Oznacza to, ze Wykonawcy mogg
zaproponowac inne niz wyszczegdlnione w dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich,
rownowaznych parametréw technicznych oraz z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnych
wymaganych uzgodnien.

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane
w projekcie (Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo Zamodwien Publicznych (t.j. Dz. U z 2013r.
p02.907 z pdzniejszymi zm.-art29, pkt3).
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