SZCZEGOLOWE PARAMETRY DLA PREPARATOW STOSOWANYCH PRZY ROBOTACH
IZOLACYJNYCH
Poszczegdlne srodki muszg by¢ elementami jednego systemu uszczelnien

IZOLACJA PIONOWA SCIAN ZEWNETRZNNYCH

(odgrzybianie)

Odgrzybianie wykonac¢ preparat opartym na zwigzkach boru i soli amonowych rozpuszczalnym w
wodzie o wysokim bezpieczenstwu dzieki odpornej na alkalia kombinacji substancji czynnych.
Np. Adolit M flussig (Remmers)

(uzupetnienie spoin)

Usuniete zasolone spoiny uzupetni¢ mieszaning szlamu i piasku kwarcowego powodujaca
uszczelnienie siatki spoin przed wodg w postaci ciektej w strukturze muru, otwartg dyfuzyjnie do pary
wodnej( dla przyspieszenia wysychanie muréw). Produkt musi by¢ przeznaczony do uszczelnien
wewnetrznych ( od strony negatywnej) i musi mie¢ bardzo duzg odpornosé na siarczany,
rozwarstwienie i doskonatg przyczepnosc.

Np. Sulfatexschlamme (Remmers)

(Gruntowanie catej sciany tzw. watku ceglanego)

Sciany gruntowac preparatem wzmacniajgcym podtoze ( zwiekszajagcym jego nosnosé pod pézniej
nakfadane tynki), hamujgcym transport soli w murze, zawezajacym kapilary, krzemionkujgcym podtoze
wgtebnie i zwiekszajgcym szczepnos¢ z podtozem.

Np. preparat Kiesol (Remmers)

|zolacja pionowa wewnetrzna powtokowa

Wykona¢ preparatem powodujgcym uszczelnienie siatki spoin przed wodg w postaci ciektej w
strukturze muru, otwartym dyfuzyjnie do pary wodne (dla przyspieszenia wysychanie muréw). Produkt
musi by¢ przeznaczony do uszczelnieh wewnetrznych ( od strony negatywnej) i musi mie¢ bardzo duzg
odpornos¢ na siarczany, rozwarstwienie i mie¢ duzg przyczepnosci.

Np. Sulfatexschlamme(Remmers)

(wykonanie tynkéw renowacyjnych)

obrzutka

Wykona¢ obrzutke (stanowigcg warstwa szczepna pomiedzy ostatnig warstwg szlamu a pdzniej
naktadanym tynkiem renowacyjnym). Tynk do obrzutki musi mie¢ bardzo duzg przyczepnosé¢ do
podtoza, wysokg odpornosc¢ na siarczany, oraz duze uziarnienie dla zakleszczenie sie pdzniejszego
tynku do podtoza.

Np. obrzutka Vorspritzmortel(Remmers)

tynk

Zastosowac tynk renowacyjny zawierajgcy widkna, lekki (8,5 kg/m2/1 cm gr.), ze spoiwem o wysokiej
odpornosci na siarczany i niskiej zawartosci aktywnych alkaliéw. tatwy do naktadanie i obrabianie
powierzchni przy pojedynczych warstwach o grubosci do 30

Mm!. Struktura tynku musi przyspieszac¢ schniecie. Materiat musi by¢ jest odporny na siarczany i inne
sole, z duzg objetoscig aktywnych poréw (> 50%),zapobiegajgcy stratom ciepta wynikajgcym z
zawilgocenia oraz musi zapewniac brak kondensacji pary wodnej na powierzchni.

Np.tynk Sanierputz-stara biel-WTA (Remmers)

(Szpachlowanie i gruntowanie $cian)

szpachlowanie

Wykona¢ szpachléwke wykonczeniowag mineralng, hydrofobowa, o wysokiej paro- przepuszczalnosci ,
plastycznosci i podatnosci na filcowanie.

Np. Feinputz(Remmers)



gruntowanie

Wykonac¢ gruntowanie pod powtoke malarska produktem o dziataniu wyréwnujacym chtonno$¢ podtoza,
wodorozcienczalnym i wzmacniajgcym.

Np. Hydro-Tiefengrund (Remmers)

(Malowanie scian)
Malowac farbg silikonowg o parametrach
Hydrofobowo$¢ w < 0,1 kg/(m?2 h®?)
Doskonata przepuszczalnosc¢ pary wodnej i dwutlenku wegla sd < 0,05 m
Nie zaktoca reakcji karbonatyzaciji
Niski skurcz
Struktura powierzchni: gtadka
Brak zjawisk pecznienia
Stopien potysku: mat, mineralny charakter
Np. Siliconharzfarbe LA(Remmers)
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IZOLACJA POZIOMA MUROW PRZECIW WILGOCI PODCIAGANEJ KAPILARNIE

Izolacje wykona¢ produktem ktéry mozna stosowa¢ w murach wykazujgcych wilgotnos¢ petng 95%.
Dziatajgcym hydrofobizujaco, nie posiadajacym rozpuszczalnikbéw, o zawartosci 80% substancji
czynnej, na bazie silanéw. Produkt musi by¢ skuteczny w murach zawierajgcych pustki i pekniecia
(konsystencja kremowa).

Np. Kiesol C (Remmers)

IZOLACJA PODLOG
Izolacja 4 komponentowa

Izolacja podtoza betonowego preparatem hydrofobizujacym i wzmacniajacym oraz szlamem jako cykl
krzemionkowania dla uzyskania suchosci podtoza umozliwiajgcym natozenie izolacji powtokowej typu
ciezkiego , paroszczelnej, wysoce elastycznej na catej powierzchni posadzki z wyniesieniem na sciany
na docelowa wysokos¢ wszystkich pozniejszych warstw. Powtoka ostateczna musi byé
:bezrozpuszczalnikowa o wysokiej zawartosci ciat statych, rozciggliwa , mostkujgca rysy, odporna na
glony , gnicie i sl, nie zagrazajgca woda gruntowym. Na stykach sciana- posadzka (chudy beton)
dodatkowo wbudowac fasete uszczelniajgcg z zaprawy uszczelniajgcej zawierajgcej spoiwa
hydrauliczne i kruszywa mineralne, twardniejgcej bez spekan, przepuszczalnej dla pary wodnej .

Np. Sulfatexschlamme , Kiesol , Sperrmortel, Dickbeschichtung 2K (Remmers)



