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BETON C20/25

Wyciete fragmenty siatek wykorzysta¢ do
zbrojenia powierzchni stopni schodowych

REMONT PODLOGI DUZEJ SALI W FILII GCOP PRZY UL.JAGIELLONSKIEJ 21 W GLIWICACH

TRESC RYSUNKU :

ZBROJENIE WARSTW STROPU

BRANZA:

175 7 565
/ siatke w miejscu filara wyciqé
/ i dofozy¢ w miejscach brakujacych
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Nr VP Stal Srednice Rozmiar Rozmiar Masa M%wm Powierzchnia Masa TENAT oGO
siatki 8L /9B kratki siatki LxB jedn. lgcznie fqezna fqezna KONTUR
[-] [-] [-] [mm] [mm*mm] | [m*m] [[kq/m2]| [szt] [m?] [kq] Bogda Matoga | [rromcown:
1 AQB0 B500SP 6,0x6,0 100x100 5,00x2,15 4,44 12 129 572,76 ul. Architektow 158 b
Powierzchnia fgezna brutto ?jm‘ 129 44 -151 Gliwice mgr inz. ZBIGNIEW JASTRZEBSKI
Masa fgezna brutto [kq] 258 1145,5 upr. nr 435/89
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DATA:

04/2017

FAZA:

PBW

SKALA:

1:50

NR RYSUNKU :

K-01




