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4. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.0 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji w zamierzeniu inwestycyjnym p.t. ,Remont podtogi duzej
sali w filii GCOP przy ul.Jagiellonskiej 21 w Gliwicach.

Zakres opracowania obejmuije:
Remont podtogi wraz z robotami towarzyszgcymi

1.2 Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora, umowa nr 17.GCOP.2017

- Projekt budowlano- wykonawczy z przedmiarem robo6t opracowany w 2017 r przez firme ,
KONTUR Bogda Matoga”

-Katalog pt. , Wspdlny Stownik Zaméwien”

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

2.0 INFORMACJE SZCZEGOLOWE

2.1. Warunki ogdlne wykonania robét

Teren budowy jest fatwo dostepny, w gestii Inwestora i Miasta

Miejsce dla zaplecza Wykonawcy w bezposrednim sasiedztwie robot winien wskaza¢ Inwestor.
Dojazd do terenu przewidywanych robdt oraz transport reczny do odnawianych $cian budynku
klatki schodowej i podwoérza jest mozliwy.

Wykonawca musi zabezpieczy¢é wszystkie wejscia do budynku daszkami ochronnymi.

Przyjmuje sie wykonanie robét przy zatozonych siatkach ochronnych na rusztowaniach.
Wymagane jest wywieszenie odpowiednich tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Wykonawca remontu bedzie miat mozliwos¢ podtgczenia sie do istniejgcych instalacji, elektrycznej
i wodnej - w miejscu wskazanym przez administratora budynku.

Rozliczenie za pobdr energii i wody Wykonawca uzgodni z Inwestorem.
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2.2 Informacje o miejscu remontu

-zabezpieczenie terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy. Postawienie obiektow
kubaturowych zaplecza biurowo-socjalnego na okres remontu, lub uzgodnienie z Inwestorem zajecia,
wzglednie uzytkowania pomieszczen istniejgcych, bedacych w zasiegu remontowanego obiektu -
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji powierzonego zadania  winien przedstawic
Inwestorowi swoje potrzeby takie jak:

-pomieszczenie do sktadowanie materiatu,

- pomieszczenie socjalne dla zatrudnionych pracownikéw, kantor dla mistrza.

-mozliwos¢ korzystania z WC ,lub wskazanie miejsca na postawienie WC

3.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robdt : 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
Klasa i kategoria : 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podiog i scian

3.1 WSPOLNE WYMAGANIA

a) obowiagzki Inwestora

a). Inwestor przekazuje Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu w catosci lub w
takich fragmentach, ktére sg niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem
realizacji.

Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwéch egzemplarzach dokumentacje projektowa

b) Obowiagzki Wykonawcy:

Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji
robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie terenu remontu w zadawalajgcym
stanie i porzgdku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robodt
teren remontu i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru zbednego materiatu i
zanieczyszczen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.

b.1 Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony $rodowiska na terenie remontu i poza jego
obrebem. Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
-zanieczyszczeniem $ciekOw wodnych i gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami

-zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

-mozliwoscig powstania pozaru

- przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ istniejgce instalacje przed ich
uszkodzeniem.

b.2 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
przygotowanymi do remontu materiatami oraz sprzetem, w okresie od przyjecia terenu remontu do
czasu koncowego odbioru robot.

b.3 Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej.

b.4. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

BIOZ (bezpieczenstwo i ochrona zdrowia)

c) materiaty
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Nalezy zastosowa¢ materialy wyszczegdlnione w projekcie technicznym, a ewentualne zmiany
materiatbw mozna dokonac po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

d) Sprzet i maszyny

Dobér sprzetu i maszyn do wykonania rob6t przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowaé
jakos¢ robdét okreslong w dokumentacji projektowej, PN, warunkach technicznych i ST. Dobér
sprzetu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

e) Transport

Dobér srodkdéw transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.

Szczeg6lng  uwage nalezy zwrécié na dobdr srodkdéw transportu do przewozu materiatow
chemicznych, paliw, cementu, gipsu, wapna.

Srodki transportu  powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju
przewozonego tadunku.

f) Wykonanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi PN, dokumentacja
projektowg, wymogami technicznymi i ST dla poszczegdlnych rodzajow robét wyszczegdlnionych w
projekcie wykonawczym i w przedmiarze rob6t.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow
robot wchodzacych w sktad zadania budowlanego.

Wykonanie kazdego rodzaju robdét powinno by¢ odnotowane w protokole odbioru, w dokumentach
badan i pomiaréw.

d) Przedmiar i obmiar robét

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych:

4-01; 4-04; 2-02; KNNR- 3; 00-39; 0033; 19-01; 00-19T; ZKNBK i innych, wyszczegblnionych w
przedmiarze  robdt

Obmiar rob6t polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci podanych robo6t i
wbudowanych materiatow.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca , wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw.

Obmiar rob6t obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru roboét.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robot ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni, lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w

ksiedze obmiardw, lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

3.2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

3.2.1 Prace przygotowawcze

Rozebra¢ rampe i schodki przy drzwiach zewnetrznych, skuc¢ ptytki posadzkowe i cokoliki, usunaé
warstwy podtogowe : ptyty OSB i zasypke, zdemontowac¢ ostony instalacji co oraz pétki nad grzejnikami.
Na scianie A-B zdemontowac odbojnice i szyny systemu zawieszen obrazéw oraz ekran projekcyjny.

Zabezpieczy¢ elementy monitoringu, lampy $cienne, odbojnice, grzejniki i przewody co, gniazda wtykowe
i taczniki oswietlenia oraz drzwi i okna

3.2.2. Remont podtog :

W piwnicy - odstoniete stopki belek stalowych oczysci¢ z rdzy do stopnia SA 2.5 (Srutowanie) zgodnie z
normg PN EN 12944-4 i malowaé epoksydowym podktadem antykorozyjnym. Wykona¢ zabezpieczenie
belek stalowych do klasy odpornosci ogniowej R30 poprzez malowanie farbg do zabezpieczen
ogniochronnych do stali (warstwa podktadowa i nawierzchniowa - peczniejgca).

Na parterze - Na odstonietych ceglanych kolebkach utozy¢ paroizolacje z folii PE i wykonaé warstwy
podtogowe wg opisu konstrukcji.

Na istniejacych ceglanych stropach odcinkowych zaprojektowano podktady pod posadzki ze styrobetonu
klasy 400 wylewane na mokro z warstwg dociskowg z betonu C20/25 gr.5cm

Styrobeton wzmocniono za pomocg siatek zbrojeniowych ze stali RB500 o oczkach 10x10cm z pretéw &
6 mm ktére nalezy rozmieszcza¢ w srodku grubosci ptyty, zbrojenie oprze¢ na gérnych stopkach belek
stalowych . Siatki uktada¢ z zaktadem 2-ch oczek tj. okoto 20 cm, stabilizacje siatek w trakcie zalewania

4
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zapewni¢ za pomocg koziotkéw z pretéw zbrojeniowych. Zastosowac¢ dylatacje obwodowa z tasmy PE
gr.0,8-1cm .Przyja¢ odlegtos¢ zbrojenia (siatek) od muréw - 2 cm.

Warstwe dociskowg wzmocniono na catej powierzchni stropéw siatkami zbrojeniowymi ze stali RB500 o
oczkach 10x10cm z pretow & 6 mm, ktore nalezy rozmieszcza¢ w $rodku grubosci ptyty. Siatki uktadac¢ z
zaktadem 2-ch oczek tj. okoto 20 cm, stabilizacje siatek w trakcie zalewania zapewni¢ za pomoca
koziotkbéw z pretéw zbrojeniowych. Zastosowac dylatacje obwodowg z tasmy PE gr.0,8-1cm..

Nacig¢ w wylewce dylatacje posrednie na gtebokos¢ do zbrojenia ( zbrojenia nie przecinaé) i zamontowaé
profile dylatacyjne (widoczna powierzchnia o szer.ok.3mm).

BETONOWANIE

Klasa betonu: wg projektu. Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni.

Dostawa betonu na miejsce budowy nie moze negatywnie wptywac na jakikolwiek parametr mieszanki
betonowe;.

Uktadanie mieszanki betonowej obejmuje rowniez odpowiednia pielegnacije betonu (zgodnie z
technologia) az do uzyskania przez niego zgdanej wytrzymatosci podanej w PW.

Wszelkie ubytki nalezy uzupetnia¢ materiatami posiadajgcymi atest przydatnosci do tego celu oraz
zaakceptowanymi przez Projektanta. Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe napraw betonu.
Wszelkie nadlewki, uskoki czy pogrubienia przy krawedziach nalezy starannie usungc.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié:

* potozenie zbrojenia

» zgodnos¢ rzednych z projektem

» czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagana wielko$é
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m od powierzchni, na ktérg spada.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

Pielegnacja betonu

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymato$ci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sa niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.

Pustki i raki sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a
powierzchnia, na ktorej wystepuijg nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

3.2.3. schodki

Konstrukcje schodkéw wykonaé na wykonanym uprzednio styrobetonie . Stopnie schodowe i ptasz-
czyzne spocznika zazbroi¢ siatkami pozostatymi po odcieciu zbrojenia warstw stropu .

Zastosowac¢ beton C20/25.

Jako posadzke zastosowaé ptytki gresowe o wymiarach 60x60 i grubosci min.10mm. Ptytki
rektyfikowane, scieralnos¢ PEI IV, antyposlizgowos¢ R10.

Ptytki uktadac z zastosowaniem fugi szer.3mm.

W dylatacjach posrednich zamontowac systemowe profile dylatacyjne o szerokosci ok.3mm.
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Styk posadzki ze sciang wykonczy¢ cokolikiem ceramicznym.

Posadzki z ptytek gresowych

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od doktadnego pomiaru rozmieszczenia ptytek posadzki.. Na podtoze
nanosimy zaprawe klejgca paca zebatg pod katem 450. Krawedz uktadanej ptytki styka sie z rantem
ptytki umocowanej. Po przytozeniu catej powierzchni ptytki, odsuwamy jg na szerokos¢ spoiny.
Kompozycje klejacg naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okotfo 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie
wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki. Grubosé warstwy kompozyciji klejacej w
zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Dla
uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed catkowitym
stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
ptytek paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Wszystkie spoiny powinny by¢ wodoszczelne.

Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
podanymi w niniejszej SST.

Kontrola wykonania posadzek i oktadzin $cian polega na:

sprawdzeniu szerokosci i prostoliniowosci spoin, sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,
sprawdzeniu przylegania do podktadu, sprawdzeniu potaczen z innymi powierzchniami, sprawdzeniu
obtozenia stopni, sprawdzeniu wykonania cokolikéw,

3.2.4. Remont scian

Zakres prac obejmuje : wykonanie tynku mozaikowego (grubo$¢ ziarna 2-3mm) na catej powierzchni
Sciany AB. Przed potozeniem tynku $Sciane nalezy zagruntowaé i pokry¢ podktadem tynkarskim
barwionym w kolorze tynku.

Tynk dekoracyjny mozaikowy.

Mase tynkarskg nalezy mieszac recznie. Zaleca sie mieszanie kilku wiader w wiekszym pojemniku, w
ilosci odpowiedniej dla wielkosci poszczegbinych zamknietych fragmentéw elewacji. Do mieszania i
nanoszenia uzywac¢ wytgcznie narzedzi ze stali nierdzewnej. Pod warstwe tynku nie moze dostawac sie
woda. Dla tynkéw srednioziarnistych ptyn gruntujacy naktada¢ przy pomocy watka malarskiego lub
pedzla. Starannie rozprowadza¢ w obu kierunkach, aby podioze byto obficie nasycone. Pozostawi¢ do
wyschniecia (ok. 12 godz.). Tynki $rednioziarniste naktadamy na przeschniety ptyn gruntujgcy. Tynk
nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadza¢ i wygtadza¢, zawsze w jednym kierunku.
Tynku nie zaciera sie.

Pozostate Sciany nalezy malowaé dwukrotnie farbg ceramiczng - odporng na zmywanie i szorowanie

Roboty malarskie

Przygotowanie powierzchni.
Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ ewentualne uszkodzenia powierzchni tynkéw. Zaleca
sie do tego celu stosowanie zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzycie

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc¢:

- gtadkie i rowne — tzn. bez narostéw zapraw i betonu, zaciekéw zaprawy,

- mocne — tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste —tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdza),

- suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykonac aparatami wskaznikowymi (elektrycznym lub
karbidowym), metodg suszarkowo- wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substanciji
pogarszajacych wiasciwosci. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna sie odznaczac
dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia, wéwczas nalezy
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przeprowadzi¢ odpowiednie badania laboratoryjne. Nie wolno uzywa¢ wdd Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

RozciehAczalnik
Przygotowany fabrycznie do farb akrylowych i ftalowych, musi odpowiada¢ normie PN i swiadectwu
dopuszczenia do uzytkowania.

Srodek gruntujgcy
Stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed szpachlowaniem i
robotami malarskimi.

Masy szpachlowe
Do szpachlowania stosowa¢ masy gipsowe (0 podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia) do
wykonywania gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach ktére mogag by¢ uzywane réwniez do
naprawiania powierzchni przed wykonaniem gtadzi.

Farby
Farba ceramiczna

Zasady ogdélne wykonania robét
Malowanie scian wewnetrznych

Sufity(podciaggi) pomalowac farba lateksowg, sSciany pomalowac farbg ceramiczng

Aby nie pobrudzi¢ podtdg, okien, drzwi nalezy stosowac folie malarska. Pierwszg warstwe farby
nanies¢ pedzlem, natomiast drugg za pomocag watka malarskiego. Powtoka farby po wykonaniu
powinna byé niezmywalna przy stosowaniu $srodkéw myjgcych i dezynfekcyjnych. Powtoka
powinna dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni, barwa powinna by¢ jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powtoki bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot malarskich.
Roboty malarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi minimalnymi normami wymaganymi
dla prac wykonczeniowych.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawag do odmowy przyjecia prac malarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana elementdéw podlegajg powyzszym warunkom

i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie,
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw
Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru
inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i
zamoéwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i
przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w temperaturze wiekszej lub rownej 5 ° C nie wczesniej
niz po 7 dniach. Powtoki powinny byé odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho, i na szorowanie,
bez uszkodzen, plam, smug, przeswitow, sladéw pedzla, spekan, tuszczenia sie i odstawania od
podtoza.

Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:

- wygladu powierzchni,

- wsigkliwosci srodkéw i farb,

- wyschnieciu podioza,

- czystosci powtok malarskich po 7 dniach od wykonania,

- zgodnosci braw ze wzorem,

- doktadnosci wykonania gtadzi (gtadkosci, odchytek toleranciji, twardosci, estetyki).
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
malarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

3.2.5. Pozostate prace remontowe :

- zamontowa¢ parapety i potki nad grzejnikami. Parapety i potki z drewna lub ptyty MDF grubos$¢
elementow ok.3cm. Widoczne krawedzie powinny byé zaokraglone. Do montazu wykorzysta¢ metalowe
wsporniki kotwione do Sciany.
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- uzupetni¢ fragmenty tynku uszkodzone podczas prac remontowych.

- ponownie zamontowac zdjete odbojnice i ekran projekcyjny

- zamontowac¢ nowe szyny systemu zawieszen obrazéw (analogiczne do istniejacych)

- zamontowac ostony przewoddw co — stosujgc kanaty instalacyjne (korytka PCV) w kolorze zblizonym do

posadzki

- przesung¢ wigcznik wentylatora na boczng czes¢ wysunietego fragmentu sciany, a gniazda wtykowe
przesungé ponizej odbojnicy

roboty elektryczne:

- wykucie bruzd

- utozenie instalacji elektrycznej przewodami typu YDYZo 3x2,5mm2

- montaz tacznikéw i gniazd wtykowych

- przytaczenie przewodéw do aparatury

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

W czasie wykonywania rob6t nalezy wykonywaé¢ czynnosci :

- sprawdzenie zgodnosci tras z dokumentacjg projektowg

- sprawdzenie ciggtosci zyt i rezystanciji izolacji przed i po utozeniu

- préba napieciowa izolacji

- sprawdzenia zgodnosci zastosowanych materiatow z wymogami art.10 Ustawy z 07.07.1994r. - Prawem
Budowlanym i przepisami wykonawczymi.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé czynnosci :

- sprawdzenie zgodno$ci tras z dokumentacjg projektowg

- sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosé faz

- préby napieciowe izolacji kabli i przewodéw

- sprawdzenie dziatania oswietlenia

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i inne wymagane przepisami szczegotowymi

- wykonanie dokumentacji powykonawczej i paszportyzacji urzgdzen -

w przypadku niewielkiej ilosci zmian dokumentacje powykonawczg mogg stanowi¢ rysunki dokumentaciji
projektowej zaktualizowane przez naniesienie zmian dokonanych w trakcie robét.

- spekany tynk na podciggu skué na catej powierzchni. Wtopi¢ na zaprawie zbrojgcej dwie warstwy siatki
z wiékna szklanego (o gramaturze min.160g/m2) i zatrze¢ na gtadko gtadzig gipsowa, nastepnie
pomalowac farba lateksowa.

Uwaga - do malowania przewidzie¢ takze drugi podcigg.

4. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-88/C-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-ISO 13006:2001 - Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 87:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 - Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 - Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-63/B-10145 - Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-63/B - 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-85/B - 23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-86/B - 06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B - 06250 Beton zwykly

PN-88/B - 30000 Cement portlandzki

PN-88/B - 06250 Beton konstrukcyjny

PN-79/B - 06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych

PN-82/H - 93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 W\yroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
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PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.
PN-75/M-6970 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 .02. 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

- Aprobaty techniczne i instrukcje producentéow



