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Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
ST 01 Remont podtogi duzej sali w filii GCOP przy ul.Jagiellonskiej 21 w
Gliwicach
1 Prace przygotowawcze i towarzyszace
1 Wyniesienie na czas robo6t pianina i innego wyposazenia wg potrzeb Zamawiajgcego - oraz
jego ponone whniesienie po robotach remontowych kpl 1,00
2 Oproznianie i porzgdkowanie piwnic z przenoszeniem wyposazenia oraz czesciowym
wywozem zbednych rzeczy na wysypisko kpl 1,00
3 ST 01 Wywoéz elelmntédw z porzadkowania piwnic j.w. m3 2,00
4 ST 01 Dodatek za wywo6z j.w. za kazdy nastepny 1'km, krotno$¢=9,00 m3 2,00
5 ST 01 Optata za sktadowanie i utylizacje na wysypisku m3 2,00
2 Element
3 ST 01 Prace rozbiérkowe
6 ST 01 P.analogia - demontaz istniejacych potek nad grzejnikami szt 8,000
7 ST 01 Analogia - Demontaz oston instalacji c.o. m
3,300000
RAZEM:: 18,420000|m 18,420
8 ST 01 Demontaz szyny systemu zawieszania obrazéw kpl 1,000
9 ST 01 Demontaz odbojnic oraz ekranu projekcyjnego (elementy do ponownego montazu po
zakonczeniu prac) kpl 1,000
10 ST 01 Zabezpieczenie na czas remontu elementéw monitoringu, lamp Sciennych, grzejnikéw, gniazd
wtykowych, tgcznikdw oswietlenia oraz drzwi i okien kpl 1,000
11 ST 01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
: 1,560000
55,938000 55,938
12
-55,938000
48,996300|m2 48,996
13 ST 01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad 15°cm - demontaz
rampy i schodkéw przy drzwiach zewnetrznych m3
0,933
14
: -3,200000
RAZEM:: 104,934300|m2 104,934
15 ST 01 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczkg lub trocinami, grubosci do 10°cm m2 104,934
16 ST 01 Rozebranie podsypki izolacyjnej, z gliny z sieczkg lub trocinami, za kazdy nastgpny 1°cm
ponad 10°cm - krotno$¢=5,00 m2 104,934
4 ST 01 Zabezpieczenie odstonietych stopek belek stalowych stropu typu Kleina w
piwnicy
17 ST 01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne odstonietych stopek belek stalowych do 3 stopnia
czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, konstrukcje szkieletowe m2
{(4,12°7+4,36*7+4,04*7)*0,1 L 8,764000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,764000|m2 8,764
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
18 ST 01 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje szkieletowe, farba
chemoodporna czerwona tlenkowa m2 8,764
19 ST 01 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe, konstrukcje szkieletowe,
emalia epoksydowa chemoodporna czerwona, czarna m2 8,764
20 ST 01 Analogia - Malowanie farbg do zabezpieczen ogniochronnych do stali, farba peczniejgca m2 8,764
5 ST 01 Warstwy podiogowe w duzej sali filii GCOP
21 ST 01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 104,934
22 ST 01 Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie
.......................................................... reczne, nastropie - Styrobeton ... |m3
Wyliczenie ilosci robot:
e 10483870 _ 11,542740
RAZEM:: 11,542740/m3 11,543
23 ST 01 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - siatka zbrojeniowa
RB500 o oczkach 10x10 cm, fi 6 mm t 0,573
24 ST 01 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, poziome na wierzchu konstrukgji,
na sucho, 1’'warstwa - styropian EPS 100, grub. 2 cm m2 104,934
25 ST 01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa m2 104,934
26| sTtor Dostawa i montaz - Tasma dylatacyjna z pianki PE 8mm/10cm m
Wyliezenie floscirobot: ]
....................................................................... 50+1,00+0,80+1,00+3,96+1,00+0,80+1,00+3,99 "1 16050000
...................................................................... THOAB4013 ... 9,230000
{(3,99+1,00+0,80+1,00+3,96+1,00+0,80+1,00+2,86+0,15)+(1,50+4, :
.......................................................................... 0150 . 244080000
............................................................................................................................................................................................ 9,330000
RAZEM:: 58,670000|m 58,670
27 ST 01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, grubosci 20°'mm, zatarte na ostro - warstwa dociskowa
z betonu C20/25 m2 104,934
28 ST 01 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10°'mm -
grub. catkowita 5 cm, krotno$¢=3,00 - warstwa dociskowa z betonu C20/25 m2 104,934
29 ST 01 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - siatka zbrojeniowa
RB500 o oczkach 10x10 cm, fi 6 mm t 0,573
30 ST 01 Analogia - Naciecie w w posadzce szczelin oraz montaz profili dylatacyjnych - Profil
dylatacyjny aluminiowy m
13,940000
RAZEM:: 37,780000|m 37,780
31 ST 01 Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu, beton
.......................................................... ukladany recznie ... |m3
Wyliczenie iloscirobot:
...................................................................... 396°0,6000.37 .. 0732600
...................................................................... 96+2,89)°0,60)°0,69°0,87 T 0874403
:(0,96+2,89+0,96)*0,35*0,22 : 0,370370
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  1977373|m3 1,977
32 ST 01 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - siatka zbrojeniowa
RB500 o oczkach 10x10 cm, fi 6 mm t 0,165
33 ST 01 Posadzki ptytkowe z gresu uktadanych na klej, przygotowanie podtoza m2
106,922400
........ 0,370800
........ 0406900
........ 0,434200
~...73,200000
: -1,683500
RAZEM:: 103,250800|m2 103,251
34 ST 01 Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej, ptytki 60x60°cm, metoda kombinowana -
ptytki o grubosci minimum 10mm, ratyfikowane, o scieralnosci PEI 1V, antyposlizgowe kl.10 m2 103,251
35 ST 01 Przygotowanie podtoza pod montaz cokolikow - systemowych tozsamych z zastosowanymi
ptytkami podtogowymi |m
1,11+1,72+1,16+1,00+0,80+1,00+0,85+0,71+1,00+0,80+1,00+1,14
1,72 14,010000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 44,520000|m 44,520
36 ST 01 Cokoliki ptytkowe z gresu na klej - systemowe, tozsame z zastosowanymi ptytkami
podtogowymi m 44,520
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
37 ST 01 Oktadziny schoddw z plytek gresowych na klej, przygotowanie podioza . m2
O, 96+2,89+0,96)(0,35+0,15) 1 2405000
e 0,T6%28940,76)015 i 0661500
RAZEM:: 3,066500|m2 3,067
38 ST 01 Oktadziny schodow z ptytek gresowych na klej, metoda kombinowana, ptytki 60x60°cm - -
ptytki o grubosci minimum 10mm, ratyfikowane, o scieralnosci PEI IV, antyposlizgowe kI.10 m2 3,067
6 ST 01 Wykonanie tynku mozaikowego na scianie AB
39 | srot Zeskrobanie | zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogiponad 5 m2 m2
Yl CZenie IO FO DOt e
e BOTHOB6)BTE £ 35080800
RAZEM:: 35,080800|m2 35,081
40 ST 01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 35,081
41 ST 01 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem preparatem zwiekszajacym
przyczepnos¢ podtoza m2 35,081
42 ST 01 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2
, 35,080800
RAZEM:: 35,080800|m2 35,081
43 ST 01 Wykonanie tynku mozaikowego m2 35,081
7 ST 01 Malowanie $cian farba ceramicznag
a4 sTotr | Zeskrobanie i zmycie stare farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi ponad 5'm2 m2
Wyliczenie ilocirobot:
...................................................................... 86+1,00+0,80+1,00+3,96+1,00+0,80+1,00+3,99)3,76 61,701600
....................................................................... 3+0,13+2,50+0,13+334)'3,76 .
3,99+1,00+0,80+1,00+3,96+1,00+0,80+1,00+2,50)*3,76
S 1Y -
2,40*2,30)
o Toss o205
2,30+2,40+2,30)*0,20 : 1,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  147,074400/m2 147,074
45 ST 01 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 147,074
46 ST 01 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem preparatem zwiekszajacym
przyczepnos¢ podtoza m2 147,074
47 ST 01 Malowanie scian wewnetrznych dwukrotnie - farba ceramiczna m2 147,074
8 ST 01 Podciag
48 ST 01 Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, z zaprawy
.......................................................... cementowo-wapiennej - odbicie tynku napodeiagu . m2
Yl CZenie O FOD Ot e
.......................................................................... 697080 .. 5576000
RAZEM:: 5,576000|m2 5,576
49 ST 01 Gruntowanie podtozy, preparatem preparatem zwigkszajacym przyczepnos¢ podtoza m2 5,576
50 ST 01 Analogia - Tynk gipsowy na siatce m2 5,576
51 ST 01 Gruntowanie podtozy, preparatem zwigkszajacym przyczepnos$¢ podtoza m2 5,576
52 _|Malowanie farbg lateksowg, 2-krotne - dwa podciggi |m2
""""" 11,152000
RAZEM:: 11,152000{m2 11,152
9 ST 01 Prace wykonczeniowe
53 ST 01 Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikdéw drewnianych ponad 1,5 m - montaz
parapetow z ptyty MDF, grub. 3=cm, dt.=172 cm szt 2,000
54 ST 01 Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, wsporniki pod poétki nad grzejnikami szt 6,000
55 ST 01 Dostawa i montaz pétek na grzejnikami
potki z ptyty MDF:
1. d.=313 cm, szer.=13 cm, grub.=3cm
2. d.=334 cm, szer.=13 cm, grub.=3cm szt 2,000
56 ST 01 Montaz po zakonczeniu prac, wczesniej zdemontowanych odbojnic oraz ekranu projekcyjnego |kpl 1,000
57 ST 01 Dostawa i montaz - Szyny systemu zawieszen obrazéw kpl 1,00
58 ST 0 Kanaly instalacyjne z PVC, ostony przewodéwco. m
5,850000
9,270000
. 3,300000
RAZEM:: 18,420000|m 18,420
59 ST 01 Zmiana lokalizacji wytgcznika wentylatora szt 1,000
60 ST 01 Zmiana lokalizacji gniazd wtykowych kpl 2,00
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
10 ST 01 Wywoéz i utylizacja gruzu
61 ST 01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km m3
RAZEM:: 23,251560|m3 23,252
62 ST 01 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km,
krotno$¢=9,00 m3 23,252
63 ST 01 Optata za sktadowanie gruzu m3 23,252
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