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A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania, zakres opracowania
Podstawa opracowania :

Umowa nr 17.GCOP.2017

Pomiary uzupetniajgce i ogledziny budynku

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt remontu podfogi wraz z robotami towarzyszacymi

2. Opis stanu istniejgcego

Duza sala znajduje sie na zapleczu fili GCOP na parterze czterokondygnacyjnego i podpiwniczonego
budynku. Strop nad piwnicg jest ceglany, odcinkowy typu Kleina. Sciany murowane sg z cegty petnej i
z piyty gipsowo-kartonowej. W poprzek sali przebiegaja dwa podciagi stalowe (omurowane),
nieznacznie (ok.3cm) opuszczone ponizej sufitu kasetonowego. Posadzka w sali wykonana jest z
ptytek gresowych, a w srodkowej czesci pokryta jest wykiadzing PCV.

Sala posiada bezposrednie wyjscie na zewnatrz, réznica poziomoéw pokonana jest schodkami i rampa.
Sala wyposazona jest w instalacje elektryczna, co i wentylacje.

3. Opis rozwigzania projektowego

Zaprojektowano remont podtogi polegajgcy na wymianie posadzki wraz z jej podbudowg oraz
likwidacje rampy i wykonanie nowych schodow.

Powierzchnia Sali (ze schodami) — 104,93m?

4. Planowane prace remontowe :

4.1. Prace rozbiorkowe, demontaze i zabezpieczenia :

Rozebra¢ rampe i schodki przy drzwiach zewnetrznych, sku¢ ptytki posadzkowe i cokoliki, usungc
warstwy podtogowe : ptyty OSB i zasypke, zdemontowaé ostony instalacji co oraz pétki nad
grzejnikami. Na $cianie A-B zdemontowa¢ odbojnice i szyny systemu zawieszen obrazéw oraz ekran
projekcyjny.

Zabezpieczy¢ elementy monitoringu, lampy $cienne, odbojnice, grzejniki i przewody co, gniazda
wtykowe i tgczniki oswietlenia oraz drzwi i okna

4.2. Remont podidg :

W piwnicy - odstoniete stopki belek stalowych oczysci¢ z rdzy do stopnia SA 2.5 (Srutowanie) zgodnie
znormg PN EN 12944-4 i malowa¢ epoksydowym podkiadem antykorozyjnym. Wykona¢ zabezpiecz-
enie belek stalowych do klasy odpornosci ogniowej R30 poprzez malowanie farba do zabezpieczen
ogniochronnych do stali (warstwa podktadowa i nawierzchniowa - peczniejgca).

Na parterze - Na odstonietych ceglanych kolebkach utozy¢ paroizolacje z folii PE i wykona¢ warstwy
podfogowe wg opisu konstrukciji.

Jako posadzke zastosowac ptytki gresowe o wymiarach 60x60 i grubosci min.10mm. Piytki
rektyfikowane, scieralno$¢ PEI IV, antyposlizgowos¢ R10.

Ptytki uktadac z zastosowaniem fugi szer.3mm.

W dylatacjach posrednich zamontowac systemowe profile dylatacyjne o szerokosci ok.3mm.

Styk posadzki ze sciang wykonczy¢ cokolikiem ceramicznym.

Szczegdbtowy ukiad warstw opisany jest na rysunkach.
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4.4. Remont scian

Zakres prac obejmuje : wykonanie tynku mozaikowego (grubos¢ ziarna 2-3mm) na cafej powierzchni
Sciany AB. Przed potozeniem tynku $ciane nalezy zagruntowac i pokryé podktadem tynkarskim
barwionym w kolorze tynku.

Pozostate sciany nalezy malowaé dwukrotnie farbg ceramiczng - odporng na zmywanie i szorowanie.

4.5. Pozostate prace remontowe :

- zamontowac parapety i potki nad grzejnikami. Parapety i potki z drewna lub ptyty MDF grubosc¢

elementow ok.3cm. Widoczne krawedzie powinny by¢ zaokrgglone. Do montazu wykorzystac

metalowe wsporniki kotwione do $ciany.

- uzupetnic¢ fragmenty tynku uszkodzone podczas prac remontowych.

- ponownie zamontowac zdjete odbojnice i ekran projekcyjny

- zamontowaé nowe szyny systemu zawieszen obrazéw (analogiczne do istniejgcych)

- zamontowac ostony przewodow co — stosujac kanaly instalacyjne (korytka PCV) w kolorze zblizonym

do posadzki

- przesung¢ wigcznik wentylatora na boczng czes$¢ wysunietego fragmentu $ciany, a gniazda wtykowe
przesung¢ ponizej odbojnicy

- spekany tynk na podciggu sku¢ na catej powierzchni. Wtopi¢ na zaprawie zbrojacej dwie warstwy

siatki z wtokna szklanego (o gramaturze min.160g/m2) i zatrze¢ na gtadko gtadzig gipsowa, nastepnie

pomalowac farba lateksowa. Uwaga - do malowania przewidzie¢ takze drugi podciag.

5. Zagadnienia konstrukcyjne

5.1. ekspertyza techniczna stropu nad piwnica

- Elementy stropu w obszarze objetym opracowaniem nie wykazujg nadmiernych ugie¢ ani odksztat-
cen. Nie stwierdzono spekania ani zawilgocenia stropu.

- Stopki dolne belek stalowych sg odstoniete i skorodowane.

- Cegta petna sklepienia odcinkowego gr. 12 cm jest nieuszkodzona i jest w dobrym stanie technicz-
nym.

- W celu stwierdzenia zgodno$ci nosnosci nowoprojektowanego stropu z normami ,dla nowych
obcigzen , wykonano obliczenia sprawdzajgce. Do obliczen belki stalowej przyjeto mniejszy przekroj z
uwagi na wystepujaca korozje .Z obliczeh wynika ze no$nos¢ stropu oraz warunek graniczny
uzytkowania ( ugie¢) nie przekracza wartosci dopuszczalnych zgodnie z PN.

- Nowoprojektowany strop spetnia warunki nosnosci i uzytkowania i nie stwarza zadnego zagrozenia
dla jego dalszego uzytkowania.

1.0Obliczenia sprawdzajgce
Tablica 1. Obciazenie state

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ptytki ceramiczne na kleju 0.015x27.0 0,41 1,10 -- 0,45
2. Warstwa cementowa grub. 5 cm 1,05 1,30 -- 1,37
[21,0kN/m3-0,05m]
3. Styropian grub. 2 cm [0,45kN/m3-0,02m] 0,01 1,30 -- 0,01
4. Styrobeton kl.400 grub. 10 cm [4,0kN/m3-0,10m] 0,40 1,30 -- 0,52
Y 1,87 1,26 - 2,35
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Tablica 2. Obciazenie zmienne

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kqg Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10

mieszkalne w domach indywidualnych,

czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,

wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.)

[1,5kN/m2]

¥ 1,50 1,40 - 2,10

Obcigzenie przypadajgce na belke
q=(2.35+2.1)x1.1 = 4.9 kN/m

SCHEMAT BELKI

X
A

L 436

a

Parametry belki:
- wspotczynnik obciazenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

<

4,90

A

L 436

i

\—90:0,28 kN/mb

§

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [kNm]:

1

12,32

11,30 [>[>

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- belka zabezpieczona przed zwichrzeniem;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

>
<

ly

Przekroj: 1200 do obliczen przyjeto przekrdj zmniejszony z uwagi na korozje elementu

A, = 15,0 cm? m = 26,2 kg/m

11,30 ,‘: D"

Je=2140cm*, J, =117 cm®, J, = 10400 cm®, J; = 14,6 cm*, W, =214 cm®

Stal: St3
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Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,079) Mg = 49,67 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 187,05 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekr6jz =2,18 m
Wspobiczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M., = 12,32 kNm
(52) Miax / (@.*Mg) = 0,248 < 1

Nos$nosc¢ na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 11,30 kN
(53) Vmax / VR = 0,060 < 1

Nosnos$é na zginanie ze $cinaniem
Vimax=11,30 kN < V,=0,6-Vg=112,23 kN — warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekr6jz=2,18 m
Ugiecie maksymalne fimax = 4,85 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 250 = 4360 /250 = 17,44 mm
fimax =4,85mm < fo,=17,44 mm  (27,8%)

Whioski i zalecenia

- Zaleca sie wykonanie podioza pod posadzki z zachowaniem grubosci warstw przewidzianych w
projekcie. W przypadku zmiany materiatu lub jego grubosci wartosci dodatkowych obcigzen nie
powinny przekraczaé 1.0 kN/m?.

- W przypadku wystgpienia utraty, na skutek korozji, srodnikow belek stalowych nalezy powiadomic
projektanta

5.2. strop i posadzka

Na istniejgcych ceglanych stropach odcinkowych zaprojektowano podktady pod posadzki ze
styrobetonu klasy 400 wylewane na mokro z warstwg dociskowg z betonu C20/25 gr.5cm

Styrobeton wzmocniono za pomocg siatek zbrojeniowych ze stali RB500 o oczkach 10x10cm z pretéw
& 6 mm ktére nalezy rozmieszcza¢ w srodku grubosci ptyty, zbrojenie oprze¢ na gérnych stopkach
belek stalowych . Siatki uktada¢ z zaktadem 2-ch oczek tj. okoto 20 cm, stabilizacje siatek w trakcie
zalewania zapewni¢ za pomocg koziotkdw z pretéw zbrojeniowych. Zastosowacé dylatacje obwodowg z
tasmy PE gr.0,8-1cm .Przyjg¢ odlegtos¢ zbrojenia (siatek) od muréw - 2 cm.

Warstwe dociskowg wzmocniono na catej powierzchni stropow siatkami zbrojeniowymi ze stali RB500
0 oczkach 10x10cm z pretow @ 6 mm, ktére nalezy rozmieszcza¢ w srodku grubosci ptyty. Siatki
uktadaé z zaktadem 2-ch oczek tj. okoto 20 cm, stabilizacje siatek w trakcie zalewania zapewnic¢ za
pomocg koziotkow z pretow zbrojeniowych. Zastosowaé dylatacje obwodowg z tasmy PE gr.0,8-1cm..

Nacig¢ w wylewce dylatacje posrednie na gtebokos¢ do zbrojenia ( zbrojenia nie przecinaé) i
zamontowac profile dylatacyjne (widoczna powierzchnia o szer.ok.3mm).

5.3. schodki

Konstrukcje schodkéw wykonaé na wykonanym uprzednio styrobetonie . Stopnie schodowe i ptasz-
czyzne spocznika zazbroi¢ siatkami pozostatymi po odcieciu zbrojenia warstw stropu .

Zastosowacé beton C20/25.

6. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
Budynek mieszkalny, klasyfikowany jako niski .
Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.
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Klasa odpornosci pozarowej ,.D”
Klasa odpornos$ci ogniowej stropu REI 30

7. Uwagi

- Wszystkie materialy nalezy zabudowa¢ zgodnie ze szczegétowymi instrukcjami i aprobatami
technicznymi producentéw.

- Kolory farb, ptytek, fug itp. ustali¢ z Inwestorem

8. Obszar oddziatywania obiektu
Nie dotyczy

9. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego

1.1. Roboty budowlane zmierzajgce do wykonania remontu podtogi

e roboty przygotowawcze: pomiary, przygotowanie terenu; przygotowanie placu budowy; spetniajgce
wymagania BHP w budownictwie;

¢ roboty budowlane: tynkarskie, malarskie, posadzkarskie i oktadzinowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana i zagospodarowana.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, kiére mogg stwarzac¢ zagrozenie  bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Na czas wykonywania rob6t zabezpieczy¢ plac budowy oraz zabezpieczy¢ wejscie do sali

4. Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystgpi¢ podczas realizacji robét  budowlanych

4.1. ROBOTY BUDOWLANE

Zachowaé¢ bezpieczne warunki prowadzenia rob6t budowlanych przez pracownikédw posiadajacych

stosowne uprawnienia ze szczegdlnym uwzglednieniem dla:

e prac prowadzonych na wysokosci (dotyczy to wiekszosci robdt murarskich i tynkarskich) w
zaleznosci od przyjetego typu rusztowan - zapewnienia warunkéw bezpiecznego ich uzytkowania,
uziemnienia, przeglagdow, transportu i sktadowania materiatéw;

e ewentualnych prac spawalniczych (transport i przechowywanie sprzetu, jego sprawnosé,
uprawnienia, warunki prowadzenia robdt, zabezpieczenie przeciwpozarowe procesow
spawalniczych);

Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednig odziez ochronng i wyposazenie ich w bezpieczne,
sprawne technicznie oraz dopuszczone do stosowania w budownictwie maszyny i urzgdzenia
wiasciwe dla danego rodzaju robét;

4.2. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zachowaé warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t wykonczeniowych, z zachowaniem wymogow
BHP w budownictwie ze szczeg6inym uwzglednieniem:

¢ kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych;
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e prac prowadzonych z uzyciem materiatow tatwozapalnych (farby, rozpuszczalniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem materiatow trujgcych (farby, mat. izolacyjne, rozpuszczalniki, kleje);

e prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, roboty izolacyjne,
malowanie natryskowe);

5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych

Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym i okreslajgcym zakres szkolen pracownikéw
w zakresie BHP jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. Nr 47, poz. 401 z
08 marca 2003 r.)

Kazdy pracownik biorgcy udziat w procesie budowlanym powinien spetnia¢ wymagania stawiane
pracownikom przez obowigzujgce przepisy BHP, a w szczegolnosci:

e posiada¢ wazne badania lekarskie;

e posiada¢ badania i uprawnienia specjalistyczne stosowne do wykonywanej pracy;

e by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy;

e byc¢ okresowo szkolonym w zakresie przepiséw BHP;

W przypadku prowadzenia prac szczegélnie niebezpiecznych, do ktérych nalezg m.in.:

e prace na wysokosci;

nalezy przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw, przypominajgcy
najwazniejsze zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac w danym obiekcie (zgodnie z w/w
rozporzgdzeniem).

6, Wskazania  dotyczace  s$rodkdébw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy
stosowac nastepujace srodki techniczne:
e Prawidtowo funkcjonujgce urzadzenia elektryczne posiadajgce aktualne badanie skutecznosci
zerowania oraz wyposazone w prawidtowo dziatajgce wytgczniki awaryjne;
¢ Urzadzenia sygnalizujgce o zagrozeniu:
o wskazniki przecigzenia, wytgczniki krancowe (dzwig, wycigg budowlany);
o wskazniki nadmiernego stezenia substancji (np. gaz);
e wskazniki przegrzania urzadzenia, wytgczniki termiczne ( wiekszos¢ elekironarzedzi,
spawarki elektryczne);
e Urzadzenia sterownicze:
e dostepnos¢ i ksztalt urzadzeh sterowania (ergonomiczny ksztatt, koordynacja regulacji z
innym sygnatem np. stuchowym)
e urzadzenia i systemy zapewniajgce samoczynng regulacje optymalnych i bezpiecznych
warunkow pracy — dotyczy gtdwnie specjalistycznych urzadzen elektrycznych, w ktérych
urzadzenia wewnetrzne nie dopuszczajg do zmiany warunkdw pracy;

6.2. SRODKI ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac nalezy
stosowacé nastepujgce $rodki organizacyjne:
« ustalenie prawidtowej technologii wykonania robét wynikajacych z dokumentacji projektowej;
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przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologig metody realizacyjnej;

zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne uprawnienia
i badania pracownikow

wyposazenie pracownikéw w sprawne, dopuszczone do stosowania maszyny i narzedzia;
optymalny dob6r i podziat na grupy pracownikow (optymalne wielkosci brygad, podziat
obowigzkéw);

zapewnienie wtasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy, ewentualne przesuniecia
czasu pracy i przerw poszczeg6lnych brygad);
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B. ZALACZNIKI
GLIWICE, 04.04.2017r
BOGDA MATOGA ZBIGNIEW JASTRZEBSKI
o . imie i nazwisko
Elg/(l)?aZWISko 435/89
. nr uprawnien
nr uprawnien SLK/BO/4427/02
SL- 1000 nr cztonkowski I1zby Zawodowej

nr cztonkowski izby zawodowe;j

OSWIADCZENIE
projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (tj.Dz.U.nr 207
z 2003r poz.2016 z poz.zm) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany
»Remont podtogi duzej sali w filii GCOP przy ul.Jagiellonskiej 21 w Gliwicach”
sporzadzony : w kwietniu 2017

dla: Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarzadowych, 44-100 Gliwice ul.Zwyciestwa 1

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

pieczeC wraz z podpiSem........ccccevuvninnnnnen

pieczeC wraz z podpiSem........cocveivininennnnn.
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~Aemont podtogi duzej sali w filii GCOP przy ul.Jagielloniskiej 21 w Gliwicach”
projekt budowlano-wykonawczy

Katowice 17 wrzeénia 2001 r.

WOJEWODA SLASKI
AG.IL4/AZ/7131/486/01

DECYZJA 486/01
Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
106 z 2000 r. poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwiazku z
art. 104 § 11 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzeniu wniosku Pani
Bogdy Matoga na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke
zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego
przed Komisja egzaminacyjna powotana Zarzadzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza
sig, ze :
Pani magister inZynier architekt Bogda MATOGA
ur. dnia 23 czerweca 1963 r. w Gliwicach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
bez ogramiczen
do projektowamnia

w speecjalnosci: architektonicrncej

Uzasadniemnie
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotana przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig mgr inz. arch. Bogde
Matoga wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Architelktury w zakresie Architektury oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w specjalnosei i po

uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jal w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gltéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Otrzymuja:

1. Pani Bogda Matoga
ul.Architektow 158 b, £4-151 Gliwice =

2. Gl6wny Inspelktor \#
Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3.a/a
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. BOGDA HANNA MATOGA
posiadajaca kwalifikage zawodowe do peknienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 486,/01,

jest wpisana na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1000.

Czlonek czynny od: 08-06-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-11-2016 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Preewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1000-YE4C-7E4C-8AF6-424E

Dame zawarte w ninlejszrym radwisdcreniu modna sprawdzid podajac nr weryfikacyjmy
zadwisdcrenia w publicenym serwisie intermetowym Izby Architektdw: wew.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa Ixbg Architektdw RP.

LKONTUR” Bogda Matoga, 44-151 Gliwice, ul. Architektdw 158b, tel .512 29 00 39

11




~Aemont podtogi duzej sali w filii GCOP przy ul.Jagielloniskiej 21 w Gliwicach”
projekt budowlano-wykonawczy

19 paZdzierniks,2?

U R ) T )
gy Ty o p 02°
W ¥ KntOrJL/‘E-gDﬂKI Katowice dnin e
y & a1 s - :
c‘ xcggrgcdmz_‘! <0, A’Ch“ckf

--_W!\,rch

40{..12 ¥3to
ulL Iccaﬂcn;kwgcgz‘g

435/39

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |
‘DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust. 2, §6 ust. 3, §7i § 13 er.s‘t. 1 pkt. 2 rozpdrzqdzénia Ministrz
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 -lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel ZBIGNIEW JASTRZEBSKI-

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia ___27 Maja 1956 r. w Swidnicy o o

posiada przygotoewanie zawedowe upowazniajjce do wykonywania samodzielne funkcii pro-
jektanta w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanef. .

= g maimie e %

N —— ZBICNIEW . JA.S TR ZEBSE B S —

. I) sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan l\cnstrukcyjno-budowlanych budynkdw oraz
innych budowli, z wylaczeniem linii, wezlow | stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drdg startowych i mampulacy;nych mostéw, budowli hydrotechmcznych i melioracji wod-
nych,

2) ‘sporzadzania w budownictwie osob hzyc.nych pro;ektéw w zakresie rozwizzan archxtekto-
mcmych

2) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzal-
nych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania dzialki, zwigza-
nych z realizacjg tych budynkaw,

b) budowli nie bedacych budynkami.

J3/w% budownictwie o0adb fizycznych - do kicrowania,nudsorovania
i kontrolewunia budowy, kicrowunia 1 kontrolownni wytwarza-
nia Lkonstrukcyjnych clementdw budowlanyeh oraz oceniania 1 ba-
dania stanu technicznegou obiektow huﬂmvldnych.

v\

LKONTUR” Bogda Matoga, 44-151 Gliwice, ul. Architektdw 158b, tel .512 29 00 39

12
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ZaswiadczZenie sLK-NSU-5TM-3x8
Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem

elektroniczmym

weryfikowanym prey pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez
Fan Zbigniew Jastrzgbski o numerze ewidencyjmym SLEBOMA2T02

adres zamieszkania ul. Kielecka 288, 44-184 Gliwice

jest cdonkism ._'Eila_El‘.iE-_i Okregowej |zby Inzynierow Budownictws | posiada wymagane

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-21.

Franciszek Buszka, Preewodniczacy Rady Enlﬂ_Eth Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z dnla 15 wizesnia 2001 1. o podpisie slektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w
postaci

elekironiczns) opatrzone bezplecznym podplsem ehekironiczrym wenyTkowanym prZy pamocy wainega kealikoaanegn
certyfiiaty 53 rownowaine pod wzgiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzomym podpisami wiasnareczrymi.)

" Wenfkack poprawnosc! darych w ninlejszym zaswiadczeniu MOMNa Sprawizic 73 pOomaca NUMeTU warylikacy|nega
zatwiatczenia na stronie Polskie] Zhy Infynilentw Budownictea www_plib.org.p lub kontakbujac sie 7 biurem wiaschve)
Clregows] [zby InZyniertw Budownichwa,
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ZDJECIA STANU ISTNIEJACEGO

kanaty PCV — do wymiany pétka nad grzejnikiem-do wymiany

Okno bez parapetu piwnica — widok stropu
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widok sciany przeznaczonej do tynkowania

widok drzwi na podwérze, schodkéw i rampy
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