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Stadium : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

nazwa inwestycji

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji czesci
pomieszczen w filii Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarzgdowych.

OBIEKT: lokal ustugowy

kategoria obiektu budowlanego:

IX

Branza: architektoniczno-budowlana

Rozdzial: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
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Nazwy i Kody wg Wspdlnego Stownika Zamowig:

Dzial rob6t
45000000-7

Grupa robot

45200000-9

45400000-1

Klasa rob6t
45110000-1

45220000-5
45260000-7

45410000-4
45420000-7

45430000-0
45440000-3

Kategoria robot

45262522-6
45410000-4
45421000-4
45421146-9
45421152-4
45421160-3
45442100-8
45442300-0

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszeoimpketnych obiektow
budowlanych lub ich &#ci oraz roboty w zakresie ignierii
ladowej i wodnej

Roboty wyk@zeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Roboty w zakresie burzenia i rozbiobiektow budowlanych.
Roboty ziemne.

Roboty itynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie wykonywania pdkrigonstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne.

Tynkowanie

Roboty w zakresie zakladania stolarkiolanej oraz roboty
ciesielskie

Pokrywanie podtdgdian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty murarskie

Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie sufitbw podwieszonych
Instalowanigianek dziatowych
Instalowanie wyrobéw metalowych
Roboty malarskie
Roboty w zakresie ochrony powierzchni



Inwestor: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzadowych
44-100 Gliwice, ul. ul. Zwyciestwa 1

Stadium: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji czesci pomieszczen w
filii Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarzgdowych.

OBIEKT: lokal ustugowy

kategoria obiektu budowlanego:
IX
Branza: architektoniczno-budowlana

Rozdziat: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROB OT
BUDOWLANYCH

Spis zawartéci opracowania:

Nr specyf | Nazwa Specyfikacji
OST-00 | Cezs¢ ogdlna
1.0.Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykona@idhioru Robét Budowlanych
SST-01 | Roboty przygotowawcze - rozbiérkowe

SST-02 | Monta konstrukcji stalowych

SST-03 | Zabezpieczenie antykorozyjne

SST-04 | Dach przykrycie

SST-05 | Monta stolarki okiennej i drzwiowe]

SST-06 | Posadzki

SST-07 | Tynki i okltadziny wewgtrzne

SST-08 |Scianki dziatowe i sufity podwieszone z plyt gipsokartonowych
SST-09 | Roboty malarskie

SST-10 | Roboty kowalskéusarskie




INFORMACJE WST EPNE

INFORMACJE WSEPNE
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyki@chniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych przewidzianych do realizacjiamnach zamierzenia inwestycyjnego p.t.:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacgiscizpomieszcze w filii Gliwickiego
Centrum Organizacji Pozaadowych.

OBIEKT: lokal ustugowy

adres inwestyciji

44-100 Gliwice
Dziatka bud. Nr 339, obreb Gliwice- Centrum

kategoria obiektu budowlanego:

IX

Zakres opracowania jest zgodny z Rozpdeeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjpspecyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjona- wytkowego.

0.2. Podstawa opracowania.

Niniejszz specyfikagg opracowano w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora - Gliwickie Centrum Orgaatji Pozarzdowych
400 Gliwice, ul. ul. Zwygjstwa 1

- Projekty wykonawcze z przedmiarami robot obgyoe brate architektoniczno-,
elektryczn, instalacyjm opracowane w 2018r. przez Jedne$tkojektovs: mgr in.
Agnieszka Pawlaczyk 47-224 K-Kie, ul. Ligonia 15/4.

- Katalog p.t. ,\Wspdlny Stownik Zamowig

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szozlegvego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicgnewykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnozytiowego (Dz. U. z dnia 16.09.2004r.)



CZESC OGOLNA

I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT



OST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZE SC OGOLNA

1.

1.1

INFORMACJE OGOLNE
Nazwa zaméwienia nadana przez Inwestora.

Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanegaineainowieniu nagpujaca nazwe: pt.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacgs@zpomieszcze w filii Gliwickiego
Centrum Organizacji Pozagowych.

OBIEKT: lokal ustugowy

Lokalizacja: 44-100 Gliwice

Dziatka bud. Nr 339, obb Gliwice- Centrum

kategoria obiektu budowlanego:

IX

1.2.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchadz
1. Roboty przygotowawcze obejmgg:

2.

3.

- roboty przygotowawcze - rozbidrkowe

Roboty ogdlnobudowlane iignieryjne obejmujce:
- izolacje
- scianki dziatowe

Roboty budowlane wykmzeniowe obejmyge:
- pokrycie dachu
- okna i drzwi
- posadzki
- tynki i oktadziny
- sufity podwieszone
- malowanigcian

1.3 Opis prac towarzysacych i robot tymczasowych.

Prace towarzysze obejmuj:

a)
b)

c)

geodezyjna kontrola wznoszenia nowych eleédverbudowlanych
(fundamenticiany, elementyelbetowe) — naley do obowizkéw Wykonawcy.
wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlarinstalacyjnej

nalezy do obowizkéw Wykonawcy

dokonanie uzgodmez wiscicielem w zwizku z prowadzeniem robot w pasie
drogowym i w chodnikugcznie z optat za zagcie terenu

Roboty tymczasowe obejmuj

1.
2.

3.

4.

ogrodzenie placu budowy i terenu zapleczalezpado obowiazku Wykonawcy
postawienie obiektow kubaturowych zaplecza hiure- socjalnego na okres budowy
— nalery do obowizkdw Wykonawcy

wykonanie drég dojazdowych i chodnikow na terera@lecza biurowo — socjalnego -
nalezy do obowszku Wykonawcy

doprowadzenie wody i energii elektrycznej do oldekzaplecza - naky do obowszkow
Wykonawcy

1.4. Informacje o budynku i terenie budowy



1.4.1. Lokalizacja inwestyciji.
Budynek potaony przy ul. Jagielltskiej 21 w Gliwicach, na dzialce o numerze 339,

obreb nr 21, Centrum.
1.4.2. Ogolny opis budynku i jego otoczemi

Budynek skfada siz czsci frontowej z 3 kondygnacjami nadziemnymi i podaas
niewytkowym oraz oficyny z 4 kondygnacjami nadziemnymitym poddasze w €&ci
niewytkowe) a take fragmentu budynku z 1 kondygnaopdziemn, pomedzy frontem a
oficyng. Budynek jest agciowo podpiwniczony. W budynku ntiei sic 14 lokali
mieszkalnych oraz 2 lokale o przeznaczeniu innynmmeszkalne — lokalezytkowe.

Budynki mieszkalno-ustugowe o wymiarach w rzucies17 19,22, 10,13 x 19,31m, i
wysokasci ok. 14.70m i 14,57m (wys. kalenicy) zrealizowamd905r. w technologii
tradycyjnej -sciany murowane z cegiet w uktadzie padiym. Miedzy tymi dwoma
budynkami zlokalizowana€znik parterowy.

1.4.3. Zagospodarowanie terenu.

Dojazd do budynku stanowi droga o nawierzchni udwanej (asfaltowa). Stan drogi jest
zadowalajcy. W poblizu budynku, wzdha ciggdéw komunikacyjnych zlokalizowano miejsca
parkingowe. Cigi piesze w stanie zadowaaym.

1.4.4. Uradzenia trwale zwihzane z budynkiem — przyicza instalaciji
1.4.4.1. Przycze wodocigowe
Zasilanie instalacji wody zimnej z miejskiego wotygg!.

1.4.4.2. Przydcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Do obiektu doprowadzono pragiza kanalizacji deszczowej i sanitarne;.

1.4.4.3. Przyycze gazowe
Instalacja gazowa zasilana jest z miejskiej sieziogvej przydczem gazowym .

1.4.4.4. Przydcze elektryczne
Instalacja elektryczna zasilana jest pggygem elektrycznym z sieci napowietrznej.

1.5 KODY | NAZWY WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIE N:

Dziat robot

45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeomplketnych obiektow

budowlanych lub ich &Zci oraz roboty w zakresie gnierii
ladowej i wodnej

45400000-1 Roboty wyk@zeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Klasa robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiobiektow budowlanych.
Roboty ziemne.

45220000-5 Roboty itynieryjne i budowlane

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pdkrigonstrukcji dachowych i

inne podobne roboty specjalistyczne.



45410000-4
45420000-7

45430000-0
45440000-3

Kategoria robot

45111200-0

45233200-1
45262310-7
45262311-4
45262522-6
45410000-4
45421000-4
45421146-9
45421152-4
45421160-3
45442100-8
45442300-0

Tynkowanie

Roboty w zakresie zakiladania stolarkiloldanej oraz roboty
ciesielskie

Pokrywanie podtogdian

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowoboty
ziemne
Roboty w zakresie tdych nawierzchni
Zbrojenie
Betonowanie konstrukciji
Roboty murarskie
Tynkowanie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Instalowanie sufitow podwieszonych
Instalowanigianek dziatowych
Instalowanie wyrobow metalowych
Roboty malarskie
Roboty w zakresie ochrony powierzchni



1.6. Okrdlenia podstawowe.

Uzyte w OST wymienione po#ej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

- Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymiosami opatrzony pieezia

organu wydajcego, wydany zgodnie z oba@aujacymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robo6t budowlanych,zgty do notowania zdaraei okoliczngci
zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowan@dgokonywanych odbioréw,
przekazywania poleéei innej korespondencji technicznej pedry Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawci Projektantem.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba pogiada odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodowy , oraz uprawnienia budowlane , wykoug
samodzielnie funkcje techniczne w budownictyktdrej Inwestor powierza nadzor
nad realizagy obiektu budowlanego. Reprezentuje on intereswestora na
budowie i wykonuje bigca kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot yalanych i zanikajcych , jak rownie
przy odbiorze gotowego obiektu.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wha&we , posiadaca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne , prakéykzawodovy oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w budowviet upowaniona do
kierowania robotami budowlanymi i do wysbwania w imieniu Wykonawcy w
sprawach realizacji kontraktu.

- Projektant - upowaniona osoba prawna lub fizyczngdiica autorem dokumentacii
technicznej.

- Certyfikat zgodnéci - jest to dokument wydany przez notyfikow jednostlk
certyfikujaca, potwierdzajcy ,ze wyrOb i proces jego wytwarzanig ggodne ze
zharmonizowas specyfikacjy techniczy.

- Deklaracja zgodmmi - wiadczenie producenta Ilub jego upénianego
przedstawiciela, stwierdzgje na jego wyczmg odpowiedzialn& , ze wyrob jest
zgodny ze zharmonizowanspecyfikacj techniczng.

- Dokumentacja projektowa - ghca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykamani
robét budowlanych, dla ktérych jest wymaganezvpaenie na budogv - sktada
siec w szczegoélni z: projektu budowlanego, projektéw wykonawyaz |,
przedmiaru robét i informacji dotygzej bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

- Dokumentacja powykonawcza budowy - sktadg < dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanymwykonawczym , dokonanymi
w trakcie wykonywania robot, a tak geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
i innych dokumentow.

- Europejskie zezwolenie techniczne - oznaczeolbapca ocer techniczg zdatndci
produktu do #ycia, dokonag w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie
robét budowlanych, przyzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz eskanych
warunkéw jego zastosowania iyaia.

- Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu uporadkowany zbior danych

przestrzennych i opisowych sieci uzbrojeniareria, a take informacje o
podmiotach wiadarych siedi.
- Geotechniczne warunki posadowienia obiektow olddnych - zespol czynia

zmierzagcych do okréenia przydatnéci gruntow na potrzeby budownictwa oraz
parametréow geotechnicznych padio gruntowego , wykonywanych w terenie i
laboratorium.



- Grupy , klasy , kategorie robot - nayeprzez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene
w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawsp¥lhego Stownika
Zamowier (Dz. U. 1340 z 16.12.2003 r.

- Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) pracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, oklajgca rodzaje i kolejrig lub wspotzalenosé
czynnaci obstugi , przegldow i zabiegdw konserwacyjnych , warurgayjch ich
efektywne i bezpieczne zytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest
réwniez skfadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektudowlanego.

- Istotne wymagania - oznacgzajwymagania dotyere bezpieczestwa , zdrowia |
pewnych innych aspektow interesu wspodlnegoiejaknap spetnig roboty
budowlane.

- Normy europejskie - oznaczapormy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacjel&totechnicznej (CENELEC) jako
.Standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty mmanizacyjne (HD)” , zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

-Obmiar robo6t - pomiar wykonanych robo6t budanyich , dokonywany w celu
weryfikacji ich ilcsci w przypadku zmiany parametréw prgygh w przedmiarze
robot, albo obliczenia wao robot dodatkowych, nie aftych przedmiarem.

- Odbior czsciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwdbioru rob6t ulegagych
zakryciu, a take dokonywanie prob i sprawdzenstalacji, uradzen technicznych.
Odbiorem czsciowym nazywa si takze odbiér cezsci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadeym st do wytkowania, przed zgtoszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jeaktowany jako ,,odbior kecowy”.

- Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalnazwa czynngei , zwanych te
,odbiorem ka&cowym” , polegagcym na protokolarnym przgiu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przesobp lub grug oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoprzez Inwestora, ale nie
bedaca Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tegldwie. Odbioru dokonuje
sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy faktakaczenia rob6t budowlanych,
tagcznie z zagospodarowaniem i upgiizowaniem terenu budowy i ewentualnie
terenéw przylegtych , wykorzystywanych jako plagdowy, oraz po przygotowaniu
przez niego dokumentacji powykonawczej.

- Przedmiar robét - to zestawienie przewidzidnydo wykonania robét podstawowych
w kolejnaici technologicznej ich wykonania , ze szczeg§im opisem lub
wskazaniem podstaw ustal@ych szczegotowy opis oraz wskazanie szczegaib
specyfikacji technicznych wykonania i odbiombdt budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

- Roboty podstawowe - minimalny zakres pracrekt@o wykonaniu s mazliwe do
odebrania pod wzegllem ilgci i wymogdéw jakéciowych oraz uwzgdniaja
przyjety stopié scalenia robot.

-Wspdlny Stownik Zamoéwie - jest systemem klasyfikacji produktéw , gshi robot
budowlanych , stworzonych na potrzeby zaméwiaublicznych. Skiada i ze
stownika gtébwnego oraz stownika uzupetaiggo. Obowgzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanewami Rozporgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okienia przedmiotu zamOwienia przez
zamawiagcych z 6wczesnych Rstw Cztonkowskich UE stato esiobowizkowe
z dniem 20.12.2003 r Polskie Prawo zaméwipublicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV paeszy od dnia akcesji Polski do UE
tzn. od 1.05.2004 r

-Wyréb budowlany - nakly przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisOw o
wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudawa, wmontowania ,
zainstalowania lub zastosowania w sposob yrwat obiekcie budowlanym
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedyncmzp ljako zestaw wyrobéw.



-Jezdnia i chodnik - wyznaczone pasy teremmezmaczone dla ruchu samochodowego
oraz pieszych.

- Koryto - element uformowany w korpusie jezdub chodnika w celu uk@nia w nim
konstrukcji nawierzchni.

- Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw zghych do przejmowania i rozktadania
obciazen od ruchu na podie gruntowe i zapewnggych dogodne warunki dla
ruchu

- Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowygzaty pod nawierzchgi do
gfebokadsci przymarzania.

- Odpowiednia (bliska ) zgodé® - zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami , a @i przedziat tolerancjami nie zostat oitomy - z przecitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla dgoerodzaju robot budowlanych.

- Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wwszgdolecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektoraw formie pisemnej, dotyez sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwyzanych z prowadzeniem budowy.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - ¢$€z dokumentacji projektowej , ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterys¢yk wymiary obiektu bdacego przedmiotem
robot.

- Rekultywacja - roboty mage na celu upogdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizagdania budowlanego.

- Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcieojédrenu budowy.

b) Ogoblne wymagania dotygze robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywanych robot, oraz bezpiefgievo
wszelkich czynnéi.

- Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie ok&onym w umowie przeke Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyimiadministracyjnymi oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komypl8T oraz informacje BIOZ.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialboza ochron przekazywanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego atobUszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali naasvty koszt.

- Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa¢tizie zawier& rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach uynow

- Zgodna¢ robdt z dokumentagjprojektows i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dkoae dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora stangwizgs¢ umowy, a wymagania oktene w chdby
jednym z nich & obowpzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly valeg
dokumentaciji.

Wykonawca nie me wykorzystywa bledow Iub opuszcze w dokumentach
kontraktowych a o ich wykryciu winien natyciast powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, ktory podejmuje deayzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbimosci, wymiary podane na $onie § wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku



Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SSEdh wywane za warkxi docelowe,
od ktorych dopuszczone ®dchylenia w ramach okienego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdbw i elementow budowli musz wykazyw& zgodng&¢ z  okrélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracz& dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku , gdy materiaty lub roboty nibeda w petni zgodne z dokumentacj
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowataj jakas¢ elementéw budowie, to
takie materialy zostanzasgpione innymi, a elementy budowli rozebranewvykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

- Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykozenia robot Wykonawcactizie utrzymywa teren
budowy w stanie bez wody siogj oraz bdzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki
majce na celu stosowanieg silo przepisbw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowyaz ledzie unik@é uszkodzé Ilub
ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, wynikapcych z nadmiernego
hatasu, wibracji zanieczyszczenia lub innyclzypryn powstatych w nagistwie jego
sposobu dziatania.

- Ochrona przeciwp@rowa.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowealoe paarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét przez persoléykonawcy.

- Ochrona wtasnai publicznej | prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ocheorinstalacji na powierzchni ziemi 1 za gdzenia
podziemne, takie jak kable itp. oraz uzyskal odpowiednich wiadz ¢hacych
wiascicielami  tych urgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu earz
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wdaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ussfem ich
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezerwczasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majacbwykonane w zakresie przeémia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadbispektora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoegzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzerigeh instalacji
Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektomminteresowane wiadze orazdbie z
nimi wspotpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywani@apraw.
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemiunzadzex podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamaoegjo

Jeli teren budowy przylega do terendéw z zabugdonieszkaniow, Wykonawca gdzie
realizowa& roboty w sposOb powodigy minimalne niedogoddoi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenlaudawy mieszkaniowej wasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziataloig.

- Ograniczenie obgken osi pojazdow.

Wykonawca stosowssie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6 przy transporcie
materiatéw i wyposzenia, na budowi z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie ngelnie
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowychavamtadunkow i w sposobagty bedzie

o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawvgigggo.

Pojazdy i fadunki powodgge nadmierne obgienie osiowe nie d¢ula dopuszczone na teren
budowy i Wykonawca dulzie odpowiadat za naprawwszelkich robdt w ten sposob



uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamayciago.

- Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawcadbie przestrzedgaprzepisow

dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegllngci Wykonawca ma obowizek zadba , aby personel nie wykonat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dlarowia oraz nie spelni@jych
odpowiednich wymaga sanitarnych

Wykonawca zapewni ig¢hzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiéstwa publicznego.

Uznaje st ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokralonych powyej
nie podlegaj odrbnej zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

Kierownik budowy zgodnie z art. 2la ustawyawo Budowlane, jest zoboaziany
sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie (przed rozpoeziem budowy), planu bezpiedtwa

i ochrony zdrowia zwanego planem BIOZ na gsptadie ,Informacji dotyczce]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia” spajdzonej przez projektanta ,Plan bioz” nagle
opracow& zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.083r w
sprawie informacji dotyecre] bezpiecaestwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126\vzgkdniagc réwniez
wymagania okrdone w rozporzdzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6.023r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania tobddowlanych (Dz.
U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Bdit Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
0golnych przepisow bezpiedmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

- Warunki dotyczce organizacji ruchu.
Wykonawca przedstawi projekt dotycx organizacji ruchu.

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bdzie zobowjzany do :

1. przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorgii@rojektu zagospodarowania placu
budowy i uzyskania jego akceptacji

2. oznakowania i utrzymania padku na placu budowy,

3. wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowanitggdskvania materialdow i
elementow budowlanych,

4. utrzymania w czystei drog publicznych przy placu budowy, szczegdlw okresie
wywozu ziemi z wykopow

5. uzgodnienia z Zasrlca Drogi projektu organizacji ruchu drogowego kgjonie
budowy.

- Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobdt i za wszelkie materialy i gdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpecima do daty wydania potwierdzenia zaézenia robot
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Stosowanie i do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowgzany jest zna wszelkie zargdzenia wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy , regulaminywytyczne , ktore gsw jakimkolwiek
sposOb zwjzane z wykonywanymi robotami iedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowipodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych icdzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odninie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do s materiatdbw lub uedzen wytych lub
zZwigzanych z wykonaniem robot i w sposobgly bedzie informowa Inspektora Nadzoru



Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawiakopie zezwole i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania , obagrzenia i wydatki wynikie z lub
Zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw pategtbw pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow , kiedy takie naruszenie ikgie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Naalz

1.7.13. Rownowanos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych povwatag konkretne normy i przepisy ,
ktGre spetni@ map materialy , sprt i inne towary oraz wykonane i zbadaneotgb
beda obowhzywaé postanowienia najnowszego wydania lub popmaggo wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunk&ontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepigymnstwowe lub odnogzsi do konkretnego
kraju lub regionu, mag by réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewods]
rowny lub wyszy poziom wykonania hipowotane normy lub przepisy , pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia.

- Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowgzany jest zabezpieozysobie pomieszczenia biurowe, gprizansport
oraz inne urgzenia towarzysze.

2.0 MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne dotyrze widciwosci materialdw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mpoby¢ stosowane wytznie wyroby budowlane
o wilaciwosciach  uytkowych umaliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wynfagedstawowych, okéonych art.

5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane - d&dapmone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca robét powinien przedstawinspektorowi szczegétowe informacje zoodle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i aolizen przewidywanych do realizacji robét
— wiasciwie oznaczonych , posiadaych certyfikat na znak bezpieaseva , certyfikat
zgodndci, deklaragg zgodndci z Polsly Normg , a take inne prawnie okéone
dokumenty. Kierownik budowy jest obaomwany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa dokumenty stanowte podstaw ich wykonania, a tale
oswiadczenia dotycge wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowlanwyc projekcie
budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastamue materiatdbw pochodzenia
miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowid2su Inwestorskiego wszystkie
wymagane dokumenty pozwaje¢ na Kkorzystanie z tegdrodia oraz okrdajace
parametry techniczne tego materiatu.

- Wymagania ogo6lne zwiane z przechowaniem, transportem, warunkamtados
skladowaniem i kontrgl jakasci materiatdw i wyrobow.

Wykonawca zapewni wdaiwe skladowanie i zabezpieczanie materiatow placu
budowy. Tymczasowe miejsca skladowania powinhy¢ okrelone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnionespektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Sktadowane materiaty, elementy i agzenia powinny hy dostpne Inspektorowi Nadzoru
w celu przeprowadzenia inspekciji.

Przed wbudowaniem dtaj sktadowanych i uggdzen konieczna jest akceptacja Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

- Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotutesewania w budownictwie.



1. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie teniaty , elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane , montowane lub instalowane trekcie realizacji robét
budowlanych odpowiadalty wymaganiom ckoaym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczego6towych specyfikacjgthnicznych

2. Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inamsgiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanynzyaiu podstawowych materialtbw oraz
elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdtia#ze o aprobatach technicznym
lub certyfikatach zgodroi.

2.4. Materialy nie odpowiadgje wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone pri#ykonawe na plac budowy, ktére
nie uzyskaj akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiegmwipny by niezwiocznie
usungte z placu budowy. W wuzasadnionych przypadkadhspektor Nadzoru
Inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantenmazorZamawiacym (Inwestorem) mae
pozwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatdw lubereéntéw budowlanych nie
odpowiadajcych wymaganiom okéeonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest twm przypadku zmiana cen tych
materiatdow lub elementow.

Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajdujsi nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora materiaty, elementy budowlane Ilub gdzenia, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko i ponosi petnodpowiedzialné¢ techniczg i kosztow.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeili  dokumentacja projektowa | specyfikacje teicaine przewidw wariantowe
stosowanie materiatdbw i elementéw budowlanyoltaz urzdzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzimwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektazoZamawiacym, podejmuje odpowiedni
decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora emalt (element budowlany lub
urzadzenie) nie mze by ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spitz ktory, nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakd wykonywanych robat.

Sprzt wywany do robét powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartych w SST, lub w projekc
organizacji rob6t, zaakceptowanych przez InspektW przypadku braku ustalew
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okg&onymi w dokumentacji projektowej, SST i wskamch Inspektora.
Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wyngty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i goto$eo do pracy. Powinien Byzgodny z normami
ochrony srodowiska.

Wykonawca bdzie konserwow@ sprzt jak rownie naprawié lub wymienig sprz:t
niesprawny.

Jakikolwiek sprzt, maszyny , uggdlzenia i nargzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dsgurone do
robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobogzany do stosowania jedynie takiéhodkow transportu, ktore
nie wptyrg niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wigiwosci przewaonych
materiatow.



Liczba srodkéw transportu powinna zapewdhigprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskaeh Inspektora w terminie
przewidzianym umow

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdgdab spetni@ wymagania dotycre
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do udapzalnych naciskdw nas o innych
parametrow technicznychSrodki transportu nie spetnigie tych warunkow mag by
dopuszczone przez Inspektora , pod warunkienzywbcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieagco , na wilasny koszt, wszelkie zanieczysaieze
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na adfogpublicznych oraz dojazdach do
terenu

budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE  WLASCIWOSCI  WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
5.1 Ogdlne wymagania dotygz wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzembot zgodnie z umaoylub kontraktem,
za ich zgodn& z dokumentagj projektovg i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robét oraz poleceniamspiektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramizgdnymi okreélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nasnge przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nagpstwa bédu popetnionego przez Wykonagvav wytyczeniu obiektu i
wyznaczeniu robot dala poprawione przez Wykonawcna wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Bgeanie wytyczenia robdt przez
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziatnoza ich dokladn&. Decyzje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyez akceptacji wyboru materiatéw, elementow
budowlanych, elementéw robdt, wyboru sgwz i innych ustal®é odnoszacych s¢ do
wykonywanych roboét éxda oparte na wymaganiach okienych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a @k w normach. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor ldzie brat pod uwag wyniki badan materiatdow i robdt, uwzgtini rozrzuty
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wynikidaa naukowych oraz inne
czynniki, ktére maj wptyw na rozwaany problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przak@aNykonawcy ¢da spetniane nie
pbzniej niz w wyznaczonym czasie, pod gba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geedddttdéry w razie potrzebydulzie stiyt pomog
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdadokalizacji i rzdnych wyznaczonych
przez Wykonawe. Wykonawca zabezpieczy &i@unktow odwzorowania zatong przez

geodet.

5.2 Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) ptapeganizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:

1. szczego6towe zestawienie § robdt z charakterystyktechniczn,

2. metody i systemy wykonania robot z uwadiieniemsrodkow realizacji jak:
materiaty, maszyny i ugglzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn jdee,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatprefabrykatow,
instrukcje montzowe i bhp

o0k w

5.3 Czynnéci geodezyjne na budowie



Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokuiagsn projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektprzez uprawnionego geogetktory
przeniesie wysokii z reperow, zgodnie z dokumentagrojektows. Wykonawca zapewni
zatrudnienie uprawnionego geodety, ktoryddie shiyt rowniez pomog Inspektorowi
Nadzoru Inwestycyjnego przy sprawdzaniu lokalizacgednych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zalgezgnie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperdw i sieci punktéw odwzorowaradzonej przez Inspektora Nadz
5.4 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upgatkowania terenu
wokot budowy. Upratniecie terenu budowy stanowi wymog oklany przepisami
administracyjnymi o posdku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BDOWLANYCH
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli fakoobejmugcy personel, Spez,
zaopatrzenie i wszystkie Uydzenia niezédne do pobierania prébek i badaateriatdbw oraz
Robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli §akénzynier maze zagdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadawalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdbw oraz Robot gstatliwoscia
zapewniajca wykonanie i ukaczenie Robo6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w ureow
Minimalne wymagania, co do zakresu badech czstotliwoici 53 okreslone w Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. W przypadki)i jaie zostaty one tam okéne,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczajy zapewrd wykonanie Robot zgodnie z
Warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazne legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowan@dpowiadag
wymaganiom norm okiajacych procedury bada

Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatbw ponosi
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robo6t dotycaiméw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy.

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwaigniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmni&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru krdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakichkolwiek bdd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wiepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odwlzku ukaczenia wszystkich roboét.
Btedne dane zostgnpoprawione wg instrukcji Inspektora namie.

Obmiar gotowych robotdulzie przeprowadzony z ¢ztascig wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gksaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawgi Inspektora

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje Kierownikdbwy.

7.2. Urzdzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwesemysk

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne $wiadectwa
legalizacji.



Wszystkie urgdzenia po miarowegola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lzdg przeprowadzane przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét,
a take w przypadkach wygbowania dhiszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikafe przeprowadzaesiv czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzzdxds wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie &i obmiarow. W razie braku miejsca szkice rpduy¢
dofagczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

a) Zasady okrdenia ilasci robot i materiatow.

Dlugosci pomidzy wyszczegolnionymi punktamiedy obmierzone poziomo, wzdtulinii
osiowej i podawane w [m]. d&i szczegoOtowe specyfikacje techniczne niemagaj
dla okrdlonych robét inaczej, olfiosci beda wyliczone w [nd], powierzchnie w [fi, a
sprzt i urzmdzenia w [szt.]. Przy podawaniu dtdgo, obgtosci i powierzchni stosuje
si¢ doktadné¢ do dwéch znakéw po przecinku.

llos¢, ktore mag by obmierzane wagowogtls wazone w kilogramach lub tonach.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu.
Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjzulegry zakryciu.
Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdwviajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagbéinego pospu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowas¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidizle przeprowadzony niezwtocznie, nie
poézniej jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolwd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuaven
zawierajcych komplet wynikéw badeaboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary
w konfrontacji z dokumentagprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cgsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #d i jakasci wykonywanych cgci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje esiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym tolabioru
robot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot.



8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowé do odbioru ostatecznegoedzie
stwierdzona przez Wykonawc wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na finie o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy , 4icz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zZaiaenia roboét i przygcia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzneazprzez Zamawiggego w
obecndci Inspektora , Wykonawcy i Projektanta. Komisgbierajca roboty dokona ich
oceny jakdéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw i
ocenie wizualnej oraz zgodie wykonania robot z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zap@na realizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wgch lub rob6t uzupetniggych
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jesbowgzany przygotowa nastpujace

dokumenty:

1. cddwiadczenie kierownika budowy o zgodoob wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia badow , o0 doprowadzeniu do
naleeytego stanu i poszlku terenu budowy, a tak w razie korzystania z ulicy,
sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

2. dokumentagj powykonawcz tj. dokumentaej projektova (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczazehaniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania roboét

3. dzienniki budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty).

4. wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych zgodne z SST

5. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatébw zgodnie z SST

6. opink technologiczp sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw

zalhczonych do dokumentdéw odbioru wykonanych zgo@r$&T

7. geodezyjginwentaryzacgj powykonawcz robot

8.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjmnegintaryzacji powykonawczej. W

przypadku, gdy wg komis;ji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego ngdao

gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumiziWykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznegobot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraap lpda zestawione

wg ustalonego przez Zamawjeggo schematu.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzujpghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wihzanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyotalw okresie gwarancyjnym.

Odbi6or pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbidrtestay”.

9. PODSTAWA PLATNGCI



Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana priykonawe za jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu ofertowego..

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatngci jest wartéé¢ (kwota)
podana przez wykonawev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej lgdzie uwzgtdniat
wszystkie czynngei, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétidpobejmowé:

1. robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgeymi kosztami,

2. wartas¢ uzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoaya

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

3. wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

4. koszty pdrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko

5. podatki obliczone zgodnie z obaa&ujagcymi przepisami .

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonanglagbna podstawie faktur wystawionych przez
wykonawe i akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Btamskiego.
Przefciowe faktury § wystawiane przez Wykonawci akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazboétowykonanych czciowo”. Zasady
rozliczania i ptatnéci za wykonane roboty madgy¢ takze okrélone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

a) Dokumentacja projektowa.

Jednostl autorsly dokumentacji projektowo-kosztorysowej jesteddostka projektowa:
mgr inz. Agnieszka Pawlaczyk 47-224 K-Kle, ul. Ligonia 15/4.

Zestawienie dokumentacji:
I. projekt architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny
II. projekty przyhczy i instalacji wewetrznych

b) Normy, akty prawne i inne dokumenty.
Akty prawne - ustawy
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane @étntekst Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016) z piejszymi zmianami.
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamfwpeiblicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177)
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach kbddoych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)
4. Ustawa z dnia 25.08.1991r o ochronie @wgaozarowej (jednolity tekst Dz. U.
z 2002 Nr 147, poz. 1229)
5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze techyitz (Dz. U. z 2003 r Nr 122, poz.
1321 z péniejszymi zmianami)
6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrérpdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&niejszymi zmianami)
7. Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach pabiich (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r Nr 204, poz. 2086).
8. Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie wycegodndci (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 r Nr 204, poz. 2087).

Akty prawne - rozporgzenia

1. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i @udictwa 21.02.1995 r
w sprawie rodzaju 1 czyndo opracowé geodezyjnych obowzujascych w
budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)



2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200& sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z piniejszymi zmianami)

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002v sprawie systemow
oceny zgodngi wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich ozna@enakowaniem
CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.200w sprawie oki&enia
polskich jednostek organizacyjnych upawanych do wydawania europejskich
aprobat technicznych, zakresu i formy aprodyaz trybu ich udzielania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780)

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 sprawie bezpiechstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot butbowch (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008/ rsprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.0800320 w sprawie rodzajéw
obiektow budowlanych, do zytkowania ktérych mma przysipic po
przeprowadzeniu przez wkwy organ obowgzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz.
1128)

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.200 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacjijgktowe] , specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych orazogyramu funkcjonalnosytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004vrsprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwak@a ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

10. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 zmieniapce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, maniarozbidrek, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierggego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty

1. BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informagawodowej Warszawa 2001
r

2. Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budtne. POLCEN Warszawa 2004
r

3. Poradnik techniczny inspektora nadzoru it@rskiego. Warszawskie Centrum
Postpu Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat $¥awski

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rolimudowlano-monteowych (tom |,
I, M, 1V, V) Arkady Warszawa 1989-1990

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rblsudowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru Biecinstalacji. Centralny €odek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTANarszawa 2001 r



CZESC SZCZEGOLOWA

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.



SST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIORKOWE

1.Wskp

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t przygotowawczych i rozkidwych realizowanych w ramach
inwestycji okrélonej w OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt. 1.1.

1.2.Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgak® dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1

1.3.Zakres rob6t olgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie rozbiorek istnjeych zabudow@na terenie przeznaczonym pod bugow
nowej inwestycji.

W zakres tych robét wchoglz

- rozbiorka pokrycia dachadznika wraz z obrébkami
- demonta stolarki okiennej i drzwiowej (do wymiany)
- wyburzeniescianek dziatowych

- rozbidérka posadzek

- wykucia wscianach — przesuggie drzwi

- demonta stropéw podwieszonych

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0géIne wymagania dotygee robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonania roboét, ich zgodié z
dokumentagj projektows , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwest@ghi

2. Materialy
Dla robét wg SST-02. materiaty nie wystija.

3. Sprzt
Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt przeznaczony do wykonywania tego typu prac.

4. Transport.

Transport materiatow z rozbiorki me st odbywa dowolnymisrodkami transportu, ktéry
spetnia warunki okidone w SST-00 ,,Cg¢ ogolna” pkt. 4

Przewaony fadunek zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem. Rozebrane elementy
stalowe pochode z rozbiorki naley ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

5.1.Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robot rozbidrkowych naile

- teren oznakow@zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowa wszelkie istnigjce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.
W miar mozliwosci materiaty rozbiorki naltey sktadowa bezpdrednio do stalowych
kontenerow, a materialy nadeg s¢ do ponownego zycia naley skiadowa w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.




5.2.Roboty rozbidrkowe.

Roboty prowadzi zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz. U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpietzteva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6. Kontrola jakdci robot.

Kontrole jakasci robot rozbiorkowych dokonuje Inspektor Nadzamwéstorskiego wpisem do
Dziennika Budowy. Kontrola obejmuije:

-sposbéb wykonywania rozbiorki

-rodzaj i jak@d¢ wykonanych zabezpiecze

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

Rozbidrki elementow betonowycliélbetowych - m
Rozbidrkascian - nf i m?

Rozbidrki posadzek - fii m®

Rozbidérka elementéw stalowych -2szt.

8. Odbiodr robot.
Wszystkie roboty obje SST-02 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.
Odbior robét naley przeprowad w oparciu o0 OST-00 ,,G&¢ ogdlna” pkt. 8.

9. Podstawa pfatrici.
W(g zasad ogolnych ¢tiych w OST-00 pkt.9

10. Przepisy zwjzane
Nie wysepuja.



SST-02 MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ
1. Wstp

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru elementéw stalowych realizowany ramach zadania oktenego w
OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt.1.1..

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét wymienionych w SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i montalementow stalowych, wygiujacych przy realizacji zadania
okreslonego w pkt. 1.1 Nalg do nich:

- konstrukcje wsporczeianek przesuwnych
1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowazujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gd6lne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsédz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

Na Wykonawcy spoczywa oboyrek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozpdzenia wydane na podstawie tych ustaw
Materiaty stosowane do wykonywania elementow kasii stalowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10050:1989 i82Ks-10052 oraz w warunkach
technicznych

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosujecsi

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3SX; wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg 100 i 180 PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane ® diugdciach:

-do 140 mm —3 do 13 m; powsgj 140 mm —3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
diugcéci do 6,0 m; -do 100 mm dla dtugm wickszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m

3)Prty okragte wg PN-75/H-932000

Prety dostarcza gio diugdaciach:

— przysrednicy do 25 mm — 3-10 m

— przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg w/w normy.

2.2. Wiasnéci mechaniczne i technologiczne powinny odpowéaggmaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002.

a) Wady powierzchniowe — powierzenia walcowki ¢tpw powinna by bez gkniec,
pecherzy i naderwa



b) Na powierzeniach czotowych niedopuszczalpazostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gknigcia widoczne gotym okiem.

c) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia
niemetaliczne, wery, wypukiaci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato 3
dopuszczalne j@1i:

d) mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek:

- nie przekraczgj0.5 mm dla walcéwki o gruoi od 21 mm,
- 0,7 mm dla walcéwki o gruoi wickszej.

2.3.  Odbidr stali na budowie powiniendgokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by zaopatrzony kaly element lub partia materiatu. Atest powinien eaeé:
— znak wytworcy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obroébki cieplnej

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachnatprzywieszkach metalowych.

2.4. Odbidr konstrukcji na budowie winiendgokonany na podstawie protokotu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraaswiadczeniem wytwornize usterki w
czasie odbiorow mgtzyoperacyjnych zostaty usgte.

Cechowanie elementéw fayba elemencie.

2.5.  kaczniki
Jako czniki wysepuja: pofaczenia spawane oraz potenia naruby.

2.5.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykile] stosugesgpiawanie elektryczne przyyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zgsizo mana stosowaelektrody ER-
346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawamatrukcji
stalowych narzonych na obazenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinnydnie

— zawiadczenie jakéci

— spetnig wymagania norm przedmiotowych

opakowanie, przechowywanie i transport winnyg bgodne z wymaganiami obazujacych
norm i wymaganiami producenta.

2.252.Sruby
Do konstrukcji stalowych stosujessi

(1) sruby z tbem sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:200Xredniodoktadne klasy:
dlasrednic 8-16 mm — 4.8-11

dlasrednic powyej 16 mm

* stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

* tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

* wiasnasci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

(2)  s$ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rod¥d#jZ lub P

(3) naketki sze&ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

* wiasnasci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09¢&@owo zasip. PN-EN 20898-
2:1998

4) podktadki okggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M@&XD

(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie §czniki winny by cechowanesruby i naketki wywalcowane cechy nagtéwkach.



2.6.  Powitoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg SST- Zabezpiedg@mtykorozyjne.

2.7. Skladowanie materiatow i konstrukcji

1. Konstrukcje i materiaty dostarczone na bugd@awinny by wytadowywane ¢cznie oraz
Za pomog sprztu np.zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw pma wy¢ wciggarek lub weignikow. Elementy
ciezkie, dlugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrdi dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktadasposdb umdiwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinnybw miar mazliwosci skladowane wasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowaalay rejestrowa konstrukcje
niezwtocznie po ich nadaiu, segregowai uktada na wyznaczonym miejscu, oczyszé€za
I naprawig& powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzame]j konstrukcji jak i
jej powitoki antykorozyjnej. Konstrukej naley uktad& w pozycji poziomej na
podkitadkach drewnianych z bali. lub desek na wyrveaj do poziomu ziemi w odlegic
2.0 do 3.0 mod siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zapgnpptozenie pionowe
skladowa& w tym samym potzeniu.

2. Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

3. taczniki (Sruby, naketki, podkiadki) skladow& w magazynie wskrzynkach lub

beczkach.

2.8. Badania na budowie

2.8.1. Kada partia materiatu dostarczona na bugpvwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru

2.2.2. Kada konstrukcja dostarczona na buggedlega odbiorowi pod wzglem:

— jakasci materiatow, spoin, otworow rsauby,

— zgodndci z projektem,

— zgodndci z atestem wytwarni

— jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.

— jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, cemtwsobu naprawy powstatych uszkadze
w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzorisep do Dziennika Budowy.

3. Sprzt
3.1. Spret do transportu i montal konstrukcji
Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wchgarek, dwignikow,
podnagnikdw i innych uradzer. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajce przepisom o dozorze technicznym powinny dgstarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniagymi do ich eksploatacji.
3.2.  Spret do robdt spawalniczych
a) Stosowany spez spawalniczy powinien unidiwiaé wykonanie zczy zgodnie z
technology spawania i dokumentackonstrukcyjm.
b) Spadki nagicia pradu zasilajcego nie powinny bywigksze jak 10%
c) Eksploatacja spemu powinna by zgodna z instruke;
d) Stanowiska spawalnicze powinnylydpowiednio urgzdzone:
— spawarki powinny sta na izolupcym podwyszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywdw atmosferycznych,
— sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
— stanowisko robocze powinno dyurzzdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpaarowymi zabezpieczone od wptywow atmosferycznyatiwietlone z




dostateczgpwentylach. Stanowisko robocze powinnodgdebrane przez Inspektora

ds. BHP.

3.3. Sprzt do pohczer nasruby

Do scalania elementéw nalestosowa dowolny sprzt przeznaczony do tego typu prac.

4. Transport

Wg OST-00 ,czé&c wspoélna” pkt. 4
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powirby zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utraty statecznéci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ckcie

Brzegi po cg¢ciu powinny by czyste, bez naderfiagradu i zadzioréwzuzla naciekow i
rozpryskow metalu po etiu. Miejscowe nierowniei zaleca s wyszlifowat.

5.2. Prostowanie i gcie

Podczas prostowania iggia powinny by przestrzegane ograniczenia doggez granicznych
temperatur oraz promieni prostowaniagaig.
W wyniku tych zabiegow w odksztatconym obszarzepa@inny wysgpic rysy i peknigcia.

5.3. Skladanie zespotow

5.3.1.Czsci do sktadania powinny ldyczyste oraz zabezpieczone przed karozp najmniej
w miejscach, ktére po moriia beda niedosgpne. Stosowane metody i przydy powinny
zagwarantowa dotrzymanie wymagadokiadndci zespotéw i wykonania pgtzen wedtug

zalyczonej tabeli.

Rodzaj odchyiki

Element konstrukciji

Dopuszczalnalodka

Nieprostoliniowd¢

Prty, blachownice, stupy,
czesci ram

0,001 dtugéci, lecz nie wecej
jak 10mm

Skrecenie peta

0,002 dtuggi, lecz nie wgcej
jak 10mm

Odchyiki ptaskgci potek,
scianeksrodnikow

2mm na dowolnym odcinku
1000m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru lecz nie
wigcej nz 5mm

Przesunjcia srodnika

0,006 wysokai

Wygieciasrodnika

0,003 wysoksi

Dlugas¢ elementu

Wymiar nominalny w mm

Dopuszczalna odchytka wymiamn

przylaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16,0

5.3.2. Pddczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasamrskaci 15 mmpowinny by
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszceeaz nie powinny wykazywarozwarstwi@ i
rzadzizn widocznych gotym okiem.gkukosowania, poteenie i wielkd¢ progu, wymiary




rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmugeveediug widciwych norm spawalniczych.
Szczelig migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowveawicksz od 1,5mm.
(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grukig spoin mae by wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo
dopuszcza sigrubc¢ mniejsa:

-0 5% — dla spoin czotowych

-0 10% — dla pozostatych spoin

Dopuszcza gimiejscowe podtopienia oraz wady lica i graniljevady te mieszegsic w
granicach grub&i spoiny. Niedopuszczalng peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrobka spoin

— przetopienie grani

— wymagan technolog¢ spawania wpisem do Dziennika Budowyzeaaleat Inspektor.
4) Zalecenia technologiczne

—spoiny szczepne powinny bywykonane tymi samymi elektrodami, co konstrukcyjne
—wady zewwtrzne spoin mzna naprawd uzupetniagcym spawaniem, natomias¢imiecia,
nadmiern ospowaté¢, braki przetopu, ¢gcherze naley usuny¢ przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

5.3.2.2. Paiczenia n&ruby

— dlugdi¢ sruby powinna by taka aby mgna bylo stosowamazliwie mniejsz liczbe
podkiadek, przy zachowaniu warunke, gwint winien wchodziw otwér gkbiej jak na
dwa zwoje.

— naketka i tebsruby powinny bezpaednio lub przez podktadidoktadnie przylegado
tgczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowergtak i podkiadek przed mortam
pokry¢ warstwg smaru.

— Sruba w otworze nie powinna przesuwnae ani drgg przy ostukaniu mtotkiem

kontrolnym.

5.4. Monta konstrukciji
5.4.1. Monta konstrukcji dachu nahy prowadz¢ zgodnie z dokumentacjechniczg i przy
udziale srodkéw, ktore zapewni osihgniccie projektowanej wytrzymaseoi, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne e@srty mog by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczcicelementéw uprzednio zmontowanych.
Przed przysipieniem do prac montawych naley:

- sprawdz¢ stan wiécow, kompletnéc i stansrub,

- poréwna& wyniki pomiaréw z wymiarami projektowanymi, przgyen odchyiki

nie powinny przekracZawartasci dopuszczalnych
- naprawt uszkodzenia elementéw powstate podczas transpsktadowania.

5.4.2. Monta nadpray stalowych

Belki stalowe nadprmwe naley wykona zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i zabezpieczy je antykorozyjnie. Wscianach w ktorych przewidziano wykonanie otworu nad
jego gorm krawedziag nalezy wykué bruzdy i otwory dla osadzenia nadpaa@ dwoch stron. Po
montaowym osadzeniu nadptp nalery je skeci¢ ze soh a nasfpnie dla zwgkszenia
przyczepnéci zaprawy cementowo-wapiennej owtrwidoczne elementy stalowego nadi@o
siatky rabica

W czasie montau naley dopilnowa, aby prace byly prowadzone zgodnie z projektem
organizacji rob6t. Kolejne elementy mphgy¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznéci elementéw uprzednio zmontowanych.

6.Kontrola jakdci robot



Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robo6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej SSTzavadtug OST-00 pkt. 6 , &
ogolna”

7. Obmiar robot

Wg zasad okrdonych w OST-00 pkt. 7.

Jednostkami obmiarws

t (tona)- obejmuje dostawmonta konstrukcji stalowej
m (metr) obejmuje dostaymonta nadpraa stalowego

8. Odbidr robot
W(g zasad okrdonych w OST-00 pkt. 8.
Wszystkie roboty olgje niniejsa SST podlegajzasadom odbioru robét zanikaych.

9. Podstawa ptatioi

W(g zasad okrdonych w OST-00 pkt. 9.

Ptaci sé za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena jednostkowa obejmuije:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonaiedt,

— opracowanie Projektu organizacji rob6t” wraz z hamamgramem,

— monta konstrukcji

— przygotowanie i oczyszczenie pozho

— przygotowanie materiatdbw do wykonania konstrukcji

— przeprowadzenie niegbnych bada i pomiarbw wymaganych przez Inspektora
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréwadd

— oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rOowhiEapas na odpady i ubytki materialowe

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Znali, stymbole gtdwne

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja stali

PN-EN 10027:1994 Systemy oznaczenia stali. Systeyfrpwe

PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostsitaly i wyrobow stalowych

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-EN 10204 + Ak:1997| Wyroby metalowe. Rodzaje dokntow kontroli

PN-87/H - 01104 Stal. Potlwyroby i wyroby hutnicaekowanie

PN-88/H — 01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicakpwanie, przechowywanie i
transport

PN-91/H — 93407 Stal. Dwuteowniki walcowane naggor

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtenne IPE walcowane na goo.
Wymiary

PN-91/H — 93406 Stal. Teowniki walcowane naagor

PN-EN 10056:2000 owniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary

PN-EN 10056-2:1998 Kowniki rownoramienne i nierownoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiaréw

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary

PN-ISO 1891:1999 Sruby ,wkrety , naketki i akcesoria. Terminologia

PN-ISO 8992:1996 GZci zlagczne. Ogolne wymagania dieub, wkretow, srub
dwustronnych i naktek

PN-82/M-82054.20 Sruby ,wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki ajgte dosrub, wkretdéw i naketek ogdlnego
przeznaczenia. Uktad ogoiny




PN-EN 12070:2002

Materiaty dodatkowe do spawanratyelektrodowe, druty i gty
do spawania tukowego stali opornych petzanie. Kikagja

PN-EN ISO 9013:2002

Spawanie i procesy pokrewnas¥ikacja jakéci i tolerancje
wymiarow powierzchni gtych termicznie (cicie tlenem)

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia

PN-85/M-69775

Spawalnictwo. Wadlibztagczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie oglizin zewrtrznych

PN-EN 970:1999

Spawalnictwo. Badania nienigzezzhczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-87/M-69776

Spawalnictwo. Olglenie wysokdéci wad spoin na podstawie
gestasci optycznej obrazu na radiogramie.




SST-03 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALO WYCH.

1. Wstp

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru robot zwzanych z realizagjzabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji
stalowych w postaci powtok malarskich.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stasawjako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robotymvienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot oetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnici umazliwiajgce i majce
na celu wykonanie zabezpieéazantykorozyjnych na:

1.3.1. konstrukcji wsporczejcianek przesuwnych ,

w postaci powtok malarskich, zgodnie z zatwierdzamyrojektem budowlanym.

1.4.0Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS§ sgodne z obowkujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi oraz okr@eniami podanymi w &%ci ogdélnej pkt. 1,6 ,C&¢ ogdlna”.

1.5.0g6lne wymagania dotyaze robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za pakowykonania robot, bezpiearwo
wszelkich czynngci na terenie budowy, metody:yie przy budowie oraz za ich zgodao
z dokumentacja projektawSST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestiego.
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w OST-00 ,&Z ogdlna”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanhy¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa oboyrek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozpdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Do wykonywania powtok malarskich na powierzchhiastalowych dopuszczalne jest
stosowanie wycznie materiatdbw zgodnych z dokumengagrojektows i posiadajcych
aprobag technicza do tego typu zastosowa

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpgicz antykorozyjnych konstrukciji
stalowych w postaci powtok malarskich: s

2.2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni

Materiaty do przygotowania powierzchni powinny powiad& podanym w kartach
technicznych stosowanych zestawdéw malarskice dry zgodne z normami:

PN-EN ISO 8504-1: 2002, PN-EN ISO 8504-2: 2002;EMISO 11124-1 : 2000 oraz PN-
EN ISO 11126-1 : 2001.

2.2.2. Farby.

Materiaty malarskie powinny odpowiadaaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych zestawow malarskich oraz lagodne z normami:

PN-EN ISO 12944-1 : 2001, PN-EN ISO 12944-5 : 2@b&z PN-89/C-81400

Zestaw malarski do zabezpieczenia antykoroggjneékonstrukcji stalowych powinien
odpowiadé wymaganiom dokumentacji projektowej oraz ejszej SST.

Farby powinny by pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89@080 oraz wg kart
technologicznych przyfych zestawdéw malarskich.



3. SPRET

Roboty zwjzane z wykonaniem zabezpiefizantykorozyjnych konstrukcji stalowych
mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spktu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robat.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologich
stosowanych materiatow.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.  TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i
spetnid wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.
Materiaty malarskie naiy przewozé w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki
sposOb aby zabezpiegzgpakowania przed uszkodzeniem, a materiat przgidniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot:
Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano wedei ogoélnej pkt.2 “Wymagania
wspolne”.
Wykonanie robot powinno ldyzgodne z kartami technicznymi stosowanych matasiat
normg PN-69/B-10260
Temperatura otoczenia w czasie wykonywaniadtrgiiowinna migci¢ si w granicach
od +3C do +28C i by o 3 stopnie wysza od temperatury punktu rosy.
Wilgotnos¢ wzgkdna powietrza w czasie wykonywania robét pmai by nie wiksza
niz 80%
5.2.Zakres wykonywania robot
5.2.1. Przygotowanie powierzchni
Powierzchnie stalowe powinny d&yoczyszczone , odtluszczone zgodnie z wymagania
norm:
PN-89/S-10050, PN-EN ISO 4618-3: 2001, PN-EN 1SO©4¥22: 2001, PN-EN ISO 8504-1:
2002, PN-EN ISO 8504-2 : 2002, PN-EN I1SO 8501-R6alPN-ISO 8501-2 : 1998 , PN-70/H-
97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny I8y przygotowane zgodnie z zaleceniami producergatawu
malarskiego podanymi w kartach technicznyabs@ivanych materiatow.
Bezpdrednio przed pokryciem powierzchni materiatangio gruntowania , natg
powierzchn¢g przedmucha spegzonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenianpgwodpowiadé zaleceniom podanym
w kartach technicznych Producenta i aprobat&dmnicznych odrinie:

- stanu podiga,

- temperatury

- wilgotnosci.
5.2.2. Gruntowanie
Powierzchnie stalowe powinny &gruntowane za pomegsrodkow gruntugcych , lzdacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnetg techniczig Producenta i aprobat
techniczn .

5.2.3. Wykonanie warstwy wierzchniej

Warstwa wierzchnia powinna &y wykonywana za pom@c materiatdbw bdacych
elementem danego zestawu malarskiego zgodnietz teehniczg Producenta i aprohbsat
techniczn .

Prace zwjzane z wykonaniem zabezpietzeantykorozyjnych powierzchni stalowych w
postaci powlok malarskich winny bprowadzone z zachowaniem wymagikumentaciji
projektowej, odpowiednich norm, kart technicznyebdRicenta i aprobat technicznych.



Metody nanoszenia materiatdbw malarskich:

- malowanie pdzlem,

- natryskiwanie,

Przy naktadaniu poszczegolnych warstw malerzestrzegazalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia i padt@raz wilgotnéci podtaza i powietrza

Podilaze oraz kada nanoszona warstwa powinn& loglebrana przez Inspektora.
Przysgpienie do kolejnych etapdw robot veonasipi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu
przez Inspektora do Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKGCSCI

Kontrola rob6t obejmuije:

- stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu Producenta,

- sprawdzenie zgodioi sposobu magazynowania z zaleceniami Produceateriatu

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania

- kontrok prawidtowaci przygotowania powierzchni (wizualna ocena gatpwania
powierzchni)

- kontrok prawidtowaci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykianpokrycia z
oceny jednorodnéci wykonania powtok , stwierdzeniem brakecherzy , zatluszcz¢

- 0znaczenie rzeczywistej grudmp powtoki (grubad¢ powtoki winna by zgodna z wartia
podary w dokumentacji projektowoj i zgodna z zaleceni&@roducenta grulso te okresla
si¢ jakosrednia arytmetycznz kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez ékspra;

- 0znaczenie przyczepfm powtoki malarskiej.

Ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzanavj@sem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia
antykorozyjnego konstrukcji stalowych w postagiowlok malarskich zgodnie z
dokumentagj projektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru kaacowego Wykonawca zabezpieczenia antykorozyjnegeditada wszystkie
dokumenty techniczne§wiadectwa jakéci materiatow, jak rownie dziennik wykonania
zabezpieczenia antykorozyjnego.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowejpostaci powtok malarskich uznaje
sic za wykonane zgodnie z dokumerjagprojektows, niniejsz SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiegozgk wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowajzywotanych normach daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI
Podstawa ptatrigi stanowi cena za 13uabezpieczonej antykorozyjnie konstrukcji stadp
w postaci powtok malarskich , zgodnie z dokutaen projektows, obmiarem robét, atestem
Producenta zestawu malarskiego i ac@kasci na podstawie wynikéw pomiaréw i bada
Cena jednostkowa obejmuije:
— prace przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdbw przewidzianych do wykdaaaobot,
— monta i demonta ewentualnych rusztowa
— przygotowanie i oczyszczenie patHo
— przygotowanie materiatdbw do zabezpieczenitykamozyjnego,
— wykonanie warstwy gruntggej,
— wykonanie warstw wierzchnich powitok malarskizhbezpieczenia
antykorozyjnego,
— przeprowadzenie niegtnych bada i pomiarow wymaganych SST lub
zaleconych przez Inspektora,
— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaroadd,



— oczyszczenie i upogdkowanie terenu robot.
Cena jednostkowa zawiera rowhEapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-EN ISO 8504-1: 2002 Przygotowanie podiky stalowych przed nakladaniem fark
podobnych produktow. Metody przygotowania paoncéni.
Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

PN-EN ISO 8504-2: 2002 Przygotowanie podky stalowych przed nakladaniem fark
podobnych produktow. Metody przygotowania paoncéni.
Cz¢é¢ 2: Obrébka strumieniowsscierna.

PN-EN ISO 11124-1: 2000 Przygotowanie pagtostalowych przé nakiadaniem farb
podobnych produktéw. Wymagania techniczne deiyez
metalowych scierni w stosowanych w obrobce strumieniowo-
sciernej. Ces¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja

PN-EN ISO 11126-1: 2001 Przygotowanie pagito stalowych przed naldaniem farb
podobnych produktéw. Wymagania techniczne deiyez
metalowych scierni w stosowanych w obrobce strumieniowo-
sciernej. Ces¢ 1: Ogolne wprowadzenie i klasyfikacja

PN-EN ISO 12944-1: 2001 Farby i lakiery. Ochropized korozj konstrukcji stalowych za
pomo@ ochronnych systeméw malarskich. ¢€&z 1. Ogodlne
wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-5: 2001 Farby i lakiery. Ochropzed korozj konstrukcji stalowych za
pomog ochronnych systemow malarskich. ¢€z 5: Ochronne
systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-7: 2001 Farby i lakiery. Ochropzed korozj konstrukcji stalowych za
pomo@ ochronnych systeméw malarskich.e&z7: Wykonanie
nadzér prac malarskich

PN-EN ISO 4618-3: 2001  Farby i lakiery. Terminy idefinicje dotycace  wyrobdéw
lakierowych. Cgs¢ 3. Przygotowanie powierzchni i meto
naktadania.

PN-EN ISO 12944-4: 2001 Farby i lakiery. Ochropized korozj konstrukcji stalowych za
pomo@ ochronnych systemow malarskich. ¢&z 4: Rodzaje
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-1SO 8501-1: 1996 Przygotowanie podiy stalowych przed nakladaniem farb
podobnych produktéw. Wzrokowa ocena cz§sitopowierzchni.
Stopnie  skorodowania i stopnie przygotowe
niezabezpieczonych podip stalavych oraz podiay stalowych pc
catkowitym usungciu wczdniej nat@zonych powitok.

PN-ISO 8501-2: 1998 Przygotowanie paodto stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktow. Wzrokowa ocena czysitgowierzchni.
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania rbezpieczonych
poditazy  stalowych oraz podhy stalowych po miejscowym
usungciu tych powitok

PN-70/H-97051 Ochrona przed korg@zPrzygotowanie powierzchni stali, staliwa,
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korpzjOcena przygotowania powierzchni stali,

staliwa,zeliwa do malowania.



SST-04 DACH PRZYKRYCIE

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji techniczpSST )

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z realizagjpokrycia dachu i obrobek blacharskich wykonywanych
w ramach zadania okdlenego w OST-00 ,,C&¢ ogolna” pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jalainat czs¢ dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu, realizacji i odbiorzeb6t wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robdét obgtych specyfikacp techniczm.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnai umazliwiajgce i magce na
celu wykonanie i montapokrycia dachu wraz i obrébkami blacharskimi. 8res tych robot
wchodzi wykonanie:

- Ulozenie folii paroizolacyjnej

- Podbitka krokwi 6x8 cm

- Utozenie welny mineralnej radizy krokwiami gr. 20+5 cm

- Ulozenie folii dachowej wgpnego krycia — paroprzepuszczalna min. 1000 g/nti2z/do

- Laty stalowe obustronnie ocynkowane — gat.S2B0z otworami wentylacyjnymi

- Blacha trapezowa T18DR ocynk. 2<¢stowa

- Wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocyn&og]

- Wykonanie rynien i rur spustowych z blachymmwane;j

2.0. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1.Wszelkie materiaty do wykonania pokrgachowych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprotdatachnicznych ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wvnidtwie.

2.1.2.Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiadamom PN-
61/B-10245i PN-73/H-92122.

Gruba¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowartod; ogniowg — réwrn
warstwg cynku (275g/m 2) oraz pokryta wargtywasywacyjn magca dziatanie
antykorozyjne i zabezpiecaap. Wystpuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub
1250x2000mm

2.1.3.Blacha stalowa T18

Wysokei¢ 18mm

profilu:

Szerokaéé¢ wsadu: 1250mm

Szerokad¢

uzytkowa: 1128mm

Szerokse 1173mm

catkowita:

Materiat: S 250 GD
0,50 mm -9 mb

Max. zalecana

dtugas¢ arkusza: 0.70 mm - 9 mb



Min. dlugasé

arkusza: 0,5mb
Grubagi¢: 0,5 do 0,8 mm
Powloka poliester potysk/mat,

poliuretan, ocynk, aluzynk
Perforacja tak

wkrety, gwazdzie, uszczelk
wioknina antykondensacyjna

dachy, elewacje, ogrodzen
bramy garaowe, itp

Akcesoria

Zastosowanie

Wszystkie materiaty do pokéydachowych powinny iyprzechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukgjproducenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjcie materiatow i wyrobéw na bude@vpowinno by potwierdzane wpisem

do dziennika budowy.

- rynny dachowe i rury spustowe z blachy staloaggjnkowane]
- tgczniki do mocowania arkuszy blachy i systemu rynaegwjak pozycja wiej

Dopuszcza si stosowanie produktow innych producentéw pod waemkzachowania
podobnych gabarytéw poszczegdlnych elementéw kioksgych, a take niegorszych
parametrow ri podane

w projekcie.

3.0. SPRZET

W(g zasad podanych w OST-00 ,§¢ ogdlna” pkt. 3

Do ciecia blach nalgy stosowa noze reczne lub elektryczne oscylacyjne. Nie dopuszcza si
ciecia blach pitami ktowymi ze wzgédu na wystpujace uszkodzenie powtoki antykorozyjnej.
Rynny i rury spustowe przycinagcza pomog pitek do metalu lub ostrymi iami.

4.0. TRANSPORT.

Transport blachy powinien odbywasie na specjalnych przyczepach przeznaczonych do
przewaenia dtugich elementéw. W czasie transportu blawinny by zabezpieczone prze
uszkodzeniem i przemieszczaniemg. dPozostate elementy rwa przewozi dowolnymi
srodkami transportu przeznaczonymi do przesroa tego typu wyrobéw. Ogdllne zasady
podano w OST-00 ,G#¢ ogolna” pkt. 4

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spelfii@astpujace wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powingé thostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownas¢ powierzchni powinna liytaka, aby przavit pomiedzy powierzchry dachu a tat
kontrolm o dtugaci 3 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku rénolegtym do spadku (pochylgoéaci dachowe)),

- rownas¢ ptaszczyzny potaci powinna bpnalogiczna, jak podano poxey.

- podktad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnyataz powinien
mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wjgstanmi ponad powierzchai
pokrycia. Szerok& szczelin dylatacyjnych powinna wynésod 20 do 40 mm a szczelin




obwodowych okoto 20 mm. Szczeliny dylatacyjne teane i obwodowe powinny By
wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfajim,

- w podkiadzie powinny yosadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej poavinny
by¢ usztywnione krawdzie zewstrzne.

5.2. Pokrycia z blach fatdowych stalowych

Podktad pod pokrycie z blach stalowych powinieatsig¢ wymagania podane w pkt. 5.1.
Montaz blach trapezowych rozpoczynamy od sprawdzenia ggamachu. Okap stanowi baz
dla montau blach, arkusze uktadamy w ten sposéb by zawsaeWy kat prosty z okapem.
taty powinny by mocowane réwnolegle do linii okapu a prostopadiekthwedzi bocznych
dachu. Odlegi tat miedzy soly powinna wyniké z projektu technicznego,sjenie ma takich
informacji w projekcie zalecany rozstaw tat co fy3niedzy so zaczynajc od pierwszej taty
przy okapie dachu. Blachy trapezowe mocujemy dadgiomog wkretdw z gumowvy
podkiadky z EPDM od 6 do 9 sztuk na metr kwadratowkrety wkrecamy w dolig

czes¢ trapezu. Zaktady podime blach mog by¢ pojedyncze lub podwojne, podwojne
zaktady stosuje siw miejscach szczegdlnie nacaych na dodatkowy sptyw wody. Blachy
trapezowe na zaktadach nalenocowa& dwoma wkegtami 4,8x 20 mm na metr ligcy.
Zaleca st by podczas zamawiania blachy trapezowej w potadiachowych w ktérych
wystepuja kominy, okna dachowe i kosze (miejsca docinaraahy zamawiédane

arkusze dtasze od 150 mm do 300 mm.

Podczas monta wszelkie opitki i widra naley usuwa z blach za pomacszczotki o
migkkim wiosie, ma to zapobiec powstawaniu nalotu kgpoego i uszkodzenia
powierzchni blachy. Wszelkie miejsca€&blachy do koszy, kominéw, okien dachowych i
zarysowa podczas prac mortawych naley zamalowa lakierem zaprawowym

w tym miejsca oryginalnych @t przez producenta. W przypadku mantdlach dacian
budynkow jako elewacji natg mocowa arkusze od dotu do géry, minimalny

zaktad poprzeczny to 150mm.

5.3. Monta obrébek blacharskich

Roboty blacharskie nima wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturach niesaych

niz +5°C. Rob6t nie mzna wykonywa na oblodzonych podiach.

Montaz elementow z blachy powlekanej w ramach zadaniestwkrego w pkt.1.1. to: obrobki

blacharskie (obrobka kalenicowa, wiatrownice, okapgirynnowe jak i podrynnowe).

Odwodnienie dachu nale wykona& zgodnie z projektem. Materialy do wykonania

odwodnienia stosowaod jednego wytworcy. Niedopuszczalne jest mieszariznych

systeméw odwodnie ze wzgédu na brak jednakowychgdzen a tym samym wyspi

nieszczeln& catego uktadu.

- Rynny w miag maozliwosci nalezy stosowad jak najmniej ziczy rynnowych stosag
odpowiedniej dtugéci rynny.

- Rynny powinny by mocowane do belki drewnianej lub deski okapowej{gkapcej
dach) za pomacuchwytéw rynnowych w odgpach nie wgkszych jak 50cm,

- Spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

- Rynny w miejscachatzeniowych z ruy spustowy, w naraach, jaki na kacach powinny
by¢ zaopatrzone w elementy systemowe (sztuceggzetnarane, zdlepki).

- Obrobki  blacharskie powinny by dostosowane do wielkoi pochylenia potaci
dachowych.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Przed wykonaniem pokrycia odbiorowi zanikowemu pgdlwykonane podie nagne poprzez
sprawdzenie réwrigi ptaszczyzny (facenia) za pomotaty aluminiowej o diugéci nie

mniejszej nk 3. Przéwit pomigdzy sprawdzana taia powierzchnia nie nie by wickszy niz

5 mm. Po wykonaniu cadoi pokrycia kontroli podlega jaké i staranné wykonanych
obrébek i padczenia ich z poszyciem. Odbidr odwodnienia dachlegao na sprawdzeniu



prawidtowaci polaczen poszczegoélnych jego elementow oraz prawidi@wepadkow w
rynnach ( czy nie zalega w nich woda )

Sprawdzenie materiatdw naleprzeprowadzi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zalgcznikdw wg wymaga wspoélnych okrdonych w OST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt. 6
Sprawdzenie szczelba wybranych miejsc poprzez poddanie ich przez isutdziataniu
strumienia wody z wZza, obserwyjc czy sptywajca woda nie zatrzymujegsna powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie twgrzacieki.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Wg wymaga wspoélnych okréonych w OST-00 ,Cgs¢ ogdlna” pkt. 7
Jednostlk obmiarowy jest:
1. m? (metr kwadratowy) wykonanego pokrycia i obrobekdblarskich
2. m (metr) wykonanych rynien, rur spustowych

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Roboty obgte SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiegopadstawie wpisow do
dziennika budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Wg wymaga wspoélnych okréonych w OST-00 ,Cgs¢ ogdlna” pkt. 9

Ptaci s¢ za m2 wykonanych robo6t blacharskich i pokryciahdeoraz za mb zabudowanych
rynien i rur spustowych oraz barigriegowych.



10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowegynkowane] |
cynkowej. Wymagania i badania techniczne poeipiorze

PN-EN 612:2005U Rynny dachowe z blachy z usztywnian wywinicciem obrzea od strony
przedniej i rury spustowe z blachy pctonej na zakladk

PN-EN 612+AC:1999 Rynny dachowe i rury spustowdazlny. Definicje, podziat i wymagania

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypges#&é| PVC-U. Definicje, wymagania i
badania
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowanrgz ocynkowane i powlekane
PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powdakhowych.
Swiadectwo ITB nr 613/86 Asfaltowa papa zgrzewalaaanowie zdwojonej przeszywane;
Bimatizol.

Katalogi techniczne producentéw systemow odwadcyah

10.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robudowlanych — ¢g¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane pfZBz— Warszawa 2004 r.



SST-05 MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem specyfikacji technicznejysymagania dotycce zabudowy stolarki okiennej i
drzwiowej ramach inwestycji ok§nej w SSt-00 ,,Czs¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawracowania dokumentacji przetargowej i
kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot w regie okrélonym w pkt.1.1

1.3. Zakres robot oétiych SST
Roboty obejmuyj nastpujace czynnéci:
wykonanie pomiaru otworow okiennych z odpowiednaim oznakowaniem,
- wykonanie okienscianek ostonowych i drzwi u producenta,
- przewiezienie elementow na plac budowy,
- zamontowanie okien w istnigych otworach,
- monta oscieznic drzwiowych stalowych fabrycznie wykozonych
- monta i dopasowanie skrzydet drzwiowych
- uszczelnieni styku ramy Zeiamn,
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodoz

dokumentagj projektows i z zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

2.0. MATERIALY

Na Wykonawcy spoczywa oboyrek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozpdzenia wydane na podstawie tych Ustaw.
Wbudowa nalezy stolarke zespolon kompletnie wykaczorg wraz z okuciami o wielkgi,
ksztalcie i kolorze zgodnym z projektem.

- drzwi aluminiowe przeszklone, przylga 4-stronoaieplone; szklenie - szkio hartowane,
odpornd¢ na uderzenia P2A daietle gorne; écieznica aluminiowa; zamek — wpuszczany
klasy C wg PN-EN 12209.2005 o podigyone] wytrzymatéci na wikamanie, klamki ze stali
nierdzewnej- ODPORNSC OGNIOWA DRZWI EI60. (drzwi ewakuacyjne dwoma
skrzydtami).

- drzwi stalowe z 2-ch ttoczonych ocynkowanych chlagr. 0,75 mm; wypetnienie wein
mineralry klejorg do blachy klejem poliuretanowy, przylga 4-stronoijeznica — lgtowa

z uszczell z blachy gr. 1,5 mm obustronnie ocynkowam kolorze skrzydta, zamek —
wpuszczany klasy C wg PN-EN 12209.2005 o pathagnej wytrzymaieci na witamanie,
klamki ze stali nierdzewnej- ODPORNO OGNIOWA DRZWI EI60 — (drzwi ewakuacyjne
z samozamykaczem)

- drzwi stalowe z 2-ch ttoczonych ocynkowanych chlagr. 0,75 mm; wypetnienie wein
mineralry klejorg do blachy klejem poliuretanowy, przylga 4-stronoijeznica — lgtowa

z uszczell z blachy gr. 1,5 mm obustronnie ocynkowam kolorze skrzydta, zamek —
zasuwkowo-zapadkowy, wkiadka patentowa, zamek anigpny, klamki ze stali
nierdzewnej- ODPORNSC OGNIOWA DRZW!I EI30 — (drzwi do kottowni).

- drzwi — ramiak drewniany lub z drewna klejonegd,zewntrz laminat, wypetnienie z ptyty
widrowej otworowej; écieznica - stalowa laminowana; zamek - tazienkowy



- drzwi — ramiak drewniany lub z drewna klejonegd,zewntrz laminat, wypetnienie z ptyty
wiérowej otworowej; écieznica - stalowa laminowana; zamek wpuszczany do idrzw
wewretrznych przylgowych, wktadkagbenkowa.

- okno aluminiowe — odporié ogniowa EI60; ochrona akustyczna 32dB; szklenmpigezne
min.P3.
- okno aluminiowe —ochrona akustyczna 32dB; szybaetka, szklenie bezpieczne O1.

- okno aluminiowe — odporsé ogniowa EI15; ochrona akustyczna 32dB.

- SC1:

Sciana mobilna w systemie np. Optimal 50 (lub réweinym) — parkowana w osi (-J-),
L =3,50m x H=2,80m, Rw = 32dB — atest ITB, pHayminowane,

produkt w klasie niezapalnej — atest ITB Zaktad @a@gniowych —

(B — s1,d0), lakierowany tor.

-SC2:

Sciana mobilna w systemie np. Optimal 110 (lub réwamym — parkowana w osi (-J-),
L =7,00m x H=2,80m, Rw = 42dB — atest ITB, phHdyninowane,

produkt w klasie niezapalnej — atest ITB Zaktad @a@gniowych —

(B — s1,d0), lakierowany tor .

Szczegotowy opisciany:

Izolacyjna¢ akustyczna: Rw = dB. Potwierdzone badaniami warddie akustyki ITB
Warszawa.

Uktad jezdny — z ptyt laminowanych o gr. 18 mm wadiE niezapalnej.

Materiaty pomocnicze: kotki rozporowe, pianka paditanowa, silikon

3.0. SPRET | MASZYNY
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej naty wykona przy pomocy elektronagazi.
Zastosowany spet powinien spetni@warunki okrélone w OST-00 ,,Czs¢ ogolna” pkt. 3

4.0. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinnawierad wszystkie elementy
przewidziane norm Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaansportowéa w
odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu 2yakabezpieczy przed uszkodzeniem,
przed przesuwaniemesi

Transport wyrobow samochodowyetceny na placu budowy do miejsca wbudowania.
Srodki transportu powinny spetréiavarunki okrélone w OST-00 ,Czs¢ ogolna” pkt. 4

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie rob6t powinno przebieger sposob okrdony w OST-00 ,,Czs¢ ogdlna” pkt. 5
5.1 Skladowanie wyrobow

Wszystkie wyroby stolarskie i metalowe natgprzechowywéa w magazynach zamkstych,
suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed opad#mosferycznymi. Podilogi w
pomieszczeniu magazynowym powinnyhywardzone i rowne. Materialy naleuktada& w
taki sposob jaki &da zabudowywane tzn. oknagaeznice, drzwi - pionowo odpowiednio
pochylone w kierunku oparcia. Odlegtowyrobéw drewnianych od czynnych gdzen
grzejnych nie mee by mniejsza jak 1m.

Okna i drzwi dostarczaeha budow w stanie ostatecznie wykczonym.

5.2. Monta okien i drzwi

Powierzchnia fciezy powinna mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe np.
pekniccia lub wyrwy. Wymienione ubytki natg wypeilnic zapraw cementow. Do tak



przygotowanego otworu nalg wstawt oscieznice okienry na podktadach drewnianych
(klinach) Ustawienie &ieznicy naley sprawdzt przed mocowaniem w pionie i poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna i

nie wiecej niz 3 mm.

Na czas zabudowania okien i drzwi skrzydta maledjagé z ccieznicy, ktOr nalery
zabezpieczy uszkodzeniami podczas prowadzenia rob6t malarskoynkarskich foly
ochronn lub t&dma malarslg przed zabrudzenie i zniszczeniem wykonanej powttarskie;.
Do zamontowania&ieznicy w asciezu stosowad rozpierane kotwy lub wity zabezpieczone
antykorozyjnie (ocynkowane).
Oscieza okienne i drzwiowe natg mocowa& w punktach rozmieszczonych otezu zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli pagj.

Wymiary zewntrzne Liczba punktowRozmieszczenie punktow i zamocan
wysokasé szerokéé zamocowa w nadprau i|na stojaka
progu

do 150 4 nie mocuje si po 2
Do 150 cm 150 do 200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

do 150 6 nie mocuje si po 3
Powyzej 150 cm | 150 do 200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Minimalna diugdé¢ zagkbienia hcznika wynosi 80 mm wcianach ceglanych i betonowych
oraz 120 mm - dl&cian z betonéw komorkowych.
Po zamocowaniusgiezy nalezy zalazy¢ skrzydta okienne i drzwiowe i dokladnie zamén
Istniejgce szczeliny wypeldi pianka poliuretanowa, ngphie wykong obroble tynkowg a
styk tynku z rama okiemnwypetnic silikonem budowlanym. Prace te nalewykona& w
okreslonym czasie po zwraniu i wyschngciu poszczegoélnych rodzai materiatw.

6.0

KONTROLA JAKGSCI ROBOT

Kontrola jak@ci powinna by zgodna z wymogami ok§lenymi w PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szkkich, oraz wg zasad podanych w OST-

00 ,Czs$¢ ogdlna” p

kt. 6

Kontrola jakdci robét powinna obejmowta

- sprawdzenie zgodioi wymiarow, ksztattow i podziatdw (elementéw odtaanych)

- sprawdzenie jakai materiatow z ktérych wykonana zostata stoladechy geometryczne
oscieznicy — niezmienne)

- sprawdzenie prawidtowsai mocowania (podlega odbiorowi rob6t zanikowych)

- sprawdzenie prawidtovéoi wykonania wypeig i uszczelnié szczelin pomidzy ram
okna a écieznic (podlega odbiorowi robét zanikowych)

- sprawdzenie prawidiowsci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych (zanmy&a
skrzydet bez zag¢é, brak samoczynnego zamykanialsib otwierania pod ¢zarem)

- wilasnym), zamknite skrzydta winny dolegado Gcieznicy rownomiernie

- sprawdzenie powierzchni lakierowych (czy nie ulegigzkodzeniom brak trwatych
zabrudzeé ram, szyb i ok¢)

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wg wymaga wspolnych okréonych w OST-00 ,,Cezs¢ ogolna” pkt. 7

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Roboty obgte niniejsa SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rastaovie wpisow
do dziennika budowy.

9.0 Podstawa ptats

oi

a



Ptatnag¢ za wykonanie kompletu robot, zgodnie z zasadamastdnymi w OST-00 ,Czs¢
ogolna” pkt.9
Cena obejmuije:
Dostarczenie gotowych wyrobéw budowlanych na meejsontau
Osadzenie stolarki otworowej i drzwiowej.

Dopasowanie i wyregulowanie.

10.0. PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-75/B-94000
PN-B30150:97
PN-C-81607:1998

PN-85/B-04500
PN-70/B-10100

Stolarka Budowlana

PN-88/B-10085

PN-88/B-10085

PN-88/B-
10085/Az3:2001
PN-90/B-91002

PN-B-05000:1996
PN-B-10087:1996
PN-B-10222:1998
PN-B-91000:1996
PN-EN 1026:2001
PN-EN 1027:2001
PN-EN 1191:2002

PN-EN 12207:2001
PN-EN 12208:2001
PN-EN 12210:2001
PN-EN 12400:2004

Stolarka budowlana. Okna i Drzwyritdgania i badania

Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze

Okucia budowlane. Podziat

Kit budowlany trwale plastyczny

Emalie olejngaviczne, ftalowe  modyfikowane i ftalowe
komopolimeryzowane styrenowane

Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze

Poradnik informator BISPROLQ@00

Okna i drzwi z drewna, materiatdbw wdrepodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

Zmiana 2 Okna i drzwi z drewna, matéw drewnopodobnych i

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania

Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania id@d (Zmiana 3)

Okna i drzwi balkonowe. Zasady usialavymiarow skoordynowanych
modularnie

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowmyw i transport

Okna i drzwi drewnianea@a klinowe. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna drewniaasnowe do piwnic i poddaszy

Stolarka budowlana. Okna i drzwerriinologia

Okna i drzwi Przepuszczatnmowietrza - Metoda badania

Okna i drzwi - Wodoszczelhe Metoda badania

Okna i drzwi - Odposktona wielokrotne otwieranie i zamykanie -
Metoda badania

Okna i drzwi - Przepuszczatmmwietrza — Klasyfikacja

Okna i drzwi - Wodoszczdlthe Klasyfikacja

Okna i drzwi - Odpo&dana obcizenie wiatrem — Klasyfikacja

Okna i drzwi. Trwdtomechaniczna. Wymagania i klasyfikacja



SST-06 POSADZKI

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrsgj wymagania dotycze wykonania i
odbioru rob6t podtogowych wykonywanych w ramachardaa okrélonego w OST-00 pkt.
11

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jaktotng dokument przy przygotowaniu
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w tpk.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikach techniczm.
- sprawdzenie istniggego podiaa betonowego,
- ulozenie ptytek antypgdizgowych

2.0.Materiaty.
2.1.Wymagania ogolne dotygze wiaciwosci materialdw i wyrobow

Zastosowane materiaty powinny posiasg/magane certyfikaty, znak bezpieagava
CE, atesty zgodne z obaaijacymi normami oraz prawem budowlanym. Materiaty
powinny by zgodne z dokumentagcprojektows i opisem technicznym.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Plytki podtogowe (gresowe)
Nalezy zastosowa ptytki podtogowe gresowe wskazane w dokumentaojgktowe;.
Wyroby powinny by wykonywane w oparciu o0 normy PN — EN 14411 i PEN-771-1,
* Wszystkie wyroby powinny ymrozoodporne o nagiliwosci okoto 6%,
* Tolerancje wymiarowe dla ptytek +/- 2% od wymiardGaminalnych nie wicej jak 4
mm na dtugéci, na grubéci +/- 10%,
» klasa wytrzymatéci 30,
» reakcja na ogie— klasa A1,
* Odporna¢ nasrodki chemiczne domowegaytku jak : roztwor chlorku amonu,
podchlorynu sodowego,
» sfabe kwasy solny i cytrynowy, stabe zasady jakavotlenek potasu.
Ptytki uktada na zaprawie cementowej elastycznej z trasem, dagentowa elastyczna z
trasem w kolorze dopasowanym do koloru ptytek.
Dylatacje ptytek naley wykonywa w polach zalecanych przez producenta ostatecznie
wybranych ptytek gresowych, w dylatacje wprow&dznur dylatacyjny a nagnie fug
trwale elastyczipwysokowytrzymad.
- klej do ptytek ceramicznych
- zaprawa fugowa

2.0.Sprat.
W(g zasad podanych w OST-00 ,§¢ ogdélna” pkt. 3

4. Transport

4.1. Wymagania dotygee srodkow transportowych.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania tylko takishodkéw transportu, jaki nie
wptynie niekorzystnie na stan i jadéotransportowanych materiatow.

5.0.Wykonanie robot.



5.1. Przygotowanie podza

Podtaze pod posadzkzasadnicgz winno by wykonane z zaprawy cementowej marki 8 MPa
na oczyszczonym i zagruntowanym padiomlekiem wapienno-cementowym. Zaprawa
powinna by zatarta na gtadko. Wytrzymdto podktadu cementowego powinna spednia
wymagania PN-85/B04500 i nie povary mniejsza ni: 12 MPa naciskanie i
3MPa na zginanie. Podie, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej
powinno by wolne od kurzu i zanieczyszaz@raz nasycone wad Podktad cementowy
powinien by oddzielony od pionowych elementéw budynku paskipapy izolacyjnej.
Temperatura w czasie wykonania gmania podktady nie ni@ by nizsza nk +5°C. Zaprawa
powinna mi€ konsystengj gesta 5-7 cm zanurzenia stka pomiarowego. Wykonany podktad
powinien mi€ powierzchng rowng, stanowica ptaszczyza lub pochyh zgodnie z ustalonym
spadkiem. Podczas badania podktadyudadtugdci 2 m przéwit miedzy tata a podktadem nie
moze by wigkszy niz 3 mm. W cagu pierwszych siedmiu dni podkiad powinienc¢by
utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Posadzka z ptytek

Na podktadzie cementowym (betonowym) uktadanarstwe zaprawy klejowej (cementowe)),
grub. 0,5cm. Kadag ptytke wgniata st w zapraw i przyciska do ptytek poprzednich lekko
postukugc miotkiem poprzez tatdrewnianm potozong na kilku ptytkach.. Po wykonaniu
posadzki z ptytek naky przysgpi¢ do wykonania cokolikéw. Po uteniu wszystkich ptytek
powierzchng posadzki naltey dobrze oczici¢ z resztek kleju i innego materiatu w celu
wypetnienia szczelin miedzy ptytkami zapratugows. Glebokas¢ szczelin (po oczyszczeniu)
miedzy ptytkami nie mze byt mniejsza ni gruba¢ phytki.

6.0.Kontrola jakosci robot.

Sprawdzenie jaki istniegcego podiga betonowego :

- gruba¢

- réwnas¢ powierzchni gtownej : max. 2 mm na dlggotaty 2 m w dowolnym
Kierunku

- rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych max. 3cm

- klasa betonu min. B 15

Sprawdzenie iaytych materiatéw (klasy , jakoi , wymiary) — dopuszcza esiodchytki do

5% , stan zabezpieczenia biotycznego.

Sprawdzenie szerokd i prostolinijnaci stykéw podtanych i poprzecznych.

- dopuszczalne szczelinki gr. 0,05mm

- prostolinijnég¢ 1 cm na szerokoi pomieszczenia , niedopuszczalna jest zmiana
szerokdci uskokami

Sprawdzenie doktaddoi i starannéci wykonania podtogi na catej powierzchni.

- jednolita barwa , wzor i szlif

7.0.Jednostka obmiaru robot.
1n? utozonej podiogi.

8.0.0dbior robot.
Roboty obgte SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiag podstawie dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikaciji.

9.0.Podstawa ptatnéci.
Placi st za nt zgodnie z obmiarem robét.



10.Przepisy zwazane.
PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe ppgt i z desek posadzkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-71/D-94014 Listwy przgienne l§ciaste i iglaste.
PN-EN 13318 Podktady podtogowe orazemiatty do ich wykonania
Polskie normy:
*PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klirkieych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
*PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramicznécienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, widciwosci i znakowanie.
*PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznadeamasgkliwosci wodne;.
*PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznatueavytrzymatdci na
zginanie.
*PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznacza
nie twarddci wg skali Mohsa.
*PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe. Oznaczanie
odporndci na wgtbnescieranie. Plytki nieszkliwione.
*PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaueecieplnej rozszerzaldoi
liniowej.
*PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznateaodpornéci chemicznej.
*PN-EN 163: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobigeaprobek i warunki odbioru.
PN-EN 649:20 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homagme i heterageniczne
pokrycia podtogowe z pblorku winylu.
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budictwa. Listwy podtogowe z
polichlorku winylu



SST-07 TYNKI WEWNETRZNE ORAZ OKLADZINY SCIAN

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot szczeg6towej specyfikacji techni¢f88T)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robd6t zwjzanych z tynkowanientcian elewacji iscian wewrtrznych wraz z
oktadzinamician z ptytek ceramicznych realizowanych w ramaatenia okrdonego w SST-
00 ,Czs$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako ist@dé dokumentacji technicznej przy
przygotowaniu realizacji i odbiorze rob6t wymienyoh w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, jolnga wszystkie czynn&i umazliwiajace
i majagce na celu wykonanie tynkéw zewtrznych na elewacji obiektu oraz tynkéw
wewretrznych w zakresie:

Rob6t tynkarskich:

- Sprawdzenie prawidiowéoi wykonania obsadzenigm@eznic okiennych i drzwiowych
- Oczyszczenie muru i spoin z brudu

- Zwilzenie podiga wody bezpgrednio przed naniesieniem zaprawy tynkarskiej,

- Wykonanie tynku cementowo-wapiennego z zatarciemgaako;

Wykonanie gtadzi gipsowej, jednowarstwowe;j

Okfadzinscian ptytkami ceramicznymi:

- Przygotowanie podi@a poprzez, wyréwnanie nierow§t do 5 mm,

- Oczyszczenie powierzchni i ewentualne naeviie,

- Przyckcie i dopasowanie plytek,

- Przygotowanie zaprawy Klgjej i spoinugcej,

- Smarowanie ptytek maslejaca,

- Obrobienie wrk i osciezy,

- Utozenie plytek,

- Spoinowanie ptytek,

- Oczyszczenie i zmycie licowanej powierzchni,

1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowgzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodoz

dokumentagj projektows i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

2.0. MATERIALY.
2.1. Woda wg PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoivaozna kada wode zdatry do picia, oraz wogz rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jestzucie wadd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajcych tluszcze organiczne oleje i mut.
2.2. Piasek wg PN-EN 13139:2003
2.2.1. Piasek winien spetgiawymagania obowgzujagcej normy przedmiotowe] a w
szczegOlnéci:

a) nie zawieradomieszek organicznych

b) mie frakcje r&nych wymiardw:

-piasek drobnoziarnisty 0,25-05 mm



-piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm
-piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalg stosowd@ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich drobnoziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzprzez sito o oczku 0,5 mm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsiwowej.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych i tynkanmskgowinno by wykonane
mechanicznie.

- Zapraw nalezy przygotowag w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie jak
najszybciej od jej przygotowania tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich natg stosowa piasek rzeczy lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkiem
popiotéw lotnych kl. 25 i 35 oraz cement hutniczy25pod warunkiemze temperatura
otoczenia w eigu 7-miu dni od chwili zeycia zaprawy nie ¢rizie nizsza ni +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z waprasinego, ktére powinno twortzy
jednolitg i jednobarwyg mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazmzeych.
Skfad ob¢tosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zatenosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Okfadzinyscienne
2.4.1. Ptytki ceramiczne powinny odpowia@l®N-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
i charakteryzowa sk n/w parametrami:

- Nasgkliwos¢ po wypaleniu 10-24 %

- Wytrzymalta¢ na zginanie nie mniejszazil0 MPa

- Odporna¢ szkliwa na pkniecia wtoskowate nie mniej #7il60°C

2.4.2. Zaprawy klejowe musgspetnid wymagania PN-EN-12004:2002

3.0. SPRETI| MASZYNY
Nalezy stosowad kazdy sprzt przeznaczony do wykonywania robot tynkarskightosmiedzy
innymi:

- Rusztowania

- Wociagarki, wychgi przyscienne

- Betoniarki, agregaty tynkarskie

4.0. TRANSPORT.
Materiaty i elementy mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Podczas
transportu materiaty powinny byabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistetecznéxi

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny lmakaiczone wszystkie
roboty zwhzane z przygotowaniem stanowiska pracy sprawdzargae stolarki okiennej i
drzwiowej.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkienze w ciagu doby
nie nasipi spadek porej °C. W Nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednickrodkéw zabezpieczajych, zgodnie z wytycznymi
wykonania rob6t budowlano-morntavych w okresie obibnych temperatur. Zalecaesi
swiezo wykonane tynki zewtrzne chront w ciggu dwdch pierwszych dni przed
nastonecznieniem diszym n dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temparéwiezo
wykonane tynki powinny byw czasie wjzania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia zwiane
wods.

5.1.2. Przygotowanie podtg




W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nglevypetnid zapravw spoin przy
zewretrznych licach na gbokai¢ 5-10 mm. Bezpaednio przed tynkowaniem podi® naley
oczysci¢ z kurzu i substancji tlustych szczotkami drucianylamy tluste naley zmy
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie opalaNadmiernie such powierzchng
nalezy zwilzy¢ wods.

5.1.3. Wykonywanie tynkéw trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
nalezy wykona wg pasow i listew kierunkowych. Narzut powinien¢bganoszony po
Zwigzaniu zaprawy obrzutki. Podczas wyréwnywania halwarstwe narzutu dociskapag
przesuwag stale w jednym kierunku. Zaprawa dla narzutu cdoweo-wapienna 1:1:5.

Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Posleagierania
warstwa gtadzi powinna lbymocno dociskana do warstwy narzutu. Mglstosowa zaprawy
cementowo-wapienne- w tynkach nie m@amaych na zawilgocenie w stosunku 1:1:4,- w
tynkach naraonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkrnych w stosunku 1:1:2 o
konsystencji #10 cm z drobnego przesianego piasku o uziarnie®-0,5 mm. Zatarcie na
gtadko pack drewnian.

5.2.  Wykonanie oktadzin ceramicznych

Piytki ceramiczne powinny Ildy mocowane do gtadkiej i suchej, bez grudek zaprawy
powierzchni np. tynku. Plytki ceramiczne powinnyébgosegregowane wg wymiarow,
gatunkéw i odcieni barwy. Przed przysieniem do uktadania ptytek naleje moczy przez
okoto 2-3 godzin w czystej wodzie. W przypadku wpsgtnia na powierzchngciany
znacznych jej ubytkdw i innych nierowdw, powierzchng te nalery wyréwna zapravg
klejaca a uktadanie ptytek rozpogazpo wyschngciu podiaza. Klejenie ptytek naley rozpocac
od nataenia masy klejcej pag z grzebieniem rownomiernie na catej powierzchgikpt Tak
przygotowan ptytke przyklejamy dosciany. Przy klejeniu naky pametaé o usuwaniu
nadmiaru kleju z szczelin gdzy ptytkami w celu umdiwienia prawidtowego naniesienia
masy fugowej. Gibokas¢ wprowadzenia masy fugowej nie aeoby mniejsza ni grubacé
ptytki. W trakcie wykonywania okfadzigcian naraa wkleste i wypukte nalgy zabudowéa
listwami ,flizowymi” z PCV w odpowiednim kolorze. é&zygnacja z wbudowania w/w listew
wymusi na wykonawcy wykonanie przycinanie szczyytgk w taki sposob, aby uzyska
odpowiedni lgt. Klejenie ptytek narznych wymaga rownie od wykonawcy pozostawienie
waskiej szczeliny w celi wprowadzenia wgnnasy fugowej. Nara wkleste bez listew PCV
nalezy wypeini silikonem a nie fug (pofaczenie elastyczne)

Mas: klejows i fugowg nalezy mieszé z wod scisle wg zalecé producenta.

5.3. Wykonanie gtadzi gipsowej jednowarstwowej

Do przygotowania gtadkiego pode pod malowanie nalg powierzchng tynku
wyszpachlowé jednokrotnie szpachléwkgipsovs. Grubdé gtadzi gipsowej 1 do 3mm.
Wilgotnos¢ podiazy gipsowych nie mge by wigksza nk 7% (wagowo) a pozostatych
podiazy - 8%. W przypadku wyréwnania odchytek wtér tynkéw wekszych od
normowanych nalg pogrubé miejscowo gla@l szpachlow, stosujc zasad ze
maksymalna gruldo gtadzi gipsowej, nie nie przekrocz§ 10 mm.

6.0. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.

Wg podanych zasad w OST-00 ,§¢ ogdlna” pkt. 6

6.1. Roboty tynkowe

W przypadku, gdy zaprawa jest wykonywana na budonédery kontrolowa jej mark i
konsysteng w sposéb podany w normie. Wyniki odbioréw maténainalery kazdorazowo
wpisywa do dziennika budowy.

6.2. Oktadziny ceramiczne

Nalezy sprawdzé zgodnd¢ klasy materiatu z zamowieniem i projektem

Proby dorane przez ogidziny opukiwanie i mierzenie wymiaru i ksztattu {al, liczby
szczerb i pknig¢ odporndci na uderzenia oraz czy ptaszczyzna jest zgodmal@eniami
projektowymi (pion i poziom).

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT




Wg podanych zasad w OST-00 ,§¢ ogdlna” pkt. 7

Jednostka obmiaraywrobét jest rhwykonanego tynku lub oktadzirégiennej. Listwy flizowe
nalezy poda& w mb. llaé¢ robdt okréla sie na podstawie projektu, z uwzgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestegski

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wg podanych zasad w OST-00 ,§¢ ogdlna” pkt. 8

8.1. Odbior podiva

Odbior podiaga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przysgpieniem do robét tynkowych.
Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1&eld odbior
podiaza odbywa si po diwzszym czasie nahy czasie od jego wykonania, naepodiaze
oczysci¢ i zmye wodg. Odbior poditaa podlega zasadom robét zanikowych.

8.2.  Odbidr tynkow
Uksztattowanie powierzchni, kradzie przecgjcia powierzchni orazgty dwuscienne

powinny by zgodne z dokumentacjechnicza.

a. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotllptaszczyzny i odchylenie
od krawedzi linii prostej nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na calej
diugcéci faty kontrolnej 2 m.
b. Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:
- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogélem nie wiej nz 4 mm w
pomieszczeniu
- poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogélem nie ggej nz 5 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsg¢iany, belki itp.)
c) Niedopuszczalngsastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkdw roztworow soli
przenikajcych z podiaa, pleni itp.
- trwale slady zaciekébw na powierzchni, odstawanie, odpaezernccherze wskutek
niedostatecznej przyczeprodtynku do podiaa.
Roboty obgte niniejsa SST odbiera Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ndstaovie
dokumentacji oraz wpiséw do dziennika budowy.
8.3.  Odbior oktadziny z ptytek ceramicznych odbysikavg zasad zawartych w pkt.6.2 oraz
wg pkt. 8.2 aib.
9.0. ROZLICZENIE ROBOT
Wg podanych zasad w OST-00 ,§¢ ogdlna” pkt. 9
Cena obejmuije:
- przygotowanie stanowiska pracy
- przygotowanie zaprawy
- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich
- wykonanie tynku trzywarstwowego.
- ulozenie ptytek wg wzoru
- wypetnienie spoin
- monta listew PCV- flizowych
- 0czyszczenie miejsca pracy z ngtzi i z resztek materiatdw



10. PRZEPISY ZWAZANE.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane estowo-wapienne
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéik&obieranie probek

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych

PN-72/-B06190 PN-EN 771-6:2002

10107:1998/Az1:20 Tynki i zaprawy budowlaneZaprawy pocienione do gyt
00 mineralnych(Zmiana Az1) PN-88/B

PN-EN Kleje do ptytek Definicje i wymagania techniczne

12004:2002/A1:200

3

PN-EN 12808-Zaprawy do spoinowania ptytek €2 2: Oznaczanie odporéd nascieranie
2:2003

PN-EN 12808-Zaprawy do spoinowania ptytek €# 3: Oznaczanie wytrzymaioi na
3:2003 zginanie isciskanie

PN-B- Wyroby budowlane ceramiczne - Plytki elewacyjne {@ma Az1)
12058:1997/Az1:20

01

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramicznécienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-B-06191:1997  Roboty kamieniarskie. Elementy kete do osadzania oktadziny kamiennej

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kam&ée Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze



SST-08 SCIANKI DZIALOWE | SUFITY PODWIESZONE Z PLYT GIP SOWO-
KARTONOWYCH

1.0. WSEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotyce
wykonania i odbioru robo6t zgwzanych z monteem scian i sufitbw podwieszonych z piyt
gipsowo-kartonowych na profilu stalowym realizowahyw ramach zadania oktenego w
OST-00" ,,Cz$¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowgale dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot offiych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejaug wszystkie czynrdgi umazliwiajace i

majce na celu wykonanie wszelkich niednych prac w zakresie:

- obudowa stropow i stupa np. ptytami ognioochyonin krzemianowo-wapniowymi
gr.1,5cm

- wykonania sufitbw podwieszonych z ptyt GK, naztie stalowym

- wykonanie sufitow podwieszonych systemowych

- wykonanie sufitbw podwieszonych systemowych (maktez rozbiérki do ponownej

zabudowy)

- scianki dziatowe z ptyty GK (ptyty wodoodporne wipszczeniach mokrych-przeganki)

- przedcianka z ptyt wodoodpornych w pomieszczeniach maikry

1.4. Okréglenie podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej SST myodne z obowgzujacymi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyg=z robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodiio z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektorow Nadzoru Inwestyegjn

2.0. MATERIALY.

Do wykonania w/w prac potrzebny jest n/w materiat:

- piyty gipsowo-kartonowe typu GK; GKF, GKBI

- sufit systemowy 60x60 cm na zawiesinach systeyoh, demontowany, klapy rewizyjne

wg systemu wybranego producenta

- sufity podwieszone

- profile stalowe (ksztattowniki systemowe) ocynkowaito wykonania sufitu podwieszonego
oraz scianek dziatowych

- elementy mocujce (wkety, kofki itp.)

- taSma spoinowa

- gips szpachlowy

- zawiesia do ksztattownikow

- prety mocupce

3.0. SPRZET.
Wg OST-00 ,Czs¢ ogblna” pkt.3
Montaz scianek i sufitobw przy pomocy elektronadzi.

4.0. TRANSPORT.
Wg OST-00 ,Czs¢ ogblna” 4



Przewaony materiat naley zabezpieczy przed przesuwaniemespodczas jazdy oraz przed
zniszczeniemSrodki transportu magby¢ dowodne przeznaczone do wykonywania transportu
materiatébw budowlanych.

5.0.WYKONANIE ROBOT.

Montaz stropu podwieszonegosdianek

Wykonanie montau stropu powinno przebiegavg n/w kolejngci:

Wytrasowanie miejsc monta na scianach pomieszcae zamocowanie ksztattownikow
stalowych systemowych dgian i w plaszczinie stropu przy zastosowani zawiesi typu i
kotkow rozporowych. Rozstaw ksztattownikdw powinibge¢ zgodny z wymiarem plyty
bedace] wypetnieniem przestrzeni eoizy profilami ndnymi (60 cm), przekroczenie tej
wielkosci powoduje ze ptyty w trakcie aytkowania leda sic wypaczé.

Po sprawdzeniu prawidtowo wykonania montau konstrukcji nénej ptyt ma@na przysgpic
do mocowania ptyt G-K wypeiggych konstrukej. Szczeliny powstate powrdzy profilem
przysciennym zsciam nalezy wypetnic materiatem wypetnigcym. Wykaczenie powierzchni
ptyt nalezy wykona& zabezpieczenie spoinstag papierowg (tylko dla warstw wierzchnich).
Ztagcza pityt naley okleic tasma papierow perforowana lub z wiokna szklanego i
zaszpachlowa zaprawa gipsoww Szpachlowanie i cyklinowanie wykezapce naley
wykona po zakryciu stykow piyt. Przed zamocowaniem ptytKGnalezy sprawdzé
stateczn& zamontowanej konstrukcji. Czyn§tota nalezy odnotowa w dzienniku budowy.
Wykonanie scianek dziatlowych z plyt gipsowo-kartonowycla stelau. Scianki naley
wykona wg. kolejndci jak sufity.

Sufity z rusztem jednowarstwowym (obudowa stropghpow i podcigéw plytami
ognioochronnymi krzemianowo-wapniowymi).

Ruszty drewniane magyy¢ wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W
przypadku, gdy podie jest rowne i rownoczgie sufit nie musi by obnizany, ruszt
wykonuje s¢ jako jednowarstwowy. Rozstawy listew szalenione od rodzaju piyt i
kierunku ich zamocowania.

Odlegtaici (d) miedzy punktami mocowania listew do pogdosy uzalenione od wymiarow
poprzecznych zastosowanych listew.

Umocowane listwy stanowmwarstwe nasng dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Mocowanie ptyt ognioochronnych do istn. stropéwusetach z listew drewnianych

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pogrgpeozdzi lub wkretéw wraz z
przycicciem i dopasowaniem, w przypadku wymageniowych nie dopuszczassi
stosowania kotkéw rozporowych z koszaldastikows.

Prace powinny by wykonywane przez firmy przeszkolone w zakresie umkéw
wykonywania oktadzin z ptyt ognioochronnych krzenuao-wapniowych.

6.0. KONTROLA JAKQSCI.

Nalay sprawdzé
prawidtowa¢ montau profili nosnych i pdgrednich pod wzgdem rowndci i
spoziomowania

- sprawdzenie miejsc i Sposobu rozmieszczenia modawan

- sprawdzenie uszczelnienia miejsc petaly elementami &ciarg i sufitem

- sprawdzenie wyghu wbudowanych elementéw oraz ich zgadmoz projektem
budowlanym

- prawidtowa¢ wykonania paczen ptyt ( klawiszowanie)
sprawdzenie gtadkoi pokczen ptyt nasciankach.

7. 0 OBMIAR ROBOT.

W(g zasad podanych w OST-00 ,§¢ ogoélna” pkt. 7

Jednostka obmiarayjest nf powierzchni zamontowanggiany i sufitu. lIG¢ robot okréla sie

na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT.



W(g zasad podanych w OST-00 ,§¢ ogdélna” pkt. 7

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1.  Konstrukcjdcian i sufitu podwieszonego.

Odbiér konstrukcjician i sufitu podwieszonego wykonywany jest na graezysgpieniem do
montau wypetnigi wg zasad ok&onych w pkt. 6.0.

8.2.  Odbidr podiza z piyt

Odbior montau ptyt G-K wykonanej zabudowy polega na sprawdzepiawidtowego
wykonania paczenia ptyty z phd. Podiae, posiadajce drobne uszkodzenia powinnoc¢by
naprawione przez wypetnienie ubytkow odpowigdszpachlowk,

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania zakngsiejsz SST powinny odpowiada
wymaganiom zawartych w normach ngawowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie..

9.0. PODSTAWA PLATNGCI.

W(g zasad podanych w OST-00 &€& ogdlna” pkt. 9

Placi sé za ustalona ik m? powierzchni wykonanej sufitu wg ceny jednostkowepz z
przygotowaniem podi@, ustawieniem i rozebraniem rusztéwdub drabin oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dto robot okréla sk na podstawie projektu z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavgizonych w naturze.



10.0. PRZEPISY ZWAZANE.

PN — 62 /C-8150025zpachléwka i kity szpachlowe. Metody bada

PN-80/M 02138 Tolerancje ksztattu i peémia. Wartéci

PN-B-79406:97, Piyty kartonowo-gipsowe

PN-B-79405:99

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowgs gynkarski i klej gipsowy

PN-78/H-93461.26 Ksztatltowniki stalowe¢tg na zimno otwarte okfl®nego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielet§cian dzialowych

PN-78/H-93461.27 Ksztatltowniki stalowe¢tg® na zimno otwarte okfl®nego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkiele§cian dziatowych

PN-EN — 14195; 2006 Elementy szkieletowe] konstiiuketalowej do stosowania
Z ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagammetody bada

PN-EN 13964;2005/A1:2007(U) Sufity podwieszone —égania i metody bada



SST-09 ROBOTY MALARSKIE

1.Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycice
wykonania i odbioru rob6t malarskich realizowanyelhamach zadania okdlenego w OST-
00 ,Cze¢ ogolna” pkt. 1.1.

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosawgako dokument przetargowy
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robatymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot o#fiych SST.
Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja , obejgea wszystkie czynrioi umazliwiajace
i majgce na celu wykonanie rob6t marskigtian w obiekcie.

1.4.0krdlenie podstawowe.
Okreslenie podane w niniejszej SSB ggodne 2z obowzujagcymi normami.

1.5.0g6lne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j@kaeh wykonania oraz za zgodhoz
dokumentagj projektows ,SST i poleceniami Inspektorow Nadzoru Inwegnego.

2.Materiaty.
2.1Farby budowlane - gotowe

Farby silikonowe — paroprzepuszczalne, odporn&igaanie i szorowanie.

Farby emulsyjne akrylowe do malowarician.
Wymagania dla farb:

- lepka¢ umowna - min.60.

- gestasé: max 1,6 glcrh

- zawartd¢ substancji lotnych w % masy max.45 %

- roztarcie pigmentéw - max.90 m

- czas schrcia powloki w temp. 20C i wilgotnagci wzgkdnej powietrza
65% do ogigniccia 5 stopnia wyschggia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewrtrzny - gltadka ,matowa, bez pomarsicze
i zaciekow,

- grubg¢ - 100 - 120 um,

- przyczepné¢ do podiga - jeden stopfe przyczepnéci - zgkta powtoka
na sworzniu osrednicy 3 mm nie wykazujecknie¢ lub odstawania od
podtaza,

- twardag¢ wzgkdna — min.0,1,

- odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spgdmjz wysokéci 1,0 m nie
powinna powodowa uszkodzenia powitoki,

- odpornd¢ na dziatlanie wody - po 120 godz. zanuew wodzie nie
moze wystpowa specherzenie powioki.

Farby powinny b§ pakowane zgodnie z PN — O - 79601 — 2: 1996xbny lekkie lub
wiaderka stokowe WG PN —EN —ISO 90 — 2:2002 i przechoayes w temperaturze
min. +% C.

2.2Srodki_gruntugce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi;




- powierzchni betonowych Ilub tynkow zwyktych nialeca si gruntowania ,0 ile
swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farlmulsyjnej nie podaje inaczej,
na chtonnych podi@mch naley stosowa do gruntowania fagemulsyjna rozcigczoryg
wodg w stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju farkiej przewiduje si wykonanie
powtoki malarskiej. Mydio szare ,stosowane doungpwania podiza w celu
zmniejszenia jego wgkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego
3-5 %.

3.Sprzt.
Wg OST-00 ,Czs¢ ogblna” pkt.3
Roboty mana wykona& przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport.

Wg OST-00 ,Czs¢ ogblna” pkt.4

Farby pakowane wg punktu 2.2 naletransportowa zgodnie z PN — 85/0 - 79252 i
przepisami obowgzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.Wykonanie robot.
Wg OST-00 ,Cz$¢ ogblna” pkt.5
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbyizsza ni +

8°C W okresie zimowym pomieszczenia haleogrzewé. W ciggu 2 dni
pomieszczenie powinno dyogrzane do temperatury co najmniej°£8Po zakaczeniu
malowania mgna dopsci¢ do stopniowego obienia temperatury, jednak przez 3 dni
nie mane sp& ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest etexeinie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem odegwodow wentylacyjnych i wdzen

ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanigian mana wykona po:

- catkowitym ukaiczeniu roboét instalacyjnych,

- catkowitym ul@eniu posadzek,
5.1.Przgotowanie podia.
Podiaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny, bpaprawione przy
wypetnieniu ubytkbw zaprayv cementowo - wapiegn. Powierzchnie powinny By
oczyszczone z kurzu i brudu, wystgjch drutdw, naciekOw zaprawy itp. .Odstaj tynki
nalezy odbt, a rysy poszerzyi ponownie wypetdi zapravg cementowo - wapienn
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntovea stosowa farbe emulsyjr tego
samego rodzaju z jakiej madwykonana powioka ,lecz rozaezona wod w stosunku
1:5.

5.2 Wykonanie powiok malarskich.

Powloki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne , przy stosowaniérodkow
myjacych i dezynfekujcych. Barwa powilok powinna by jednolita bez smug i plam.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegblne warstwy stoséviarby w
réznych odcieniach.

6.Kontrola jakéci.
Wg OST-00 ,Cz$¢ ogblna” pkt.6
6.1. Powierzchnia do malowania.




Kontrola stanu technicznego powierzchni przgg@nej do malowania powinna
obejmowd:

- sprawdzenie wygtlu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschggia podiaa,

- sprawdzenie czystoi
Sprawdzenie wygHu powierzchni pod malowanie nate wykona& przez ogjdziny
zewretrzne. Sprawdzenie wggliwosci naley wykon& przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wod
Ciemniejsza plama zwibnej powierzchni powinna napi¢ nie wczéniej niz po 3s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach ngleprzeprowadzi po zakaczeniu ich
wykonania ,nie wczmiej jednak ni po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadzg girzy temp. powietrza nie zszej od +5C przy wilgotroi

powietrza mniejszej fi65 %.

6.2.3. Badania powinny obejmogva

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgods&oi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych :sprawdzep@mwvtoki na zarysowania i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém twardaci oraz przyczeprsai z godnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeili badania dadg wyniki pozytywne , to roboty malarskie ngleuzn& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z bafladato wyniki ujemne, naly usurmé¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykona powtornie.

7. Obmiar robot.

Wg OST-00 ,Cz$¢ ogblna” pkt.7

Jednostka obmiaraw jest n¥ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowanieto
malowania podiza ,przygotowaniem farb, ustawieniem i rozelwani rusztowa lub
drabin malarskich oraz upgudkowaniem stanowiska pracy.déo robot okréla s na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robaot.

Wg OST-00 ,Cz$¢ ogblna” pkt.8

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych zegni

8.1.0dbiér podiga.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania poato materiaty powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartych w normach npavowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podey posiadace drobne uszkodzenia powinno ¢by
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawementowo — wapiegn do robot
tynkowych lub odpowiedni szpachlowk.

8.2.0dbidr robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegeg na stwierdzeniu
rownomiernego rozienia farby, jednolitego neenia barwy i zgodrgi ze wzorcem
producenta, braku prasitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek rogtartego pigmentu
lub wypetniaczy ,braku plam, smug , zaciek@wycherzy odstagych ptatow powitoki,
widocznych okiemsladéw pdzla itp., w stopniu kwalifikucym powierzchri malowan
do powiok o dobrej jakai wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporud powtoki na wycieranie polegge na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni rgkka, wetniary lub bawetnian szmatly kontrastowego koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowania.




8.2.4. Sprawdzenie przyczegob powtoki do podiga polegajce na probie poderwania
ostrym nargdziem powtoki od podia.

8.2.5. Sprawdzenie odpogw powloki na zmywanie woda polegeg na zwiteniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotrpotarcie mokra mgkka szczotly lub
szmatlg.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9.Podstawa ptatioi.

Wg OST-00 ,Czs¢ ogblna” pkt.9

Placi st za ustalona ik& m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejan z
przygotowaniem do malowania pogdo przygotowaniem farb, ustawieniem i rozeleani
rusztowa Ilub drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. déo robot
okresla se na podstawie projektu z uwedhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwrane.

PN - 62 /C-815002 Szpachléwka i kity szpachldwetody bada.

PN — EN 459 1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914 : 1998 ,Farby dyspersyjne do mala wrtrz budynkow”.

PN —C -81911:1997 Farby epoksydowe do gruntaavaaporne na czynniki chemiczne.
PN — C-81901 :2002 Farby alkalidowe.



SST-10 ROBOTY KOWALSKO - SLUSARSKIE

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t zwtanych z zabudowaniem wyrobd&dusarskich w ramach
zadania okrdonego w OST-00 pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i instalowanie gotowych wyrobow :
- Poecz prosta stalowa malowana proszkowo dt. 70,0 cm
- Porczscienna, tukowa stalowa malowana proszkowo dkr&0
- Pokczscienna, tukowa stalowa malowana proszkowo 85umhylna
Siedzisko antybakteryjne dla os6b starszych i mng@sprawnych z tworzywa
Duroplast, wzmocnione metalowe zawiasy
Dozownik ndcienny mydta w ptynie poj. 0,55
- Podajnik ngcienny na papier toaletowy w rolkach,
- Podajnik saienny na papier toaletowy w jumbo roli,
- Podajnik saienny na ¢czniki papierowe
- Kosz némieci z maliwoscig montau nascianie poj. 23 |

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSg zgodne z delicjami zawartymi w odpowiednich norimac

i wytycznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotygaz robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania roboét, bezpieckstwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa dokumentagj
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwesteggk

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robészniby¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa oboyrek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez odpowiednie Ustawy lub Rozpdzenia wydane na podstawie tych Ustaw.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsivyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuwhka
St3S, St3SX, St3SY wg PN-EN 10025:2002.

2.2.2.  Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg SST-09. Stosowkamnby na powtoki malarskie niezalae
od ich rodzaju powinny odpowiaélawymaganiom norm gastwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Stoéowelowanie proszkowe, elementy
nierdzewne.
Wymagania dla powtok:

- Wyglad zewrtrzny - gladka, matowa, bez zmarsaczeaciekow




— Gruba¢ — 100-12Qum
— Przyczepnét do poditaga — 1 stopig
— Odporng¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spactajz wysokdci 1,0 m nie powinna
powodowa uszkodzenia powtoki
— Twarda¢ wzglkdna — min. 0,1
— Odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. Zanurzenie w \Wodze morze
wystepowa specherzenie powtoki.
2.2.3. taczniki.
Sruby naketki, nity i inne akcesoria dad¢zenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada
wymaganiom norm PN-ISO 1891 : 1999, PN-ISO 8992616raz PN-82/M-82054.20 a
ponadto:
- $Sruby powinny odpowiada wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014: 2002 , PN-61/M-
82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-9BRB43
- naketki powinny odpowiadawymaganiom normy: PN-83/M-82171
- podktadki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN IS0 887: 2002, PN-I1SO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009 , PN—79R018 oraz PN—83/M-
82039
- nity powinnny odpowiadawymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-82954.
2.2.4.Materiaty do spawania
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powirmdpowiadd wymaganiom
normy: PN-EN 759:2000, a ponadto:
— elektrody powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiadaymaganiom normy: PN-EN 12070: 2002
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpaatavymaganiom norm:
PN-73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.
2.2.5. Skltadowanie materiatow
Elementy konstrukcji stalowych i materialy dostameg na budow powinny by
wytadowywane ¢cznie. Due i cizkie elementy dwigami. Elementy ukladaw sposob
umazliwiajagce odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowanidezya rejestrowd
konstrukcg niezwtocznie po ich nadajiu, segregowai ukltada na wyznaczonym miejscu na
podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwpedo poziomu ziemi w odlegdm 2.0
do 3.0 m od siebie oraz oczyszeézanaprawig powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.

3. Sprzt

Roboty zwigzane z wykonaniem nowych elementow stalowychginyg wykonywane ¢cznie
lub mechanicznie przy zyciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot

Wykonawca do monfai elementoéw konstrukcji stalowej powinien dyspoadwnicdzy
innymi

- spawarkami,

- palnikami gazowymi,

Sprzt wykorzystywany przez Wykonawcpowinien by sprawny technicznie i spetiia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST —00 ,&zegolna” pkt. 4.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmowinny by sprawne technicznie i
spetnig wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Elementy konstrukcji stalowej (nadpa) zatadowane narodki transportu powinny
odpowiadé wymogom skrajni i b§ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zscini
odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposob zatadutmansportowania i roztadunku nie powinien
powodowa powstania nadmiernych deformacji, nggh i uszkodze.



5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotygee wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
5.1 Wymagania ogolne.
5.1.1 Zgodné&¢ z dokumentagj
Dostawy uradzen powinny by zgodne z dokumentagcprojektowg uwzgkdniajgca
wymagania
norm i okrdélajaca rodzaj.
5.2 Zgodnie z dokumentacpalery dostarczy i zamontowa :
- Poecz prosta stalowa malowana proszkowo dt. 70,0 cm
- Porczscienna, tukowa stalowa malowana proszkowo dkr0
- Pokczscienna, tukowa stalowa malowana proszkowo 85umhylna
Siedzisko antybakteryjne dla os6b starszych i mng@sprawnych z tworzywa
Duroplast, wzmocnione metalowe zawiasy
Dozownik ndcienny mydta w ptynie poj. 0,55
- Podajnik ngcienny na papier toaletowy w rolkach,
- Podajnik saienny na papier toaletowy w jumbo roli,
- Podajnik saienny na ¢czniki papierowe
- Kosz némieci z maliwoscig montau nascianie poj. 23 |

Roboty montaowe naley wykon& zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentow.

6. KONTROLA JAKQSCI.
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakdci robot podano w ST, Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

7.1 Sposob obmiaru robot.
Jednostl obmiarowy jest ; mb; kpl; szt.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

8.1 Badania nalgy przeprowadzi w czasie odbioru kacowego robot.

W przypadku stwierdzenia odchyldnspektor nadzoru ustala zakres robot poprawkbwyc
Roboty

poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w tereiuzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNGCI.

Ogolne wymagania dotygee ptatndéci podano w ST ,Wymagania ogolne”

llos¢ zakaiczonych i odebranych robot oklenych w/g obmiaru zostanie optacona w/g
cen jednostkowych za komplet dostaw i prac manig/ch.



