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Analiza koncepcji przebudowy i warunkéw ochrony
przeciwpozarowej dotyczacej budynku
Strefy Aktywnosci Spotecznej Fili Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarzadowych 40-100 Gliwice, ul.
Jagiellonska 21

ANEKS nr 1 do opracowania

Odnosnik nr 1 na stronie nr5 o tresci:

> strop nad lokalem ( istniejgcy w konstrukcji drewnianej ) nalezy doprowadzi¢ do wymogu
REI 60 za pomocg atestowanych rozwigzah systemowych posiadajgcych wazne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania.

Przyjmuje nastepujgce brzmienie:

> strop nad lokalem ( istniejacy w konstrukcji drewnianej ) nalezy doprowadzi¢ do wymogu
REI 60 za pomocg atestowanych rozwigzan systemowych posiadajgcych wazne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania po przeprowadzonej analizie stanu
technicznego w zakresie nosnosci, statecznosci i wytrzymatosci istniejgcego stropu przez
uprawnionego konstruktora.
Przybudowka (czes¢ nizsza zabudowania) - doprowadzi¢ konstrukcje nosng stropodachu
do wymogu R 30 odpornosci ogniowej a przekrycie do wymogu RE 30 odpornosci
ogniowej za pomocg atestowanych rozwigzan systemowych posiadajgcych wazne

dokumenty dopuszczajgce do stosowania ,
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