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1. Podstawa opracowania .
1.1 Zlecenie Gliwickiego Cenfrum Organizacji Pozarzgdowych w Gliwicach,
ul. Zwyciestwa 1.
1.2 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t.: Dz.U.
z2018r.,p0z.620.)
1.3 Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych

obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719),

1.4 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopdatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

1.5 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (jt. Dz.U. 2015 poz.1422 z pozn. zm.)

1.6 Wizja lokalna analizowanego obiektu oraz wyjasnienia uzytkownika

2. Przedmiot oraz zakres opracowania.

Przedmiotem opinii jest andliza istniejgcych zabezpieczehh w zakresie
wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz przedstawionej koncepciji przebudowy
parteru istniejgcego budynku Fili GCOP przy ul. Jagiellonskiej 21 w Gliwicach
i okredlenie wnioskow - wytycznych do projekiu budowlanego dotyczgcego zmiany

funkcjonalnej sposobu uzytkowania obiektu.

3. Opis wymagain ochrony przeciwpoZarowej.
Budynek usytuowany jest w Scistej zabudowie miejskiej, na styku ulic
Jagiellonskiej i Zabrskiej. Sqgsiednie obiekty to budynki mieszkalno - ustugowe
zabudowy niskiej i Sredniowysokiej. Dojazd do budynku mozliwy jest od

ul. Jagiellonskiej.

Warunki budowlane

Budynek w kiérym zlokalizowano obecnie Strefe Aktywnosci Spolecznej fili
GCOP to obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + ZL 1V,

Sredniowysoki (SW). Analizowany lokal zlokalizowany jest na parterze budynku -
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pierwszej kondygnacji nadziemnej z dostepem gtdwnym od ul. Jagiellohskiej.
Kolejnymi wejsciami sq dwuskrzydtowe drzwi od sirony podwoérka sgsiadujgcego
z ul. Szarg oraz dwoma wejsciami szerokosci 90/200 otwieranymi na zewnqtrz
w kierunku bramy przelotowej od strony ul. Jagiellofskiej oraz poprzez podwdrko
wewnetrzne do drzwi od ul. Szarej. Lokal nie posiada potgczenia z klatkg schodowq
tgczqcq poszczegdine kondygnacje budynku mieszkalnego - na  zadnej
kondygnacii.

Budynek powinien spelnia¢ wymogi zawarle w wyZej cylowanym
rozporzgdzeniv [1.5] | posiadaé klase "B" odpornosci pozarowej.

Oznacza to nastepujgce wymagania dla poszczegdlnych elementdw

konstrukcji klasy ,,B" odpornosci pozarowe;j:

Klasa
odpornosci L )
) ) Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
pozarowej
budynku
gtéwna . - - :
 |konstrukcja . Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop)
) dachu zewnetrznall2|wewnegtrznall| dachu?
nosna
"B" R-120 R-30 REI - 120 El =120 El -30 RE - 30
(01)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcqg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,

E -szczelnoS¢ ogniowa (w minutach), okredlona jw.,
L —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

1l Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nodnej, powinna spetniac takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymaganh zawartych w kol. 21 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa  odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
Z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg nadwietli dachowych, Swietlikéw, Ilukarn i okien
potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni,



4. Wnhioski wynikajace z przeprowadzonej analizy koncepcji projektowej
funkcjonalnej zmiany sposobu uzytkowania oraz przeprowadzonej wizji
lokalnej.

4.1 W celv zapewnienia zgodnosci z obowigzujgcym prawem nalezy przyjgé
nastepujgcqg koncepcje:

Lokal Fili GCOP winien stanowi¢ oddzielng strefe pozarowq z wszystkimi

konsekwencjami wydzielenia pozarowego.

»

strop nad lokalem ( istniejacy w konstrukcji drewnianej ) nalezy doprowadzi¢
do wymogu REl 60 za pomocqg atestowanych rozwigzan systemowych
posiadajgcych wazne dokumenty dopuszczajgce do stosowania.

§ciana zewnetrzna stanowiqc Sciane oddzielenia pozarowego od strony
bramy przejazdowej oznakowana kolorem czerwonym na zatgczonym rzucie
parteru wymaga dostosowania do wymogu klasy odpornosci oghiowej
REI 120. Wystepujgce w tej scianie otwory okienne oraz drzwi prowadzgce na
zewnqtrz z pomieszczenia nr 010 nalezy zamurowaé na gruboscé istniejgcej
Sciany lub zastosowac okna w klasie El 60, a drzwi zastosowaé réwniez w klasie
El 60 z samozamykaczem. Drzwi z pomieszczenia nr 016 prowadzgce na
zewnqgtrz | wewnetrzne podwdédrko ) zastosowaé drzwi w klasie El 60
z samozamykaczem.,

przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia pozarowego winne spetniac
wymog El 120, natomiast w stropie oddzielenia pozarowego klase El 60.
Natomiast otwory w tym stropie nie powinny przekraczaé¢ 0,5 % powierzchni
tego stropu.

okno od strony ul. Jagiellonskiej przylegte do bramy przejozdowej nalezy
zastosowac w klasie El 60.

wejicie gtowne do lokalu od ul. Jagiellonskiej - istniejgce drzwi wymienié na
nowe o wymiarach 90+30/200.

wystepujgcy w obrebie pomieszczenia stup stalowy o przekroju okragtym
zabezpieczy¢ do klasy R 120.

istniejaca w pomieszczeniu nr 013 kottownia gazowa o mocy 33 kW nie
spetnia podstawowych wymogoéw okreslonych w § 220 W.T. [1.5] oraz jest

niezgodna z wymogami hormy PN-B-02431-1:1999, a w szczegdlnosci:




e brak wentylacii,

e brak wydzielenia stropem gazoszczelnym,

o brak wydzielenia drzwiami w klasie El 30,

» projektowane przedzielenie w obrebie duzej sali $ciankg mobiing powinno

»

posiadac réwniez drzwi o szerokosci min. 0,90 m otwieranych w kierunku

wyjscia z sali w ktdrej projektowane jest przebywanie wiekszej ilosci osdb

( ponad 50 bedqcych podstawq kwalifikowania pomieszczenia do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1)

drzwi dwuskrzydtowe otwierane na zewngtz z pomieszczenia duzej sali

w kierunku podwodrka od ul. Szarej nalezy przystosowaé do mozliwosci

bezkolizyjnego otwierania w razie koniecznosci prowadzenia ewakuacji.

w lokalu  wymagane

ewakuacyjnego zgodnie z normg PN-EN 1838,

lokal  wymaga

przeciwpozarowej zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012

oznakowania

jest  zastosowanie

warunkow

awaryjnego  oSwiellenia

ewakuacji i ochrony

lokal wymaga wyposazenia w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu spetniajgey

definicyjng funkcje zgodnie z N SEP-E-005:2013.

lokal wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy dla grupy pozardw

A.B.C w iloSci normatywnej 1j. jedna jednostka o masie min. 2 kg lub 3 dm3 na

kazde 100 m?2 chronionej powierzchni z zapewnieniem nie przekroczenia

dtugosci dojscia 30 m.
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