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Wskazniki techniczno - ekonomiczne

[ Nr | Nazwa \ Jm llogé Wskaznik [24] |

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

W ramach prac budowlanych w zakresie instalacji planuje sie wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét remontowych
dostosowujacych instalacji wod-kan, co i wentylacji do nowych funkcji pomieszczen przy stosowaniu wyrobéw budowlanych, bez zmiany ich
parametréw uzytkowych i technicznych w stosunku do stanu pierwotnego w zakresie:

instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji. Instalacja kanalizacji:

Rozbudowe instalacji kanalizacji sanitarnych obejmuje odprowadzenie sciekéw z nowo projektowanych przyboréow sanitarnych do istniejace;j
instalacji

Instalacje kanalizacyjna zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekéw bytowo-gospodarczych. Scieki odprowadzone beda uktadem
kanalizacji wykonanym z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV taczonych na wcisk z wykorzystaniem uszczelek gumowych. Scieki
odprowadzone beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej. llos¢ Sciekdw réwnowazna jest zuzytej ilosci wody zimne;j.

Przeprowadzi¢ proby szczelnosci przez catkowite napetnienie pionéw woda. Nieszczelnosci zlokalizowaé przez ogledziny. Préby szczelnosci
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Instalacja centralnego ogrzewania:

W zwiazku ze zmiang funkcji pomieszczen przeprowadzono:

-obliczenia zapotrzebowania ciepta z uwzglednieniem strat ciepta przez przenikanie oraz wentylacje, sprawdzenie wydajnosci instalacji co
uwzgledniajgcej nowe wymogi cieplne pomieszczen.

W pomieszczeniach:

NR 0.2c - ZAMONTOWAC DODATKOWY GRZEJNIK

NR 34 - WYMIANIC GRZEJNIKI

NR 26 - PRZENIES GRZEJNIK .

Niniejszy projekt obejmuje instalacje sanitarne w budynku.

W ramach projektu przewiduje sie:

wykonanie instalacji wody-kan. w obrebie pomieszczenia WC dla oséb niepetnosprawnch,

montaz komory gospodarczej.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana miejscowo w podgrzewaczu elektrycznym: ogrzewaczu wody nad umywalkowym - typ SG
CUBUS o pojemnosci 10l i mocy 2kW.

Rury wody zimnej i cwu prowadzi¢ w posadzce , w bruzdach , ewentualnie natynkowo, pod stropem i obudowac ptytami gips karton.
Doprowadzenia do przyboréw wykonaé w bruzdach. W celu ograniczenia wielkosci strat , powstalych na skutek prowadzenia przewodéw w
otoczeniu o temperaturze nizszej oraz dla zapobiezenia wykraplania pary wodnej przewody wodociagowe zostang zaizolowane pianka PE.
Grubos¢ izolacji dla przewodéw wody zimnej 6mm, cwu 15mm. Instalacje wody wykona¢ z rur i ksztaltki do instalacji wody cieptej i zimnej
wielowarstwowe PE-X/AI/PE-RT, taczone za pomoca ksztaltek zaciskowych . Armatura gwintowana mosiezna. Potaczenia z armatura
gwintowane. Instalacje wody nalezy podda¢ probie szczelnosci woda na cisnienie 0,9 MPa. Instalacje nalezy przeptukanie woda z predkoscia
nie mniejsza niz 2m/s w celu usunigcia zanieczyszczen mechanicznych. Przed oddaniem przewodéw do eksploatacji nalezy je poddaé
dezynfekcji zgodnie z WTWiO wg COBRTI ,,INSTAL” W-wa. Dopuszcza si¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodow , jezeli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza , ze probka spetnia wymagania dla wody do picia.

Pobér wody na potrzeby WC przewidziano z istniejacego instalacji. Armature odcinajaca stanowi¢ beda zawory odcinajace kulowe
gwintowane. Instalacja wentylacji:

Zgodnie z wytycznymi przedstawiciela inwestora nie przewiduje si¢ zmiany ilosci wentylowanego powietrza oraz systemu wentylacji.

Prace w zakresie instalacji wentylacji obejmuja jedynie wymiane kanatow wywiewnch instalacji w obrebie budynku z 1 kondygnacja
nadziemna pomiedzy frontem a oficyna, ze wzgledu na wymaég poprawy odpornosci ogniowej stropu, z wymiang wywiewnikéow na zawory
przeciwpozarowe typu ZPP60 D100.

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

1 Rozdziat 1

Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

2 Rozdziat 2
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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

3 Rozdziat 3

Spis katalogéw

1 Rozdziat 1

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNR 217 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
KNR 916 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matami KLIMAFIX i LAMELLA MAT
ORGBUD-SERWIS, Poznan 2006, Wydanie |

2 Rozdziat 2

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KSNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych

3 Rozdziat 3

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KSNR 4 Instalacje sanitarne i sieci zewnetrzne
KSNR 8 Roboty remontowe instalacji sanitarnych

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm | llosé
Kosztorys Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu czesci pomieszczen w filii Gliwickiego
Centrum Organizacji Pozarzadowych przy ul.Jagiellonskiej 21
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 |Element WENTYLACJA
1.1.1 |KNR 217/113/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 100°'mm, ocynkowane
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,1
1.1.2 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200'mm, ocynkowane
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,1
1.1.3 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o Srednicach do 160'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
1.1.4 |KNR 916/106/1 |lzolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym samoprzylepng matg
lamelowa Klimafix gr. 20, 30, 40, 50 mm, $rednica kanatu 200 mm m2 0,2

1.1.5 |KNR 217/205/1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o Srednicach otworéw ssgcych do
400'mm i masie do 90°’kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4

1.1.6 |KNR 217/201/1 |Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - wentylator kanatowy z regulatorem obrotéw typu
TD160-100, o srednicach otworéw ssacych do 200'mm i masie do 110°kg
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1

1.1.7 |KNR 217/201/1 |Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - wentylator kanatowy z regulatorem obrotéw typu
TD350-125, o $rednicach otworéw ssacych do 200’ mm i masie do 110°kg

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3

1.1.8 |KNR 217/136/1 |Zawér przeciwpozarowyZIPP stalowe kotowe, do przewoddéw o $rednicach do 150'mm, typ B
(2) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7

2 Rozdziat Rozdziat 2
2.1 |Element Instalacja centralnego ogrzewania
2.1.1 |KSNR 8/417/2 |Wymiana grzejnika stalowego jednoptytowego. Grzejnik stalowy 1-ptytowy C lub V z zestawem wspornikow

montazowych 800'mm kpl 1
2.1.2 |KSNR 8/417/4 |Wymiana grzejnika stalowego dwuptytowego. Grzejnik stalowy 2-ptytowy C lub V z zestawem wspornikéw

montazowych 600’ mm kpl 1
2.1.3 |KSNR 8/417/4 |Wymiana grzejnika stalowy 2-ptytowy C lub V z zestawem wspornikéw montazowych 700'mm kpl 1
2.1.4 |KSNR 8/417/4 |Wymiana grzejnika stalowego 3-ptytowy C lub V z zestawem wspornikéw montazowych 1300’ mm kpl 1
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3 Rozdziat Rozdziat 3
3.1 |Element Instalacja wono-kanalizacyjna
3.1.1 |KSNR 8/208/7 |Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW i podejscia odptywowego, na Scianie (uszczelnienie pierscieniem
gumowym), podejscie odptywowe, Fi'110'mm szt 10
3.1.2 |[KSNR 8/225/5 |Demontaz urzadzen sanitarnych, ustep z miska porcelanowa lub zeliwng kpl 1
3.1.3 |KSNR 8/225/3 |Demontaz urzadzen sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl 1
3.1.4 |[KSNR 4/211/4 |Zlewozmywak na Scianie z baterig $cienng, z blachy stalowej
(2) kpl 1
3.1.5 |KSNR 4/212/2 |Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterig umywalkowa stojaca, z syfonem z tworzywa sztucznego
2) kpl 1
3.1.6 |KSNR 4/214/2 |Ustep z ptuczka typu kompakt kpl 2
3.1.7 |KSNR 4/113/1 |Urzadzenia do podgrzewania wody, ze zbiornikiem do 10°dm3 kpl 2
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