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SPIS TRECI:

1) ZALACZNIKI:

1. Uprawnienia, zaviadczenia o przynat@osci do stosownych izb zawodowych;

2. Kopia mapy zasadniczej;

3. Operat — analiza koncepcji przebudowy i warunkoehrony ppa. fili GCOP ul.
Jagiellaiska 21

2) OPIS TECHNICZNY

3) SPIS RYSUNKOW - PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
Inw-01 Rzut parteru — inwentaryzacja
Inw-02 Przekréj A-A — inwentaryzacja

A-01 Rzut parteru — wyburzenia i zamurowania
A-02 Rzut parteru — projekt

A-03 Rzut parteru — projekt do celéw uzgodnie
A-04 Przekroj parteru — projekt

A-05 Przebudowa dachadznika

A-06 Zestawienie stolarki okiennej

A-07 Zestawienie stolarki drzwiowej

A-08 Elewacja p6tnocno-wschodnia

A-09 Elewacja potudniowo-zachodnia

A-10 Elewacja od strony prgeitu bramowego

Ar-01 Ararzacja tazienki dla niepetnosprawnych (pom.0.14)-wigaeniescian i podtogi -

rzut, widok A4-A4

Ar-02 Ararzacja tazienki dla niepetnosprawnych (pom.0.14)-widaeniescian i podtogi —
widok A1-Al, widok A2-A2

Ar-03 Ararzacja tazienki dla niepetnosprawnych (pom.0.14)-widaeniescian i podtogi —
widok A1-Al, widok A2-A2

Ar-04 Ararzacja tazienki dla niepetnosprawnych (pom.0.14)-elety wyposaenia - widok
Al-Al, widok A2-A2

Ar-05 Ararzacja tazienki dla niepetnosprawnych (pom.0.14)-elety wyposaenia - widok
A3-A3

Ar-06 Ararzacja tazienki dla niepetnosprawnych (pom.0.14)-elety wyposaenia - rzut,

widok A4-A4

Ar-07 Zestawienie sufitow

Ar-08 Zestawienidcian

K-01 Konstrukcja wsporczeciany L=3,6m
K-01 Konstrukcja wsporczgciany L=7,0m

I-01 Instalacjawentylacji i wod.kan.
I-02 Instalacja c.0. — rzut i rozwitie
le-01 Instalacja @wietlenia i gniazd wtyczkowych



|  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY REMONTU |
ADAPTACJI NIEKTORYCH POMIESZCZKE DO POTRZEB GCOP

1 PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Zamawiafrego
2. Wytyczne i wymagania Zamawigego dotycgce planowanego remontu.

3. Oswiadczenie Zamawiggego o0 posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomecia na cele budowlane.

Mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500

5. Wizja w terenie z inwentaryzacgo celow projektowych oraz ocgtechniczi stanu
faktycznego — wykonana przez autoréw niniejszej utodntacji projektu
budowlanego.

6. Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dzz 2018r. Poz. 1202 z po.
zmianami)

7. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&r sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2015r.
Poz. 1422 wraz z gaiejszymi zmianami)

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dni#.04.2012 rroku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.42012 r. poz. 462 z 6. zm)

9. Polskie Normy Budowlane

2 PRZEZNACZENIE I PROGRAM  ZA¥TKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na program fymkalno-uzytkowy budynku.
Na parterze budynku mieszkalno-ustugowego znajsigj2 lokale uytkowe.

2.1 Charakterystyczne parametry techniczne lokalu uzytkowego

Powierzchnia sytkowa 293,80 m2

Powierzchnia zabudowy 610,40 m2

Kubatura brutto (catego zespotu) 8254 [m3] m

Wysokasi¢ budynku do okapu 11,91 mi 13,27m (oficyna)

3 FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

3.1 Forma budynku
Przedmiotowa inwestycja nie wptywa fograudynku.
Przedmiotowy budynek zostat zbudowany w 1905r.

Architektura o miejskim charakterze. Elewacje fow¢ z regularnym ukladem otworéw okiennych.
Forma i detal ubogie. Elewacja budynku frontowetynkowane, budynek oficyny nieotynkowany,
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elewacja podzielona gzymsami guikypictorwymi, otwory okienne zwigczone gzymsikami.
Budynek frontowy zwigczony dachem spadzistym, budynek oficyny dacheskjpta

Konstrukcg scian dziatlowych i przestawnych zaprojektowano wssppookrélony w przepisach,
w tym techniczno -budowlanych oraz zgodnie z zasadaiedzy technicznej. Zgodnie z
Ustawg z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE Dz.U. 06.15618 z péniejszymi
zmianami spetnigc wymagania art.5 ust.1.:

« Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotn&eiany dziatowe i dostosowanie WC
kobiet dla os6b niepetnosprawnych; zaprojektowanodpowiednich materiatow i
wyrobéw oraz w taki sposob, aby spetnialy wymogi igidniczno-sanitarne
uzytkownikow.

4 ROZWHZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

4.1 Podstawowe normy i wytyczne

Obcigzenia dziatajce na konstrukejbudynku, oraz warunki posadowienia ustalono w cpas
normy:

PN-82/B-02000 — Obgzenia budowli. Zasady ustalania wadb
PN-82/B-02001 — Obgtenia budowli. Obgizenia state.
PN- 82/B-02003 — Obgienia budowli. Obgizenia zmienne technologiczne. Podstawowe

obcigzenia technologiczne i moriawe.
PN-80/B-02010/Az1  Obagkenia w obliczeniach statycznych. Ob@niasniegiem.
PN-77/B-02011/Az1  Obagtenia w obliczeniach statycznych. Obenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Posadowienie b&zgmie budowli.

Sprawdzenie rimosci elementéw konstrukcyjnych dla SGN i SGU zostaydkonane w oparciu o:
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150:2000 —  Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i (kmj@/anie.
zmiany Az1, Az2, Az3

4.2 Kategoria geotechniczna obiektu
Nie ulega zmianie.

4.3 Wplyw eksploatacji gérniczej na projektowany budkyne
Planowana inwestycja znajduje gioza terenem wptywdw czynnej eksploatacji gorrjicze

4.4  Uktad konstrukcyjny obiektu - istnigly

Dwa budynki mieszkalno-ustugowe o wymiarach w reuéi7.51 x 19,22, 10,13 x 19,31m, i
wysokasci ok. 14.70m i 14,57m (wys. kalenicy) zrealizowawotechnologii tradycyjnej $ciany
murowane z cegiet w ukladzie podhym. Miedzy tymi dwoma budynkami zlokalizowangcknik
parterowy. Rozpgitosci w swietle scian nédnych wynosz: 3,50, 4,0 5,0 6,50 m. Wysadna parterze
w $wietle posadzki i stropow wynosi: 3,36 i 4,15 m

4.5 Przyjte schematy konstrukcyjne
Podstawowe elementy fte takie jak: krokwie, belki podkonstrukcji zostabliczone
jako:
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— krokwie jednoprzstowe,
— Jjednoprzstowe belki stalowe pod szyny jezdéwan przesuwnych.
W dalszej czsci opracowania podano szczegoty rogzeh konstrukcyjnych

4.6 Zalczenia przygte do oblicze i uzyskane rozweania

4.6.1 Warunki gruntowe
Pozostaj bez zmian.

4.6.2 Sciany dziatowe
Nowe sciany dziatowe planuje siwykona w systemie lekkim z ptyt GKF. W celu

umazliwienia dalszych podzialbw pomieszézep.: medzy pomieszczeniem 0.2b i 0.2c
inwestor planuje ni-$ciany przesuwnej , przeszklonej o gr. 50 mm. W eehwrliwienia
czasowego podziatu sali konferencyjnej zaplanowarosciany przesuwnej o gr. 110 mm.

4.6.3 Stropy

Nad parterem w Zci biurowo-socjalnej, nad sakpotka animacyjnych oraz nad sal
konferencyji jest strop drewniany. Naddznikiem parterowym zabudowano stropodach z
10% nachyleniem pokrycia dachu.

4.6.4 Konstrukcja dachu

Dach nad budynkiem frontowym, drewniany spadzistjkamstrukcji ptatwiowo-kleszczowej,
usztywniony mieczami i zastrzatami. Dach nad oficgnewniany, ptaski o konstrukcji ptatwiowo-
stupowej usztywniany mieczami i zastrzalami. Dacdid rgcznikiem wykonano w konstrukcji
krokwiowej, zamocowanych do murtat.

4.6.5 Pokrycie dachow

Dach nad fontem od strony podworza kryty pasfaltows oraz dachowk od strony ulicy
Jagiellmskiej w catdci pokryty pap. Dach nad oficyp w caldgci pokryty pap asfaltowg. Stan
pokrycia dachowego w stanie zadowadgim. Pokrycie dachu nadidznikiem wykonano z 2-ch
warstw papy termozgrzewalnej przytwierdzonych dszyoia drewnianego.

4.7 Rozwygzania konstrukcyjno-materiatowe

Sciany Cegta pelna

zewretrzne ngne

Sciany Cegta petna gr. 25cm i dziurawka gr.12 cm

wewretrzne

nosne i dziatowe

Nadpraza Stalowezelbetowe i ceglane

Dach Konstrukcja ciesielska drewniana

Schody Drewniane i ceglane

Posadzka W piwnicach na podiodze wylewka betonowa, w ofieymodioga z cegiel. Na

klatkach schodowych na froncie podtogi drewnian&rype wyktadzip PVC, w
oficynie na klatkach schodowych podtogi drewniamekorytarzach prowadeych do
mieszkal, podtogi drewniane pokryte wyktadaiz PVC. W lokalach mieszkalnych na
posadzce utmno terakag, parkiet, panele podtogowe, wyktadgziRVC. Na strychach
podioga drewniana. Posadzki w piwnicach w stanidowalajcym. Posadzki na
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klatkach schodowych w stanie zadowadgm. Posadzki lokali GCOP zostaly
wykonane z plytek ceramicznychy, w bardzo dobrym stanie technicznym.

Stolarka Stolarlke okienry wykonano jako drewniani PVC, na klatkach schodowych stolarka
okienna z PVC, drzwi wégiowe do budynku metalowe, przeszklone i peinelagite
drzwiowa wykonano jako ptycinow oraz drewniam Stolarka okienna w lokalu
GCOP PCV w kolorze biatym. Jest w dobrym stani@néznym.

5 ROZWHZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPJENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

5.1 Instalacje wodna
W lokalu wytkowym GCOP wykonano z rur z tworzywa sztucznega P

5.2 Kanalizacja sanitarna
W lokalu wykonano z rur PCV.

5.3 Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wody deszczowej wykonano za p@nrgaien i rur spustowych do
miejskiej kanalizacji deszczowe.

5.4 Instalacje i urgzdzenia grzewcze
Instalacja c.o0. wykonano:

» siet przewoddw instalacji c.0. z rur PP, giéi przygrzejnikowe z rur miedzianych

» Kkociot c.0. -gazowy 34 kW.

5.5 Instalacje i urgzdzenia wentylacyjne

W pomieszczeniach sanitarnych i salach spot@macyjnych zastosowano mechaniczn
wentylacg wywiewrg. Nawiew swiezego powietrza nagpi poprzez infiltragt i nawiewniki
podokienne

5.6 Instalacje i urgzdzenia elektryczne
Budynek wyposzony jest w instalagjelektryczm:

* oswietleniowng
* gniazda wtyczkowe 0g0lnego przeznaczenia

5.7 Instalacje wewegtrzne lokalu dgytkowego
Zostaty przedstawione w projektach brawych.

6 OPIS PLANOWANEGO REMONTU

W ramach remontu przewidziano :
* rozebranie obecnego miejsca pracy pracownikéw GGOR;recepcja w sali spotka
animacyjnych
* rozebranie sufitu (wyspa) podwieszonego nad rggepc
» zamkngcie 2-ch przeg z pomieszczenia nr 0.2 do pomieszczenia socjal@ggi0.7
* wykonanie przégia midzy pomieszczeniami 0.3 1 0.4

8



» przystosowanie pomieszczenia WC damskie; do potas®b niepetnosprawnych i
niedowidzcych

* podziat sali spotka animacyjnych (80 m2) na 3 niezahe pomieszczenia. Mizy
dwoma pomieszczeniami 0.2b 0.2c zastosawemre przesuwn przeszklon.

» podziat sali konferencyjnej (105 m2) na 2 niezaéepomieszczenia, z zastosowaniem
sciany dziatowej przesuwnej, gr. 11 cm

6.1 sciany dzialowe
Wykona nalezy z uwzyciem kompletnego systemu danego producsnsmek

6.2  przystosowanie WC dla potrzeb osob niepetnosprawnyc

Po usunieciu $cianek dzielgcych nalezy skué glazure $cian i podiogi. Wykonaé nowe
podejscia wody i kanalizacji do przyboréw pokazanych na rys. architektury, oraz
dostosowac instalacje elektryczng i inne wg rozwigzan branzowych.

Kolory elementéw wykonczenia oraz wyposazenia dobrano dla potrzeb oséb
niedowidzgcych.

- Sciany do wys. 2,0 m i posadzke nalezy wykonczy¢ z materiatbw zmywalnych, fatwych do
utrzymania czystosci, nie powodujgcych olsnienia. Parametry te spelniajg zaproponowane w
projekcie piytki ceramiczne matowe w odcieniach zieleni.

Podloga powinna mie¢ kolor wyraznie roznigcy sie od scian i by¢ niesliska, dlatego
zaproponowano podioge z piytek gresowych imitujgcych strukture drewna w kolorze
naturalnego brazu.

- oswietlenie - oprawy oswietleniowe rozpraszajgce swiatto. W przypadku braku mozliwosci
zastosowania wigczania Swiatta przez czujnik ruchu, zastosowac tradycyjny wigcznik w
kolorze pomaranczowym.

- o0s$cieznice drzwi do ubikacji od zewnatrz i od wewnagtrz zaproponowano w kontrastowym w
stosunku do

samych drzwi i scian kolorze pomaranczowym RAL 1034

- drzwi w kolorze jasnego drewna. W okolicy klamki nalezy naklei¢ element w kolorze
oscieznicy RAL 1034. Od strony korytarza nalezy naklei¢ piktogram w kolorze zottym RAL
1003

(sylwetki RAL 9004) z napisem w alfabecie Braille’a — wg. rysunku.

- dozownik mydta i recznikbw papierowych, kosz na $mieci, uchwyty na papier toaletowy
oraz wszystkie uchwyty dla niepetnosprawnych powinny by¢ w kolorze wyr6zniajgcym sie na
tle scian [ podiogi , dlatego zaprojektowano je w kolorze pomarahczowym i
pomarahnczowo-zoktym (uchwyty dla niepetnosprawnych RAL 1034)

- wigcznik Swiatta oraz przyciski sptuczek w kolorze chromu z obwddkg szerokosci 5 cm
RAL 1034

- sufit biaty

- Sciana ponad ptytkami malowana farbg lateksowg odporng na wilgo¢ matowg kolor RGB
210,227,176

- umywalka i uchwyty muszg by¢ nalezycie osadzone w $cianie, poniewaz osoby
niepelnosprawne opierajg sie na nich calym ciezarem,co powoduje duze obcigzenia.
Umywalke z oboma uchwytami nalezy przytwierdzi¢ do $ciany ztgczami Srubowymi M10. Od
strony kottowni nalezy podku¢ $ciane, gdyz po wykonaniu montazu caly pret musi zosta¢
zakryty tynkiem. Od strony kottowni nalezy uzy¢ szerokich podktadek pod nakretki.

- miski ustepowe wraz ze stelazami oraz uchwyty przy wc - zamocowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta

Lustro zaprojektowano jako klejone na scianie.

Wybrano umywalke o wymiarach szer. 65 cm x gt. 55 cm. Jej gérng krawedz zaprojektowano
na wysokosci 0,85 m od poziomu posadzki, z zachowaniem wolnej przestrzeni pod
umywalkg pozwalajgcej na podjazd osoby na wozku przodem — w tym celu wybrano syfon
tzw. oszczedzajgcy przestrzen. Nalezy zastosowac baterie z przedtuzonym uchwytem. Przy
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umywalce zaprojektowano na tej samej co umywalka wysokosci uchwyty state, nascienne o
dtugosci 60 cm.

- ze wzgledu na wygode 0séb nie jezdzgcych na wdzkach inwalidzkich korzystajgcych z wc
zaprojektowano w tazience 2 miski ustepowe — jedng: dla niepetnosprawnych o dtugosci 0,70
m, zamocowang na wysokosci 0,46 m (wysokos¢ ulatwiajgca przesiadanie sie z wdzka
inwalidzkiego), drugg: dla oséb nie korzystajacych z woézka o standardowej ditugosci
zamocowang na wysokosci 0,4 m.

Po obu bokach miski dla niepetnosprawnych nalezy zamocowa¢ w sposéb zgodny z
wytycznymi producenta porecze: z jednej strony nascienng , z drugiej strony uchylng
mocowang do wytrzymatego na obcigzenie do 120 kg stupka stalowego lub murku ukrytego
w $ciance szkieletowej. Porecze nalezy umiesci¢é na wysokosci 0,85 m od podtogi do
wierzchu poreczy. Spilukiwanie wody w misce ustepowej dla niepetnosprawnych bedzie
wigczane poprzez system pneumatyczny z przyciskiem montowanych na Scianie boczne;.

7 ROZWHZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWAN]A PARAMETROW
TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URYZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W, TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZICYCH CALGC TECHNICZNO-ZYTKOW

Nie dotyczy.

8 DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZACE WPLYW NA
SRODOWISKO

8.1 Zapotrzebowanie i jakd wody oraz iléci i sposobu odprowadzeniaiekow

Zgodnie z Rozpomgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie o#enia przegjtnych
norm zuycia wody z dnia 14 stycznia 2002r Dz.U. nr 8 p6zadkr&lono maksymalne
zuzycie wody dla przewidzianej maksymalnej liczbie

nie ulegnie zmianie.
8.2 Emisja zanieczyszozegazowych w tym zapachow pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ikei | zasegu rozprzestrzenieniagsi
W lokalu wytkowym nie ulegnie .

8.3 Rodzaji ila¢ wytwarzanych odpadow

Zgodnie z Rozporgzeniem MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzgeia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddw. (DZ. U.nr 112 poz. 1206 z dnpa&iziernika 2001 r.)

nie ulegnie zmianie.

8.4 Wplyw obiektu budowlanego na istiiey drzewostan, powierzcknziemi, w
tym glelg, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie wptywa negatywnie navipazchng gleby w tym wody
powierzchniowe i podziemne.

9  WARUNKI OCHRONY PRZECIWEPAROWEJ

Przedmiotowy lokal GCOP mie si¢ na parterze istniggego niskiego iredniowysokiego
budynku mieszkalnego, oraz wckniku parterowym ngdzy tymi dwoma budynkami.
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9.1 Przeznaczenia pomieszize
— sala konferencyjna z idcig tagcznie do 80 miejsc

— sala spotka animacyjnych (podzielona na 3 mniejsze) Zdlg do 30 osob + 2-ch
pracownikow.

— zaplecze socjalne, sanitarne, kottownia z kottemazy 34 kW i pomieszczenia
biurowe

02 Opis wymaga ochrony przeciwp@rowe;.

Budynek usytuowany jest w Scistej zabudowie miejskiej, na styku ulic Jagiellonskiej i
Zabrskiej. Sgsiednie obiekty to budynki mieszkalno - ustugowe zabudowy niskiej i
Sredniowysokiej. Dojazd do budynku mozliwy jest od ul. Jagiellonskie;.

9.3  Warunki budowlane
Budynek w ktérym zlokalizowano obecnie Strefe Aktywnosci Spotecznej fili GCOP to

obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll + ZL IV, Sredniowysoki (SW) —
wg okreslen operatu. Analizowany lokal zlokalizowany jest na parterze budynku -
pierwszej kondygnacji nadziemnej z dostepem gtownym od ul. Jagiellonskiej.
Kolejnymi wejsciami sg dwuskrzydtowe drzwi od strony podwérka sgsiadujgcego z ul.
Szarg oraz dwoma wejsciami szerokosci 90/200 otwieranymi na zewngtrz w kierunku
bramy przelotowej od strony ul. Jagiellonskiej oraz poprzez podwdorko wewnetrzne do
drzwi od ul. Szarej. Lokal nie posiada potqgczenia z klatkg schodowq tgczgcq
poszczegdlne kondygnacije budynku mieszkalnego - na zadnej kondygnacii.

Budynek powinien posiada¢ klase "B" odpornosci pozarowej.

Oznacza to nastepujgce wymagania dla poszczegdlnych elementéw

konstrukciji klasy ,,B” odpornosci pozarowe;j:

Klasa
odpornosci o , ' ]
) ) Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku
pozZarowej
budynku
gtéwna _ o o _
_ |konstrukcja Sciana Sciana przekrycie
konstrukcja strop!)!
) dachu zewnetrznall2lwewnetrznall| dachud
nosna
"B" R-120 R-30 REI - 60 El - 60 El -30 E-30
(o)
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Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcq
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
L — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

W celu zapewnienia zgodnosci z obowigzujgcym prawem nalezy przyjgc
nastepujgcg koncepcje:

Lokal fili GCOP winien stanowi¢ oddzielng strefe pozarowg z wszystkimi
konsekwencjami wydzielenia pozarowego.

Zgodnie z zaleceniami operatu p-poz, bedgcego zatgcznikiem do niniejszego
opracowania, nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej: REI120, REI60 RE30,
EI60 oraz EI30, wyszczegdllnione w nim $ciany, stropy, stropodach, stup stalowy i inne
elementy budynku w obrebie lokalu filii GCOP.
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Il KONSTRUKCJA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja istnigcego obiektu, opinia o stanie technicznym orazgitoj
architektoniczny

Podstawowe normy i przepisy

Obcigzenia dziatajce na konstrukejbudynku ustalono w oparciu o normy:

- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wadb
- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obgizenia state.
- PN- 82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obeizenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obgienia
technologiczne i montawe.

-PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Ody@nia
sniegiem.

- PN-77/B-02011/Az1  Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Ody@nia wiatrem.

- PN-81/B-03020 Grunty Budowlane. Posadowienie begaganie budowli.

Sprawdzenie rimosci elementow konstrukcyjnych dla SGN i SGU zostaykonane w
oparciu o:

PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i

zmiany Az1, Az2, Az3 projektowanie.

2 KONSTRUKCJA OBIEKTU

21  UKLAD KONSTRUKCYJNY ELEMENTOW WSPORCZYCH | PREYJ
SCHEMATY OBLICZENIOWE

W ramach planowanego remontu mpstpodzielenie dwoch saicianami dziatowymi, oraz
pofgczenie pom. Nr 3 i 4 w jedno pom. biurowe. W tynlucealezy rozebra scianke z GK w
przegciu drzwiowym medzy tymi pomieszczeniami. W celu zamontowania okeaeckiego, nalg
sciare z GK rozebra w miejscu planowanego motuta zastosowa profile wzmocnione po obu
stronach oknaSciare zamkni¢, pod oknem obrobiprofilem PCV lub obrébka blaszanW celu
ustawienia 2-giego miejsca pracy w pom. biurowyBdaley przestawé drzwi ok. 0,5 m. Nakgy
zastosowa& nowe profile wzmocnione w celu zamocowardaieznicy. Dotychczasowe dwa przeja
do zaplecza kuchennego zostaramkngte sciankami z GK. W toalecie D natg usuné sciany
wewretrzne jak na rys. WcZaiej nalery rozebra i zabezpieczy wszystkie instalacje wewtrzne, w
obrebie rozbiorki.

Ruszt scian dziatlowych z g-k naly postawé na pasku dylatacyjnym i przyai¢ do podtogi, a u
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gory mocowd bezpdrednio do konstrukcji stropu. Plyty mushyé oddzielone od podia, stropu i
scian szczelin dylatacyjry gr. 5 mm. Stosowasystemowe rozwieania producentscian lekkich z
GK. Po postawieniuciany, zamontowaniu drzwi i uzupetnieniu instalasiewrgtrznych; sciare

nalezy zamkné uzupeiné odpowiednio sufit podwieszongiciana przestawna gdzy pom. 0.2b i
0.2c, oraz 0.22 i 0.23 zostanie podwieszona dattodiej konstrukcji wsporczej. Przestfize@iedzy
stupem podpieragym (0.2b — 0.2c) a nowsxiamg z GK zostanie zamketia obejmujc stup okagty

stalowy. Przestrzemiedzy podciagami a szyn jezdry zostanie zamkaia z 3-ch stron obudayz piyt
GKF. Szczegoly mocowanigcian przestawnych zostarpokazane w PW. Uegie belki stalowej
wsporczej podsciarg nie mae przekroczy 12 mm. Podsciarg ruchoma gr 50 mm przyjto bellke

stalowg IPE 140, natomiast pagtiang gr. 110 mm IPE 22Q)ezeli podciag nad stupem okgagltym

okaze sk ze jest wykonany z belek stalowych wtedy natg wezwa& projektanta i ustali¢ inny

spos6b mocowania stupa u goryMiejsce pod podstawa najesprawdzt.

Na konstrukaj stalowg przyjeto stal S235, pozostate wymagania élaro na rysunkach

WYCIAG Z OBLICZEN KONSTRUKCJI

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA:
PRET: 1 Belka podkonstrukcficiany przesuwnej Opti d=110 mRUNKT: 3 WSPOLRZEDNA:  x
=050L=342m

OBCIAZENIA:
Decydujcy przypadek obgienia: 4 KOMB1 (1+2)*1.10+3*1.20

MATERIAL: S 235
fd = 215.00 MPa E = 210000.00 MPa

Z

BE PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 220

h=22.0 cm

b=11.0 cm Ay=20.24 cm2 Az=12.98 cm2 Ax=33.40 cm2
tw=0.6 cm ly=2770.00 cm4 1z=205.00 cm4 Ix=9.1%4c
tf=0.9 cm Wely=251.82 cm3 Welz=37.27 cm3

SItY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My = 10.38 kN*m
Mry = 54.14 kN*m

Mry_v = 54.14 kKN*m Vz = -0.01 kN
KLASA PRZEKROJU =1 Vrz = 161.86 kN
ALl T
PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 La L=1.65 Nw = 929.92 kN fiL=0.36
Ld =6.86 m Nz = 90.29 kN Mcr = 26.35 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
My/(fiL*Mry) = 10.38/(0.36*54.14) = 0.54 < 1.00 &
Vz/Nrz =0.00 <1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=i

Ugiecia (UKLAD LOKALNY):

uy =0.0cm < uy max =L/250.00 =2.7 cm Zwergfikano
Decyduygcy przypadek obgienia: 1 STA1

uz=1.1cm < uz max =L/250.00 =2.7 cm < ( /8 ) Zweryfikowano
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Decydugcy przypadek obggenia: 5 KOMB2 (1+2+3)*1.00

F_ Przemieszczenia (UKLAD GLOBALNY)Nie analizowano
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Ocena techniczna

ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU MIESZKALNO-
UStUGOWEGO
w Gliwicach
W ASPEKCIE PLANOWANEJ INWESTYCJI PN. :

~"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
adaptacji pomieszczé w filii Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarmadowych przy ul. Jagiellaaskiej 21 oraz petnienie
nadzoru autorskiego podczas realizacji prac remontoych”.

Lokalizacja: Gliwice
Dziatka bud. Nr 339, ebhiGliwice- Centrum

INWESTOR:  Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzadowych

ul. Zwyestwa 21
44-100 Gliwice

OPRACOWAL: mgr ia. Ginter Scheit
upr nr. OPL/0649/POOK/10

SPRAWDZIL: mgr ik Marian Sokotowski
upr nr. 563/83
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3 DANE INFORMACYJNE

3.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena technicznasciczbudynku mieszkalnego-ustugowego
zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Jagieikkiej 21.

3.2  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie oceny technicznefotzbudynku mieszkalno-ustugowego, w
zakresie planowanych prac remontowych.

3.3  Zrodta informagii

* ZBMiTBS w Gliwicach
* Wizja lokalna obiektu
* Pomiary inwentaryzacyjne w nieginym zakresie

3.4  Podstawy prawne

Podstawa prawna opracowania:
*  Nrumowy 15.GCOP.2018 z dnia 26.04.2018r.
» Uzgodnienia z Inwestorem dot. remontowanegcizparteru
e Aktualne normy i przepisy prawne

4 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH | ICH STANU
TECHNICZNEGO

4.1  Fundamenty
Fundamenty wykonano jako murowane

4.2  Sciany nosne

Sciany nosne piwnic wykonano jako murowane, grubosci 40-80cm. Sciany nosne
kondygnacji nadziemnych wykonano jako murowane grub. 42-82cm Sciany no$ne piwnic w
stanie zadowalajgcym, sciany kondygnacji nadziemnych w stanie zadowalajgcym. Sciany
nosne tgcznika, wykonano z cegty petnej gr. 25 cm

43  Sciany dziatowe

Sciany dziatowe tgcznika wykonano z cegty grubosci 12cm.

4.4  Stropy

Nad piwnicg stropy odcinkowe gna belkach stalowych. Nad kondygnacjami nadziemnymi
stropy drewniane grubosci okoto 35-45cm w warstwami podtdg. Strop nad parterem o
obrebie tego lokalu jest czesciowo porysowany — wynika z ogledzin w dostepnych do tego
miejscach. Stropodach nad tgcznikiem zamknieto sufitem podwieszonym z pityt GK. Od gory
na poszyciu z desek potozono 2 warstwy papy termozgrzewalne;.

45  Konstrukcja stropodachu

Dach nad tgcznikiem wykonano w konstrukcji drewnianej; krokwiowej, krokwie zamocowano
do murtat. Na krokwiach utozono deski.

4.6  Pokrycie stropodachu

. Pokrycie dachu nad lgcznikiem wykonano z 2-ch warstw papy termozgrzewalnej
przytwierdzonych do poszycia drewnianego.

4.7  Podtogi i posadzki

Posadzki lokali GCOP zostaly wykonane z piytek ceramicznych, sg w bardzo dobrym stanie
technicznym.
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4.8 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarke okienng w lokalu GCOP wykonano z PVC, drzwi wejsciowe metalowe, przeszklone
i pelne oraz drewniane petne. Stolarke drzwiowg wykonano jako ptycinowg oraz drewniana.
Stolarka okienna w lokalu GCOP; PCV w kolorze biatym. Jest w dobrym stanie technicznym.

49  Wykonczenie scian wewnetrznych
Warstwa tynku oraz wykonczenie scian w lokalu GCOP w stanie dobrym i zadowalajgcym.

4.10 Wykonczenie Scian zewnetrznych

Elewacje budynku frontowego otynkowane. Elewacje budynku oficyny nieotynkowane. Stan
elewacji zadowalajgcy. Elewacje zabrudzone, pomalowane rysunkami graffiti.

4.11 Obrobki blacharskie

Parapety zewnetrzne z plytek ceramicznych. Obrobki blacharskie, rynny w stanie
zadowalajgcym. Stan parapetéw zewnetrznych zadowalajacy.

4.12 Piony wentylacyjne , spalinowe i dymowe

Przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe murowane z cegly petnej. Stan kominow
murowanych ponad poziomem pofaci dachowej zadowalajgcy.

4.13 Instalacje

[l Instalacja zimnej wody

0 Instalacja gazowa

[ Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe]
[l Instalacja elektryczna

[1 Instalacja teletechniczna

5 OPIS PLANOWANEGO REMONTU

W ramach remontu przewidziano :

rozebranie obecnego miejsca pracy pracownikow nadzoru GCOP; tzw. recepcja w sali spotkan
animacyjnych

-rozebranie sufitu podwieszonego w obrebie catego stropu i stropodachu

zamkniecie 2-ch przejs¢ z pomieszczenia nr 0.2 do pomieszczenia socjalnego 0.6 i 0.7
wykonanie przejscia miedzy pomieszczeniami 0.3 0.4

- przystosowanie pomieszczenia WC damskie; do potrzeb o0s6b niepetnosprawnych i
niedowidzacych

- podziat sali spotkah animacyjnych (80 m2)- z wejsciem od ul. Jagielonskiej na 3 niezalezne
pomieszczenia. Jedno z nich powinno mie¢ mozliwos¢ wydzielenia za pomocg sciany
przesuwnej przeszklonej

- podziat sali konferencyjnej (105 m2) na 2 niezalezne pomieszczenia, z zastosowaniem
Sciany dzialowej przesuwnej.

- wykonanie zabezpieczenia p-poz stropu i stropodachu nad lokalem, dostosowanie scian,
stupa, stolarki okiennej i drzwiowej i innych elementéw lokalu do wymogdéw zawartych w
operacie.

6  ANALIZA WPLYWU KONIECZNYCH REMONTOW ORAZ WYKONANIA
SCIAN DZIALOWYCH NA KONSTRUKCJE BUDYNKU

W miejscu planowanych Scian ruchomych, zaleca sie zastosowanie niezaleznej konstrukgji
wsporczej pod szyne jezdng Scian przesuwnych. Planowane sciany dziatowe ruchome
nalezy podwiesi¢ do niezaleznej konstrukcji stalowej wsporczej, zamocowanej do
istniejgcych scian.

Do ochrony stropow i stropodachu stosowac¢ atestowane rozwigzania systemowe. Kryterium
doboru tych systeméw powinno by¢; zapewnienie ochrony p-poz elementom lokalu
okreslone w operacie. Dodatkowym kryterium w przypadku stropéw nad lokalem powinien
by¢ najmniejszy ciezar systemu w odniesieniu do innych systemOw ochrony; dopuszczonych
do stosowania w budownictwie.
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7 WNIOSKI I ZALECENIA

Wykonanie badakonstrukcji stropu nad partem nie byto #iwe na etapie projektu

ze wzgtdu na uytkowanie pomieszczena parterze i 1 pirze i zamontowane oktadziny.
Po zdgciu zewrtrznych okladzin i sufitbw powieszonych oraz odkuycfragmentu
istniegcego stropu naky wezwa& projektanta w celu sprawdzenia stanu isyoej
konstrukcji i weryfikacji zataen przyjetych w projekcie. W celu spetnienia wymogow
operatu dot. ochrony p/ponaley zdjg¢ calgé¢ sufitow podwieszonych. Skane i
uszkodzone tynki naky usurgé. Bezpgdrednio do istniejcej konstrukcji stopu i stropodachu
nalezy zamontowa ptyty ogniochronne w danym systemie, tak aby zapgvochrore p/paz
okreslong w operacie. W celu zakrycia instalacji pod stropeaery zmontowa lekki sufit
podwieszony.

UWAGI KONCOWE

Wszelkiego rodzaju wipliwosci dotyczce wykonania robo6t odtworzeniowych i
remontowych w budynku wg niniejszego projektu rozst nalezy przed rozpocgiem
budowy w ramach nadzoru autorskiego.
Realizacg inwestycji naley prowadzé w oparciu o wiéciwa dokumentag projektow
wykonawczych.
Po wykonaniu stosownych odkrywek oraz po szczegghowbadaniu stanu faktycznego
wszystkich elementéw wewtrz i na zewntrz budynku, w razie stwierdzenia pamgch
rozbieznosci stanu faktycznego od zafmnego w niniejszym opisie stanu elementéw
budynku, wezwaprojektanta na budaw
Autorzy dopuszczajmazliwos¢ zmian materiatowych i technologicznych przy zachoiu
obowigzujagcych warunkéw ochrony przeciwparowej oraz obowgzujacych przepiséw i
zasad sztuki budowlanej.
Do realizacji obiektu stosowawytagcznie materiaty posiadgije aprobaty techniczne lub
certyfikaty wyrobéw budowlanych znak B lub CE. Wsikye prace wykonywa pod
nadzorem osoby posiadeg] uprawnienia budowlane do kierowania oraz z aaemiem
warunkéw “Technicznych warunkow wykonania i odbioobo6t budowlano — montawych”
i odpowiednich instrukcji ITB. Wszyscy kierowniapbot musz posiadéa odpowiednie
uprawnienia do kierowania w danej specjabiagodnie z zapisami zawartymi w ustawie
Prawo Budowlane. Wszystkie roboty zanikowe i zalagyes musz by¢ odbierane przez
niezalenego od wykonawcy Inspektora nadzoru inwestorskiego

W przypadku pojawienia giwatpliwosci interpretacyjnych w rozweaniach technicznych
nalezy porozumi€ si¢ z autorami niniejszego opracowania dla jednozreganustalenia
sposobu rozwizania technicznego. W przypadku wprowadzenia zmiamakcie realizacji
obiektu naley po zakaczeniu robot opracowadokumentag podwykonawca.

ROBOTY BUDOWLANE POWINNY WYKONYWAC TYLKO WYSPECJALIZOWANE FIRMY,
MAJACE STOSOWNE UPRAWNIENIA, INWESTOR POWINIEN ZZADAC OD WYKONAWCY ROBOT,
CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB DEKLARACJI ZG@NOSCI (WYSTAWIONEJ PRZEZ
PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBAR TECHNICZNA NA ZESTAW WYROBOW DO
WYKONYWANYCH PRAC - ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Opis sposobu odbioru robot:

Przedmiotem odbioru powinny byposzczegodlne fazy robo6t prawidioséo wykonania
wszystkich faz robot i ich zgodéoz dokumentagj

W przypadku wysfpienia jakichkolwiek nieprawidtowdei i usterek, wykonawca robdt
zobowgzany jest do ich uswgia.

Poszczegolne fazy robot zanig@ych powinny by odebrane przez kierownika budowy

i inspektora nadzoru i wpisane do ,Dziennika budoviAo zakaczeniu catéci robot,

tacznie robotami towarzyseymi, naley dokon& koncowego odbioru robét i spamdzic
protokot odbioru.
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8 SPIS TRECI DO INSTALACJI SANITARNYCH

1. Spis rysunkow
2. Zalozenia.
3. Opis techniczny.
4. Zestawienie materiatow.
5. Warunki wykonania i odbioru
8.1 WYKAZ RYSUNKOW
L.p. Tytut rysunku Nr rysunku Format
1 2 3 4
1 Rzuty, rozwingcia. Instalacje sanitarne — kanalizacjal -1 A3
sanitarna, wentylacja.
2 Rzuty, rozwingcia. Instalacje sanitarne — centralhe?2 A3
ogrzewania

8.2 ZALOZENIA

8.2.1 Przedmiot i zakres projektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt remongs@zpomieszczé w filii Gliwickiego
Centrum Organizaciji Pozajdowych
Projekt swym zakresem obejmuje instalacje sanitarne

8.2.2 Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania projektu stawia:
—projekt architektoniczno-budowlany,
—projektu po wykonawcze adaptacji lokalu na fillivBckiego Centrum Organizaciji
Pozarzdowych z 2001r w zakresie instalacji sanitarnych,

—wytyczne inwestora (przedstawiciel inwestora PaarAderesiewicz).

8.3 OPIS TECHNICZNY

8.3.1 Ogolna charakterystyka techniczna.
Niniejszy projekt obejmuje instalacje sanit@w budynku.

W ramach projektu przewidujegsi

wykonanie instalacji wody-kan. w aflrie pomieszczenia WC dla oséb niepetnosprawnch,
monta komory gospodarczej.

Ciepta woda aytkowa kzdzie przygotowywana miejscowo w podgrzewaczu ejekirym:
ogrzewaczu wody nad umywalkowym - typ SG CUBUS epmaici 10l i mocy 2kW.

Rury wody zimnej i cwu prowadziw posadzce , w bruzdach , ewentualnie natynkowea, p
stropem i obudow@ptytami gips karton. Doprowadzenia do przyborovkaryat w bruzdach. W celu
ograniczenia wielkeci strat , powstatych na skutek prowadzenia przémodv otoczeniu o
temperaturze nszej oraz dla zapobienia wykraplania pary wodnej przewody wodgowe zostasm
zaizolowane piank PE. Grubéc¢ izolacji dla przewodow wody zimnej 6mm, cwu 15mimstalacg
wody wykon& z rur i ksztattki do instalacji wody cieptej i zimgj wielowarstwowe PE-X/Al/PE-RT,

taczone za pomacksztaltek zaciskowych . Armatura gwintowana reasi. Podczenia z armatygr
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gwintowane. Instalagjwody naley podd& probie szczelriwi wodg na cénienie 0,9 MPa. Instalag]
naley przeptukanie wog z predkoscia nie mniejsz niz 2m/s w celu usugcia zanieczyszcte
mechanicznych. Przed oddaniem przewodow do eksgpaialery je poddé dezynfekcji zgodnie z
WTWiO wg COBRTI ,INSTAL” W-wa. Dopuszcza sirezygnag} z dezynfekcji przewodoéw , jeli
wyniki bada bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewosykazg , ze probka spetnia
wymagania dla wody do picia.

Pobor wody na potrzeby WC przewidziano z isgego instalacji. Armatgrodcinajca stanowd

beda zawory odcinajce kulowe gwintowane.

8.3.2 Instalacja kanalizacji:
Rozbudow instalacji kanalizacji sanitarnych obejmuje odpaolzenie $ciekbw z nowo

projektowanych przyboréw sanitarnych do istiypéej instalacji

Instalacg kanalizacyjg zaprojektowana w celu odprowadzerfieiekdw bytowo-gospodarczych.
Scieki odprowadzone dola uktadem kanalizacji wykonanym z rur i ksztatteknizacyjnych PCV
taczonych na wcisk z wykorzystaniem uszczelek gumdwgcieki odprowadzoneddla do istniejcej
kanalizacji sanitarnej. Ik sciekOw rownowana jest zuaytej ilosci wody zimnej.

Przeprowadzi proby szczelni przez catkowite napetnienie pionow wod Nieszczelnéci

zlokalizow& przez ogtdziny. Proby szczelei potwierdzé wpisem do dziennika budowy.

8.3.3 Instalacja centralnego ogrzewania:
W zwigzku ze zmiag funkcji pomieszczé przeprowadzono:

-obliczenia zapotrzebowania ciepta z uwrglieniem strat ciepta przez przenikanie oraz wewky|
sprawdzenie wydajroi instalacji co uwzgldniajgcej nowe wymogi cieplne pomieszaze

W pomieszczeniach:

NR 0.2¢c - ZAMONTOWAC DODATKOWY GRZEJNIK

NR 34 - WYMIANIC GRZEJINIKI

NR 26 - PRZENIS GRZEJINIK .

8.3.4 Instalacja wentylacji:
Zgodnie z wytycznymi przedstawiciela inwestora prgewiduje s} zmiany ilgci wentylowanego

powietrza oraz systemu wentylacji.
Prace w zakresie instalacji wentylacji obejmijgdynie wymiag kanatéw wywiewnch instalacji w
obrebie budynku z 1 kondygnacjnadziemn pomkdzy frontem a oficys, ze wzgtdu na wymodg

poprawy odporn&ci ogniowej stropu - wymianwywiewnikOw na zawory przeciwgarowe.

8.4 Zestawienie materiatow

‘Lp. Wyszczegblnienie Producent, Jedno. llos¢  Uwagi
dystrybutor miary
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1

\ 2

Instalacja wod-kan

1

Rury z PVC kanalizacyjne kielichowe
uszczelly wargows o pohczeniach
wciskowych

WAVIN

[ 110

[ 50

[ 40

ZWAVIN

H O

Umywalki ceramiczne z otworem pod
batert z syfonem z tworzywa
sztucznego — dla oséb
niepetnosprawnych

(syfon umywalkowy z tworzywa
sztucznego — 1szt., wsporniki do
umywalek — 1kpl.)

osr.nom.15mm

Baterie umywalkowe jednouchwytowe

Wg przetargu

n}

kpl.

Komory gospodarcze z blachy
nierdzewnej 44 x 31 citienne z phg
ociekowy scienm z

rusztem pod wiadro FRANKE
(komplet: komora gospodarcza z black
nierdzewnej 44 x 31 cdtienna z phg
ociekow $cienry z rusztem pod wiadro
FRANKE ., wsporniki do zlewow )
Baterie zlewozmywakowgcienne
jednouchwytowe

Wg przetargu

y

kpl.

Miska usgpowa wiszca ze sptuczkdla
0s6b niepetnosprawnych

Wg przetargu

kpl.

Miska usgpowa wiszca ze sptuczk

Wg przetargu

kpl.

Rury miedziane wg. EN 1057, do
kapilarnych pajczen lutowanych.
18x1

22x1

Wg przetargu

10

Elektryczne ogrzewacze wody
nadumywalkowe - typ SG CUBUS

GALMET

kpl.

Wentylacja

1

Ztad - pomieszczenie WC

kanat okggty; wykonany z blachy
stalowej ocynkowanej z izolagj

@125
@ 100
wentylator kanatowy z regulatorem
obrotow typu
TD160-100
TD350-125
Zawor przeciwpgarowy
ZIPP EI160S D100
Zawar przeciwpgarowy
ZIPP EI160S D160
ZawoOr przeciwpgarowy
ZIPP EI160SS D200
Zawor przeciwpgarowyZIPP
EI1120S dla montas kanatowego
wécianach i stropach D125

Wg przetargu

mb
mb

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl
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Instalacja co

1 Grzejnik plytowy V-33-60 1.3 - Wg przetargu o okpl. 1
UWAGA
- Wskazane w opracowaniu typy, symbolegdea i elementéw oraz nazwy ich

Producentéw zostaty olkdlene w celu sprecyzowania parametrow i waéunk
techniczno-aytkowych. Dopuszcza gzastosowanie materiatdbw innych producentow
takiej samej lub wiszej jakdci i o tych samych parametrach. Wszelkie zmiaalgzy

uzgodné z Inwestorem.

8.5  Warunki wykonania i odbioru

8.5.1 Instalacja wodoggowa
—materiaty i uradzenia
Wszystkie materiaty instalacyjne stykeg¢ s¢ bezpdrednio z wod powinny mié
swiadectwo Pastwowego Zakiadu Higieny o dopuszczeniu do kontakiwody. Elementy
instalacji, uradzenia, wyposgnie wbudowane w instalgcpowinny odpowiadé& normom
przedmiotowym lub mi@éwiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w w buddwiec
Instalacja cieptej wody powinna byykonana z materialdw przystosowanych do pracy w
temperaturze 55C zgodnie z norgnPN-92/B-01706.
—Odbiory i badania
Instalacg wodrg podd& probie cénieniowej wodnej na szczelfoprzy cénieniu prébnym
rownym 0,9MPa a instalagcjcieptej wody dodatkowo probie szczelnbna gogco przy
cisnieniu 0,6MPa

Odbiory cesciowe i kacowe instalacji oraz proby szczedesd wykona& zgodnie z
~Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-mamaych. Tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe.”

8.5.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
-materiaty i uradzenia
Materiaty stosowane w instalacji kanalizacyjnyclgybory sanitarne, uggzenia i elementy
instalacji powinny odpowiadavymaganiom odrimych norm przedmiotowych.
Elementy instalacji, ugdzenia, wyposgenie wbudowane w instalgcpowinny odpowiada
normom przedmiotowym lub mie swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w w
budownictwie.
-Odbiory i badania
podegcia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wetvnnej naley sprawdzt na
szczelné¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) sprawdz szczeln&, poprzez ogidziny
po napetnieniu waglinstalacji powyej kolana 4czagcego pion z poziomem.

Odbiory cesciowe i kacowe instalacji oraz proby szczedgd wykona zgodnie z
~WVarunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budomdamontaowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i

przemystowe.”

8.5.3 Instalacja wentylacji

—-materiaty i uradzenia

Materiaty stosowane w instalacji kanalizacyjnyctgybory sanitarne, uggzenia i elementy
instalacji powinny odpowiadavymaganiom odrimych norm przedmiotowych.

Elementy instalacji, ugdzenia, wyposgenie wbudowane w instalgcpowinny odpowiada
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normom przedmiotowym lub mie swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w w
budownictwie.
-Odbiory i badania

Odbiory cezsciowe i kacowe instalacji oraz proby szczedod wykona zgodnie z
~Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-mamaych. Tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe.”

8.5.4 Instalacja co
-materiaty i uradzenia
Materiaty stosowane w instalacji co, gtdzenia i elementy instalacji powinny odpowiada
wymaganiom odnanych norm przedmiotowych.
Elementy instalacji, ugdzenia, wyposgenie wbudowane w instalgcpowinny odpowiada
normom przedmiotowym lub mie swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w w
budownictwie.
-odbiory i badania

Préba szczelrioi instalacji co wodna énienie proébne p=1,5pr (pr —soienie robocze)
lecz nie mniej ni 0,4 MPa. Odbiory ggciowe i kaicowe instalacji oraz proby szczefeo
wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amti robét budowlano-
montaowych. Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystdwe.

9 OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

9.1 Zakres projektu

W zakres projektu wchodzi remont istai@gj instalacji éwietlenia i gniazd wtyczkowych w
czesci pomieszczé Gliwickiego Centrum Organizacji Pozadowych w Gliwicach, przy ul.
Jagiellaskiej 21.

9.2 Zasilanie

Dla zasilania przebudowanej instalacjmetlenia i gniazd wtyczkowych (w podzielonych
pomieszczeniach) wykorzystastniegce obwody z istnigpej rozdzielni gtownej budynku
TGP.

9.3 Pomiar energii
Istniejgcy pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej poagstbez zmian.

9.4 Instalacja gwietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacg wykona& przewodem YDYp 3x1,5 dla swietlenia oraz YDYp 3x2,5 dla
dodatkowych gniazd wtyczkowych. Przewody stosbwa napjcie izolacji 750 V. Osprg
montowa& pod tynkiem. Istnieice oprawy éwietleniowe naley zdemontow& W ich
miejsce nalgy zastosowaoswietlenie ledowe dostropowe. W podzielonych ponmsesniach
oraz dla pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych onéowa& po jednej oprawie z
modutem @wietlenia awaryjnego. Nad w§giami zamontow& oprawy ewakuacyjne (t = 2
godz). Natomiast nad w&jami na zewgtrz zamontowa oprawy ewakuacyjne szczelne IP
65 przystosowane do temperatury -20°C (zgodniecyajerzeczoznawcy ds. ppb

Istniejgce gniazda wtyczkowe wymienna nowe dodaf dodatkowe. W pomieszczeniu WC
dla niepetnosprawnych stosoévasprzt bakelitowy szczelny p/t. Na ospe (wylczniki,
gniazda wtyczkowe) oznaaozyr istniegjcego obwodu. Wentylator w WC zaakany ledzie
wraz z dwietleniem pomieszczenia (z agdonym czasem wytzenia).

9.5 Dodatkowa ochrona od pofern

Do dodatkowej ochrony od pomn, zgodnie z PN-ICE-364703 stosawaamoczynne
wytgczanie zasilania. Dla instalacjwietlenia stosowazabezpieczenie przgeniowe, a do
gniazd wtyczkowych — wyktznik raznicowo-pgdowy. Do ochrony #y¢ dodatkowy przewdod

24



ochronny, ktérego nie natg zabezpieczaani przerywa stykiem wyhcznika. Z przewodem
ochronnym nalgy pofgczy¢ obudowy metalowe oprawswietleniowych i styki ochronne
gniazd wtyczkowych.

W objetej projektem instalacji elektrycznej maksymalnypdszczalny czas wytzenia
wynosi 0,4sek.

Po zakaczeniu robot naley wykona pomiary skutecznego samoczynnego gegenia
zasilania.

9.6 Proby i badania powykonawcze wg PN-93/E-05009/61

Instalacja podczas morita i po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do lekgpcji
powinna by poddana ogdzinom i prébom, w celu sprawdzenia, czy zostatghspne
wymagania w/w normy.

W ramach sprawdzenia odbiorczego npleykona:

a) ogkdziny

b) préby i badania powykonawcze:

- Ciggtosci przewodow roboczych i ochronnych

- rezystanciji izolacji instalacji i uggdzen elektrycznych

- samoczynnego watzenia zasilania

- pomiary nagzenia gwietlenia

9.7 Uwagi koicowe

- projekt naley zrealizowg zgodnie z obowzujgcymi normami, przepisami |
zarzdzeniami;
- zainstalowane w instalacjach elektrycznychgdeenia krajowe, jak i importowane, mygsz
posiadé wymagane atesty;
- odbidr instalacji elektrycznej musi dyoprzedzony koniecznymi pomiarami z wynikiem
pozytywnym;,

— nakzenie dwietlenia obliczono w oparciu 0 noenPN-EN 12464-1. Po wykonaniu

instalacji naley wykona pomiary

25



Dobor na¢zenia gwietlenia w remontowanych pomieszczeniach :

Zestawienie powierzchni uzytkowej

Nr Nazwa pon. Rodza]  pow.m2 | natezenie

posadzki obwistlenia
1 |Wiatrctap Pt comm. 423 100 x
23 [Pom. biurowe fa Pt coram. 35,20 5001x
X :?:;aﬁnk?cnh P. ceram. e 5001x

| fi
B D Pt coram. 572 | 5oqix
0.3i0.4 Pom. biurowe 2 Pt ceram, .56 5001
5 |Korvtarz P!. caram. 614 100 Ix
6  [Pom. socjlne P! caram. 15,27 200 Ix
7 |Umywalnia 1 P!, ceram. 140 200 1x
8 |wet Pt ceram. 1.21 200 Ix
9 [Kantor biurewy P! caram. 513 200 Ix
10 |Magazyn P! caram. 383 100 Ix
11 |Pom. biurowe 3 Pt ceram. 660 300 1x
12 |Magazyn 1 P!, ceram. 119 100 Ix
13 [Kollownie P!, cam. 518 100 Ix
14 [WCdahN Pt cemm. 6,56 200 Ix
16 |Korymarzd P! ceram. 227 100 Ix
17 |Umywalnia 3 P!, caram. 226 200 Ix
13 WG4 Pt carmm. 212 200 I
19 [WGS P! caram. 102 200 Ix
M WeE P!. caram. 1.01 200 Ix
il Pom. gosp Pt ceram. 146 100 Ix
22 |Sels konferencyjna P}, caram. 7310 500 Ix
23 [Salakonferencyjna Pt ceram. 5,13 500 Ix
24 |Megazyn2 P! caram. 288 100 I
25 Megazyn3 P! ceram. 283 100 Ix
75 |Magazynd P!, caram, 548 100 Ix
Razem  293.7800
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10 INFORMACJA DOTYCZCA BEZPIECZBWSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

~Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotycz acej adaptacji pomieszcze n w filii Gliwickiego
Centrum  Organizaciji Pozarz adowych  przy ul
Jagiello nskiej 21 oraz peilnienie nadzoru autorskiego
podczas realizacji prac remontowych”.

LOKALIZACJA: Gliwice
Dziatka bud. Nr 339, obreb Gliwice- Centrum

INWESTOR: Gliwickie Centrum Organizacji Pozarz gdowych

ul. Zwyci estwa 21
44-100 Gliwice

OPRACOWAL: mgr inz. Ginter Scheit
upr nr. OPL/0649/POOK/10
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Zakres robo6t

Zakres rob6ot do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego to:

* rozbiorka scianek dzialowych murowanych oraz z ptyt GK
» skucie ptytek $ciennych i podtogowych

* montaz Scianek dziatowych gips-kartonu

* m-z instalacji wewnetrznych

e m-z sufitbw podwieszonych

* roboty wykonhczeniowe

* m-z stolarki drzwiowej i okiennej

* bialy montaz

Kolejnas¢ realizacji poszczegolnych robot.
Proponuje sie nastepujgca kolejnos¢ realizacji inwestycji:

demontaz instalacji w gabinecie

wykonanie ogrodzenia tymczasowego placu budowy i terenu zaplecza
roboty rozbiorkowe i adaptacyjne

roboty montazowe $cianek dziatowych

roboty instalacyjne

roboty wykonczeniowe

zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

NogogkrwbE

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialfie ktnog stworzy zagrgenie bezpieczstwa i
zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w omawianej inwestycji nie wystepuja.

Wskazania dotygee przewidywanych zagmi wystpujgcych podczas robét budowlanych dlagce
skak i rodzaje zagrgeni , oraz miejsce iczas ich wysienia.

Zagospodarowanie placu budowy - zabezpieczenie placu budowy przed nie pozgdanym
wejsciem lub przebywaniem os6b postronnych (nie upowaznionych) poprzez ogrodzenia
terenu budowy. Przygotowanie placu budowy pod wzgledem higieniczno-sanitarnym.
Wyznaczenie bezpiecznych przejs¢ dla ruchu pieszego i transportu. Wyznaczenie stref
niebezpiecznych i wlasciwe ich oznakowanie. Wyznaczenie miejsca na kontener do
gromadzenia gruzu.

Podesty robocze - wykonanie podestéw zgodnie z wymogami norm

Materialy - stosowanie materialtdw budowlanych posiadajgcych znak bezpieczenstwa B
(atestowanych)

Roboty mona zowe $cian i sufitow z piyt G-K - zabezpieczenie robo6t zwigzanych z
wykonaniem $cianek dzialowych oraz sufitbw podwieszonych. Zabezpieczenie robdét
zwigzanych z obsadzeniem stolarki drzwiowe;j.

Wykonanie instalacji c.0., wod.-kan. i elektryczne |

Zabezpieczenie robot zwigzanych z wykonaniem w/w instalacji

Roboty wyko nczeniowe

Podczas robét wykonczeniowych nalezy zapobiega¢ zagrozeniom szczeg6lnosci
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zadbac¢:

- aby pracownicy wyposazeni byli w odziez ochronng oraz w osobiste srodki ochrony
bhp;

- zakaz prowadzenia prac z drabin przystawnych;

Szczegoblowe zagrozenia wystepujgce przy prowadzeniu robot wykonczeniowych:

Rodzaj zagrozenia

Roboty tynkowe (zagrozenia typowe dla rob6t realizowanych recznie):

- skaleczenie lub otarcie rgk narzedziami;

- zaproszenie lub zachlapanie zaprawg oczu;

- upadek z rusztowania

Roboty malarskie:

- zatrucie oparami rozpuszczalnikow;

- zagrozenia dla oczu;

- ryzyko stosowania szkodliwych dla zdrowia materiatow

Roboty posadzkowe:

- zagrozenia od stosowanych maszyn;

- skaleczeniu rgk przy cieciu arkuszy wyktadzin lub glazury.

Wskazania sposobu prowadzenia instrektgoracownikow przed przygtieniem
do realizacji robot.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t uprawniony pracownik Wykonawcy winien przeszkoli¢
pracownikow w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP.

WskazaniesrodkOw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét  budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w jej sgsiedztwie w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

e przed rozpoczeciem realizacji rob6t wyznaczy¢ strefy niebezpieczne , przejscia i
dojscia , odpowiednio je oznakowac,

* wyposazy¢ pracownikdw w odpowiednig odziez roboczg , sprzet ochronny
osobisty,

e na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

e zapewni¢ nalezyty dozér techniczny,

» wszelkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i
sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw oraz technologii
zamiennych gwarantujgce zalozone w projekcie parametry,

* kazdorazowo wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢
zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno-budowlanym znajdujgcym sie
na budowie,

e roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz. U. nr 75 poz.
690 z 2002 r z pOzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844
z 1997 r z pbzniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy,w realizacji nalezy stosowa¢ wytacznie
materialy posiadajgce atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w
budownictwie ze szczegdélnym uwzglednieniem materiatdw stuzgcych ochronie
przeciwpozarowej.
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