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MATERIAL ALUMINIUM ALUMINIUM PVC ALUMINIUM
SCHEMAT (WIDOK 8 g
Y]
0D ZEWN.) N © = o
~ o
—
180 ) , 120 4‘ , 40
ROZMIAR OTWORU
W MURZE SxH (cm) 180x200 90x165 122x122 300x150
KOLOR RAL 9010 RAL 9010 RAL 9010 RAL 9006
Kondygnacja PRZYZIEMIE - poz. 0 PRZYZIEMIE - poz. 0 PRZYZIEMIE - poz. 0 PRZYZIEMIE - poz. 0
OGOLEM (szt) 1 3 1 1
KLASA
ODPORNOSCI EI60 EI60 - EI 60
OGNIOWEJ
OCHRONA
AKUSTYGZNA (dB) 32dB 32dB 32dB 32dB
SZKLENIE szklenie bezpieczne min P3 szklenie bezpieczne min P3 szyba weneckal szklenie bezpieczne O1 -
AKCESORIA
NOTATKI/ UWAGI

UWAGI SZCZEGOLOWE
1. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA SZCZEGGLOWEJ WIZJI
LOKALNEJ.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI ORAZ OPISEM
TECHNICZNYM.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ORAZ
OPISIE TECHNICZNYM | SPECYFIKACJI ICH WZAJEMNA ZGODNOSC. EWENTUALNE
NIEZGODNOSCI PRZEDSTAWIC NADZOROW AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT. PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU STWIERDZENIA WAD KOORDYNACJI PROJEKTU
JEST ZABRONIONE. W SZCZEGOLNOSCI ZABRONIONE JEST PROWADZENIE ROBOT W
OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA ICH ODNIESIEN DO
ARCHITEKTURY | POZOSTALYCH BRANZ.

4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE.

5. WSZELKIE ZMIANY KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC,WINNY BYC
PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU.

6. MATERIALY WYKOKCZENIOWE | WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJUNE, BEDA
PRZEDSTAWIONE INWESTOROWI W CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI.

7. NIE SKALOWAC WYMIARGW Z RYSUNKGW, WIELKOSCI PRZYJMOWAC WG WYMIAROWANIA.
8. WSZYSTKIE WYSOKOSCI BAZUJA NA GORNEJ KRAWEDZI PODLOGI.

9. WYMIARY PODANE SA W STANIE WYKONCZONYM.

10. W ZWIAZKU Z TYM, ZE BUDYNEK JEST ISTNIEJACY NALEZY PRZEWIDZIEC MOZLWOSC
KOREKT ZALOZEN PROJEKTOWYCH NA ETAPIE WYKONAWCZYM.

11. W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST WYKONANIE WSZELKICH ZABEZPIECZEN ORAZ
ODKRYWEK W CELU WERYFIKACJI STANU FAKTYCZNEGO. ZALOZENIE MOZLIWOSCI KOREKTY
ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH W ZWIAZKU Z WYKONANYMI DODATKOWYMI ODKRYWKAMI.
KOREKTY, O KTORYCH MOWA NIE MOGA STANOWIC ROBGT DODATKOWYCH.

12. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA NIE OBEJMOWAYA WSZYSTKICH ODKRYWEK |
BADAN, DLATEGO W TRAKCIE BUDOWY NALEZY WSZYSTKIE POWSTALE NIEZGODNOSCI |
WATPLIWOSCI ZGLASZAC ZESPOLOWI PROJEKTOWEMU.

13. RYSUNKI PROJEKTU SA PODSTAWA DO SPORZADZENIA PRZEZ WYKONAWCE RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH.

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA KONSTRUKCJI
1. SPRAWDZIC WYMIAROWANIE OTWORGW DRZWIOWYCH | DOSTOSOWAC JE DO WYBRANYCH
TYPGW DRZWI.

UWAGI Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPQZAROWEJ.
WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIA POWINNY SPELNIAC WYMAGANIA P.POZ. WG
WARUNKOW OCHRONY P.POZ. Z OPISU TECHNICZNEGO DO PROJEKTU.
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