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1.5. Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany po zapozhaniu sie z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z dn.
7lipca 1994 r. {Dz.U. 2016, poz. 290} zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oraz rozporzadzenia
MinistraSpraw Wewngtrznych administracji z dnia 03.11,1998 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formyprojektu {Dz. U. 2012r, poz. 462) z pdiniejszymi zmianami , z dn. 22.09.2015r.0éwiadczam, ze

projekt wykonawczy:

Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczen biurowych GCOP |
portierni wraz zaraniacja w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dotyczgcejadaptacji korytarzy, klatek schodowych filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w

Gliwicach”, na dziatceoznaczonej w ewidencji gruntéw nr: 948, obreb 0054 Gliwice Stare Miasto,

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy budowlane]

orazjest kompletny.

............................................................

megr inz. Urszula Jonderko
SLK/4161/PWQOK/12

uprawnienia w spec. konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

inZ. Alicja Seidler
SLK/1884/PO0OK/07

uprawnienia w spec. konstrukcyjno-hudowlanaj
do projektowania bez ograniczen
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2. Projekt wykonawczy

2.1, Podstawa opracowania

¢ Projekt budowlany

¢ Daneiwytyczne przekazane przez Inwestora,

s Wytyczne architektoniczne oraz branzowe,

s Ustawa Prawo Budowlane z Dn. 7 lipea 1994r. (D2.U.2016, poz. 290),

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie
{Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422} z pdiniejszymi zmianami,

¢ Polskie Normy:

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

¢  PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

s PN-82/B-02003 Ohciazenia budowli, Obcigzenia zmienne technologiczne.
. Podstawowe obcigzenia technologiczne [ montazowe.

« PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

s Literatura fachowa.

3. Ekspertyza techniczna

3.1. Dane ogdlne
Budynek znajduje sie w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3, na dziatce nr 949. Jest toobiekt wolnostojgcy
zlokalizowany w patnocno-zachodniej czesci dziatki w granicy z dziatka nr 948.
Budynek powstat w latach 1917 do 1935. Wzniesiono go na bazie prostokgtac wymiarach w rzucie
53,30x16,83m, jako catkowicie podpiwniczony, 4 pletrowy z czesciowo uzytkowym poddaszem pod '
stromym czterospadowym dachem. Catkowita wysokod$é budynku przy wejsciu gtéwnym okoto
28,82m - do kalenicy. Do budynku prowadza trzy wejscia : gldwne od strony ulicy Barlickiego i dwa
wejécia odstrony podworza - bezposrednio do klatek schodowych. Z poziomu piwnicprowadza dwa
dodatkowe wyjécia na zewngtrz.W budynku znajdujg sig dwie klatki schodowe: klatka nr 1 zapewnia
dostep napoddasze, klatka nr 2 koriczy sig na trzecim pietrze. Budynek wyposazony jest w instalacje:
elektryczng, teletechniczng, wod-kan,instalacje hydrantowa , wentylacje grawitacyjng i ogrzewanie
co zdalaczynne.

3.2. Dane konstrukcyjno — materiatowe obiektu
Konstrukcja
Tradycyjna, murowana.
Posadowienie
Nie wykonywano odkrywek fundamentéw, majac na uwadze okresbudowy obiektu moina przyjac, ze
fundamenty wykonane sg z kamienia.
Sciany
Zewnetrzne | wewnetrzne murowane z cegly ceramiczne]. Wykonczenie écian tynk cementowo-
wapienny, w sanitariatach, korytarzachi czeéci pomieszczen okladzina z plytek ceramicznych.Sciany
zewnetrzne docieplone styroplanem i pokryte tynkiem cienkowarstwowym.
Kominy
Murowane z cegly ceramicznej.
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Stropy

Przewatajg stropy gestozebrowe ceramiczne typu Akerman i stropyzelbetowe - ptytowe i plytowo-
belkowe., W czesci piwnic wystepujy stropyeceglane odcinkowe, a stropy pomieszczerh poddasza
wykonane sa jakobelkowe, drewniane,

Schody

Zelbetowe.

Dach

Dach stromy czterospadowy w konstrukeji drewnianej krokwiowo-platwiowej kryty dachéwka
karpidwka. Fragmenty dachu nad aulg i oknami strychu kryte papa. Odwadnienie dachuzewnetrzne,
Obrobki biacharskie

Blachaocynkowana.

Stolarka okienna

PCV.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa i stalowa.

3.3. Zakres planowanych robdt konstrukcyjnych
Zakres planowanych robot ohejmuje:

e wymurowanie nowych Scian dziatowych i osadzenie drzwi w celu wydzielenia dodatkowych
pomieszczen

e wykonanie nowych oraz przesuniecie istniejgeych otwordw drzwiowych wraz z nadprozami
stalowymi w istniejgeych $ctanach nodnych

e zamurowania istniejgcych otwordw drzwiowych

e wymiana przekrycia kanatu technicznego w korytarzu piwnicy

Przewidywana przebudowa nie zmienia dotychczasowe] funkcji obiektu, a wiec nie zwieksza obcigzed
stropow — ich nodnosé moina uznad za wystarczajgca.

Zachowanie praktycznie takiego samego obcigienia catkowitego stropu nie zwiekszy obcigienia
fundamentdw.

3.4. Ocena stanu technicznego
Ogolny stan techniczny budynku | jego elementdw konstrukeyjnych ocenia sie jako zadowalajacy nie
zagrazajacy bezpieczenstwu i zdrowiu oséb w nim przebywajacych na dzien wykonania niniejszej
ekspertyzy.

3.5. Wnioski
Przewidywana przebudowa pomieszczen nie zmienia dotychczasowej funkcji obiektu, nie zwieksza
ohcigzen uiytkowych, nie wprowadza znaczgcych nowych obcigzen.
Podsumowujac, projektowana przebudowa nie stanowi zagrozenia dla nosnosci gfdwnych
elementdw konstrukeyjnych budynku — scian, stropdw, ram oraz fundamentow.

4, Opis techniczny

4.1, Przehudowa istniejacych | wykonanie nowych otwordw drzwiowych
Ze wzgledu na planowane przesuniecia/powiekszenia oraz wykonanie nowych otworédw drzwiowych
w Scianach nosnych projektuje sie nadproiza stalowe. Nadproize N-1 projektuje sie z profili
gorgcowalcowanych  2xC180.Nadproia N-2, N3 i N4 nalely wykonaé 2z ceownikdw
gorgcowalcowanych 2xC100. Nadproze N-5 i N-7 projektuje sie z profili goracawaicowanych

Strona | 10




IxHEALQO., Wszysthie elementy stalowe ze stali 5235. Nadproia zioione z dwdch profili nalezy
skracad srubami/pretami gwintowanymi M12 klasy 5.8 w rozstawie przedstawionym na rysunku.
Nadproza stalowe naleiy obloiyé siatks Rabitza, obetonowaé betonem C3i6/20 a nastepnle
otynikowac. taczna gruboid otuliny hetanowe| wraz z tynkiem powinna wynosi¢ 5 cm.

Stalowe nadproiza nalezy wykonad z nastepujacy sposob:

¢ po obu stronach nadproia nalezy wykonal hetonowe poduszki z zaprawy cementowej
grubosci 10 cm na cala szerokosci Sciany w celu prawidiowego oparcia belki nadprozowej na
murze,

s do potowy grubosci fciany wykonad bruzde do wysokosdci wiekszef o 2cm od wysokosci belki
stalowej nadproza. W bruZdzie osadzi¢ dwie (lub jedng} stalowe belki, na ktorych nalezy
oprzet na stalowych klinach $ciane oplerajaca sie na nadproiu i podlaé jg na gdrmych
stopkach stalowych belek cementows zaprawg peczniejaca. Dolne stopki belek
nadprozowych nalezy réwniez podiaé cementowg zaprawa peczniejgca dla przekazania
ohciazenia z belek na $ciane pod belkami w trakcie wykonywania nadproza drugiego etapu,

e w druglm etaple nalezy wykonad drugg bruzde jak w pierwszym etapie, w ktdre] nalezy
osadzi¢ pozostate dwie belki (lub jedna) nadproia w identyczny sposéb jak w pierwszym
etapie lecz bez podlewania peczniejgcg zaprawsg dolnych stopek nadproza,

e w trakcie osadzania stalowych belek nadproizy naleizy je owinad siatka Rabitza i obrzuci¢
zaprawa cementowg lub betonem drobnoziarnistym. Stalowe helki przed ich osadzeniem
nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie oraz przeciwpozarowo.

s belli naleiy przed obrzuceniem zaprawg cementows skrecié ze soba trzema Srubami
@L2mm.

s glebokosd oparcia belek na murze wynosi minimalnie 20,0cm.

4.2, Scianki dziatowe
Projektuje sie dcianke dziatows gr. 12 cm z bloczkdw z betonu komérkowego odmiany 06 murowane
ha cienkowarstwowej zaprawie klejowej przeznaczonej do bloczkéw z betonu kemorkowego., W
projektowanej {ciance dziatowej nalezy stosowac prefabrykowane nadproza typu L-19 o odpornosci
pozarowej EIGO.

4.3. Kanat technologiczny w piwnicy
W korytarzu piwnicy projekiuje sie wymiane przykrycia kanatu technicznego. Przykrycie z pokryw z
blachy zeberkowej grubosci 4 mm o wymiarach 295x1000mm. Krawed?Z kanatu nalezy wzmocnic za
pomocy katownikdw 40x40x4. Detale wykonania przedstawiono w czesci rysunkowej. Elementy
stalowe naleiy wykonaé ze stali S235. Zahezpieczenie antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe
oraz malowanie zgodnie z czescig rysunkowa.

5. Uwagi koncowe

s Powyiszy opis techniczny i wytyczne dotyczgce realizacji obejmujg najwainiejsza elementy
konstrukcyjne przebudowywanego obiektu.

s Zmiany w zakresie zastosowanych materialow i technologii nalezy uzgadniad z wtasciwymi
projektantami.

e \Wykonawstwo robdt budowlanych realizowane musi byé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym naleiy sie stosowaé do wszystkich
uznanych regut sztuki hudowlanej, a catosé realizacii musi odpowiadaé najnowszemu
poziomowi techniki budowlane],
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Elementy konstrukeyjne przebudowywanage budynku nalefy wykonad z wiasciwych
materialéw posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w
swietle przepisdw ustawy Prawo budowiane,

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wezesniej okolicznosdci majgcych wplyw
ha prowadzone prace budowlane nalely skontaktowac sie z autorami niniejszego
opracowania.

Przed przystapieniem do realizacji projektu naleiy opracowaé na podstawie niniejszego
projektu oraz projektu arch. projekt technologii i organizacji robot budowlano-montazowych
i zgodnie z nimi prowadzi¢ prace.

7wraca sie szczegding uwage, na stosowanie wihasciwego betonu, w celu unikniecia
wystepowania rakéw oraz obniienia wytrzymatosci betonu. Zaleca sig, aby beton
sprowadzany z betoniarni zostal dodatkowo sprawdzony przez Wykonawce w celu

zweryfikowania jego wytrzymalosci.

Przyjete schematy stayczne, zatoienia i podstawowe wyniki obliczen

6.1. Przyiete schematy statyczne

Przyjeto schemat nadproia w postaci belek swobodnie podpartych,

6.2. Zestawienia chcigief

Obcigzenie ze stropu N-1

ip Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kiN/m? kN/m®
1. Warstwy wykonczeniowe 2,50 1,20 3,00
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 500 1,10 550
zageszczony grub. 20 cm [25,0kiN/m3-0,20m)]
3. Ohbcigzenie zmienne {(audytoria, aule, sale zebran | sale 3,00 1,30 3,90
rekreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawiarniane, widownie
teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia
koszar.) [3,0kN/m2]
¥, 10,50 1,18 12,40
ObcigZenie z $ciany na nadproze - N-1
Lp Opis obcigzenia Obec. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m®
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 4 ¢m 0,76 1,30 -~ 0,99
[19,0kN/M3-0,04m]
2. Mur z cegly (cegla budowlana wypalana z gliny, 5,40 1,10 - 5,94
peta) grub. 30 em [18,000kN/m3-0,30m]
) 6,16 1,12 - 6,93
Ohcigzenie z $ciany na nadproze - N-2
Lp Opis obcigzenia Obec. char. ¥ Kg Obc. obl.
kN/m? KN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 4 com 0,76 1,30 - 0,99
{19,0kN/m3-0,04m]
2. Mur z cegly {cegta budowlana wypalana z gliny, 5,40 1,10 -- 5,94
petna) grub. 30 cm [18,000KkN/m3-0,30m]
¥ 6,16 1,12 - 6,93
Ohcigzenie z $ciany na nadproze - N-5
Lp Opis obciazenia Obc. char. Y kg Obc. obi.
KN/m’ kN/m?
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1. Warstwa cementowo-wapienna  grub. 4
[19,0kN/m3-0,0d4m}

2. Mur z cegly {cegla budowlana wypalana z gliny, 11,16

petna) grub. 62 cm [18,000kN/m3-0,62m]

6.3. Wyniki obliczen

NADPROZE N-1

SCHEMAT BELKI

cn 0,78 1,30 - 0,99
1,10 - 12,28
s 11,82 1,11 - 13,26

X

PaN
A B
l 3,18 L
i 7
Parametry belki:
- wspodtczynnik obcigzenia dla ciezaru wlasnego belki v, = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Strop (y,= 1,18)
Tablica ohciazen charakterystycznych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,43 kN/m)
Przekrdj z [m] q [kN/m] Jp [KN/m] F kN] M [kN]
A, 0,00 - 13.21 0,00 0,00
B. 3,18 13,21 - 0,00 0,00
Przypadek P2: Sciana (y;=1,12)
Tablica obcigzen charakterystycznych
Przekidj Z [m] ¢ [KN/m] qp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 - 8,46 0,00 0,00
B. 3,18 8,46 -- 0,00 0,00

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinaciji

skiadniki kombinagji

K1:. Strop+Sciana 1,0-P1+1,0-P2
WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sif wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
PN 7aN
A B
5 32,28 b
g g

Sily poprzeczne [kKN]:
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40,61

A B
-40,61
Ugiecia [mm]:
K A
A B

5,32

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYNHAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastyczne] przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezefi bacznych na diugosci przeset belki;

WYMIAIROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrdj. 2 C 180, polaczone spoinami ciggtymi

A,=28,8cm’ m=440kg/m

Jy= 2700 cm®, J, =434 em®, J, = 5770 em’, Jr=9,97 cm®, W, = 300 em’
Stal:  St3

Nognoséci obliczeniowe przekroju;
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 70,95 kNm
- cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 359,14 kN

Nognoéé na zginanie
Przekrdj z = 1,69 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspdlczynnik zwichrzenta o, = 0,859
Moment maksymalny M., = 32,28 kNm
(52) Muax / (p-Mg) = 0,530 < 1
No$nosé na Scinanie
Przekrdj z = 3,18 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sila poprzeczna Ve = -40,61 kN
(53) Viax I Ve =0,113 < 1
Nosnosé na zginanie ze Scinaniern
Viax = (4081 KN <V, =0,3Vg= 107,74 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z = 1,59 m (K1: 1,0-P1+1,6-P2)
Uigiecie maksymalne fims: = 5.32 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 500 = 3180 /500 = 5,36 mm
fimax = 5,32 mm < f, =836 mm  (83,6%)

NADPROZE N-2

SCHEMAT BELKI
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OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Sciana (v =1,12)
Tablica ohcigzen charakierystycznych
Przekrdj z[m] ai [kN/m] gp [KN/m] F [kN] M [kN]
A, 0,00 - 5,31 0,00 0,00
B. 2,02 5,31 -- 0,00 0,00
Tablica opisu kembinacji automatycznych:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: Sciana 1,0-P1
WYKRESY Slk WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm:
N A
A B
- 3,63 -
o <
w [¢e]
Sily ponrzeczne [kNI:
6.01*
e .
A B
-6,01
Ugiacia [mm:
AN A
A B
1,38

ZAY OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obeigzenie dziala w dét,

- brak stezen bocznych na dhugosci przeset helki;

WYMIAROWANIE WG PN-20/B-03200
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Przekrdj: 2 C 100, pofaczone spoinami cigglymi

A, = 12,0 cm”, m =212 kg/m

Je=412em’, J, =123 em” J, =437 cm®, Jr =296 cm’, W, =82,4 cm®
Stal: St3

Nosnoséci obliczeniowe przekroju;
- zginanie: klasa przekroju 1
- §cinanie; klasa przekroju 1

Mg = 19,44 kNm
Vg = 149,64 kN

Nosnosé na zginanie
Przekrdjz = 1,01 m (K1: 1,6:P1)
Wspoiczynnik zwichrzenia o, = 0,934
Moment maksymalny Muax = 3,03 kNm
63 Muac/ (guMg) = 0,167 < 1
Nosnosé na scinanie
Przeksoj z = 2,02 m (K1: 1,0-P1)
Maksymalna sila poprzeczna Ve, = -6,01 kN
{53} Vmax f VR = 0‘040 <1
Nosncst na zginanie ze scinaniem
Vinax = (118,01 kN < V,=0,3-Vg = 44,89 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz =1,01 m (K1: 1,0-P1)
Ugiecie maksymalne f na = 1,36 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 500 = 2020 / 500 = 4,04 mm
fimax= 1,36 mm < f;=4,04 mm  (33,7%)

Nadproie N-3 | N4 przyieto analogicznie jak N-2 — 2xC100
NADPROZE N-5

SCHEMAT BELKI

A A
A B

Qi, 1,58 |,

Parametry belki:
- wspdlczynnik obcigzenia dla ciezaru wiasnego belkiw = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Sciana (v, = 1,12)
Tablica obcigzen charakterystycznych (dodatkowo cigzar belki g, = 0,33 KN/m)

Przekrdj z [m] q; [kiN/m] gy [kKN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 - 8,30 0,00 0,00
B. 1,68 8,30 -- 0,00 0,00
Tablica opisu kombinacji automatycznych:
nazwa kombinacji skiadniki kombinacji
K1: Sciana 1,0-P1

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
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Ohwisadnia sit wewngirznych

Momenty zginajgce [kNm]:

A B

3,01

o
[(e]
[

7,63

Sity poprzeczne [kNJ:

7,63

-7,63

Ugiecia [mm)]:

Pay P
A B

0,49

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dlugosci przesel belki;

WYMIARCWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrdj: 2 HE 100 A, polgczone spoinami cigglymi
A,=960cm? m =334 kg/m
J=698cm’, J,=1328 cm’, J,=25681cm® Jr=526cm? W, =146 cm®

Stal: St3

Noénosci obliczeniowe przekroiu:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,070) Mg = 33,50 kNm
- cinanie: klasa przekroju 1 Ve = 118,71 kN

Noshoéé na zginanie
Przekrdjz = 0,78 m (K1: 1,0-P1)
Wspdtczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny M. = 3,01 kNm
(52) Mmax" ((PL'MR) = 0,090 <1

Nosnosé na scinanie
Przekrgj z = 0,00 m (K1: 1,0-P1)
Maksymalna sila poprzeczna V., = 7,63 kN
(53) Vmax / VR = 0|O64 <1

Nosnoaé na zginanie ze §cinaniem
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Viax = 7,83 KN < V,=0,6Vy =71,83 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z = 0,79 m (iK1 1,0-P1)
Ugiecie maksymalne fxmax = 0,49 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 500 = 15680/ 500 = 3,16 mm
fumax = 0,49 mm < f =318 mm  (155%)
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