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Oprawa oświetleniowa LED 6700lm
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Oprawa oświetleniowa LED 6900lm IP66
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Oświetlenie gabloty LED

D

Oprawa oświetlenia awaryjnego ewak. OP3-A1x3TA1N LED VWD 1H ATIEM3

UWAGI:

1.   Oprawy z indeksem "EM" posiadają moduł awaryjny 60min.

2.   Znaki ewakuacyjne zgodne z PN-EN ISO 7010:2012.

3.   Oprawy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego muszą posiadać

      dopuszczenie wydane przez CNBOP-PIB Józefów.

4.   Łączniki oświetleniowe należy montować na wys. ok. 110cm ponad

      podłogą.

5.   W pomieszczeniach biurowych nr 1 i 2 należy zamontować końcowe

      gniazda RJ45 na wysokości ok. 30cm ponad podłogą i przyłączyć

      bezpośrednio do switch'a w szafie rack'owej zlokalizowanej w portierni.

6.   Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach biurowych zasilane

      z istniejącego obwodu.

7.   Oprawy oświetleniowe w holu głównym zasilane z istniejącego obwodu .

8.   Dodatkowe gniazdo wtykowe 230V w pomieszczeniu portierni należy

      zamontowac na wys. ok. 115cm i przyłączyć do istniejącego obwodu

      gniazd wtykowych portierni.

9.   Istniejące szafy rack'owe wraz z serwerami i osprzętem

      teletechnicznym, należy powiesić na ścianie, na wys. ok. 220cm.

10. Wszystkie nowe instalacje należy wykonać podtynkowo i w rurkach

      ochronnych nierozprzestrzejających płomienia.

11. Punkty dostępowe WiFi należy zamontować pod sufitem, na ścianie.

12. Zasilanie punktów dostępowych WiFi przewodem YDYżo 3x1,5mm².

13. Instalacje oświetlenia należy wykonać przewodem YDYżo 3 i 4x1,5mm².

14. Przeniesioną z pom. nr 35 istniejącą centralę telekom. należy

      zamontować na ścianie portierni.

RP
Rozdzielnica piętrowa (istniejąca)

Łącznik świecznikowy p/t

Łącznik schodowy p/t

Gniazdo wtyczkowe hermetyczne z klapką  i stykiem ochronnym

Punkt dostępowy WiFi
AP

Gniazdo internetowe końcowe RJ45 p/t
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