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ORIENTACJA:

ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZEN
g i >
g D 2.01/1 System linkowy przyscienny D 2.01/3 Porecz prowadzaca |
H System umozliwia petng regulacje w pionie i w poziomie; Materiat: drewno, buk barwiony na kolor wenge; 2 z
2 System: szyny przytwierdzone do sciany /wykonane z profilu aluminiowego z wpustem/, element przesuwny Zakoriczone tukiem 90°; uchwyty: stal szczotkowana; E 2z
g umieszczony w szynach, linka ze stali nierdzewnej do niego przytwierdzona, regulowany haczyk/boczny uchwyt; Srednica pochwytu 40 mm +—.—
g Przeznaczony do mocowania: klasycznych ram i antyram, ramek aluminiowych, ramek aluminiowych Wysoko$¢ montazu 1,10-1,20 m A -
g zatrzaskowych, plansz w formie ptyt, gablot ze szkta akrylowego; -
- D 2.01/2 Stojaki ekspozycyjne D 2.01/4 Naktadki na porecz UG
E § Materiat: ptyta MDF w kolorze biatym, pétmat, opcjonalnie oswietlenie i przeszklenie gérnej czesci; Dopasowane do srednicy poreczy, przettoczone pismo brajla; 1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;
£y Wymiary: bazowy /szer. x gt. x wys./ 50 x 50 x 100 cm, na zamodwienie wg. dowolnych wymiardw;
8 Posadowione na nézkach umozliwiajacych poziomowanie; 2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja;
5 . Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,
E ustawy i rozporzadzenia;
g WIDOK™ A . Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
. instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
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budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;

4. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

Oswietlenie wystawowe
systemowe szynowe

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;

\

LEGENDA:
PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEWIDOMYCH | NIEDOWIDZACYCH

D 2.01/2

Cokolik do odtworzenia I _

D 2.01/2

I I I Cakolik do| odtwor:

Pas kontrastowy na pierwszym i ostatnim stopniu biegu
schodow, szerokos¢ 0,08 - 0,1 m
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Cokolik do odtworzenia [ D 2.01/1
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.., ", .| Pole uwagi /komunikacja - schody/ - system guzéw via dot;
LT, pojedyniczy guz wym. 25 x 5 mm

Cokolik do odtworzenia D 2011

+8,48
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7 7 7 7 7| pole uwagi /wezet komunikacyjny/ - system guzéw via dot;
7 7% 7 7 7 | pojedyiczy guz wym. 25 x 5 mm
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