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: KOMP3

ORIENTACJA:

schemat: kierunek:

PLD.-ZACH.
.

PLD.-WSCH.
S —

_
PN.-ZACH.

——
In
PH.WSCH.

ID okna D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18
korndygnacja | PMnICa 2 2 1 3 1 1
parter 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 7 --- - - - -

1 pigtro - - - - - - - - 7 4 - - 7 - - 1 2 2

2 pigtro --- --- --- --- - - - - 5 2 1 --- 2 --- 2 3 - -

3 pietro --- 1 --- --- - - - - 3 2 --- --- --- --- - 1 - -

RAZEM 2 4 1 1 1 1 1 1 20 9 3 2 19 1 3 5 2 2

Rozmiar Szer. x Wys. w swietle muru 98/205 102/205 102/205 102/205 92/205 119/225 119/225 110/215 119/225 119/225 100/205 100/205 90/205 120/220 110/205 110/205 100/205 120/225
Szerokos¢ drzwi 90 90 90 90 80 110 110 100 110 110 90 90 80 110 100 100 90 110
Wysokos¢ drzwi 200 200 200 200 200 220 220 210 220 220 200 200 200 215 200 200 200 220
Kierunek otwierania lewe prawe prawe lewe lewe prawe lewe prawe prawe lewe lewe prawe prawe/lewe prawe prawe lewe lewe lewe

1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

0 Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
. instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;

4. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;

LEGENDA:

drzwi jednoskrzydiowe

drzwi jednoskrzydiowe

drzwi jednoskrzydiowe

drzwi jednoskrzydtowe z

drzwi jednoskrzydtowe z

drzwi jednoskrzydtowe z

drzwi jednoskrzydiowe

OPIS drzwi jednoskrzydtowe . . . drzwi jednoskrzydtowe techniczne drzwi jednoskrzydtowe drzwi jednoskrzydtowe drzwi jednoskrzydtowe z drzwi jednoskrzydtowe z . . .
przeszklone drzwi jednoskrzydiowe peine drzwi jednoskrzydiowe drzwi jednoskrzydiowe przeciwpozarowe El 30 przeszklone - biuro GCOP przeszklone - biuro GCOP przeszklone - biuro GCOP okienkiem okienkiem sanitariaty sanitariaty skrzydfa kabinowe WC drzwi techniczne okienkiem okienkiem okienkiem sanitariaty
Widok z przodu
El 30
= — = = A = =4 =4 = e = = =4 =4 =4
=3 = =
UWAGI wyposazone w samozamykacz;

Przeszklenia oznaczy¢ pasami

z tasmy PE w kolorze zéttym.
Pasy nalepia¢ na powierzchnie
odttuszczone i wolne od
zabrudzen.

jednoskrzydtowe z ptyty MDF
w kolorze szarym;

jednoskrzydtowe z ptyty MDF
w kolorze szarym;

drzwi przeciwpozarowe

z profili stalowych;

klasa odpornosci ogniowej El 30;
wyposazone w samozamykacz;
kolor szary;

Przeszklenia oznaczy¢ pasami

z tasmy PE w kolorze zéttym.
Pasy nalepia¢ na powierzchnie
odttuszczone i wolne od
zabrudzen.

Przeszklenia oznaczy¢ pasami

z tasmy PE w kolorze zéttym.
Pasy nalepia¢ na powierzchnie
odttuszczone i wolne od
zabrudzen.

wyposazone w samozamykacz;
szczelina wentylacyjna

/otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m2 dla
doptywu powietrza/;

wyposazone w samozamykacz;
szczelina wentylacyjna

/otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m2 dla
doptywu powietrza/;

biate z ptyty MDF;
wyposazone w kratke
wentylacyjng o wym. 45 x 20 cm;

szczelina wentylacyjna

/otwory o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022 m2 dla
doptywu powietrza/;

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0
ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznan

STOLARKE PROJEKTUJE SIE W NAWIAZANIU DO DRZWI, KTORE ZOSTALY WYMIENIONE W LATACH 2015 - 2016.
DOSTAWCA STOLARKI, PRZED PRZYSTAPIENIEM DOREALIZACJI ZAMOWIENIA, ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA I POBRANIA WYMIAROW OTWOROW W ISTNIEJACYCH SCIANACH.

projekt:

Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek
schodowych oraz pomieszczen biurowych GCOP i
portierni wraz z aranzacja w ramach zadania:
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dotyczacej adaptacji korytarzy, klatek schodowych
filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach”

o Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzadowych
Barlickiego 3, 44-100 Gliwice, dz. nr 949, obreb 0054 Stare Miasto, jedn. ewid. 246601_1.0054.949

inwestor:

Miasto Gliwice Gt
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice 07.2017 r.
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