-

NEDOSTEPNA

D

2y

KORYTARZ
1

[
[

LEGENDA:

[

Oprawa o$wietleniowa LED 6700Im

Oprawa o$wietleniowa LED4300Im IP44

Oprawa o$wietleniowa LED 6900Im P66

Oswietlenie gabloty LED

Oprawa o$wietlenia awaryjnego ewak. OP3-A1x3TA1N LED VWD 1H ATI
Rozdzielnica pietrowa (istniejgca)

tacznik $wiecznikowy p/t

tacznik schodowy p/t

Gniazdo wtyczkowe hermetyczne z klapkg i stykiem ochronnym

Gniazdo internetowe koncowe RJ45 p/t

Punkt dostepowy WiFi
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(3XUTP kat.5e LSZH) w RKLS 43/36 p/t - 2 pietro
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Oprawy z indeksem "EM" posiadajg modut awaryjny 60min.

Znaki ewakuacyjne zgodne z PN-EN ISO 7010:2012.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego muszg posiadac¢
dopuszczenie wydane przez CNBOP-PIB Jozeféw.

tgczniki oswietleniowe nalezy montowac na wys. ok. 110cm ponad
podtoga.

. W pomieszczeniach biurowych nr 1 i 2 nalezy zamontowac¢ koricowe

gniazda RJ45 na wysokosci ok. 30cm ponad podtogg i przytgczy¢
bezposrednio do switch'a w szafie rack'owej zlokalizowanej w portierni.

. Oprawy o$wietleniowe w pomieszczeniach biurowych zasilane

z istniejacego obwodu.

. Oprawy oswietleniowe w holu giéwnym zasilane z istniejgcego obwodu .
. Dodatkowe gniazdo wtykowe 230V w pomieszczeniu portierni nalezy

zamontowac na wys. ok. 115cm i przylaczy¢ do istniejacego obwodu
gniazd wtykowych portierni.

. Istniejace szafy rack'owe wraz z serwerami i osprzgtem

teletechnicznym, nalezy powiesi¢ na $cianie, na wys. ok. 220cm.
Wszystkie nowe instalacje nalezy wykona¢ podtynkowo i w rurkach
ochronnych nierozprzestrzejajgcych ptomienia.

Punkty dostepowe WiFi nalezy zamontowa¢ pod sufitem, na $cianie.
Zasilanie punktéw dostgpowych WiFi przewodem YDYzo 3x1,5mm?2
Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodem YDYzo 3 i 4x1,5mm?.
Przeniesiong z pom. nr 35 istniejgca centrale telekom. nalezy
zamontowac¢ na $cianie portierni.

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0

ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznan

projekt:

Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych
oraz pomieszczen biurowych GCOP i portierni wraz z
aranzacja w ramach zadania: "Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej
adaptacji korytarzy, klatek schodowych filii GCOP
przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach”

obiekt:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzadowych
Barlickiego 3, 44-100 Gliwice, dz. nr 949, obreb 0054 Stare Miasto, jedn. ewid. 246601_1.0054.949

inwestor:

Miasto Gliwice e

ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice 07.2017r.
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mgr inz. Dariusz Karolczyk w spec. instalacji elektrycznych
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skala:

Parter - inst. elektr. i teletech. 1150
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Elektryczna PW 297x420 EL-09
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