PROJEKT BUDOWLANY

Temat:

w ramach
zadania:

Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:
Lokalizacja:

Inwestor:

jednostka
projektowa:

Branza:

Projektant Gt.:

Sprawdzajacy:

Data
opracowania:

Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz
pomieszczen biurowych GCOP i portierni wraz z aranzacjg

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej
adaptacji korytarzy, klatek schodowych filii GCOP przy ul. Barlickiego 3

w Gliwicach"

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzadowych

IX - budynki kultury, nauki i oswiaty

ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice

wojewodztwo $laskie;

dz. ewid. nr 949, obreb 0054 Stare Miasto,

jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice Stare Miasto

Miasto Gliwice
Ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.0.
ul. Klemensa Janickiego 20B
60-542 Poznan

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCIA

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
WP-0OIA/OKK/UpB/28/2011

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczeh

mgr inz. Urszula Jonderko
SLK/4161/PWOK/12

uprawnienia w spec. konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
357/PW/92

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

inz. Alicja Seidler
SLK/1884/POOK/07

uprawnienia w spec. konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

07.2017r.
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Kody wg Wspdlnego Stownika Zamowieri (CPV)

- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Roboty rozhidrkowe 45111300-1
- Roboty murarskie i murowe 45262500-6
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
- Instalowanie sufitéw podwieszanych 45421146-9
- Pokrywanie podtdg i scian 45430000-0
- Ktadzenie ptytek 45431000-7
- Ktadzenie podtog 45432110-8
- Rohoty malarskie 45442100-8
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
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Kody wg Wspélnego Stownika Zamowien (CPV)
ROZPORZADZENIE KOMISH (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego | Rady w sprawie Wspdinego Slownika Zamdwien (CPV) oraz dyrekiywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgee procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie 2miany CPV
1. Dziah:
Roboty hudowlane 45000000-7
2. Grupy rohot
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych ohiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej 45200000-9
- Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdéw budowlanych 45400000-1
3. Klasy rabét

- Roboty inzynieryine i budowlane 45220000-5
- Tynkowanie 45410000-4
- Pokrywanie podtég i scian 45430000-0
- Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3
- Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostale 45450000-6
4, Kategorie rohdét -

- Rohoty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Rohoty rozbiérkowe 45111300-1
- Rohoty murarskie i murowe 45262500-6
- Tynkowanie 45410000-4
- Rohoty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
- Instalowanie sufitéw podwieszanych 45421146-9
- Pokrywanie podtdg i $cian 45430000-0
- Kfadzenie plytek 45431000-7
- Ktadzenie podidg 45432110-8
- Roboty malarskie 45442100-8
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
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ZALACZNIKI FORMALNE

o OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

data: 07.2017 r.
My nizej podpisani po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z dn.

7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oraz rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych administracji z dnia 03.11.1998 w sprawie szczegétowego zakresu i formy

projektu (Dz. U. 2012r. poz. 462) z pdzniejszymi zmianami, z dn. 22.09.2015r.
oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Przebudowa, remont hollu, korytarzy, klatek schodowych oraz pomieszczern biurowych GCOP i
portierni wraz z araniacjg w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dotyczgcej adaptacji korytarzy, klatek schodowych filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w

Gliwicach", na dzialce oznaczanej w ewidencji gruntéw nr: 949, obreb 0054 Gliwice Stare Miasto,

zostat sporzadzony zgodnie z umowa, ohowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz

jest kompletny.

mgr inZ. arch. Katarzyna Gauden - mgr inz. Urszula Jonderko

uprawnienia w spec. architektonicznej w spec. konstrukcyjno-budowlane;
do projektowania bez ograniczeri do projektowania bez ograniczer
WP-0IA/OKK/UpB/28/2011 SLK/1884/POOK/07

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki inz. Alicja Seidler

uprawnienia w spec. architektonicznej w spec. konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczeri do projektowania bez ograniczen
357/PW/92 SLK/4161/PWOK/12
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o WYTYCZNE KONSERWATORSKIE Z DNIA 17 PAZDZIERNIKA 2016 r.

ul.Zwycigstwa 21

44-100 Gliwice

Tel. +48 32 231 30 41
ix +48 32 231 27 25
Ji@um.gliwice.pl

www.gliwice.eu

Wydziat
Architektury
i Budownictwa

ul, Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

Tal, +48 32 238 12 37
Tel. +48 032 238-5464
Fax +48 32 2385521
ab@um.giwice.pi

URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

AB.410.115.2016 Gliwice, 7 pazdziernika 2016 r.

arsor. owsasczsiaore - TLNTRIAANANENY

Pan Andrzej Gillner
Dyrektor Gliwickiego Centrum
Organizacji Pozarzgdowych

ul, Zwyeiestwa 1

44-100 Gliwice

Dotyczy: wytyeznyeh kovserwatorskich w zwiazku 2 planowanymi pracami
budowlanymi wewnagtrz budynku filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach.

W nawigzaniu do Pana pisma dotyczacego ww. sprawy, uprzejmie
informuje, ze budynek przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach, przykiad architcktury
modernistyeznej z poczatku XX wieku, zgodnie z usialeniami migjscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  podlega  indywidualngj  ochronie
konserwatorskiej.

Planowany zakres robédt obejmuje prace budowlane wewngtrz ww. budynku,
nie dotyezy elewacji. Niemniej jednak, z uwagi na charakter obiektu, po
przeprowadzonej wizji lokalnej z ndziatem Pani Ewy Pokorskiej-Ozég obecnie
Slgskiego  Wojewddzkicgo Konserwatora Zabytkéw, okrelono nastgpujpee
wytyezne konserwatorskie:

# nalezy zachowad: posadzki w korytarzach, schody i balustrady w klatkach
schodowych oraz wewngtrzne wahadlowe drzwi wejsciowe i wahadlowe
drzwi zlokalizowane w korytarzu na poziomic parteru,

v dopuszeza si¢ zdemontowanie plytek ceramiczaych majdujgeych si¢ na
éeianach korylarzy oraz klatck schodowych, z uwagi na ich zly stan

--zachowania  stwierdzony w trakeie ogledzin  fragmentow  okladziny
oc':;yszczunych z widrnych powlok malarskich,
i
¢ Z powazaniem
; Inspektor
ds. ochrony zabyikby

Aleksantra Sehawekn

Kopia:
1. Slyski Wojewddzki Konserwator Zahytkdw w Katowicach
40-015 Katowice, ul. Francuska 12

a/a-AB
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o OPINIE KONSERWATORSKA

ul.Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

URZAD MIEJISKI W GLIWICACH

AB.410.100.2017 Gliwice, 03.08.2017 r.

————a L1

Sz. Pani

Aleksandra Wyszyniska
Cenlrum Projektu
EEO-INVEST 8p. z 0.0.

Tel. +48 37 231 30 41 Dot projektn remontu holu, korylarzy, klatek schodowyeh oraz

Fax 48 32 231 27.25 pomieszezen biurowych GCOP 1 porlierni wraz z-aranzacja budynku przy

bol@um.gliwice.pl
www.oliwice.su

Wydziat
Architektury
i Budownictwa

ul, Zwyclestwa 21
44-100 Gliwlce

Tel. +48 32 23912 37

ul, Barlickiego 3 w Gliwicach.

W odpowiedzi na korespondengje z duia 01,08.2017 r. dotyczacy
ww. sprawy, uprzejmie infornnge, ze modemistyczny budynek przy
ul. N. Baickiego 3 w Gliwicach, zgodnie z ustaleniami miefseowego
planu  zagospodarowania  przestrzennego  dia  terenu polozonego
w centralnej czgéci miasta, obejmujacego Centrum i Srodmiescie miasta,
fzw. centralne fereny miasta {(ochwata N XXXVIIF965/2005 RM
w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2005 r., opublikowana w Dz, Urz. Woj. 5L

Tal. +4% 032 238-5464 Nrid =z doia I5Iutego 20061, poz 481), podlegs ochronie
Fax +48 32 238 55 21 konserwatorskiej.

ab@um.gliwice.pl

Ze stanowiska konserwatorskiego stwicrdza sig, ze¢ przedmiotowe
zamierzenle inwestyeyjne nie wplywa negatywnie na zachowanic budynku
oraz jego oryginalnego wystroju,

W zwigzkn z powyzszym, projekt remonin holu, korytarzy, katek
schodowych orar  pomieszezest bivrowych GCOP | porlierni wraz
7 aranzeciq, w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projekiowo-
kosztorysowej dofyczgeej adaptacyi korytarzy, klatek schodowych filii
Gliwickiego Centrum Organizacii Pozarzadowyeh przy ul. Barlickiego 3
w Gliwicach” opinivje sie bez uwag,

!

.
Kapia:
1. Slaski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw w Katowicag

405(2{_15 Katowice, ul, Francuska 12 !

a/a A B}};‘p

Godziny pracy Urzedu Miejskiego:

poniadziatek - Sroda: B:00 - 16:00; czwartek: B:00 - 17:00; pigtek: B:00 - 15:00
Godziny przyjeé kilentdw Wydziaiu Architektury | Budownictwa:

ponfadziaiki | piatki: B:00 - £0:00; wtorki | $rody: 13:00 - 16:00, czwartki: 13:00 - 17:00
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o ZGODA NA MONTAZ CZERPNI | WYRZUTN! POWIETRZA W SCIANIE BUDYNKU FILII GCOP
PRZY UL. BARLICKIEGO 3 SASIADUJACE] Z NIERUCHOMOSCIA PRZY UL, BARLICKIEGO 5

Gliwice, 14 lipca 2017 roku

Szanowny Pan Andrzej Gillner
Dyrektor

Gliwickiego Centrum Organizacji
Pozarzadowych

ul. Zwyciestwa 1

44-100 Gliwice

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2017 roku informuje, ze wyrazam zgode na
montaz czerpni i wyrzutni powietrza w Scianie budynku filii GCOP przy ul. Barlickiego 3,

sgsiadujacej z nieruchomoscig przy ul. Barlickiego 5 w Gliwicach.

Z powatzanlem

,,POLPROJEKT”

ZAKOM sp_ 7 0.0, w Gliwicach _ .
44-100 GLIWICE, ul. Barlickiego § PELNO %ies CHNIE
NI A33-810-10-00, Rewnn 170524700 Ryanarl St
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz
pomieszezen biurowych GCOP i portierni wraz z araniacja w ramach zadania pn. "Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej adaptacji korytarzy, klatek schodowych filii
Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarzadowych przy ul, Barlickiego 3 w Gliwicach", dz. nr ewid. 949,
obreb 0054 Stare Miasto, jedn. ewid. 246601 _1 Gliwice Stare Miasto.

2 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Na dziafce znajduje sie wolnostojacy budynek petnigey funkeje kultury, nauki i odwiaty oraz niska
zabudowa pomocnicza w podworzu od strony potudniowe-zachodniej.

Dziatka znajduje sie na terenie oznaczonym w tresci UCHWALY NR XXXVIII/965/2005 RADY MIEJSKIE]
W GLIWICACH z dnia 22 grudnia 2005r, w sprawie MIEJSCOWEGQ PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POLOZONEGO W CENTRALMNEJ CZEéCI MIASTA, OBEIMUJACEGO
CENTRUM | SRODMIESCIE MIASTA, TZW. CENTRALNE TERENY MIASTA jako teren 69 UM - TERENY
UStUGOWO-MIESZKANIOWE O WYSOKIEJ INTENSYWNQSCI ZABUDOWY. Budynek, ktérego dotyczy
opracowanie jest obiektemn chronionym prawem miejscowym.

Dziatka graniczy od strony pétnocnej z ulica Barlickiego, od strony potudniowej z ulicg Przyjazni, od
strony wschodniej z dziatkg o nr ewid. 950, na ktdrej usytuowany jest budynek o funkcji biurowej, od
zachodniej z dziatkg o nr ewid. 948, na ktérej usytuowany jest budynek chroniony prawem
miejscowym o funkgji biurowej.

Budynek wyposazony w przytgcza instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej,
elektrycznej, cieplowniczej. Wody opadowe z dachu odprowadzone sa poprzez system rynien i rur
spustowych do kanalizacji deszczowej. Obiekt posiada instalacje centralnego ogrzewania zasilang z
miejskiej sieci cieptowniczej.

Teren wokét budynku utwardzony - powierzchnia utwardzona betonowa. Teren dziatki ogrodzony od
strony potudniowej, wschodniej i zachodniej. Od strony pdinocnej granice wyznacza elewacja
frontowa oraz skwery z roélinnoscig niska i érednig. Wijazd na teren dziatki z ul. Barlickiego,
zabezpieczony szlabanem, na utwardzony teren stanowigcy parking. Miejsce gromadzenie odpadow
statych zlokalizowane przy budynku gospadarczym w potudniowo-zachodniej czesci dziatki przy
terenie utwardzonym.

3 Projektowane zagospodarowanie dziatki
Projektowane prace nie wprowadzajg zmian w zagospodarowaniu dziatki. Zakres prac nie zmienia
sposobu zaopatrzenia w media oraz wewnetrznych drég przeciwpozarowych.

4  Forma architektoniczna, sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Zewnegtrzna forma architektoniczna, sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy nie
ulega zmianie.

5 Dane dotyczgce ochrony konserwatorskiej

Dziatka znajduje sig na terenie oznaczanym w tresci UCHWALY NR XXXVI11/965/2005 RADY MIEJSKIE)
W GLIWICACH z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POLOZONEGO W CENTRALNEJ CZESCI MIASTA, OBEJMUJACEGO
CENTRUM | SRODMIESCIE MIASTA, TZW. CENTRALNE TERENY MIASTA, jako teren 69 UM - TERENY

Strona | 21




USEUGOWO-MIESZKANIOWE O WYSOKIE] INTENSYWNOSCI ZABUDOWY. Budynek, ktérego dotyczy
opracowanie jest obiektem chronionym prawem miejscowym.

6 Dane okredlajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego
nie dotyczy.

7 Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego otoczenia.

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuja istniejgce oraz nie przewiduje sie wystepowania zagrozen

i czynnikow szkodliwych dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow aobiektu ijego

otoczenia.

8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zakres prac projektowych nie bedzie oddziatywat na sasiadujgce dziatki. Realizacja
przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne] i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci przez osoby
trzecie w ohszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
dwiatla dziennego do pomieszczend przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania techniczne,
usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i pramieniowaniem, a takie zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby.

9 Obszar oddzialywania inwestycji
Wykaz przepiséw prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu
hudowlanego:

e Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2016, poz. 290)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dn. 18
wrzednia 2015r., poz. 1422, z pdiniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz. U. z dnia 31 marca 2015, poz. 460, z
pdiniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 27 marca 2003r O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10
lutego 2015r., poz. 199, z pdzniejszymi zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych
(Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463)

Po przeprowadzone] analizie stwierdzono, ze obszar oddziatywania wystepuje na przedmiotowe;j
dziatce oraz dzialce o nr ewid. 948, obreb 0054 Stare Miasto, jedn. ewid. 246601_1.0054 Stare
Miasto.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

10 Dane zlecenia

Data opracowania: 07.2017r.

Inwestor/zleceniodawca: Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

11 Dane przedmiotu zlecenia
Obiekt: Filia Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarzadowych
Adres: ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice; woj. slaskie;

dz. ewid. nr 949, obreb 0054 Stare Miasto;

jednostka ewidencyjna 246601 _1 Gliwice Stare Miasto
Kategoria cbiekiu:  IX - budynki kultury, nauki i odwiaty

11.1 Podstawa opracowania

o Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 z
pdZniejszymi zmianami

e  Ustawa Prawo Budowlane z Dn. 7 lipca 1994r. (Dz.U.2016, poz. 290)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999 r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych polskich norm.

e PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

e PN-70/B-01025, Projekty budowlane. Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690)
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dn. 18 wrzesnia 2015r., poz. 1422) z pdiniejszymi zmianami,

e Warunki zaméwienia wg SIWZ wraz z zatgcznikami

e |nwentaryzacja

e Wizja w terenie

e Uzgodnienia z inwestorem

o Wytyczne konserwatorskie z dnia 17 pazdziernika 2016 r.

12 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz
pomieszczern hiurowych GCOP i portierni wraz z aranzacjag w ramach zadania: "Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej adaptacji korytarzy, klatek schodowych Ailii
Gliwickiego Centrum QOrganizacji Pozarzgdowych przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach",

ROBOTY BUDOWLANE MOGA WYKONYWAC TYLKO WYSPECIALIZOWANE FIRMY, MAIACE
STOSOWNE__UPRAWNIENIA. INWESTOR POWINIEN ZAZADAC OD WYKONAWCY ROBOT
CERTYFIKATU (WYDANEGO PRZEZ ITB) LUB DEKLARACH ZGODNOSCI {WYSTAWIONE] PRZEZ
PRODUCENTA SYSTEMU) Z APROBATA TECHNICZNA NA ZESTAW WYROBOW DO WYKONYWANYCH
PRAC — ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMIL.
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13 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

12.1 Dane ogdlne

Budynek powstat w latach 1917 do 1935. Budynek wzniesiono na bazie prostokata o wymiarach w
rzucie 53,30 x 16,83m, jako catkowicie podpiwniczony, 4 pietrowy z czesciowo uzytkowym
poddaszem pod stromym czterospadowym dachem. W budynku znajduja sie dwie ldatki schodowe:
klatka lewa zapewnia dostep na poddasze, klatka prawa konczy sie na trzecim pietrze.

Budynek, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowany z cegly ceramicznej. Budynek wyposazony
jest w instalacje : elekiryczng, teletechniczng, wod.-kan., instalacje hydrantowg, wentylacje
grawitacyina i ogrzewanie C.0, zdalaczynne.

W 2013-2014 roku nastgpita przebudowa budynku, polegajaca na wprowadzeniu rozwigzan
technicznych i budowlanych zapewniajacych bezpieczenstwo pozarowe obiektu. Zakres przebudowy
obejmowat wydzielenie i oddymianie klatek schodowych oraz przebudowe instalacji hydrantowej.

W ostatnich latach przeprowadzono modernizacje, polegajaca na zabudowie dzwigu osobowego
przystosowanego do przewaozu osob niepetnosprawnych oraz przebudowie pomieszczert na trzecim
pigtrze. Wydzielono dwie toalety przystosowane dla oséb niepetnhosprawnych oraz przebudowano
sale nr42i43.

13.2 Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy 964,4 m*
Liczba kondygnacji

nadziemne: 4 + strych

podziemne: 1
Wysokos$¢ budynku: 22,20 m
Kubatura budynku: 13610 m’
Powierzchnia uzytkowa: 3582 m?
Szerokosc¢ budynku: 53,30 m
Diugosé budynku: 16,83 m

13.3 Dane konstrukeyjno — materiatowe obiektu

Konstrukeja: tradycyjna - murowana z cegly ceramicznej;
Sciany: cegta ceramiczna, zabudowa z piyt G-K;
Stropy: masywne zelbetowe i ceramiczne typu Akerman (w czesci piwnic wystepuja

stropy ceglane odcinkowe, a stropy pomieszczen poddasza wykonane sa
jako belkowe, drewniane);

Klatki schodowe; zelbetowe

Kominy murowane z cegly pefnej;

Stolarka: stolarka okienna PCV; stolarka drzwiowa drewniana, ptytowa, stalowa;
Dach: konstrukcja krokwiowo-ptatwiowa;

Polrycie dachu i obrébki blacharskie: dachdwka karpidwka;
Tynki zewnetrzne: tynk cementowo - wapienny;
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14 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

14.1 Zakres projektowy

Projektuje sie prace umozliwiajgcych przeprowadzenie remontu przedmiotowege budynku.

Zakres projektowy obejmuje wykonanie prac wstepnych:

inwentaryzacje stanu istniejacego w zakresie niezbednym do prowadzenia zatoionego
zakresu prac;

wykonanie koncepcji z dostosowaniem do obowiagzujgcych przepiséw i wymogdw prawnych
oraz do wymagan zamawiajgcego;

Zakres projektowy obejmuje wykonanie prac na poszczegdlnych kondygnacjach:

1. PIWNICA:

1.1. skucie posadzki w ciagu komunikacyjnym,

1.2. demontaz pilyt przystaniajacych kanat technologiczny biegnacy srodkiem ciggu
komunikacyjnego,

1.3.  wykonanie nowych piyt przystaniajgcych kanat technologiczny,

1.4. wykonanie nowej posadzki betonowej w ciggu komunikacyjnym,

1.5. demontaz kraty oraz starej oscieznicy dzielgcej cigg komunikacyjny,

1.6. skucie glazury ze $cian, prace naprawcze, gipsowanie, malowanie scian i sufitow farbami
lateksowymi, zmywalnymi o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

1.7. wymiana drzwi wewnetrznych prowadzgcych z pomieszczernt na komunikacje, w nawigzaniu
do drzwi, ktore juz zostaty wymienione w latach 2015 - 2016 /drzwi wymienione bez
zmian/,

1.8. wymiana drzwi do kabin w.c., czyszczenie i malowanie oscieZnic,

1.9. wymiana poreczy zamocowanej do sciany wzdtuz biegu schoddw z parteru do piwnicy,

2. PARTER:

2.1. wymiana drzwi zewnetrznych w wejsciu gtdwnym, wejsciach bocznych, tylnych /drzwi
przeszklone/,

2.2.  wymiana drzwi wewnetrznych prowadzgcych z pomieszczen na komunikacje, w nawigzaniu
do drzwi, ktore juz zostaty wymienione w latach 2015 - 2016 /drzwi wymienione bez
zmian/,

2.3. remont isthiejacych drzwi wejsciowych wahadtowych oraz drzwi wahadiowych w korytarzu
na poziomie parteru,

2.4. wymiana drzwi do kahin w.c., czyszczenie i malowanie oscieznic,

2.5. wiatrotap, montaz oswietlenia LED /wymiana istniejacego oswietlenia/, pozostawienie
istniejacej oktadziny podtogowe] oraz $ciennej /czyszczenie, uzupetnienie ubytkdow,
impregnacja/,

2.6. hol gtéwny, renowacja pasadzki /uzupetnienie ubytkdw, wymiana najbardziej uszkodzonych
ptytek podtogowych, na tozsame z istniejacymi/, zmiana aranzacji holu /kanapy, stoliki,
osdwietlenie, tablice informacyjne, gabloty, automaty vendingowe, szafki na kluczyk przy
ladzie ochrony (28 szt.)/,

2.7. przebudowa portierni, remont pomieszczenia ochrony w zakresie: wykucie otworu i

stworzenie lady do obstugi interesantéw; w miejscu okna znajdujgcego sie w wiatrotapie
wykucie otworu pod osadzenie drzwi; stworzenie z tylu pomieszczenia zaplecza dla
pracownikow ochrony, zamurowanie/wykucie otwordw drzwiowych, wymiana posadzli,
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podwieszenie serwerdw na wysokos¢ min. 2,20 m, zmiana aranzacji pomieszczenia,
podwieszenie monitorow do $cian na wspornikach, malowanie pomieszczenia,

2.8. przebudowa pomieszczenia z rozdzielnia, przesuniecie drzwi do pomieszczenia nr 8§,
wydzielenie pomieszczenia rozdzielni od pozostate] czesci /przy zastosowaniu materiatow o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej: éciana El 60, drzwi El 30/, wykucie otworu
drzwiowego do pomieszczenia nr 4/1,

2.9, przebudowa oraz aranzacja pomieszczen nr 6, 7 na pomieszczenia biurowe /wykucie
otworu drzwiowego, zmiana lokalizacji umywalki, wymiana posadzki, remont écian, zmiana
wyposazenia pomieszczen/,

2.10. likwidacja starych zawiasow drzwiowych zlokalizowanych na koncu biegu schoddw, przy
wyjsciu z budynku na plac (lewa strona budynku);

2.11. skucie glazury ze scian (hol gtéwny, korytarz),

2.12. schowanie pionow instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,

2.13. demontaz i ponowny maontaz kamer monitaringu, czujnikdow PIR,

2.14. prace naprawcze Scian, gipsowanie, malowanie scian farbami lateksowymi, zmywalnymi o
padwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

2.15. montaz plyt betonowych sciennych dekoracyjnych na wybranych fragmentach scian /na
wprost gléwnego wejscia, na stupach, sciana windy/,

2.16. czyszczenie istniejgcej glazury /posadzka/, impregnhacja,

2.17. zachowanie /odtworzenie/ cokolikdw przypodtogowych,

2.18. utworzenie stref odpoczynku z siedziskami w holu giéwnym oraz na korytarzu,

2.18. ulokowanie na korytarzach szafek skrytkowych dla uczniow,

2.20. montaz tablic informacyjnych przy kazdych drzwiach prowadzgcych z komunikacji do
pomieszczen, montaz tablic informacyjnych zamykanych,

2.21. Przeprowadzenie kabli UTP klasy 5e, petna miedZ, z pomieszczenia portierni na poziom |, 1l
1 p, przez caty diugosé korytarza, w okolice odpowiednio sali nr 15, 40, okolice auli
(wedtug odrebnege opracowania);

. 1 PIETRO:

3.1. wygtuszenie sali nr 23 (wedfug odrebnego opracowania),

3.2.  wymiana drzwi wewnetrznych prowadzacych z pomieszczen na komunikacje, w nawigzaniu
do drzwi, ktdre juz zostaty wymienione w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian),

3.3. wymiana drzwi do kahin w.c., czyszczenie i malowanie oscieznic,

3.4. demontaz drzwi drewnianych wahadtowych dzielgcych komunikacje,

3.5. skucie glazury ze scian,

3.6. schowanie piondw instalacyjnych prowadzonych w listwach pev pod tynk,

3.7. demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikow PIR,

3.8. prace naprawcze scian, gipsowanie, malowanie $cian farbami lateksowymi, zmywalnymi o
podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

3.9. zachowanie /odtworzenie/ cokolikéw przypodiogowych;

3.10. czyszczenie istniejace] glazury, impregnacja /posadzka korytarz/,

3.11. utworzenie stref odpoczynku /siedziska sktadane/,

3.12. ulokowanie szafek skrytkowych dla uczniéw na korytarzu,
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4, 2 PIETRO:

4.1, wymiana drzwi wewnetrznych prowadzacych z pomieszczen na komunikacje, w nawigzaniu
do drzwi, ktore juz zostaty wymienione w latach 2015 - 2016 (drzwi wymieniane bez zmian),

4.2.  wymiana drzwi do kabin w.c., czyszczenie i malowanie oscieinic,

4.3. skucie glazury ze scian,

4.4, schowanie piondw instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,

4.5. demontaz i ponowny montaz kamer manitoringu, czujnikow PIR,

4.6. prace naprawcze $cian, gipsowanie, malowanie $cian farbami lateksowymi, zmywalnymi o
podwyzszonej odpornasci na zabrudzenia,

4.7. zachowanie fodtworzenie/ cokolikéw przypodtogowych (korytarz);

4.8. czyszczenie istniejacej glazury, impregnacja /posadzka/ (korytarz),

4.9. przeniesienie centrali oraz gtowicy /internet/ do pomieszczenia portierni na parterze
(wedtug odrebnego opracowania),

4.10. stworzenie strefy wystawowej /przestrzen Scienna wystawowa, mehle ekspozycyjne z
ruchomym oswietleniem np. na szynach/ na korytarzu,

5. 3 PIETRO:

5.1.  wymiana drzwi wewnetrznych prowadzacych z pomieszczen na komunikacje, w nawigzaniu
do drzwi, ktdre juz zostaty wymienione w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian),

5.2. skucie glazury ze $cian,

5.3. schowanie piondw instalacyjnych prowadzonych w listwach pev pod tynk,

5.4. demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikéw PIR,

5.5. prace naprawcze $cian, gipsowanie, malowanie $cian farbami lateksowymi, zmywalnymi o
podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

5.6. zachowanie /fodtworzenie/ cokolikow prz_ypodfogowych (korytarz);

5.7. czyszczenie istniejace] glazury, impregnacja /posadzka/ (korytarz),

5.8. renowacja kraty zamykajgcej pomieszczenie nr 49,

5.9. zahudowa rury kanalizacyjnej zlokalizowanej w korytarzu przy posadzce obok tylnego

wejécia do auli;

6. KLATKI SCHODOWE:

6.

6.2.
6.3.
6.4.
6:5:

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.
6.10.

naprawa stopni lastryko schodéw, wymiana aluminiowych katownikow na stalowe
[/istniejace katowniki stalowe biegu schoddw pomiedzy I 7 Il pigtrem z uwagi na dobry stan
techniczny nalezy zachowac/,

demontaz glazury sciennej, montaz nowej tozsamej z istniejgcg,

schowanie piondw instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,

demontaz i ponowny montaz kamer manitoringu, czujnikdw PIR,

prace naprawcze scian, gipsowanie, malowanie scian farbami lateksowymi, zmywalnymi o
podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

wymiana parapetow okiennych na drewniane,

zamurowanie dwodch wnek na ostatnim spoczniku w lewej klatce schodowej, materiatem
tozsamym z istniejgcym,

usuniecie starych warstw farby z balustrady stalowej, oczyszczenie i malowanie farba
antykorozyjna,

wymiana drewnianego pochwytu na nowy,

wstawienie na spoczhikach pomiedzy pietrami gablot informacyjnych zamykanych,
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6.11. zachowanie /naprawa, odtworzenie/ cokolikéw przypodiogowych,

7. OZNACZENIE DLA 0S0B NIEDOWIDZACYCH:
7.1. oznaczenie pochwytu na spocznikach pietrowych alfabetem Braille'a,
7.2, oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schoddw,
7.3. kontrastowe oznaczenie pomieszczen umieszczone na linii wzroku,
7.4. oznaczenie windy,
7.5. Sciezki dotykowe;

8. SCHODY PRZED GLOWNYM WEISCIEM DO BUDYNKU
8.1. montaz poreczy (2 szt.)

WYSTKIE PRACE BRANZY KONSTRUKCYINEJ WG OPRACOWANIA BRANZOWEGO DO PROJEKTU.

WSZELKIE PRACE WYBURZENIOWE, DEMONTAZOWE ORAZ INGERUJACE 1 ISTNIEJACA STRUKTURE
KONSTRUKCYINA BUDYNKU WG OPRACOWANIA BRANZY KONSTRUKCYJNE]L. ROBOTY TE
WYKONYWAC MOZNA WYLACZNIE NA PODSTAWIE  WIELOBRANZOWE] DOKUMENTACIH
TECHNICZNE) PROJEKTU BUDOWLANEGO | WYKONAWCZEGO.

WSZELKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA
Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

14.2 Projekiowany ukiad funkcjonalny

Projekt zaktada stworzenie miejsca integrujgcego wszystkich uzytkownikéw z zachowaniem waloréw
estetycznych i funkcjonalnych. W holu gtéwnym oraz na korytarzach projektuje sie strefy wypoczynku
uwzgledniajgce miejsca do siedzenia. Zmieniono aranzacje pomieszczenia portierni, zaprojektowano
lade recepcyjng z przestronnym i swobodnym dostepem, takie dla oséb niepetnosprawnych.
Naprzeciw gidwnego wejscia, zaaranzowano dwa pomieszczenia na pomieszczenia hiurowe dla
organizacji pozarzgdowych. Pomieszczenie na pierwszym pietrze zostanie wygtuszone, umozliwiajace
bezkonfliktowe prowadzenie zajeé muzycznych. Wyznaczono state strefy wypoczynku na korytarzach.
Natomiast w korytarzu na drugim pietrze utworzono strefe wystawiennicza. Przestrzeri galeryjna
zostanie wyposazona w system przyscienny do wieszania obrazdw, grafik, postumenty stuigce do
eksponowania rzezby oraz oswietlenie galeryjne.

Ukfad funkcjonalny pozostatych pomieszczen nie ulega zmianie,

14.3 Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiekty przez oschy
niewidome i niedowidzace

W ostatnich latach przeprowadzono modernizacjg, polegajacg na zabudowie diwigu osobowego
przystosowanego do przewozu 0s6b niepetnosprawnych.

Projekt zaktada dostosowanie gtéwnych, ogdlnodostepnych traktéw komunikacyjnych /wiatrotapu,
holu gtéwnego, korytarzy, klatek schodowych/ do korzystania przez osoby niewidome i niedowidzace
poprzez zastosowanie szlakow prowadzacych oraz oznakowanie pomieszczern | wezidw
komunikacyjnych.

Szlaki prowadzace poprowadzone beda od wejs¢ do budynku do sal i pomieszczed uzytkowanych
przez te osoby. Projektowane  oznakowanie swoim zakresem obejmie wykonanie éciezek
dotykowych skfadajgcych sie z paséw prowadzacych i pdl uwagi oraz oznakowanie szklanych
przegrod. Dodatkowo na korytarzach projektuje sie montaz poreczy prowadzacych z naktadkami
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dotykowymi, znakujacymi wejscia do pomieszczert oraz na klatki schodowe. Porgcze na klatkach
schodowych réwniez zostana odpowiednio oznakowane.

o POLA UWAG!

Pola uwagi, majace na celu wzmozenie uwagi uzytkownika, projektuje sie w miejscach rozgatezien,
zakretéw | miejsc docelowych (na przyldad przed drzwiami windy, przed wejsciem na klatke
schodowa). Zastosowano system guzéw via dot. System ten cechuje sie wielkq odpornoscig na
écieranie, poélizg. Jest bardzo estetyczny i w montazu bezinwazyjny. Polega na mocowaniu
pojedynczych guzéw adlanych z reaktywnej zywicy chemoutwardzalnej, zawierajgcej odpowiednie
wypelniacze i pigmenty, o formacie 25 x 5 mm. /Wymiar i rozstaw guzéw zgodny z normg NF —P 98
351 i Aprobaty techniczng AT 2008-03- 2399/.

Pola uwagi potaczone sg pasami prowadzacymi.

o PASY PROWADZACE
Pasy prowadzace maja ha celu wskazanie kierunku marszu. Zastosowano system linii
naprowadzajgcych via guide. System ten cechuje sie wielkg odpornoscia na scieranie, poslizg. Jest
bardzo estetyczny i w montazu bezinwazyjny. Polega na mocowaniu pojedynczych paséw, odlanych z
reaktywnej zywicy chemoutwardzalnej, zawierajacej odpowiednie wypetniacze i pigmenty, o
formacie 300 lub 400 x 25.

o OZNAKOWANIE PRZEGROD SZKLANYCH
Na skrzydtach szklanych drzwi projektuje sie obustronne oznakowanie w formie paséw koloru
6ftego, naklejonych na wysokosci wzroku. Pasy wykonac z tasmy PE samoprzylepnej, odpornej na
dziatanie érodkéw myjacych. Nalepiaé na powierzchnie odtiuszczone i wolne od zabrudzen.
Wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta.

14.4 Rozwigzania konstrukcyjno - budowlane
SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN ELEMENTOW | PRAC KONSTRUKCYINYCH WG OPRACOWANIA
BRANZY KONSTRUKCYINEJ DO PROJEKTU.

14.4.1 ZAMUROWANIA OTWOROW

Istniejace otwory wskazane w czesci rysunkowej niniejszego opracowania nalezy zamurowac cegly
ceramiczna petnag klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5 oraz bloczkami z betonu
komérkowego na cienkowarstwowe]j zaprawie klejowej.

14.4.2 SCIANKI DZIALOWE

Projektuje sie écianke dziatowa gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 06 murowane
na cienkowarstwowej zaprawie klejowej przeznaczonej do bloczkéw z betonu komoérkowego o
odpornosci ogniowej El 60.

14.4.3 NADPROZA

Ze wzgledu na planowane przesunigcia/powigkszenia oraz wykonanie nowych otwordw drzwiowych
w $cianach nosnych projektuje sie nadproza stalowe.

W projektowanej $ciance dziatowej nalezy stosowac prefabrykowane nadproza typu L-19 o
odpornosci pozarowej El 60.
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14.4.4 KANAL TECHNOLOGICZNY

W korytarzu piwnicy projektuje sie wymiane przykrycia kanatu technicznego. Przykrycie z pokryw z
blachy zeberkowej. Krawed? kanatu nalezy wzmocni¢ za pomoca katownikdw.,

14.4.5 STOLARKA DRZWIOWA

o  Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Wymiana drzwi D21 - 1 szt., D22 - 2 szt., DZ3 - 1 szt., D24 - 1 szt.;

Drzwi zewnetrzne DZ1 i DZ2 projektuje sie jako dwuskrzydtowe drzwi systemowe z profili
aluminiowych z naswietlem, szklone szybg zespolona; drzwi zewnetrzne DZ3 i DZ4 projektuje sie jako
jednoskrzydtowe drzwi techniczne petne z profili aluminiowych.

o  Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Wymiana drzwi D1 - 2 szt,, D2 - 4 szt., D3 - 1 szt., D4 - 1 szt., D5 - 1 szt., D6 - 1 szt,, D7 - 1 szt.,, D8 - 1
szt,, D9 - 20 szt., D10 - 9 szt.,, D11 - 3 szt., D12 - 2 szt., D13 - 19 szt., D14 - 1 szt., D15 - 3 szt., D16 - 5
szt.,, D17 - 2 szi,, D18 - 2 sz2t.;

Drzwi wewnetrzne D5 projektuje sie jako drzwi przeciwpozarowe z profili stalowych o klasie
odpornosci El 30. Drzwi D13 projektuje sig jako biate skrzydta drzwiowe z ptyty MDF prowadzgce do
kabin WC, nalezy osadzi¢ je w istniejgcych ramach drzwiowych.

Pozostate drzwi wewnetrzne projektuje sie w nawigzaniu do drzwi, ktére zostaty wymienione w
latach 2015 - 2016. Rodzaj, podzialy, kolorystyke nalezy dobrac w nawigzaniu do uprzednio
wymienionych drzwi.

Dobér nowych drzwi wymaga zachowania wielkosci otworu drzwiowego. Czynnosci montazowe
mozna podzieli¢ na nastepujace etapy:

Przygotowanie otworu

Uzupetfnienie ubytkow w murze

Ustawienie i umocowanie drzwi w otworze

Uszczelnienie szezeliny pomigdzy oscieznicg a odciezem

L o

Przeprowadzenie regulacji
6. Uzupeinienie tynkdw i wykoriczen dolegajacych scian.
UWAGA!
Przeszklenia oznaczyé pasami z tasmy PE w kolorze iéttym. Pasy nalepiaé¢ na powierzchnie

odttuszczone i wolne od zabrudzen.

Renowacja drzwi R1 - 1 szt., R2 - 1 szt.;
Wskazang stolarke drewniang historyczng nalezy poddaé renowacji:
1. Oczysici¢ powierzchnie z zabrudzeri, usung¢ warstwy malarskie. Nalezy zachowa¢ szczegéing
ostroznos¢ padczas usuwania powtok z dekoracji ornamentalnych.
2. W miejscach korozji biologicznej, oraz w miejscach ataku owadéw drewno zdezynfekowad
3. W przypadku stwierdzenia znacznego ostabienia struktury drewna zastosowaé impregnacje
wzmacniajgeg roztworem zywicy termoplastycznej - stezenie zywicy dobraé¢ doswiadczalnie.
4. Wykonac niezbgdne naprawy stolarskie - flekowanie drewna, dorabianie brakujacych profili,
klejenie poluzowanych potaczen.
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5. Uzupetni¢ mniejsze, brakujace fragmenty drewna, lub pekniecia w strukturze drewna masg
epoksydowa, lub masa szpachlowa do drewna.

6. W niezbednym zakresie uzupetni¢, lub dorobi¢ przeszklenia materiatem zgodnym z
aryginalnym, uzupefnié¢ kit szklarski.

7. Malowanie stolarki ze zniszczona, spekang farbg wykonujemy po gruntownym opaleniu i
wyszlifowaniu profili

8. Okucia i zawiasy drzwi oczyéci¢ z wtdrnych powfok metodami mechanicznymi i chemicznymi,
powierzchnie odttusci¢, na skorodowanych elementach zastosowac inhibitor korozji,
wymalowaé powtoka zabezpieczajgca w kolorze stolarki

14.5 ELEMENTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
14.5.1 POSADZK|

o  POSADZKA W PIWNICY
W piwnicy, wraz z wymiang przykrycia kanatu technicznego projektuje si¢ wykonanie nowej posadzki
betonowej powierzchniowo utwardzonej. Zakres robét wykonania i utwardzania posadzki betonowej
posypka utwardzajacg abejmuje:
Przygotowanie istniejgcego podioza betonowego;
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z foli polietylenowej na sucho;
wykonanie piyty betonowej o grubosci;

o [l Tt b

Wykonanie powierzchniowego utwardzenia posadzki;

5. Impregnacja;
W okresie twardnienia posadzki nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne winny
by¢ wykonane poprzez naciecie plyty do glebokosci okoto 1/3 grubosci i szerokosci okoto 3 mm.
Wielko$é pdl dylatacyjnych nie winna przekracza¢ 6,0 * 6,0 m. Po umownym okresie twardnienia
posadzki nie krétszym niz 28 dni nalezy szczeliny dylatacyjne wypetnic elastyczng masa dylatacyjna.

o POSADZKA W PLYTEK CERAMICZNYCH
W pomieszczeniu portierni projektuje sig wykonczenie posadzki z plytek ceramicznych. Nalezy usungé
starg wyktadzine PCV, a nastepnie przygotowaé podioze: oczysci¢ i usunaé wszelkie nierownosci.
Nastepnie zagruntowad i uktada¢ ptytki na zaprawie klejgcej.

o POSADZKA Z PANELI DREWNIANYCH
We wskazanych pomieszczeniach biurowych GCOP projektuje sie podtoge z deski barlineckiej, kolor:
dab. Montaz podtogi nalezy rozpocza¢ od utozenia podktadu na suchym, trwatym i rbwnym podfozu.
Do tego celu nalezy uzy¢ plyt z widkna drzewnego, korka lub tektury falistej krawgdziami na styk.
Deski uktada¢ z przesunieciem min. 500 mm pomiedzy korficami desek w sasiadujacych pasach
podtogi przy montazu desek o dtugosci 2,2 m oraz przesunigcia min. 300 mm przy montazu desek o
diugosci 1,1 m (wg zalecerl producenta).

o RENOWACIA POSADZEK
Renowacji podlega posadzka w wiatrotapie, holu gléwnym, korytarzu oraz na klatkach schodowych.
Nalezy przygotowad podioze: uzupetni¢ ubytki, wymieni¢ pekniete elementy, a nastgpnie umy¢ oraz
odttuéci¢ powierzchnie. Nastepnie przeszlifowacd oraz naniesc¢ farbe renowacyjng. Wraz z renowacjg
posadzek, nastepuje renowacja/odtwaorzenie cokolikow.
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14.5.2 SCIANY

o WYKONCZENIE $CIAN ,

Istniejace tynki nalezy sku¢. Powierzchnig $cian istniejacych nalezy wyréwnaé i uzupetnié wszystkie
ubytki. Na $cianach wykonaé naleizy tynki cementowo-wapienne cienkowarstwowe. Na
powierzchniach ktére bedg malowane wykonac nalezy gladzie gipsowe. Przed malowaniem wszystkie
powierzchnie muszg zosta¢ zagruntowane preparatami poprawiajacymi warunki wigzania zapraw,
zmniejszajgcymi nasigkliwos¢ podioza. Do wykoriczenia Scian wykonaé nalezy farby zmywalne
odporne na scieranie.

Kolorystyka scian oraz uktad i rodzaj oktadzin wg projektu aranzacji wnetrz.

o SUFITY
Istniejgce tynki nalezy skul. Powierzchnie istniejacych stropéw wyréwnac iuzupetni¢ ubytki. Na
sufitach wykonac nalezy tynki cementowo-wapienne cienkowarstwowe. Na powierzchniach sufitéw
wykona¢ nalezy gladi gipsowa. Powierzchnie stropdw, przed wykonaniem tynkowania oraz
powierzchnig tynkéw nalezy zagruntowac preparatami poprawiajacymi warunki wigzania zapraw i
zmniejszajgcymi nasigkliwos¢ podtoza.

o  PANEL SCIENNY
W hollu gtéwnym /$ciana naprzeciw wejscia, obudowa filardw/, w korytarzu /na $cianie z winda/ oraz
w pomieszczeniach biurowych GCOP /pojedyncza sciana w kazdym z pomieszczen/ projektuje sie
montaz paneli sciennych z betonu architektonicznego. Na hollu kolor antracyt, na korytarzu i w
pomieszczeniach hiurowych kolor jasny szary. Przed przystgpieniem do montazu plyt nalezy
przygotowac podfoze, zagruntowac, a nastepnie zamontowad plyty na niewidocznym systemie na
kotwach chemicznych.

o  GLAZURA SCIENNA

W pomieszczeniu wiatrofapu przeprowadzi¢ renowacje istniejgcej glazury $ciennej. Oczyscié,
uzupetni¢ ubytki, najbardziej zniszczone elementy wymieni¢ na nowe toisame z isthiejacymi.
Nastepnie zaimpregnowa¢. WSZELKIE DZIAEANIA NALEZY PODPORZADKOWAC ZASADZIE
MAKSYMALNEGO POSZANOWANIA PIERWOTNE] SUBSTANCII, ORAZ ORYGINALNYCH ELEMENTOW
WYSTROJU | WYPOSAZENIA OBIEKTU.

Na $cianach klatki schodowej, na uprzednio przygotowanym podtozu, odtworzyé oryginalny uktad
ptytek ceramicznych, kolorystyka wg projektu.

14.5.3 SCHODY

Schody w poziomie od piwnicy do 1 pietra wigcznie nalezy poddaé renowacji. Zakres prac obejmuije:
1. Umycie podtoza,

wycinka lastryka

Dobér pigmentu

Dobér wielko$ci uziarnienia.

Flekowanie ubytkéw.

Zszywanie istniejgcych rys, popekan,

g

Odtworzenie zniszczonych struktur lastryka /wykonanie szalunkéw do wylewania pétpicter,
schodoéw, szablondw do wzordw, opasek/.

e

Szlif maszynowy
9. Impregnacja podioza.
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Schody na pozostalych poziomach (od 1 pietro w goére) nalezy oczyéci¢ i zaimpregnowac. Katowniki,
ktére sq w dobrym stanie technicznym pozostawi¢, najbardziej zniszczone wymienic na nowe,
nawiazujagce do istniejgcych poniemieckich. Wraz 2z renowacja schodéw, nastgpuje
renowacja/odtworzenie cokolikdw.

14.5.4 BALUSTRADY

Balustrade nalezy oczyécié z powtok malarskich przez piaskowanie mikropiaskarka, zabezpieczy€ i
pomalowaé farbami antykorozyjnymi oraz pdtmatowymi farbami wierzchniego stosowania w kolorze
srebrnym.

Porecze podlegaja renowacji. Nalezy usunaé stare, skorodowane powtoki i zszarzenia; po usunigciu
starej farby powierzchnie balustrady przeszlifowaé; wypetni¢ ubytki i peknigcia masg szpachlowg w
kolorze odpowiednim do koloru drewna (elementy, ktérych nie moina juz naprawic, zastapic
nowymi, tozsamymi z istniejgcymi). Farbe natozy¢ za pomocg pedzla na powierzchnie suche,
odttuszczone i zagruntowane odpowiednim preparatem.

Wszelkie prace zwigzane z malowaniem nalezy przeprowadzac przy odpowiedniej temperaturze, czyli
nie mniejszej niz 5°C i wilgotnoéci nie wiekszej niz 80%. Samg farbe trzeba dobrze wymieszac¢, a
nastepnie nanosi¢ na powierzchnie balustrady krotkimi pociagnigciami pedzla. Nalezy naniesc 2
warstwy farby; druga po doktadnym wyschnigciu pierwszej.

14.6 Instalacje sanitarne i elektryczne
Opis prac w zakresie branzy sanitarnej i elektrycznej wg opracowaii branzowych do projektu.
Zakres prac braniy sanitarnej (wg odrebnego opracowania):
s Projekt instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla czesci pomieszczen w
piwnicy, centrala wentylacyjna montowana w pomieszczeniu na parterze na konstrukgji
wsporczej (wg opracowania branzowego)

Zakres prac branzy elektroenergetycznej i teletechnicznej (wg odrgbnego opracowania):
o instalacja elektryczna wewnetrzna gniazd wtykowych | oswietlenia w  wybranych
pomieszczeniach;
e instalacja odwietlenia LED w wybranych pomieszczeniach;
o rozbudowa instalacji teletechnicznej na wyzsze kondygnacje;

Instalacje elektryczne prowadzi¢ nalezy od istniejacego przytgcza do budynku.

WSZELKIE PRACE MIONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA
Z UZYCIEM  SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA  BUDOWLANA.
ZE WZGLEDU NA WYMAGANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO WSZYSTKIE
ZAPRAWY, FARBY ORAZ TYNKI MUSZA BYC WODOROZCIENCZALNE. PRODUKTY TE NIE MOGA
ZAWIERAC ROZPUSZCZALNIKOW ORGANICZNYCH, ALKOHOLU, GLIKOLU tus POCHODNYCH
WYMIENIONYCH SUBSTANCIL.

15 UWAGI

1. W pomieszczeniach pozostawia sie istniejacy system wentylacji grawitacyjnej. Podczas
wykonywania prac remontowych sprawdzi¢ nalezy droznos¢ kanatéw wentylacyjnych.

2. Wszystkie drzwi do pomieszczen sanitarnych muszg posiadaé w dolnej czgsci otwory do
przeptywu strumienia powietrza o sumarycznym przekroju min. 0,022 m?,

3. lIstniejace oprawy oswietleniowe na czas prowadzenia prac remontowych nalezy
zdemontowaé i zamontowaé ponownie po zakoriczeniu prac i uporzadkowaniu pomieszczen.
Wymiana opraw i elementow instalacji elektrycznej wg wskazan inwestora.
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4. Przed przystapieniem do realizacji prac remontowych wszystkie wymiary oraz stan ilosciowy
urzadzen i elementéw nalezy sprawdzié ze stanem rzeczywistym w pamieszczeniach .

5. ZASTCSOWAC MATERIALY O PARAMETRACH ROWNOWAZNYCH LUB LEPSZYCH (NIE
ZMIENIAJAC PRZYJETEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO).

6. WSZELKIE PRACE MONTAZOWE, REMONTOWE WYKONAC ZGODNIE 7 TECHNOLOGIA
PRODUCENTA Z UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE 7E SZTUKA BUDOWLANA.

7. WSZELKIE DZIALANIA NALEZY PODPORZADKOWAC ZASADZIE MAKSYMALNEGO
POSZANOWANIA PIERWOTNEJ SUBSTANCH, ORAZ ORYGINALNYCH ELEMENTOW
WYSTROJU | WYPOSAZENIA OBIEKTU. PONADTO PODCZAS PRAC REMONTOWO -
BUDOWLANYCH NALEZY SIE KIEROWAC REGULA KONTYNUACH TRADYCYJNYCH
MATERIALOW | TECHNOLOGII, ORAZ ZACHOWANIEM ORYGINALNE] SUBSTANCII OBIEKTU.

16 Analiza moiliwosci wykorzystania odnawialnych irédet energii.
W budynku zaktada sie montaz instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej wraz z
centralg wentylacyjng z odzyskiem ciepta.

17 Wplyw obiektu na srodowisko oraz zdrowie ludzi i obiektéw sasiednich

Przedmiotowy budynek nie oddziatuje negatywnie na $rodowisko tym samym nie stanowi zagrozenia
dla niego jak i dla ludzi, i sasiednich budynkéw. Planowane prace hudowlane nie wymagaja
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na érodowisko.

18 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

18.1 Dane ogélne

Powierzchnia zabudowy 964,40 m*
Powierzchnia wewnetrzna 3666,70 m*
Powierzchnia uzytkowa: 3582 m’
Kubatura budynku: 13610 m?
Liczba kondygnacji

nadziemne: 4 + strych - nieuzytkowy

podziemne: 1
Wysakosé budynku: 22,20 m

> 12 m - SW - bud. sredniowysoki

Szerokos¢ budynku: 53,30 m
Diugosé budynku: 16,83 m
Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1
i{lasa odpornosci pozarowej B

PROJEKT ZAKLADA WYDZIELENIE POMIESZCZENIA Z ROZDZIELNIA PRADU Z ISTNIEJACEGO
POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO. NIE INGERUJE | NIE ZMIENIA WARUNKOW
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO W POZOSTALE] CZESCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU.
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18.2 Wymagana klasa odpornosci ogniowe]j elementdw budowlanych

Uwzgledniajac wysokosé oraz kwalifikacje pozarowa budynek wymaga spetnienia wymagan w klasie
odpornoéci pozarowej ,B”.

Odpowiednio dla klasy odpornosci pozarowej elementy budynku powinny w zakresie klasy
odpornosci ogniowej spetniac ponizsze wymogi:

Klasa IKlasa odpornosci oghiowej elementow budynku
odpornosci gtowna , -
; ; ) konstrukeja sciana Sciana przekrycie

pozarowej konstrukcja strop

, dachu zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku nosna
A R 240 R 30 REI 120 | EI'120 El 60 RE 30
B R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
C R 60 R 15 REI 60 EI 30 El 15 RE 15
D R 30 (-) REI30 | E130 (-) (-)
E (-) (-) () (-) (-) (-)

R- nodnoéé ogniowa (w minutach); E- szczelnoéé ogniowa {min.); |- izolacyjnos¢ ogniowa (min.); (-)-
bez wymagan

18.3 Klasyfikacja ze wzgledu na wysokosé.

Wysolkosé budynku mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do hudynku lub
jego czedci, znajdujgcym sie na pierwszej kondyghacji nadziemnej budynku do najwyzej potozonego
punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego sie bezpodrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, wynosi¢ bedzie pomigdzy 12,00 m, a 25 m - SW
{$redniowysaki).

18.4 Charakterystyka zagrozenia pozarowego substancji palnych.
Nie przewiduje sie wystepowania materiatléw niebezpiecznych pozarowo. W budynku nie
prowadzenia procesow technologicznych powodujacych zagrozenia wystepowania pozarow.

18.5 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi i ilosci uzytkownikow

Budynek zakwalifikowany do kategarii zagrozenia ludzi ZL 111

W catym budynku moze przebywaé tacznie do 500 osdb w tym 30 oséb grona pedagogicznego i
personelu pomocniczego. W budynku wystepuja pomieszczenia, w ktdrych przewiduje sig
przebywanie ponad 50 os.

18.6 Przewidywana gestos¢ ohcigZenia ogniowego.
Dla pomieszczen ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie ustala sie.
Gestosé obcigzenia w pomieszczeniach technicznych nie przekroczy 500MJ/m2.

18.7 Ocena zagrozenia wybuchem
Brak — nie wystepujg pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem

18.8 Klasa odpornosci pozarowej

Z uwagi ha zastosowane przeznaczenie i sposdb uzytkowania dla budynku przyjeto klase odpornodci
pozarowej "B". W istniejgcym budynku znajdujy sie dwie klatki schodowe wydzielone pozarowo,
obudowane przegrodami o klasie odpornosci ogniowej El 60, zamykane drzwiami El 30, ktére zostaty
wyposazone w samozamykacz z blokada.
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18.9 Klasa odpornosci pozarowej

Klasa Klasa odpornadci ogniowej elementdw budynlu
odpornosci gtéwna konstrukeja strop sciana Sciana przeltrycie
pozarowej | konstrukcja nosna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
budynku
'g" R 120 R 30 REI 60 El 60 (04=>i) El 30 RE 30

18.9.1 Okreslenie wymagan dla elementow budowlanvch

Istniejgcy budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i jest budynkiem
sredniowysokim  (SW).  Stan  isthiejagcy  hudynku  oraz  zastosowane  rozwiazania
konstrukecyjno - materiatfowe zapewniaja wymagana klase odpornoéci ogniowej elementéw budynku
dla klasy odpornosci pozarowej "B" zgodnie z §216 WT™.

Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach nie bedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktdrych jest wymagana klasa odpornoséci ogniowej, co najmniej
El 60 lub REIl 60, posiadac¢ powinny klase odpornosci ogniowej (El) tych elementéw zgodnie z §216
18232 WT L.

W budynkach ZL stosowanie materiatow tatwo zapalnych, ktdrych produkty rozktadu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione;

Na drogach komunikacji ogolnej stuzacych ewakuacji stosowanie materiatéw tatwo zapalnych jest
zabronione — nalezy stosowaé materiaty co najmniej trudno zapalne.

Sufity podwieszone i oktadziny sufitéw — z materiatow niepalnych.

Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

18.10 Podziat budynku na strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa z wydzielonym pomieszczeniem z rozdzielnig pradu. Sciany
wydzielonego pomieszczenia o klasie odpornosci ogniowej El 60, drzwi do pomieszczenia El 30.
Powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 3 666,70 m? i nie przekracza dopuszczalnej wielkosci
5000 m’,

18.11Informacje o usytuowaniu budynku

Budynek miesci sie przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach (44-100), na dzialce ewid. nr 949, obreb 0054
Stare Miasto, jedn. ewid. 246601_1 Stare Miasto. Projekt nie zaktada zmian w istniejacym
zagospodarowaniu terenu. Odlegtos¢ przedmiotowego obiektu od najblizszego budynku wynosi
ponad 8m.

18.12 Warunki ewakuacji
Projekt nie ingeruje i nie zmienia warunkdéw ewakuacji w budynku.

18.12.1 Dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych

Maksymalna diugosé przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym
moze przebywac cztowiek, do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz hudynku, nie przekracza 40m.

Przejscia ewakuacyjne przebiegajg przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz 690)
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdiniejszymi
zmianami
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Szeroko$d przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinno
wynaosié min. 0,9m i 0,8m w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb.

18.12.2 Dlugosé doiéd ewakuacyinych i charakterystyka drég ewakuacyjnych

Wyjécia ewakuacyjne prowadzg przez korytarze, a nastepnie poprzez obudowane i zamykane
drzwiami klatlki schodowe bezposrednio na zewnatrz budynku. Przejscia ewakuacyjne w
pomieszczeniach nie przekraczajg dtugosci 40 m, dojscia ewakuacyjne na poziomej drodze nie
przekraczajg 20m przy jednym dojéciu i 60m przy dwdch dojsciach.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych El 30, szerokos¢ poziomych drdég ewakuacyjnych — 166-
235¢m, bhiegow schodowych — 133-152cm, szerokosc¢ spocznikow min. 150cm.

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne wyposazone w oéwietlenie awaryjne (ewakuacyjne i
zapasowe).

Dopuszczalne diugosci dojéé ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL lll, okreéla ponizsza tabela:

Dtugosc dojscia (m)

Rodzaj strefy pozarowej przy jednym dojsciu | przy co najmniej 2
dojsciach
ZLI 30 60

1)  Dla dojécia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugosc wieksza o 100% od najkrétszego.
Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac.
2) W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

18.12.3 Klatki schodowe

W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe wydzielone poiarowo, wyposazone w system
oddymiania. Klatka schodowa lewa taczy wszystkie kondygnacje, natomiast klatka prawa piwnice do
3 pietra.

Klatki schodowe wydzielone drzwiami odpornosci ogniowej El 30 na poziomie piwnicy i poddasza. Na
pozostatych kondygnacjach zastosowano zabudowe $cianek szklanych o edpornoéci ogniowej El 60 2
drzwiami o odpornosci ogniowej El 30. Wszystkie drzwi pozarowe wyposazone w samozamykacz, z
czego czeéé drzwi stale otwarta i wyposazona w samozamykacz z blokadg elektromechaniczng
powodujacy ich zamkniecie w przypadku pozaru.

Klatki schodowe wyposazone w okna oddymiajgce mantowane w potaci dachu.

18.12.4 Oéwietlenie awaryjne

Budynek jest wyposazony w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

18.13 Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne, ktére przechodzié beda przez $ciane lub strop oddzielenia przeciwpozarowego
(na granicy stref pozarowych) zaprojektowac nalezy w klasie odpornosci ogniowej (EI) réwnej klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementéw, a wiec El 120 dla scian i El 60 dla stropow.
Odstepstwo Wszelkie ewentualne przejécia instalacyjne — kablowe, przechodzace przez sciang
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie w sposob systemowy systemem
zgodnie z aprobatg techniczng ITB. Szczegdtowy opis zabezpieczeri ppoz. dla poszczegblnych instalacji
opisany w opracowaniach braniowych do projektu.
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18.14 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

18.14.1 Oddymianie klatek schodowych/napowietrzanie

W kazdej klatce schodowe] znajduja sie po dwa okna oddymiajace o wymiarach 114 x 118 cm, w
zespoleniu pionowym. taczna powierzchnia czynna oddymiania okien wynosi 1,34 m’. System
umozliwia automatyczne lub reczne otwarcie okna oddymiajgcego, ktére usuwa z pomieszczenia
nadmiar dymu i toksycznych gazéw wydzielajgcych sie podczas pozaru. Czujnik po wykryciu dymu
wysyta sygnat do centralki, ktéra z kolei automatycznie uruchamia sitowniki elektryczne otwierajgce
okno. W przypadku wczedniejszego, np. wzrokowego wykrycia pozaru, okno oddymiajace mozna
otworzy¢ przyciskiem alarmowym.

Napowietrzanie klatek schodowych zapewnione poprzez drzwi zewnetrzne. Powierzchnia
hapowietrzania zapewniana przez kaide z drzwi wynosi 4,41 m’.

18.14.2 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Wytgcznik ten odcina dopilyw energii
elektrycznej do wszystkich odbiornikéw z wyjgtkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

18.14.3 Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

W budynku na kaidej kondygnacji znajduje sie "hydrant 25" wewnetrzny wnekowy z wezem
potsztywnym o diugosci 30m i srednicy nominalnej weza 25m (na poddaszu i czeéciowo na trzecim
pietrze hydranty natynkowe).

18.15Wyposaienie w gasnice
Ohiekt wyposazony w gasnice typu A,B w ilodci 2kg (3cEm3) masy srodka gasniczego na kazde 100 m
powierzchni strefy pozarowej, spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic.

2

18.16 Zaopatrzenie w wodg do zewnetrznego gaszenia poiaru

Do zewnetrznego gaszenia poZzaru stuzg cztery hydranty zewnetrzne @80 z istniejgcej sieci
hydrantowe] usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od budynku na ulicy Zwyciestwa i Alei
Przyjaini (lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego).

18.17 Drogi pozarowe
Drogg pozarows jest ulica Barlickiego i Aleja Przyjazni,

19 UWAGI KONCOWE:

a. INNE NIE UJETE W OPISIE ELEMENTY LUB PROBLEMY ZAISTNIALE W TRAKCIE REALIZAC)I
WYIJASNIENIA BEDA NA BUDOWIE W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

b. WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE NALEZY PROWADZIC ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ,TECHNICZNYM! WARUNKAMI WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH” POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB,

c. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM | WYKONCZENIEM POWIERZCHNI
WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI OKRESLONYMI W SWIADECTWIE ITB DLA PRZYJETEGO
SYSTEMU.

d. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
ORAZ PRZEPISAMI BHP | PPOZ. | OCHRONY SRODOWISKA.
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Branza:

KONSTRUKCIA



1. Projekt budowlany

1.1. Podstawa opracowania
®  Projekt budowlany
e Dane i wytyczne przekazane przez Inwestora,
e \Wytyczne architektoniczne oraz branzowe,
e Ustawa Prawo Budowlane z Dn. 7 lipca 1994r, (Dz.U.2016, poz. 290),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. nr. 75, poz. 690) w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dn. 18 wrzednia 2015r., poz. 1422) z pdiniejszymi zmianami,
e Polskie Normy:
s PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
¢+ PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne,
e Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
s PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Literatura fachowa.

2. Ekspertyza techniczna

2.1. Dane ogdlne

Budynek znajduje sig w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3, na dziatce nr 949, Jest to ohiekt wolnostojacy
zlokalizowany w pétnacno-zachodniej czesci dziatki w granicy z dziatka nr 948.

Budynek powstal w latach 1917 do 1935. Wzniesiono go na bazie prostokata o wymiarach w rzucie
53,30x16,83m, jako catkowicie podpiwniczony, 4 pietrowy z czesciowo uzytkowym poddaszem pod
stromym czterospadowym dachem. Catkowita wysokosé budynku przy wejsciu gtéwnym okoto
28,82m - do kalenicy. Do budynku prowadzg trzy wejscia : gféwne od strony ulicy Barlickiego i dwa
wejscia od strony podwérza - bezposrednio do klatek schodowych. Z poziomu piwnic prowadza dwa
dodatkowe wyjscia na zewnatrz. W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe: klatka nr 1 zapewnia
dostep na poddasze, klatka nr 2 koriczy sie na trzecim pietrze. Budynek wyposazony jest w instalacje:
elektryczng, teletechniczng, wod-kan, instalacje hydrantowg , wentylacje grawitacyjna i ogrzewanie
co zdalaczynne.

2.2. Dane konstrukecyjno — materialowe obiekiu
Konstrukeja
Tradycyjna, murowana.
Posadowienie
Nie wykonywano odkrywek fundamentéw, majgc na uwadze okres budowy obiektu mozna przyjaé,
ie fundamenty wykonane sa z kamienia.
Sciany
Zewnetrzne i wewngtrzne murowane z cegly ceramicznej. Wykoriczenie scian tynk cementowo-
wapienny, w sanitariatach, korytarzach i czeéci pomieszczen okfadzina z ptytek ceramicznych. Sciany
zewnetrzne docieplone styropianem i pokryte tynkiem cienkowarstwowym.
Kominy
Murowane z cegly ceramicznej.
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Stropy

Przewazaja stropy gestoZebrowe ceramiczne typu Akerman i stropy zelbetowe - piytowe i plytowo-
belkowe. W czesci biwnic wystepuja stropy ceglane odcinkowe, a stropy pomieszczert poddasza
wykonane sa jako belkowe, drewniane.

Schody

Zelbetowe.

Dach

Dach stromy czterospadowy w konstrukeji drewnianej krokwiowo-ptatwiowe] kryty dachdwka
karpidwka. Fragmenty dachu nad aulg i oknami strychu kryte papg. Odwadnienie dachu zewnetrzne.,
Obrobki blacharskie

Blacha ocynkowana.

Stolarka okienna

PCV.

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa drewniana, aluminiowa i stalowa.

2.3. Zakres planawanych robét konstrukeyjnych
Zakres planowanych robét obejmuje:

e wymurowanie nowych scian dzialowych i osadzenie drzwi w celu wydzielenia dodatkowych
pomieszczen

e wykonanie nowych oraz przesuniecie istniejgcych otwordw drzwiowych wraz z nadprozami
stalowymi w istniejgcych $cianach nosnych

s zamurowania istniejgcych otwordw drzwiowych

s wymiana przekrycia kanatu technicznego w korytarzu piwnicy

Przewidywana przebudowa nie zmienia dotychczasowej funkeji obiektu, a wiec nie zwigksza obcigzen
stropow — ich nosnos$¢ mozna uznad za wystarczajaca.

Zachowanie praktycznie takiego samego obcigzenia catkowitego stropu nie zwiekszy obcigzenia
fundamentéw.

2.4. Ocena stanu technicznego
Ogdlny stan techniczny budynku i jego elementéw konstrukeyjnych ocenia sie jako zadowalajacy nie
zagrazajacy bezpieczenstwu i zdrowiu oséb w nim przebywajgcych na dzied wykonania niniejszej
ekspertyzy.

2.5. Whnioski
Przewidywana przebudowa pamieszczert nie zmienia dotychczasowej funkeji obiektu, nie zwieksza
obcigzen uzytkowych, nie wprowadza znaczgcych nowych obcigzen.
Podsumowujgc, projektowana przebudowa nie stanowi zagrozenia dla nosnodci gidwnych
elementdw konstrukeyjnych budynku — scian, stropdw, ram oraz fundamentdw.

3. Opis techniczny

3.1. Przebudowa istniejgcych i wykonanie nowych otwordw drzwiowych
Ze wzgledu na planowane przesuniecia/powiekszenia oraz wykonanie nowych otworéw drzwiowych
w $cianach nosnych projektuje sie nadproza stalowe. Nadproze N-1 projektuje sie z profili
gorgcowalcowanych  2xC180.Nadproza N-2, N3 i N4 nalezy wykona¢ 2z ceownikow
gorgcowalcowanych 2xC100. Nadproze N-5 i N-7 projektuje sie z profili gorgcowalcowanych
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2XHEAL100. Wszystkie elementy stalowe ze stali 5235. Nadproza ziozone z dwdch profili nalezy
skreca¢ srubami/pretami gwintowanymi M12 klasy 5.8 w rozstawie przedstawionym na rysunku.
Nadproza stalowe nalezy obtoizyc siatkg Rabitza, obetonowad betonem C16/20 a nastepnie
otynkowac. tgczna grubosé otuliny betonowej wraz z tynkiem powinna wynosié 5 cm,

Stalowe nadproza nalezy wykonad z nastepujacy sposéh:

e po obu stronach nadproza nalezy wykonad bhetanowe poduszki z zaprawy cementowe;j
grubosci 10 cm na catg szerokodci $ciany w celu prawidiowego oparcia belki nadprozowej na
murze,

e do potowy grubosci Sciany wykonac bruzde do wysokosci wiekszej o 2cm od wysokosci belki
stalowej nadproza. W bruzdzie osadzi¢ dwie (lub jedna) stalowe belki, na ktdérych nalezy
oprze¢ na stalowych klinach Sciane opierajaca sie na nadprozu i podlaé ja na gérnych
stopkach stalowych belek cementowsg zaprawa peczniejacg. Dolne stopki belek
nadprozowych nalezy réwniez podla¢ cementowg zaprawg peczniejgca dla przekazania
obcigzenia z belek na sciane pod belkami w trakcie wykonywania nadproza drugiego etapu,

e w drugim etapie nalezy wykona¢ druga bruzde jak w pierwszym etapie, w ktére] nalezy
osadzi¢ pozostate dwie belki (lub jedna) nadproza w identyczny sposéb jak w pierwszym
etapie lecz hez podlewania peczniejacy zaprawa dolnych stopek nadproza,

e w trakcie osadzania stalowych belek nadprozy nalezy je owinaé siatka Rahitza i obrzuci¢
zaprawa cementowsq lub betonem drobnoziarnistym. Stalowe helki przed ich osadzeniem
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz przeciwpozarowo.

e belki nalezy przed obrzuceniem zaprawg cementows skrecié¢ ze sobg trzema $rubami
@12mm.

e gtebokosc oparcia belek na murze wynosi minimalnie 20,0cm.

3.2. Scianki dziatowe
Projektuje sie Scianke dziatowg gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 06 murowane
na cienkowarstwowej zaprawie klejowej przeznaczonej do bloczkéw z betonu komdérkowego.. W
projektowane] $ciance dziatowej nalezy stosowac¢ prefabrykowane nadproza typu L-19 o odpornosci
pozarowej EI60.

3.3. Kanat technologiczny w piwnicy
W korytarzu piwnicy projektuje sie wymiane przykrycia kanatu technicznego. Przykrycie z pokryw z
blachy zeberkowej grubosci 4 mm o wymiarach 295x1000mm. Krawedz kanatu nalezy wzmocnié za
pomoca katownikow 40x40x4. Detale wykonania przedstawiono w czesci rysunkowej, Elementy
stalowe nalezy wykonac ze stali $235. Zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe
oraz malowanie zgodnie z czescig rysunkowsa.

4. Uwagi koncowe

e Powyiszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmuja najwazniejsze elementy
konstrukeyjne przebudowywanego obiektu,

o Zmiany w zakresie zastosowanych materialéw i technologii nalezy uzgadniaé¢ z wiadciwymi
projektantami.

e Wykonawstwo robét budowlanych realizowane musi byé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy sie stosowad do wszystkich
uznanych regui sztuki budowlanej, a catos¢ realizacji musi odpowiadaé najnowszemu
poziomowi techniki budowlanej.
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Elementy konstrukcyjne przebudowywanego budynku nalezy wykonaé z wiasciwych
materialéw posiadajacych certyfikaty oraz dopuszezonych do obrotu w budownictwie w
swietle przepisow ustawy Prawo budowlane.

W przypadku zaistnienia nowych, nieprzewidzianych wczedniej okolicznosci majgcych wplyw
na prowadzone prace bhudowlane nalezy skontaktowaé sie z autorami niniejszego
opracowania.

Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy opracowaé na podstawie niniejszego
projektu oraz projektu arch. projekt technologii i organizacji rabdt budowlano-montazowych
i zgodnie z nimi prowadzi¢ prace.

Zwraca sie szczegblng uwage, na stosowanie wiasciwego betonu, w celu uniknigcia
wystepowania rakdéw oraz obnizenia wytrzymatoéci betonu. Zaleca sig, aby beton
sprowadzany z betoniarni zostal dodatkowo sprawdzony przez Wykonawcg w celu

zweryfikowania jego wytrzymatosci.

Przyjete schematy statyczne, zalozenia i podstawowe wyniki obliczen

5.1. Przyjete schematy statyczne

Przyjeto schemat nadproza w postaci belek swobodnie podpartych.

5.2. Zestawienia obcigien

Ohcigzenie ze stropu N-1

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Obc. obl.
kN/m?* kN/m?
1. Warstwy wykonczeniowe 2,50 ,20 3,00
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 5,00 1,10 5,50
zageszczony grub. 20 cm [25,0kN/m3-0,20m]
3. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran i sale 3,00 1,30 3,90
rekreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawiarniane, widownie
teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe, pomieszczenia
koszar.) [3,0kN/m2]
¥. 10,50 1,18 12,40
Obcigzenie z $ciany na nadproze - N-1
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m® kN/m®
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 4 c¢m 0,76 1,30 -- 0,99
[19,0kN/m3:0,04m]
2. Mur z cegty (cegta budowlana wypalana z gliny, 5,40 1,10 -- 5,94
petna) grub. 30 cm [18,000kN/m3-0,30m]
x: 6,16 1,12 - 6,93
Obcigzenie z §ciany na nadproze - N-2
Lp Opis obciazenia Obc. char. Vi Kg Obc. obl.
kN/m” kN/m”
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 4 c¢m 0,76 1,30 -- 0,99
[19,0kN/m3-0,04m}
2. Mur z cegly (cegia budowlana wypalana z gliny, 5,40 1,10 - 5,94
petna) grub. 30 cm [18,000kN/m3-0,30m]
2 6,16 1,12 -- 6,93
Obcigzenie z sciany na nadproze - N-5
Lp Opis obciazenia Obc. char. Vi Kq Obc. obl.
kN/m® kN/m*
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 4 cm 0,76 1,30 -- 0,99
[19,0kN/m3-0,04m]
2. Mur z cegly (cegita budowlana wypalana z gliny, 11,16 1,10 - 12,28
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peta) grub. 62 cm [18,000kN/m3-0,62m)]

5.3. Wyniki obliczen

NADPROZE N-1

SCHEMAT BELKI

= 11,92

1,11 s

A
A

L

3,18

A4

Parametry belki:

- wspdiczynnik obcigzenia dla cigzaru wlasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Strop (y=1,18)

Tablica obcigzen charakterystycznych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,43 kN/m)

13,26

Przekrdj Z [m] g [kN/m] dp [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 - 13,21 0,00 0,00
B. 3,18 13,21 -- 0,00 0,00
Przypadek P2: Sciana (y; = 1,12)
Tablica obciazen charakterystycznych
Przekrdj z [m] g [kKN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN]
A, 0,00 - 8,46 0,00 0,00
B. 3,18 8,46 - 0,00 0,00

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinacji

sktadniki kombinagcji

K1: Strop+Sciana

1,0-P1+1,0-P2

WYKRESY SIL WEWNETRZNYCH

Obwiednia sil wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

40,61 3}(

Sity poprzeczne [kNJ:

40,61

32,28

[>_

40,81

Ugiecia [mm]:

—

-40,61
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5,32

ZAL.OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- ohcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYWIIAIROWANIE WG PN-90/B-03200
: ¥

Przekroj: 2 C 180, polgczone spoinami ciagtymi

A, = 28,8 cm’, m = 44,0 kg/m
Jy=2700 cm®, J, =434 cm®, J, =5770cm®, J;r=9,97 cm®, W, =300 cm®
Stal:  St3

Noénosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 70,96 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 359,14 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekréjz =1,59 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspdltczynnik zwichrzenia ¢, = 0,859
Moment maksymalny Mpyax = 32,28 kNm
52)Mmax / (p"Mg) = 0,530 < 1
Nosnos¢ na scinanie
Przekrojz = 3,18 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Ve = -40,61 kN
(53)Vmax / VR = 0,1 13 < 1
Nognosc¢ na zginanie ze écinaniem
Vinax = (-)40,61 kN<V, = 0,3-Vg = 107,74 kN— warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z=1,59 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fimax = 5,32 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 500 = 3180 / 500 = 6,36 mm
fomax = 5,32 mm <fg, =6,36 mm  (83,6%)

NADPROZE N-2

SCHEMAT BELKI

I>L

A
A

L 202

7

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
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Przypadek P1: Sciana (vi=1,12)
Tablica obcigzen charakterystycznych

Przekrd z [m] g [kN/m] qp [kKN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 -- 5,31 0,00 0,00
B. 2,02 5,31 - 0,00 0,00

Tablica opisu kombinaciji automatycznych:

nazwa kombinacji

sktadniki koambinacji

K1: Sciana

1,0-P1

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH
Obwiednia sil wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

A ‘/’//
A B

g 3,03
(v}
w

Sily poprzeczne [KN]:

6,01

8,01

PaN
A

Ugiecia [mm]:

A
A

1,36

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dlugoéci przeset belki;

WYMIAIROWANIE WG PN-90/B-03200
Yy

Przekroj: 2 C 100, potaczone spoinami ciggtymi
A,=120cm?, m=21,2 kg/m

Je=412cem®, J, =123 em?, J, =437 cm®, J; = 2,96 cm®, W, = 82,4 cm®
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Stal:  St3

Nosnoéci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1
- 4cinanie: klasa przekroju 1

Mg = 19,44 KNm
Ve = 149,64 kN

Nognosé na zginanie
Przekréj z = 1,01 m (K1: 1,0-P1)
Wspdlczynnik zwichrzenia ¢ = 0,934
Moment maksymalny Muay = 3,03 kNm
(52)|V]n1f|x"I (@LMR) = 01167 <1
Nosnosé na écinanie
Przekrdjz = 2,02 m (K1: 1,0-P1)
Maksymalna sita poprzeczna Viax = -6,01 kN
(53)Vmax / VR = 0,040 < 1
No$nosé na zginanie ze scinaniem
Vinax = (-)8,01 kN<V, = 0,3:V, = 44,89 kN— warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 1,01 m (K1: 1,0-P1)
Ugiecie maksymalne fymax = 1,36 mm
Ugiecie graniczne fq =1,/ 500 = 2020/ 500 = 4,04 mm
fomax = 1,36 mm <fg, = 4,04 mm  (33,7%)

Nadproze N-3 i N4 przyjeto analogicznie jak N-2 — 2xC100

NADPROZE N-5

SCHEMAT BELKI

PN 75
A B
L 1,58 |
a 4
Parametry belki:
- wspélezynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki ;= 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P1: Sciana (v, = 1,12)
Tablica obcigzen charakterystycznych (dodatkowo ciezar belki g, = 0,33 kN/m)
Przekréj z [m] q [kN/m] p [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 - 8,30 0,00 0,00
B. 1,58 8,30 -~ 0,00 0,00
Tablica opisu kombhinacji automatycznych:
nazwa kombinacji skiadniki kombinacji
K1: Sciana 1,0-P1

WYKRESY Slk. WEWNETRZNYCH
Obwiednia sif wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:
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VaN
A

) 3,01
w
P~

Sily poprzeczne [kN]:

7,63

D-

7,63

Ugiecia [mm]:

s A

0,49

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak:
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dat;

- brak stezen bocznych na diugoséci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekréj: 2 HE 100 A, polaczone spoinami ciaglymi

A,=9,60cm’ m =334 kg/m
J, =698 cm®, J, = 1328 cm®, J, =2581 cm®, J; = 5,26 cm®, W, = 146 cm’
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,070) Mg = 33,50 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 119,71 kN

Noénosé na zginanie
Przekréj z = 0,79 m (K1: 1,0-P1)
Wspdlczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny M = 3,01 kNm
52)Mmax / (¢"Mg) = 0,090 < 1

Nognoé¢ na $cinanie
Przekrdj z = 0,00 m (K1: 1,0-P1)
Maksymalna sita poprzeczna V., = 7,63 kN
(SB)Vmax / VR = 0,064 <1

Nosnoé¢ na zginanie ze $cinaniem
Vinax = 7,63 kN<V, = 0,6-Vg = 71,83 kN— warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz = 0,79 m (K1: 1,0-P1)
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Ugiecie maksymalne fimax = 0,49 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 500 = 1580 /500 = 3,16 mm
femax = 0,49 mm <fg,=3,16 mm  (15,5%)

Nadproze N-7 przyjeto analogicznie — 2xHEA100
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INFORMACIA DOTYCZAC BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat:

w ramach
zadania:

Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Lokalizacja:

Inwestor:

jednostka
projektowa:

Projektant Gt.:

Data
opracowania:

Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schodowych oraz
pomieszczen biurowych GCOP i portierni wraz z aranzacja

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej
adaptacji korytarzy, klatek schodowych filii GCOP przy ul. Barlickiego 3
w Gliwicach"

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzadowych

IX - budynki kultury, nauki i oswiaty

ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice
wojewddztwo Slaskie;

dz. ewid. nr 949; obregb 0054 Stare Miasto
jednostka ewidencyjna 246601_1 Stare Miasto

Miasto Gliwice
Ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.0.
ul. Klemensa Janickiego 20B
60-542 Poznan

mgr inZ. arch. Katarzyna Gauden
WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

uprawnienia w spec. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

ul. Strzeszynska 67B, 60-4/ 79 Poznan

07.2017r.
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Zalres rohdt dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa, remont holu, korytarzy i kiatek schodowych oraz
pomieszczert biurowych GCOP i portierni wraz z araniacja w ramach zadania: "Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczace] adaptacji korytarzy, klatek schodowych filii
GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach” przy ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice, wojewédztwo
$laskie; dz. ewid. nr 949; obreb 0054 Stare Miasto, jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice
Stare Miasto.

Wszystkie planowane zadania zostang zaprojektowanego w istniejgcym budynku. Zakres projektowy
obejmuje wykonanie prac wstepnych:
e inwentaryzacje stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do prowadzenia zatozonego
zakresu prac;
e wykonanie koncepcji z dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw i wymogdéw prawnych
oraz do wymagan zamawiajacego;

Zakres projektowy obejmuje wykonanie prac na poszczegdlnych kondygnacjach:
1. PIWNICA:

1.1. skucie posadzki w ciggu komunikacyjnym,

1.2. demontaz plyt przystaniajacych  kanat technologiczny bieghacy srodkiem  ciggu
komunikacyjnego,

1.3.  wykonanie nowych ptyt przysianiajacych kanat technologiczny,

1.4. wykonanie nowej posadzki betonowej w ciggu kemunikacyjnym,

1.5. demonta? kraty oraz starej oscieznicy dzielacej ciag komunikacyjny,

1.6. skucie glazury ze 4cian, prace naprawcze, gipsowanie, malowanie $cian i sufitéw farbami
lateksowymi, zmywalnymi o podwyzszonej adpornosci na zabrudzenia,

1.7.  wymiana drzwi wewngtrznych prowadzgcych z pomieszczeri na komunikacjg, w nawigzaniu
do drzwi, ktére jui zostaly wymienione w latach 2015 - 2016 /drzwi wymienione bez
zmian/,

1.8. wymiana drzwi do kahin w.c., czyszczenie i malowanie oscieznic,

1.9. wymiana poreczy zamocowanej do sciany wzdtuz biegu schodéw z parteru do piwnicy,

2. PARTER:

2.1. wymiana drzwi zewnetrznych w wejsciu gtéwnym, wejsciach bocznych, tylnych /drzwi
przeszklone/,

2.2.  wymiana drzwi wewnetrznych prowadzacych z pomieszczen na komunikacjg, w nawigzaniu
do drzwi, ktére juz zostaly wymienione w latach 2015 - 2016 /drzwi wymienione bez
zmian/,

2.3. remont istniejacych drzwi wejsciowych wahadiowych oraz drzwi wahadtowych w korytarzu
na poziomie parteru,

2.4. wymiana drzwi do kabin w.c., czyszczenie i malowanie oscieznic,

2.5. wiatrofap, montaz oéwietlenia LED /wymiana istniejacego oswietlenia/, pozostawienie
istniejacej okiadziny podiogowej oraz Sciennej /czyszczenie, uzupeinienie ubytkow,
impregnacja/,

2.6. hol gtéwny, renowacja posadzki /uzupetnienie ubytkéw, wymiana najbardziej uszkodzonych
plytek podtogowych, na toisame z istniejgcymi/, zmiana aranzacji holu /kanapy, stoliki,
oswietlenie, tahlice informacyjne, gabloty, automaty vendingowe, szafki na kluczyk przy
ladzie ochrony (28 szt.)/,

Strona | 52



2.7. przebudowa portierni, remont pomieszczenia ochrony w zakresie: wykucie otworu i
stworzenie lady do obstugi interesantéw; w miejscu okna znajdujacego sie w wiatrotapie
wykucie otworu pod osadzenie drzwi; stworzenie z tylu pomieszczenia zaplecza dia
pracownikéw ochrony, zamurowanie/wykucie otworéw drzwiowych, wymiana posadzki,
podwieszenie serweréw na wysokos¢ min. 2,20 m, zmiana araniacji pomieszczenia,
podwieszenie monitoréw do Scian na wspornikach, malowanie pomieszczenia,

2.8. przebudowa pomieszczenia z rozdzielnig, przesuniecie drzwi do pomieszczenia nr 8,
wydzielenie pomieszczenia rozdzielni od pozostatej czesci /przy zastosowaniu materiatéw o
odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej: $ciana El 60, drzwi El 30/, wykucie otworu
drzwiowego do pomieszczenia nr 4/1,

2.9. przebudowa oraz araniacja pomieszczeri nr 6, 7 na pomieszczenia biurowe /wykucie
otworu drzwiowego, zmiana lokalizacji umywalki, wymiana posadzki, remont écian, zmiana
wyposazenia pomieszczer/,

2.10. likwidacja starych zawiaséw drzwiowych zlokalizowanych na kofcu biegu schodéw, przy
wyjsciu z budynku na plac (lewa strona budynku);

2.11. skucie glazury ze $cian (hol gtéwny, korytarz),

2.12. schowanie pionéw instalacyjnych prowadzonych w listwach pecv pod tynk,

2.13. demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikéw PIR,

2.14. prace naprawcze $cian, gipsowanie, malowanie scian farbami lateksowymi, zmywalnymi o
podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

2.15. montaz plyt betonowych sciennych dekoracyjnych na wybranych fragmentach $cian /na
wprost gtdwnego wejscia, na stupach, $ciana windy/,

2.16. czyszczenie istniejacej glazury /posadzka/, impregnacja,

2.17. zachowanie /odtworzenie/ cokolikéw przypodtogowych,

2.18. utworzenie stref odpoczynku z siedziskami w holu gtéwnym oraz na korytarzu,

2.19. ulokowanie na korytarzach szafek skrytkowych dla uczniéw,

2.20. montaz tablic informacyjnych przy kazdych drzwiach prowadzacych z komunikacji do
pomieszczen, montaz tablic informacyjnych zamykanych,

2.21. Przeprowadzenie kabli UTP klasy 5e, petna mied?, z pomieszczenia portierni na poziom |, Il,
Il p, przez calg dtugosc korytarza, w okolice odpowiednio sali nr 15, 40, okolice auli
(wedtug odrebnego opracowania);

. 1 PIETRO:

3.1.  wygiuszenie sali nr 23 (wedtug odrebnego opracowania),

3.2, wymiana drzwi wewngtrznych prowadzacych z pomieszezen na komunikacje, w nawiazaniu
do drzwi, ktére juz zostaty wymienione w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian),

3.3.  wymiana drzwi do kabin w.c., czyszczenie i malowanie oscieznic,

3.4. demontaz drzwi drewnianych wahadtowych dzielgcych komunikacje,

3.5. skucie glazury ze cian,

3.6. schowanie piondw instalacyjnych prowadzonych w listwach pev pod tynk,

3.7. demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikéw PIR,

3.8. prace naprawcze scian, gipsowanie, malowanie $cian farbami lateksowymi, zmywalnymi o
podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

3.9. zachowanie fodtworzenie/ cokolikdéw przypodtogowych;

3.10. czyszezenie istniejgcej glazury, impregnacja /posadzka korytarz/,

3.11. utworzenie stref odpoczynku /siedziska sktadane/,
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3.12.

ulokowanie szafek skrytkowych dla ucznidw na korytarzu,

. 2 PIETRO:

4.1.

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

wymiana drzwi wewnegtrznych prowadzacych z pomieszczen na komunikacje, w nawigzaniu
do drzwi, ktore juz zostaly wymienione w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian),

4.2.  wymiana drzwi do kabin w.c., czyszczenie i malowanie oscieznic,

4.3. skucie glazury ze scian,

4.4, schowanie piondw instalacyjnych prowadzonych w listwach pcv pod tynk,

4.5. demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikéw PIR,

4.6. prace naprawcze $cian, gipsowanie, malowanie scian farbami lateksowymi, zmywalnymi o
podwyziszonej odpornosci na zabrudzenia,

4.7. zachowanie fodtworzenie/ cokolikéw przypodtogowych (korytarz);

4.8, czyszczenie istniejace] glazury, impregnacja /posadzka/ (korytarz),

4.9. przeniesienie centrali oraz gtowicy /internet/ do pomieszczenia portierni na parterze
(wedtug odrebnego opracowania),

4.10. stworzenie strefy wystawowej /przestrzen Scienna wystawowa, meble ekspozycyjne z
ruchomym oswietleniem np. na szynach/ na korytarzu,

. 3 PIETRO:

5.1.  wymiana drzwi wewnetrznych prowadzacych z pomieszczert na komunikacje, w nawigzaniu
do drzwi, ktére juz zostaty wymienione w latach 2015 - 2016 (drzwi wymienione bez zmian),

5.2. skucie glazury ze Scian,

5.3. schowanie piondw instalacyjnych prowadzonych w listwach pev pod tynk,

5.4. demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikow PIR,

5.5, prace naprawcze scian, gipsowanie, malowanie scian farbami lateksowymi, zmywalnymi o
podwyiszonej odpornosci na zabrudzenia,

5.6. zachowanie /odtworzenie/ cokolikdw przypodiogowych (korytarz);

5.7. czyszczenie istniejgcej glazury, impregnacja /posadzka/ (korytarz),

5.8. renowacja kraty zamykajgcej pomieszczenie nr 49,

5.9. zabudowa rury kanalizacyjnej zlokalizowanej w korytarzu przy posadzce obok tylnego

wejécia do auli;

. KLATKI SCHODOWE:

naprawa stopni lastryko schoddw, wymiana aluminiowych katownikdw na stalowe
/istniejace katowniki stalowe biegu schodéw pomiedzy 11 i 11l pietrem z uwagi na dobry stan
techniczny nalezy zachowad/,

demontai glazury sciennej, montaz nowej tozsamej z istniejaca,

schowanie piondw instalacyjnych prowadzonych w listwach pecv pod tynk,

demontaz i ponowny montaz kamer monitoringu, czujnikdéw PIR,

prace naprawcze scian, gipsowanie, malowanie $cian farbami lateksowymi, zmywalnymi o
podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia,

wymiana parapetow okiennych na drewniane,

zamurowanie dwdch wnek na ostatnim spoczniku w lewej klatce schodowej, materiatem
tozsamym z istniejgcym,

usuniecie starych warstw farby z balustrady stalowe], oczyszczenie i malowanie farba
antykorozyjng,
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6.9. wymiana drewnianego pochwytu na nowy,
6.10. wstawienie na spocznikach pomiedzy pigtrami gablot informacyjnych zamykanych,
6.11. zachowanie /naprawa, odtworzenie/ cokolikow przypodiogowych,

7. OZNACZENIE DLA OSOB NIEDOWIDZACYCH:
7.1. oznaczenie pochwytu na spocznikach pietrowych alfabetem Braille'a,
7.2, oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schoddéw,
7.3.  kontrastowe oznaczenie pomieszczen umieszczone na linii wzroku,
7.4. oznaczenie windy,
7.5. dciezki dotykowe;

8. SCHODY PRZED GEOWNYM WEJSCIEM DO BUDYNKU
8.1. montaz poreczy (2 szt.)

WYSTKIE PRACE BRANZY KONSTRUKCYINE] WG OPRACOWANIA BRANZOWEGO DO PROJEKTU.

Oznakowanie miejsca budowy

Miejsce budowy nalezy oznakowac w nastepujgcy sposob:

- teren budowy wydzieli¢ zabezpieczajg przed wejsciem osdb postronnych i wyposazyé w tablice
informacyjng;

- teren oznakowa¢ stosownymi tahlicami ostrzegawczymi;

- zapewnic¢ oswietlenie terenu lampami elektrycznymi;

- oznakowac drogi ewakuacyjne;

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych na terenie dziatki

Na dziatce znajduje sie wolnostojacy budynek uzytecznosci publicznej, ktéry jest zlokalizowany przy
ul. Barlickiego 3 w Gliwicach. W podworzu znajduje sie niska zabudowa pomaocnicza

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kidre moga stwarzaé zagroienie

hezpieczensiwa i zdrowia ludzi

nie dotyczy
Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych  podczas  realizacii  rohét

budowlanych, okreélajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystepowania

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych moga mieé miejsce

podczas:

Prac budowlanych na wysokosciach (drabiny, rusztowania);

Stosowania elektronarzedzi podczas prac wykoriczeniowych i instalacyjnych.

Ponadto zagrozenia moga wystepowaé podczas:

- upadek z wysokosci,

- uraz oczu, np. przy przebijaniu otwordw lub wykuwaniu gniazd lub spawaniu,

- uraz ciata lub oczu przy cieciu rur,

- wybuch przy spawaniu lub cieciu metali aparatem acetylenowo — tlenowym,

- pochwycenie pracownikéw przez czesci obracajace sie przy uzywaniu elektronarzedzi, wybuch
par rozpuszczalnikdw farb i lakierow,

- zachlapania ciata i oczu zaprawa tynkowa lub materiatami malarskimi,

- zagrozenie powodowane hutlami z gazami technicznymi.

Niektore, przewidziane projektem roboty budowlane stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia i zdrowia ludzi. W szczegdlnosci moze wystapié zagrozenie:

- upadku z wysokosci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 1m;

- spawania instalacji;
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- poraienia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi i pracach przy instalacjach
elektrycznych;

- poparzenia.

Pracownikéw budowy — przeszkolié w zakresie zagadnien przeciwpozarowych i BHP.

Wskazanie sposcbu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do robot

szczegdlnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia szkolenia
stanowiskowego wszystkich pracownikéw budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem:

- zasad pracy na wysokosciach;

- zasad pracy przy uzyciu elektronarzedzi;

- zasad obstugi urzadzen elektrycznych;

- stosowania srodkéw ochrony osobistej.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- prowadzenia kontroli zgodnosci stosowanych metod pracy z przepisami i stosowania $rodkéw
ochrony osobistej;

- kontroli posiadania aktualnych badar lekarskich zatrudnionych pracownikéw;

- sprawdzania kwalifikacji i uprawnien zawodowych zatrudnionych pracownikéw;

- zapoznania pracownikéw z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przeprowadzone szkolenia i instruktaie naleiy potwierdzi¢ pisemnie, wskazujgc ich zakres, rodzaj,
date i wykaz osdb uczestniczacych.

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robét, szczegdlnie niebezpiecznych, wykonawca
zobowigzany jest:

- zaznajomic¢ pracownikow z zakresem obowigzkéw czynnosci,

- zaznajomic¢ pracownikéw ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformowac pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich praca oraz
o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczyé osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Wskazania srodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagroZenia zdrowia lub

w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoziliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroien.

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac standardowe, dostosowane do rodzaju prac, $rodki ochrony
zdrowia. Przed rozpoczeciem budowy nalezy wydzieli¢ teren budowy i opisa¢ sposoby ewakuacji na
wypadek zagrozen. Teren budowy nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne proszkowe ABC 4 lub 6kg i
gasnice sniegowe (CO,) Skg. Maksymalna odlegtos¢ od miejsca pracy do stanowiska z gasnicami nie
moze przekracza¢ 30m.Teren budowy nalezy wydzieli¢ w celu uniemoiliwienia dostepu oséb
postronnych. Wszystkie prace naleizy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. W przypadku powstania pozaru nalezy przystapi¢ do akcji gasniczej,
wykorzystujac gasnice przenosne. Nalezy réwniez zawiadomi¢ jednostke gasniczo-ratowniczg PSP
pod nr 998 lub 112. W sytuacji wysokiego zagrozenia wynikajacego z powstatego pozaru nalezy
ewakuowad sie w bezpieczne miejsce, zgodnie z ustaleniami okreslonymi podczas szkolenia z zakresu
ochrony przeciwpozarowej.

Wytyezne do wykonywania robét budowlanych

- teren, na ktérym odbywa sie budowa nalezy wydzieli¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i
oswietlic¢,
- przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy:
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- teren wydzieli¢ jak wyzej;

- zapoznac pracownikéw z programem budowy;

- przeszkoli¢ pracownikéw zakresie bezpieczeristwa pozarowego BHP.

- na terenie budowy zabrania sie:

- wykonywania czynnosci, ktére moga spowodowacd pozar, jego rozprzestrzenianie sig, utrudnianie
prowadzenia dziatania ratowniczego lub ewakuacji;

- uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdw mogacych zainicjowaé
zapton wystepujgcych materiatdw w miejscach wystepowania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo, w strefie zagrozenia wybuchem (butle z acetylenem podczas prac spawalniczych);

- uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposdb niezgodny z

przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta;

- uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu
palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;

- przechowywanie materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5m od urzadzen i instalacji,
ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewac sie do temperatury przekraczajgcej 373,15 K
(100°C), od linii kablowych o napieciu powyzej 1kV, przewodéw uziemiajacych oraz przewoddéw
odprowadzajgcych instalacji  piorunochronnej czynnych rozdzielni pradu elektrycznego,
przewoddw elektrycznych sitowych i gniazd witykowych sitowych o napieciu powyzej 400V;

- instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wylaczniki,
przetagczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podioza przed zapaleniem;

- sktadowania materiatéw palnych na drogach komunikacyjnych budowli;

- uniemotzliwienia lub ograniczenia dostepu do gasnic i hydrantéw zewnetrznych, wyjsé
ewakuacyjnych.

Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy nalezy wyposazyé w:

- energie elektryczna oraz ujecie wody do celéw socjalnych i produkcyjnych;

- zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw budowy;

- miejsce sktadowania $Smieci i odpaddw socjalnych i poprodukecyjnych.

UWAGAI!!

KIEROWANIE BUDOWA MOZE BYC POWIERZONE WYEACZNIE OSOBIE POSIADAJACE] STOSOWNE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE, ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI W, PRAWIE BUDOWLANYM".

Opracowata:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
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