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PIĘTRO

D 0.02/1 Lada recepcyjna
Blat roboczy: biała płyta melaminowa 28mm, obrzeża PVC;
Blat górny: szkło hartowane 8 mm malowane od spodu;
Front: szkło 4 mm;
Listwa narożna: stal nierdzewna, Cokół: HPL - aluminium

D 0.02/2 Szafki skrytkowe
Korpus i drzwi wykonane z blachy stalowej o gr. 1,0 mm, pokryte farbą proszkową, korpus kolor: biały,
drzwi kolor: RAL 1007 lub zbliżony;
Nóżki o wysokości 150 mm z tworzywa sztucznego;
7 segmentów, w każdym segmencie 4 skrytki zamykane na kluczyk;
Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne;
Wymiary zew. /szer. x gł. x wys./ 2100 x 480 x 1950 mm

D 0.02/3 Sofa
Sofa 2,5 siedziska, na płozach, kolor obicia: RAL 1007 lub zbliżony;
Stelaż: metalowe płozy, gr. blachy płozy 6 mm, wys. płozy 130 mm, szer. 60 mm, kolor: metalik;
Stopki: z wkładką filcową do podłóg twardych;
Siedzisko: pianka cięta, gęstość 40 kg/m3;
Oparcie: pianka cięta, gęstość 25 kg/m3;

D 0.02/4  Siedziska
Pufa kolor: RAL 1007, RAL 9006, RAL 9017 lub zbliżone;
Rodzaj: okrągła mała o śred. 410 mm, duża o śred. 540 mm, kwadratowa mała wym. 410 x 410 mm,
kwadratowa duża o wym. 540 x 540 mm;
Stelaż: płyta wiórowa, płyta pilśniowa, lite drewno;
Stopki: z wkładką filcową do podłóg twardych;
Siedzisko: góra - pianka wylewana, gęstość 65 kg/m3, boki - pianka cięta, gęstość 40 kg/m3;

D 0.02/5  Gabloty informacyjne z oświetleniem

ELEMENTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH

Pas kontrastowy na pierwszym i ostatnim stopniu biegu
schodów, szerokość 0,08 - 0,1 m

Pole uwagi /komunikacja - schody/ - system guzów via dot;
pojedyńczy guz wym. 25 x 5 mm

Pole uwagi /węzeł komunikacyjny/ - system guzów via dot;
pojedyńczy guz wym. 25 x 5 mm
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