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LESTAWIENIE STALI — KSZTAE TOWNIK]

ORIENTACJA:

schemat:

kierunek:

UWAGI:

Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;

W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,
ustawy i rozporzadzenia;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;

Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;

WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;

LEGENDA:

) Diugosé | Liczba Masa [kq] . .
Poz. Profil Tmm] [szt] edh, 7 szt | razem Materiaf |  Uwagi
Pokrywa kanafu J9szt.
1 bl. 1000x4 295 1 31,4 9,26 926 S235J4R
2 L 20x20x3 900 2 0,882 0,79 1,58 S235JR
Razem masa 1 elementu [kq] | 1084
Dodatek na spoiny 1,8% [kq]| 02
RAZEM MASA 39 ELEMENTU(OW) [ka] | 430,56
Ramka kanatu Iszt,
1 \ L 40x40x4 | 78680 | 1 | 242 190,41 190,41 | S235JR |
Razem masa 1 elementu [kq] | 190,41
Dodatek na spoiny 1,6% [kq] | 343
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(OW) [kq] | 19384
[RAZEM NA RYSUNKU T Jkg]| 6244 |
LESTAWIENIE STALI
. Liczba Dt fgczna
Nr Dtugosc p p
@ Stal retow . retow St35-b
preta preta ng ? poz. pozyel Ff)qunfe 26
[=] | [mm]| [-] [m] [szt] [m]
7 ] 6 [ St35-b | 038 | 158 | 1 158 60,04
Razem dtugosc pretow [mb]| 60,04
Masa jednostkowa [kq/mb]| 0222
Masa pretéw dla_danej $rednicy [kq] 133
Masa fgcznie [kq] 13,3

UWAGA : Sumaryczna dtugosc pretéw jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta

metodg B wg PN-EN 1SO 3766: 2006.

Stal profilowa: S235
Prety @6: A-l St3S-b

1. Pokrywy wykonac z blachy zeberkowej z zeberkami o ksztatcie owalnym grubosci 4mm.

2. Pokrywy ocynkowac ogniowo.

3. ramke kanatu z katownikow zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie 2x farba podktadowa

oraz 1x farba nawierzchniowa w wybranym kolorze.
4. Elementy spawac spoinami pachwinowymi 3mm.

5. Przed wykonaniem elementow wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Stal profilowa: S235

1. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez
podwojne malowanie farbami podktadowymi.

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0

ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznan

projekt:

Remont hollu, korytarzy, klatek schodowych oraz
pomieszczen biurowych GCOP i portierni wraz z
aranzacja w ramach zadania: "Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej
adaptacji korytarzy, klatek schodowych filii GCOP
przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach”

obiekt:

Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzadowych
Barlickiego 3, 44-100 Gliwice, dz. nr 949, obreb 0054 Stare Miasto, jedn. ewid. 246601_1.0054.949
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