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%? é TZ ORTIBIET REGEDEL A i, 1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;

3 Ty

o g £ Y 2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:

%;f" _ i 220 m . Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne’,

«é ’ ustawy i rozporzadzenia;

§ § . Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);

g H . obowiazujace Normy (wg P.K.N.);

Sefs . instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow

BEEE budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
Listwa przypodfogowa biafa nalezy sprawdzic na budowie;
4, WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;
WIDOK B 5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
[NCS S0500—N] [NCS S0500—N]
LEGENDA:
ELEMENTY WYPOSAZENIA POMIESZCZEN
D 0.05/1 Dozownik mydta w pianie 1l D 0.05/6 Krzesto obrotowe Q[NCSWOZ*GOESY] Q[NCSWOZ*GOM Q[NCSWOZ*GOGY]
Materiat: Stal nierdzewna 304 szczotkowana, wyk. matowe | Siedzisko otapicerowane, z regulacjg potozenia; kotka z
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydta hamulcem; wymiary /szer. x gt. x wys./ 660 x 610 x Listwa przyp owa biafa
Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy 1050-1150 mm
System: Zawor niekapek, ergonomiczny przycisk, sprezyna
ze stali Wymiary dozownika /wys. x szer. x gt./ | D0.05/7 Szafki pracownicze
269x117x113 mm Konstrukcja metalowa; cokét o wys. 100 m z blachy ocynk.
3 segmenty, w kazdym przedziale pdtka, ponizej drazek z
D 0.05/2 UMYWALKA WISZACA Z BATERIA | haczykami; Zamek cylindryczny z dwoma kluczami;
UMYWALKOWA, UMYWALKA Z OTWOREM, Zz Drzwiwyposazone w otwory wentylacyjne; .

. PRZELEWEM Glebokoéé 37 cm; Szerokosé 45 cm Wymiary zew. /szer. x gt. x wys./ 1590 x 500 x 1800 mm Centrum PrOJel'(tU' EKO-INVEST Sp Z O.q
Bateria umywalkowa stojgca z uchwytem i mieszaczem ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznan
ceramicznym 40 mm. W komplecie elastyczne wezyki projekt:
orzytaczeniowe w oplocie metalowym 2 korcowkami 3/8" | (DOK C WIDOK D Przebudowa, remont holu, !<orytarzy, klatek
oraz  mosigzny, 'chromowany, . automatyczny  spust SChOdOWYCh oraz pomieszczen blUFOWVCh GCOP i
umywalkowy; mieszacz ceramiczny @ 40 mm, AN . . -
automatyczny, chromowany spust umywalkowy, przytacza: INCS S0500-N] [NCS S0500-N] portlernl Wraz z aranzacCjq W ramach zadania;

. e apiaowym 2 koficowkami 3/87, do O "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

) , [ ] [NCS0702-606Y] (O)incso702-6a6] dotyczacej adaptacji korytarzy, klatek schodowych
D 0.05/3 Podajnik recznikéw jednorazowych, 600 listkow s L . "
Materiat: stal nierdzewna szczotkowana, wyk. matowe filii GCOP przy ul. Barl1ck1ego 3 w Gliwicach

! Zamkniecie: Zamek i kluczyk metalowy PSS — ; -

Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru ' Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzadowych

! Wvmiary podainika /wyvs. x szer. x gt./ 270x270x120 mm Barlickiego 3, 44-100 Gliwice, dz. nr 949, obreb 0054 Stare Miasto, jedn. ewid. 246601_1.0054.949

ymiary podajnika /wy gt/ . - ok

| . inwestor: MlaStO Gl-lw-lce data:

D 0.05./4 KOSZ NA na odpady higieniczne 5I ul. Twyciestiwa 21, 44-100 Gliwice 07.2017r.

. Materiat Stal nierdzewna 304 polerowana, imie | nazwisko: numer uprawnien: | podpis:
Mocowanie Scienne, 4-érubowe Projektant L WP-OIA/OKK/UpB/28/2011
Zamykanie (klapka dolna) Na kluczyk O mgr inz. arch. Katarzyna Gauden W spec. architgktonicznej

. Wymiary kosza /wys. x szer. x gt./ 290x230x102 mm [NCS0702-G06Y] Sprawdzajacy .. . s 357/PW/92
2 ) mgr inz. arch. Mariusz Sawicki w spec. architektoniczne;

PRI D 0.05/5 Lada recepcyjna ‘ . Listwa przypodfogowa biafa Lt rysunku: .. . . Sala:
Se¢3 Blat roboczy: biata ptyta melaminowa 28mm, obrzeza PVC; —Listwa przypodfogowa blafa AranzaC]a port]ern] - parter 1:50
e Blat gérny: szkto hartowane 8 mm malowane od spodu; T P e 'k,

g Front: SZka 4 mml CZRSC Iys.: ranza: ' aza projektu: 'ormat arkusza: numer rysunku:

s 5 Listwa narozna: stal nierdzewna, Cokét: HPL - aluminium 11 Architektura PW 500x297 A.09
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