
D1

90

drzwi jednoskrzydłowe

przeszklone

drzwi przeciwpożarowe

z profili stalowych;

klasa odporności ogniowej EI 30;

wyposażone w samozamykacz;

kolor szary;

UWAGI

Ilość

kondygnacja

Rozmiar Szer. x Wys. w swietle muru

Wysokość drzwi

Szerokość drzwi

OPIS

Kierunek otwierania

Widok z przodu

ID okna

parter

1 piętro

piwnica

98/205

200

2 piętro

RAZEM

3 piętro

lewe

---

2

---

---

---

90

102/205

2

D2

200

prawe

2

---

---

1

4

drzwi jednoskrzydłowe pełne

90

102/205

D3

200

prawe

---

---

---

---

drzwi jednoskrzydłowe

90

102/205

D4

200

lewe

---

---

---

---

drzwi jednoskrzydłowe

80

92/205

D5

200

lewe

---

---

---

---

drzwi jednoskrzydłowe techniczne

przeciwpożarowe EI 30

110

119/225

D6

220

prawe

---

---

---

---

drzwi jednoskrzydłowe

przeszklone - biuro GCOP

D7

lewe

drzwi jednoskrzydłowe

przeszklone - biuro GCOP

100

110/215

D8

210

prawe

---

---

---

---

drzwi jednoskrzydłowe

przeszklone - biuro GCOP

110

119/225

D9

220

prawe

2

7

5

3

drzwi jednoskrzydłowe z

okienkiem

110

119/225

D10

220

lewe

---

4

2

2

drzwi jednoskrzydłowe z

okienkiem

90

100/205

D11

200

lewe

---

---

1

---

drzwi jednoskrzydłowe

sanitariaty

90

100/205

D12

200

prawe

1

---

---

---

drzwi jednoskrzydłowe

sanitariaty

80

90/205

D13

200

prawe/lewe

3

7

2

---

skrzydła kabinowe WC

110

120/220

D14

215

prawe

1

---

---

---

drzwi techniczne

100

110/205

D15

200

prawe

1

---

2

---

drzwi jednoskrzydłowe z

okienkiem

100

110/205

D16

200

lewe

---

1

3

1

drzwi jednoskrzydłowe z

okienkiem

STOLARKĘ PROJEKTUJE SIĘ W NAWIĄZANIU DO DRZWI, 

KTÓRE ZOSTAŁY WYMIENIONE W LATACH 2015 - 2016.

DOSTAWCA STOLARKI, PRZED PRZYSTĄPIENIEM DOREALIZACJI ZAMÓWIENIA, ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA I POBRANIA WYMIARÓW OTWORÓW W ISTNIEJĄCYCH ŚCIANACH.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

20

3

9

1

3

2

2

1

19

7

1

---

3

---

5

---

110

119/225

220

---

---

---

---

1

1

90

100/205

D17

200

lewe

---

2

---

---

drzwi jednoskrzydłowe z

okienkiem

2

---

110

120/225

D18

220

lewe

---

2

---

---

drzwi jednoskrzydłowe

sanitariaty

2

---

wyposażone w samozamykacz;

szczelina wentylacyjna

/otwory o sumarycznym przekroju

nie mniejszym niż 0,022 m2 dla

dopływu powietrza/;

Przeszklenia oznaczyć pasami

z taśmy PE w kolorze żółtym.

Pasy nalepiać na powierzchnie

odtłuszczone i wolne od

zabrudzeń.

Przeszklenia oznaczyć pasami

z taśmy PE w kolorze żółtym.

Pasy nalepiać na powierzchnie

odtłuszczone i wolne od

zabrudzeń.

Przeszklenia oznaczyć pasami

z taśmy PE w kolorze żółtym.

Pasy nalepiać na powierzchnie

odtłuszczone i wolne od

zabrudzeń.

białe z płyty MDF;

wyposażone w kratkę

wentylacyjną o wym. 45 x 20 cm;

wyposażone w samozamykacz;

szczelina wentylacyjna

/otwory o sumarycznym przekroju

nie mniejszym niż 0,022 m2 dla

dopływu powietrza/;

wyposażone w samozamykacz;

szczelina wentylacyjna

/otwory o sumarycznym przekroju

nie mniejszym niż 0,022 m2 dla

dopływu powietrza/;

jednoskrzydłowe z płyty MDF

w kolorze szarym;

jednoskrzydłowe z płyty MDF

w kolorze szarym;
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