
D 0.05/1 Dozownik mydła w pianie 1l
Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana, wyk. matowe
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła
Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy
System: Zawór niekapek, ergonomiczny przycisk, sprężyna
ze stali Wymiary dozownika /wys. x szer. x gł./
269x117x113 mm

D 0.05/2 UMYWALKA WISZĄCA Z BATERIĄ
UMYWALKOWĄ, UMYWALKA Z OTWOREM, Z
PRZELEWEM Głębokość 37 cm; Szerokość 45 cm
Bateria umywalkowa stojąca z uchwytem i mieszaczem
ceramicznym 40 mm. W komplecie elastyczne wężyki
przyłączeniowe w oplocie metalowym z końcówkami 3/8ʺ
oraz mosiężny, chromowany, automatyczny spust
umywalkowy; mieszacz ceramiczny Ø 40 mm,
automatyczny, chromowany spust umywalkowy, przyłącza:
dwa wężyki w oplocie stalowym z końcówkami 3/8ʺ, do
kompletowania z umywalką

D 0.05/3 Podajnik ręczników jednorazowych, 600 listków
Materiał: stal nierdzewna szczotkowana, wyk. matowe
Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy
Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru
Wymiary podajnika  /wys. x szer. x gł./ 270x270x120 mm

D 0.05/4 KOSZ NA na odpady higieniczne 5l
Materiał Stal nierdzewna 304 polerowana,
Mocowanie Ścienne, 4-śrubowe
Zamykanie (klapka dolna) Na kluczyk
Wymiary kosza  /wys. x szer. x gł./ 290x230x102 mm

D 0.05/5 Lada recepcyjna
Blat roboczy: biała płyta melaminowa 28mm, obrzeża PVC;
Blat górny: szkło hartowane 8 mm malowane od spodu;
Front: szkło 4 mm;
Listwa narożna: stal nierdzewna, Cokół: HPL - aluminium

ELEMENTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ

Siedzisko otapicerowane, z regulacją położenia;  kółka z

Konstrukcja metalowa; cokół o wys. 100 m z blachy ocynk.
3 segmenty, w każdym przedziale półka, poniżej drążek z
haczykami; Zamek cylindryczny z dwoma kluczami;
Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne;
Wymiary zew. /szer. x gł. x wys./ 1590 x 500 x 1800 mm

ELEMENTY WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ
D 0.05/6 Krzesło obrotowe
Siedzisko otapicerowane, z regulacją położenia;  kółka z
hamulcem; wymiary /szer. x gł. x wys./ 660 x 610 x
1050-1150 mm

D 0.05/7 Szafki pracownicze
Konstrukcja metalowa; cokół o wys. 100 m z blachy ocynk.
3 segmenty, w każdym przedziale półka, poniżej drążek z
haczykami; Zamek cylindryczny z dwoma kluczami;
Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne;
Wymiary zew. /szer. x gł. x wys./ 1590 x 500 x 1800 mm Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.o
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