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1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
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. Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,
1198 37 3% 2 1201 ustawy irozporzadzenia; )
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
ORs ORs . obowiazujace Normy (wg P.K.N.);

instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
budowlanych i instalacyjnych;

3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie;
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— 4. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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proet: Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek
7 schodowych oraz pomieszczen biurowych GCOP i
portierni wraz z aranzacja w ramach zadania:
, "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
] ’ dotyczacej adaptacji korytarzy, klatek schodowych
= - filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach”
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