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SPIS ZAKACZNIKOW

ZALACZNIK NR 1 — Obliczenia fotometryczne.

SPIS RYSUNKOW

EL-01 — Schemat gtéwny zasilania.

EL-02 — Rozdzieinica RP2 - schemat i widok.

EL-03 — Rozdzielnica RP1.1 - schemat i widok.

EL-04 — Rozdzielnica RP1.2 - schemat i widok.

EL-05 — Rozdzielnica RP2.1 - schemat i widok,

EL-06 — Rozdzielnica RP2.2 - schemat i widok.

EL-07 — Rozdzielnica RP3.1 - schemat i widok.

EL-08 — Rozdzielnica RP3.2 - schemat i widok,

EL-09 — Parter - instalacje elektryczne i teletechniczne.
EL-10 — 1 pietro - instalacje elektryczne i teletechniczne.
EL-11 ~ 2 pietro - instalacje elekiryczne i teletechniczne.
EL-12 —3 pietro - instalacje elektryczne i teletechniczne.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek schedowych oraz pomieszczen biurowych GCOP
i portierni wraz z aranzacjg w ramach zadania
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczgcej adaptacji korytarzy, kiatek
schodowych filii GCOP przy ul. Barlickiega 3 w Gliwicach"

Lokalizacja:

ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice

wojewdodziwo slaskie;

dz. ewid. nr 949, obreb 0054 Stare Miasto,

jednostka ewidencyjna 246601_1 Gliwice Stare Miasto

Inwestor:

Miasto Gliwice
ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

braniy elektrycznej zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz 7e jestem wpisany na liste czionkdw stosowne] izby oraz opfacifem skfadki
i posiadam stosowna aktualna polisg OC.

mgr inZ, Dariusz KAROLCZYK

upr. bud. nr ew. SLK/3492/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosd instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen,

pieczeé | podpis
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TEMAT | ZAKRES PROJEKTU
Przedmiotem niniejszego opracowania Jest projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy,
przebudowy i czeéciowej madernizacii wewnetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych
oraz zastosowanego osprzetu elektrycznego w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dotyczqcej adaptacji korytarzy, klatek schodowych filii GCOP przy
ul. Barlickiego 3 w Gliwicach”.

Zakres opracowania obejmuje:

]

demontaz istniejacych opraw i montaz nowych opraw LED w przedsionku i holu gléwnym;
wykonanie instalacji elektrycznej | montaz oswietlenia LED tablic informatycznych / gablot
na pétpietrach w klatkach schodowych;

demontaz istniejacych opraw i montaz nowych opraw LED w pomieszczeniach biurowych
nr 7 i 8 na parterze,

wykonanie instalacji teletechnicznej w pomieszczeniach biurowych nr 7 i 8 na parterze {po 2
gniazda internetowe R145 w kazdym pomieszczeniu);

wykonanie instalacji elekirycznej i montaz oswietlenia LED systemu szynowego
(wystawowego) na korytarzu 2 pietra, zgodnie z koncepcja architektoniczng;

wykonanie instalacji elektrycznej i montaz oswietlenia LED w pomieszczeniu rozdzielni
i pomieszczeniu technicznym;

przeniesienie istniejgcej centrall telefoniczne] oraz glowicy/internet z pomieszczenia nr 35
na 2 pietrze do pomieszczenia portierni;

wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej na korytarzu parteru dla punktdw
dostepawych WiFi chejmujgcych swym zasiegiem rejon calego parteru.

wykonanie instalaci elektrycznej i teletechniczne] na korytarzach 1, 2 i 3 pigtra i zakoriczenie
w puszkach podtynkowych dia przysziych punktéw dostepowych pokrywajgcych obszar
poszczegdinych kondygnacii budynku.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt budowlano-wykonawczy zostat wykonany w oparciu o zlecenie Inwestora, dane
techniczne zainstalowanych odbiornikéw oraz zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami.

Whykaz literatury i aktow prawnych:

prof. dr hab. inz, Henryk Markiewicz — Instalacje elektryczne. Wydanie 8, 10/2013;

dr  in Edward  Musiat -  Powszechnie  uznane  reguly  techniczne.
Biuletyn SEP INPE "Informacje o normach i przepisach elektrycznych". 2002 nr 46;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia
6 listopada 2012 r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdinych charakterystyk, definicje. Lipiec 2010;

PN-HD 60364-4-41 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dia

zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed poraieniem elektrycznym;
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e PN-HD 60364-4-43 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Czeéé 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed pradem przeteieniowym;

¢ PN-HD 60364-4-473 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym;

¢ PN-HD  60364-5-51 - Instalacje  elekiryczne w  obiektach  budowlanych,
Czes¢ 5-51: Dobhdr | montaz wyposaienia elektrycznego. Postanowienia ogélne.
Kwiecien 2011;

e  PN-IEC 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie, Styczet 2002; '

s PN- EN 12464-1 - Swiatlo i odwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach;

¢  PN-EN 1838:2013-11 - Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne;

e PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyinego;

*  PN-EN 60598-2-22:2015-01 - Oprawy oswietleniowe - Cze$é 2-22: Wymagania
szczegdtowe -- Oprawy odwietleniowe do oswietlenia awaryjnego;

e EN 50173 - Okahlowanie strukturalne budynkdw;

e ISO/IEC 11801 - Okablowanie strukturalne budynkéw;

«  ETIA/TIA 568 - Okablowanie strukturalne,

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest istniejacy, podpiwniczony budynek z dwoma klatkami
schodowymi i sktadajacy sie z 4 kondygnacji nadziemnych oraz poddasza i strychu.

ZASILANIE BUDYNKU

Budynek posiada Istniejaca rozdzielnice gtéwng w wydzielonym pomieszczeniu, ktére
bedzle podzielone na dwa mniejsze pomieszczenia.

Ponadto, budynek posiada istniejace rozdzielnice pietrowe

Istniejgce rozdzielnice budynku sa objete niniejszym opracowaniem jedynie w zakresie
wykorzystania istniejacych rezerwowych pot odplywowych lub  doposazenia istniejgcych
o dodatkowe pola odptywowe celem zasilania nowych obwodéw oéwietleniowych i zasilania
punktéw dostepowych WiFi . -

Whynikie z rozbudowy :miany mocy nie wymagaja wymiany linii zasilajacych.

Zmiany w rozdzielnicach pokazano na rysunkach EL-01 + EL-08,

INSTALACIA OSWIETLENIOWA

Zgodnie z zyczeniem Inwestora, w pomieszczeniu przedsionka, holu gtéwnego oraz
pomieszczeniach biurowych nr 1 2 nalezy wymieni¢ istniejgce oprawy oswietleniowe na oprawy
oswietleniowe typu LED. Instalacje elekiryczna oraz osprzet elektroinstalacyjny nalezy
wykorzystat w miare mozliwosci istniejgey.

Istniejgce pomieszczenie rozdzielnicy giéwnej budynku zostanie podzielone na dwa mniejsze.
Wydzielone zostanie nowe pomieszczenie rozdzielni oraz pomieszczenie techniczne. W zwigzku
z tym, w obu nowopowstalych pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowg instalacje elektryczng
oraz zamontowal nowe oprawy LED | tgczniki sterujace oswietleniem w przedmiotowych
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pomieszczeniach,

Ponadto, w nowym pomieszczeniu rozdzielnicy gidwnej oraz pomieszczeniu technicznym
przewidziano o$wietlenie awaryjne LED z modutem 60 min. Nowe oprawy ocdwietlenia
awaryjnego nalezy prayigezy¢ do istniejgcego obwodu cswietlenia awaryjnego.

Celem oswietlenia projektowanych gablot znajdujacych sie na pdipietrach klatek schodowych
przewidziano oprawy oéwietleniowe wystawowe/ekspozycyjne LED, ktére moina zataczal
i wytaczaé za pomocy lokalnych tacznikéw. taczniki pozwalajg na indywidualne zalaczanie
odwietlenia poszczegdinych gablot.

Ma korytarzu 2 pigtra zaprojektowano zasilanie dla o$wietlenia wystawowego/ekspozyeyinego
LED systemu szynowego. Poszczegdlne elementy systemu szynowego zafgezane | wylgczane
bedg lokalnie,

Wszystkie nowe instalacje oéwietleniowe nalezy wykonaé przewodami YDYio 3 i 4x1,5mm’
podiynkowo i w rurkach achronnych RKLS 20/16 oraz z uizyciem osprzetu elektrycznego
podtynkowego.

Laczniki naleiy montowad na wysokoéci ok. 110 cm ponad podtogsg.

INSTALACIA GNIAZD WTYKOWYCH

instalacje dodatkowego zestawu dwéch gniazd wiykowych w pomieszczeniu portierni wylkonaé
przewodem typu YDYzo 3x2,5mm” prowadzonym w rurce ochronnej w tynku i stosujac osprzet
elektryczny podtynkowy.

Nowy zestaw gniazd naleiy przylaczyc do istniejacego obwaodu gnitazd wiykowych portierni,
Nalezy zastosowaé zestaw gniazd o stopniu ochrony nie mniejszym, niz P44 | zamontowad
na wysokosci ok. 110 cm ponad podioga.

Przewody do gniazd wtykowych nalezy podiacza¢ tak, aby iyta fazowa byla przylaczona
do lewego bieguna {patrzac od strony wiyezki), a zyla neutralna do prawego bieguna.

1 Hyta ochronna (PE)

Tyta fazowa ’ iyzf:z neutraina

SRV | SN, > S ¢ N W——

INSTALACIA TELETECHNICZNA

Istniejacq centrale telefoniczng oraz gtowice/Internet nalezy przeniesé¢ z pomieszczenia nr 35
na 2 pietrze do portierni na parterze, Isiniejgce linle telefoniczne biegng do pomieszczenia nr 35
przez pomieszczenie portierni, Dlatego, po przeniesieniu centrali | glowicy nalezy cdpowiednio
skrocié w pomieszezeniu portierni zewnetrzne linie telefoniczne.
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W pomieszczeniach biurowych nr 7 | 8 na parterze nalezy zamontowaé po 2 zestawy gniazd
internetowych koficowych RI45 i przytaczyd przewodem UTP kat. 5e F/UTP LSZH w rurach RKLS
20/16 pft bezposrednio do switch’a w szafie rack’owej znajdujace} sie w pomieszczeniu
pottiernt, ‘

W karytarzu parteru budynku zlokalizowano 3 punkty dostepowe WiFi obejmujace rejon calego
parteru. Do kaidego punkiu dostepowego nalezy doprowadzié przewad UTP kat, 5e F/UTP LSZH
w rurach RKLS 20/16 pft ze switch’a zlokalizowanego w szafie rack’owej w pomieszczeniu
portierni.

Ponadto, z pomieszczenia portierni {(ze switch’a w szafie rack’owej) nalezy doprowadzié¢ po 3
przewody UTP kat. 5e F/UTP LSZH w rurach RKLS 43/36 p/t na kazde pigtro budynku, a naéte;pnie
po korytarzach w rurach RKLS 20/16 p/t, pozostawiajac zapas w puszkach padtynkowych pod
przyszie punkty dostepowe WiFi.

Do kazdego punktu dostepowego i do kaide] puszki pod przyszte punkty dostepowe naleiy
doprowadzi¢ przewdd zasilajacy YDYzo 3x1,5mm’ w rurach RKLS 20/16 p/t z rozdzielnicy
pietrowe]j danej kondygnacji.

Punkty dostepowe powinny obsfugiwad obydwa pasma (2.4 oraz 5 GHz) i dwa niezaleine moduly
radiowe, po jednym na kazde pasmo {dual radio).

Projekt obejmuje jedynie okablowanie bez konfiguracji urzadzed i sieci.

INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

¥ Podstawa opracowania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

v

Opis zasadniczych roboét
Przedmiotem omawianego przedsigwziecia jest wykonanie instalagji elekirycznych,

teletechnicznych, odgromowej i uziemienia.

> Kolejnosé wykonywania robdét ;
1. Montaz urzadzen elektrycznych i kabli oraz przewoddw instalacji.
2. Rohoty instalatorskie.
3. Préby i pomiary elekiryczne instalacji.
4. Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacii.
> Przewidywane zagroienia
Najwazniejszymi zagrozeniami, jakie moga wystapié, sa:
1. Praca pod i w poblizu napigcia.
2. Mozliwosé poslizgniecia i upadek.
3. Zaprdszenie ognia.

> Prowadzenie instruktaiu
1. Przed przystapieniem do robhdt, pracownicy muszg zostaé przeszkoleni,

2. Przed przystapieniem do pracy na konkretnym stanowisku pracownicy zostang
poinformowani przez osoby dozoru o mogacych wystapié zagrazeniach i sposobach
ich unikniecia.
3. Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz zapozna
z him pracownikdw.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:
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- rejon prowadzenia rohdt ogrodzic tasma biato-czerwong i ustawic tablice
ostrzegawcze,

- uzywane narzedzia muszg hyc sprawne | posiadaé odpowiednie atesty,

- pracownicy beda wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robdt sprzet
ochrony osabistej,

- w poblizu stanowisl, na ktérych moie wystapi¢ zaprészenie ognia naleiy zlokalizowad
przencsny sprzet gasniczy,

- roboty moga wykanywac tylko uprawnieni pracownicy posiadajacy waine
zaswiadczenie kwalifikacyine.

7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robét:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27.09.1997 r. tekst jednolity
z dnia 28.28.2003 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogélnych przepisdw
bezpieczeristwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrultury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie wykonania robaét budowlanych,

15 UWAG!I KONCOWE

Prace zwigzane 1z robotami przy budowie sieci elektroenergetycznych, urzadzed

elektroenergetycznych oraz instalacji elekirycznych, mogg wykonaé osohy tylko o odpowiednich

kwalifikacjach, zgodnie z Dz. Ustawy nr. 54, ustawa z dn. 10 kwieinia 1997 r. ,Prawo

Energetyczne”.

Wymagania kwalifikacyjne dia oséh zajmujgcych sie eksploatacig urzadzen, instalacji i sieci

energetycznych okresla Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 1998r.

Zgodnie z prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r.) przy

wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy stosowad wyroby dopuszezone do obrotu i

stosowania w budownictwie,

Za dopuszczone do chbrotu | stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktdrych zgodnie

z adrebnymi przepisami wydano:

s certyflkat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ie zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych;

s deklaracje zgodnosci;

= wazne aprobaty techniczne.
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