: 2017-08-25 12:49:18

data wydruku
$ciezka pliku

-

ORIENTACJA:

schemat: kierunek:
PLD.-ZACH.
N

: —  —

i
PN.-WSCH.

PLD.-WSCH.
PN.-ZACH.

5323 UWAGI:
1142 56 322 2280 322 57 1144 1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;

wykorzystanie, wprawadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione!

2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
. Prawo Budowlane oraz obowigzujace "warunki techniczne”,
o ustawy i rozporzadzenia;
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
& 150 a4 . instrukcje i wytyczne producentow i dostawcow materiatow
336 budowlanych i instalacyjnych;
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R IO 3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
I 'ﬁ A AT AL : nalezy sprawdzié na budowie;

WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z
UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;
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5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;
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Lo, T, | Pole uwagi /komunikacja - schody/ - system guzéw via dot;
I+ + + + | pojedynczy guz wym. 25 x5 mm
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Pole uwagi /wezet komunikacyjny/ - system guzéw via dot;
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, & i 7 i B Przebudowa, remont holu, korytarzy, klatek
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1 schodowych oraz pomieszczen biurowych GCOP i
portierni wraz z aranzacja w ramach zadania:
. E5 SE "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
= - dotyczacej adaptacji korytarzy, klatek schodowych
filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach”
! 1193 2921 1208 = — ; -
o Gliwickie Centrum Organizacji Pozarzadowych
! _ Barlickiego 3, 44-100 Gliwi.ce, dz. nr 94?, otfreb (054 Stare Miasto, jedn. ewid. 246601_1.0054.949
| e s Miasto Gliwice e
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice 07.2017 r.
| imie i nazwisko: numer uprawnien: | podpis:
Projektant L. .
mgr inz. arch. Katarzyna Gauden WVF: S%'é‘c/ Oa'(r}éﬁﬂgﬁgglczzgg
2 e mgr inz. arch. Mariusz Sawicki ¢ architgl?zgnﬁr%‘g
2 E o tytut rysunku: . skala:
J2g Projekt - rzut poddasze 14100
o7 eitrys.: | branza: faza projektu: format arkusza: numer rysunku:
53 1/1 Architektura PB 730x297 A.06
.g '% § Projekt chronipny priwami autorskimi:Dz.U.W% NerA poz.83; Wszelkie prawa zastmeion:/All rlgcl}t: Prs:mﬁ% I;ch:;ci:lanie,rozpowszechnianie, wykorzystanie, wprawadzanie zmian
;‘E g bez zgody posiadaczq praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / U6BYAEREHPA




