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1. Rysunek nalezy rozpatrywac rownolegle z projektami branzowymi;
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ID okna DZ1 Dz2 DZ3 Dz4 2. W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowej obowiazuja:
llosé iwnica _ _ 1 1 . Prawo Budowlane oraz obowiazujace "warunki techniczne",
kondygnacja | P ustawy i rozporzadzenia;
parter 1 2 - - . Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (wg ITB);
. obowiazujace Normy (wg P.K.N.);
Rozmiar Szer. x Wys. w swietle muru 205 x 312 185 + 260 94 x 205 122 x 215 . instrukcje i wytyczne producentéw i dostawcow materiatow
Szerokosé drzwi 95 + 95 90 + 90 90 110 budowlanych i instalacyjnych;

Wysoko$¢ drzwi 220+80 naswietle 200 + 50 naswietle 200 210 3. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary
nalezy sprawdzic na budowie;

Widok z przodu
4. WSZELKIE PRACE WYKONAC ZGODNIE Z TECHNOLOGIA PRODUCENTA Z

UZYCIEM SYSTEMOWYCH AKCESORIOW, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA;

5. INWENTARYZACJA ZOSTALA OPRACOWANA W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH;

LEGENDA:

T =3 =
UWAGI Umax = 1,3 W/m?K Umax = 1,3 W/m?K

- drzwi systemowe dwuskrzydtowe z profili aluminiowych, - drzwi systemowe z profili aluminiowych,
- kierunek otwierania zgodny z projektem - kierunek otwierania zgodny z projektem; Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z 0.0
- szklone szyba zespolona, 'k°|0rbr§Z°Wy’ . ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznan

g - kolor brgzowy - wyposazone w dwa zamki i samozamykacz —

, - wyposazone w dwa zamki | samozamykacz ' Przebudowa, remont holu, Borytarzy, klatek
- Przeszklenia oznaczy¢ pasami z tasmy PE w kolorze zottym. schodowych oraz pomieszczen biurowych GCOP i
Pasy nalepia¢ na powierzchnie odttuszczone i wolne od portierni wraz z aranzacja w ramach zadania:
zabrudzen. “Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

dotyczacej adaptacji korytarzy, klatek schodowych
filii GCOP przy ul. Barlickiego 3 w Gliwicach”
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