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Szczegolowy opis zamowienia

Sprzet komputerowy

Dom Aktywnej Miodziezy , ul. Barlickiego 3 Gliwice

-zestaw klawiatura i myszka USB (2 szt.):

Kolor: Czarny, Typ klawiatury: Ulfra ptaska, interfejs klawiatury: USB, Komunikacja kKlawiatury:
Przewodowa, Ergonomiczny ksztalt: Tak, Mysz w zestawie: Tak, Typ myszy: Optyczna, interfejs
myszy: USB, Komunikacja myszy: Przewodowa, Rozdzielczosé myszy: 1000 dpi, Liczba
przyciskow myszy: 3,

Zestaw nie gorszy lub zgodny z: Logitech 920-002563 Zestaw Desktop MK120.

-pamigc USB o pejemnosci 32 GB ( 2 szt.):

Nie gorszy lub zgodny z: SanDisk Ultra Dual 32GB Flash Drive USB 3.0/micro-USB (SDDD2-
032G-GAM46).

Inkubator Spotecznej Przedsiebiorczosci, ul. Kosciuszki 35 Gliwice

-switch 1600Mbps/6portow (1 szt.):

Liczba portow 10/100/1000 MBps: 16, Obsfugiwane protokofy i standardy: IEEE 802.3 10Base-T
Ethernet IEEE 802 3u 100Base-Tx EthernetlEEE 802.3ab 1000Base-T Ethernet/EEE 802.3az:
EEE IEEE 802, 3x: Konfrola przeplywu IEEE 802.1p: Klasy usitug, Rozmiar tablicy adreséw MAC:
8000, Przepustowosc: 32 GB/s, Obstuga ramek Jumbo: Tak, Bufor pamigci: 256 KB, Pobor mocy:
6.4 W, Pozostate parametry: Non-blocking, wire-biegowa skrzynia Auto MDI / MDI-X suport Zgodny
z IEEE 802.3az Brak wentylatorow dfa cichej pracy Kontrola przepiywu IEEE 802 3x, Obstugiwane
IEEE 802.1p CoSJumbo Frame Support (do 9 bajtéw K)IEEE 802.3at PoE Plus $rednia z 30 W na
port

Nie gorszy lub zgodny z:: ZYXEL GS1100-16 SWITCH L2 16X1GBE RACK FANLESS (GS1100-
16-EUO101F) '

- panel porzadkujacy 19" {1 szt.):

Kolor Ral, 1u blacha minimum 1mm, malowany proszkowo
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- patch cord 0,5m (20 szt.):
Patchcord UTP 0,5m kat 5e
- pbika do szafy krosowniczej (1 szt.):
 Kolor Ral, 1u, 600mm, blacha minimum 1mm, malowany proszkowo

- router DSL (2 szt.):

Routery WiFi, Protokdt Wi-Fi: 802,11 a/b/g/n/ac, Whudowany modem: Nie, £acze: XDSL, Typ
anteny: 2 dwupasmowe anteny dookdine, Czestotliwosé pracy: 2,4GHz oraz 5GHz,
Przepustowos¢: 750 Mbps, Cbsiuga VPN: Tak,

Nie gorszy lub zgodny z: TP-Link Archer C20 AC750 Wireless Dual Band Router.

- pamieé¢ USB o pojemnoséci 32 GB (3 szt.):

Nie gorszy lub zgodny z: SanDisk Ultra Dual 32GB Flash Drive USB 3.0/micro-UUSB (SDDD2-
032G-GAM486).

Administracja, ul. Zwyciestwa 1 Gliwice

- komputer PC (1 szt.):

Procesor nie gorszy niz intel Core i3, Plyta giéwna nie gorsza niz Asus H110M-K DDR4, Pamie¢ 8
GB mono fub dual DDR4-2133, Dysk twardy 1000 GB sATA Iil minimalnie 64MB Cache, Karta
graficzna nie gorsza niz Intel HD510 iub podobna zintegrowana, Naped optyczny: DVD-RW,
Obudowa Midi Tower ciemna, nie blyszczgca, Zasilacz moc: 500 W nie gorszy lub poréwnywainy
ZTacens Mars Gaming MP500, System operacyjny Windows 10 PRO

- switch (1 szt.):

Rodzaf urzadzenia: Switch, Szybkosé facza: 1 Gbps, Liczba portéw: 8, Typ zigcza: Ethernet,
Certyfikaty: FCC, CE, RoHs, Technologia Green Ethernet: Tak, Kontrola przeplywu danych:
802.3X Tak, Porty z funkcjg Auto-Uplink: Tak

Nie gorszy lub zgodny z: TP-Link TL-SG10050 Switch 5x10/100/1000Mbps

- pamigé USB o pojemnosci 32 GB {1szt.)

Nie gorszy fub zgodny z: SanDisk Ulfra Dual 32GB Flash Drive USB 3.0/micro-USB (SDDD2-
032G-GAMA46).

- akumulatory do zasilacza awaryjnego ,,eta powerart sinus eco 1kva” (2 szt.):

Akumuiator o pofemnodci 12V7 2Ah
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-UPS (3 szt.):

Obudowa: Rack 2U, Moc rzeczywista: 700 Wat, Moc pozorna: 1000 VA, Sinus podczas pracy na

baterii: Tak, Porty komunikacji: RS232 (DB9)/USB, Architektura: line-interactive, Liczba gniazd

wyjsciowych: 4, Typ gniazda wejsciowego: IEC320 C14 (10A), Czas podtrzym. przy 100% obcigs.:

9 min, Czas podirzym. przy 50% obcigz.: 31 min, Maks. czas przefaczenia: 4 ms, Zimny start: Tak,
* Uklad AVR: Tak

Nie gorszy niz : Zasilacz awaryjny UPS APC Smart-UPS 1000VA LCD Rack

Strefa Aktywnoséci Spolecznei, ul. Jagielloriska 21 Gliwice

- router DSL (2 szt.):

Routery WiFi, Protokét Wi-Fi: 802,11 a/b/g/n/ac, Whudowany modem: Nie, £gcze: XDSL, Typ
anteny: 2 dwupasmowe anteny dookéine, Czestotliwos¢ pracy: 2,4GHz oraz 5GHz,
Przepustowosé: 750 Mbps, Obsfuga VPN: Tak,

Nie gorszy lub zgodny z: TP-Link Archer C20 AC750 Wireless Duaf Band Router.

Centrum Organizacji Kulturalnych, ul. Studzienna 6 Gliwice

- projektor (1 szt.)
Nie gorszy lub zgodny z :EPSON EH-TW5350,

-zestaw klawiatura  myszka USB (2 szt.):

Kolor: Czarny, Typ klawiatury: Ulira ptaska, Interfejs klawiatury: USB, Komunikacja kiawiatury:
Przewodowa, Ergonomiczny ksztaft: Tak, Mysz w zestawie: Tak, Typ myszy: Optyczna, Interfejs
myszy: USB, Komunikacja myszy: Przewodowa, Rozdzielczo$é myszy: 1000 dpi, Liczba
przyciskow myszy: 3

Zestaw nie gorszy fub zgodny z: Logitech 920-002563 Zestaw Desktop MK120.

- kabel HDMI min. 3 metry (1 szt.)
-pamieé¢ USB o pojemnosci 32 GB (2 szt.):

Nie gorszy lub zgodny z: SanDisk Ultra Dual 32GB Flash Drive USB 3.0/micro-USB (SDDD2-
032G-GAMA46). ‘

- komputer PC (1 szt.):

Procesor: Intel Core i5-6400, Plyta giéwna: Gigabyte GA-H110M-S2H DDR4, Pamied: 8 GB,
Pamie¢ model: HyperX 2x4GB DDR4-2133, Dysk twardy: 1000 GB, Dysk twardy model: Seagate
ST1000DMO03 1TB sATA Il 64MB, Karta graficzna modei: Gigabyte GF GTX 950 2GB 128Bit
PCI-E GV-N950WF20C-2GD, Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 950, Naped optyczny: DVD-
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RW, Obudowa: Zaiman Z1 Black, Zasilacz moc: 400 W, Zasitacz model: Aerocoof KCAS-400W,
Klawiatura: Brak, Mysz: Brak, Czytnik kart pamieci: Nie, WiFi: Nie, GSM: Nie, Kolor: Czarmy

Matowy, System operacyjny: Windows 7 Professional - Windows 10 Professional,

Serwer

Serwer Windows: {4 szt.):

Specyfikacja na serwery:

PROCESOR

Taktowanie: 2,3 GHz

Typ procesora: Intel Celeron

Model procesora: G1610T

Liczba rdzeni procesora: 2

Liczba procesoréw: 1

L3 cache: 2 MB

Wskaznik magistrali systemowej; 5GT/s
Uktad plyty gltownej: Intel C204

Gniazdko procesora:  Socket H2 (LGA 1155)
ARTYKULY ZAOPATRZENIA

Typ dysku twardego:  3.5"

Interfejs dysku twardego: SATA
Zainstalowane dyski twarde: 2x1Tb

ushuga RAID:  Tak

Poziomy raid: 0, 1, 10

Maksymalna pojemno$é przchowywania: 16 TB

Liczba obstugiwanych dyskéw twardych: 4
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Obstuga podigczania podczas pracy:  Nie

PAMIEC

Pamie¢ wewnetrzna: 16 GB

Maksymalna pojemnos¢ pamieci: 16 GB
Typ pamieci wewnetrznej; DDR3-SDRAM

Uktad pamieci: 2 x8 GB

Predkos¢ zegara pamieci: 1600 Mhz

Gniazda pamiegci:
Kod korekcyjny: Tak

GRAFIKA

2 DIMM

Rodzina adaptera graficznego: Matrox

Karta graficzna: G200

SIEC KOMPUTEROWA

Rodzaj interfejsu siect Ethernet: Gigabit

Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)

Przewodowa sie¢ lan:

LACZNOSC

Tak

Liczba portéw USB 2.0: 4

Liczba portéw USB 3.0: 2

llogé portow Ethernet LAN (RJ-45): 2

Liczba portdéw VGA (D-Sub). 1

GNIAZDO ROZSZERZEN

PCl slots: 1
System operacyjny:

Obudowa

- Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation

Rodzaj: Ultra Micro Tower

Napedy optyczne:

tak

ZARZADZANIE ENERGIA
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Zasilacz nadmiarowy: Nie
Liczba gidwnych zrédet zasilania: 1

Zasilanie: 150 W
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